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1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Dotyczy:

Przebudowa i remont Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w cze$ci Pineska
przy ul. Uniwersyteckiej S w Warszawie

Nr ewidencyjny dziatki: 65/1 z obrebu : 2-02-05

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany w zakresie architektury

zostat wykonany z nalezytg starannoscig , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
techniczno-budowlanymi oraz sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej . Zastosowane w
projekcie materiaty i rozwigzania sg zgodne z PN, EN.

Projektant:

mgr inz. arch. Halina Kostrzewa
Uprawnienia budowlane w specjalnoéci
architektonicznej

MA/009/03

Sprawdzajacy:

mgr inz. Grazyna Zychowicz
Uprawnienia budowlane w specjalnoéci
architektonicznej

Wa-105/93
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2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

IZBA ARCHITEKTOW
IRZECZYEOSROBIIEIFROESKIET

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Nr ewid, uprawnien: MA/009/03 Warszawa, dnia 3 czerwca 2003 roku

DECYZJA Nr KK/016/03

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z dalszymi zmianami) oraz art. 24 ust. ustawy z dnia 15
grudnia 2000 roku o samorzadach zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr §,
poz. 42, z dalszymi zmianami) oraz §9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 roku w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38, z dalszymi
zmianami) oraz art. 104 i 107 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 roku Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1071, z dalszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentow
stwierdzajaoych wymagane wykszialcenie oraz prakiyke zawodows, jak tez na podstawie pozytywne] oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng, i zgodnie z Uchwala nr 13 z dnia 3 czerwca 2003 roku
Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow

NADAJE
magistrowi inzynierowi architektowi

HALINIE WANDZIE KOSTRZEWIE

ur. 26 czerwca 1965 roku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z §4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku
uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczeni stanowia rowniez podstawe do sprawdzania projektow
budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami, sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu,
petnienia nadzoru autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowianych.
UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przed Komisjg Kwalifikacying Mazowieckiej Okregowej Izby Architekiow, posiadania przez
Panig Haling Wande Kostrzewe wymaganego prawem wyksztalcenia oraz prakiyki zawodowe] koniecznej do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania w specjalnosci architektonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysiuguje adwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zby Architektow w terminie 14 dni od daly
otrzymania decyzji za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Architektow.

Z upowaznienia Komisji Kwalifikacyjnej
Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw
rzewodniczqcy K

mgr inz. arch. Antoni Beill

Otrzymuja: o G
1. Pani mgrinz, arch. Halina Wanda Kosirzewa WL, n
2. Radah ieckiej Okregowej Izby Archi SRR

w

Glawny Inspekior Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
4 aa
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3. ZASWIADCZENIE MOIA RP PROJEKTANTA

1ZBA ARCHITEKTOW
' POSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Halina Wanda KOSTRZEWA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr MA/009/03,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1488.

Cztonek czynny od: 08-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-04-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1488-C7EC-YF93-9C62-DC8Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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1. PROGRAM PRAC REMONTOWYCH ELEWACKI

1. DANE OGOLNE
1.1. Inwestor: Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa,

1.2, Adres inwestycji:

Miejscowosé: Warszawa

Dziatka numer: 65/1

Obreb geodezyjny: 2-02-05

Jednostka ewidencyjna: Miasto Warszawa Dzielnica Ochota

1.3. Materialy wyjsciowe do projektowania

Umowa nr ZP.U.LW.69.18 z dnia 01.02.2019 roku.

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacje oraz projekty branzowe

Uzgodnienia z Inwestorem oraz Uzytkownikiem

Postanowienie Komendanta Komendy Wojewoddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
WZ.5560.185.1.2015, WZ.5595.407.1 2015r wraz z zatgcznikiem Ekspertyza techniczna
stanu ochrony przeciwpozarowe;j.

e Pismo WZW.5183.486.2019.KBD z dnia 12 kwietnia 2019r Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Badania geotechniczne i odkrywki fundamentéw.

Literatura, normy branzowe oraz obowigzujgce przepisy panstwowe

Aktualne przepisy i normy w tym:

- Prawo Budowlane (tj. Dz. U. poz. 1409 z 2013 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z
2002 r z pdzniejszymi zmianami);

1.4 Parametry techniczne

Powierzchnia dziatki 65 z obrebu 0205 m*
Powierzchnia zabudowy 1171,58m°
Wskaznik zabudowy Nie zwieksza sie
zabudowa
Powierzchnia catkowita 5744,19m?
Wskaznik intensywnosci zabudowy Nie zwieksza sie
zabudowa
Powierzchnia uzytkowa 4616,98 m*
Kubatura 19 3470 m®
Wysokos$¢ budynku 17,24<25m
Wysokos$¢ budynku w kalenicy 23,42<25m
llos¢ kondygnacji nadziemnych 5
llos¢ kondygnaciji podziemnych 1
Bilans miejsc parkingowych nie zmienia sie
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest:
Przebudowa budynku i remont budynku Domu Studenckiego Pineska w zakresie:

e Przebudowa w poziomie 4 pietra ze zmiang pokoi mieszkalnych na pomieszczenia
pomochnicze(sale wielofunkcyjne:nauki, konferencyjne) dla Domu Studenckiego
Pineska wraz zapleczem sanitarnym oraz zmiang czesci poddasza nieuzytkowego
na pomieszczenia techniczne.

e Przebudowa, remont zespotdw mieszkalnych w poziomie 1, 2, 3 pietra w celu
podniesienia komfortu uzytkownikow.

Dostosowanie do przepisow p-poz.

e Dostosowanie do potrzeb o0séb niepetnosprawnych w zakresie doposazenia
budynku w dzwig windowy oraz dostosowanie wej$cia do budynku od strony ul.
Uniwersyteckie;j.

e Remont elewacji budynku wraz z wymiang okien.

Zagospodarowanie terenu obejmujgce:

e Podniesienie poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku od strony ul.
Uniwersyteckiej.(wg. osobnego opracowania)

e Remont schoddéw zewnetrznych od strony dziedzifca:
schodow prowadzacych na poziom parteru
schodéw prowadzacych na poziom piwnic

e Remont terenu przy budynku od strony dziedzifica po wykonaniu izolacji pionowe;j
§cian zewnetrznych.

e Po wykonaniu izolacji pionowej odtworzenie studzienek okiennych wraz z ich
odwodnieniem.

e \Wykonanie zbiornika retencyjnego wod opadowych

3. ZAGADNIENIA HISTRORYCZNE

Budynek powstat w roku 1925 a nastepnie zostat przebudowany i rozbudowany w 1954r .
Budynek zostat wybudowany jako 5 kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.

Zespdt Doméw Akademickich im. G. Narutowicza znajduje sie na terenie Kolonii Lubeckiego.
Kolonia Lubeckiego— zabytkowe osiedle na warszawskie Ochocie. Zajmuje obszar ograniczony
ulicami Filtrowa, Krzywickiego, Wawelska, Grojecky i placem Narutowicza. Kolonia Lubeckiego
miesci sie w dwoch osiedlach wydzielonych przez MSI: Starej Ochocie i Filtrach. Na osiedle
skfadajg sie w wiekszosci luzno pobudowane, miedzywojenne kamienice o dos¢ jednolitym
charakterze z duzg iloscig zieleni. W najwezszym, pierwotnym ujeciu Kolonia Lubeckiego to
obszar jednej dziatki ograniczonej ulicami Rapackiego, Raszynskg, Zapolskiej i Mianowskiego,
gdzie powstaty domy spoétdzielni mieszkaniowej im. Lubeckiego. Nastepnie nazwe rozszerzono
na szerszy obszar. W zachodniej czesci Kolonii Lubeckiego koncentrycznie wygiete ulice
Maurycego Mochnackiego i Jozefa Mianowskiego otaczajg plac Narutowicza. Wschodnia
czes¢ siegajgca do parku Wielkopolski przez niektérych nie jest uwazana za wtasciwg czesé
kolonii. Jeszcze dalej na wschéd, pomiedzy parkiem Wielkopolski a ulicg Krzywickiego, lezy
obszar, ktory bywa zaliczany zaréwno do Kolonii Lubeckiego, jak i Kolonii Staszica.

Teren na ktérym potozony jest budynek , podlega indywidualnej ochronie konserwatorskiej na
mocy wpisu do Rejestru Zabytkéw zespotu Budowlanego ,Kolonia Lubeckiego” pod numerem
1535 decyzjg MWKZ z 20 grudnia 1993roku. Ponadto budynek przy ul. Uniwersyteckiej
podlega ochronie konserwatorskiej poprzez ujecie w gminnej ewidencji zabytkéw utworzonej
na mocy Zarzgdzenia nr 2998/2012 Prezydenta m. st. Warszawy
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4. OPIS BUDYNKU
Dom Studencki Pineska zlokalizowany jest na terenie Zespotéw Mieszkalnych (ZM) Politechniki
Warszawskiej przy Placu Narutowicza. Stanowi fragment zwartej zabudowy od strony ul.
Uniwersyteckiej ze skrajnymi wiezami od strony ul. Mochnackiego na styku z Domem
Studenckim Tulipan oraz od strony Placu Narutowicza. Budynek od wschodu zamyka
dziedziniec wewnetrzny ZM PW.
Budynek w uktadzie korytarzowym obstugiwany jest przez dwie klatki schodowe zlokalizowane
w skrajnych wiezach. Na zewnatrz budynku prowadzi 5 wyj$¢ z czego dwa bezposrednio z
klatek schodowych, dwa w czesci centralnej od ul. Uniwersyteckiej i od dziedzihca oraz
niezalezne wejscie do przychodni PROAMED.
Teren inwestycji obstugiwany jest od strony ul. Uniwersyteckiej(gtéwne wejscie do budynku)
oraz od strony wewnetrznego dziedzinca z wjazdem bramowym od strony ul. Akademickiej.
Budynek wykonany jest w technologii mieszanej w podtuznym uktadzie $cian murowanych,
przesto od strony ul. Uniwersyteckiej oparte na ukfadzie stupow i podituznych belek
zelbetowych. Przesta od strony ul. Uniwersyteckiej oraz od strony dziedzinca oparte na
poprzecznych belkach w rozstawie co okoto 3m, pierwotnie pod kazdg $ciang dziatowag
wydzielajgcg pokoje mieszkalne dostepne z korytarza w pozniejszym czasie podzielone na
zespoty trzy, dwu i jednopokojowe z wydzielonym weztem sanitarnym. Budynek przekryty jest
spadzistym dachem w konstrukcji drewnianej. W poziomie IV pietra- poddasza obecnie
zlokalizowane sg 4 zespoty mieszkalne oraz pomieszczenia pomochicze typu pracownia,
sitownia, serwer. Cze$¢ poddasza pozostaje nieuzytkowe. W poziomie parteru budynku
pétnocne skrzydto budynku jest dzierzawione przez przychodnie PROAMED. Pozostatg cze$¢
parteru stanowig dwa zespoty mieszkalne oraz pomieszczenia ustugowe. Piwnice obejmujg
zachodnie przesto wzdtuz budynku oraz wieze od strony pétnocnej i potudniowej. Przesta od
strony wschodniej (ul. Uniwersyteckiej) nie sg podpiwniczone.
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb oséb niepethosprawnych.
Teren dziatki od strony ulic Uniwersyteckiej, Mochnackiego i Akademickiej jest zgodny z linig
elewacji budynku.
Fundamenty
tawy fundamenty w wiekszosci zostaly wykonane z drobnowymiarowych elementéw
ceramicznych — cegta petna na zaprawie cementowej. tawy betonowe wystepujg tylko
miejscowo
Stopy fundamentowe zelbetowe.
Profil gruntéw przedstawia sie nastepujgco
od poziomu posadzki w piwnicy:
0,00 — 0,80 m — nasyp nie budowlany — glina z piaskiem, gruzem i cegtami,
Ponizej dna fundamentéw;
0,80 — 1,90 m — glina piaszczysta, brgzowa, mato wilgotna o stopniu plastycznosci IL= 0,20,
1,90 — 2,40 m - piasek gliniasty z kamykami, brgzowy, mato wilgotna o stopniu plastycznosci
IL=
0,15,
2,40 — 3,00 m — glina piaszczysta, brgzowa, mato wilgotna o stopniu plastycznosci IL=0,00,
3,00 — 4,00 m — piasek drobny / piasek $redni / pyt piaszczysty, szaro-zotty, o stopniu
zageszczenia ID =0,80, od 3,40 — nawodniony.
Saczenie wody — na gtebokosci 2,00, poziom wody ha gtebokosci 3,40 m od poziomu posadzki
piwnicy — czyli 2,70 m ponizej poziomu fundamentow.
Ponizej tabela parametrow geotechnicznych gruntéw

Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe murowane z cegty cze$ciowo zawilgocone i zagrzybione.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly petnej w dobrym stanie technicznym,
tynkowane. Nieliczne widoczne spekania i ubytki. Sciany sg grubosci 67-69 +tynk. Swiadczy to
o tym ze byty wykonywane ze starej ceglty o wymiarach 13x27x7cm.

7

Sciany wewnetrzne
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Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane w dobrym stanie technicznym, tynkowane. Brak
widocznych spekan i ubytkow. Sciany od parteru sg grubosci 55cm+ tynk. Swiadczy to o tym ze
byly wykonywane ze starej ceglty o wymiarach 13x27x7cm

Stropy

Stropy nad podpiwniczong czescig oraz nad pozostatymi kondygnacjami oparte na
poprzecznych belkach zelbetowych w przestach od strony wschodniej i zachodnie;.

W nadziemnej czesci korytarzowej stropy oparte na murowej Scianie podiuznej oraz na
uktadzie podciggow opartych na stupach zelbetowych.

W skrajnych wiezach stropy oparte na scianach zewnetrznych oraz scianie klatki schodowej,
nad piwnicg na poprzecznych belkach zelbetowych z wyjgtkiem klatki schodowej.

Odkrywki wykazaty, ze stropy sg tu wykonane ceramiczne typu ,Kleina ciezkie” wysokosci
13cm z cegly petnej na zaprawie cementowej. Dotyczy to zarédwno stropéw nad piwnica jak i
wyzej.

Jest to strop zmodyfikowany w stosunku do typowego takiego stropu gdyz jest stropem
wieloprzestowym w przestach bocznych , a w przesle Srodkowym gdzie jest mniejsza
rozpietos¢ jednoprzestowym.

Stan stropow dobry.

Nadproza i podciaqi
Istniejace nadproza ceramiczne typu Kleina oraz nadproza monolityczne Zzelbetowe nie

wykazujg oznak zniszczenia.

Dach

Dach pokryty dachéwka karpidwkg na fatach drewnianych na deskowaniu petnym. Po
przeprowadzeniu robét budowlanych nalezy dokonaé uzupetnieh pokrycia z dachéwki
identycznej wymiarowo i kolorystycznie z istniejgca.

Konstrukcja dachu drewniana w dobrym stanie technicznym.

Schody
W obiekcie znajdujg sie dwie klatki schodowe w konstrukcji zelbetowej monolityczne;.

Stopnie wykonczone nastopnicami lastrykowymi, spoczniki wykonczone lastryko wylewanym.
Stan pod wzgledem konstrukcji dobry.

Kominy

Kominy murowane z cegty ceramicznej petnej, tynkowane. Kominy wentylacji grawitacyjnej
wykonane w trakcie przebudowy wykonane z pustakow ceramicznych wentylacyjnych oraz z
cegtly petnej.

Stan dobry. Istniejgce kominy wewnatrz budynku nie zwigzane ze $cianami konstrukcyjnymi do
rozbiorki oraz do wykonania od nowa.

STAN ZACHOWANIA ELEWACJI

Elewacja- $ciany otynkowane

Tynki na elewacji cementowo-wapienne w stanie zadawalajagcym, w kilku miejscach
tynk odspajajacy sie tynk oraz drobne spekania i rysy.

tuszczace sie warstwy przemalowan.

Od strony ul. Akademickiej slady wandalizmu w postaci napiséw na elewac;ji.
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Elewacja- elementy boniowan, gzymséw
Tynki na elementach gzymsow, boniowania, obramienia cementowo-wapienne Ww
stanie zadawalajagcym, w kilku miejscach tynk odspajajacy sie tynk oraz drobne spekania

i rysy.
tuszczace sie warstwy przemalowan.
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Elewacja- wejsciowy portal giéwny od ul. Uniwersyteckie wykoriczony w piaskowcu
Elementy piaskowca bez wigkszych ubytkow.
Zanieczyszczenia do usuniecia, drobne ubytki do flekowania.
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Elewacja- wejsciowy portal od strony dziedzirnica wtornie obtozony ptytkami z tupanego

piaskowca
Plytki z piaskowca nie sg spdjne z charakterem budynku.

Plytki przewidziane do demontazu.
[

e ——

16



Przebudowa i remont Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w czeSci Pineska PPR
przy ul. Uniwersyteckiej 5 w Warszawie

PROGRAM PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI

Elewacja- cokét z plytek ceramicznych

Cokot (ptytki w uktadzie pionowym)od strony ul. Mochnackiego oraz od strony ul.
Uniwersyteckiej z wyjatkiem pdtnocnego jej fragmentu w dos$¢ dobrym stanie, drobne
ubytki, do naprawy fugowanie.

Cokdt w potnocnej czesci ul Uniwersyteckiej oraz od strony ul. Akademickiej wtornie
wykonany z ptytek ceramicznym w uktadzie. Wtorne plytki przewidziane do skucia
oraz odtworzenie na wzor pierwotnego ukladu, wielkosci i koloru ptytek.
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Elewacja-balustrady zewnetrzne balkonéw.
Balustrady azurowe w dobrym stanie technicznym, przewidziane do demontazu,
renowacji i powtdérnego montazu.
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Elewacija- obrébki blacharskie na gzymsie posrednim, parapety zewnetrzne w wiekszej
czesci miedziane.

Obrobki w dos¢ dobrym stanie, w ramach remontu elewacji przeznaczone do wymiany
na obrobki miedziane gr. 0,6mm.

Elewacja- rury spustowe w wiekszej cze$ci miedziane, powyzej gruntu zeliwne.

Rury spustowe (szczegolnie w miejscu ,podwojnego kolana”) i rynny wykazujg miejscowe
nieszczelnosci co powoduje w konsekwencji niekontrolowane zaciekanie wody opadowej na
elewacje — nalezy wykona¢ prace naprawcze — nhie podjecie czynnosci remontowych
powodowac bedzie niszczenie elewacji, w ramach remontu elewacji przeznaczone do wymiany
na miedziane.

Dach- obroébki blacharskie na gzymsie gérnym zwiazane z dachem.
Obroébki miedziane w stanie bardzo dobrym, w maksymalnym mozliwym stopniu do zachowania
z wyjatkiem obrdbek zwigzanych z obrdébkg kominéw.
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Kominy

Nieliczne kominy murowane z cegly ceramicznej petnej powyzej dachu tynkowane. Komin
obstugujacy dawng wyrzutnie wentylacji mechanicznej do rozbiorki. Pozostate dwa kominy do
remontu.

Wiekszos¢ istniejgcych kanatdw wentylacji grawitacyjnej i wywiewek kanalizacyjnych
wyprowadzona jest powyzej dachu ceramicznymi kominkami.

W trakcie przebudowy budynku ilos¢ kanatéw grawitacyjnych zostanie zwiekszona z uwagi, ze
obecnie do jednego kanatu sg podtgczone grawitacje co drugg kondygnacje.

Pokrycie dachu z dachowki ceramicznej karpiéwki na tatach
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W bardzo dobrym stanie technicznym, o osprzetem ceramicznym typu wywiewki, tawy i stopnie
kominiarskie, ptotki $niegowe w maksymalnym mozliwym stopniu do zachowania podczas
przebudowy budynku i wyniesieniu kominow wentylacji grawitacyjnej powyzej dachu.

Naswietla okienne piwniczne

Naswietla okienne piwniczne murowane w dos¢ dobrym stanie.

Od strony dziedzinca naswietla okienne do rozbiérki w zwigzku z koniecznoscig wykonania
izolacji $cian zewnetrznych do odtworzenia z betonu szczelnego zbrojonego B25 W8.

Pozostate naswietla w dobrym stanie do remontu.

3 it

Okna zewnetrzne

Zespolone PCV do wymiany na okna PCV lub drewniane o parametrach izolacyjnosci
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.

Czes¢ okien przeznaczona do wymiany na okna o parametrach pozarowych EI60.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne wejsciowe gtowne oraz od strony dziedzihca- drewniane zachowane w
dobrym stanie.

Drzwi zewnetrzne na klatki schodowe oraz do przychodni Proamed PCV

Gtéwne drzwi zewnetrzne do odtworzeniowej wymiany z uwagi na podwyzszenie terenu przy
wejsciu.

Drzwi od strony dziedzifca do zachowania i renowacji.

Drzwi z klatek schodowych na dziedziniec po poszerzeniu otworéw drzwiowych do wykonania
jako drzwi drewniane przeszklone, napowietrzajgce.

Drzwi wejsciowe do przychodni poza zakresem opracowania.
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6. PROGRAM PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI.
Stolarka drzwiowa wejsciowa

Drzwi w konstrukcji drewnianej
Drzwi wejsciowe na klatki schodowe przeszklone,W drzwiach trzy zawiasy stalowe spawane,
klamki, zamki w drzwiach ze stali nierdzewnej. Szkto przezroczyste, bezpieczne.

Drzwi wejsciowe na klatki schodowe napowietrzajgce wyposazone w sitowniki , naped drzwiowy
50N/500mm

Samozamykacze - Zintegrowane w skrzydle drzwiowym, systemowe, lub:

mocowane na drzwiach z regulacjg sity zamykania bezstopniowg w zakresie min. EN 1-3, z funkcjg
dobicia, z predkoscig zamykania regulowang hydraulicznie, w obudowie ze stali nierdzewnej.

Stolarka okienna drewniana

Odtworzeniowa wymiana stolarki drewnianej z zachowaniem gabarytéw, podziatéw, szproséw
konstrukcyjnych, sposobu otwierania, zdobien na stolarke o podwyzszonej izolacyjnosci termiczne;j
Uw-0,9 W/m2K w kolorze biatym.

Slusarka okienna aluminiowa EI60
Odtworzeniowa wymiana zachowaniem gabarytéw, podziatéw, szproséw konstrukcyjnych, sposobu
otwierania, na Slusarke o EI60 w kolorze biatym, Uw-1,6W/m2K

Wentylacja oddymiajaca grawitacyjna

Wykonanie klap potaciowych oddymiajgcych na skrajnych klatkach schodowych w potaci dachu
nad klatkami schodowymi.

Okna oddymiajgce potaciowe w komplecie 3 szt. na klatke schodowg montowane wraz z
kotnierzem do pokry¢ z dachowki.

Powierzchnia czynna oddymiania stanowi min. 5% powierzchni klatki schodowe;.

Powierzchnia klatki schodowej : 34,68m2 x0.05=1,73m2

Na kazdg z klatek schodowych przyjeto komplet trzech klap oddymiajgcych potaciowych o
wymiarach: 2x 0,78x 1, 38 i 1x1,14x1,38m z deflektorem i owiewkami o powierzchni czynnej
oddymiania 2 x 0,55m3+0,70m3=1,8m3.

Powierzchnia geometryczna klap oddymiajgcych 2x0,91m2+1,38m2=3,2m2

Powierzchnia napowietrzania klatki schodowe;j:

drzwi napowietrzajgce 1,35x 2,30=3,11m2

okno napowietrzajgce 1,24x0,85=1,05m2

razem powierzchnia napowietrzania 4,16m2

Wykonanie czerpni i wyrzutni wentylacji mechanicznej w elewacji oraz powyzej dachu.
Kratki zaluzjowe stalowe w ramie z profilu zamknietego kwadratowego 50x30x3mm czerpni i
wyrzutni wentylacji mechaniczne;j.

Kraty stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor elewacji w miejscu usytuowania
RAL 1015

Izolacja $cian fundamentowych

Wykonanie izolacji scian fundamentowych zewnetrznych ponizej poziomu gruntu.
Warstwy od $rodka budynku:

Tynk renowacyjny 2.5cm

Srodek grzybobéjczy

Istniejgca sciana z cegly petnej po uprzednim skuciu tynkéw oraz oczyszczeniu
Mineralny srodek uszczelniajacy

Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna

Ptyty styropianowe fundamentowe gr. 3cm

Folia kubetkowa wywinieta na fundamenty
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Tynki renowacyjne.

Renowacyjna wyprawa tynkarska na zasolonych murach wewnatrz i na zewnatrz budynkéw
(powyzej poziomu gruntu). Stosowana jest jako wierzchnia warstwa renowacyjnych wypraw
tynkarskich

Tworzgca wyprawe o duzej objetosci porow, dzieki czemu moze wchtong¢ duze ilosci szkodliwych
soli powstatych w zawilgoconych murach. Posiadajgca wysokg przyczepno$¢ do podioza i mozna jg
nakfada¢ na duzg grubos¢ oraz grubosé ta moze by¢ bardzo zréznicowana na powierzchni $ciany.
Wiasciwosci produktu

— Do renowacji zasolonych i zawilgoconych murow

— Wysoka zdolno$¢ wchtaniania szkodliwych soli

— Biata i drobnoziarnista faktura

— Wydtuzony czas obrobki

— Bardzo duza porowato$¢

— Plastyczna i tatwa w aplikacji konsystencja

— Wysoka przyczepno$¢ do podioza

— Do obrébki recznej i maszynowej
Parametry
Bazowy $rodek wigzacy: mieszanka spoiw hydraulicznych;
Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,25 g/cm?;
Proporcje mieszania: ok. 5,0+5,5 | wody na 25 kg zaprawy;
Okres przydatnosci do uzycia po zarobieniu wodg: maks. 1,5 godziny;
Czas otwartego schniecia: =45 minut;
Barwa: biata;
Typ zaprawy wg PN-EN 998-1: R (renowacyjna);
Zakres wytrzymatosci na Sciskanie: kat. CS I,
Penetracja wody: < 5 mm;
Absorpcja wody po 24 h: > 0,3 kg/m2;
Przyczepnosé: = 0,2 NNmm2 - FP: A, B lub C;
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,33 W/m*K dla P=50%, A < 0,37 W/m*K dla P=90%;
Reakcja na ogien: klasa A1,
Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: y < 9;

Srodek grzybobdjczy.

Srodek grzybobdjczy do zwalczania wewnatrz.

Zwalczajgce grzyby plesniowe wystepujgce na roznych powierzchniach: murach, sufitach,
elewacjach, wyrobach kamieniarskich o duzej skutecznosci dziatania posiadajgcy wazne
pozwolenie na Obrot Preparatem Biologicznym.

Mineralny srodek uszczelniajacy:

Mineralny szlam uszczelniajacy, w duzym stopniu odporny na siarczany. Cementowy materiat
hydroizolacyjny.

Pionowe uszczelnienie muru w strefie iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie, uszczelnienie
piwnic w istniejgcych budynkach przeciw wilgoci gruntowe;.

Wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach: okoto 6N/mm2

Nasigkliwos¢ kapilarna w24<0,1kg/m2+h0.5)

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej:u<200

Odpornos¢ chemiczna: XA2

Zaprawa uszczelniajgca:

Zaprawa uszczelniajgca o wysokiej odpornosci na siarczany, przeznaczona do renowacji budowli.
Wodoszczelna naprawa wytoméw, zagtebien, wadliwych miejsc i jam skurczowych na podtozach
mineralnych, do wyréwnywania gtebokich spoin i szorstkich powierzchni muru, do wykonywania
faset uszczelniajgcych w miejscach potgczenia posadzki i Scian.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: po 28 dniach ok. 20N/mm2

Nasigkliwosé powierzchniowa: w24< 0,1kg/m2

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej:u<200
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Odpornos¢ chemiczna: XA2

Dwuskfadnikowa izolacja bitumiczna:

Mostkujgca rysy, dwusktadnikowa bitumiczna hydroizolacja budowlana nieszkodliwa dla
Srodowiska. Powtoka polimerowo-bitumiczna odpowiadajgca normie DIN 18195.

Odporna na wode oddziatywujacg agresywnie do stopnia agresywnosci ,silnie agresywne”, odporna
na glony, gnicie, sol odladzajgca, o dobrej przyczepnosci do wszystkich mineralnych podtozy, takze
matowo-wilgotnych, mozna naktadac¢ na mur bez warstwy tynku.

Od s$rodka pomieszczenia przeciwko spietrzonej wodzie przesiakajgcej powierzchnie plyty
posadzkowej izolacje nalezy wykona¢ w dwéch warstwach Na styku posadzki ze $ciang nalezy
wykonac¢ fasete uszczelniajgcg o promieniu 5cm

Izolacja natozona dwukrotnie na zagruntowane podtoze zgodnie z instrukcjg producenta.

Grubos¢ 1 warstwy: $wieza warstwa 1mm, sucha 0,9mm

Baza: polimerowo-bitumiczna emulsja z wypetnieniem styropianowym

Gestosc gotowej mieszanki:ok. 0/75kg/dm3

Wodoszczelnos¢ wg DIN 1048 przy cisnieniu 7bar: spetnia wymagasnia

Ptyty styropianowe fundamentowe:

Ptyty styropianowe stanowig ochrone dla hydroizolacji bitumicznej dwusktadnikowe;.
Grubos¢ ptyt fundamentowych 30mm.

Opor cieplny RD dla ptyt grubosci 30mm= 0,80 m2K/W

Poziom wytrzymatosci na zginanie BS=150>150kPa

Poziom naprezenia $ciskajgcego przy 10% odksztatceniu CS(10)100>100kPa

Poziom stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach temperatury i wilgotnosci:DS(70,-
)2 +-2%

Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajgcego i temperatury:DLT(1)5<5%
Nasigkliwosé wodg przy diugotrwatym catkowitym zanurzeniu: WL(T)4<4%

Wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda w temp. 10Stopni:0.036W/mk

Klasa reakcji na ogien: E

Folia kubetkowa:

Pozwalajgca na wyréwnanie cisSnienia wilgoci, zapobiegajgc tworzeniu sie niszczacego cisnienia
hydrofobowego poprzez zastosowanie szczeliny powietrzne;.

Elastyczna, nie ulegajgca procesowi rozktadu, nie wplywajgca na jakos¢ wody pitnej, odporna na
nacisk i wytrzymata na uderzenia, dziurawienie, tamanie, rozrywanie, $cieranie.

Folia odporna na dziatanie grzybéw i bakterii glebowych.

Materiat:: polietylen o wysokiej gestosci(HDPE)

Grubosé: ok. 0,4-0,5mm obustronnie wyttaczana

Gramatura: 440-450g9/m2+-10%

Wysokos¢ wyttoczenia: 8-9mm

Odpornos¢ na cisnienie okoto 150kN/m2

Odpornos$¢ na: uderzenia, dziatanie korzeni, grzybow i bakterii, osuwanie sie gruntu, zasypywanie
Wytrzymatos¢ na temperatury: od -30 do +80 stopni C

Uktadanie: poziomo lub pionowo z zaktadem minimum 10cm

Wykonanie izolacji scian fundamentowych wewnetrznych oraz zewnetrznych od Srodka
budynku

Sciany fundamentowe wewnetrzne oraz wewnetrzng strone $cian zewnetrznych nalezy
zabezpieczyé w czesci podposadzkowe] poprzez wykonanie izolacji powtokowej bitumicznej
dwusktadnikowej

Wykonanie izolacji poziomej oraz izolacji pionowych $cian na granicy z czescig
niepodpiwniczong oraz na $cianach stanowigcych granice dziafki.
Wykonanie iniekcji krystalicznej cisnieniowej.

Remont elewacji budynku
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Zakres prac remontowych na elewac;ji:

Demontaz kratek wentylacyjnych elewacyjnych, drzwiczek i innych

Demontaz instalacji odgromowej i innych instalacji z elewac;ji

Demontaz rur spustowych

Demontaz obrébek blacharskich na gzymsie gtébwnym oraz gzymsach posrednich.
Demontaz podokiennikéw zewnetrznych.

Demontaz pod powtdrny montaz tablic informacyjnych.

Przebadanie powierzchni tynku poprzez ostukanie mtotkiem murarskim i oznaczenie miejsc
kwalifikujgcych sie do zbicia.

Odbicie tynkéw zewnetrznych-skucie elementéw zniszczonych, odparzonych i spekanych
tynkdw  &cian, gzymsow, ryzalitbw, boniowan, obramien okiennych, tympanonéw,
zdobien.(okoto 15% tynkow gzymsow oraz okoto 5% obramien okiennych)

Przygotowanie, oczyszczenie szczelin i rys z usunieciem nietrwatej zaprawy
Oczyszczenie mechaniczne i zmycie wodg z dodatkiem detergentu istniejgcych Scian.
Zamurowanie otworéw po kratkach wentylacyjnych, drzwiczkach i innych

Wykonanie tynkéw o sktadzie dobranym do istniejgcych (identycznym Ilub tynkiem
przeznaczonym do renowacji zabytkowych elewaciji)

Wykonanie napraw tynku po usunieciu istniejgcych instalacji i mocowaniach.

Naprawa gtebokich rys i peknie¢ dynamicznych o nieznacznej tendencji do

odksztatcen(nieznaczne ruchy na elewacji, kilkka rys na wysoko$¢ okoto dwdch kondygnacii,
reszta mniejszych:

skucie tynku po obu stronach rysy na szeroko$¢ okoto 20cm
natozenie przekfadki oddzielajgcej tynk od podtoza mineralnego
natozenie siatki drucianej lub pretéw fi 8 co 10cm

natozenie tynku w dwoch warstwach: tynk podkfadowy, tynk wierzchni o strukturze
ujednolicajgcej z resztg elewac;i

Naprawa rys statycznych, niedynamicznych

poszerzenie rysy
zaimpregnowanie krawedzi impregnatem wzmacniajgcym
wypetnienie rysy elastyczng zaprawg drobnoziarnistg na spoiwie organicznym

Wykonanie impregnacji wzmacniajgcej oraz gruntujgcej w miejscach po skuciu oraz w miejscach
ostabionego tynku.

Przy wiekszych potaciach uzupetnien nalezy wykonac obrzutke zczepng
Przetarcie tynkéw na elewac;i

Malowanie elewacji odtworzeniowo (zachowanie istniejacych  koloréw)  farbami
polikrzemianowymi  (niskoalkalicznymi) w  systemie  antyrysowym o  wysokiej
paroprzepuszczalnosci, niskiej nasigkliwosci powierzchniowej warstwy wierzchniej, niskiej
podatnosci na zabrudzenie. Zagruntowanie oraz malowanie nawierzchniowe.

Montaz obrébek blacharskich na gzymsie gérnym oraz na gzymsach posrednich z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm

Montaz projektowanej instalacji odgromowej

Montaz rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm, do wysokosci 2m powyzej
terenu rury spustowe Zzeliwne nalezy podtaczyé do istniejacej i projektowanej kanalizacji
deszczowej

Montaz podokiennikow z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm
Montaz uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych.

Projektowana kolorystyka elewacji:
Elewacja w poziomie parteru kolor. RAL 1002
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Elewacja w poziomie 1,2,3 pietra kolor RAL 1014
Pasy gzymsu, gzymsu posredniego, boniowania, kominy kolor RAL 1015

Farby nawierzchniowe zewnetrzne polikrzemianowe:

Mineralna farba nawierzchniowa na bazie specjalnie modyfikowanego potasowego szkta wodnego,
przeznaczona do wykonywania powtok malarskich na zewnatrz budynkéw. Do renowacyjnego
malowania podfozy mineralnych (jak np.: tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i
cementowe krzemianowe/silikatowe, polikrzemianowe), oraz do renowacyjnego malowania podtozy
pokrytych powlokami, wyprawami na bazie tworzyw sztucznych, gdy wymagana jest mineralna
powloka malarska. Farba polikrzemianowa o znacznie obnizonej alkalicznosci (ha poziomie
wyrobow akrylowych), dzieki czemu znacznie zredukowano wptyw czynnikéw atmosferycznych na
jakosé tworzonej powtoki malarskiej. Chtonne podtoza mineralne, przed nanoszeniem farby,
wymagajg zagruntowania.

Bazowy $rodek wigzacy: specjalne modyfikowane potasowe szkto wodne;

Pigmenty: odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne pigmenty
barwne;

Zawarto$¢ lotnych zwigzkéw organicznych LZO: kat. Alc.

Produkt zawiera ponizej 40 g/l LZO;

Gestosc¢: ok. 1,50 g/cm?;

Kolory: przed przystgpieniem do robét elewacyjnych nalezy dobrac kolorystyke z palety wybranego
przez Wykonawce producenta odtworzeniowo w stosunku do istniejgcej kolorystyki; Stopien
potysku: matowy;

Wozgledny opor dyfuzyjny dla powtoki o gr. 150 ym: Sd = 0,04 m );

Wspdtczynnik nasigkliwosci powierzchniowej: w nie wiekszej niz 0,05 kg/m?

Preparat gruntujgcy pod farbe nawierzchniowg polikrzemianowa.

Preparat na bazie drobnoczgsteczkowej dyspersji akrylowej z dodatkiem silikonowych Srodkéw
hydrofobizujgcych. Przeznaczony do wiasciwego przygotowania podtoza pod polikrzemianowe farby
elewacyjne oraz hydrofobowej impregnacji wszelkich typowych, chionnych podtozy budowlanych na
zewnatrz budynkéw.

Bazowy $rodek wigzacy: spoiwo silikonowo-akrylowe;

Zawarto$c¢ lotnych zwigzkéw organicznych LZO: kat. A/h.

Produkt zawiera ponizej 30 g/l LZO;

Gestos¢: ok. 1,05 g/cm?,

Zawarto$c¢ substancji statych: ok. 10%;

Elastyczng zaprawg drobnoziarnistg na spoiwie organicznym do wypetniania, zamykania rys o
szerokosci do 5mm oraz do wygtadzania i wyrownywania miejsc uszkodzonych.

Szpachléowka przepuszczalna dla pary wodnej i hydrofobowa. Posiadajgca mineralny wyglad.
Stosowana podczas prac na elewacjach do wyréwnania powierzchni oraz zamknigcia rys i
ubytkéw w tynkach mineralnych wg DIN 18550. Material bardzo drobnoziarnisty i moze by¢
naktadany, nie rolujac si¢ i nie pozostawiajac sladow taczenia, w warstwach o grubosci od 10 mm
do prawie 0. charakteryzujaca si¢ niewielkim skurczem , umozliwiajaca po przeschnieciu,
uzyskanie efektu catkowitego zatarcia sladow laczenia.

Dane techniczne w momencie dostawy

Spoiwo: zywica silikonowa i akrylany

Wypetniacz: odporne na alkalia wypelniacze mineralne

Gestosé: ok. 1,2 g/cm3

Lepkos¢: pasta

Dopuszczalna grubos¢ rozcigganej warstwy: od 10 do 0 mm Rozcienczalnik: woda

Dane techniczne stwardniatej szpachlowki:

Wypetnianie: bardzo dobre

Skurcz: niewielki

Mozliwos¢ szlifowania: papierem $ciernym (uziarnienie 40-60)

Przed przystapieniem do wypelniania rys powierzchni¢ nalezy zagruntowaé starannie do
catkowitego wyschniecia na 1 - 2 dni.
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Wymianie brakujgcych cegiet

Uzupetnieniu zaprawg do napraw starych muréw.

Wykonaniu dodatkowej warstwy tynku cementowo-wapiennego dobranego skfadem do istniejgcego
Wykonaniu naprawy gzymsu, zwienczenia muru

Wykonaniu nowej obrébki blacharskiej z blachy ocynkowanej gr.0.7mm.

Oscieznice, furtki rozwierane, otwierane recznie z profili stalowych zamknietych 50x30x3
nawigzujgcym do $lusarki furtek i bram istniejgcych

Wypetnienie- ramy z profili stalowych 20x20 i 20x10.

Wypetnienie dolnych kwater z blachy stalowej 0,7mm.

Renowacja elementow stalowych balustrad na elewacji.

Demontaz istniejgcych balustrad, piaskowanie, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie
proszkowe.

Montaz balustrady po renowac;ji.

Renowacja oraz uzupelnienia elementéw ceramicznych cokotéw.

Usuniecie elementow uszkodzonych i zniszczonych plytek ceramicznych. Oczyszczenie
istniejgcych elementéw. Dokonanie uzupetnien z piytek identycznych z istniejgcymi. Odtworzenie
cokotu od strony pétnocnej

Renowacja portalu wejsciowego z piaskowca
Oczyszczenie- piaskowanie istniejgcych  elementéw. Uzupetnienia kamienia-flekowanie.
Impregnacja.

Kominy wentylacji mechanicznej.

Wymurowanie na stropie nad 3 pietrem kominéw wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, w
poziomie poddasza kominy murowane z cegly silikatowej na zaprawie cementowej, paroizolacja-
smarowanie. Kominy powyzej dachu murowane z cegly silikatowej na zaprawie cementowe;,
paroizolacja- smarowanie, docieplenie 8cm wetny mineralnej na kotwach + wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa. Czapy kominoéw zelbetowe pokryte obrobka z blachy miedzianej gr. 0.6mm..
Wyloty wentylacji stalowe malowane proszkowo- krata zaluzjowa w ramie z katownika
5x5cm+siatka polipropylenowa zabezpieczajgca przeciwko owadom o oczkach 2x2 mm.. Obroébki
blacharskie: na czapie kominowej oraz obrébka komindéw na styku z dachem(wydra). Na wysokosci
wydry docieplnie komina o grubo$ci 5cm z wetny mineralnej. Przy kominach nalezy wykonac¢ odboje
nadbudowane na potaci dachowej w deskowaniu petnym.

Remont pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej-karpiowki.

W miejscach projektowanych przejs¢ przez pota¢ dachu nalezy ostroznie zdemontowac¢ pokrycie z
dachéwki. Zdemontowane dachowki zabezpieczy¢, oczysci¢ i wykorzystac do uzupetnien po
wykonaniu kominéw wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, obrobienia po wykonaniu okien
potaciowych oddymiajgcych. W przypadku, gdyby istniejgca ilo§¢ dachdéwki zdemontowanej okazata
sie niewystarczajgca nalezy dobra¢ dachowke o identycznych wymiarach, kolorze, fakturze.
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Wykonanie obrébek blacharskich, parapetéw zewnetrznych.
Z blachy miedzianej gr. 0,6mm

Wymiana rur spustowych.
Wymiana rur spustowych na miedziane, na dwéch metrach powyzej poziomu gruntu rury spustowe
zeliwne.

Opracowata:

mgr inz. arch. Halina Kostrzewa
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
MA/009/03
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