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Przebudowa drogi wewnetrznej - ul. Magnolii
w miejscowosci Jacewo.

1. Podstawa opracowania projektu:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

(Dz. U. 22019 1., poz. 2311),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz spraw wewnetrznych z dnia 31 lipca 2002r.
w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310),

- Zarzadzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia

30 lipca 2014r. w sprawie typowych schematéw oznakowania robét prowadzonych w
pasie drogowym,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z pdzniejszymi zm.);

- Mapa zasadnicza obszaru objetego opracowaniem (1:500);

- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

2. Zakres i przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest oznakowanie drogi wewnetrznej zlokalizowanej na
dzialce nr 174/10 obr. 0012 Jacewo stanowiacej ulice Magnolii w Jacewie gmina Zotniki
Kujawskie, wraz z przebudowg zjazdu z drogi wojewo6dzkiej. Droga wewnetrzna
przebiega od zjazdu z drogi gminnej nr 151519C, zlokalizowanego w km 0+347 drogi
gminnej (dziatka drogi nr 277/1 obr. 0012 Jacewo). Droga wewngtrzna jest droga bez
przejazdu i konczy si¢ placem do zawracania.

3. Charakterystyka drogi

Droga gminna nr 150519C relacji Inowroctaw — Turzany w obrebie opracowania
zlokalizowana jest na dziatce nr 277/1 obreb Jacewo. Na odcinku tym droga stanowi
ulice Jasminowg w Jacewie.

Droga gminna nr 150519C —ul. Ja$minowa w Jacewie znajduje si¢ w administracji
Gminy Inowroctaw. Droga gminna posiada klas¢ techniczng L.  Zjazd na
przebudowywang droge wewnetrzna zlokalizowany jest w km 0+347 po lewej stronie
(patrzac zgodnie z kilometrazem) jezdni ul. Jasminowe;.

Droga gminna, na odcinku objetym niniejszym projektem posiada jezdni¢ o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,0 m i przekroju drogowym z obustronnymi
poboczami gruntowymi za ktérymi znajduja si¢ pasy Zieleni. Brak jest wydzielonych
ciggow pieszych i rowerowych.

Droga wewnetrzna zlokalizowana na dziatce nr 174/10 znajduje si¢ w zarzadzie Gminy
Inowroctaw. Obecnie droga posiada nawierzchnig thuczniowa o zmiennych i
nieregularnych parametrach geometrycznych i mechanicznych oraz nieokreslonej
kategorii ruchu. Szeroko$¢ istniejacej jezdni okoto 5,0+5,5 m.



Przebudowa drogi wewnetrznej - ul. Magnolii
w miejscowosci Jacewo.

Z uwagi na charakter, lokalizacje i powigzanie z innymi drogami nie przewiduje si¢
wyraznej zmiany natezenia ruchu po wykonaniu przebudowy drogi. Poniewaz droga jest
droga bez przejazdu i posiada powigzanie z innymi drogami tylko poprzez drogg gminna
nr 150519C, po wykonaniu przebudowy nadal bedzie shuzy¢ wylacznie obstudze
przylegltych do niej posesji i pol uprawnych.

Droga przebiega w jezdnym odcinku prostoliniowym, na koficu ktérego znajduje si¢ plac
do zawracania.

Uksztaltowanie terenu jest ptaskie. Wzdhuz lewej krawedzi pasa drogowego, do drogi
przylegaja pola uprawne. Wzdtuz prawej krawedzi do drogi przylega zabudowa
jednorodzinna. Zjazdy do posesji maja nawierzchni¢ w wigkszosci nawierzchni¢
gruntows, sporadycznie utwardzong kostka betonowg lub betonem cementowym. Brak
jest przepustéw pod zjazdami. Wody opadowe odprowadzane s na pasy zieleni
przylegajace do jezdni. Na przebudowywanym odcinku drogi nie wystgpuja przepusty
pod konstrukcja jezdni.

W pasach zieleni wystepuje ro$linnos¢ trawiasta brak jest drzew i krzewow.
W pasie drogowym zlokalizowano sie¢ wodociagowa, kanalizacji sanitarnej,
gazociagowa, telekomunikacyjng oraz energetyczna.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie objgtym oznakowaniem obszar
zabudowany. Obowigzuje predkos$é dopuszczalna 50 km/h. Na jezdni nie wykonano
oznakowania poziomego.

Droga wewnetrzna zlokalizowana na dziatce nr 174/10 wraz z istniejacym zjazdem
posiada nawierzchnie thiczniowo-gruzowa o grubosci 10cm. Jezdnia nie posiada
jednoznacznie okre$lonych parametréw geometrycznych i mechanicznych.

Uksztaltowanie terenu jest plaskie. Wzdtuz obu krawedzi do drogi przylega
zabudowa jednorodzinna. Zjazdy do posesji maja nawierzchni¢ w wigkszosci
nawierzchnic gruntows, sporadycznie utwardzong kostka betonowa lub betonem
cementowym. Brak jest przepustow pod zjazdami. Wody opadowe nie s3 odprowadzane,
sa wchtaniane przez nawierzchni¢ lub odparowuja. Na przebudowywanym odcinku
drogi nie wystepuja przepusty pod konstrukcja jezdni.

W pasach zieleni wystepuje roslinno$¢ trawiasta brak jest drzew i krzewow.

W pasie drogowym zlokalizowano sie¢ wodociaggowa, kanalizacji sanitarnej oraz
energetyczng.

Z uwagi na charakter, lokalizacje i powiazanie z innymi drogami nie przewiduje si¢
wyraznej zmiany natezenia ruchu po wykonaniu przebudowy drogi wewngtrznej.

W ciagu ulic Jasminowej i Magnolii, na odcinku objetym niniejszym projektem, nie
wystepuje kanalizacja deszczowa, a wody opadowe sprowadzane s3 profilem
podluznym i poprzecznym na przylegle pasy zieleni.

W pasach drogowych zlokalizowano sie¢ wodociagowa, kanalizacj¢ sanitarna, sie¢
gazow3, telekomunikacyjna oraz lini¢ energetyczng

W obrebie opracowania ulica Magnolii i ulica Ja§minowa przebiegaja w odcinku
prostych, przecinajacych si¢ pod katem 77°.
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w miejscowosci Jacewo.

Charakterystyka ruchu na drodze:

Natezenie ruchu pieszych mate, na poziomie kilku osob/h. Natezenie ruchu
kotowego mate o zréznicowanej strukturze przy przewazajacym udziale samochodow
osobowych. Ruch pojazdéw przyjmuje charakter praktycznie wytacznie docelowy do
znajdujacych sie w sgsiedztwie zabudowan mieszkalnych oraz p6t uprawnych.

Na drodze nie byt wykonywany Generalny Pomiar Ruchu. Obserwowany ruch

kolowych osobowych na poziomie kilkunastu pojazdéw na godzine.

4. Projektowane zmiany w organizacji ruchu

Przedmiotowy projekt zostat sporzadzony z uwagi na wykonanie nawierzchni
ulepszonej na drodze wewnetrznej zlokalizowanej na dzialce nr 413/7 obrgb Ztotniki
Kujawskie.

Oznakowanie wynikajace z przebudowy nastapi w zakresie drog:
Droga wewnetrzna zlokalizowana na dzialce nr 174/10 obr¢b Jacewo
gmina Inowroclaw.

1 ) Przewidziano oznakowanie drogi wewnetrznej na zjezdzie z drogi publicznej —
drogi wojewodzkiej nr 248, zestawem znakéw D-46 1 D-47.

2) Przewidziano oznakowanie braku przejezdnosci drogi wewnetrznej na zjezdzie
z drogi publicznej — drogi wojewddzkiej nr 248, znakiem D-4a

Oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie ze schematem przedstawionym narys. nr 2,

5. Analiza skutkéw wprowadzenia zmian stalego oznakowania dla uczestnikéw ruchu.
Zmiany maja charakter informacyjny i nie wywoluja skutkéw w zasadach
zachowania uczestnikow ruchu

9. Termin wprowadzenia zmian organizacji ruchu

Na podstawie niniejszej dokumentacji wykonawca ustali dokladny termin
rozpoczecia robét. Wykonawca wprowadzajacy organizacje ruchu zawiadomi organ
zarzadzajacy ruchem na drodze wewnetrznej (Wéjta Gminy Inowroctaw), co najmniej 7
dnie przed jej wprowadzeniem.

Orientacyjny termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu - do 31.12.2022 r.

Opracowal: wg strony tytulowe;j
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LEGENDA

:] Projektowana nawierz. jezdni z betonu asfaltowego

l::l Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej
I ] Pasy zieleni

—— |. . —— Opornik betonowy 12x25cm
e Kraweinik betonowy najazdowy 15x22 cm
Obrzeze betonowe 8x30cm
P S
( ‘ { Dziatki objete inwestycja
\
\‘N_/

D47 projektowane stale znaki pionowe
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