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KARTA UZGODNIEN

OPINIE - UZGODNIENIA - ZATWIERDZENIE



G MYN A

INOWROCEAW

serce kujaw zachodnich

WRI.7221.36.1.2021 Inowroctaw, dn. 31 sierpnia 2021 roku

Zaklad Inzynierii Komunikacyjnej
Andrzej Piasecki
Al. Kopernika 5/71
88-100 Inowroctaw
Odpowiadajac na pismo z dnia 26.08.2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu czasowej

organizacji ruchu dla zadania zwigzanego z ,Przebudowa drogi wewnetrznej- ul. Magnolii w

miejscowosci Jacewo” - w zakresie drogi gminnej nr 150519C Inowrocfaw - Turzany,
OPINIUJE POZYTYWNIE

Informuje, iz przedstawiony projekt czasowej organizacji ruchu, w my$l art. 10 ust. 5
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r., poz. 450 z pozn. zm.)
nalezy przekaza¢ celem zatwierdzenia do organu zarzadzajacego ruchem na drogach objgtych
projektem, tj. do Starosty Inowroctawskiego. Po zatwierdzeniu projektu, stosowny dokument
zatwierdzajgcy organizacje ruchu (lub jego kopie potwierdzong zé zgodnos¢ z oryginatem) nalezy

dostarczy¢ do Urzedu Gminy w Inowroctawiu.

WpR T
mgr inz. TaRleusz Kacprzak

Sprawe prowadzi:
Tomasz Gaficzak
tel. 52 3555826

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

(Gmina/lnowrociaw tel.; +48 52355 58 10
ul. Krélowej Jadwigi43, 88-100 Inowroclaw sekretariat@gminainowroclaw.eu
NIP'556 2738848 www;gminainowraclaw.eu
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Przebudowa drogi wewnetrznej - ul. Magnolii
w miejscowosci Jacewo.

1. Podstawa opracowania projektu:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U.z2019 1., poz. 2311),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r.w sprawie
szczegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz spraw wewnetrznych z dnia 31 lipca 2002r.
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310),

- Zarzadzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia

30 lipca 2014r. w sprawie typowych schematéw oznakowania robdt prowadzonych w
pasie drogowym,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. 22020 ., poz. 110 z pbzniejszymi zm.);

- Mapa zasadnicza obszaru objetego opracowaniem (1:500);

- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

2. Zakres i przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogi
gminnej nr 150519C na czas przebudowy drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dzialce
nr 174/10 obr. 0012 Jacewo stanowigcej ulice Magnolii w Jacewie gmina Ztotniki
Kujawskie, wraz z przebudowg zjazdu z drogi wojewddzkiej. Droga wewngtrzna
przebiega od zjazdu z drogi gminnej nr 151519C, zlokalizowanego w km 0+347 drogi
gminnej (dziatka drogi nr 277/1 obr. 0012 Jacewo). Droga wewnegtrzna jest drogg bez
przejazdu i konczy si¢ placem do zawracania.

3. Charakterystyka drogi

Droga gminna nr 150519C relacji Inowroctaw — Turzany w obrebie opracowania
zlokalizowana jest na dzialce nr 277/1 obreb Jacewo. Na odcinku tym droga stanowi
ulice Jasminowg w Jacewie.

Droga gminna nr 150519C — ul. JaSminowa w Jacewie znajduj¢ si¢ w administracji
Gminy Inowroclaw. Droga gminna posiada klas¢ techniczng L. Zjazd na
przebudowywang droge wewnetrzng zlokalizowany jest w km 0+347 po lewej stronie
(patrzac zgodnie z kilometrazem) jezdni ul. JaSminowe;j.

Droga gminna, na odcinku objetym niniejszym projektem posiada jezdni¢ o
nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci 4,0 m i przekroju drogowym z obustronnymi
poboczami gruntowymi za ktérymi znajdujg si¢ pasy Zieleni. Brak jest wydzielonych
ciggdw pieszych i rowerowych.
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Droga wewnetrzna zlokalizowana na dzialce nr 174/10 znajduje si¢ w zarzadzie Gminy
Inowroctaw. Obecnie droga posiada nawierzchni¢ thuczniowa o zmiennych i
nieregularnych parametrach geometrycznych i mechanicznych oraz nieokreslonej
kategorii ruchu. Szerokos¢ istniejacej jezdni okoto 5,0+5,5 m.

Z uwagi na charakter, lokalizacje i powigzanie z innymi drogami nie przewiduje si¢
wyraznej zmiany natezenia ruchu po wykonaniu przebudowy drogi. Poniewaz droga jest
droga bez przejazdu i posiada powigzanie z innymi drogami tylko poprzez drog¢ gminng
nr 150519C, po wykonaniu przebudowy nadal bedzie shuzy¢ wylacznie obstudze
przyleglych do niej poses;ji i pol uprawnych.

Droga przebiega w jezdnym odcinku prostoliniowym, na koncu ktérego znajduje si¢ plac
do zawracania.

Uksztaltowanie terenu jest ptaskie. Wzdhuz lewej krawedzi pasa drogowego, do drogi
przylegajg pola uprawne. Wzdhuz prawej krawedzi do drogi przylega zabudowa
jednorodzinna. Zjazdy do posesji maja nawierzchni¢ w wigkszo$ci nawierzchnie
gruntows, sporadycznie utwardzong kostkg betonowa lub betonem cementowym. Brak
jest przepustéw pod zjazdami. Wody opadowe odprowadzane sg na pasy zieleni
przylegajace do jezdni. Na przebudowywanym odcinku drogi nie wystepujg przepusty
pod konstrukcja jezdni.

W pasach zieleni wystepuje roslinno$¢ trawiasta brak jest drzew i krzewow.
W pasie drogowym zlokalizowano sie¢ wodociaggowa, kanalizacji sanitarnej,
gazociggowa, telekomunikacyjng oraz energetyczng.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na terenie objetym oznakowaniem obszar
zabudowany. Obowigzuje predkos$¢ dopuszczalna 50 km/h. Na jezdni nie wykonano
oznakowania poziomego.

Droga wewnetrzna zlokalizowana na dzialce nr 174/10 wraz z istniejagcym zjazdem
posiada nawierzchnie tluczniowo-gruzowg o grubosci 10cm. Jezdnia nie posiada
jednoznacznie okres$lonych parametrow geometrycznych i mechanicznych.

Uksztaltowanie terenu jest plaskie. Wzdluz obu krawedzi do drogi przylega
zabudowa jednorodzinna. Zjazdy do posesji maja nawierzchnie w wigkszosci
nawierzchnie gruntows, sporadycznie utwardzong kostka betonowg lub betonem
cementowym. Brak jest przepustow pod zjazdami. Wody opadowe nie s3 odprowadzane,
sg wchianiane przez nawierzchni¢ lub odparowuja. Na przebudowywanym odcinku
drogi nie wystepujg przepusty pod konstrukcjg jezdni.

W pasach zieleni wystepuje roslinno$¢ trawiasta brak jest drzew i krzewow.

W pasie drogowym zlokalizowano sie¢ wodociagowa, kanalizacji sanitarnej oraz
energetyczng.

Z uwagi na charakter, lokalizacje i powigzanie z innymi drogami nie przewiduje si¢
wyraznej zmiany natezenia ruchu po wykonaniu przebudowy drogi wewngtrzne;.

W ciagu ulic JaSminowej i Magnolii, na odcinku objg¢tym niniejszym projektem, nie
wystepuje kanalizacja deszczowa, a wody opadowe sprowadzane sg profilem
podluznym i poprzecznym na przylegle pasy zieleni.
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W pasach drogowych zlokalizowano sie¢ wodociggowa, kanalizacj¢ sanitarna, sie¢
gazows, telekomunikacyjng oraz lini¢ energetyczna

W obrebie opracowania ulica Magnolii i ulica Jasminowa przebiegaja w odcinku
prostych, przecinajacych sie pod katem 77°.

Charakterystyka ruchu na drodze:

Natezenie ruchu pieszych mate, na poziomie kilku oséb/h. Nat¢zenie ruchu
kolowego male o zrdznicowanej strukturze przy przewazajacym udziale samochodow
osobowych. Ruch pojazdéw przyjmuje charakter praktycznie wylacznie docelowy do
znajdujacych sie w sgsiedztwie zabudowan mieszkalnych oraz p6t uprawnych.

Na drodze nie byt wykonywany Generalny Pomiar Ruchu. Obserwowany ruch

kolowych osobowych na poziomie kilkunastu pojazdéw na godzing.

4. Charakterystyka inwestycji i zakres prac:

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej wraz z przebudowg zjazdu
publicznego, zlokalizowanego w pasie drogi gminnej nr 150519C stanowigcej ulice
Magnolii w Jacewie.

Realizacje przebudowy drogi i zjazdu przewidziano do wykonania w jednym etapie, z
wylgczeniem z ruchu drogi wewnetrznej wraz ze zjazdem.

Uwagi:
1. Na etapie wykonawstwa robét uzgodni¢ indywidualnie z mieszkancami
utrudnienia w dojezdzie do posesji.

2. Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy umozliwi¢ przejezdnosé
przebudowanej drogi wewnetrznej oraz zastoni¢ znaki czasowej organizacji
ruchu.

5. Zagrozenie moggace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych

- W zwigzku z usytuowaniem terenu budowy w obrgbie pasa drogowego - potrgcenie
pracownikow przez pojazdy poruszajace si¢ po drodze.

- Poprzez zajecie przez pracujacy sprzet drogowy pasa drogowego - zwigkszone ryzyko
wystgpienia kolizji z innymi uczestnikami ruchu.

- Uderzenie badZz przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac
roztadunkowych

6. Utrudnienia w ruchu

Zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢
dostosowane do utrudnien na drodze wynikajacych z prowadzonych robét aby zapewni¢
bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym roboty.
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Przewidywane utrudnienia w ruchu:

- ruch pieszy prowadzony bedzie na dotychczasowych warunkach

- nie przewiduje si¢ ograniczenia ruch dla pojazdéw -w obrebie przebudowywanego
zjazdu na drodze gminnej ruch prowadzony bedzie wahadtowo jednym pasem ruchu
szeroko$ci min. 3,5m. Z uwagi na niewielkie nat¢zenie ruchu nie przewiduje si¢
wprowadzenia sterowania ruchem. Wyjatkowo w przypadku wystapienia krétkotrwatego
wzrostu natezenia ruchu zaleca si¢ wprowadzenie takiego sterowania przez osoby
odpowiednio przeszkolone.

6. Projektowane zmiany w organizacji ruchu

Oznakowanie:

* wyznaczenie miejsca strefy robot wzdhuz jezdni tablicami naprowadzajgcymi
U-21a/b dodatkowo zastosowaé na tablicach naprowadzajacych lampy U-35 koloru
zo6htego,

Wygrodzenie krawedzi jezdni poprzecznie do kierunku ruchu zaporami U-3d z U-
351U-20B,

= ostrzezenie kierujacych o wystepujacych pracach oznakowaniem A-14+A-12b/c z
lampami U-35

= ograniczenie predkosci na odcinku prowadzonych rob6t znakami B-33 ,,40”

» zakaz wyprzedzania na odcinku prowadzonych rob6t znakami B-25.

Odwotanie zakazéw znakami B-42 za prowadzonymi robotami.

7. Analiza skutkéw wprowadzenia zmian stalego oznakowania dla uczestnikow ruchu.

Wszystkie znaki wprowadzone niniejszym opracowaniem projektu czasowej
organizacji ruchu poprzedzono analizg skutkéw jakie niesie dla uczestnikéw ich
wprowadzenie. Znaki te wprowadzono w celu ostrzezenia kierujacych o prowadzonych
robotach w pasie drogowym zgodnie ze strefg robdt. Ograniczenie predkosci do 40km/h
oraz zakaz wyprzedzania ma za zadanie wymusi¢ na kierujacych zwigkszenie ostroznosci
w rejonie prowadzonych robot.

Z uwagi na konieczno$¢ ostrzegania i informowania kierujacych o prowadzonych
pracach wprowadzone znaki ostrzegawcze.

8. Termin wykonania prac

Na podstawie niniejszej dokumentacji wykonawca ustali dokladny termin
rozpoczecia robét i uzyska zgode na zajecie pasa drogowego u zarzadcy drogi. Zajgcie pasa
drogowego i czas wykonania robét, bedzie trwat kilka dni. Wykonawca wprowadzajgcy
organizacje ruchu zawiadomi organ zarzgdzajacy ruchem, zarzad drogi oraz komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dnie przed jej wprowadzeniem.
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Orientacyjny termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu - po 01.10.2021
Termin przywrdcenia stalej organizacji ruchu bezposrednio po zakoficzeniu robdt -
najpozniej do 31.10.2023 r.

9. Uwagi

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania rob6t powinny
by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy z odlegtosci min. 150m po o$wietleniu
$wiatlem reflektorow, oraz utrzymywane w nalezytym stanie przez caly czas trwania robot.
- Zapory i tablice powinny by¢ oklejone foliag odblaskowa co najmniej II generacji.
-Tablice kierujace powinny by¢ ustawione w odleglto$ci maksymalnie co 5,0m.
- Znaki pionowe uzyte do oznakowania czasowego w pasie drég gminnych nalezy
wykona¢ jako odblaskowe o grupie wielkosci minimum "$rednie — S"':
- Zastosowane znaki drogowe powinny by¢ oklejone folia odblaskowa drugiej generacji
(lub folig pryzmatyczng). Znaki pionowe (tzn. tarcze oraz konstrukcje wsporcze) powinny
by¢é wykonane z materiatow spetniajacych wymagania przepiséw z p. 1) oraz:

e odrebnych norm przedmiotowych serii PN EN 12899,

e Ogolnej Specyfikacji Technicznej D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE oraz
posiada¢ odpowiednie aprobaty dopuszczajace ich stasowanie na drogach publicznych.
- Krawedzie tarcz znakéw powinny by¢ dwukrotnie zagigte a naroza wyokraglone.
Rewersy tarcz znakéw powinny by¢ matowe koloru ciemno-szarego i posiada¢ tabliczki
znamionowe z informacja o producencie i zastosowanych do jego produkcji materiatéw
(folii). Dodatkowo konstrukcje wsporcze powinny zostaé wyposazone w 3 paski
odblaskowe o jednakowej barwie jaskrawej w celu utatwienia ich identyfikacji). Osadzenie
znaku powinno zapewniaé stabilno$é. W przypadku pobocza gruntowego zaleca sig
wkopanie konstrukcji wsporczej a w przypadku lokalizacji na chodniku umieszczenie w
specjalnej podstawie z obcigznikami.

-Zastosowanie oznakowania i zabezpieczei wg. niniejszego opracowania, nie zwalnia
wykonawcy robdt od zabezpieczenia robdt zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.
-Po zakoniczeniu rob6t wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia pasa drogowego do
pierwotnego stanu oraz usung¢ wszystkie elementy czasowego oznakowania.

-Przez caly czas prowadzenia rob6t wykonawca jest zobowiazany przestrzegania przepisow
ustawy "Prawo o ruchu drogowym".

-W przypadku zaistnienia koniecznosci recznego kierowania ruchem czynno$¢ ta nalezy
wykonywaé zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie kierowania ruchem
drogowym Dz.U. 2018 poz. 1190 przez osoby upowaznione do r¢cznego kierowania
ruchem wyposazone w tarcze do zatrzymywania pojazdéw i narzutki z nadrukiem
"KIEROWANIE RUCHEM".

-Nie zaleca sie¢ prowadzenia rob6t podczas ograniczonej widzialnosci ( np. przy
zamgleniach i intensywnych opadach).
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-Wszystkie osoby wykonujgce roboty w pasie drogowym powinny zosta¢ wyposazone
w kamizelki ochronne barwy jaskrawej(zolte/pomaraniczowe) wraz z elementami
odblaskowymi.
-Zabrania sie¢ sktadowania materialdw, urobku i postoju maszyn i urzadzen w pasie
drogowym poza wydzielonym zaporami i tablicami obszarem robot.

Opracowat: wg strony tytulowej
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{ . 5 Przebudowa drogi wewnetrznej - ul. Magnolii
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A-14 km 0+497

LEGENDA

[:_—__] Projektowana nawierz. jezdni z betonu asfaltowego
[____:] Nawlerzchnia zjazdéw z kostki betonowe]

| I Pasy zieleni
1 Opornik betonowy 12x25cm

e =~ Kraweinik betonowy najazdowy 15x22 cm

&-128 Projektowane czasowe znaki pionowe

Zaklad Inzynierii Komunikacyjnej

Andrzej Piasecki

ul. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrociaw

Przebudowa drogi wewnetrznej - ul. Magnolii

uprawnienia budowlane numer
KUP/0117/PWOD/11
1 robotami

branza Projektant .
" bez ograniczsi w specjainogel drogowe}

Obiekt w miejscowosci Jacewo.
T
Opracfvu'mnlm Plan oznakowania
mgr inz. Andrze] Piaseck /( pis
/)

Nrrys.. 2

drogowa
Data: 082021

Faza: C.O.R.

Skala; 1 =500




