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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t].
z dnia 2016.01.29).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegéfowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem. (Dz.U.2017.784 tj z
dnia 2017.04.14).

» Rozporzgdzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w  sprawie szczegotowych warunkéw  technicznych dla znakow
I sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczerstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami.
(Dz.U,2003.220.2181 z dnia 2003.12.23).

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.2018.1990 t.j. z dnia 2018.10.17).

» Mapa sytuacyjna.

2. Cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest zastgpienie istniejgcego, tradycyjnego
znaku D-6, znakiem aktywnym przy istniejacym wyniesionym przejsciu dla
pieszych w ciggu ulicy Lipowej w miejscowosci Pepowo, w celu poprawy

bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu.

3. Stan istniejacy
Teren objety opracowaniem obejmuje droge gminng - ulice Lipowg
w miejscowosci Pepowo. Ulica Lipowa jest drogg o nawierzchni asfaltowe;
z przylegajagcym chodnikiem oraz $ciezkg rowerowa, szeroko$é drogi

wynosi ok. 6,0 m, w sasiedztwie wystepuje zabudowa jednorodzinna.




Gwming ‘

Zukowo |
Obszar opracowania znajduje sie na terenie zabudowanym

z ograniczeniem predkosci do 40 km/h. ‘

4. Planowany termin realizacji
Wprowadzenie zmian w docelowe] organizacji ruchu nastgpi do dnia

5. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia utrudnienia
i zagrozenia wynikajg z koniecznosci prac budowlanych prowadzonych
bezpoérednio- na jezdni. W celu zminimalizowania zagrozenia dla ruchu,
mozliwe prace nalezy wykonywac poza jezdnig. W zwigzku ze stosunkowo |
krotkim okresem realizacji prac przedsiewziecie nie bedzie ucigzliwe dla }
uczestnikdéw ruchu. Wszelkie zdemontowane na czas robo6t istniejgce znaki

nalezy bezwzglednie przywréci¢ do stanu pierwotnego ustawiajgc je w tym
samym kilometrazu drogi w odlegtosci od krawedzi pobocza lub chodnika ‘
zgodnej z zatgcznikiem nr 1-4 do rozporzgdzenia z dnia 3 lipca 2003 r.
W sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r.).

6. Proponowana zmian organizacji ruchu
Projekt zaktada wymiane istniejgcego, tradycyjnego znaku D-6 na znak

aktywny umieszczonego w miejscu istniejgcego znaku.

7. Wymagania dla znakow

Elementy oznakowania muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wielko$¢ znakéw — mate (drogi gminne);

- stupki z rur stalowych ocynkowanych — dn 60 mm;

- stupki pod znaki mocowaé w sposob trwaty, zapewniajacy ich stabilnosc;
- tarcze znakéw z blachy ocynkowanej;

- uzy¢ znakéw z folig odblaskowg typ2;
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ZuRkowo

- odleg%oéé tarcz znakéw od krawedzi jezdni min. 0,5 m;
- zachowa¢ skrajnie pieszg min. 2,20 m;
- uzywac znakow posiadajgcych atest bezpieczenstwa;

- uzywac¢ materiatow posiadajgcych atest bezpieczenstwa;

. Uwagi

Ze wzgledu na fakt, iz prace budowlane prowadzone bedg w obszarze
gdzie wystepuje ciagly ruch pojazddéw, nalezy podczas prowadzenia robot
bezwzglednie przestrzega¢ zasad BHP (w tym zapewni¢ odpowiedni stroj
osobom pracujacym w obszarze jezdni) i nie stwarza¢ zagrozenia w ruchu

drogowym.

Opracowat:

Tomagz Byghowski
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DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

TEMAT: Zastgpienie istniejgcego przejécia dla
pieszych poprzez realizacje wyniesionego
przejécia dla pieszych w ciagu ulicy Armii
Krajowej w miejscowosci Pepowo.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

> Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.
z dnia 2016.01.29).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem. (Dz.U.2017.784 tj. z
dnia 2017.04.14).

> Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw  technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami.
(Dz.U.2003.220.2181 z dnia 2003.12.23).

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.2018.1990 t.j. z dnia 2018.10.17).

» Mapa sytuacyjna.

2. Cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest realizacja wyniesionego przejscia dla
pieszych w miejscu istniejgcego przejscia dla pieszych w ciggu ulicy Armii
Krajowej w miejscowosci Pepowo w celu poprawy bezpieczenstwa

uczestnikow ruchu.

3. Stan istniejacy
Teren objety opracowaniem obejmuje droge gminng - ulice Armii Krajowej
w miejscowosci Pepowo. Ulica Armii Krajowej jest droga o nawierzchni
asfaltowej z przylegajacym ciggiem pieszo-rowerowym, szerokos¢ drogi

wynosi ok. 6,0 m, w sagsiedztwie wystgpuje zabudowa jednorodzinna.




Gwming
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Obszar opracowania znajduje sie na terenie zabudowanym

z ograniczeniem predkosci do 40 km/h.

. Planowany termin realizacji
Wprowadzenie zmian w docelowej organizacji ruchu nastapi do dnia

. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia utrudnienia
i zagrozenia wynikajg z koniecznosci prac budowlanych prowadzonych
bezposrednio na jezdni. W celu zminimalizowania zagrozenia dla ruchu,
mozliwe prace nalezy wykonywac poza jezdnia. W zwigzku ze stosunkowo
krétkim okresem realizacji prac przedsiewziecie nie bedzie ucigzliwe dla
uczestnikéw ruchu. Wszelkie zdemontowane na czas robét istniejgce znaki
nalezy bezwzglednie przywroci¢ do stanu pierwotnego ustawiajac je w tym
samym kilometrazu drogi w odlegto$ci od krawedzi pobocza lub chodnika
zgodnej z zatgcznikiem nr 1-4 do rozporzgdzenia z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Zatgcznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r.).

. Proponowana zmian organizacji ruchu

Projekt zaktada realizacje wyniesionego przejscia dla pieszych, w miejscu
istniejacego przejscia dla pieszych w ciggu ulicy Armii Krajowej
W miejscowosci Pepowo. Zaprojektowano wyniesione przejscie dla
pieszych o wymiarach 6,5x6,0 m i wysokosci 10 cm. Na ptycie szerokosci
4.5 m zaprojektowano przejscie dla pieszych szerokosci 4,0 m, oznaczone
znakiem poziomym P-10. Skosy najazdowe szerokosci 1,0 m oznaczono
oznakowaniem poziomym P-25 ,prog zwalniajgcy”. Wyniesione przejscie
dla pieszych oznaczono znakami pionowymi D-6 oraz zestawem znakow
A-11a+T-1+B-33. Wyniesione przejscie dla pieszych, za wyjatkiem
oznakowania poziomego, zaprojektowano w kostce betonowej koloru




Gwming

Zukowo

czerwonego, oznakowanie nalezy wymalowaé farbg koloru biatego lub

zastosowac kostke o kolorze zblizonym do biatego.

. Wymagania dla znakéw

Elementy oznakowania muszg spetnia¢ nastepujace warunki:

- wielko$é znakéw — mate (drogi gminne);

- stupki z rur stalowych ocynkowanych — dn 60 mm;

- stupki pod znaki mocowac w sposob trwaty, zapewniajgcy ich stabilnosg;
- tarcze znakéw z blachy ocynkowanej;

- uzy¢ znakoéw z folig odblaskowg typ2;

- odlegto$c¢ tarcz znakéw od krawedzi jezdni min. 0,5 m;

- zachowa¢ skrajnie pieszg min. 2,20 m;

- uzywac znakéw posiadajgcych atest bezpieczenstwa;

- zalecane jest wykonanie oznakowania poziomego w technologii
cienkowarstwowej;

- uzywac materiatéw posiadajgcych atest bezpieczenstwa;

Rys. 4.2.1.1. Znak P-10:
max. 0,5 05 05
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8. Uwagi

Ze wzgledu na fakt, iz prace budowlane prowadzone beda w obszarze

gdzie wystepuje ciggty ruch pojazdéw, nalezy podczas prowadzenia robét

bezwzglednie przestrzegac zasad BHP (w tym zapewni¢ odpowiedni stroj
osobom pracujagcym w obszarze jezdni) i nie stwarza¢ zagrozenia w ruchu ,

drogowym. |

Opracowat:

Tomasz Byghowski
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poziom istniejacej nawierzchni

kostka betonowa czerwona fazowana gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 2 cm

podbudowa zasadnicza z kism 0/31,5 gr. 20 cm

45m

PRZEKROJ II-I

poziom istniejacej nawierzchni

Nazwa DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
rysunku PRZEKROJE
Tytut Zastgpienie istniejacego przejscia dla pieszych poprzez

opracowania

realizacje wyniesionego przejécia dla pieszych w ciggu
ulicy Armii Krajowej w miejscowosci Pepowo

Projektowat ] Tomasz Bychowski
Data Skala Nr rys.
Podpis
08.2021 1:50 3
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DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

TEMAT:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

Zastagpienie istniejgcego przejscia dla
pieszych poprzez realizacje wyniesionego
przejscia dla pieszych w ciggu ulicy
Spacerowej w miejscowosci Przyjazn.

- WOJEWODZTWO: POMORSKIE
POWIAT: KARTUSKI
GMINA: ZUKOWO
MIEJSCOWOSC: PRZYJAZN
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania i materiaty wyjSciowe

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t;j.
z dnia 2016.01.29).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
W sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem. (Dz.U.2017.784 tj. z
dnia 2017.04.14).

» Rozporzgdzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegofowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzgdzer bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami.
(Dz.U,2003.220.2181 z dnia 2003.12.23).

> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.2018.1990 t.j. z dnia 2018.10.17).

» Mapa sytuacyjna.

2. Cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest realizacja wyniesionego przejécia dla
pieszych w miejscu istniejgcego przejscia dla pieszych w ciggu ulicy
Spacerowej w miejscowosci Przyjazn w celu poprawy bezpieczeristwa

uczestnikow ruchu.

3. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem obejmuje droge gminng - ulice Spacerowg

w miejscowosci Przyjazn. Ulica Spacerowa jest drogg o nawierzchni

asfaltowej z przylegajacym chodnikiem, szerokos¢ drogi wynosi ok. 6,0 m,

w sasiedztwie wystepuje zabudowa jednorodzinna. Obszar opracowania




Zukowo

znajduje sie na terenie zabudowanym z ograniczeniem predkosci do
50 km/h.

. Planowany termin realizacji
Wprowadzenie zmian w docelowej organizacji ruchu nastgpi do dnia

. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

W trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia  utrudnienia
i zagrozenia wynikajg z konieczno$ci prac budowlanych prowadzonych
bezposrednio na jezdni. W celu zminimalizowania zagrozenia dla ruchu,
mozliwe prace nalezy wykonywaé poza jezdnig. W zwiazku ze stosunkowo
krotkim okresem realizacji prac przedsiewziecie nie bedzie ucigzliwe dla
uczestnikow ruchu. Wszelkie zdemontowane na czas robét istniejgce znaki
nalezy bezwzglednie przywréci¢ do stanu pierwotnego ustawiajgc je w tym
samym kilometrazu drogi w odlegto$ci od krawedzi pobocza lub chodnika
zgodnej z zatgcznikiem nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r.
w spréwie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Zatgcznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r.).

. Proponowana zmian organizacji ruchu

Projekt zaktada realizacje wyniesionego przejscia dla pieszych, w miejscu
istniejgcego  przejscia dla pieszych w ciggu ulicy Spacerowej
w miejscowosci Przyjazn. Zaprojektowano wyniesione przejcie dla
pieszych o wymiarach 6,5x6,0 m i wysokoséci 10 cm. Na ptycie szerokosci
4,5 m zaprojektowano przejscie dla pieszych szerokosci 4,0 m, oznaczone
znakiem poziomym P-10. Skosy najazdowe szerokosci 1,0 m oznaczono
oznakowaniem poziomym P-25 ,prég zwalniajacy”, w odlegtosci 20m od
wyniesionego przejscia dla pieszych zaprojektowano linie zatrzymania
oznaczona znakiem poziomym P-14. Wyniesione przejscie dla pieszych

oznaczono istniejacymi znakami pionowymi D-6 oraz projektowanym
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zestawem- znakéw A-11a+T-1+B-33. Wyniesione przejscie dla pieszych,
za wyjatkiem oznakowania poziomego, zaprojektowano w kostce
betonowej koloru czerwonego, oznakowanie nalezy wymalowac farba

koloru biatego lub zastosowac¢ kostke o kolorze zblizonym do biatego.

. Wymagania dla znakéw

Elementy oznakowania muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wielko$¢é znakow — mate (drogi gminne);

- stupki z rur stalowych ocynkowanych —dn 60 mm:;

- stupki pod znaki mocowaé w sposéb trwaly, zapewniajacy ich stabilnosc;
- tarcze znakow z blachy ocynkowanej;

- uzy¢ znakow z folig odblaskows typ2;

- odlegtosé tarcz znakow od krawedzi jezdni min. 0,5 m;

- zachowadé skrajnie pieszg min. 2,20 m;

- uzywaé znakow posiadajgcych atest bezpieczenstwa;

- zalecane jest wykonanie oznakowania poziomego w technologii
cienkowarstwowej;

- uzywaé materiatow posiadajacych atest bezpieczenstwa;

Rys. 4.2.1.1. Znak P-10:
max. 0,5 05 05
-— [t

— i

e [ 0. 0%
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R ] - 0,375 m'/mb
05m/mbs

a) wyznaczajacy przejécie prostopadie do osi jezdni Rys. 4.2.5.1. Znak P-14

Rys. 4.2.6.1. Znak P-25




8. Uwagi

Ze wzgledu na fakt, iz prace budowlane prowadzone bedg w obszarze
gdzie wystepuije ciagty ruch pojazdéw, nalezy podczas prowadzenia robot
bezwzglednie przestrzega¢ zasad BHP (w tym zapewni¢ odpowiedni stroj
osobom pracujgcym w obszarze jezdni) i nie stwarzaé zagrozenia w ruchu

drogowym.

Opracowat:

Tomasz Bychowski
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realizacje wyniesionego przejscia dla pieszych w ciggu
ulicy Spacerowej w miejscowosci Przyjazn
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kostka betonowa czerwona fazowana gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 2 cm
podbudowa zasadnicza z kism 0/31,5 gr. 20 cm

poziom istniejace] nawierzchni
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45m

poziom istniejacej nawierzchni
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Zukowo
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t|.
z dnia 2016.01.29).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem. (Dz.U.2017.784 tj. z
dnia 2017.04.14).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegofowych warunkéw  technicznych dla znakow
i syghatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami.
(Dz.U.2003.220.2181 z dnia 2003.12.23).

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.2018.1990 t.j. z dnia 2018.10.17).

» Mapa sytuacyjna.

2. Cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest realizacja przej$cia dla pieszych w ciggu
ulicy Strazackiej w miejscowosci Miszewo w celu poprawy bezpieczenstwa

uczestnikdéw ruchu.

3. Stan istniejacy
Teren objety opracowaniem obejmuje droge gminng - ulice Strazacka
w miejscowosci Miszewo. Ulica Strazacka, w obszarze opracowania jest
drogg jednokierunkowg o nawierzchni asfaltowej z przylegajacym
chodnikiem, szerokosé drogi wynosi ok. 3,5 m. Obszar opracowania

znajduje sie w obszarze ograniczenia predkosci do 30 km/h.




4. Planowany termin realizacji

Wprowadzenie zmian w docelowej organizacji ruchu nastgpi do dnia

. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia utrudnienia
i zagrozenia wynikajg z konieczno$ci prac budowlanych prowadzonych
bezposrednio na jezdni. W celu zminimalizowania zagrozenia dla ruchu,
mozliwe prace nalezy wykonywa¢ poza jezdnig. W zwigzku ze stosunkowo
krotkim okresem realizacji prac przedsiewziecie nie bedzie ucigzliwe dla
uczestnikow r‘uch’u.’ Wszelkie zdemontowane na czas robot istniejgce znaki
nalezy bezwzglednie przywréci¢ do stanu pierwotnego ustawiajgc je w tym
samym kilometrazu drogi w odlegtosci od krawedzi pobocza lub chodnika
zgodnej z zatgcznikiem nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r.).

. Proponowana zmian organizacji ruchu

Projekt zaktada realizacje przej$cia dla pieszych o szerokosci 4,0 m
w ciagu ulicy Strazackiej w miejscowosci Miszewo, zlokalizowanego przy
szkole. Projektowane przejécie dla pieszych oznaczono znakiem

poziomym P-10 oraz zestawem znakéw pionowych D-6+T-27.

. Wymagania dla znakéw

Elementy oznakowania:muszg spetnia¢ nastepujace warunki:

- wielko$¢ znakéw — mate (drogi gminne);

- stupki z rur stalowych ocynkowanych —dn 60 mm;

- stupki pod znaki mocowac w sposdb trwaty, zapewniajgcy ich stabilnosc;
- tarcze znakéw z blachy ocynkowanej;

- uzy¢ znakoéw z folig odblaskowg typ2;

- odlegto$é tarcz znakéw od krawedzi jezdni min. 0,5 m;

Grwing

ZuRkowo




- zachowad skrajnie pieszg min. 2,20 m;

- uzywac znakéw posiadajgcych atest bezpieczenstwa;
- zalecane jest wykonanie oznakowania poziomego w technologii
cienkowarstwowej;

- uzywac materiatéw posiadajacych atest bezpieczenstwa;

Rys. 4.2.1.1. Znak P-10:
max. 0.5__ - 0.5__ 05

- e )

T

| e |

0,5m’/mb s

a) wyznaczajacy przejscie prostopadie do osi jezdni

. Uwagi

Ze wzgledu na fakt, iz prace budowlane prowadzone bedg w obszarze
gdzie yvystepuje ciagty ruch pojazdéw, nalezy podczas prowadzenia robot
bezwzglednie przestrzegac¢ zasad BHP (w tym zapewnic odpowiedni stroj
osobom pracujgcym w obszarze jezdni) i nie stwarzac¢ zagrozenia w ruchu

drogowym.

Opracowat:

Tomasz Bychowski
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