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OZNACZENIA:

M1A OCZYSZCZENIE | KONSERWACJA ISTN, LICA CEGLANEGO WE WNETRZACH POMIESZCZEN:
KONSERWACJA | UZUPELNIENIE OSCIEZY ORAZ NADPROZY WNEK | OTWOROW.
WYSPOINOWANIE. ZAKRES REKONSTRUKCJI ORAZ KOLORYSTYKA TYNKOW NA
PODSTAWIE BADAN KONSERWATORSKICH.

M1B KONSERWACJA GOTYCKIEGO WATKU MUROW, UZUPEENIENIE ZNISZCZONYCH CEGIEL Z
WYKORZYSTANIEM CEGLY GOTYCKIEJ: WYSOKIE] O POMARSZCZONE] FAKTURZE,
UZUPEENIENIE SPOIN: SPOINA PLASKA Z RYSA, ROWNA Z LICEM MURU.

M1C KONSERWACJA ISTN. LICA CEGLANEGO, TYNK WAPIENNY GLADKI - ZAKRES OTYNKOWAN
NA PODSTAWIE BADAN KONSERWATORSKICH

M2 SCIANY ZEWN. YTONG ENERGO 24 CM., TYNKI WEWN. DROBNOZIARNISTE, C-W 2 CM.,

TYNKI OCIEPLAJACE 8 CM.

SCIANA KONSTR. ZEWN. YTONG ENERGO 24 CM GR. OKLADZINA SZKIELETOWA Z BELEK
DREWANIANYCH 8X16 CM, ZE SFAZOWANYMI KRAWEDZIAMI, WYPELNIENIE POL
SZKIELETU ZAPRAWA TERMINCZNA BAUMIT LTM 81, TYNKI ZEWN. GLINIANE,

TYNKI WEWN. DROBNOZIARNISTE, C-W, 2 CM.

M3

SCIANA KONSTR. WEWN. YTONG FORTE 24 CM GR. TYNK C-W: DROBNOZIARNISTY, DO
WYS. 2M TERAKOTA.

M4

SCIANA DZIALOWA SILKA 12 CM GR. TYNK C-W, DROBNOZIARNISTY, W POM. SANITARNYCH
DO WYS. 2M TERAKOTA.

DZWIG OSOBOWY W OBUDOWIE STALOWO - SZKLANE] Z NISKIM NADSZYBIEM,
DOSTOSOWANY DO PRZEWOZU OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, DRZWI TELESKOPOWE,
SZER. WEJSCIA 90 CM, WYMIARY KABINY 110X140 CM,

SCHODY STALOWE ZE STOPNICAMI OPARTYMI NA BELKACH STALOWYCH W OSI
BIEGOW. BELKI OPARTE ZA POMOCA WSPORNIKOW NA DWOCH STALOWYCH StUPACH
W NAROZNIKACH SZYBU DZWIGU OSOBOWEGO,

BUDOWA SCHODOW DREWNIANYCH, STOPNICE MASYWNE Z BELEK O PRZEKROJU
TROJKATNYM Z NOSKAMI, BALUSTRADA DREWNIANA, KROLE Z RZEZBIONA GLOWICA,
WSZYSTKIE POLACZENIA ZAMKIEM CIESIELSKIM | KOLKAMI DREWNIANYMI, PIERWSZY
STOPIEN WYKONANY Z PIASKOWCA,

UWAGA:

PRZED WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH Z KONSERWACJA LICA | DETALU CEGLANEGO
ORAZ KONSERWACJA | ODTWORZENIEM DETALU TYNKARSKIEGO KONIECZNE JEST
WYKONANIE BADAN KONSERWATORSKICH. TECHNOLOGIA KONSERWAC]I, STOSOWANE
MATERIALY, FAKTURA | KOLORYSTYKA MUSI ZOSTAC OKRESLONA NA PODSTAWIE
WYNIKOW BADAN.

OZNACZENIA:

KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ELEMENTY ISTNIEJACE

KOLOREM FIOLETOWYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE

WYBURZENIA

.. ZAMUROWANIA
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