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| PROJEKT BUDOWLANY — CZESC OPISOWA |
|1 DANE OGOLNE |

| 1.1 Przedmiot i cel inwestycji |

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa dawnego zamku w Gotanczy w
ramach zadania: ,Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelanskim”.
Zamek jest wpisany do rejestru zabytkoéw nr rej.: 6347/30A z 12.03.1930.

Przebudowa zamku ma na celu jego adaptacje ha muzeum z salg wielofunkcyjna.
Muzeum prezentowaé bedzie przede wszystkim historie Sredniowiecznego zamku.
Elementem ekspozycji muzealnej beda zachowane XIV wieczne, gotyckie mury zamku — t.j.
mury wiezy mieszkalnej (budynek gtéwny) oraz zewnetrzne mury obwodowe z baszta.

Sala wielofunkcyjna z kominkiem stuzyé ma lokalnej spotecznosci oraz wtadzom
samorzadowym jako miejsce reprezentacyjnych spotkan oraz organizacji okolicznosciowych
imprez kulturalnych.

Dawny zamek w Gotanczy stanowit zespét budynkéw i budowli, ktory skitadat sie z
nastepujacych obiektow: budynku gtéwnego 2z przybudéwka, trzech kurtyn muréw
obwodowych, baszty, budynku bramnego oraz czterech budynkéw gospodarczych. Czesé
wyzej wym. obiektow zostata zachowana tylko w poziomie fundamentéw (przybudéwka
wejsciowa budynku gtownego, cztery budynki gospodarcze, budynek bramny oraz
potudniowa kurtyna muréw obwodowych).

Niniejszy projekt remontu i przebudowy zamku w Golanczy obejmuje
nastepujacy zakres prac (ktére sa przedmiotem uzyskania decyzji o pozwolenie na
budowe):

1. Remont i przebudowe obiektéw zespotu zamkowego:
® Budynku gtéwnego
® Murow obwodowych z basztg

2, Czesciowa odbudowe (z uwzglednieniem historycznych gabarytéw) nastepujgcych
obiektow zespotu zamkowego:
Budynku gtéwnego (odbudowa przybuddwki w historycznych gabarytach)
Budynku gospodarczego (budowa wiaty na fundamentach budynku kuchni
z doktadnym powtdérzeniem jego obrysu)
Baszty (odbudowa dachu wiezowego)
Kurtyny wschodniej murow obwodowych
Placu zamkowego (odtworzenie nawierzchni brukowej dziedzinca zamkowego)

3. Wykonanie umocnienia nadbrzeza
4. Budowa infrastruktury towarzyszacej

Szczego6lowy zakres prac w obrebie glébwnego budynku zamku:

o Rozbiorka zelbetowych konstrukcji schodéw i trzech pozioméw stropéw wewnatrz
budynku gtéwnego, wykonanych w latach 80-tych/90-tych, budowa nowych stropow,

o Konserwacja, uzupetnienie detalu na elewacjach oraz w niewielkim zakresie
przebudowe elewac;i,

o Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowe;j

o Dobudowa dwukondygnacyjnej przybuddéwki wejsciowej, mieszczgcej na parterze
przedsionek i dwie toalety, a na pietrze pomieszczenie techniczne,

o Konserwacja i remont zabytkowych muréw od wewnatrz oraz wykonanie schodéw
wewnetrznych i dzwigu osobowego zapewniajgcego dostep  osobom
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niepetnosprawnym do wszystkich kondygnacji uzytkowych.
o Wykonanie instalacji wewnetrznych: C.O., wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i

elektrycznej,
o Wykonczenie wnetrz.

[1.2 Lokalizacja inwestycji |

Teren dawnego zamku jest potozony w miejscowosci Gotancz (woj. wielkopolskie),
nad jeziorem Smolary, na wschod od centrum miasta.

Geodezyjnie zamek zlokalizowany jest na dziatkach: nr 763 oraz 762/2, obreb 0001
Gotancz, bedacej wtasnoscig Miasta i Gminy Gofancz.

Teren zamku otoczony jest fosg od strony zachodniej, pétnocnej i wschodniej —
obecnie zamulong i catkowicie zaro$nietg trzcing. Od strony potudniowej dziatka przylega do
jeziora Smolary.

| 1.3 Opracowania wykorzystane w niniejszym projekcie budowlanym

W niniejszym projekcie wykorzystano nastepujgce opracowania:
o Ekspertyza o stanie technicznym i przyczynach uszkodzen wraz z programem

naprawczym z 2008 r.,
o Inwentaryzacje obiektu wykonang w kwietniu 2015 r. metodg skanowania laserowego,

o wyniki badan archeologiczno-architektonicznych opublikowane w ksigzce ,Zamek w
Gotanczy. Dzieje, badania, achitektura.” A. Rézanski, T. Olszacki 2014 r.,

o materiaty Zzrodtowe — opisy, grafiki i fotografie opublikowane w ksigzce ,Zamek w
Gotanczy. Dzieje, badania, achitektura.” A. Rézanski, T. Olszacki 2014 r.,

| 1.4 Uwarunkowania wynikajace z MPZP |

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z dn.
22.11.2000 - uchwata nr XXI11/112/2000. Projektowana inwestycja jest zgodna z wymogami
w/w planu.

|2. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO |

Zamek w Gofanczy skfada sie z jednego budynku (wiezy) - murowanego z cegty
petnej, pieciokondygnacyjnego, nakrytego dachem kopertowym oraz trzech kurtyn muréw
obwodowych: zachodniej, pétnocnej i wschodniej, usytuowanych w odlegtosci ok. 7 m od
budynku gtéwnego. W pdétnocno-wschodnim narozniku muréw obwodowych znajduje sie
ceglana, cylindryczna baszta o $rednicy ok. 5 m.

Catkowita wysokos¢ budynku gtéwnego wynosi ok. 20,80 m od poziomu gruntu do
kalenicy. Budynek zwienczony jest wysokim murowanym gzymsem na wysokosci 15,20 —
15,80 m i wsparty czterema naroznymi przyporami.

Ze wzgledu na wysokos¢ budynek kwalifikuje sie jako sredniowysoki.

|2.1. Opis obiektu. Architektura obiektu na tle historii przebudéw.

2.1.1 Elewacje - faza 1 - Sredniowieczna wieza mieszkalna

Mury zewnetrzne gtéwnego budynku zamku zostaty zbudowane w XIV wieku. Forma
zewnetrzna budynku, znaczna czesc¢ detalu architektonicznego, takiego jak wneki sanitarne,
portal wejsciowy, duza czes¢ otworow okiennych, czy przekatniowe przypory, przetrwaty w
stanie niemal niezmienionym od czasu budowy.

Mury obwodowe zamku, pochodzace z XV w. zachowaly sie z trzech stron:
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zachodniej, péthocnej i wschodniej.

Do naszych czasow nie zachowaty sie nastepujace elementy sredniowieczne:
wiezba i pokrycie dachu, gzyms wienczacy, sredniowieczna murowana latryna w elewacji
potudniowej, $redniowieczne drewniane ganki na wysokosci czwartej kondygnacii,
prowadzacy na nie otwor wejsciowy, mechanizm opuszczajagcy krate wraz z wimperga w
elewacji pétnocnej oraz nie znana blizej ilos¢ otworéw okiennych wraz ze stolarka.

Czes¢ sredniowiecznych elementéw kompozycji elewacji zachowata sie w postaci
reliktbw — dotyczy to m.in. murowanej latryny z pionem kanalizacyjnym na elewac;ji
potudniowej po ktérej pozostat negatyw (skucie) i zarysy otworéw wejsciowych.

Z okresu od pot. XIV do pocz. XVII w., nie sg znane niemal zadne $lady przebudéw
elewacji budynku gtdéwnego — wyjatkiem jest otwér okienny w blendzie na elewacji
potnocnej, zamurowany w XVII w., w zwigzku z wprowadzeniem nowego podziatu wnetrza.

2.1.2 Elewacje - faza 2 - Nowozytny dwor wiezowy

W wieku XVII miata miejsce gruntowna przebudowa zamku. Przeprowadzono jg w
dwoch etapach, przerwanych przez wydarzenia "potopu szwedzkiego": przed 1656 r. i po
1656. Wybudowano wowczas obecny, obnizony, kopertowy dach. Zmianie ulegto
rozplanowanie wnetrza. W $cianach zewnetrznych wykuto 17 duzych, prostokatnych
otworéw na kondygnacjach 3, 4 i 5 (wymiary odpowiednio: 1,50x2,30 m, 1,15x2,30 m oraz
1,10x1,40 m). Wykonano nowg aranzacje elewacji z wykorzystaniem detali w tynku:
gzymsu, boniowanych naroznikéw i profilowanych opasek okiennych (zat. 5, Fot. 1). Do
elewacji potudniowej dobudowano parterowa, murowang przybudéwke z portalem
wejsciowym.

2.1.3 Przebudowy w XVIII w., prace remontowe

W pocz. XVIII w. nadbudowano drugg, drewniang kondygnacje przybudowki
wejsciowej. Po jej zniszczeniu w XIX w. pozostat negatyw w elewacji potudniowej.
Wykonano drewniany wykusz latrynowy w elewacji zachodniej. Budynek znajdowat sie juz
wtedy w ztym stanie technicznym, a kolejne prace budowlane wigzaty sie tylko z biezgcymi
remontami. Stale zamieszkiwano go do poczatku XIX w. Od pot. XIX w. znajdowat sie w
stanie postepujacej ruiny. Destrukcje spowolnito dobre zachowanie pokrycia dachowego.
Interwencyjne prace konserwatorskie, o stosunkowo niewielkim zakresie (remont gzymsu,
fragmentow ceglanego lica, rekonstrukcja obramien 3 otworéw gotyckich) podjeto w okresie
powojennym. Okoto roku 1990 wykonano remont polegajgcy m.in. na wykonaniu stropow
gestozebrowych i nowych opasek okiennych. W 2012 roku wykonano remont wiezby
dachowej, wymiane pokrycia dachowego na dachdéwke holenderskg ceramiczng, montaz
instalacji odgromowej, konstrukcyjne wzmocnienie muréw, remont przypor oraz remont
bramy wjazdowej. Uzupetniono rozlegle ubytki w ceglanym licu muréw zamku, zwtaszcza w
strefie przyziemia.

W toku prac remontowych zamurowane zostaty dawne otwory okienne i drzwiowe w
pierwszej i drugiej kondygnacji w elewacji potudniowej, wschodniej i zachodnie;j.

|2.2 Opis stanu technicznego

2.2.1 Sciany konstrukcyjne

Istniejgce $ciany konstrukcyjne budynku sg wykonane z cegty petnej na zaprawie
wapiennej. Posiadajg znaczng grubos¢: ok. 180-200 cm w poziomie przyziemia oraz ok.
140-160 cm na wysokosci pigtej kondygnaciji.

Uszkodzenia zewnetrznego lica murow dotyczg przede wszystkim warstwy lica —
gtéwnie w strefie przyziemia. Polegajg przede wszystkim na wyptukaniu zaprawy ze spoin,
miejscowo rowniez wietrzeniu cegiet. Na Scianach wewnetrznych w poziomie przyziemia
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widoczne sg $lady intensywnego wietrzenia, prawdopodobnie pochodzenia termiczno-
skurczowego. Wiekszos¢ uszkodzen we wnetrzach to réznej gtebokosci uszkodzenia
mechaniczne.

Pomimo powyzszych spostrzezen ich stan okresSla sie jako dobry, nie zagrazajgcy
bezpieczenhstwu konstrukcji.

Nie obserwuje sie spekan ani Sladow nieréwnomiernego osiadania konstrukcji. W
trakcie ostatniego remontu w 2012 r. znaczna czes¢ lica zostata poddana naprawie
(gtéwnie dolne partie elewacji oraz przypory). Wykonano takze wzmocnienia przy
zastosowaniu pretow wklejanych w spoiny.

2.2.2 Stropy i sklepienia

Pierwotnie w obiekcie znajdowato sie 5 poziomdéw drewnianych, nagich stropow
belkowych.

W trakcie przebudowy XVIl-wiecznej, wraz z wprowadzeniem nowych, murowanych

podziatéw, wybudowano sklepienia ceglane w poziomie piwnic. W chwili obecnej widoczne
sg jedynie ich relikty, zachowane w naroznikach i w licu &cian. Relikty sklepien sa silnie
zniszczone, ze zwietrzatg zaprawag, widoczne sg wysolenia. W ztym stanie znajdujg sie
réwniez lica muréw w miejscach dawnego oparcia sklepien: zaprawa jest silnie zwietrzata,
widoczne sg wysolenia oraz gtebokie ubytki (hawet do kilkudziesieciu cm. gtebokosci).
W miejsce kolejnych 3 pozioméw stropéw drewnianych wprowadzono w trakcie przebudowy
z lat 80-tych XX w. stropy gestozebrowe z pustakami zuzlobetonowymi. Ich poziom w
przyblizeniu odpowiada pierwotnemu poziomowi sredniowiecznemu. Posadzki kondygnacii
III'i IV sg obnizone o ok. 20 cm w stosunku do pierwotnych.

Zelbetowe stropy nad drugg i trzecig kondygnacjg w czesci wschodniej sg w dobrym
stanie. Stropy nad pierwsza, druga i trzecig kondygnacjg w czesci zachodniej (sien) sa
uszkodzone. W piytach stropowych znajduja sie ubytki warstwy nadbetonu, w Kilku
miejscach w stropach znajdujg sie rozlegte otwory powstate na skutek zniszczenia pustakéw
przez wandali. Uszkodzenia dotyczg réwniez zelbetowych belek konstrukcyjnych.

Stan techniczny stropéw wraz z badaniami twardosci betonu zostat opisany w ekspertyzie z
2008 .

Nagi strop belkowy nad czwarta kondygnacja w czesci wschodniej (sze$é¢ belek
drewnianych o profilowanych krawedziach) znajduje sie w dobrym stanie, nie wykazuje
widocznych ubytkéow ani Sladéw korozji mikrobiologicznej. Deskowanie jest w ztym stanie,
spaczone i w wielu miejscach skorodowane.

Strop nad czwartg kondygnacja w czesci zachodniej znajduje sie w ztym stanie i nosi
Slady dtugotrwatej ekspozycji na dziatalno$é wody. Konieczny jest jego remont.

Zachowane sg rowniez drewniane tramy wiezby dachowej, ktére stanowity
konstrukcje stropu nad 5 kondygnacjg. Tramy, wraz z catg konstrukcjg wiezby dachowe;j
zostaty uzupetnione i zaimpregnowane preparatem biobdjczym podczas remontu w 2012 r.

2.2.3 Wnetrza

Obecnie wnetrze wiezy podzielone jest jedng grubg (105 cm) $ciana dziatowa,
przebiegajaca przez trzy najnizsze kondygnacje. Podziat ten jest wynikiem XVIl-wiecznej
przebudowy i odzwierciedla funkcjonalny podziat na sien (pomieszczenie zachodnie) i
wieksze pomieszczenia mieszkalne (wschodnie). Pozostate, ciensze $ciany dziatowe nie
zachowaly sie. Nie zachowaty sie réwniez biegi schodéw.

Pochodzace réznych faz funkcjonowania zamku murowane podziaty i towarzyszgca
im komunikacja sg natomiast czytelne na $cianach pomieszczen. Z dawnych,
(pochodzacych sprzed XVII w.) przynajmniej dwoch faz budowlanych pozostaty m. in. wneki
sanitarne, $lady zamurowanych wej$¢ do latryn, fragmenty gotyckich wnek
(prawdopodobnie zwigzanych z sediliami towarzyszacymi niezachowanym otworom
okiennym) i negatywy schoddéw czy urzadzen grzewczych. W przewazajgcej mierze
zachowane fragmenty wystroju wnetrz pochodzg z pézniejszych faz funkcjonowania zamku
— XVII'i XVIII w. Sa to: uszkodzony kominek z dekoracjg tynkarska, duze fragmenty wypraw
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tynkarskich, czy wykonane w XVII w. wneki okienne.
Relikty dawnej aranzacji wnetrz beda stanowi¢ przedmiot dziatan konserwatorskich i
restauratorskich.

2.2.4 Schody

Obecnie funkcjonujgce, zelbetowe schody ze stopniami zabiegowymi wykonane
zostaty w trakcie przebudowy, ok. 1990 r. Prowadza od piwnic na 4 kondygnacje. Na
kondygnacje 5 nie ma wejscia. Znajdujg sie bardzo ztym stanie technicznym — wykazujg
liczne ubytki i ugiecia. Szeroko$¢ biegu wynosi ok. 1 m, a wymiary stopni ok. 17x28 cm.
Konieczna jest ich rozbiorka.

Nalezy zaznaczy¢, ze historyczne, drewniane biegi schodowe przebiegaty w réznych
miejscach budynku. W poéznym s$redniowieczu funkcjonowaty dwie niezalezne Kklatki
schodowe. W XVIII w. wytgczono mozliwosé komunikacji wewnetrznej pomiedzy 2 i 3
kondygnacja, a dostep na 3 kondygnacje zapewniata drewniana przybudowka wejsciowa.

2.2.5 Wiezba i pokrycie dachowe

Istniejgca wiezba dachowa pochodzi najprawdopodobniej z XVII w. Zostata poddana
remontowi w 2012 r. Z tego czasu pochodzi réwniez pokrycie dachowe. W trakcie remontu
dokonano uzupetnienia elementéw zniszczonych oraz wzmocnienia elementow
uszkodzonych. Konstrukcje poddano impregnacji preparatem biobojczym.

2.2.6 Wejscia do budynku

W chwili obecnej wejscie do budynku funkcjonuje przez dawny otwér okienny w
elewacji pétnocne;.

Pierwotny portal gotycki w elewacji potnocnej jest wytgczony z uzytkowania od 2 pot.
XVIl w. W trakcie ostatniego remontu wprowadzono w nim $Scianke podparapetowa,
sankcjonujgc jego wykorzystanie jako otwor okienny. Wymaga to korekty i przywrocenia
jego pierwotnego ksztattu.

Wejscie potudniowe do budynku, od XVII w. funkcjonujgce jako wejscie gtéwne, jest
obechie zamurowane. W jego miejscu znajduje sie rozlegta nieregularna wneka pozostata
po zniszczonych otworach drzwiowych (dwa otwory wejsciowe: na wysokosci drugiej i na
wys. trzeciej kondygnaciji) i okiennych.

Forma nieistniejgcej przybudowki wejsciowej jest czytelna w postaci bruzdy w linii
dawnej potfaci dachowej oraz przebiegu fundamentéw zlokalizowanych w trakcie badan
archeologicznych. Ponadto znana jest dzieki Zzrédtom historycznym — m. in. grafice E.
Raczynskiego.

|2.3 Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Zachowanymi, historycznymi elementami zagospodarowania terenu zamku sa:
o fosy otaczajgce zamek od strony zachodniej i pétnocnej oraz trzy kurtyny muréw
obwodowych: péthocna, wschodnia i zachodnia,
o baszta w péthocno-zachodnim narozniku muréw obwodowych,
o brama wjazdowa z XVII w., przebudowana w 2012 r. i pozbawiona dekoraciji
tynkarskie;j,
o relikty potudniowej kurtyny muréw obwodowych czytelne w poziomie gruntu
o relikty przybudowki budynku gtéwnego i czterech budynkéw gospodarczych
zachowane w poziomie
o wybrukowanie dziedzinca przykryte nawarstwieniami ziemnymi,

Z elementow zagospodarowania terenu do naszych czaséw nie zachowat sie potudniowy
odcinek muru obwodowego, dwukondygnacyjna przybuddéwka wejSciowa w elewac;ji
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potudniowej, Sredniowieczna wieza bramna, jak réwniez towarzyszgce zamkowi budynki
gospodarcze. Ich rozplanowanie jest znane dzieki badaniom archeologicznym.

Przez dziedziniec przebiega wykonany w 2012 r. chodnik z gtadkiej kostki granitowe;j,
obustronnie obrzezony pasem nawierzchni z otoczakéw. Towarzyszg mu dwie latarnie oraz
dwie zeliwne fawki o formie nawigzujgcej do eklektycznych miejskich mebli XIX-wieczych.
Nawierzchnia terenu pomiedzy budynkiem gtéwnym, a jeziorem jest trawiasta, pozbawiona
zabudowy i nie wydzielona od otaczajgcej zieleni.

Pierwotne zagospodarowanie terenu zamku,

historycznych rycinach i fotografiach.

nie jest obecnie czytelne.
szczegoblnosci zatracony zostat charakter dawnego wnetrza dziedzirnca otoczonego przez
budynek zamku i budynki gospodarcze. Wskazane jest ich odtworzenie.

Na zewnatrz muréw obwodowych, wzdtuz fosy, znajduje sie szpaler 31 wysokich
topdl. Stanowig one element dysharmonizujgcy panorame zamku, pozbawiajgc budynku
zamkowego pierwotnego charakteru dominanty w otoczeniu zarejestrowanego nha

|2.4 BILANS POWIERZCHNI:

- powierzchnia dziatki nr 763
- powierzchnia dziatki nr 762/2
- w tym powierzchnia zabudowy

powierzchnia uzytkowa
powierzchnia uzytkowa
powierzchnia uzytkowa
powierzchnia uzytkowa
powierzchnia uzytkowa
powierzchnia uzytkowa

3394,25 m2
4617,71 m2
200, 30 m2
1 kond.:
2 kond.:
3 kond.:
4 kond.:
5 kond.:

SUMA

82,90 m2
88,10 m2
106,05 m2
121,85 m2
106,45 m2
: 505,35 m2

2.5 WYMOGI KONSERWATORSKIE

Projektowane nadanie nowej funkcji obiektu uwzgledniaé bedzie program prac

konserwatorskich i niewielki zakres prac rekonstrukcyjnych.

Zgodnie z zaleceniami Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
z dn. 4 grudnia 2015 r. mozliwe jest przeprowadzenie prac konserwatorskich detalu
architektonicznego. Wg zalecen dopuszczalne
okiennych. Za istotny element uznano wyeksponowanie elementéw $redniowiecznej
kompozycji architektonicznej - przede wszystkim we wnetrzach. Dopuszczalne jest
przeprowadzenie remontu lub wymiany istniejgcych stropéw gestozebrowych. Konieczne

jest odtworzenie przybudowki wejsciowej — w formie nawigzujgcej

Raczynskiego z 1842 r.

Zgodnie z zaleceniami Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z
dn. 10 marca 2016 r. konieczne jest zachowanie oryginalnych,
drewnianych stropow belkowych nad czwartg i piatg kondygnacjg. Zaleca sie réwniez
zastosowanie nieobudowanych schoddéw w celu wyeksponowania reliktbw w obrebie

Sredniowiecznych muréw.

Zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 4
czerwca 2016r. wskazane jest rowniez zastosowanie we wnetrzach budynku drewnianych
drzwi z tradycyjnymi okuciami lub szklanych.

Zgodnie z ustaleniami Komisji Konserwatorskiej z 12 maja 2016r (przestanymi przez
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw pismem z dn. 16 maja 2016r) schody zewnetrzne
do budynku powinny byé wykonane z drewna, proponuje sie takze odtworzenie sklepienh
ceglanych w piwnicy na podstawie zachowanych reliktow oraz wzniesienie drewnianej wiaty
w miejscu historycznego budynku kuchni. Dopuszcza sie takze zadaszenie baszty.

Decyzje projektowe warunkowane
historycznych elementéw architektury, jak rowniez wymaganiami zwigzanymi z planowang
przez Inwestora funkcja: muzeum z salg wielofunkcyjng. W zwigzku opisanym powyzej

jest wprowadzenie Kkorekt otworéw

potrzebg konserwaciji

do grafiki

nieobudowanych,

zachowanych
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stanem zachowania poszczegdlnych elementéw architektury i szczatkowej wiedzy o
wygladzie detalu Sredniowiecznego, planuje sie zachowawczg konserwacje elementow
gotyckich (portal, zachowane otwory, $lady latryn), ukierunkowang na zachowanie ich stanu
i uczytelnienie form. Natomiast konserwacji i uzupetnieniu poddane zostang elementy
czesciowo lub catkowicie zachowane (przybudéwka wejsciowa, gzyms, bonia, strop
drewniany, wneki okienne z nadprozami, stolarka), ponadto znane ze szczegdtowych
opiséw w zrodtach pisanych i z ryciny E. Raczynskiego z 1842 r.

W efekcie planowanych prac, elewacje obiektu zostang scalone kolorystycznie i
materialowo uzyskujgc wyraz architektoniczny zblizony do pdzZnonowozytnej fazy
funkcjonowania w XVIII wieku. Zaréwno na elewacjach, jak i we wnetrzach, uczytelnione
zostang przeksztatcenia historyczne, jakim obiekt podlegat od czasu budowy do momentu
jego porzucenia w pocz. XIX wieku.

|2.6 WARUNKI FUNKCJONOWANIA OBIEKTU |

W projekcie uwzgledniono nastepujgce wymogi wynikajace z koniecznosci
odtworzenia elementéw historycznych oraz dostosowania obiektu do nowej funkcji (muzeum
z salg wielofunkcyjna):

e Wykonanie komunikacji pionowej, przystosowanej dla osdb niepetnosprawnych.

e Wykonanie samonosnych schodéw stalowych w jednym pionie, w zachodniej czeéci
budynku oraz dzwigu osobowego w obudowie stalowo-szklane;.

e Wykonanie wej$¢ do budynku z poziomu terenu (obecnie budynek jest niedostepny z
poziomu terenu)

e Odtworzenie przybudoéwki wejsciowej w elewacji potudniowej mieszczacej
przedsionek i schody na drugg kondygnacje budynku gtéwnego.

e Wykonanie stolarki okiennej i zapewnienie doswietlenia pomieszczen $Swiattem
dziennym (obecnie budynek nie posiada stolarki okiennej).

e Wykonanie sanitariatow w ilosci odpowiadajacej maksymalnej liczbie o0séb
znajdujgcych sie w obiekcie (przewiduje sie maksimum 50 osdéb). Lokalizacja
sanitariatow w przybudéwce wejsciowe;.

e Przytaczenie obiektu do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociggowej i
kanalizacji sanitarne;j

e Wykonanie instalacji monitoringu

e \Wykonanie instalacji teletechnicznej

e Ogrzewanie obiektu
Projektuje sie montaz kotta C.O. zasilanego gazem ziemnym oraz wykonanie instalaciji
C.0.

e Zapewnienie warunkéw klimatycznych w sali wielofunkcyjne;.

Proponuje sie wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalaciji
klimatyzacyjne;.

e Konieczne jest wykonanie szachtu mieszczgcego przewody instalacji C.o, w-k,
klimatyzacyjnej, elektrycznej pomiedzy kondygnacja trzecig a kondygnacjg piata.
Mozliwe jest wykorzystanie istniejagcych murowanych kanatéw (np. dawne przewody
dymowe). Niedopuszczalne jest wykonanie bruzd i szachtow w istniejacych
zabytkowych murach.

e Zapewnienie dojazdu do obiektu samochodow osobowych oraz drogi pozarowe;j.

Przyjete ograniczenia wynikajgce z istniejgcych historycznych elementéw
architektury polegajg na zachowaniu istniejgcej formy obiektu, zwlaszcza w zakresie
ksztattu dachu, formy Scian zewnetrznych, podziatdbw wewnetrznych oraz historycznego
detalu takiego jak dekoracja tynkarska, czy ceglane oprawy otwordéw i wnek. Zachowaniu i
uczytelnieniu powinny podlega¢ takze slady dawnych przebudéw obiektu, takie jak
widoczne strzepia, skucia czy slady zamurowanych otworéw. Zaktada sie zminimalizowanie
nowych podziatbw wewnetrznych. Dotyczy to zwlaszcza rezygnacji z wydzielenia klatki
schodowej na IV kondygnaciji.
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PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Dtugosé 20,50 m (bez proj. zmian)

Szerokosc¢ 13,75 m (istniejaca), 16,25 m (projektowana, zmiana: +2,5 m)
Wysoko$¢ do okapu 15,80 m n.p.t. (bez proj. zmian)

Wysokos¢ do kalenicy 20,80 m n.p.t. (bez proj. zmian)

Powierzchnia dachu 280 m2 (bez proj. zmian)

Kubatura 3268 m3 (istniejgca), 3367 m3 (projektowana, zmiana: +99 m?)

|3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |

3.1 Rozwigzania projektowe - droga dojazdowa

Nalezy zachowac¢ przebiegajacy przez dziatke istniejgcy ciag pieszo-jezdny (bulwar)
Z nawierzchnig z kamienia cietego i otoczakéw.

Dojazd do dziatki — poprzez istniejacy zjazd z ulicy Zamkowej bulwarem od strony ul.
Zamkowej. Szerokos¢ drogi wynosi 3,5 m. Ciag pieszo-jezdny zapewnia przejazd pojazdow
0 nacisku osi na nawierzchnie jezdni ponad 100 kN. Projektowany, wybrukowany
dziedziniec w obrebie placu do zwracania dla samochodéw PSP bedzie posiada¢ réwniez
nosnos¢ umozliwiajgcag przejazd pojazdow o nacisku na os 100 kN.

3.2 Rozwigzania projektowe - przylacza i instalacje zewnetrzne

Nalezy wykonaé przytacze wody oraz kanalizacji. Projektuje sie studzienke
kanalizacyjng oraz wodng przy granicy dziatki od strony wschodniej. Realizacja przytaczy
pomiedzy studzienkami, a sieciami magistralnymi w ul. Zamkowej bedzie realizowana w
ramach odrebnej procedury administracyjnej.

Na nowo projektowanym odcinku muru od strony wschodniej (w sgsiedztwie wjazdu)
nalezy zamontowa¢ we wnekach szafki instalacji gazowej, instalacji elektrycznej oraz
hydrant zewnetrzny, réwniez montowany we wnece. Nalezy je przykryé otwieranymi
gablotami przeznaczonymi do umieszczenia informacji zwigzanych z dziatalnoscia
projektowanego muzeum.

Sposob prowadzenia instalacji zewnetrznych pomiedzy punktami przytgczenia a
budynkiem zamku wg rysunku planu zagospodarowania terenu.

3.3 Rozwigzania projektowe - brama

Na istniejacej bramie wjazdowej zlokalizowanej od strony zachodniej nalezy
odtworzy¢ murowany naczotek. Po oczyszczeniu i zagruntowaniu istniejgcego muru, nalezy
wymurowa¢ z ceglty petnej gzyms wienczacy, z uwzglednieniem projektowanego
profilowania tynkéw (patrz rys.). Gzyms powinien by¢ wytamany ponad pilastrami.
Nastepnie wymurowaé tréjkatny naczétek zakonczony gzymsem. Nalezy zwrécié
szczegolng uwage na projektowane profilowanie, z uwzglednieniem wytaman.

Brame nalezy otynkowaC z zastosowaniem gtadkich tynkéw trasowych. Tynki
profilowe wykonac¢ z masy sztukatorskiej do zastosowan zewnetrznych.

Poziomy odcinek gzymsu pod tréjkgtnym naczétkiem nalezy zabezpieczy¢ blacha
tytan-cynk kotwiong do muru. Naczétek pokryé dachowka holenderka, ze spadkami do
wewnatrz i na zewnatrz dziedzinca, zwienczone gasiorami.

3.4 Rozwigzania projektowe - mury obwodowe

Nalezy poddaé naprawie i konserwacji uszkodzone, licowe partie muréw
obwodowych. Projektuje sie uzupetnienie zwietrzatych fragmentéw cegiet oraz uzupetnienie
brakujacych partii cegtg o formacie gotyckim, o pomarszczonej fakturze. Nalezy odtworzy¢
gotycki (kowadetkowy) watek muréw. W zaleznosci od stanu zachowania poszczegdlnych
partii, o ile jest to mozliwe, nalezy zakonserwowaé zachowane partie lica: oczysci¢ za
pomocg mycia ciSnieniowego, zabezpieczy¢ impregnowaniem natryskowym i
przespoinowac z zastosowaniem spoiny ptaskiej, z rysa, rownej z licem ceglanym. Zakres
napraw i konserwacji muréw obwodowych wg rysunkow.
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Nalezy zachowac istniejgce otwory maculcowe we wszystkich elewacjach muréw
obwodowych. Nalezy zachowaé gniazda belek znajdujgce sie w elewacji zewnetrznej
kurtyny pétnocnej. Odcinkowy tek zachowany w elewacji wewnetrznej kurtyny zachodniej
nalezy uzupetnié. Nalezy uzupetni¢ oscieza zachowanego otworu pod w/w tekiem oraz
udrozni¢ swiatto otworu.

Korony muréw obwodowych nalezy oczys$cic¢ z zieleni oraz luznych cegiet i zaprawy,
az do partii nie zwietrzatych. Nalezy nadmurowaé¢ i wyréwna¢ korony muréw, z
zachowaniem spadkéw dla umozliwienia odptywu wéd opadowych. Nadmurowane partie
przespoinowac tak jak pozostate fragmenty lica. Plaszczyzne korony muru zabezpieczy¢
gruntowaniem natryskowym.

Na oczyszczonej i zagruntowanej powierzchni nalezy wykonaé pozioma izolacje
przeciwwilgociowa powtokowa — na przyktad z past asfaltowych naktadanych na zimno, z
zazbrojeniem siatkami z witdkien szklanych.

Wschodnig kurtyne gotyckich murow obwodowych nale¢ odbudowaé, =z
zachowaniem grubosci - ok. 140 cm oraz formatu cegiet i watku muru. Obecne, zniszczone
fragmenty tego odcinka muréw nalezy oczysci¢ z zieleni, luznych cegiet, umy¢ pod
cisnieniem. W miejscu styku muru istniejgcego z murem rekonstruowanym, nalezy zazbroié
warstwe lica za pomocg ptaskownikéw stalowych 3x30 mm, o dtugosci min. 2 metry, co
cztery warstwy cegiet. Projektuje sie wykorzystanie istniejgcego fundamentu ceglanego.

Prace konserwatorskie przy murach obwodowych i baszcie nalezy prowadzi¢
w oparciu o zalgczony program prac konserwatorskich autorstwa p. Katarzyny Polak.

Dobér materiatow, w tym zwlaszcza cegiel i zaprawy nalezy wykonaé¢ na
podstawie badan konserwatorskich. Technologia konserwacji powinna zosta¢
okreslona na podstawie wynikéw badan. Sktad oraz cechy fizyczne cegiet i zaprawy
(faktura, ziarnistos¢, kolor) powinny by¢é maksymalnie zblizone do materiatéw
oryginalnych.

3.5 Rozwigzania projektowe - baszta

Istniejacg cylindryczng baszte nalezy poddaé naprawie podobnie jak mury
obwodowe. Korone muru oczysci¢, uzupetni¢ dla uzyskania poziomej powierzchni.
W koniecznym zakresie lica uzupetni¢ poprzez wykucie i uzupetnienie warstwy lica o
grubosci 1 - 1/2 cegtly. Istniejgcy otwor wejsciowy do baszty z poziomu terenu nalezy
zamurowa¢ z zachowaniem watku muru. Istniejgcy, cylindryczny szyb lochu nalezy
zabezpieczy¢ od gory przez wykonanie rolki ceglanej wzdtuz krawedzi.

Odwodnienie posadzki na baszcie nalezy zapewni¢ poprzez wykonanie spadkéw w
kierunku potnocno-zachodnim i odprowadzeniem wody korytem ze sztucznego piaskowca
na zewnatrz. Podobnie jak korone muréw obwodowych, korone baszty zabezpieczyé
izolacjg przeciwwilgociowg z past asfaltowych. Wykona¢ ceglang balustrade o grubosci
jednej cegty i wys. 100 cm. Usztywnienie balustrady za pomoca zbrojenia bednarka co 3
warstwe cegty, opierzenie blacha tytan-cynk. Posadzka drewniana z desek impregnowanych
w obudowie stalowej z katownikéw. Stalowa konstrukcja posadzki, jak réwniez drewniane
stupy niosgce wiezbe dachowg muszg by¢ zdystansowane od nawierzchni bitumicznej za
pomocg ceglanych podktadek, wys. jednej cegty, réwniez pokrytych pastg asfaltowg. Otwor
nalezy zabezpieczy¢ krata drewniang zamykang zamkiem lub ktédka stylizowana.

Wiezbe dachu baszty wykona¢ w konstrukcji drewnianej z czterech krzyzujacych sie
wigzarow. Nalezy uzyskac¢ stozkowaty, zaokraglony (nie wielokatny) ksztatt dachu. Pokrycie
gontem na fatach. Gont prostokatny, szerokosci ok. 12 cm, dtugos$ci ok. 60 cm., tgczony na
pioro-wpust. Oparcie wiezby na ptatwiach podpartych osmioma stupami. Konstrukcje nalezy
wykona¢ z zastosowaniem zamkéw ciesielskich i kotkow. W widocznych miejscach nie
stosowac katownikow. Wszystkie widoczne elementy drewniane pomalowaé na czarno.

3.6 Rozwigzania projektowe - wiata rekreacyjna
W miejscu rozebranego budynku gospodarczego, ktéry znajdowat sie wzdiuz
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zachodniej krawedzi dziedzinca, projektuje sie budowe wiaty rekreacyjnej o wymiarach 8,24
x 18,00 m.

Brzeg jeziora nalezy ustabilizowa¢ przy uzyciu palowania drewnianego. Wzdtuz
zachodniej krawedzi dziedzinca projektuje sie wiate rekreacyjng. Nalezy wykonac stopy
fundamentowe dla oparcia drewnianych stupéw zadaszenia w rozstawie co 3,15 i 4,20 m
(patrz rys.). Stopy nalezy potaczy¢ przestami zelbetowymi. Podmuréwke wiaty wymurowac z
cegly petnej, fakturowej, hydrofobizowanej. Stupy drewniane osadzi¢ na Zzebetowych
cokofach, zwigzanych ze stopami, wyprowadzonych ponad teren. Stupy nalezy usztywnic¢ z
oczepem za pomocg mieczy. Wysokos¢ osadzenia oczepu: 2,40 m nad poziomem
uzytkowym tarasu. W sSwietle stupow wykonaé balustrady drewniane. Konstrukcje nalezy
wykonac¢ z zastosowaniem tradycyjnych technik ciesielskich: zamkéw ciesielskich i taczenh z
wykorzystaniem kotkéw drewnianych. Nie stosowac¢ katownikdéw ani innych widocznych,
taczacych elementow stalowych. Nawierzchnia tarasu drewniana z desek tarasowych
impregnowanych. Pokrycie dachu gontem prostokatnym na tatach, szerokosci ok. 12 cm,
tgczonym na pidéro-wpust dtugosci ok. 60 cm. Wzdtuz dachu w przestrzeni podokapowej
wykonac¢ podbitke z desek Wiezbe zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym. Na jetkach i
in. poziomych el. Konstrukcyjnych zamontowaé kolce zabezpieczajgce przed ptakami.
Wszystkie widoczne elementy drewniane pomalowaé na czarno.

Wykona¢ dwa wejscia do wiaty: schody murowane z cegty petnej, fakturowej,
nietynkowanej, o szerokosci 1,5 m (wejscie sSrodkowe) oraz rampe z ptyt piaskowca (wejscie
potnocne). Stopnice z piyt ze sztucznego piaskowca, o fakturze groszkowanej, na kleju
mrozoodpornym.

3.7 Rozwigzania projektowe - nawierzchnia, odprowadzenie wéd opadowych

Projektuje sie odtworzenie nawierzchni brukowych (kocie tby) — pomiedzy budynkiem
gtbwnym a murami obwodowymi — od strony zachodniej, pothocnej i wschodniej. Nalezy
wykona¢ nawierzchnie brukowa pomiedzy brzegiem jeziora a budynkiem zamku.
Potudniowag krawedz placu ustabilizowa¢ rzedem pali drewnianych, wystajacych maks. 20
cm ponad powierzchnie terenu. Od strony wschodniej krawedZz brukowanego placu
wykonczy¢ obrzezami z blokéw piaskowca. W maksymalnym stopniu nalezy wykorzystac
istniejgce bruki, o ile pozwala na to ich stan. Odtwarzane powierzchnie brukéw wykonac¢ na
wzér partii zachowanych co do wielkos$ci i gatunku kamienia. Bezposrednio na potudnie od
budynku gtéwnego nalezy wykona¢ plac do zawracania o wymiarach 20x20m na
podbudowie umozliwiajgcej przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie 100 kN.

Projektuje sie uczytelnienie rozebranych obiektéw murowanych w nawierzchni
dziedzinhca w postaci pasow nawierzchni ceramicznej na przebiegu dawnych murdw.
Nawierzchnia ceramiczna musi zosta¢ wykonana z ceramiki mrozoodpornej, o formacie i
cegty gotyckiej, do stosowania zewnetrznego. Nie dopuszcza sie stosowania gtadkiej cegty
klinkierowej.  Projekt zaklada zachowanie istniejacego ciggu pieszo-jezdnego
przebiegajacego na potudnie od budynku gtéwnego.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy przeprowadzi¢ badania
archeologiczne. Program badan powinien zosta¢ skonsultowany z Wojewodzkim Urzedem
Ochrony Zabytkéw.

Nalezy wykona¢ w terenie spadki w kierunku od muréw obwodowych oraz od
budynku gtéwnego o nachyleniu nie mniejszym niz 2%. Na terenie na péthoc od
istniejgcego ciggu pieszego woda opadowa bedzie odprowadzana po powierzchni terenu,
szerokg nieckg wykonczong otoczakami. Na terenie na potudnie od istniejgcego ciggu
pieszego woda opadowa bedzie odprowadzana po powierzchni terenu i sprowadzana do
dwoch zagtebionych w nawierzchni dziedzihica zelbetowych koryt, krytych zbrojonymi
ptytami ze sztucznego piaskowca.
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|4 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - BUDYNEK GLOWNY

|4.1 Rozwigzania projektowe - elewacje

Nalezy zachowaé obecng bryte dachu. Przebudowa elewaciji dotyczy¢ bedzie korekty
wymiaréw otwordw okiennych oraz uzupetnienia lub odtworzenia zniszczonego detalu, jak
rébwniez konserwacji ceglanego lica. Projektuje sie budowe dwukondygnacyjnej
przybudéwki, w formie widocznej w postaci bruzdy na elewacji potudniowe;.

Na elewacjach projektuje sie uzupetnienie profilowanych tynkéw gzymsu
wienczacego, uzupetnienie boniowania oraz odtworzenie opasek okiennych. Szerokos¢ i
profil ustalony zostanie na podstawie badan konserwatorskich.

Projektuje sie odtworzenie stolarki okiennej.

W nowozytnych otworach okiennych pierwszej i drugiej kondygnaciji wykonaé
stolarke jednoramowa, jednoskrzydiowa, debowa, ze szkleniem zespolonym, ze szprosami
drewnianymi naklejanymi obustronnie.

Duze okna w nowozytnych otworach na trzeciej i czwartej kondygnacji nalezy
wykona¢ z debu w kolorze naturalnym. Nalezy dotozyé szczegdlnej starannosci w
wykonczeniu profilowanych slemion i stupkéw. Szklenie w/w okien od zewnatrz witrazowe w
szprosach ofowianych, z zastosowaniem szkta prasowanego, o pofalowanej fakturze. Od
wewnatrz zastosowac szkto bez podziatdw, zespolone ze szkleniem zewnetrznym.

Okna w matych otworach gotyckich wykona¢ jednoramowe, z drewna twardego,
malowane w kolorze grafitowym, bez podziatow.

W strzelnicach szczelinowych na elewacji pétnocnej wykonac¢ $lusarke aluminiowa
nieotwieralna.

We wszystkich otworach, ktérych krawedz wynosi ponizej 85 cm od projektowanego
poziomu podfogi, w dolnych skrzydtach zastosowaé szkio bezpieczne i kwatery
nieotwieralne (skrzydta trwale zamkniete, otwierane tylko do czyszczenia i konserwaciji).

Ramy (oboknia) wszystkich okien nalezy schowaé za wegarami. Zminimalizowac
zasfanianie swiatta okna przez ramy. Uwaga: maksymalne wysuniecie ramy w swiatto
otworu okiennego okresla si¢ na 1,5 cm.

Dalsze wytyczne dot. stolarki zawarto na rysunkach.

Projektuje sie uczytelnienie zamurowanych wyj$¢ na latryny, z réznych faz
funkcjonowania zamku, na wszystkich czterech elewacjach. Nalezy réwniez uczytelni¢ dwa
nowozytne otwory okienne na elewacji potudniowej oraz jeden na elewacji potnocne;j.
Uczytelnienie polega¢ bedzie na zastosowaniu zamurowan z cegty w watku gtowkowym
oraz odmiennej kolorystyki spoin.

Projektuje sie odtworzenie zdeformowanego w trakcie przebudowy ok. r. 1990,
duzego otworu okiennego w elewacji wschodniej (3 kond.) w pierwotnych wymiarach, z
tekiem odcinkowym, z wegarami.

Portal gotycki na elewacji pdétnocnej nalezy przywrécié do oryginalnej formy
(uzupetnienie $mig, likwidacja $cianki parapetowej wykonanej w trakcie ostatniego
remontu). Wneke na krate nalezy podda¢ konserwacji i zamontowaé stalowe prowadnice.
Nalezy uczytelni¢ zamurowany otwér okienny na 3. kondygnaciji el. pétnocnej (obecnie
zastoniety wewnetrzng sciang dziatowag z XVII w.), zamurowany szacht i wyjscie na latryne.
Projektuje sie odtworzenie wspartej na konsolach wimpergi i montaz drewnianej, okutej
kraty na tancuchu. Dalsze wytyczne zawarto na rysunkach.

Lico muru zewnetrznego oraz zachowane partie tynkdw zostang poddane badaniom
konserwatorskim. Technologia konserwacji lica cegiel, tynkéw i spoin gotyckich, jak
rowniez wytyczne w zakresie kolorystyki, zostang opracowane na podstawie wynikéw
badan konserwatorskich.
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|4. 2 Rozwigzania projektowe - konserwacja i uzupetnienia istniejagcych muréw

Obwiednie sciany konstrukcyjne zostaty wzmocnione w miejscach peknie¢ w trakcie
ostatnich prac zabezpieczajgcych. Zakres przemurowan i napraw lica ceglanego okreslono
na rysunkach.

Przewiduje sie naprawe ceglanych nadprozy otworéw okiennych o formie tekow
odcinkowych. Projektuje sie dodatkowe wzmocnienie za pomoca wypetnien zaprawami
peczniejgcymi poprawiajgcymi ich prace statyczng (rozklinowanie). Zaprawy peczniejgce
stosowa¢ w szczelinach nadprozy istniejagcych (np. metoda iniekcyjng) oraz przy
odtwarzaniu fragmentéw nadprozy zniszczonych.

Projektuje sie wykonanie zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowej metodg ekranéw
itowych wykonanych w wykopach waskoprzestrzennych. 1zolacje nalezy wykonaé po obrysie
muréw budynku gtéwnego — z wytgczeniem przypoér. Przed wykonaniem izolacji w wykopach
mury nalezy oczysci¢ (mycie cisnieniowe) i wykonac¢ konserwacje lica muréw.

4. 3 Rozwigzania projektowe - stropy i posadzki

W kondygnacji piwnicznej projektuje sie obnizenie obechego poziomu gruntu i
wykonanie posadzek. Projektuje sie wykonanie posadzki na gruncie z zastosowaniem jako
warstwy izolacji wodnej ptaszcza itowego 30 cm gr. Warstwe wykonczeniowg stanowic¢ bedg
ptytki terakotowe. Mozliwy do wykonania poziom uzytkowy okresla sie (z zachowaniem
bezpieczenstwa konstrukcji zwigzanego z pogtebieniem) na -2,55 m wzgledem poziomu
uzytkowego kondygnacji drugiej.

Nad kondygnacja piwnic projektuje sie wykonanie sklepienia ceglanego wspartego
na centralnym filarze. Grubos¢ sklepienia wynosi¢ powinna po6t cegly. Ceglane kaloty
sklepienne usztywni¢ poprzez wykonanie ptaszcza zelbetowego grubosci 6 cm. Zasyp
wykonac z kruszywa granitowego.

Uszkodzone stropy gestozebrowe w zachodniej czesci budynku nalezy rozebrac.
Belki stalowe demontowaé z ostroznoscig, aby unikngé naruszenia oryginalnych muréw
gotyckich. Nalezy wykona¢ drewniane zabezpieczenia krawedzi istniejacych
sredniowiecznych muréw dla unikniecia uszkodzen przy transporcie elementéw
konstrukcyjnych.

Rozbidérka dotyczy stropéw nad kondygnacjg pierwsza, druga oraz trzecig w
zachodniej czesci budynku. W ich miejsce nalezy wykona¢ trzy monolityczne stropy
zelbetowe. Nalezy oprze¢ je na istniejagcych odsadzkach oraz istniejacych gniazdach.
Niedopuszczalne jest wykucie w istniejgcych murach ceglanych oparcia dla stropéw.

Istniejgce stropy gestozebrowe nad drugg i trzecig kondygnacjg w czesci wschodniej
nalezy zachowa¢. Posadzki kondygnacji drugiej, trzeciej i czwartej projektuje sie jako
podniesione. Projektuje sie ruszt stalowy wykonany na wymiar i wylewki na szalunku
traconym z blachy trapezowej. Warstwe uzytkowg posadzek projektuje sie min. 20 cm
ponad poziomem Konstrukcji. Alternatywnie, dopuszcza sie zastosowanie systemowych
stopek i ptyt modutowych.

Istniejacy strop drewniany nad kondygnacja czwartg nalezy zachowaé w czeéci
wschodniej (szes¢ belek o profilowanych krawedziach). W czesci zachodniej projektuje sie
jego przebudowe dla przeprowadzenia komunikacji pionowej. Nalezy wykona¢ konstrukcje
drewniang z zastosowaniem podobnych przekrojow i profilowania belek jak w czesci
wschodniej. Plyta stropowa powinna posiada¢ odporno$¢ ogniowg El 30. Od spodu ptyte
stropowg nalezy wykonczy¢ deskowaniem drewnianym. Obecne deskowanie nalezy
rozebra¢. Dla poprawy odpornosci ogniowej projektuje sie zastosowanie warstwy ptyt GKF
oraz wetny mineralnej skalnej. Styk ze $ciang nalezy uszczelni¢ przy uzyciu pasty
uszczelniajgcej ogniochronne.

Strop nad pigta kondygnacja nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu istniejgcych
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tramow wiezby dachowej. Nalezy wykonaé warstwe izolacji termicznej z wetny skalnej na
deskowaniu drewnianym. Komunikacje na nieuzytkowe poddasze nalezy zapewnic
wykonujgc wtaz z opuszczanymi schodami drabiniastymi. Odporno$é pozarowa wiazu EI30.

|4. 4 Rozwigzania projektowe - klatka schodowa

Istniejace schody Zelbetowe nalezy rozebra¢. W ich miejsce projektuje sie schody
stalowe, tréjbiegowe z dwoma spocznikami, pomiedzy kondygnacjg pierwszg a piata, w
zachodniej czedci budynku. Szerokos¢ uzytkowa biegéw powinna wynosi¢ 120 cm. Od
strony $&ciany ceglanej projektuje sie balustrade stalowa. Biegi schodowe oprze¢ na
tamanych belkach stalowych w osi biegéw, osadzonych w stropach i wspartych wspornikami
montowanymi do naroznych stupéw szybu dzwigu osobowego.

Pomiedzy biegami projektuje sie dzwig osobowy o napedzie hydraulicznym,
przystosowany do przewozu oséb niepetnosprawnych (przynajmniej jedna osoba na wdozku
inwalidzkim) o wymiarach wewnetrznych kabiny 110x140 cm i szerokosci wejscia 90 cm. W
przypadku technicznej niemozliwosci wykonania kabiny o w/w wymiarach ze wzgledu na
wymiary konstrukcji dopuszcza sie zastosowanie kabiny o wym. wewn. 100x110 cm i
szerokosci wejscia 80 cm (dla jednej osoby na woézku inwalidzkim). Zewnetrzna szerokos¢
szybu powinna wynosi¢ 150x200 cm. Konstrukcja szybu stalowa, wg projektu konstrukciji,
przeszklona.

Nalezy wykonaé drewniane zabezpieczenia krawedzi istniejgcych
sredniowiecznych muréw dla unikniecia uszkodzen przy transporcie elementéw
konstrukcyjnych.

|4. 5 Rozwigzania projektowe - przybudéwka wejsciowa

Od strony potudniowej projektuje sie rekonstrukcje dwukondygnacyjnego budynku
przybudowki wejsciowej potgczonej z budynkiem gtownym. Przybudéwke nalezy wykona¢ z
wykorzystaniem istniejacych fundamentéw ceglanych pierwotnej przybuddwki, o ile pozwala
na to ich stan. Wykopy dla fundamentéw bedg prowadzone pod nhadzorem
archeologicznym (wg zawartego przez wykonawce porozumienia).

Konstrukcja budynku murowana. Mury zewnetrzne parteru w zachodniej czesci
jednowarstwowe, z pustakéw o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci, tynkowane
tynkami ocieplajgcymi. Przewiduje sie zastosowanie bloczkéw YTONG ENERGO min. 24.
W pozostatej czesci mury zewnetrzne dwuwarstwowe z bloczkéw YTONG ENERGO min.
24 przykrytych drewniang konstrukcjg szkieletowa o polach wypetnionych zaprawag
ocieplajaca i tynkowanych tynkami glinianymi.

Przybudéwke nakry¢ dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, krytym
gontem drewnianym. Na fasadzie przybudéwki wykona¢ zewnetrzne, techniczne schody
drewniane na druga kondygnacje oraz drewniany spocznik z balustradg wsparta mieczami
stopowymi. Stopnice schodéw masywne, z belek o przekroju trojkgtnym. Szerokosé
uzytkowa biegu 90 cm. Nalezy stosowaé tradycyjne potgczenia ciesielskie z widocznymi
kotkami. W widocznych miejscach nie dopuszcza sie stosowania tgcznikéw stalowych.
Pierwszy stopien schodoéw wykonac¢ ze sztucznego piaskowca. Schody i spocznik powinny
zosta¢ zadaszone wysunietym odcinkiem potaci dachu o szerokos$ci 120 cm.

Strop przybudowki projektuje sie w konstrukcji zelbetowej. Strop nalezy oprze¢ na
dwéch murach zewnetrznych (od zachodu i potudnia) oraz na $cianie wewnetrznej.
Wewnetrzne Scianki dziatowe, wydzielajgce przedsionek i toalety oraz Scianke kolankowg
wykonac z bloczkéw SILKA 10.

Fragment elewacji budynku gtéwnego przystoniety przez przybudéwke nalezy
podda¢ miejscowej przebudowie w miejscu widocznej rozlegtej wyrwy, obecnie
prowizorycznie zamurowanej. Nalezy odtworzy¢ dwa otwory wejsciowe na kondygnacje
druga i trzecig budynku gtéwnego, przekryte tekami odcinkowymi w catej grubosci muru, bez
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wegarow. Wykonaé murowane schody w grubosci muru, po uprzednim zapewnieniu
przeprowadzenia pod stopniami przewodow instalacji elektrycznej oraz przewodéw c.o.
W zewnetrznym licu elewacji zrekonstruowa¢ watki gotyckie. We wnetrzu na kondygnacji
trzeciej odtworzy¢ wneki w oparciu o zachowane relikty, pod nadzorem konserwatorskim.

|4. 6 Rozwigzania projektowe - instalacje

Trasy kablowe oraz przewody instalacji sanitarnych przybudéwki wejSciowej
wykona¢ w grubosci $cian — lokalizacja wg rysunkéw. Szacht C.O. pomiedzy pierwsza a
drugg kondygnacja w ceglanym filarze sklepienia. Szacht elektryczny oraz C.O. pomiedzy
czwartg a piatg kondygnacja nalezy wymurowac przy istniejgcym kominie (zgodnie z
rysunkami). Wszystkie przewody prowadzi¢ w posadzkach, za wyjatkiem Scian dziatowych
pigtej kondygnaciji. Nie dopuszcza si¢ bruzdowania istniejgcych muréw ceglanych.

Nalezy stosowaé witaczniki bezprzewodowe. Elementy instalacji elektrycznej powinny
nawigzywaé¢ do wystroju pomieszczenia (stalowe w kolorze grafitowym lub drewniane). Nie
stosowac wigcznikow i opraw oswietleniowych z tworzyw sztucznych.

|4. 7 Rozwigzania projektowe w zakresie aranzacji pomieszczen

W kondygnacji przyziemia projektuje sie sale wystawy statej. Aranzacja
pomieszczenia (gabloty, makiety) obwodowo wzdtuz Scian. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
montazu ewentualnego sprzetu projekcyjnego do sufitu (gniazdka w szczelinach
wentylacyjnych w sklepieniu). Nalezy stosowac¢ gabloty szklane o prostych formach, bez
wyraznych podziatéw.

Na kondygnacji drugiej projektuje sie pomieszczenie o funkcji kasy i sklepu z
pamigtkami. Lada sklepowa stata, drewniana dla dwdch sprzedajacych. Forma i kolorystyka
nawigzujgca do stolarki drzwiowej. Gabloty z pamigtkami przesuwne szklane o prostych
formach, bez wyraznych podziatéw, o formie nawigzujacej do gablot wystawienniczych.
Uktad gablot dowolny. Wieszaki szatniowe stalowe, stojgce, przesuwne.

Na kondygnacji trzeciej w sali wielofunkcyjnej przewiduje sie rekonstrukcje
historycznego pieca kaflowego z elektrycznym wktadem grzewczym. Wystrdj sali: oprawy
odwietleniowe, meble, dekoracja scian stylizowana, bez form wspdétczesnych. Atrapa stropu
belkowego z belkami o profilowanych krawedziach. Pola stropu drewnianego z desek z
rekonstrukcja historyzujgcej malatury. Posadzke nalezy wykona¢ z polerowanego kamienia
naturalnego.

Na kondygnacji czwartej przewiduje sie aranzacje sali wystaw czasowych. Stosowac
gabloty jak w kondygnacji przyziemia. Nie dopuszcza sie stosowania statych stelazy dla
wieszania obrazow i plansz - stosowac stelaze przesuwne systemowe. Zalecenia dla stropu
drewnianego jak w sali wielofunkcyjnej.

W sklepiku, salach wystaw i klatce schodowe] projektuje sie posadzki terakotowe z
ptytek kwadratowych w naturalnym kolorze ceramiki. Faktura ptytek powinna nawigzywac do
ceramiki historycznej. Za wyjatkiem przybuddéwki w budynku nie dopuszcza sie stosowania
ceramicznych cokolikéw. W przybuddéwce wykonaé terakotowe cokoliki licowane ze $ciana.
W pomieszczeniach trzeciej i czwartej kondygnacji stosowa¢ debowe listwy przypodtogowe
oraz podsufitowe. W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych stosowaé jastrychy
cementowo-gliniane.

Wszystkie stropy zelbetowe i gestozebrowe nalezy tynkowaé gtadko bez podziatéw.
Stosowac tynki drobnoziarniste.

|4. 8 Rozwigzania projektowe — elementy wykonczeniowe

Dyspozycje materiatowe detali elewac;ji i elementéw aranzacji wnetrz zamku:
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Dachéwka ceramiczna holenderka. Na dachu zachowaé pokrycie istniejgce, na
skarpach przypor wykona¢ nowe przekrycia,

Watek ceglany gotycki, cegta wysoka o pomarszczonej fakturze, spoina z rysa,

Gzymsy tynkowane, profil na podstawie zach. fragmentéw, opaski tynkowane o
szerokosci wynikajacej z badan konserwatorskich, bonia ptaskie bez profili,

Wewnetrzne lico scian ceglanych otynkowac¢, z zachowaniem rozlegtych
odkrywek reliktéw gotyckich elementéw aranzacji wnetrz (wneki, watek gotycki, slady
tynkéw). Szczegotowe dyspozycje w zakresie aranzacji wnetrz po wykonaniu badan
konserwatorskich. Nalezy zachowac¢ istniejgce, historyczne fragmenty potaci tynku.

Podbicie stopéw kondygnacji piatej tynkowane, do stropéw gestozebrowych
kondygnac;ji trzeciej podwieszone imitacje nagich stropéw belkowych o profilowanych
belkach, z polami wypetnionymi deskowaniem z profilowanymi krawedziami.

Dla nowozytnych otworéw okiennych kondygnacji pierwszej i drugiej projektuje
sie stolarke drewniang z szybami zespolonymi ze szprosami drewnianymi obustronnie
naklejanymi. Dla nowozytnych otworéw okiennych kondygnacji trzeciej i czwartej
projektuje sie stolarke debowg z podziatami drewnianymi i szprosami otowianymi,
odtwarzanymi na podstawie ryciny E. Raczynskiego i opisow zrédtowych. Dla
gotyckich otworéw okiennych stolarka drewniana jednoramowa bez podziatéw. Otwory
strzelnic szczelinowych zaopatrzy¢ w nieotwieralne szklenie w ramach aluminiowych.

Skrzydfa drzwiowe otworéw wewnetrznych debowe, ptycinowe oraz deskowo-
szpungowe: W portalu gotyckim projektuje sie imitacje deskowych drzwi gotyckich ze
stylizowanymi okuciami. Skrzydta drzwi do toalet w przybudéwce stalowo-szklane.

Kraty stalowe w parterze malowane w kolorze czarnym o prostych formach.

Nowo projektowane (nie odtwarzane) elementy architektoniczne: schody
wewnetrzne, dzwig osobowy, Scianki dziatowe pomieszczen gospodarczych na 5
kondygnaciji, grzejniki kanatowe w posadzkach, oprawy oswietleniowe, gabloty
muzealne i elementy zwigzane z technologia ekspozycji itp. zostang wykonane w
materiatach wspotczesnych, dla odréznienia od elementéw oryginalnych lub
odtwarzajgcych formy oryginalne.

|5 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

|5. 1 Obowiazujace przepisy zwigzane z ochrong p-poz.

Podstawa opracowania projektu budowlanego pod wzgledem wymagan w zakresie
ochrony przeciwpozarowej:

o}

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Tekst jednolity. (Dz. U. z 1994r. nr
89, poz. 414 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. Tekst jednolity. (Dz.
U. z 1991r. nr 81, poz. 351 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
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publicznego lub ochronie zdrowia i Zzycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143, poz. 1002 z
pbézn. zm.).

o PN-EN 1883: 2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

o PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

o PN-IEC 60364-5-56: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

o Wytyczne projektowania o$wietlenia awaryjnego SITP WP-01:2006.

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005 r. w sprawie wykazu
substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201,
poz.1674).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe. (Dz.U. Nr 97, poz. 1055).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzesnia 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadaé zbiorniki
bezcisnieniowe i niskoci$nieniowe przeznaczone do magazynowania materiatdw
ciektych zapalnych (Dz.U. Nr 113, poz. 1211).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 maja
2003 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktérych moze wystgpi¢
atmosfera wybuchowa (Dz.U. Nr 107, poz. 1004).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemédw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz. 2375)

o Normy - wykaz aktualnie obowigzujgcych Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej znajduje sie na stronie internetowej Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego: www.pkn.pl.

Podstawa uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem wymagan w zakresie
ochrony przeciwpozarowej: Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr
121, poz.1137), zmienione rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 16 lipca 2009 r. (Dz. u. Nr 119,
poz. 998).

|5.2 Dane dotyczace budynku gtéwnego zamku |

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wolnostojgcego, pieciokondygnacyjnego
budynku zamku w Gotanczy. Obiekt jest obecnie nieuzytkowany. Planowana funkcja
obiektu: muzeum z salg wielofunkcyjna, ogélnodostepna.

llos¢ kondygnacii:

Nadziemne: 4

Podziemne: 1
Wysokosé: 20,8 m wysokosci (do kalenicy) - budynek $redniowysoki
Powierzchnia wewnetrzna — 500,0 m2
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5.3 Odlegtos¢ budynku od obiektow sagsiadujgcych

Od strony potudniowo-zachodniej — 17,5 m od projektowanej wiaty rekreacyjne;.
Od strony zachodniej i pétnocnej i wschodniej — 7 m od muréw obwodowych.
Od strony wschodniej — 4,5 m od muréw obwodowych.

5.4 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych |

W budynku nie wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo i substancje palne w
ilosciach powodujgcych zagrozenie wybuchem lub dla ktérych przekroczone sg parametry
pozarowe i zasady przechowywania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw.

|5.5 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkow zakwalifikowanych do kategorii ,ZL” zagrozenia ludzi nie jest
wymagane obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego.

|5.6 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb |

Obiekt zaliczony do ZL IlI.
Przewidywana liczba osob przebywajacych w budynku — 2 osoby (na kondygnaciji 2 i 3),
okresowo do 50 0s6b (nie wiecej niz przez 4 godziny).

|5.7 Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych |
Nie wystepuje.

|5.8 Podziat obiektu na strefy pozarowe |

Obiekt jest w jednej strefie pozarowe;.
Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej — 5 000m? nie zostata przekroczona.

W budynku nie ma pomieszczen dla ktérych stosowane sa wymagania bezpieczenstwa
pozarowego jak dla budynkow lub stref PM (jak kottownie). Kociot ha paliwo gazowe o mocy
cieplnej od 30 do 60 kW (zgodnie z §176. ust. 3 Warunkéw Technicznych) nie wymaga
usytuowania w wydzielonym pomieszczeniu kotlowni i zostat zlokalizowany w
pomieszczeniu technicznym na kondygnacii Ill.

5.9 Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej - ,B”;

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku (za wyjatkiem pomieszczenia
technicznego z kottem gazowym):

— gtéwna konstrukcja nosna -R 120
— konstrukcja dachu -R 30
— stropy - REI 60

— biegi i spoczniki schodow
stuzagcych do ewakuacji -R 60




PB — OPIS TECHNICZNY: ZAMEK W GOLANCZY - REMONT | PRZEBUDOWA NA MUZEUM Z SALA WIELOFUNKCYJNA STR.22

ZADANIE: LREWITALIZACJA TERENU PRZY ZAMKU KASZTELANSKIM"
— Sciana zewnetrzna - El 60
— Sciany wewnetrzne - El 30
— przekrycie dachu -RE 30
Oddzielenia przeciwpozarowe
— $ciany - REI 120
— Stropy - REI 60

Dla pomieszczenia technicznego z kottem gazowym 50 kW obowigzujg nastepujace
wymagania (zgodnie z §220, ust.1 Warunkéw Technicznych):

— $ciany wewnetrzne - El 60
— stropy - REI 60
— drzwi - El 30

Przegrody budowlane istniejgce i projektowane spetniajg powyzsze wymagania za
wyjatkiem zabytkowego, drewnianego stropu belkowego nad IV kond.

Strop ten ze wzgledow konserwatorskich nie moze by¢ zabezpieczony przed
oddzialywaniem ognia od dotu.

Klasa tego stropu pozostanie nie udokumentowana (przedmiot odstepstwa - zgodnie z
Postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP nr 254-2/2016 z
dn. 18.11.2016r.).

Istniejace belki drewniane o przekroju 20x30cm spetniajg wymagania nosnosci konstrukgji
(R60) i godzinnej odpornosci na dziatanie ognia.

Belki nalezy zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym. Na belkach zostanie oparta
projektowana ptyta stropowa spetniajgca wymagania 0,5 godzinnej szczelno$ci i odpornosci
ogniowej (EI30).

Ptyte nalezy wykona¢ z nastepujacych warstw (ukfad od dotu):
- deskowanie gr. 2,5 cm

- ptyta G-KF (E60) gr. 1 cm

- wetna skalna gr. 12 cm

- ptyta ogniochronna Promat gr 1 cm

- jastrych cementowo-gliniany gr. 3,5 cm.

Pasy miedzykondygnacyjne - posiadajg wysoko$¢ minimum 0,8 m.

Oznaczenia:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Wszystkie
zastosowane materiaty posiada¢ bedg odpowiednie dokumenty poswiadczajgce wiasciwosci
w zakresie odpornos$ci ogniowej oraz reakcji ha ogien.

Wyroby stuzgce zapewnieniu bezpieczehstwu publicznemu lub ochronie zdrowia i zycia
ludzi oraz mienia, wyroby stanowiace podreczny sprzet gasniczy posiadac¢ bedg swiadectwa
dopuszczenia do uzytkowania CNBOP.

5.10 Warunki ewakuacji

Drogi ewakuaciji, klatki schodowe
W obiekcie sredniowysokim, zawierajgcym strefe pozarowa ZLIII — klatka schodowa
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powinna by¢ obudowana, zamykana drzwiami i wyposazona w urzgdzenia oddymiajgce. Ze
wzgledu na wymogi konserwatorskie i charakter obiektu, w ktérym zabytkowe, |V-wieczne
Sciany zewnetrzne wraz z zachowanymi wnekami, oknami, otworami strzelniczymi itp.
elementami stanowig przedmiot ekspozycji, pomieszczenie wielofunkcyjnej sali wystaw
na kondygnacji IV nie bedzie obudowana od strony klatki schodowej (przedmiot
odstepstwa - zgodnie z Postanowieniem Wielkopolskiego  Komendanta
Wojewddzkiego PSP nr 254-2/2016 z dn. 18.11.2016r.).

Klatka schodowa ewakuacyjna konczy sie na IV kondygnacji. Z kondygnacji IV na V
(kondygnacja techniczna) prowadzg schody techniczne do wyjscia na strych i do
pomieszczeh zwigzanych z obstuga budynku, dostepnych tylko dla personelu (nie
spetniajace wymagan dla drog ewakuacyjnych - szerokosc¢ biegu i wysoko$¢ stopnia).

Klatka schodowa bedzie oddymiana mechanicznie, co eliminuje zagrozenie zycia i zapewni
bezpieczng ewakuacje. Ewakuacja IV kondygnacji na ktérej wystepuje najwieksze
niebezpieczenstwo zadymienia odbywac sie bedzie przez kondygnacje, na ktorych klatka
jest wydzielona.

Schody prowadzgce z poziomu |l do kondygnacji podziemnej sg zabezpieczone ruchomg
barierg w sposéb uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku
ewakuaciji.

Wyijécia ewakuacyjne i drzwi

W budynku zapewnione zostato wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej na zewnatrz
poprzez przedsionek potaczony z klatkg schodowa przejsciem bez drzwi. Szeroko$¢ wyjscia
ewakuacyjnego jest réwna szerokosci biegu klatki schodowej i wynosi 120cm w sSwietle
drzwi.
Ponadto zaprojektowano dodatkowe wyjScie ewakuacyjne z pomieszczenia kasy i szatni na
kondygnaciji Il. Szerokos¢ tego wyjscia ewakuacyjnego jest rowna 100cm w Swietle drzwi.
Drzwi zewnetrzne, stuzgce ewakuacji potaciowe, petne, z drewna twardego (np. dab, buk),
majg wysokos¢ nie mniejszg niz 200 cm w swietle przejscia. Drzwi stanowigce wyjscie z
budynku nie muszg otwieraé sie na zewnatrz.
Drzwi wyjsciowe z pomieszczenia Sali wielofunkcyjnej nalezy wyposazy¢é w uszczelki
dymoszczelne.
Drzwi z pomieszczenia technicznego nie muszg otwiera¢ sie na zewnatrz. Drzwi
dwuskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia Sali wielofunkcyjnej,
posiadajg jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m.
Szerokosc¢ drzwi okresla sie w Swietle oscieznicy, z uwzglednieniem grubosci skrzydta.
Drzwi do klatki schodowej — pofaciowe, petne, z drewna twardego (np. dgb, buk) z
zamontowanymi uszczelkami i samozamykaczem.
W budynku nie projektuje sie drzwi rozsuwanych i obrotowych.
Wyjscie na strych nieuzytkowy zaprojektowano w postaci klapy wyjsciowej o odpornoéci El
30.
Wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN-92/N-01256/02.

PrzejScia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugosé przejScia ewakuacyjnego w przebudowywanym budynku
wynosi 40 m (zgodnie z § 237, ust. 1, punkt 1 ustawy (W pomieszczeniach, od
najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na
droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo ha zewnatrz budynku, powinno by¢
zapewnione przejscie, zwane dalej ,przejsSciem ewakuacyjnym”, o dtugosci nie
przekraczajgcej: - 1) w strefach pozarowych ZL - 40 m).
W budynku wymagana dtugosci przejs¢ zostaty zachowane: z pomieszczen na kondygnaciji
od | do IV wszystkie wyjscia z pomieszczenh prowadzg bezposrednio na klatke schodowa lub
na zewnatrz budynku, natomiast z pomieszczen gospodarczych na kond. V zwigzanych z
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utrzymaniem stanu technicznego budynku, dostepnych za pomocg schodéw technicznych,
najwieksza dtugos¢ przejscia wynosi 21m.

Dojscia ewakuacyjne

Zgodnie z § 256, ust. 1, punkt 3 Rozporzadzenia - dfugo$¢ drogi ewakuacyjnej od
wyjécia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz
budynku, przy jednym dojsciu, w strefie ZL Il nie powinna przekracza¢ 30m, w tym 20m na
poziomej drodze ewakuacyjnej).

W przedmiotowym obiekcie dopuszczalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego z IV kon-
dygnaciji jest zwiekszona i nie moze przekracza¢ 34,2m (przedmiot odstepstwa - zgodnie
Z Postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP nr 254-2/2016 z
dn. 18.11.2016r.).

Wymagana dtugos¢ dojsé z pomieszczen na kondygnacjach | — Ill zostata zachowa-

na.

W budynku zaprojektowano dojscia robocze:

— schody techniczne do wyjscia na strych i do pomieszczenh gospodarczych
zlokalizowanych na kondygnacji V, zwigzanych z utrzymaniem stanu technicznego
budynku.

- schody techniczne zewnetrzne do pomieszczenia kottowni na kond. 3.
- drabina do wyfazu na strych

5.11 Wyposazenie w gasnice

Zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.

Zgodnie z Postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP nr 254-
2/2016 z dn. 18.11.2016r.) projektuje sie rozmieszczenie na klatach schodowych
dodatkowych gasnic pianowych.

|5.12 Oswietlenie awaryjne

Budynek bedzie wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, ktére powinno
dziata¢ przez co najmniej godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie
obejmuje sale wystawowe muzealne oraz klatke schodowa.

Dla potrzeb oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano dedykowane oprawy wyposazone
w inwerter o czasie dziatania co najmniej 1h. Nalezy stosowa¢ oprawy z piktogramami.

Oprawy ewakuacyjne nalezy stosowac:

— Przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
— W poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony

— W poblizu kazdej zmiany poziomu

— Przy wyjsciach ewakuacyjnych

— Przy kazdej zmianie kierunku

— Na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego

— W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Dodatkowo projektuje sie znaki bezpieczenstwa (oswietlenie z piktogramami) wskazujgce
kierunek ewakuaciji.
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W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, srednie natezenie o$wietlenia na
podiozu wzdtuz Srodkowe;j linii tej drogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Natomiast na
centralnym pasie drogi, obejmujacym co najmniej potowe szerokosci drogi, natezenie
odwietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 Ix. Czas podtrzymania zasilania opraw
oswietleniowych min. 1h.

|5.13 Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w scianach i stropach nie bedgcych
oddzieleniami przeciwpozarowymi powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych
elementéw.

Drzwi przeciwpozarowe nalezy zaopatrzy¢ w samozamykacze.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji spetniaja nastepujace wymagania:

- przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone sg w taki sposob, aby w przypadku po-
zaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby prze-
chodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonane sa z materiatéw niepal-
nych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie kroét-
szym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j,

- w przewodach wentylacyjnych nie sg prowadzone inne instalacje,

- filtry i ttumiki zabezpieczone sg przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czastek.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej, wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, majg ostone lub obudowe o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2m ponad poziom stropu lub innego podtoza majg
niepalna konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30.

Instalacja gazowa powinna by¢ montowana co najmniej 0,1m powyzej innych instalac;ji.
Budynek wyposazony w instalacje odgromowa zgodnie z postanowieniami Polskich Norm
PN-EN 62305 (poszczegdlne arkusze) wg zasad szczegodtowych w nich okreslonych.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania
i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniaé
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania
urzadzenia przeciwpozarowego.

Do wykonania obwoddéw do czujek ppoz. oraz recznych sygnalizatoréw pozaru stosowac
przewody niepalne (np. typu HDGs).

Centralke SAP projektuje sie zasili¢ pradem zmiennym 230V/50Hz, z wydzielonego,
oznaczonego pola rozdzielni gtéwnej nadzorowanego obiektu. Do tych pdl nie wolno
przytacza¢ zadnych innych odbioréw energii elektrycznej. Obwody zasilania nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpragdowym np. typu S 301-B6, z oznaczeniem informujgcym
o podfgczeniu instalacji p.poz. Instalacje zasilajaca nalezy wykona¢ w ukfadzie TN-S oraz
zastosowac potgczenie wyrownawcze z istniejgcg szyng PE, skutecznie uziemiona.

Wymagania dla poszczegdlnych elementdéw konstrukcji z uwagi na odpornos¢ ogniowa:

Zelbetowe elementy konstrukcyjne powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami
w zakresie wielkosci przekrojdw i grubosci otuliny zbrojenia gtéwnego, zapewniajgc
wymagang odpornos$é ogniowa.

Elementy stalowe Kkonstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone do wymagane;j
odpornosci oghiowej poprzez pokrycie ich np. farbami ogniochronnymi.
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5.14 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

W obiekcie przewidziano nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

- hydranty wewnetrzne DN25 na kazdej kondygnacji

- instalacje oddymiajaca klatki schodowej— system mechanicznego usuwania dymu

- instalacje odgromowa

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne klatki schodowej

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

- reczne ostrzegacze pozarowe

- czujki dymu

- instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego SAP (wymagana przepisami dla muzeum —
wymagania dla instalacji SAP okreslono ponizej)

- drzwi przeciwpozarowe — w pomieszczeniu technicznym z kottem gazowym o mocy 50kW.
- drzwi wyjsciowe z pomieszczenia Sali wielofunkcyjnej wyposazone w uszczelki
dymoszczelne

Instalacja oddymiajaca

Nalezy wykona¢ oddymianie mechaniczne z wentylatorem o wydajnosci co najmniej
9000m3/h, (zgodnie z zatwierdzong przez Komendanta Wojewddzkiego PSP ekspertyzg
techniczng dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej w projekcie budynku z wrzesnia
2016r.), co zapewni krotnos¢ wentylacji co najmniej 10h-1 przestrzeni w obrebie drogi
ewakuacyjnej — klatki schodowe;.

Obudowa poziomych przewodéw oddymiajgcych powinna posiada¢ godzinng odpornosé
ogniowa (R60).

Czujki i przyciski alarmowe
Czujki dymu instalowa¢ zgodnie z istniejacymi zasadami w odlegtosci minimum 0,5m

od ewentualnych opraw oswietleniowych, Scian i podciagoéw. Przyciski alarmowe montowac
na scianach na wysokosci okoto 1,5 m od podtogi.

Przyciski alarmowe (reczne ostrzegacze pozarowe ) - przycisniecie ktérego$ z nich
powoduje automatyczne przejécie centrali w stan alarmu i unieruchomienie dzwigu
osobowego. Zastosowane przyciski powinny posiada¢ sygnalizacje optyczng (Swiecaca
dioda). Ponadto powinny by¢ wyposazone w diode sygnalizacyjng zaktocen.

Potaczenie recznych ostrzegaczy z gtdwnym wytacznikiem pradu wykonac
przewodem niepalnym.

Instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego (SAP)
Wymagania dla instalacji SAP.

ZatoZenia
Instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego powinna byé wykonana zgodnie z:
e Specyfikacjg Techniczng PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowe;j:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania eksploatacji i konserwaciji;
o Wytycznymi do projektowania systemdéw sygnalizacji pozarowej opracowanymi przez
Centrum Naukowo-Techniczne Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie;
e Opisami technicznymi producentéw urzadzen SSP.

Zadaniem sygnalizacji alarmu pozarowego jest wykrycie pozaru we wczesnym stadium
rozwoju i wskazanie miejsca jego wystgpienia.
Sygnalizacja ma na celu minimalizacje szkdd i przyspieszenie ewakuacji ludzi.

Wymagania dla systemu
System i urzadzenia sygnalizacji pozaru majg posiada¢ odpowiednie atesty i
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dopuszczenia do instalowania i uzytkowania na terenie RP — Swiadectwa dopuszczenia na
wszystkie elementy systemu wydane przez Centrum — Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Centrala ppoz. winna pracowa¢ w ukfadzie linii dozorowych petlowych z indywidualnym
adresowaniem elementéw systemu. Centrala umieszczona zostanie w pomieszczeniu
technicznym na kondygnaciji Il.

System ppoz. ma by¢ odporny na uszkodzenia linii dozorowej typu “przerwa” lub “zwarcie”.

Ogdine wymagania, ktére powinna spetnia¢ instalacja sygnalizacji pozaroweyj:
= zakres ochrony - ochrong majg zostac¢ objete wszystkie pomieszczenia. Klasyfikacja
pomieszczen i przestrzeni chronionych powinna zosta¢ ustalona na etapie
opracowywania projektu wykonawczego.
= W pomieszczeniach objetych ochrong nalezy zastosowaé sygnalizatory akustyczno-
optyczne zapewniajgce wymagany poziom dzwieku w kazdej czesci pomieszczenia;
= (przy wejsciach do budynku) beda zastosowane reczne ostrzegacze pozaru.

Podstawowe parametry systemu sygnalizacji pozarowej:
= adresowalnos¢ elementow wykrywczych (czujek pozarowych i recznych ostrzegaczy
pozarowych),
* realizowane funkcje: automatyczne wykrywanie pozaru w chronionych strefach i
uruchamianie sygnalizacji akustycznej, odciecie zasilania dla dZwigu osobowego

Zasady alarmowania
Wykrycie zjawisk pozarowych przez czujki pozarowe ma wywotywac:

* sygnalizacje wewnetrznego alarmu | stopnia (zagrozenie - tak zwany alarm cichy)
przeznaczony dla obstugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej), inspekcje i
rozpoznanie zagrozenia pozarowego przez obstuge w czasie nie dtuzszym niz 4 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu | stopnia,

* przy$pieszenie alarmu Il stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza  pozarowego W razie stwierdzenia przez obstuge faktycznego
wystapienia pozaru, Alarm Il stopnia (nastepuje automatycznie w przypadku braku
potwierdzenia przez obstuge przyjecia alarmu | stopnia lub po uptywie czasu
przeznaczonego ha rozpoznanie oraz wcishieciu przycisku pozarowego).

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na klatce schodowej, dziatajgce przez co najmniej 1
godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Na oprawach ewakuacyjnych winny byc¢
piktogramy okreslajgce kierunek drogi ewakuacyjnej. Maksymalng odlegtos¢ widzenia
znakdéw oraz ich rozmieszczenie nalezy wyznaczy¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dot. znakéw ewakuacyjnych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

Dla zapewnienia bezpiecznych mozliwosci gaszenia pozaru uktad zasilania wyposazono w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany w tablicy TG. Potgczone bedg z nim
reczne ostrzegacze pozarowe np. ROP-63, odpowiednio oznakowane, zlokalizowane
wewnatrz przy wyjsciach z budynku.

Wytacznik powinien byé oznakowany zgodnie z Polskimi Normami.

Prowadzenie kabli

Kable sterujgce do przyciskéw recznych ostrzegaczy pozarowych nalezy prowadzi¢ w
szachcie przewodem uniepalnionym. Przewody i kable zasilajace urzadzeh stuzacych
ochronie przeciwpozarowej wykona¢ przewodem niepalnym. Powinny one zapewniaé
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania
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urzadzenia przeciwpozarowego.

Hydranty wewnetrzne:

- hydranty wewnetrzne DN25 z wezem potsztywnym o dt. 30m umieszczone zostaty na
kazdej kondygnacii.

,Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie wykonane bedg zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i badan, potwierdzajgcych
prawidtowos¢ ich dziatania — podstawe prawmag stanowi § 3 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)”

|5.15 Wyposazenie w sprzet i Srodki gasnicze

Na $cianach budynkéw zamontowane zostang gasnice cisnieniowe (pianowe lub
proszkowe) z dwutlenkiem wegla. Gasnice uruchamiane bedg przez pociggniecie spustu i
spetnia¢ bedg wszystkie wymagania zawarte w obowigzujgcych przepisach.

Zastosowane bedg takze gasnice pianowe. Gasnice te bedg montowane na uchwytach
nasciennych, w ostonach ochronnych. Gasnice spetnia¢ bedg wszystkie wymagania
zawarte w obowigzujacych przepisach.

Gasnice wyposazone bedg w elastyczny waz z rozszerzeniem na jego konhcu,
wykonany z nie przewodzgcego materiatu.

Sprzet ppoz. zostanie zamontowany w miejscach wskazanych, w liczbie i wg specyfikacji
zawartej w zatwierdzonych:

e protokole z posiedzenia komisji ws klasyfikacji stref zagrozenia wybuchem

¢ instrukcji techniczno-ruchowej bezpieczenstwa pozarowego
i opatrzony bedzie instrukcjami obstugi nadrukowanymi na metalowych tablicach.
Gasnice pomalowane zostang w kolorze “czerwieni ogniowe;”.
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna zosta¢ opracowana przed oddaniem
Obiektu do uzytkowania. W instrukcji zostang ostatecznie dobrane typy gasnic w
dostosowaniu do konkretnych materiatow jakie beda ostatecznie znajdowaty sie w
poszczegoélnych pomieszczeniach zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 7 czerwca
2010 r. Instrukcje nalezy przekaza¢ do Komendy Miejskiej PSP.

|5.16 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku przewidziano dostawy wody z sieci
zewnetrznej przez projektowany hydrant nadziemny DN80 o wydajnosci co najmniej
10dm?®/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa.

Hydrant zewnetrzny jest usytuowany przy zachowaniu odlegtosci od obiektu okreslonej
zgodnie z przepisami.

5.17 Drogi pozarowe

Do obiektu doprowadzona jest droga pozarowa prowadzgca od ulicy Zamkowej w
postaci istniejacej sciezki pieszej o szerokosci 3,5m, ktéra posiada wymagang nosnosc
100kN nacisku osi na nawierzchnie jezdni i moze stuzy¢ do przejazdu wozoéw bojowych
strazy pozarnej. Na placu przed zamkiem zaprojektowano plac do zawracania o wym.
20x20m. Plac bedzie posiadat wymagang nosnos¢ 100kN nacisku osi na nawierzchnie
jezdni. Odlegtos¢ placu od budynku miesci sie w wymaganym zakresie 5-15m.
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5.18 Oznakowania i inne

W budynku nalezy oznhakowac¢ znakami ewakuacyjnymi zgodnie z Polskimi Normami:
— drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne - PN-N-01256-5

— miejsce usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic.

— drogi pozarowe.

— wytacznik przeciwpozarowy pradu.

— gtéwny kurek gazu.

— urzgdzenia pozarowe — PN-92/N-01256.01

— techniczne srodki przeciwpozarowe — PN-N-01256-4

Drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ zapewniajac ich rozmieszczenie
W sposob jednoznacznie wskazujgcy droge ewakuacii.

Obiekt wymaga opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego na dzien oddania do
uzytkowania.

[5.19 Uwagi

Przy wykonywaniu rob6t w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowaé
wytacznie wyroby wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie
Prawo budowlane i odrebnymi przepisami, tj.:

— Dz. U.Z2004 r. Nr 92, poz. 881, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

— Mon. Pol. Z 2004 r. Nr 32, poz. 571. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r.
w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatow.

— Dz. U. Z 2004 r. Nr 195, poz. 2011. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE.

— Dz. U.Z2004 r. Nr 198, poz. 2041. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

— Mon. Pol. Z 2004 r. Nr 48, poz. 829. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada
2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw czionkowskich, Unii Europejskiej
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do
europejskich aprobat technicznych.

— Dz. U. Z 2004 r. Nr 249, poz. 2497. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada
2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania.

Przed zgtoszeniem zakonczenia budowy wymagane jest pisemne poinformowanie
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Wagrowcu o wykonaniu
wszystkich zalecen zawartych w Postanowieniu nr 254-2/2016 z dnia 18.11.2016r.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - KONSTRUKCJA

|6.1. Ekspertyza (ocena stanu technicznego) istniejgcej konstrukcji

Istniejaca wieza (budynek gtéwny) skonstruowana jest nastepujaco:
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posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych murowanych;

mury z cegty petnej gotyckiej na zaprawie wapiennej, z lokalnymi przemurowaniami
wspétczesng cegtg petna;

sklepienie krzyzowe nad piwnicag ulegto zawaleniu, stropu na tym poziomie
nie odbudowano;

stropy nad | pietrem oraz nad Il pietrem nowe, wykonane w latach 90. XX wieku,
gestrozebrowe Teriva na podciggach stalowych z podwojnych ceownikow 300;

strop nad Il pietrem stary, kryty deskowaniem na belkach drewnianych;
schody zelbetowe monolityczne, wykonane w latach 90. XX wieku;

dach nowy, drewniany, kryty dachowka.

Stan techniczny elementéw konstrukciji wiezy jest nastepujacy:

posadowienie wiezy jest stabilne, nie zaobserwowano zjawisk swiadczacych
o nierébwnomiernych bgdz nadmiernych osiadaniach fundamentow; obiekt zalicza sie
do Il kategorii geotechnicznej;

sciany murowane w kondygnacji piwnicy w stanie lichym, zawilgocone, z licznymi
ubytkami cegiet pochodzenia wilgotno$ciowo-mrozowego; pomimo licznych ubytkéw
i ostabien Sciany piwnicy ze wzgledu na znaczng grubo$¢ posiadajg wystarczajaca
nosnosc¢;

Sciany wyzszych kondygnacji w stanie srednim z lokalnymi ubytkami, bez wiekszych
zawilgocen, bez peknie€ i zarysowan, o wystarczajgcej nosnosci;

stropy Teriva nad | oraz nad |l pietrem w stanie $rednim, licho wykonane,
bez widocznych ugie¢, na gérnej powierzchni z widocznymi zarysowaniami
nadbetonu pochodzenia termiczno-skurczowego;

podciggi stalowe w/w stropéw z ceownikéw: ptytko skorodowane, bez widocznych
ugie¢, posiadaja nosnosé zbyt matg dla przeniesienia planowanych obcigzen statych
i zmiennych, wymagajg wzmocnhienia;

schody zelbetowe w stanie lichym, przeznaczone w branzy architektonicznej
do rozbiorki;

belki stropowe nad Il pietrem nieznacznie odksztatcone, bez oznak korozji
biologicznej, mozliwe do zachowania i wykorzystania pod warunkiem podparcia
w Srodku rozpietosci; deskowanie zniszczone, do catkowitej wymiany;

konstrukcja dachu niedawno wyremontowana, kryty dachéwka ceramiczna, bez
oznak destrukcji biologicznej, bez odksztatcen, ze stabilnym potgczeniami
elementéw drewnianych, w stanie zadowalajacym.

|6.2 Zakres zaprojektowanych konstrukcji

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcije:

stalowa klatke schodowg wraz z szybem windowym,;
zelbetowe podszybie windy;
stropy (podesty) zelbetowe w rejonie klatki schodowej;

wzmocnienie stalowych podciggow stropéw nad | oraz nad Il pietrem;
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wzmochnienia drewnianego stropu nad Il pietrem (czes¢ stropu w rejonie klatki
schodowej zebrem stalowym z dwuteownika HEB160 oraz pozostata czes¢
drewniana kratownicg na catg wysokos¢ kondygnaciji);

konstrukcje dobudéwki do wiezy wraz z drewniang wiezbg dachows;
wiate drewniang krytg gontem;

zadaszenie baszty.

|6.3 Opis zaprojektowanych konstrukcji

6.3.1. Klatka schodowa z podszybiem

Projektowana konstrukcja klatki schodowej skfada sie z nastepujgcych elementéw:

stupy z rur prostokatnych 180x100x6 znajdujace sie w narozach szybu windowego;
belki z rur kwadratowych 120x6 — podpierajgce stopnie i spoczniki;

wsporniki z rur prostokatnych 180x100x6 — sztywno zamocowane w stupach,
podpierajgce belki schodowe;

belki z rur kwadratowych 80x6 — usztywniajgce konstrukcje stupoéw, zamocowane
kotwami do stropéw;

zelbetowe podszybie windy skfadajgce sie z prefabrykowanych scian gr. 25 cm
oraz monolitycznej ptyty dennej o grubosci 30 cm, pomiedzy ktérymi zaplanowano
zastosowanie dwéch warstw tasmy bentonitowej Waterstop RX 101, beton B30,
stal AllIN, otuliny: zewnetrzna 5 cm, wewnetrzna 3 cm; wykonanie podszybia
zaplanowano w nastepujacy sposob:
o $ciany nalezy sprefabrykowac na poziomie posadzki w piwnicy;
o wykonany prefabrykat nalezy opusci¢ metodg studniarskg do poziomu
-5,55 m;
o na dnie wykopu nalezy wykona¢ betonowy korek z betonu B15 o grubo$ci
100 cm;
o wypompowac¢ wode znad wykonanego korka betonowego;

o wykonac¢ izolacje obwodowg scian z podwdjnej tadmy bentonitowej
Waterstop RX 101;

o wylac zelbetowa ptyte denng podszybia o grubosci 30 cm;

o alternatywnie podszybie mozna zrealizowa¢ w obudowie Scian i dna wykopu,
wykonanych metoda iniekcji strumieniowej (jet-grouting).

6.3.2. Stropy

Zaprojektowano nastepujace stropy:

strop nad kondygnacjg 1 — w czesci klatki schodowej strop zelbetowy gr. 18 cm
oparty na gniazdach w $cianie oraz na stalowej belce HEA220 opartej na gniazdach
w Scianie po stropie gestozebrowym, w drugiej czesci zaprojektowano odtworzenie
sklepienia ceglanego krzyzowego gr. 0,5 cegty z nadlewka zelbetowg gr. 7 cm,
opierajgcego sie na ceglanym stupie 90x90 cm z otworem w srodku, zbrojonym
strzemionami @6 mm co druga spoine oraz na zelbetowej stopie fundamentowej o
wymiarach 180x180x30 cm; w przypadku odkrycia istniejacego fundamentu i
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stwierdzenia jego odpowiedniego stanu technicznego oraz no$nosci dopuszcza sie
wykorzystanie go do posadowienia filara;

stropy nad kondygnacjg 2 i 3 — w czesci klatki schodowej strop zelbetowy gr. 18 cm
oparty na uskokach scian, w drugiej czesci istniejgcy strop gestozebrowy
wzmochiony ksztattownikiem 2 HEB 240 wg rys. K-03, K-04;

strop nad kondygnacja 4 — zaprojektowano wzmochienie istniejgcych drewnianych
belek stropowych stalowg belkg HEB 160 w czesci klatki schodowej oraz drewniang

kratownicg w drugiej czesci, sktadajgeg-sic-zpaséw-140x160-mm-erazstupow
izastrzatow140x140-mm;

beton B30, stal AllIN, otuliny 2 cm, drewno C24.

6.3.3. Dobudowka

Projektowana konstrukcja dobudéwki do wiezy skfada sie z nastepujacych elementéw:

tawy fundamentowe Zelbetowe;
Sciany murowane z bloczkéw Ytong Energo gr. 24 cm;
strop zelbetowy nad parterem gr. 22 cm, beton B30, stal AllIN, otuliny 2 cm;

betonowe tawy fundamentowe pod Sciany nosne (z wytgczeniem miejsc istniejgcych
fundamentéw) o wymiarach 80x30 cm;

wiezba dachowa skfadajaca sie z nastepujacych elementéw:
o krokwie 7x20 co 90 cm;

o muriaty 14x14 cm;

o jetki 7x20 co 90 cm;

o Kkleszcze 2x3,8x12 cm;

o ptatew kalenicowa 12x12 cm;

o zastrzaty 12x12 cm do oparcia wspornikowych czesci murtatow na murze.

Dobudéwka wraz z wiezg zaliczajg sie do Il kategorii geotechnicznej.

6.3.4. Wiata — realizacja-w-dalszym-etapie—peoza-zakresem-pozwelenia-na-budoewe (omyika

Wiate zaprojektowano w sposob nastepujacy:

pisarska)

konstrukcja z masywnego drewna klasy C24, ozdobna, kryta gontem;

posadowienie stupow wiaty: bezposrednie ra-stepash-fundamentewysh-e-wymiarach
4+054-0-m; wg projektu wykonawczego

potaczenia elementéw drewnianych tradycyjne, ciesielskie;
konstrukcja drewniana impregnowana przeciwko szkodnikom biologicznym;
sztywnos$¢ przestrzenng zapewniajg w obu kierunkach miecze i zastrzaty;

podioga drewniana z desek na legarach; legary opierajg sie belkach podwalinowych
wzdtuz podtuznych osi zewnetrznych wiaty oraz na zelbetowej fawie wewnetrznej o
szerokosci 40 cm.

Konstrukcja drewniana sktadajgca sie z nastepujacych elementow:
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o krokwie 8x18 co 105 cm;

o Jetki 8x18 cm

o zastrzaty 8x18 cm

o tramy 18x20 cm (wigzary petne)

o kleszcze 10x18 cm (wigzary peitne)
o oczep 18x20 cm

o stupy 25x25 cm

o belka kalenicowa 14x14 cm

6.3.5. Zadaszenie baszty.

Zadaszenie baszty zaprojektowano jako drewniane w postaci koncentrycznie

schodzgcych sie krokwi, do ktorych w szczycie dachu podwieszono wieszak;

pomiedzy centralnym wieszakiem a krokwiami dano miecze, a do dolnej krawedzi

wieszaka przymocowano tramy wraz z wymianami oraz podsufitkg z siatki.

Konstrukcja drewniana zostata zwymiarowana na rysunkach.

6.4. Obcigzenia

Do analizy statycznej zastosowano obciazenia jak nize;.

obcigzenie uzytkowe klatki schodowe;j:

obcigzenie uzytkowe stropoéw:

ciezar wtasny konstrukcji ze wspoétczynnikiem:

obcigzenie $niegiem dachu wiezy:
obcigzenie wiatrem dachu wiezy:

o parcie:  0.31 kPa x1.5= 0.47 kPa
o ssanie:  0.26 kPa x1.5= 0.39 kPa
obcigzenie $niegiem dachu wiaty:

obcigzenie wiatrem dachu wiaty:

o parcie na pota¢ nawietrzna: 0.78 kPa

o ssanie na potacC zawietrzna: 0.22 kPa

5,00 kPa

3,00 kPa

0.28 kPa

0.19 kPa

x1.5=
x1.5=

x1,5=
x1,5=
1,35

x1.5=

x1.5=

1.17 kPa

0.33 kPa

7,50 kPa

4,50 kPa

0.42 kPa

0.29 kPa
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6.5. Schematy statyczne

Do analizy statycznej przyjeto schematy statyczne jak nizej.

Stalowa konstrukcja klatki schodowej wiezy:

e stupy RP180x100x6 — utwierdzone w ptycie dennej podszybia, oparte przegubowo na

Scianach podszybia, oparte przegubowo na stropach za posrednictwem belek RK
80x6;

e belki RK 120x6 — wieloprzestowe tamane ciagte;

e wsporniki RP180x100x6 — sztywno zamocowane w stupach;

e belki RK 80x6 — jednoprzestowe wolnopodparte.
Konstrukcje stropow wiezy:

e strop nad 1. kondygnacja:

o w czesci klatki schodowej: dwuprzestowy, oparty na gniazdach w Scianie oraz na
belce wolnopodpartej jednoprzestowej, z czescig wspornikowa;

o sklepienie: krzyzowe, oparte na filarze wewnetrznym i Scianach;

o w dobudodwce: oparty na trzech krawedziach;

e strop nad 2. i 3. kondygnacjg: oparty na trzech krawedziach (na odsadzkach w
murze);

e strop nad 4. kondygnacja: z wykorzystaniem istniejacych belek stropowych
o schemacie zmienionym na 2-przestowy poprzez dodane nastepujace elementy
wzmacniajace:

o W czesci klatki schodowej: stalowg belke jednoprzestowa wolnopodparta;

o W pozostatej czesci: jednoprzestowg drewniang kratownice, wolnopodparta,
z ciggtymi pasami i dwuprzegubowymi krzyzulcami.

Konstrukcja dobudowki:

e lawy fundamentowe obcigzone osiowo sitami pionowymi, jak w prostym przypadku
posadowienia;

e strop: ptyta oparta na trzech krawedziach;

e wiezba dachowa: dach w gornej czesci asymetryczny jetkowy, krokiew nizszej potaci
dwuprzegubowa, murtaty poza budynkiem wspornikowe podparte zastrzatami.

Konstrukcja wiaty:
e slupy przegubowo potgczone z fundamentami;
e wszystkie pozostate prety fgczone wzajemnie przegubowo;

o platwie wzdtuz osi zewnetrznych ciggte, wieloprzestowe.
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|6.6. Wyniki obliczen

Wyniki obliczeh przedstawiono w formie graficznej na rysunkach w postaci:

e ukfadu elementéw konstrukcyjnych;
e klas materiatow elementow konstrukcyjnych;

e dobranych profili konstrukcji stalowych oraz przekrojow zelbetowych i murowanych.

Opracowat: Adam Klimek




PB — OPIS TECHNICZNY: ZAMEK W GOLANCZY - REMONT | PRZEBUDOWA NA MUZEUM Z SALA WIELOFUNKCYJNA STR.36
ZADANIE: JREWITALIZACJA TERENU PRZY ZAMKU KASZTELANSKIM”

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - INSTALACJE SANITARNE

|7.1 Przedmiot opracowania |

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznych
sanitarnych i wentylacji oraz technologia kottowni dla inwestycji dla inwestycji , ZAMEK
GOLANCZ - MUZEUM Z SALA WIELOFUNKCYJNA” w Gotanczy (dz. nr 1063/7, obreb
Gotancz).

|7.2 Podstawa merytoryczna opracowania |

Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:
— Zlecenie Inwestora
— Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne projektowe.

7.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:

o Kottownia gazowa — wytyczne ogolne
o Instalacja gazowa

o Instalacje wodno-kanalizacyjne

o Instalacja centralnego ogrzewania

o Instalacja wentylacji i klimatyzacji

|7.4 Instalacja centralnego ogrzewania

7.4.1 Zapotrzebowanie mocy cieplnej pomieszczen

Zapotrzebowanie ciepta dla obiektu na cele ogrzewania pomieszczen wyznaczono w oparciu
o obliczenia programem komputerowym INSTAL-OZC4.

Strukture przegrod budowlanych przyjeto na podstawie projektu branzy
architektoniczno-konstrukcyjnej.

Bilans ciepta pomieszczen z uwzglednieniem zapotrzebowania na ciepto powietrza
wentylujacego.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta przyjeto dla Il strefy klimatycznej — Gotancz (tz=-
18°C)

Szczegodtowe obliczenia znajdujg sie w projekcie archiwalnym projektanta.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej obiektu wynosi:
Q =32 800W

7.4.2 Opis projektowanych instalaciji:

W pomieszczeniach przyjeto temperatury normowe:
- w sanitariatach i pomieszczeniach wystaw +20°C
- w pomieszczeniach technicznych +16°C

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym wodnym
pompowym z rozdziatem dolnym. Ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania produkowane
w kotle gazowym o mocy 50kW.
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Jako elementy grzejne w instalacji c.o0. zaprojektowano:

— grzejniki ptytowe z podigczeniem dolnym — w pomieszczeniach technicznych i sani-
tariatach

— grzejniki kanatowe — w salach wystaw

— klimakonwektory kanatowe 4-rurowe — w Sali wielofunkcyjnej

Wszystkie grzejniki z podtaczeniem dolnym wyposazone fabrycznie we wktadki
zaworowe nalezy wyposazyé w gtowice termostatyczne oraz zestawy podiaczeniowe z
zaworkami odcinajgcymi, z mozliwoscig spustu wody.

Klimakonwektory i grzejniki kanatowe nalezy wyposazy¢ w zawory trojdrogowe oraz
nascienny lokalny nastawnik temperatury.

Grzejniki i klimakonwektory zaleca sie montowa¢ w miejscach zaznaczonych na
rzutach kondygnacji. Montaz grzejnikow i klimakonwektorow wykona¢ zgodnie z instrukcjg
montazu producenta. Do montazu rur i grzejnikdw nalezy stosowaé oryginalne uchwyty i
podpory.

Instalacje centralnego ogrzewania rozprowadzi¢ w przestrzeni podtogi podniesionej
oraz szachtach.

Przewody sieci rozdzielczej zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wktadka
aluminiowg Pe-Xb/Al/PE-HD faczonych przy pomocy ztgczek zaciskowych system Mepla
firmy Geberit lub rownowazny.

Rury rozdzielcze nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kotta i punktéw
odwodnienia, w celu umozliwienia odwodnienia instalacji. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w
sposob umozliwiajacy kompensacje odksztatcen termicznych.

Odpowietrzenie uktadu zrealizowane bedzie przy pomocy automatycznych zaworow
odpowietrzajacych.

Przejscia przewodoéw przez stropy i $ciany nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie sie przewodow. Przestrzeh miedzy tulejag i rurg
nalezy wypetni¢ np. kitem plastycznym. W obrebie tulei nie moga by¢é wykonane zadne
potgczenia i odejscia na przewodach c.o.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wydzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ — rury stalowe — ogniochronng masg uszczelniajgca typu CP601S, rury palne
— opaska ogniochronng CP648 firmy Hilti.

Dla umozliwienia swobodnego wydtuzania przewodow wykorzystac kompensacje
naturalng poprzez zmiane kierunku prowadzenia przewodow. Przewody rozdzielcze utozone
sg w ukitadzie samokompensacji z zastosowaniem punktow statych i kompensacji U-
ksztattnej.

Izolacje przewoddéw nalezy wykona¢ na odcinkach rozdzielczych na catej ich
diugo$ci. 1zolacje przewodow wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Dz. U. 201 poz. 1238 z
13.11.2008r. w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Minimalne grubosci izolacji powinna wynosi¢ przy wspotczynniku przewodzenia
ciepta izolacji nie wiekszym niz 0,035W/mK: :

* - dla przewoddw o srednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;
= - dla przewodow o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;
= - dla przewodow o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna Srednicy rury;

Instalacja zostata wyregulowana przy pomocy przygrzejnikowych zaworow
termostatycznych z nastawg wstepng oraz zawordw regulacyjnych na przewodach
rozdzielczych.

|7.5 Technologia kottowni

Zrédtem ciepta na potrzeby grzewcze i zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyj-
nej bedzie kociot gazowy o mocy 50kW. Zaprojektowano kociot z zamknietg komorg spala-
nia o mocy 50kW np. firmy Brotje typu EcoTherm Plus WGB 50.

Kottownia zaprojektowane jako niskoparametrowa na parametry obliczeniowe
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tz/tp=70/55 > C, systemu zamknietego.

Zabezpieczenie kotta stanowi zawor bezpieczenstwa zgodnie z PN-B-02414 na ci-
Snienie otwarcia 3 bary.

Stabilizacje ci$nienia w instalacji projektuje sie za pomocg naczynia wzbiorczego.

Do pomieszczenia z kottem nalezy doprowadzi¢ wode zimng do napetniania i uzu-
petniania wody w instalacji oraz do ogdlnego utrzymania czysto$ci.

Pomieszczenie z kottem zaprojektowano na poziomie pietra dobudéwki z wejsciem z
zewnatrz Pomieszczenie bedzie posiada¢ oswietlenie naturalne i sztuczne.

W pomieszczeniu zaprojektowano ukfad wentylacji nawiewno-wywiewny grawitacyj-
ny. Nawiew do kottowni — poprzez szczeline w $cianie o powierzchni 300cm? . Wywiew
spod stropu kottowni odbywa sie poprzez kanat grawitacyjny 150x150mm wyprowadzony
ponad dach budynku.

W celu odprowadzenia spalin z kotta z zamknietg komorg spalania zaprojektowano
komin powietrzno-spalinowy o $rednicy zewnetrznej ®160mm oraz wewnetrznej ®80mm i
wyprowadzony ponad dach. Mozna réwniez zastosowacé systemowe rozwigzanie komina wg
wytycznych producenta kotta. Przewody technologiczne kottowni wykonac¢ z rur stalowych
czarnych wg PN-74/H-74200 tgczonych przez spawanie. Wszystkie rurociggi i konstrukcje
wsporcze muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Po wykonaniu instalacji cieplnych w obrebie pomieszczenia z kottem wykonac trzy-
krotne ptukanie catej instalacji wodg o predkosci wiekszej od 1,5m/s w czasie 30min. Préby
szczelnosci instalacji na zimno wykonaé na cisnienie p=8kg/cm? zgodnie z PN/B-10400. Na-
stepnie wykonaé prébe na goraco.

Po pozytywnych prébach cisnieniowych przewody technologiczne zaizolowaé ter-
micznie zgodnie z PN-B-02421. Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac izolacje cieplng
Termorock firmy Rockwool z wetny mineralnej pokrytej ptaszczem z PCV z zaktadkg samo-
przylepna.

Na ptaszczu izolacji nalezy namalowac kolorami kierunki przeptywu w zaleznosci od prze-
ptywajgcego czynnika zgodnie z PN-70/N-01270.

Ztady grzewcze muszg by¢ napetnione oraz uzupetnione woda uzdatniona. Na po-
trzeby kottowni przewiduje sie filtr wodny wraz z osprzetem i zaworem antyskazeniowym.

|7.6 Instalacja gazowa

Wewnetrzna instalacja gazowa stuzy do doprowadzenia gazu od wejscia do budynku do
kotta gazowego.

Rodzaj gazu — wysokometanowy z grupy E. Odbiornikami gazu sa:
- kociot gazowy dwufunkcyjne o mocy 28kW kazdy, pracujgce na potrzeby centralnego
ogrzewania i zasilania nagrzewnicy w centrali wenylacyjnej.

.Instalacje gazowg wykonac¢ z rur czarnych bez szwu wg. PN-B/72219 tgczonych przez
spawanie. Pofgczenie z armaturg i wykona¢ na gwint.

Rury prowadzi¢ po wierzchu $cian zachowujac normatywne odlegtosci od instalacji
wodno-kanalizacyjnych, c.o. i elekirycznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r.
wraz z pézniejszymi zmianami) oraz spadki w kierunku przyboréw gazowych.

Montaz przyboréw gazowych za pomoca tgcznikow zeliwnych na sztywno. Przejscia
przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z PN-
72/8976-50.
Przed kottem zastosowa¢ zawdr sferyczny do gazu DN25 posiadajgcy atest IGNIG w
Krakowie ze znakiem bezpieczenstwa B oraz filtr siatkowy DN25. Wszystkie odbiorniki
gazowe powinny posiadac¢ znak bezpieczenstwa B zgodnie z ustawg z dnia 03.04.1993r. o
badaniach i certyfikacji (Dz. Ustaw nr 55 z 1993r. poz. 250).

Pomieszczenia, w ktérych przewidziano zamontowanie przyboréw gazowych winny
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spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
(Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r.), a w szczegolnosci posiada¢ sprawnie dziatajgcg
instalacje wentylacji.

Wykonang instalacje gazowg po przeprowadzeniu proby szczelnosci (wg. PN-92-
M./34504) i sporzadzeniu protokotu odbioru instalacji zabezpieczy¢ przez oczyszczenie z
brudu i pomalowanie.

W celu usuniecia zanieczyszczen, po wykonaniu instalacji gazowej nalezy ja
przedmuchaé sprezonym powietrzem niezawierajgcym oleju lub czystym (obojetnym)
gazem.

Probe szczelnosci przeprowadzi Wykonawca (posiadajgcy stosowne uprawnienia) w
obecnosci przedstawiciela DOSG. Cisnienie prébne 100,0kPa; czas proby 30 minut.

|7.7 Instalacje wodno-kanalizacyjne

Woda zimna na potrzeby obiektu dostarczana jest z sieci wodociggowej. Centralny
pomiar wody jest w studzience wodomierzowej. Woda dostarczana bedzie na potrzeby
socjalno-bytowe oraz p.poz zewnetrzne.

Scieki sanitarne z obiektu bedg odprowadzone poprzez projektowane przytacze do
sieci ks160 w ul. Zamkowe;j.

7.7.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Woda zimna

Woda zimna do obiekitu doprowadzona bedzie z miejskiej sieci wodociggowej
zlokalizowanej w ul. Zamkowej. Woda dostarczana bedzie do obiektu na potrzeby socjalno-
bytowe.

Gtéwny zestaw wodomierzowy zlokalizowany w studzience wodomierzowe;.
Dobrano uktad wodomierzowy sktadajgcy sie z nastepujacych elementéw (wg projektu
przytagcza wodociggowego):
— wodomierz sprzezony typu MWS/JS 65/4,0-S DNG5
— zawor antyskazeniowy klasy BA DN8O,
— filtr siatkowy DN80,
— zawory kulowe DN8O.
Instalacje wody zimnej wykonac¢ z rur polipropylenowych PP PN10 tgczonych przez
zgrzewanie. Wszystkie rury PP musza posiada¢ dopuszczenia do stosowania w instalacjach
wody pitne;.

Rozprowadzenie instalacji w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonac¢ w bruzdach
sciennych i &ciankach instalacyjnych , podejscia do punktéw czerpalnych — w pionowych
bruzdach.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac termicznie otulinami polietylenowymi typu
Thermaflex FRZ — przewody prowadzone natynkowe i typu Thermacompact S — przewody
uktadane podtynkowo o gr. 10mm

W miejscach przejScia rur przez Sciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie powinno sie lokalizowac¢ potgczenh przewodow.

W przypadku zmiany strefy pozarowej budynku, a takze w przypadku przejscia
przewodu o Srednicy wiekszej niz 4 cm przez sciany o klasie odpornosci ogniowej El 60 lub
wyzszej przejscia rur nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo rozwigzaniem systemowym do
klasy odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Woda ciepta
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Woda ciepta przygotowywana bedzie lokalnie w podgrzewaczach pojemnosciowych
elektrycznych.

Instalacje wody cieptej oraz wody cyrkulacyjnej wykona¢ z rur polipropylenowych PP
PN20 stabilizowanych tgczonych przez zgrzewanie. Wszystkie rury PP muszg posiadaé
dopuszczenia do stosowania w instalacjach wody pitne;.

Rozprowadzenie instalacji w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonac¢ w bruzdach
sciennych i &ciankach instalacyjnych, podejscia do punktéw czerpalnych — w pionowych
bruzdach.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac termicznie otulinami polietylenowymi typu
Thermaflex FRZ — przewody prowadzone natynkowe i typu Thermacompact S — przewody
uktadane podtynkowo.

Minimalne grubosci izolacji:
- instalacja rozdzielcza na poziomie piwnic oraz piony

PPQ63 - g =40mm
PP@50 - g =40mm
PPQ@40- g = 30mm
PPQ32- g =25mm
PP@20-25- g =20mm

W miejscach przejscia rur przez Sciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie powinno sie lokalizowac¢ potaczenh przewodow.

W przypadku zmiany strefy pozarowej budynku, a takze w przypadku przejscia
przewodu o $rednicy wiekszej niz 4 cm przez Sciany o klasie odpornosci ogniowej El 60 lub
wyzszej przejscia rur nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo rozwigzaniem systemowym do
klasy odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

7.7.2 Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne odprowadzane bedg poprzez projektowany przykanalik do lokalnej
sieci ks160 w ul. Zamkowe;j.

Przy przejsciach przez sSciany konstrukcyjne, rury kanalizacyjne zabezpieczyé
stalowymi rurami ostonowymi Dn200mm.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek systemu kanalizaciji
wewnetrznej i zewnetrznej z PVC i PVC-U (np. Wavin). Potgczenia rur kielichowe z
uszczelkg gumowa. Montaz przewodow przy uzyciu standardowych podpor i zawiesi.

U podstawy pionu oraz w poblizu zmian kierunku zbiorczych przewodow
odptywowych nalezy zainstalowac rewizje — czyszczaki.

Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem min 2% za$ srednice
podejs¢ zgodnie z PN.

W pomieszczeniach sanitarnych i kottowni projektuje sie kratki firmy Viega DN 100mm.

W przypadku zmiany strefy pozarowej budynku, a takze w przypadku przejscia
przewodu o $rednicy wiekszej niz 4 cm przez Sciany o klasie odpornosci ogniowej El 60 lub
wyzszej przejscia rur nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo rozwigzaniem systemowym do
klasy odpornosci ogniowej przenikanego elementu np. przy pomocy kaset peczniejgcych np.
CP642 HILTI.

Wszystkie przejscia przez strop wykonaé w rurach ochronnych.

|7.8 Wentylacja mechaniczna

7.8.1 Opis rozwigzan projektowych

W budynku zaprojektowano nastepujgce uktady wentylacyjne:
. Uktad nr NW1: instalacja nawiewna i wywiewna dla sali wielofunkcyjnej .
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llos¢ powietrza :

llos¢ osdb - n=500s6b
llod¢ powietrza konieczna do dostarczenia : 50x20m3/h
RAZEM V=1 000m?h

Zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewng podwieszang o wydajnosci Vn = Vw =
1000/1000m?*/h pracujaca na cele wentylacji (bez funkcji grzania i chtodzenia).
Centrala bedzie posiada¢ wentylatory nawiewny i wywiewny z ptynng regulacjg wydajnosci,
filtry klasy F7, obrotowy wymiennik ciepta oraz nagrzewnice wodng (80/60°C) o mocy 2,6kW
. Za centralg zaprojektowano kanatowe ttumiki akustyczne.

Powietrze bedzie nawiewane do pomieszczenia poprzez klimakonwektory kanatowe
z funkcjg doprowadzenia swiezego powietrza np. typu Quatro Canal firmy Jaga.
Kanaty nawiewne rozprowadzi¢ w przestrzeni podtogi podniesione;j.
Wywiew bedzie sie odbywat poprzez kratki wywiewne i sie¢ kanatdbw w stropie
podwieszonym.

. Uktad nr W2: instalacja wywiewna z toalet. Zaprojektowano wentylator kanatowy o
wydajnosci Vw =100m?*h i wyrzutnie dachowa. Wentylator wiaczany wraz ze $witatem i
wytaczany ze zwtoka czasowa.

Instalacje wentylacyjne wykonac¢ z kanatdéw z blachy stalowej ocynkowanej typu All,
kanatow SPIRO oraz z przewodow elastycznych o przekroju okragtym. W pomieszczeniach
z sufitem podwieszanym zastosowa¢ zawory nawiewne i wywiewne lub nawiewniki sufitowe.
W pozostatych kratki nawiewne i wywiewne.

W celu ograniczenia hatasu i drgan wywotanych pracg urzadzen wentylacyjnych
przewidziano zastosowanie nastepujacych zabezpieczen:

v tlumiki akustyczne na tloczeniu central,

v krdcce elastyczne na przytgczach centrali i wentylatoréw,

v izolowanie przej$s¢ przewodow przez przegrody budowlane wetng mineralng
grub. 30 mm.

7.9 Instalacja chtodnicza

7.9.1 Opis projektowanych rozwigzan

Projektuje sie instalacje chtodu dla pomieszczenia Sali wielofunkcyjnej na parametry
6/12°C zasilang z agregatu wody lodowej zapewniajgcg latem temp. 24°C w chtodzonych
pomieszczeniach (dla temperatury zewnetrznej 32°C). Projektowana instalacja bedzie roz-
prowadzata chtéd do klimakonwektorow z agregatu wody lodowej o mocy nominalnej
Qcht.=9,6kW.

Agregat chtodzony powietrzem usytuowane bedzie na elewacji przybuddéwki we wnece
sciennej (wg projektu architektonicznego).

Jako czynnik chtodniczy zastosowano mieszanine wody i glikolu w proporcjach
70/30%. Obieg czynnika w instalacji wymuszony bedzie przez modut hydrauliczny zbloko-
wany z agregatem.

Jako elementy chtodzace zastosowano klimakonwektory podtogowe czterorurowe.
Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych.
Wszystkie przewody instalacji chtodu nalezy izolowac.
Izolacje przewodéw wody lodowej wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Dz. U. 201 poz.
1238 z 13.11.2008r. w sposbéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia
Minimalne grubosci izolacji powinna wynosi¢ przy wspotczynniku przewodzenia
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ciepta izolacji nie wiekszym niz 0,035W/mK:
= dla przewodéw w posadzce — 6mm;
= dla przewoddw o Srednicy wewnetrznej do 22mm — 10mm,;
= dla przewoddw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 15mm;
= dla przewodow o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — p6t srednicy rury;

Instalacje wody lodowej rozprowadzi¢ w przestrzeni podtogi podniesionej

W najwyzszych punkach instalacji projektuje sie zainstalowa¢ automatyczne odpo-

wietrzniki, natomiast w najnizszych punktach instalacji zawory spustowe.

Przejscia przewoddéw przez  Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych

umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodéw. Przestrzeh miedzy tulejag i rurg
nalezy wypetnié np. kitem plastycznym. W obrebie tulei nie moga byé wykonane zadne
potaczenia i rozgatezienia.
W przypadku zmiany strefy pozarowej budynku, a takze w przypadku przejscia przewodu o
Srednicy wiekszej niz 4 cm przez sciany o klasie odpornosci ogniowej El 60 lub wyzszej
przejscia rur nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo rozwigzaniem systemowym do klasy
odpornosci oghiowej przenikanego elementu.

W celu regulacji instalacji nalezy dokona¢ odpowiednich nastaw na zaworach
regulacyjnych typu ABQM lub réwnowaznych przy klimakonwektorach.

Instalacja oddymiajaca.
W celu zapewnienia wymaganej krotno$ci wentylacji co najmniej 10h-1 przestrzeni w obre-

bie drogi ewakuacyjnej — klatki schodowej (zgodnie z zatwierdzong przez Komendanta Wo-
jewddzkiego PSP ekspertyzg techniczng dotyczgcg stanu ochrony przeciwpozarowej w pro-
jekcie budynku z wrzesnia 2016r.) nalezy wykona¢ oddymianie mechaniczne z wentylato-
rem o wydajnosci co najmniej 9000m3/h, z podtgczeniem do projektowanego, murowanego
przewodu kominowego wyprowadzonego ponad dach.

Obudowa poziomych przewoddéw oddymiajacych powinna posiada¢ godzinng odpornosé
ogniowa (R60).

7.10 Instalacja zewnetrzna wody zimnej

7.10.1.0pis rozwigzania instalacji zewnetrznej wody zimnej

Dla zaopatrzenia obiektu w wode projektuje sie nowe przytacze wodociggowe

(wedtug oddzielnego opracowania).

Wopiecie przytacza do istniejgcej sieci wodociggowej PVC o srednicy 110mm
Zlokalizowanej w pasie drogi gminnej w ul. Zamkowe;.

Instalacje nalezy wykona¢ z PEHD SDR17 PE100 o $rednicy @90x5,4mm.

Do pomiaru zuzycia wody nalezy zamontowa¢ w studni wodomierzowej wodomierz
sprzezony typu MWS/JS 65/4,0-S DNG65, zawodr antyskazeniowy EA DN8O, zawory
wodociggowe DN80 oraz filtr siatkowy DN8O.

Na terenie dziatki Inwestora projektuje sie hydrant naziemny DN8O.

7.10.2 Materiat rurociggu

Przewody przytacza wodociagowego projektuje sie z rur PE 100 SDR17
PN10 o srednicy 90x5,4mm. tgczenie rur PE za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

7.10.3 Ksztaltki

Odpowiednie ksztattki potrzebne do wykonania projektowanych rurociggéw np. do
zmiany katéw na trasie ich ufozenia, do odgaftezienia, do podtaczenia zasuw itp.
zaprojektowano takze z PE PN10.
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7.10.4 Uzbrojenie przewodéw wodociggowych
Uzbrojenie projektowanych rurociggéw sktada¢ sie bedzie z nastepujgcych elementow :

zasuwy bezdfawikowe z elastycznym zamknieciem, epoksydowe lub emaliowane o
rozstawie kotnierzy D+200 mm, typoszereg F5, na cisnienie min PN10;

obudowy i skrzynki do zasuw z krazkiem zelbetowym zabezpieczajagcym przed
osiadaniem

bloki podporowe przy zasuwach oraz oporowe przy trojnikach

hydrant naziemny

Szczegoétowe wymagania dotyczace zasuw wodociagowych:

Zasuwy :

v' Zasuwy kotnierzowe: zabudowa dtuga F5 (DN + 200mm),

v" Cisnienie nominalne: min. PN 10,

v Gtladki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwezony),

v" Miekko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg
pitna,

v" Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min. GGG — 40,

v Sruby faczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i
zabezpieczone masg zalewowa lub potgczenia bezgwintowe,

v" Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym,

v' Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2), umiejscowione w
mosieznej tulei uszczelniajgcej (nakretce, wkretce), wspétpracujgce z polerowang
czescig wrzeciona. Wrzeciono (trzpien zasuwy) o jednakowej Srednicy w czesci
uszczelniajgcej (polerowanej). Niedopuszczalne s3g rozwigzania z karbami
przeznaczonymi do umocowania uszczelnieh o-ringowych,

v" Wrzeciono powinno posiada¢ niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,

v' Uszczelnienie w Korpusie zasuwy, zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniami z
zewnatrz tuleje uszczelniajgca (nakretke, wkretke) wrzeciona,

v" Owiercenie kotnierzy PN 10,

v’ Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywica
epoksydowa, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm lub emaliowanie.

v" Obudowy teleskopowe do w/w zasuw 1,3-1,8m. Konstrukcja obudowy umozliwiajgca
skrécenie obudowy na budowie.

v’ Zastosowane zasuwy powinny by¢ tego samego typu i pochodzi¢ od jednego
producenta

v" Nawierzchnia z betonu wokét skrzynek zasuw w terenie nieutwardzonym musi mie¢

wymiary min. 0,60x0,60x0,15m.

Hydranty — wymagania:

Wykonanie zgodnie z PN-89/M-74091 ,Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne
na cisnienie nominalne 1 MPa”.

Cisnienie nominalne: min. PN 10,

Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego,

Dwie nasady boczne @ 75 mm z pokrywkami wykonanymi z polietylenu

Petne zabezpieczenie antykorozyjne,

zewnetrznie — metoda proszkowsg przy uzyciu farby epoksydowe;j,

wewnetrznie — metodg proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej lub emaliowane.
Ttok uszczelniajacy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty
niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem,
Dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego zaworu zwrotnego

Wrzeciono i trzpien uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewnej,




PB — OPIS TECHNICZNY: ZAMEK W GOLANCZY - REMONT | PRZEBUDOWA NA MUZEUM Z SALA WIELOFUNKCYJNA STR.44
ZADANIE: JREWITALIZACJA TERENU PRZY ZAMKU KASZTELANSKIM”

- Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo,

- Uszczelnienie dtawicy typu o-ring ( co najmniej podwojne- tj. min. 2 uszczelki)

- Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach
posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno byé szczelne,

- Zamkniecie przeptywu wody w hydrancie musi odbywaé sie poprzez wyzej
wymieniony ttok lub grzybek uszczelniajacy, ktéry blokuje przeptyw w tulei
(gniezdzie), wykonany z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne
sg rozwigzanie, gdzie gumowy ttok (grzybek ) zamyka przeptyw w nieobrobionym
odlewie korpusu hydrantu

- Nawierzchnia wokét hydrantu nadziemnego powinna by¢é umocniona tak, aby jej nie
rozmyta woda wyptywajgca z hydrantu.

- Kolanko hydrantowe ze stopka posadowi¢ nha bloczku betonowym.

Montowany hydrant musi posiada¢ sSwiadectwo dopuszczenia wydane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie k. Otwocka.

7.10.5 Wymagania dla przewodow wodociggowych

Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociagu powinny posiadac:

v' decyzje Panstwowego Zaktadu Higieny — Warszawa

v' aprobate techniczng Centralnego Osrodka Badawczo — Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej ,COBRTI — INSTAL ” Warszawa

v' dla $rednic wody <DN400 =zaleca sie stosowanie materiatdbw producentéw
posiadajgcych certyfikat 1ISO 9001 i ISO 9002.

7.10.6 Wykonanie instalacji z przewodéw wodociggowych z PE

Rury PE nalezy przechowywaé w miejscu, gdzie temperatura nie przekroczy +30°C.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na dziatanie promieniowania stonecznego i
opaddéw atmosferycznych. Projektowane sieci uktadaé na podsypce z piasku gr. 15 cm,
ktéra nalezy doktadnie ubi¢ i wyprofilowaé. Po wykonaniu wodociggu nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci na cisnienie 10 bar zgodnie z PN-B/10725:1997. Przed zasypaniem
wykopu wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng. Obsypka przewodu piaskiem
musi by¢é prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby
rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Aby unikng¢ osadzania gruntu
zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Minimalne promienie giecia rur zaleza od $rednicy rury i temperatury uktadania, a
wynoszg one: dla 0 > C —50xD, dla 10 > C — 35xD, dla 20 > C — 20xD.

Trase sieci nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjna z wtopiong wktadka metalowa o
szerokosci 20 cm prowadzong 30 cm nad grzbietem rur z odpowiednim wyprowadzeniem
do skrzynki zasuwy.

Zasuwy wymagajg podparcia blokami betonowymi. Koniec trzpienia zasuwy
powinien znajdowac sie na gtebokosci 20 - 27 cm od powierzchni terenu. Oznaczenie
zasuw i hydrantéw zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Sie€ i przytgcza po wykonaniu nalezy wyptukaé i zdezynfekowaé zgodnie z zarzgdzeniem
MZ i OS z dnia 31.05.1977 r.
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7.10.7 Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

Zawor antyskazeniowy zostanie zamontowany w studzience wodomierzowej za
wodomierzem.

7.11. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

7.11.1. Opis rozwigzania dla przykanalika sanitarnego

Do odprowadzenia Sciekdw z posesji bedzie stuzyt nowy przykanalik grawitacyjno-
cisnieniowy kanalizacji sanitarnej w kierunku sieci sanitarnej w ul. Zamkowej — wykonanie
wg odrebnego opracowania.

Wiaczenie projektowanego przykanalika do istniejacego kanatu sanitarnego w istniejacej
studni.

Od drugiej strony projektuje sie wprowadzenie przykanalika do budynkéw pod tawami
fundamentowymi. Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu konieczne jest zastosowanie
przepompowni $ciekow. Przewiduje sie wykonanie przepompowni o wydajnosci 10,8m?h i
wysokosci podnoszenia 3,5mH;0.

7.11.2. Materiat rurociggéw

Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC SN8, odcinek tloczny
z PE PN10.

7.11.3 Ksztattki

Odpowiednie ksztattki potrzebne do wykonania projektowanych rurociaggéw np. do
odgatezienia itp. zaprojektowano takze z rur PVC i PE.

7.11.4 Ukladanie rur oraz podtoze

Rury kanalizacyjne grawitacyjne nalezy ukfada¢ na odpowiednim podiozu w wykopie,
a nastepnie zasypywac zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-10735.

Podtoze przykanalika stanowi¢ bedzie warstwa podsypki piaskowej o grubosci 30 cm (liczac
od zewnetrznej Scianki dna rury), zageszczonej do 95% zmodyfikowanej liczby Proctora.
Przykanaliki nalezy réwniez obsypywac i zasypywa¢ warstwg piasku o wysokosci min. 30
cm ponad zewnetrzng scianke wierzchu rury, rowniez z doktadnym - takim, jak wyzej
opisano to dla podtoza - zageszczaniem tej warstwy ubijakami (lub wibratorami) z obu
bokéw przewodu. Takze pozostata czes¢ zasypki wykopu powinna byé zageszczana w
opisany powyzej sposob.

Uwaga!
Nie wolno stosowaé opisanego wyzej zageszczania materiatu obsypki i zasypki w 50-cio
centymetrowej przestrzeni nad sklepieniem rury!

|7.12. Instalacja gazowa

7.12.1 Opis rozwigzania dla instalacji gazowej

Opracowanie obejmuje odcinek instalacji gazowej zewnetrznej od szafki gazowej do
budynku. Szafka gazowa wraz z gazomierzem wg odrebnego opracowania.

Zaprojektowano instalacje gazowag z rur De32 PEHD SDR 11 PE100. Rury powinny
odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1555. Ksztaftki stosowane do budowy gazociggu
powinny by¢ koloru zottego lub czarnego. Powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang




PB — OPIS TECHNICZNY: ZAMEK W GOLANCZY - REMONT | PRZEBUDOWA NA MUZEUM Z SALA WIELOFUNKCYJNA STR.46
ZADANIE: JREWITALIZACJA TERENU PRZY ZAMKU KASZTELANSKIM”

przez IGNIG w Krakowie. Potgczenia rur De\32 mm wykonaé za pomocg elektroztaczek przy
uzyciu aparatu rejestrujgcego parametry zgrzewania.

7.12.4 Uktadanie rur oraz podtoze

W czasie uktadania przytgcza gazowego nalezy stosowac¢ 15 cm warstwe piasku na
podsypke i 20 cm warstwe piasku na nadsypke. Przytagcze oznakowac tasma ostrzegawcza
o szerokosci min. 30cm, 40 cm nad rurg wg. ZN-G-3002:2001 oraz tadma lokalizacyjng wg.
ZN-G-3002:2001 bezposrednio nad rurg. Do oznaczenia przytagcza nalezy zastosowac
tabliczke wg. ZN-G-3004 umieszczong na $cianie budynku.

|7.12. Wykopy, odeskowanie i zasypka

Wykopy liniowe prowadzi¢ nalezy recznie na odcinkach przecinajgcych Ilub
przebiegajacych w bliskim sgsiedztwie istniejacego naziemnego i podziemnego uzbrojenia
terenu. Wykopy wykonywane w terenie wolnym od istniejgcego uzbrojenia (takze zebranie
wierzchniej warstwy) mozna wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Powyzsze
prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736. Szeroko$¢ wykopéw dla kazdej z
sieci wynosi¢ bedzie ok. 1,0 m. Na okres budowy zostanie zajety pas terenu o
szerokosciach ok. 3,0 m, ktory po zakonczeniu inwestycji bedzie doprowadzony do stanu
pierwotnego umozliwiajgcego dotychczasowy sposéb uzytkowania.

Wykopy nalezy szalowa¢ wypraskami stalowymi KS-3, zaktadanymi pionowo lub
poziomo. Rozparcie szalowania nalezy wykona¢ uzywajac rozpor z drewna sosnowego Kl.
Il £16cm lub rozpér stalowych rurowych w rozstawie poziomym co 1500mm. Mozna
stosowac inne szalunki np. typu ,Klinks” lub inne posiadane przez Wykonawce robat.

Zasypke wykopdéw ponad zageszczong obsypka rur (tzn. poczawszy od poziomu 30 cm
nad gérng zewnetrzng powierzchnig rur) prowadzi¢é mozna mechanicznie, uzywajgc
sypkiego gruntu piaskowo-zwirowego, bez kamieni, zbrylonej ziemi, korzeni itp., ubijajac go
warstwami, szczegdlnie doktadnie do wysokosci 30 cm ponad zewnetrzne sklepienie rury (w
tej strefie nie nalezy ubija¢ gruntu w przestrzeni nad sklepieniem rur).

W czasie wykonywania wykopow napotkane, istniejagce przewody telefoniczne,
energetyczne i gazowe nalezy natychmiast zabezpieczyé przed uszkodzeniem poprzez
podwieszenie lub podstemplowanie.

Po zakohczeniu prac nalezy odbudowaé zniszczone w trakcie robét nawierzchnie.

Uwagal!

O terminie przystgpienia do wykonywania robo6t ziemnych nalezy powiadomié
wszystkich uzytkownikéw i (lub) wiascicieli gruntéw oraz naziemnego i podziemnego
uzbrojenia terenu i wraz z nimi doktadnie zlokalizowaé potozenie uzbrojenia,
uzgodni¢ warunki prowadzenia robot oraz nadzér nad ich przebiegiem.

|7.13 Proby szczelnosci

7.13.1 Préba szczelnosci sieci wodociggowej (wykona¢ wg PN-
B/10725:1997)

Zmontowany wodocigg nalezy zasypywac¢ 30 cm warstwg ziemi, miejsca potgczen i
uzbrojenie sieci pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowany rurocigg poddac prébie na cidnienie
1,0 MPa. Prébe szczelnosci mozna uzna¢ za prawidtowa, jezeli w ciggu 30 minut nie
zauwaza sie spadku cisnienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m. przewodu. Przed
oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie.
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Przewody wodociggowe nalezy napeti¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g
na 1 m®> wody. Po 24 godzinach wypetiony wodg z roztworem chloru wodociag nalezy
ptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na kohcu przewodu wody pozbawionej
zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym cisnieniem przy otwartych hydrantach
na koncu wodociggu. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do
analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzyma¢ pozytywng opinie na temat
przydatnosci wody do picia.

7.13.2 Proba szczelnosci sieci kanalizacyjnej (wykona¢ wg PN-EN
1610:2002)

Po zrealizowaniu przykanalika nalezy wykona¢ prébe szczelnoéci. Wszystkie otwory
badanych odcinkéw kanatéw muszg by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone
podparciem. Wode do prob szczelnosci nalezy doprowadzi¢ z najblizszego hydrantu po
uzgodnieniu z dostawcg. Kanaty poddaje sie probie cisnienia o wartosci 3,0m st. wody. Czas
trwania préby: 15 minut. Podczas proby na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie
krople wody. Kanat uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociagu w
czasie trwania proby nie wynosi wiecej niz 0,02dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku
nieszczelnego ztacza kielichowego rury, zigcze nalezy wymieni¢, a prébe szczelnosci
powtérzy¢. Badany przewdd przed probag powinien by¢ przynajmniej 1 godzine napetniony
woda.

Po sprawdzeniu ztgczy na szczelno$é, ztacza zabezpiecza sie obsypka z piasku
w strefie kanatowej z odpowiednim jej zageszczeniem.

7.13.3 Proba szczelnosci instalacji gazowej (wykona¢ wg PN-92/M-34503)

Préby szczelnosci i wytrzymato$ci przytaczy sredniego cidnienia z polietylenu nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/M.-34503 i Dz.U. Nr.97 poz.1055.
Szczelnos¢ i wytrzymatosé potgczen nalezy sprawdzi¢ przy uzyciu sprezonego powietrza
przy cisnieniu nie mniejszym niz p = 1,5xp, = 0,75 MPa, w czasie 1 godz.

|7.14.Piukanie i dezynfekcja sieci

7.14.1 Plukanie wstepne.

Celem ptukania wstepnego jest wyptukanie z zamontowanych przewodow
wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych, ktére mogty powstaé¢ podczas montazu.
Przy starannym montazu rur bez zanieczyszczen wewnatrz, mozna ograniczy¢ czas
ptukania, a tym samym zaoszczedzi¢ znaczne ilosci wody.
Przyjeto 10-krotny przeptyw wody. Przyjeto ptukanie metodg przeptywowg z predkosciag
przeptywu V=1,0 m/s.

7.14.2 Dezynfekcja

Wykonane odcinki sieci wodociggowej na terenie realizacji inwestycji powinny by¢
poddane probie szczelnosci (cisnienie prébne 1,5 MPa), a nastepnie dezynfekcji woda
nachlorowang o stezeniu 50 mg CL2/dm 3. Wode nachlorowang mozna otrzymac za
pomoca roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu.

Przyjeto dezynfekcje podchlorynem sodu z przewoznego stanowiska wyposazonego
w dwa chloratory typu C — 53. Przyjete stezenie roztworu powinno gwarantowac¢ obecnosc¢
chloru w ilosci 30 mg CL2/dm 3 po 24 godzinach kontaktu. Chcac otrzymac¢ maksymalnie
krotki czas napetniania rurociagu woda nachlorowanag, przyjeto max wydajno$¢ chloratora i
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stosowanie 3% roztworu podchlorynu sodu.

W zwigzku z powyzszym wydajnos¢ chloratora wyniesie:

180 x 3 = 5409 chloru/h

stad przeptyw wody przez stanowisko do chlorowania wyniesie:

Q =540g/h : 50g/m 3 x 2szt. =21,6 m 3 /h

Na rurociggu doprowadzajgcym wode do chlorowania nalezy zamontowa¢ wodomierz
(stojakowy — hydrantowy) dla okreslenia ilo$ci doptywajgcej wody.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ wedtug schematu:
- dwukrotne napetnienie i opréznienie wodg nachlorowang przewodow
- hapetnienie przewoddéw wodg nachlorowana i przetrzymanie przez 24 h
- zrzut wody

7.15. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t.ll.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47
poz. 401)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informaciji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1125, 1126)

- Normami:

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggo-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
- PN-91/M-34501 Przekroczenia jezdni, skrzyzowania z innym uzbrojeniem

- PN-B/10725:1997  Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Projektowat : mgr inz. Aleksander Dudek
Opracowat : mgr inz. Izabela Pieprzyca

7.16. OBLICZENIA

7.16.1 OBLICZENIOWY PRZEPLYW WODY ZIMNEJ

Dobér wodomierza

Woda na cele bytowo-socjalne

Zgodnie z projektem branzy architektonicznej zasilenia w wode w obiekcie
wymagaja nastepujace urzadzenia sanitarne :

L.p Nazwa punktu llos¢ | Wymagane Normatywny | Normatywny wyptyw
czerpalnego proj. ci$nienie wyptyw wody wody cieptej [gn]
wody zimnej
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[an]
- - [szt] [kPa] dm?®/s dm?®/s
1 Umywalka 4 100 0,07 0,07
2 | Ptuczki ustepowe 2 50 0,13 -
“Qn : 0,54 /s 0,28 I/s

Obliczony strumien wody zimnej na cele socjalne wynosi :
g, =0,682(>.q,)"" —0,14
9s=0,48 I/s=1,72m*/h

Woda na cele ppoz
Przyjeto jednoczesno$¢ dziatania jednego hydrantow zewnetrznego Dn80:

Obliczony strumien wody zimnej na cele p.poz wynosi:

Qppoz. = 10,0l/s = 36,0m3/h
Dobér srednicy przytacza:
dla @90x5,6mm:

gbyt.=0,48l/s; v=0,1m/s
gppoz.=10,0l/s; v=2,04m/s

Zgodnie z PN-92/B-01706 do celéw pomiarowych ilosci pobranej wody dobrano

wodomierz sprzezony typu MWN/JS 65/4,0-S firmy Apator PoWoGaz

strumieniu objetosci 40m3/h i sSrednicy DN65.

0 nominalnym

8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

8.1 Zawartos¢ opracowania

W zakresie niniejszego opracowania lezy wykonanie :

- Przytacza do budynku od szafki ztgczowo-pomiarowej typu ZK-1P ENEA.
- kablowej linii zasilajgcej NN od ztgcza kablowo-pomiarowego do gtéwnej tablicy

zasilajgcej wewnatrz budynku TB

- gtdwnej tablicy zasilajgco- bezpiecznikowej obiektu TB i podrozdzielnic TB1i RZ
- zewnetrznej linii zasilajgcej NN do zewnetrznej wiaty zakonczonej podrozdzielnicg

RZ

- zewnetrznych linii oswietlenia iluminacyjnego zamku oraz okalajgcych go muréw

- zewnetrznych linii kamer dozorowych
- zewnetrznej kanalizaciji telefonicznej
- wewnetrznych instalacji oSwietlenia zamku

- wewnetrznych instalacji gniazd wtykowych, ukfadu grzewczo-wentylacyjnego ,
podgrzewaczy wody, zasilania dzwigu osobowego oraz wydzielonych gniazd

wtykowych zasilania komputerowego
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|8.2 Zasilanie |

Zgodnie z wydanymi Warunkami Przytgczenia nr OD5/ZR3/1236/2015z dnia
25.11.2015r. wydanymi przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Chodziez
budynek zamku zostanie zasilony z przytacza energetycznego zakonczonego szafkg
ztgczowo-pomiarowg ZK1-1P zlokalizowang w murze zewnetrznym przy wjezdzie na
okalajgcym go teren. Ziacze nalezy przestoni¢ drzwiczkami ozdobnymi zgodnie z
wytycznymi architekta.

Ze zigcza zasilajgco-pomiarowego poprowadzi¢ linie zalicznikowg kablem YKYzo
5x16 do gtéwnej tablicy zasilajgco-bezpiecznikowej TB zlokalizowanej w pomieszczeniu
kottowni na 3 kondygnaciji
Lokalizacje ztgcza kablowego oraz trasy przytgcza do budynku zamku pokazano na rysg1.

8.3 Tablice zasilajace TB, TB1 i RZ |

Dla zasilenia catosci instalacji budynku zamku przewidziano tablice zasilajgce TB i
TB1. Tablice zasilajacg TB zlokalizowano w pomieszczeniu pomieszczeniu technicznym na
3 kondygnaciji oraz tablice TB1 w pomieszczeniu wystaw czasowych na 4 kondygnacji. Do
zasilenia obwodow elektrycznych zewnetrznej wiaty imprez okolicznosciowych przewidziano
rozdzielnice RZ zabudowang w podmuréwce wiaty.

Przewidziano wewnatrz zamku obudowy tablic jako wtynkowe z podaniem przyktadowych
typéw ich obuddéw ( np. Legranda , Karwasza , SAREL itd.)

Tablice bedg wyposazone w aparature zabezpieczajgca , ochronng i sterownicza
zgodnie z wymogami projektowanej instalacji. Schemat zasilajgcy catosci ukiadu
elektrycznego oraz propozycje typéw obudéw rozdzielnic i ich lokalizacje pokazano na rys.
E2, E10i E11.

8.4 Zewnetrzne instalacje elektryczne |

Z gtdwnej tablicy zasilajgcej TB zostang wyprowadzone obwody zasilajgce do
wszystkich odbioréow elektrycznych zlokalizowanych poza budynkiem zamku tj. obwodow
oswietlenia iluminacyjnego muréw zamkowych oraz samego zamku, do rozdzielnicy RZ
zasilenia obwodow elektrycznych wiaty imprez czasowych oraz kamer uktadu dozorowego
terenu zamku.

Oswietlenie iluminacyjne zostanie zrealizowane przy uzyciu projektoréw z ledowym
zrodtem  Swiatta. Zgodnie z architektoniczng aranzacjg oswietlenia zewnetrznego
zatwierdzong przez Inwestora o$wietlenie iluminacyjne zrealizowa¢ w nastepujacy sposob:

a/ budynek zamku bedzie iluminacyjnie oswietlony projektorami rozlokowanymi wzdtuz
§cian samego zamku. Zastosowa¢ projektory montowane w podtozu gruntowym oraz
nad przybudéwkg montowane do $Sciany zewnetrznej. Dodatkowo budynek bedzie
oswietlony reflektorami montowanymi na murze oraz na stupach .

b/ dodwietlenie muréw zewnetrznych oraz budynku zamku reflektorami montowanymi na
okalajgcym go murze oraz na stupach poza murami

c/ o$wietlenie wejs¢ do budynku oraz bramy wjazdowej na teren zamku przy pomocy
latarn na stupach

d/ wewnetrzna cze$¢ muréw wokét zamku bedzie doswietlona iluminacyjnie projektorami
montowanymi na murach ~0,5m ponizej korony muréw.

Na murach zlokalizowano réwniez kamery uktadu dozorowego.

Do umozliwienia doprowadzenia instalacji telefonicznej do zamku przewidziano wykonanie
kanalizacji telefonicznej. Samo wprowadzenie przytacza telefonicznego do budynku wykona
operator sieci telefonicznej na podstawie umowy spisanej z Inwestorem.

Kable zasilajgce rozprowadzi¢ w ziemi po terenie w uprzednio wykopanych rowach
kablowych gtebokosci 0,8mw podsypce piaskowej 2xpo10cm z przykryciem folig ochronng
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koloru niebieskiego. Przejécie kabli pod drogg wyposazyé w przepusty rurowe z
zastosowaniem rur Arota typu DVK.
W przypadku prowadzenia kabli przy budynku na mniejszej gtebokosci niz 0,8m nalezy je
prowadzi¢ w rurach ostonowych oraz przykry¢ od géry folig ochronna.
Rozprowadzenie instalacji oswietleniowej i do kamer dozorowych na murach nalezy
wykonac¢ w rurkach ostonowych wpuszczonych w mur.

Ukfad zasilania sieci zewnetrznych oraz ich rozprowadzenie w terenie pokazano na
rys.E1iE2.

8. 5 Wewnetrzne instalacje elektryczne

Budynek wyposazono w wewnetrzne instalacje elektryczne sity, Swiatta, gniazd
wtykowych oraz obwodow zasilania podgrzewaczy wody wentylatoréow, uktadu wentylacyjno
klimatyzacyjnego oraz zasilania windy osobowe;j.

Z racji zabytkowego charakteru budynku i koniecznosci rozprowadzenia instalaciji
bez uszkadzania Scian catos¢ instalacji zostanie rozprowadzona w rurkach instalacyjnych
rozprowadzonych w stropie. Rozprowadzenie instalacji w pionie rowniez rozprowadzi¢ w
rurkach instalacyjnych w miejscach ulegajgcych przebudowie wskazanych przez architekta i
zatwierdzonych przez Inwestora. W miejscach gdzie nie mozna rozprowadzaé instalaciji
pionowo zastosowano bezprzewodowe wytgczniki odwietlenia. Gniazda wtykowe na
poziomie 1 kondygnacji przewidziano do montazu w stropie. Na kondygnacjach 2-4 gniazda
wtykowe montowa¢ na poziomie posadzki w stropie w wykonaniu posadzkowym. Na
poziomie 5 kondygnacji gniazda wtykowe oraz wytgczniki odwietlenia montowaé w $cianach
Z gipskartonu.

Do oswietlenia pomieszczen przyjeto zréznicowany sposob ich doswietlenia .Klatka
schodowa, sala wielofunkcyjna 3 kondygnacji winna by¢ wyposazona w stylizowane oprawy
o$wietleniowe. Sale na poziomie 1,2 i 4 kondygnacji wyposazy¢ w szynoprzewody z
reflektorami ledowymi o cieptej barwie Swiatta. Typy zastosowanych opraw ustali¢ przy
uzyskaniu akceptacji Inwestora.

Dodatkowo na klatce schodowej montowa¢ oprawy oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego z podtrzymaniem 1h czasu pracy. Oprawy majg za zadanie wskazaé
kierunek oraz oswietli¢ bezpieczng droge
ewakuacje ludzi przy braku zasilania z sieci energetyki. Na oprawach ewakuacyjnych winny
by¢ piktogramy okreslajgce kierunek drogi ewakuacyjnej. Zastosowa¢ w pomieszczeniach
oprawy oswietleniowe o IP20 a gniazda wtykowe z racji ich montazu w posadzce o min IP
44.

Na poziomie 5 kondygnacji znajdujg sie pomieszczenia zwigzane z obstugg budynku,
dostepne tylko dla personelu i nie stawia sie przed mim specjalnych wymogow co do doboru
charakteru i typow opraw.
W przybuddéwce, w ktorej zlokalizowano na poziomie 2 kondygnacji, hol wejSciowy i
sanitariaty nie ma specjalnych wymogéw co do doboru typu opraw oswietleniowych.
W pomieszczeniu sanitarnym z racji zwiekszonej wilgotnosci stosowac¢ oprawy szczelne
o IP44.
Na poziomie 3 kondygnaciji przybudéwki zlokalizowano pomieszczenie techniczne w ktorej
zlokalizowano kociot gazowy, uktad wentylacyjno-klimatyzacyjny oraz centralke ppoz. nie
stawia sie sztywnych wymogow doboru typu oswietlenia. Oprawy oraz osprzet zastosowaé
o min 1P44.

Catos¢ instalacji wykonac¢ jako wtynkowa.
Do wykonania instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych zastosowac przewody kabelkowe
na napiecie znamionowe 450/750V.
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8.6 Instalacja odgromowa

Projektowany budynek, zgodnie z uzyskang informacja od Inwestora, wyposazony
jest w instalacje odgromowa ktérg wykonano w 2012r.
W trakcie realizacji tej inwestycji nalezy wykonac¢ kontrolne pomiary elektryczne oraz
wykonac¢ konserwacje wszystkich elementow tgczeniowych.
Opornos¢ uziomu powinna wynosi¢ R<30 Q.

|8.7 Ochrona pozarowa

Budynek gtéwny zamku majgcy spetniaé funkcje budynku uzytecznosci publiczne;j
zabezpieczono przed skutkami wystgpienia pozaru.

W budynku przewidziano montaz centrali sygnalizacji pozarowej. Przewidziano
montaz centrali np. prod. POLON typu IGNIS 1080 w pomieszczeniu technicznym
zlokalizowanym w przybudéwce na 3 kondygnacji. Centrala daje mozliwos¢ podtaczenia 8
linii dozorowych oraz 1 sygnalizacyjnej. Dla zapewnienia ciggtosci pracy centrali, nawet po
zdjeciu zasilania z budynku, zasilono jg z rozdzielnicy TB poprzez uktad awaryjnego
zasilacz UPS dajagcy mozliwos¢ jej pracy do ~4 h bez zasilania z sieci energetyki.

Kazde z pomieszczen zostanie wyposazone w instalacje czujek dozorowych, ktére
nalezy instalowa¢ na klatce schodowej przy wejsciu do pomieszczenia. Do wykonania
obwodow do czujek ppoz. oraz recznych sygnalizatorow pozaru stosowaé¢ przewody
niepalne (np. typu HDGs) o tych samych parametrach elektrycznych.

Dla zapewnienia bezpiecznych mozliwosci gaszenia pozaru uktad zasilania
wyposazono w przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany w tablicy TG. Potaczone
bedg z nim reczne ostrzegacze pozarowe np. ROP-63 zlokalizowane wewnatrz przy
wyjéciach z budynku. Potgczenie ostrzegaczy w gtdbwnym wytgcznikiem prgdu wykonaé
przewodem niepalnym.

Winda osobowa w czasie wystapienia pozaru lub braku zasilania z sieci energetyki

winna zjechaé na zaprogramowany poziom, otworzy¢ drzwi i w takim stanie pozostaé do
przywrécenia napiecia zasilajgcego.
Na klatce schodowej przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dziatajgce przez co
najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Na oprawach ewakuacyjnych
winny byé piktogramy okreslajgce kierunek drogi ewakuacyjnej. Maksymalng odlegto$é
widzenia znakéw oraz ich rozmieszczenie nalezy wyznaczy¢ zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy dot. znakéw ewakuacyjnych.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej, wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, nalezy zabezpieczyé¢ ostong lub obudowa o klasie
odpornos$ci ogniowej co najmniej El 30.

8.8 Ochrona od porazen

Catos¢ instalacji wykona¢ w ukfadzie TNS. Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem
pradem elektrycznym zastosowano ,szybkie wylgczenie zasilania” poprzez zastosowanie
wytgcznikéw réznicowoprgdowych.

Jako  zabezpieczenie przed skutkami przepie¢  elektrycznych ochronniki
przeciwprzepieciowe.

Zastosowaé rowniez potgczenia wyrbwnawcze w celu wyréwnania réznicy potencjatow
pomiedzy réznymi metalowymi elementami przewodzacymi (tablic zasilajgcych oraz
elementéw instalacyjnych takich jak kociot gazowy czy uktad wentylaciji).

W pomieszczeniu technicznym wykona¢ potaczenia wyréwnawcze tgczgce metalowe
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rurociagi , metalowe obudowy oraz rozdzielnice poprzez przewdd neutralny PE. Potgczenia
wyréwnawcze wykona¢ przewodem Dy6, Dy16 w izolacji w kolorze zotto-zielonym oraz
szyne wyréwnawczg .

Szyne wyréwnawczg uziemi¢ poprzez potgczenie metaliczne z przewodem uziemiajgcym
istniejgcej instalacji odgromowe;j.

Wszystkie prace elektryczne wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
i PBUE pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne.

|9 Uwagi koncowe

Kwalifikacja istotnych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego:

Za istotne odstgpienie od projektu budowlanego uznaje sie:

- zmiana lokalizacji wiaty na dziatce budowlanej (powyzej £ 30,0cm)

- zmiany powodujgce koniecznoS¢ zmiany wydanego pozwolenia konserwatora
zabytkéw.

- zmiana zamierzonego sposobu uzytkowania

- inne, niewymienione wyzej zmiany, spetniajgce kryteria okreslone w art.36a Ustawy
Prawo Budowlane.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw obejmuje dziatki gruntowe nr 763 oraz
762/2.

Podstawa prawna wyznaczenia obszaru oddziatywania:

1- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego Ustawa Prawo Budowlane, art. nr 4

2 — Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
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10 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(strona tytutowa)

inwestor: Urzad Miasta i Gminy Gotfancz
ul. dra Piotra Kowalika 2
62-130 Gotancz

nazwa i adres obiektu budowlanego: Zamek w Gotanczy
ul. Zamkowa, dz. nr 763, 762/2
62-130 Gotancz

projektant, ktéry sporzadzit informacije: mgr inz. arch. Mariusz Turkowski
ul. Akacjowa 46/1B, Bielany Wroctawskie
55-040 Kobierzyce




PB — OPIS TECHNICZNY: ZAMEK W GOLANCZY - REMONT | PRZEBUDOWA NA MUZEUM Z SALA WIELOFUNKCYJNA STR.55
ZADANIE: JREWITALIZACJA TERENU PRZY ZAMKU KASZTELANSKIM”

Czes¢ opisowa informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego.
W ramach projektowanej inwestycji zrealizowana zostanie przebudowa istniejgcych
obiektéw zamku z murami obwodowymi i budowa wiaty rekreacyjnej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Zakres robot okreslony jest
projektem budowlanym.
Harmonogram realizacji wykonany bedzie przez generalnego wykonawce.
W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzic¢ ,Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”. Obowigzek sporzgdzenia planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji znajdg sie: budynek gtéwny zamku, mury obwodowe z
baszta i bramg wjazdowa, istniejace odcinki sieci uzbrojenia podziemnego podane na
rysunku zagospodarowania terenu.
Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- istniejgce sieci elektroenergetyczne.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacii
robét budowlach, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Na terenie budowy przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych rodzajow roboét, o
ktorych mowa w art.21a ust.2 pkt. 1-10:

a. Roboty stwarzajgce mozliwo$¢é upadku z wysokosci
(pkt.1-b) — roboty stwarzajgce ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m

- szalowanie konstrukcji betonowych/zelbetowych, uktadanie stropow, zbrojenie, zalewanie
betonem, rozszalowywanie.

- roboty murarskie.

- montaz elementéw drewnianej konstrukcji wiaty

- roboty dekarskie i izolacyjne

- roboty na rusztowaniach i podestach roboczych

- montaz urzadzen wentylacyjnych

- inne roboty instalacyjne

b. Roboty stwarzajgce mozliwos¢ wystepowania czynnikdw biologicznych
(pkt.2-a) — roboty prowadzone w okresie zimowym, w temperaturze ponizej 10°C

c. Roboty przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
(pkt.10) — roboty, ktérych masa przekracza 1,0t.

- szalowanie konstrukcji betonowych/zelbetowych, zbrojenie, zalewanie betonem,
rozszalowywanie

- montaz elementéw konstrukcji stalowe;j

d. Czas wykonywania robot okresla sie orientacyjnie na luty 2017 do grudnia 2018.
Precyzyjne okreslenie mozliwe bedzie po opracowaniu harmonogramu robaot.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow
przez pracownikéw nadzoru lub stuzby BHP, w zakresie:
- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- koniecznosci stosowania srodkow i sprzetu ochrony osobiste;
- zasad prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych
- koniecznosci wydzielenia i oznaczenia stref szczegélnego zagrozenia
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- zapewnienia sprawnej komunikaciji umozliwiajacej szybkg reakcje na wypadek pozaru,
awarii, innych zagrozenh

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom oraz
zapewniajgce sprawng komunikacje i ewakuacje
Teren budowy nalezy oznakowa¢ w widoczny sposob.
Dostep do rusztowan powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.
Na rusztowaniach i pomostach roboczych zejscia powinny by¢ czytelnie oznakowane.
Ztgcze kablowe powinno znajdowaé sie na terenie budowy i posiada¢ wytgcznik
umozliwiajgcy awaryjne wytaczenie doptywu energii elektryczne;j.
Na terenie budowy drogi ewakuacyjne powinny by¢é oznakowane i nie powinny kolidowa¢ z
urzadzeniami stuzacymi do obstugi budowy, jak: mieszadta, betoniarki, sktadowiska
materiatu.
Nalezy stosowac standardowy sprzet i srodki ochrony osobistej.
Maszyny i urzadzenia muszg byé sprawne, zawiesia, haki i zblocza muszg byé
dostosowane do ciezaru elementéw podnoszonych, a ich stan nalezy badaé na biezaco.
Obstuga maszyn i urzadzen prowadzona moze by¢ wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie osoby znajdujgce sie na terenie budowy, w rejonie prac prowadzonych na
wysokosci, z uzyciem dzwigow, itp. muszg posiadac kaski ochronne.
Zatrudnieni na wysokos$ci powinni bezwzglednie korzysta¢ z zabezpieczen przed upadkiem.
Miejsce i sposdb mocowania linek asekuracyjnych wskazywa¢ bedg pracownicy nadzoru
budowy.
Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie i na biezaco
dokonywaé¢ pomiaréw zerowania instalaciji.
W pomieszczeniach zaplecza budowy powinny znajdowac sie apteczki podreczne.
Budowa powinna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy, usytuowany w
oznakowanych miejscach, wg potrzeb budowy.

Uwagi dotyczace realizacji przebudowy drog

- Przed przystgpieniem do robét winny by¢ wykonane wszelkie czynnosci zabezpieczajace,
polegajace na oznaczeniu i ogrodzeniu terenu robét , przygotowaniu sprzetu i materiatow.

- Wykopy waskoprzestrzenne, zabezpieczy¢ rozporami poziomymi.

- Teren prowadzenia robét oznakowaé, w szczegdlnosci w obrebie pasa jezdni,
zabezpieczy¢ zaporami drogowymi i znakami drogowymi. Urzadzenia zaporowe i znaki
drogowe winny gwarantowac stabilnos¢ (obcigzniki do stojakéw i konstrukciji wsporczych) .
Po catkowitym zakoriczeniu roboét stojaki i bariery zdemontowac.

Uwagi dotyczace realizacji prac ziemnych

- Roboty ziemne ( wykopy ) nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736/99 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych

- Odbiér sieci prowadzi¢ zgodnie z zarzadzeniem M.l. w sprawie warunkéw wykonania
inwestyciji budowlanych oraz zgodnie z PN-97/B-10725 Wodociggi.

Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
- Wykonawcy robét na budowie muszg posiada¢ odpowiednie przeszkolenia, musza znacé i
przestrzegac przepiséw BHP obowigzujacych podczas prac budowlano — montazowych.
- W trakcie robét nalezy zapewni¢ odpowiedni nadzér techniczny.

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robot budowlano —montazowych - cze$¢ II” oraz przepisami BHP przy robotach
ziemnych.
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- Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki,

Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy (DZ.U.169 z dn. 29.09.2003 poz.1650).

- Wykonawcy rob6t na budowie muszg posiada¢ odpowiednie przeszkolenia, muszg
zna¢ i przestrzega¢ przepisy BHP obowigzujgce podczas prac  budowlano -

montazowych.

- Zachowa¢ warunki podane w PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne - wymagania i

badania”.

-Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z :

-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 30.07.2001 (Dz.U.nr 97 z 2001 poz.1055) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

-Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z 31.08.1993 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania paliw gazowych oraz
prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz.U. Nr 83 poz.392)

- Rozporzadzeniami Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ.U.169 z dn.29.09.2003 poz.1650)
--Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dn.21.11.1995
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i Kkryteribw technicznych wyrobéw
budowlanych ( Dz.U. Nr 136 poz.672 z 1995r )

-PN68/B-06060"Roboty ziemne budowlane”

W trakcie robot nalezy zapewni¢ odpowiedni nadzor techniczny.

Opracowat: mgr inz. architekt Mariusz Turkowski




