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do pefnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
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Obywatel(ka)

do sporzadzania projektédw w zakresie rozwiazan

konstrukcyjno-budowlanych  budynk bw  oraz innych budewli, =z
wezldw 1 stacji kolejowych, drodg  oraz

wytaczeniem linii,
budowl i

lotniskowych drog startowych i manipul acyjnych, mostdw,

hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektow w

zakresie rozwiazan archi tektonicznych:
a/ budynkow inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw
typowych i powtar zalnych innych budynkdw oraz spor zadzania

plandw zagospodarowania dziatki zwiazanych z realizacja tych

budynkdw,
b, budowli nie bedacych budynkami.

w budownictwie osdéb fizycznych — do kierowania, nadzorowania i

kierowania i kontrolowania wytwarzania

kontrolowania budowy,
nia i badania

konstrukcyjnych elementdw budowl anych oraz ocenia

stanu technicznego obiektdw budowl anych.
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1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiot opracowania — ekspertyza techniczna projekiu remontu i przebudowy
budynku zabytkowego: ZAMEK W GOLANCZY — NA MUZEUM Z SALA
WIELOFUNKCYJNA przy ul. Zamkowej w Gotanczy, dziatka nr 763, jedn. ewid.
3028034 Gotancz-Miasto, O. 0001 Gotancz.

Zakres opracowania — obejmuje zagadnienia budowlane w catym budynku,
w tym dostosowanie do obowigzujgcych przepisbw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej.

Cel opracowania - ekspertyze niniejszg sporzadzono w celu:

uzyskania zgody Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu na rozwigzania zamienne nie pogarszajgce wymaganych
warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku po remoncie i przebudowie;
ustalenia akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa pozarowego poprzez
wskazanie rozwigzan zastepczych rekompensujgcych pozostawienie
w budynku niezgodnosci z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 tj.).

Podstawa opracowania

Inwentaryzacja budowlana.

Ocena stanu technicznego istniejgcego obiektu w Gotanczy przy ul.
Zamkowej;

Projekt Budowlany remontu i przebudowy budynku zabytkowego: ZAMEK W
GOLANCZY — MUZEUM Z SALA WIELOFUNKCYJNA przy ul. Zamkowej w
Gotanczy, dziatka nr 763, O. 0001 Gotancz — opracowany przez Slaskie
Studio Architektury, autor: Arch. Mariusz Turkowski..

Opinia Wielkopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r.
nr 243, poz. 1623 z pbézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie - WT (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 tj.).

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca z 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719).
Rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych - WiD (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030).
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2. OGOLNA  CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU (USYTUOWANIE,
PRZEZNACZENIE, GABARYTY, KONSTRUKCJA) — STAN ISTNIEJACY.
WARUNKI BUDOWLANO-INSTALACYJNE..

2.1. ISTNIEJACE. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zachowanymi, historycznymi elementami zagospodarowania terenu zamku sg;

o fosy otaczajgce zamek od strony zachodniej i pétnocnej oraz trzy kurtyny
muréw obwodowych: pétnocna, wschodnia i zachodnia,

o baszta w pétnocno-zachodnim narozniku muréw obwodowych,

o brama wjazdowa z XVII w., przebudowana w 2012 r. i pozbawiona dekoracji
tynkarskiej,

o relikty potudniowej kurtyny muréw obwodowych czytelne w poziomie gruntu

o wybrukowanie dziedzirica przykryte nawarstwieniami ziemnymi,

Z elementéw zagospodarowania terenu do naszych czasébw nie zachowat sie
potudniowy odcinek muru obwodowego, dwukondygnacyjna przybuddéwka
wejSciowa w elewacji potudniowej, $Sredniowieczna wieza bramna, jak réwniez
towarzyszace zamkowi budynki gospodarcze. Ich rozplanowanie jest znane dzigki
badaniom archeologicznym.

Przez dziedziniec przebiega wykonany w 2012 r. chodnik z gtadkiej kostki
granitowej, obustronnie obrzezony pasem nawierzchni z otoczakdw. Chodnik ten,
o0 szerokosci 3,5 m, prowadzacy od ulicy Zamkowej, zostat wykonany na
wzmocnioneg] podbudowie | posiada funkcje drogi pozarowe] o wytrzymatosci 100
kN/os. Towarzyszg mu dwie latarnie oraz dwie zeliwne tawki o formie nawigzujgcej
do eklektycznych miejskich mebli XIX-wiecznych.

Nawierzchnia terenu pomiedzy budynkiem gtdwnym, a jeziorem jest trawiasta,
pozbawiona zabudowy i nie wydzielona od otaczajgcej zieleni.

Pierwotne zagospodarowanie terenu zamku, nie jest obecnie czytelne. W
szczegoblnosci zatracony zostat charakter dawnego wnetrza dziedzirca otoczonego
przez budynek zamku i budynki gospodarcze. Wskazane jest zagospodarowanie
terenu przylegtego do jeziora.

Na zewnatrz muréw obwodowych, wzdtuz fosy, znajduje sie szpaler 31 wysokich
topol. Stanowig one element dysharmonizujgacy panorame zamku, pozbawiajgc
budynku zamkowego pierwotnej roli dominanty w otoczeniu.

2.2. BILANS POWIERZCHNI:

e powierzchnia dziatki 3980 m?

e powierzchnia zabudowy 200, 30 m?

e powierzchnia wewnetrzna 1 kond.: 82,90 m?
e powierzchnia wewnetrzna 2 kond.: 88,10 m?
e powierzchnia wewnetrzna 3 kond.: 106,05 m?
e powierzchnia wewnetrzna 4 kond.: 121,85 m?
e powierzchnia wewnetrzna 5 kond.: 106,45 m?
e powierzchnia wewnetrzna SUMA: 505,35 m?

2.3. OPIS OBIEKTU. Architektura - obiektu na tle historii przebudoéw.

2.3.1 Elewacje — faza 1 - Sredniowieczna wieza mieszkalna
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Mury zewnetrzne gtéwnego budynku zamku zostaty zbudowane w XIV wieku.
Forma zewnetrzna budynku, znaczna cze$¢ detalu architektonicznego, takiego jak
wneki sanitarne, portal wejSciowy, duza czeS¢ otwordw okiennych, czy
przekatniowe przypory, przetrwaty w stanie niemal niezmienionym od czasu
budowy. Z okresu $redniowiecza zachowato sie 13 matych otwordow zamknietych
tekiem odcinkowym (wym. ok. 50 x 100 cm) — wiekszo$¢ z nich znajduje si¢ na
kondygnacjach 4 i 5. Trzy otwory na 5 kondygnacji w elewacji potudniowej stanowig
rekonstrukcje z lat 50-tych XX w. Mury obwodowe zamku, pochodzace z XV w.
zachowalty sie z trzech stron: zachodniej, poéinocnej i wschodniej.

Do naszych czasébw nie zachowaty sie nastepujgce elementy
Sredniowieczne: wiezba i pokrycie dachu, gzyms wienczacy, $redniowieczna
murowana latryna w elewacji potudniowej, $redniowieczne drewniane ganki na
wysokosci czwartej kondygnacji, prowadzacy na nie otwdr wejsciowy, mechanizm
opuszczajgcy krate wraz z wimpergg w elewacji pétnocnej oraz nie znana blizej
ilos¢ otwordéw okiennych wraz ze stolarka.

Czes¢ sredniowiecznych elementdw kompozycji elewacji zachowata sie w
postaci reliktbw — dotyczy to przede wszystkim murowanej latryny z pionem
kanalizacyjnym na elewacji potudniowej po ktérej pozostat negatyw (skucie) i
zarysy otworéw wejsciowych. Innym takim elementem jest wimperga (murowany
daszek) w elewacji potudniowej po ktérej pozostaly murowane wsporniki oraz
negatyw w licu muru.

Z okresu od pot. XIV do pocz. XVII w., nie sg znane niemal zadne $lady przebudoéw
elewacji budynku gtéwnego — wyjatkiem jest otwor okienny w blendzie na elewacji
potnocnej, zamurowany w XVIlI w., w zwigzku z wprowadzeniem nowego podziatu
wnetrza.

2.3.2 Elewacje — faza 2 - Nowozytny dwér wiezowy

W wieku XVII miata miejsce gruntowna przebudowa zamku. Przeprowadzono
ja w dwéch etapach, przerwanych przez wydarzenia "potopu szwedzkiego": przed
1656 r. i po 1656. Wybudowano woéwczas obecny, obnizony, kopertowy dach.
Zmianie ulegto rozplanowanie wnetrza. W $cianach zewnetrznych wykuto 17
duzych, prostokatnych otworédw na kondygnacjach 3, 4 i 5 (wymiary odpowiednio:
1,50 x 230 m, 1,15 x 2,30 m oraz 1,10 x 1,40 m). Wykonano nowg aranzacje
elewacji z wykorzystaniem detali w tynku: gzymsu, boniowanych naroznikow i
profilowanych opasek okiennych. Do elewacji potudniowej dobudowano parterowg,
murowang przybudéwke z portalem wejsciowym.

2.3.3 Elewacje — przebudowy w XVIll w., prace remontowe
W pocz. XVIlI w. nadbudowano druga, drewniang kondygnacje przybudowki
wejsciowej. Po jej zniszczeniu w XIX w. pozostat negatyw w elewacji potudniowe;.
Wykonano drewniany wykusz latrynowy w elewacji zachodniej. Budynek znajdowat
sie juz wtedy w ztym stanie technicznym, a kolejne prace budowlane wigzaty sie
tylko z biezacymi remontami. Stale zamieszkiwano go do poczatku XIX w. Od pot.
XIX w. znajdowat sie w stanie postepujgcej ruiny. Destrukcje spowolnito dobre
zachowanie pokrycia dachowego.
Interwencyjne prace konserwatorskie, o stosunkowo niewielkim zakresie (remont
gzymsu, fragmentdéw ceglanego lica, rekonstrukcja obramien 3 otworéw gotyckich)
podjeto w okresie powojennym. Okoto roku 1990 wykonano remont polegajgcy
m.in. na wykonaniu stropoéw gesto zebrowych i nowych opasek okiennych. W 2012
5
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roku wykonano catkowitg wymiane wiezby dachowej, wymiane pokrycia dachowego
na dachéwke holenderskg ceramiczng, montaz rynien miedzianych, montaz
instalacji odgromowej, konstrukcyjne wzmocnienie murdéw, remont przypér oraz
remont korony i bramy wjazdowej. Uzupetniono rozlegle ubytki w ceglanym licu
murow zamku, zwlaszcza w strefie przyziemia.

W toku prac remontowych zamurowane zostaty dawne otwory okienne i drzwiowe w
pierwszej i drugiej kondygnacji w elewacji potudniowej, wschodniej i zachodniej.

2.4 OPIS STANU TECHNICZNEGO
2.4.1 Sciany konstrukcyjne

2.4.2 Stropy i sklepienia

Pierwotnie w obiekcie znajdowato sie 5 poziomoéw drewnianych, nagich stropéw
belkowych.

W trakcie przebudowy XVII-wiecznej, wraz z wprowadzeniem nowych, murowanych
podziatow, wybudowano sklepienia ceglane w poziomie piwnic. W chwili obecne;
widoczne sg jedynie ich relikty, zachowane w naroznikach i w licu $cian. Relikty
sklepien sg silnie zniszczone, ze zwietrzatg zaprawag, widoczne sg wysolenia. W
zlym stanie znajdujg sie rowniez lica murédw w miejscach dawnego oparcia sklepien:
zaprawa jest silnie zwietrzata, widoczne sg wysolenia oraz gtebokie ubytki (nawet
do kilkudziesigciu cm gtebokosci).

W miejsce kolejnych 3 poziomoéw stropéw drewnianych wprowadzono w trakcie
przebudowy z lat 80-tych XX w. stropy gesto zebrowe z pustakami
zuzlobetonowymi. Ich poziom w przyblizeniu odpowiada pierwotnemu. Posadzki
kondygnagiji lll i IV sg obnizone o ok. 20 cm w stosunku do pierwotnych.

Zelbetowe stropy nad drugg i trzecig kondygnacjg w czesci wschodniej sg w
dobrym stanie. Stropy nad pierwsza, drugg i trzecig kondygnacjg w czesci
zachodniej (sien) sg uszkodzone. W ptytach stropowych znajdujg sie ubytki warstwy
nadbetonu, w kilku miejscach w stropach znajduja sie rozlegte otwory powstate na
skutek zniszczenia pustakéw przez wandali. Uszkodzenia dotyczg roéwniez
zelbetowych belek konstrukcyjnych. Stan techniczny stropdéw zostat opisany w
ekspertyzie z 2008 r. Nagi strop belkowy nad czwartg kondygnacjg w czesci
wschodniej (sze$¢ belek drewnianych o profilowanych krawedziach) znajduje sie w
dobrym stanie, nie wykazuje widocznych ubytkéw ani $ladéw korozji
mikrobiologicznej. Deskowanie jest w ztym stanie, spaczone i w wielu miejscach
skorodowane. Strop nad czwartg kondygnacjg w czesci zachodniej znajduje sie w
ztym stanie i nosi $lady dtugotrwatej ekspozycji na dziatalno$¢ wody. Konieczny jest
jego remont.

Zachowane sg réwniez drewniane tramy wiezby dachowej, ktoére stanowity
konstrukcje stropu nad 5 kondygnacja. Tramy, wraz z catg konstrukcjg wiezby
dachowej zostaty uzupetnione i zaimpregnowane podczas remontu w 2012 r.

2.4.3 Wnetrza

Obecnie wnetrze wiezy podzielone jest jedng grubg (105 cm) $ciana dziatowa,
przebiegajaca przez trzy najnizsze kondygnacje. Podziat ten jest wynikiem XVII-
wiecznej przebudowy i odzwierciedla funkcjonalny podziat na sien (pomieszczenie
zachodnie) i wieksze pomieszczenia mieszkalne (zachodnie). Pozostate, ciensze
§ciany dziatowe nie zachowaly sie. Nie zachowaly sie rowniez biegi schoddw.
Pochodzace réznych faz funkcjonowania zamku murowane podzialy i towarzyszaca
im komunikacja sg natomiast czytelne na $cianach pomieszczen. Z dawnych,
(pochodzgcych sprzed XVII w.) przynajmniej dwoch faz budowlanych pozostaty m.

6
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in. wneki sanitarne, slady zamurowanych wej$¢ do latryn, fragmenty gotyckich wnek
(prawdopodobnie zwigzanych z sediliami towarzyszacymi niezachowanym otworom
okiennym) i negatywy schoddw czy urzgdzen grzewczych. W przewazajgcej mierze
zachowane fragmenty wystroju wnetrz pochodzg z pdzniejszych faz funkcjonowania
zamku — XVII i XVIII w. Sg to: uszkodzony kominek z dekoracjg tynkarska, duze
fragmenty wypraw tynkarskich, czy wykonane w XVIl w. wneki okienne.

2.4.4 Schody

Obecnie funkcjonujace, zelbetowe schody ze stopniami zabiegowymi wykonane
zostaty w trakcie przebudowy, ok. 1990 r. prowadzg od piwnic na 4 kondygnacje. Na
kondygnacje 5 nie ma wejscia. Znajdujg sie bardzo zlym stanie technicznym —
wykazujg liczne ubytki i ugigcia. Szeroko$¢ biegu wynosi ok. 1 m, a wymiary stopni
ok. 17x28 cm. Konieczna jest ich rozbiodrka.

Nalezy zaznaczyC, ze historyczne, drewniane biegi schodowe przebiegaty w
roznych miejscach budynku. W péznym $redniowieczu funkcjonowaty dwie
niezalezne klatki schodowe. W XVIII w. wytgczono mozliwosé komunikacji
wewnetrznej pomigdzy 2 i 3 kondygnacjg, a dostep na 3 kondygnacje zapewniata
drewniana przybudéwka wejsciowa.

2.4.5 Wiezba i pokrycie dachowe

Istniejgca wiezba dachowa pochodzi najprawdopodobniej z XVII w. Zostata
poddana remontowi w 2012 r. Z tego czasu pochodzi réwniez pokrycie dachowe. W
trakcie remontu dokonano uzupetnienia elementéw zniszczonych oraz wzmocnienia
elementow uszkodzonych. Konstrukcje poddano impregnacji preparatem
grzybobdjczym.

2.4.6 Wejscia do budynku

W chwili obecnej wejscie do budynku funkcjonuje przez dawny otwér okienny w
elewacji pétnocnej.

Pierwotny portal gotycki w elewacji pétnocnej jest wytgczony z uzytkowania od 2
pot. XVII w.

W trakcie ostatniego remontu wprowadzono w nim $cianke podparapetowa,
sankcjonujgc jego wykorzystanie jako otwdr okienny. Wymaga to korekty i
przywrécenia jego pierwotnego ksztattu.

Wejscie potudniowe do budynku, od XVII w. funkcjonujgce jako wejscie gtéwne, jest
obecnie zamurowane. W jego miejscu znajduje sie rozlegta nieregularna wneka
pozostata po zniszczonych otworach drzwiowych (dwa otwory wejSciowe: na
wysokosci drugiej i na wys. trzeciej kondygnacji) i okiennych. Forma nieistniejgce;
przybudowki wejsciowej jest czytelna w postaci bruzdy w linii dawnej potaci
dachowej oraz przebiegu fundamentéw zlokalizowanych w trakcie badan
archeologicznych. Ponadto znana jest dzieki zréodtom historycznym — m. in. grafice
E. Raczynskiego.

2.5 WYMOGI KONSERWATORSKIE

Projektowane nadanie nowej funkcji obiektu uwzglednia¢ bedzie program
prac konserwatorskich i niewielki zakres prac rekonstrukcyjnych.

Zgodnie z zaleceniami Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow z dn. 4 grudnia 2015 r. mozliwe jest przeprowadzenie prac
konserwatorskich detalu architektonicznego. Wg zalecenn dopuszczalne jest
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wprowadzenie korekt otworéw okiennych. Za istotny element uznano
wyeksponowanie elementoéw sredniowiecznej kompozycji architektonicznej - przede
wszystkim we wnetrzach. Dopuszczalne jest przeprowadzenie remontu Iub
wymiany istniejgcych stropdw gesto zebrowych. Konieczne jest odtworzenie
przybudowki wejsciowej — w formie nawigzujacej do grafiki E. Raczynskiego.

Zgodnie z zaleceniami Wielkopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkbw z dn. 10 marca 2016 r. konieczne jest zachowanie oryginalnych,
nieobudowanych, drewnianych stropdéw belkowych nad czwartg i pigtg kondygnacja.
Zaleca sie réwniez zastosowanie nieobudowanych schodéw w celu
wyeksponowania reliktow w obrebie sredniowiecznych murdw.

Zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z
dnia 4 czerwca 2016r. wskazane jest rowniez zastosowanie we wnetrzach budynku
drewnianych drzwi deskowo-szpungowych lub ramowo-ptycinowych z tradycyjnymi
okuciami lub szklanych.

Zgodnie z ustaleniami Komisji Konserwatorskiej z 12 maja 2016r (przestanymi
przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkédw pismem z dn. 16 maja 2016r)
schody zewnetrzne do budynku powinny byé wykonane z drewna, proponuje sie
takze odtworzenie sklepien ceglanych w piwnicy na podstawie zachowanych
relikibw oraz wzniesienie drewnianej wiaty w miejscu historycznego budynku
kuchni. Dopuszcza sig takze zadaszenie baszty.

Decyzje projektowe warunkowane sg potrzebg konserwacji zachowanych
historycznych elementéw architektury , jak réwniez wymaganiami zwigzanymi z
planowang przez Inwestora funkcjga: muzeum z salg wielofunkcyjng. W zwigzku
opisanym powyzej stanem zachowania poszczegolnych elementéw architektury i
szczgtkowe] wiedzy o wygladzie detalu $redniowiecznego, planuje sie
zachowawczg konserwacje elementdéw gotyckich (portal, zachowane otwory, $lady
latryn), ukierunkowang na zachowanie ich stanu i uczytelnienie form. Natomiast
konserwacji i uzupetnieniu poddane zostang elementy czesciowo lub catkowicie
zachowane (gzyms, bonia, strop drewniany, wneki okienne z nadprozami, stolarka),
ponadto znane ze szczegdlowych opiséw w zroédiach pisanych i z ryciny E.
Raczynskiego z 1842 r.

W efekcie planowanych prac, elewacje obiektu zostang scalone
kolorystycznie i materiatowo uzyskujgc wyraz architektoniczny zblizony do pézno
nowozytnej fazy funkcjonowania w XVIII wieku. Zarbwno na elewacjach, jak i we
wnetrzach, uczytelnione zostang przeksztatcenia historyczne, jakim obiekt podlegat
od czasu budowy do momentu jego porzucenia w pocz. XIX wieku

3. ZAKRES REMONTU | PRZEBUDOWY.

3.1 Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa dawnego zamku w Gotanczy w
ramach zadania: ,Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelariskim”.

Zamek jest wpisany do rejestru zabytkdw nrrej.: 6347/30A z 12.03.1930.

Przebudowa zamku ma na celu jego adaptacje na muzeum z salg wielofunkcyjna.
Muzeum prezentowac bedzie przede wszystkim historie $redniowiecznego zamku.
Elementem ekspozycji muzealnej bedg zachowane XIV wieczne, gotyckie mury
zamku — t. mury wiezy mieszkalnej (budynek gtéwny) oraz zewnetrzne mury
obwodowe 2z baszta. Ponadto odtworzone i eksponowane bedg nowozytne
elementy architektury zamku — jak np.: stropy belkowe, kominek (element ozdobny),
brama wjazdowa, stolarka okienna.
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Sala wielofunkcyjna z kominkiem stuzy¢é ma lokalnej spotecznosci oraz wtadzom
samorzadowym jako miejsce reprezentacyjnych spotkann oraz organizacji
okoliczno$ciowych imprez kulturalnych.

3.2 Zakres planowanych prac:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

o Konserwacja, remont i czeSciowe odtworzenie muréw obwodowych z basztg.
Odtworzenie dachu wiezowego baszty i pierwotnych, barokowych tynkéw
profilowych bramy wjazdowej. Wykonanie drewnianych schodéw
prowadzacych na mury i ceglanych balustrad na murach

o Wykonanie nawierzchni brukowej dziedzinca zamkowego w obrebie muréw
obwodowych, stabilizacje brzegu jeziora oraz budowe drewnianej wiaty
rekreacyjnej.

o Wykonanie instalacji w obrebie dziatkii WLZ, instalacji gazowej, instalacji
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji oswietlenia zewnetrznego,
instalacji iluminacji nocnej Zamku, instalacji CCTV.

REMONT | PRZEBUDOWA Gt OWNEGO BUDYNKU ZAMKU

o Rozbiérka zelbetowych konstrukcji schoddéw i trzech poziomoéw stropow
wewnatrz budynku gtéwnego, wykonanych w latach 80-tych/90-tych, budowa
nowych stropow,

o Konserwacja, uzupetnienie detali na elewacjach oraz w niewielkim zakresie
przebudowe elewagji,

o Dobudowa dwukondygnacyjnej przybuddwki wejsciowej, mieszczacej na
parterze przedsionek i dwie toalety, a na pietrze pomieszczenia techniczne,

o Konserwacja i remont zabytkowych muréw od wewnatrz oraz wykonanie
schodéw wewnetrznych i dzwigu osobowego zapewniajgcego dostep
osobom niepetnosprawnym do wszystkich kondygnacji uzytkowych.

o Wykonanie instalacji wewnetrznych: C.0O., wodociggowej i hydrantéw
wewnetrznych, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej, instalacji systemu alarmu
pozarowego,

o Wykonczenie wnetrz.

Lokalizacja inwestycji

Teren dawnego zamku jest potozony w miejscowosci Gotancz (woj. Wielkopolskie),
nad jeziorem Smolary, na wschod od centrum miasta.

Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
i oznaczony symbolem OK.

Geodezyjnie zamek zlokalizowany jest na dziatce nr 763, obreb 0001 Gotancz,
bedacej wtasnoscig Miasta i Gminy Gotancz.

Teren zamku otoczony jest fosg od strony zachodniej, péinocnej i wschodniej —
obecnie zamulong i catkowicie zaro$nietg trzcing. Od strony potudniowej dziatka
przylega do jeziora Smolary.

Opracowania wykorzystane w projekcie budowlanym
W projekcie wykorzystano nastepujgce opracowania:
o Ekspertyza o stanie technicznym i przyczynach uszkodzen wraz =z
programem naprawczym z 2008 r.,
o Inwentaryzacje obiektu wykonang w kwietniu 2015 r. metodg skanowania
laserowego,
o wyniki badan archeologiczno-architektonicznych opublikowane w ksigzce
,Zamek w Gofaniczy. Dzieje, badania, architektura.” A. Rézanski, T. Olszacki
9
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2014 r.,
o materiaty zrédtowe — opisy, grafiki i fotografie opublikowane w ksigzce ,Zamek
w Gotanczy. Dzieje, badania, architektura.” A. Rézanski, T. Olszacki 2014 r.,

4. WARUNKI FUNKCJONOWANIA OBIEKTU

Wymogi wynikajgce ze zmiany funkcji obiektu (muzeum z salg wielofunkcyjna):

e Wykonanie komunikacji pionowej, przystosowanej dla oséb
niepetnosprawnych.

e Projektuje sie samonos$ne schody stalowe ze stopnicami szklanymi w jednym
pionie, w zachodniej czesci budynku oraz dzwig osobowy w obudowie
stalowo-szklane;.

e Wejscie do budynku z poziomu terenu.

e Projektuje sie odtworzenie przybudowki wejsciowe] w elewacji potudniowej
mieszczgcej przedsionek i schody na drugg kondygnacje budynku gtownego.

e Zapewnienie doswietlenia Swiattem dziennym
Konieczne jest zachowanie historycznych rozmiardw otwordw okiennych
w kondygnacji trzeciej i czwartej. Nalezy odtworzyé zamurowane otwory
okienne w kondygnacji pierwszej i drugiej. Konieczne jest wykonanie stolarki
okiennej.

e \WVykonanie sanitariatéw
Projektuje sie wykonanie sanitariatow, w ilosci odpowiadajgcej maksymalnej
liczbie osob znajdujgcych sie w obiekcie (przewiduje sie maksimum 50 oséb).
Lokalizacja sanitariatéw w przybudowce wejsSciowe.

e Zaopatrzenie w energie elektryczng oraz wykonanie monitoringu.

e Ogrzewanie obiektu
Projektuje sie montaz kotta C.O. zasilanego gazem ziemnym oraz wykonanie
instalacji C.0O.

e Zapewnienie warunkdw klimatycznych w sali wielofunkcyjne;.

Proponuje sie wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji
klimatyzacyjnej.

e Konieczne jest wykonanie szachtu mieszczgcego przewody instalacji ¢.o, w-k,
klimatyzacyjnej, elektrycznej pomiedzy kondygnacjg trzecig a kondygnacjg
piata.

Mozliwe jest wykorzystanie istniejgcych murowanych kanatéw (np. dawne
przewody dymowe). Nalezy ograniczyé do niezbednego minimum ingerencje
w zabytkowe mury.

e Zapewnienie dojazdu do obiektu samochoddéw osobowych.

Przyjete ograniczenia wynikajgce z istniejgcych historycznych elementéw
architektury polegaja na zachowaniu istniejgcej formy obiektu, zwlaszcza
w zakresie ksztattu dachu, formy $cian zewnetrznych, podziatdw wewnetrznych
oraz historycznego detalu takiego jak dekoracja tynkarska, czy ceglane oprawy
otwordow i wnek. Zachowaniu i uczytelnieniu powinny podlegaé takze slady dawnych
przebudow obiektu, takie jak widoczne strzepia, skucia czy $lady zamurowanych
otworbéw. Zaktada sie zminimalizowanie nowych podziatéw wewnetrznych. Dotyczy
to zwtaszcza rezygnacji z wydzielenia klatki schodowej.

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Dtugosé 20,50 m (bez proj. zmian)
Szerokos¢ 13,75 m (istniejgca), 16,25 m (proj. zmiana: + 2,5 m)
Wysokos$¢ do okapu 15,80 m n.p.t. (bez proj. zmian)
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Wysokos$¢ do kalenicy 20,80 m n.p.t. (bez proj. zmian)

Powierzchnia wewnetrzna 505,35 m?

Powierzchnia dachu 280 m? (bez proj. zmian)

Kubatura 3268 m* (istniejaca), 3 367 m> (proj. zmiana: + 99 m°)

5.CHARAKTERYSTYKA POZAROWA (zamierzenia projektowe).
5.1. Dane techniczne budynku giéwnego zamku

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wolnostojgcego, pieciokondygnacyjnego
budynku zamku w Gotanczy. Obiekt jest obecnie nieuzytkowany. Planowana
funkcja obiektu: muzeum z salg wielofunkcyjng, ogdélnodostepna.
llo§¢ kondygnac;ji:

Nadziemne: 4

Podziemne: 1
Wysokosé: 20,8 m wysokosci (do kalenicy) - budynek sredniowysoki (SW).
Powierzchnia wewnetrzna: 505,35 m?

5.2 Odlegtosé budynku od obiektow sgsiadujacych

Od strony potudniowej — 13,0 m od projektowanej wiaty rekreacyjnej;
Odlegtosé od granicy dziatki wynosi > 4 m we wszystkich kierunkach.

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji painych

W budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo i substancje palne w
iloéciach powodujgcych zagrozenie wybuchem lub dla ktérych przekroczone sg
parametry pozarowe i zasady przechowywania okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

5.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii ,ZL” zagrozenia ludzi nie jest
wymagane obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego. W budynku nie wystepujg
pomieszczenia techniczne, dla ktérych okresla sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osé6b

Obiekt zaliczony do ZL lil.

Przewidywana liczba os6b przebywajacych w budynku — 4 osoby (na kondygnadiji |,
I, 1l1'i IV), okresowo (na kondygnacji Il , 1l i IV) do 50 oso6b (nie wiecej niz przez 4
godziny).

5.6 Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie wystepuije.

5.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Obiekt jest w jednej strefie pozarowe.
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej — 5 000 m? nie zostata przekroczona.
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W budynku nie ma pomieszczen dla ktérych stosowane sg wymagania
bezpieczenstwa pozarowego jak dla budynkow lub stref PM (jak kottownie). Kociot
na paliwo gazowe o mocy cieplnej od 30 do 60 kW (zgodnie z §176. ust. 3
Warunkéw Technicznych) nie wymaga usytuowania w wydzielonym pomieszczeniu
kottowni i zostat zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym na kondygnacii lll.

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych (wymagana
| projektowana)

Klasa odpornosci pozarowej - wymagana ,,B”, ;
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku:

— gtébwna konstrukcja nosna -R120
— konstrukcja dachu -R 30
— stropy - REI 60
— biegi i spoczniki schodéw

stuzgcych do ewakuacji -R 60
— $ciana zewnetrzna - REI 60
— &ciany wewnetrzne - El 30
— przekrycie dachu -E 30
Oddzielenia przeciwpozarowe
- $ciany - REI 120
- stropy - REI 60

Dla pomieszczenia technicznego z kottem gazowym 50 kW obowigzujg nastepujace
wymagania (zgodnie z §220, ust.1 WT):

— Sciany wewnetrzne - El 60
- stropy - REI 60
~ drzwi - El 30

Przegrody budowlane istniejgce i projektowane spetniajg powyzsze wymagania. za
wyjatkiem zabytkowego, drewnianego stropu belkowego nad IV kondygnacjg, ktory
ze wzgleddw konserwatorskich nie moze by¢ zabezpieczony przed oddziatywaniem
ognia od dotu. Istniejgce belki drewniane o przekroju 20x30cm spetniajg
wymagania nosnosci konstrukcji (R60) i godzinnej odpornosci na dziatanie ognia.
Projektuje sie zabezpieczenie ich do NRO.

Natomiast strop jako cato$¢ wraz z projektowang piytg stropowg opartg na tych
belkach: deskowanie (zabezpieczone do NRO), ptyta ognioodporna El 30 odporna
na kruszenie, wetna mineralna 14 cm, plyta ognioodporna El 30 odporna na
kruszenie, folia izolacyjna, jastrych cementowo gliniany, nie bedzie posiadat
udokumentowanej klasy odpornosci pozarowej.

Pasy miedzykondygnacyjne - o wysokosci minimum 0,8 m

Wszystkie elementy budynku powinny byé nierozprzestrzeniajagce ognia (NRO).
Wszystkie zastosowane materialty posiada¢ bedg odpowiednie dokumenty
poswiadczajgce wtasciwosci w zakresie odpornosci ogniowej oraz reakgcji na ogien.

Wyroby stuzgce zapewnieniu bezpieczenstwu publicznemu lub ochronie zdrowia i
zycia ludzi oraz mienia, wyroby stanowigce podreczny sprzet gasniczy posiadac
bedg Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania CNBOP.
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5.9 Warunki ewakuacji

Drogi ewakuacji, klatki schodowe

W obiekcie Sredniowysokim, zawierajgcym strefe pozarowg ZLIII — wymagana jest
klatka schodowa obudowana, zamykana drzwiami i wyposazona w urzgdzenia
oddymiajgce. Ze wzgledu na wymogi konserwatorskie i charakter obiektu, w ktérym
zabytkowe, XV-wieczne $ciany zewnetrzne wraz z zachowanymi wnekami, oknami,
otworami strzelniczymi itp. elementami stanowig przedmiot ekspozycji, w istniejacej
czesci muzealnej budynku nie projektuje sie nowych Scian. W zwigzku z tym na
kondygnacjach Il + IV klatka schodowa pozostaje nie wydzielona i stanowi jedng
przestrzen ekspozycyjng wraz z salg wystaw czasowych (kondygnacja IV).

Klatka schodowa ewakuacyjna konczy sie na IV kondygnacji. Z kondygnacji IV na V
prowadzg schody techniczne do wyjscia na strych (klapa systemowa EI30) i do
pomieszczen zwigzanych z obstugg budynku, dostepnych tylko dla personelu
Projektuje sie oddymianie mechaniczne z wentylatorem o wydajnosci co najmniej
9000 m>/h, co zapewni krotno$é wentylacji co najmniej 10 h™ przestrzeni w obrebie
pionowej drogi ewakuacyjnej — klatki schodowej (kubatura tgcznie z salg wystaw
czasowych = 890 m°).

Na podstawie zasad wiedzy technicznej (norma brytyjska BS) wykonano
obliczenia dla pozaru projektowego na Il kondygnacji budynku przyjmujac
parametry pozaru dla matych pomieszczen:

- L=t +1t,=0+600=600s

wysokoS¢ pomieszczenia o niskim zadymieniu Y = 10 m (od podtogi na Il
kondygnacji do stropu nad IV kondygnacjg)

- grubos¢ warstwy dymu 2,5 m (pod stropem na V kondygnacji)

- $rednica pozaru D = 1,28 m, obwéd pozaru P =4 m

- ms = 2,639 kg/s

- m, =2,399 m¥s

- Q=2 000 kW

- T =420K

- wydajnosé wentylacji Vimin = 8 637 m°/h

Schody prowadzgce z poziomu Il do kondygnacji podziemnej zostang
zabezpieczone ruchomg barierg w sposob uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi
do piwnic w przypadku ewakuacji.

Wyjscia ewakuacyine i drzwi

W budynku zaprojektowane zostato wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej na
zewnatrz poprzez przedsionek potgczony z klatkg schodowg przejsciem bez drzwi.
Projektowana szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego jest rowna szerokoséci biegu Kklatki
schodowej i wynosi 120 cm w Swietle drzwi.

Ponadto zaprojektowano dodatkowe wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia kasy i
szatni na kondygnagji ll. Szeroko$¢ tego wyjscia ewakuacyjnego jest réwna 100 cm
w $Swietle drzwi. Drzwi zewnetrzne, stuzace ewakuacji bedg miaty wysoko$¢ nie
mniejszg niz 200 cm w Swietle przej$cia. Drzwi stanowigce wyjscie z budynku nie
beda otwieraé sie na zewnatrz.

Drzwi z pomieszczenia technicznego nie muszg otwiera¢ sie na zewnatrz.
Projektowane drewniane drzwi dwuskrzydiowe z drewna twardego, stanowigce
wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia Sali Wielofunkcyjnej, bedg posiadaty jedno
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nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m i uszczelki
przeciw dymowe.

W budynku nie projektuje sie drzwi rozsuwanych i obrotowych.

Wyjécie na strych nieuzytkowy zaprojektowano w postaci znormalizowanej klapy
wyjsciowej o odpornosci El 30.

Wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z PN-92/N-01256/02.

Drzwi przeciwpozarowe oraz wszystkie drzwi drewniane na klatke schodowg (1, Il i
Il kondygnacja) nalezy zaopatrzyé w samozamykacze i uszczelki przeciw dymowe.

Przejscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dlugo$é przejscia ewakuacyjnego w przebudowywanym budynku
wynosi 40 m (zgodnie z § 237, ust. 1, punkt 1 ustawy (W pomieszczeniach, od
najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac¢ czlowiek, do wyjsScia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewngtrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej ,przejsciem
ewakuacyjnym”, o dtugosci nie przekraczajgcej: w strefach pozarowych ZL - 40 m).
W budynku wymagana dtugosci przej$¢ zostaly zachowane: z pomieszczen na
kondygnacji od | do IV wszystkie wyjsScia z pomieszczen prowadzg bezposrednio na
klatke schodowg Iub na zewnagtrz budynku, natomiast z pomieszczen
gospodarczych na kond. V zwigzanych z utrzymaniem stanu technicznego
budynku, dostepnych za pomocg schoddéw technicznych, najwieksza dilugosé
przejscia wynosi 21m.

Doj$cia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugosC dojscia ewakuacyjnego w przebudowywanym budynku
wynosi 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej (zgodnie
z § 256, ust. 1, punkt 3 Rozporzgdzenia - diugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z
pomieszczenia na te droge do wyjsScia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz
budynku, przy jednym dojsciu, w strefie ZL 11[). W budynku wymagana dtugo$c
doj$¢ z pomieszczen na kondygnacjach | — lll zostanie zachowana i wynosi < 30 m.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z IV kondygnacji wynosi 34,2 m.

W budynku zaprojektowano dojscia robocze:

— schody techniczne do wyjscia na strych i do pomieszczen gospodarczych
zlokalizowanych na kondygnacji V, zwigzanych z utrzymaniem stanu technicznego
budynku.

- schody techniczne zewnetrzne do pomieszczenia kottowni na kond. 3.

- drabina do wytazu na strych (atestowana klapa EI30).

5.10 Wyposazenie w gasnice

Zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami obiekt bedzie wyposazony w
gasnice pianowe lub proszkowe w ilosci 1 jednostka $rodka gasniczego na kazde
100 m? rozmieszczone na wszystkich kondygnacjach uzytkowych, dodatkowo 2
gasnice pianowe na IV kondygnacji (GW-6xAB).

5.11 Oswietlenie awaryjne
Budynek bedzie wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, ktére powinno

dziataé przez co najmniej godzine od =zaniku o$wietienia podstawowego.
Oswietlenie obejmuje sale wystawowe muzealne oraz klatke schodowa.

14
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Dla potrzeb osSwietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano dedykowane oprawy
wyposazone w inwerter o czasie dziatania co najmniej 1h. Nalezy stosowa¢ oprawy
z piktogramami.

Oprawy ewakuacyjne nalezy stosowac:

— Przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia

ewakuacyjnego

— W poblizu schodoéw, tak aby kazdy stopien byt odwietlony

— W poblizu kazdej zmiany poziomu

- Przy wyjsciach ewakuacyjnych

— Przy kazdej zmianie kierunku

— Na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjs$cia koncowego
W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

|

Dodatkowo projektuje sie znaki bezpieczenstwa (oSwietlenie z piktogramami)
wskazujgce kierunek ewakuacji.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, sSrednie natezenie
o$wietlenia na podtozu wzdtuz $rodkowej linii tej drogi powinno by¢ nie mniejsze niz
1 Ix. Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmujgcym co najmniej potowe
szeroko$ci drogi, natezenie o$wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 Ix. Czas
podtrzymania zasilania opraw o$wietleniowych min. 1h.

5.12 Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach nie bedacych
oddzieleniami przeciwpozarowymi powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
tych elementow.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej, wykorzystywanej
do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, bedg miaty ostone lub obudowe o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.
Instalacja gazowa powinna by¢ montowana co najmniej 0,1 m powyzej innych
instalacji.
Budynek wyposazony w instalacje odgromowg zgodnie z postanowieniami Polskich
Norm PN-EN 62305 (poszczegdlne arkusze) wg zasad szczegdtowych w nich
okreslonych.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania
i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewnia ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego.
Centralke SAP projektuje sie =zasili¢ prgdem zmiennym 230V/50Hz, =z
wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni gtéwnej nadzorowanego obiektu. Do
tych pdél nie wolno przytacza¢ zadnych innych odbiordw energii elektryczne;.
Obwody zasilania nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym np. typu S 301-
B6, z oznaczeniem informujgcym o podtgczeniu instalacji ppoz. Instalacje zasilajgca
nalezy wykona¢ w ukiadzie TN-S oraz zastosowac potgczenie wyrownawcze z
istniejacg szyng PE, skutecznie uziemiona.

Wymagania dla poszczegdlnych elementéw konstrukcji z uwagi na odpornos¢
ogniowa.
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Zelbetowe elementy konstrukcyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
w zakresie wielkosci przekrojéw i grubosci otuliny zbrojenia gtéwnego, zapewniajgc
wymagang odpornos$¢ ogniowa.

Elementy stalowe konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone do wymaganej
odpornos$ci ogniowej poprzez pokrycie ich np. farbami ogniochronnymi.

5.13 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Hydranty wewnetrzne - DN 25 na kazdej kondygnaciji (I - V) obejmujgce zasiegiem
catg powierzchnie kondygnacji.

W obiekcie przewidziano nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- instalacje odgromowg

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- reczne ostrzegacze pozarowe

- instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego SAP

- drzwi przeciwpozarowe El 30 w pomieszczeniu technicznym z kottem gazowym o
mocy S0kW, klapa systemowa EI30 jako wyjscie na strych.

Czujki i przyciski alarmowe

Czujki dymu instalowaé zgodnie z istniejgcymi zasadami w odlegtosci minimum
0,5m od ewentualnych opraw os$wietleniowych, $cian i podciggéw. Przyciski
alarmowe ROP montowac na $cianach na wysoko$ci okoto 1,5 m od podtogi.

Instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego (SAP)
Zatozenia
Instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego powinna by¢ wykonana zgodnie z:
e Specyfikacjg Techniczng PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizagji
pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania eksploatacji i

konserwacji;
e Wytycznymi do  projektowania systemow  sygnalizacji pozarowej
opracowanymi przez Centrum Naukowo-Techniczne Ochrony

Przeciwpozarowej w Jézefowie;
e Opisami technicznymi producentdw urzgdzen SSP.

Zadaniem sygnalizacji alarmu pozarowego jest wykrycie pozaru we wczesnym
stadium rozwoju i wskazanie miejsca jego wystgpienia.

Sygnalizacja ma na celu minimalizacje szkdd i przyspieszenie ewakuacji ludzi.
Wymagania dla systemu

System | urzgdzenia sygnalizacji pozaru majg posiadaé odpowiednie atesty
i dopuszczenia do instalowania i uzytkowania na terenie RP — $wiadectwa
dopuszczenia na wszystkie elementy systemu wydane przez Centrum — Naukowo
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Centrala ppoz. winna pracowaé w ukiladzie linii dozorowych petlowych
z indywidualnym adresowaniem elementéw systemu. Centrala umieszczona
zostanie w pomieszczeniu technicznym na kondygnacii ll.

System ppoz. ma by¢ odporny na uszkodzenia linii dozorowej typu “przerwa”’ lub
“zwarcie”.

Ogodine wymagania, ktére powinna spetniac instalacja sygnalizacji pozarowey:
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= zakres ochrony - ochrong majg zosta¢ objete wszystkie pomieszczenia.
Klasyfikacja pomieszczen i przestrzeni chronionych powinna zostac ustalona
na etapie opracowywania projektu wykonawczego.

= W pomieszczeniach objetych ochrong nalezy zastosowacC sygnalizatory
akustyczno-optyczne zapewniajgce wymagany poziom dzwieku w kazdej
czesci pomieszczenia;

= (przy wejsciach do budynku) bedg zastosowane reczne ostrzegacze pozaru.

Podstawowe parametry systemu sygnalizacji pozarowey:
= adresowalnos¢ elementéw wykrywczych (czujek pozarowych i recznych
ostrzegaczy pozarowych),
= realizowane funkcje: automatyczne wykrywanie pozaru w chronionych
strefach i uruchamianie sygnalizacji akustycznej, odciecie zasilania dla
dzwigu osobowego (ze sprowadzeniem kabiny na poziom I).

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne dziatajgce przez co najmniej 1 godzine od
zaniku o$wietlenia podstawowego. Srednie natezenie o$wietlenia na poditodze
wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej jest nie mniejsze niz 1 lux, a w obrebie
klatki schodowej zostanie zwiekszone do 5 lux. Znaki bezpieczenstwa sg
os$wietlone w taki sposéb, aby w ciggu 5 s osiggaly luminancje o warto$ci 50%
wymaganej luminancji, a w ciggu 60 s osiggaty luminancje o warto$ci wymaganej.
Maksymalng odlegtos¢ widzenia znakdw nalezy wyznaczy¢ zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy. Piktogramy na oprawach kierunkowych sg dobrane
i rozmieszczone zgodnie z Polskimi Normami dot. znakéw ewakuacyjnych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajgcy doptyw pragdu do wszystkich
obwoddéw, z wyjgtkiem obwodoéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Funkcje gtéwnego wytgcznika pradu w budynku ITPO peini¢ bedg wylgaczniki w
polach zasilajgcych RGnn. Przycisk sterujgcy nalezy umiesci¢ przy wejsciu do
budynku i odpowiednio oznakowaé. Potgczenia przycisku PPOZ z rozdzielnicg
RGnn wykonac¢ kablami typu HDGS, PH90. Sygnat z przycisku PPOZ powinien byé
wprowadzony na uktad SZR w celu blokady pracy automatu. Wytgcznik powinien
by¢ oznakowany zgodnie z Polskimi Normami.

Prowadzenie kabli

Kable sterujgce do przyciskdw recznych ostrzegaczy pozarowych nalezy prowadzi¢
w szachcie przewodem uniepalnionym. Przewody i kable zasilajgce urzadzen
stuzgcych ochronie przeciwpozarowej wykonaé przewodem niepalnym. Powinny
one zapewniaé ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego.

Hydranty wewnetrzne:
Projektuje sie hydranty wewnetrzne DN 25 na kazdej kondygnaciji.

,Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie wykonane bedg zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich
uZytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i
badan, potwierdzajgcych prawidtowosc ich dziaftania — podstawe prawng stanowi §
3 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

Ly
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ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. z2010r. Nr 109, poz. 719)”

5.14 Wyposazenie w sprzet i Srodki gasnicze

Gasnice zostang zamontowane w miejscach wskazanych, w ilosci odpowiadajacej 2
kg lub 3 dm® $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni strefy (+2 dodatkowe
gadnice pianowe GW-6xAB w sali wystaw czasowych na IV kondygnacji) wg
specyfikacji zawartej w zatwierdzonej Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna zosta¢ opracowana przed
oddaniem Obiektu do uzytkowania. W instrukcji zostang ostatecznie dobrane typy
gasnic dostosowane do materiatdw jakie bedg znajdowaty sie w poszczegdinych
pomieszczeniach zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r.
Instrukcje nalezy przekaza¢ do Komendy Miejskiej PSP.

5.15 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku przewidziano dostawy wody z sieci
zewnetrznej projektowany hydrant nadziemny DN 80. Zapotrzebowanie wody do
zewnetrznego pozaru wynosi 10 dm®/s. Wydajno$¢ jednego hydrantu DN 80 wynosi
co najmniej 10 dm%s przy cisnieniu nominainym 0,2 MPa, przy dziataniu
jednoczesnym dwoch hydrantow.

5.16 Drogi pozarowe

Do obiektu wymagana jest droga pozarowa.

Droge pozarowg stanowi istniejgca Sciezka pieszo-jezdna o szerokosci 3,5 m
prowadzgca do zamku od ulicy Zamkowej, posiadajgca (wg przekazanej przez
inwestora dokumentacji) wymagang nosnos¢ 100 kN nacisku osi na nawierzchnie
jezdni.

Droga zostanie zakonczona utwardzonym placem (przed wejSciem do zamku) o
wymiarach wiekszych niz 20 x 20m | wymaganej no$nosci.

Istniejgca droga (ulica Zamkowa) spetniajgca wymogi drogi pozarowej usytuowana
jest w odlegtosci ok. 100 m od obiektu.

5.17 Oznakowania i inne

Budynek nalezy oznakowaé znakami ewakuacyjnymi zgodnie z Polskimi Normami:
— drogi, kierunki i wyjScia ewakuacyjne - PN-N-01256-5

— miejsce usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic.

— drogi pozarowe.

— wylgcznik przeciwpozarowy pradu.

— gtdéwny kurek gazu.

— urzgdzenia pozarowe — PN-92/N-01256.01

— techniczne $rodki przeciwpozarowe — PN-N-01256-4

6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI.

6.1 Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnosci
z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.
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Projektowany budynek nie jest zgodny z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury WT w zakresie:
> §216. 1. WT
Strop nad 1V kondygnacjg powinien posiada¢ klase odpormo$ci ogniowej co najmniej
REI 60.
W zwigzku z zaleceniami WWKZ zachowania stropéw historycznych
odbudowy stropéw udokumentowanych historycznie nie jest w peini
mozliwe spelnienie powyzszych wymagan.
Zabytkowy, drewniany strop belkowy nad IV kondygnacjg ze wzgledoéw
konserwatorskich nie moze by¢ zabezpieczony przed oddziatywaniem ognia od
dotu. Istniejgce belki drewniane o przekroju 20 x 30 cm zostang zabezpieczone
do NRO i spetnig wymagania nosnosci konstrukgcji (R60) i godzinnej odpornosci
na dziatanie ognia. Jednak strop jako cato$¢ wraz z projektowang plytg
stropowg opartg na tych belkach: deskowanie (zabezpieczone do NRO), piyta
ognioodporna EI 30 odporna na kruszenie, weina mineralna, piyta
ognioodporna El 30 odporna na kruszenie, folia izolacyjna, jastrych cementowo
gliniany, nie bedzie posiadat udokumentowanej klasy odpornosci pozarowej.

> § 236. 3.
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

Ze wzgledu na wymogi konserwatorskie i charakter obiektu, w ktérym
zabytkowe, XV-wieczne $ciany zewnetrzne wraz z zachowanymi wnekami,
oknami, otworami strzelniczymi itp. elementami stanowig przedmiot ekspozycji,
w istniejgcej czesdci muzealnej budynku nie projektuje sie nowych $cian. W
zwigzku z tym na kondygnacji IV sala wystaw czasowych nie bedzie zamykana
drzwiami.

> §245 WT

W budynkach:

2) $redniowysokim (SW), zawierajgcym strefe pozarowag ZL I, ZL I, ZL il lub ZL V,
nalezy stosowac kiatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone
W urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Ze wzgledu na wymogi konserwatorskie i charakter obiektu, w ktérym
zabytkowe, XV-wieczne Sciany zewnetrzne wraz z zachowanymi wnekami,
oknami, otworami strzelniczymi itp. elementami stanowig przedmiot ekspozycji,
w istniejacej czesci muzealnej budynku nie projektuje sie nowych $cian. W
zwigzku z tym na kondygnacji IV klatka schodowa pozostanie nie wydzielona i
bedzie stanowiC jedng przestrzen ekspozycyjng wraz z salg wystaw czasowych.
Klatka schodowa bedzie oddymiana mechanicznie przy pomocy wentylatora o
wydajnosci obliczonej dla oddymianej kubatury (z uwzglednieniem kubatury 1V
kondygnacji), umieszczonego na V kondygnacji lub na strychu =z
wykorzystaniem murowanego przewodu kominowego stuzgcego do
odprowadzania dymu.

Klatka schodowa ewakuacyjna korniczy sie na IV kondygnacji. Z kondygnac;ji IV
na V prowadzg schody techniczne do wyjscia na strych i do pomieszczen
gospodarczych zwigzanych z obstugg budynku, dostepnych tylko dla personelu.
Na II'i lll kondygnacji drzwi do klatki schodowej bedg wykonane jako potaciowe
petne, z drewna twardego (dab, buk) zaopatrzone w samozamykacze i
uszczelki przeciw dymowe.
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> § 256 dlugosé dojscia ewakuacyjnego z IV kondygnacji (od wyjscia na
klatke schodowg do wyj$cia na zewnagtrz budynku) — wynosi 342 m |
przekracza dopuszczalng diugo$é 30 m.

6.2 Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

NIEZGODNE POZOSTANA:
> §216.1.WT

Zabytkowy, drewniany strop belkowy nad IV kondygnacjg. Istniejgce belki
drewniane (zabezpieczone do NRO) o przekroju 20x30cm spetniajg
wymagania nos$noéci konstrukcji (R60) i godzinnej odpornoéci na dziatanie
ognia. Projektowana ptyta stropowa oparta na tych belkach: deskowanie
(zabezpieczone do NRO), ptyta ognioodporna El 30 odporna na kruszenie,
wetna mineralna 14 cm, ptyta ognioodporna El 30 odporna na kruszenie, folia
izolacyjna, jastrych cementowo gliniany.

Strop nie bedzie posiadat udokumentowanej klasy odpornosci ogniowe;.

> §236.3.WT

Sala wystaw czasowych na kondygnacji IV nie bedzie zamykana drzwiami —
brak Sciany oddzielajgcej od projektowanej klatki schodowe;.

> §245 WT
Na kondygnacji IV klatka schodowa pozostanie nie wydzielona i stanowic¢
bedzie jedng przestrzen ekspozycyjng wraz z salg wystaw czasowych.
Klatka schodowa ewakuacyjna koriczy sie na IV kondygnacji. Z kondygnacji
IV na V prowadzg schody techniczne do wyjsScia na strych i do pomieszczen
gospodarczych zwigzanych z obstugg budynku, dostepnych tylko dla
personelu.
Na wszystkich kondygnacjach drzwi do klatki schodowej bedg wykonane
jako potaciowe petne, wykonane w tradycyjnych technikach stolarskich, z
drewna twardego (dgb, buk) zaopatrzone w samozamykacze i uszczelki
przeciw dymowe.

» § 256 dlugosé dojscia ewakuacyjnego z IV kondygnacji (od wyjcia na
klatke schodowg do wyj$cia na zewnatrz budynku) — wynosi 34,2 m

7. PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZASTEPCZE INNE NIZ
OKRESLAJA TO PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU (REKOMPENSUJACE
NIEZGODNOSCI NIEMOZLIWE DO USUNIECIA W ZABEZPIECZENIU
PRZECIWPOZAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGAN PRZEPISOW) -
WYSZCZEGOLNIENIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH.

Jako rozwigzania zastepcze inne niz okreslajg to przepisy w budynku projektuje sie:
= Zabytkowy, drewniany strop belkowy nad IV kondygnacja. Istniejace belki
drewniane o przekroju 20x30cm spetniajg wymagania nosnosci konstrukciji

(R60) i godzinnej odpornosci na dziatanie ognia. Projektowana ptyta
stropowa oparta na tych belkach: deskowanie (zabezpieczone do NRO),

ptyta ognioodporna El 30 odporna na kruszenie, wetna mineralna 14 cm,
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ptyta ognioodporna El 30 odporna na kruszenie, folia izolacyjna, jastrych
cementowo gliniany. Strop nie posiada udokumentowanej klasy odpornosci
ogniowe;.

= Oddymianie mechaniczne klatki schodowej wraz z salg wystaw czasowych
na IV kondygnacji

= Rozmieszczenie dwéch dodatkowych gasnic pianowych w sali wystaw
czasowych na IV kondygnacji.

= System SAP — ponad standard.

= Petne oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, w obrebie klatki schodowej
o zwiekszonym natezeniu do 5 lux.

8. ANALIZA 1 OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, SLUZACA WYKAZANIU
NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
Analizujgc warunki bezpieczenstwa pozarowego oraz mozliwos¢ szybkiej ewakuaciji
ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sie, iz w budynku zostang
zapewnione warunki bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji oraz mozliwosc
prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej przez jednostki strazy pozarnej.
Projektowana niewydzielona klatka schodowa bedzie oddymiania mechanicznie, a
zabytkowy strop nad IV kondygnacjg o nieudokumentowanej klasie odpornosci
ogniowej bedzie miat klase odpornosci ogniowej co najmniej ,R60-(,,EI60?”)”.

W projektowanym budynku spetnione beda: diugosé i szeroko$¢ dojsc
ewakuacyjnych z I-lli kondygnacji, a z IV kondygnacji diugos¢ dojscia
ewakuacyjnego wyniesie 34.2 m (co stanowi przekroczenie o < 1/6 dopuszczalnej
dtugosci dojscia); wymiary biegdw i spocznikéw klatki schodowej ewakuacyjnej;
wymiary drzwi na drogach ewakuacyjnych; oraz klasa odpornosci ogniowej
pozostatych elementéw konstrukcyjnych budynku.

W czesci ekspozycyjnej przewidywany jest pobyt do 50 osdéb na czas do 4 h, a w
pomieszczeniach technicznych i zapleczu do 4 oséb - statego personelu.

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji tatwopalnych, a w czesci
muzealno-wystawienniczej gromadzenia i obrébki duzej ilo§¢ materiatow palnych:
ksiegozbiory, tkaniny i wyroby drewniane.

Proponowane rozwigzania zamienne i ponad standardowe eliminujg warunki, ktére
pierwotnie kwalifikowaty budynek do zagrazajgcego zyciu ludzi umozliwiajgc szybkg
I bezpieczng ewakuacje, a takze bezpieczenstwo prowadzenia akcji ratowniczo-
gasniczej.

8. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIE POGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ W OBIEKCIE.

Budynek po przebudowie nie bedzie zgodny z obecnie obowigzujgcymi przepisami
przeciwpozarowymi wymienionymi w p. 6.2, mimo tych niezgodnosci w budynku nie
wystgpig warunki zagrozenia zycia wymienione w § 16.2 rozporzgadzenia MSW i A
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw - Dz. U. nr 109, poz. 719.

Projektowany system sygnalizacji pozaru gwarantuje szybkie rozpoczecie dziatan
ratowniczych — ewakuacji i powiadomienie strazy pozarnej.

Projektowany system mechanicznego oddymiania klatki schodowej gwarantuje w
razie pozaru usuniecie powstajgcego ciepta i dymu z kubatury klatki schodowej i
otwartej IV kondygnacji na czas ewakuacji (projektowy czas ewakuacji 5 min.
(300s)) i poczatek akcji ratowniczo gasniczej — 10 + 15 min.
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Usytuowanie budynku, jego ksztalt i wymiary — iloS¢ wej$¢, wysokos¢ zapewnig
wystarczajgcy dostep i bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Najblizsza Jednostka Ochotniczej Strazy Pozarnej W Gotanczy
znajduje sie przy ul. dr. Piotra Kowalika 1, w odlegtosci 0,7 + 0,8 km (czas dojazdu
7+8 min) od obiektu.

Ochotnicza Straz Pozarna w Gofanczy jest wiaczona do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gasniczego.

Wnosimy o wyrazenie zgody na spelnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w sposoéb okreslony w niniejszej ekspertyzie.

10. CZESC RYSUNKOWA i ZAt ACZNIKI.

A-01 Zagospodarowanie terenu
A-02 Rzut kondygnacji 1
A-03 Rzut kondygnacji 2
A-04 Rzut kondygnacji 3
A-05 Rzut kondygnacji 4
A-06 Rzut kondygnacji 5
A-07 Dach

A-08 Przekrgj A-A

A-09 Przekroj B-B

A-10 Przekréj C-C

A-11 Przekréj D-D

A-12 Elewacja wschodnia
A-13 Elewacja zachodnia
A-14 Elewacja pétnocna
A-15 Elewacja potudniowa

Zat. 1 — Wytyczne WWKZ z dn. 04.12.2015r.
Zat. 2 — Wytyczne WWKZ z dn. 10.03.2016r.
Zat. 3 — Wytyczne WWKZ z dn. 16.05.2016r.
Zat. 4 — Protokét Komisji Konserwatorskiej z dn. 12.05.2016r.
Zat. 5 — Wytyczne WWKZ z dn. 04.06.2016r.
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