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PROTOKOL
Z KOMISJI KONSERWATORSKIEJ

przeprowadzonej w GOLANCZY

w dniu 12.05.2016 1.

w zwigzku z Projektem budowlanym p.t.,, Zamek w Golanczy- remont i przebudowa na
muzeum i sal¢ widowiskowg”

Uczestnicy:

1. prof. dr hab. Jan Skuratowicz —cztonek Woj. Rady Ochrony Zabytkéw,

2. mgr Maria Strzatko - cztonek Woj. Rady Ochrony Zabytkow

3. dr hab. Piotr Niemcewicz — rzeczoznawca MKiDN, cztonek Woj. Rady Ochrony Zabytkow
4.mgr inz. arch. Pawel Rajski — autor projektu,

5. mgr Jolanta Goszczynska — WWKZ,

6. mgr Tomasz Olszanki — autor badan archeologicznych,

7. dr Artur Rézanski - autor badan archeologicznych,

8. mgr inz. Mieczystaw Durski — Burmistrz M.i Gminy Golancz,

9. mgr Anna Mayer — WUOZ P-n,

Komisja w skladzie wg listy obecnoSci ustalila co nast¢puje:

Schody zewngtrzne wejsciowe w elewacji pélnocnej wykonane beda z drewna — z biegiem
schodéw wzdtuz elewacji.

W elewacji pln. przewiduje si¢ zmiang w stosunku do projektu t.j. odtworzenie w catosci

sredniowiecznej wimpergi oraz uczytelnieniem i wykonaniem glebokiej blendy okiennej okna
$redniowiecznego a zamurowaniem barokow:zgo otworu okiennego przy wimperdze od strony

zZewnetrznej.

Elewacja zachodnia: Rezygnuje sie z rekonstrukcji latryny od strony zewnetrznej. Slady po
latrynie beda uzewnetrznione od srodka.

Elewacja wschodnia: zostaje w wersj91 zgodnej z projektem, z uwaga do sposobu

zamurowania wneki, ktdry pozostaje do uzgodnienia na etapie wykonawczym.

Elewacja potudniowa: Proponuje sie skrdtenie zachodniej potaci dachu przybudowki w

nawigzaniu do ryciny E. Raczynskiego oraz zmian¢ podzialéw pionowych balustrady.
Likwiduje si¢ zaproponowane w projekcie opaski okienne jako $lady po oknach barokowych
w ostatniej kondygnacji budynku oraz opaski przy przybuddwce.

Whetrze:

Proponuje si¢ odtworzenie sklepien ceglarych we wschodnim pomieszczeniu piwnicy na

podstawie zachowanych reliktow.



Otoczenie:
Decyzje o zakresie odtworzenia nawierzchni brukowej migdzymurza i dziedzinca podejmie
sie po zdjeciu nawarstwien i odstonigciu dawnych brukow

Istniejace mury obwodowe poddane zostang konserwacji wraz z zabezpieczeniem korony

muréw w formie nieregularnej z uzupelieniem ubytkow i wyrw. Projekt budowlany
powinien by¢ uzupetniony o program konserwatorski dot. konserwacji murow.

Dopuszcza sie rekonstrukcje zewnetrznych gankow. Wyklucza sic natomiast budowe
odcinké6w muréw po stronie zachodniej i wschodniej. Proponuje sig wzniesienie budynku
wiaty w miejscu historycznego budynku kuchni i pozostawienie brzegu jeziora bez
zabudowy.

Dopuszcza sie zadaszenie baszty, ktérego sposob ustalony zostanie po wykonaniu

wizualizacji i niezbgdnych badan.

.......................................................................................................................................................

Na tym protokol zakonczono i podpisano:
(9 podpiséw nieczytelnych)

Protokél sporzqdzita : A. Mayer




