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dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK
ul. Rybaki 49A m 19 /
87-100 Torun

Torun, dn. 10.12.2020

OPINIA

ekspercka zawierajgca wytyczne dotyczgce sposobu naprawy
i konserwacji ceglanych murow obronnych wokét zamku w Gotanczy.

Okreslenie zleceniodawcy:

Opinia zostata przygotowana na zlecenie Wielkopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Poznaniu w oparciu 0 zawartg w dniu 26.11.2020 r umow3 o dzieto nr 23/2020
(wraz z przeniesieniem praw autorskich majatkowych).

Okreslenie opiniowanej sprawy:

Celem sporzadzonej opinii jest ustalenie sposobu konserwacji powaznie uszkodzonych,
ceglanych muréw obwodowych zamku w Gotanczy znajdujgcych sie w powiecie wagrowieckim
w wojewddztwie wielkopolskim. Mury obronne wraz z fragmentami baszty naroznej i bramg
wjazdowg wpisane s do rejestru zabytkéw nieruchomych pod nazwg: ruina zamku XIV-XV o

numerze 6347/30az 12.03.19.
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Rodzaj obiektu, miejsce pofozenia i przechowywania:

Zamek w Gotariczy wraz z otaczajgcym go murem obronnym tworzy niewielkie zatozenie
obronno-rezydencjonalne potoione w obrebie dzisiejszego miasta Gotancz, tuz obok jeziora
Smolar {od strony ptd-wsch.). Jest on zbudowany na planie czworoboku i wraz z murami zajmuje
teren o wielkoéci 0,15 ha.

Jak wskazuja Zrédta wXill wieku biskup wloctawski Maciej z Gotariczy, przedstawiciel
rodu Patukéw rozpoczat przy jeziorze Smolary budowe niewielkiego zamku. W potowie XV
wieku rodzina Gotanieckich wybudowata mur obwodowy od strony pétnocnej. Po nich
whadcicielami zamku zostali Grudziriscy, ktérzy dokonczyli budowe muru obwodowego od
strony potudniowej. Mury obronne powstaty na planie czworoboku, z dfuzszymi bokami od
strony wschodniej i zachodniej. W czesci potudniowej wzniesiono brame wjazdowa, a od
p6inocy usytuowano cylindryczna baszte narozng.

Po zniszczeniach w czasie potopu szwedzkiego odbudowano cze$¢ zamku i wprowadzono
klatke schodowa oraz nowa barokowa brame. W XVl wieku zamek przeksztatcono w
niewielkg szlachecka rezydencjg. Jak podaja irédta okoto 1830 roku byt mocno zaniedbany i
nie nadawat sie do dalszego uzytkowania. Przez nastgpne 100 lat nie interesowano sig
zamkiem i dopiero w latach 1941-1943 badacze niemieccy prowadzili tam prace
archeologiczne. W okresie od 1951 do 1953 Polacy podijeli prace zabezpieczajace te ruing,
poddajac jg konserwacji. W 2008 roku zamek stat sie wtasnoscig samorzadu.

Wykaz i opis podjetych czynnosci:

W celu sporzadzenia tej opinii dokonatem wizji lokalnej muréw obwodowych zamku w
Gotanczy. Zapoznatem sie na miejscu z ich stanem zachowania, a zalecenie w formie
wytycznych dotyczgce planowanych prac konserwatorsko-budowlanych zamiescitem w tej
opinii.

Tresé opinii:

Z murdw obronnych do naszych czaséw przetrwaly nietety tylko ich fragmenty. Od strony
pétnocy - o diugosci nieco ponad 27 m, od zachodu, na odcinku pomiedzy brama a baszta
narozna - o podobnej diugosci. Od strony wschodniej zachowat sie fragment muru o dtugosci
ponad 9 m. Wysokos¢ uszkodzonego muru w najwyzszym punkcie w chwili obecnej wynosi
ponad 4 m.

Stan zachowania tego muru jest bardzo zly, a miejscami jest on zniszczony w stopniu
uniemozliwiajgcym odczytanie jego formy. Rozpoznanie stanu zachowania muru wraz 2z
programem konserwatorskim znajdujg sie w opracowanym przez mgr Katarzyne Polak
»~Programem prac konserwatorskich i restauratorskich muréw obronnych wokét zamku w
Gotariczy” z 2016 roku.

£y



Prace przy uszkodzonym murze nalezy przeprowadzi¢ na podstawie przyjetych ustalen
zawartych w tym programie konserwatorsko-restauratorskim.

Z cata pewnoicia nalezatoby je rozpoczat od ustawienia wokot muru tymczasowego
zadaszenia, ktéry ochronitby mur przed bezposrednimi opadami wody i Sniegu, ktére obecnie
whnikaja w strukture mocno osabionego i zdestruowanego muru.

W celu prawidlowego i kompleksowego przeprowadzenia zabiegéw konserwatorskich i
restauratorskich przy zabytkowym murze konieczne jest szczegdlne zwrdcenie uwagi na
zaplanowanie w pierwszej kolejnosci prac w dolnych partiach muru polegajacych na: zatozeniu
izolacji, wprowadzeniu przepuszczalnego gruntu i odpowiednim uksztattowaniu terenu (ze
spadkiem od lica muru), zgodnie z wytycznymi zawartymi we wspomnianym opracowaniu
(K.Polak s. 10-11).

W dalszej kolejnoéci niezbgdne te: jest usuniecie z korony muréw roslinnosci, ktorg to
czynnoéé nalezy potaczy¢ z zabiegiem dezynfekcji. Nie wolno pominac waznego zabiegu
konserwatorskiego, ktéry ma tutaj ogromne znaczenie, a mianowicie wzmocnienia
ostabionych partii cegiet i zapraw przy pomocy preparatéw silikonowych wskazanych przez
autorke (K.Polak s. 11).

Niezwykle waznym zabiegiem dla powstrzymania proceséw dalszego niszczenia muru jest
usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie. Korzystac nalezy tutaj ze sprawdzonych przy tego
typu obiektach zabytkowych materiatach o duzej solochtonnosci (K.Polak s. 11).

Z duzg ostroznoécia nalezy przeprowadzi¢ zabieg oczyszczania powierzchni zapraw i cegief z
nawarstwiern metoda piaskowania, tak by nie uszkodzi¢ oryginalnych, bardzo ostabionych
materiatéwl.

Na niektérych, wybranych odcinkach muru o duzym stopniu uszkodzenia i rozleglych ubytkow
w jego wewnetrznej strukturze warto wprowadzi¢ cegte wspétczesng o parametrach
fizykomechnicznych zblizonych do oryginalnej cegly taczonej - zalecang przez autorke
opracowania - zaprawg na bazie wapna trasowego (K.Polak s. 12).

Szczegdlng uwage nalezy zwradci¢ na prace przy koronie muréw, ktéra oprocz podmurowania
w celu zatozenia warstwy izolacji wymaga odpowiedniego wyprofilowania i opracowania w
taki sposob, aby woda opadowa swobodnie sptywata z jego gornych partii.

Niezwykle waznym zadaniem jest problem uzupetnienia uszkodzonych fragmentéw muru przy
pomocy wspotczesnej cegly i zaprawy o parametrach fizykomechanicznych zblizonych do
zabytkowych materiatéw. Nalezy to wykonana¢ w taki sposob, aby z jednej strony wzmocnic i
odbudowaé niektére bardzo uszkodzone fragmenty zabezpieczajac korone muru przed dalsza,
tak rozlegta destrukcja, a z drugiej strony aby pozostawi¢ ten mur w charakterze trwatej ruiny
ale z wyeksponowaniem niektérych waznych elementéow jak np. baszty naroinej z
wprowadzeniem pokrycia dachéwka ceramiczna.




Whioski koncowe:

1.

Przy planowaniu prac konserwatorsko-restauratorskich fragmentéw muru obronnego
wokét zamku w Gotariczy wazna jest kolejnos¢ wykonywanych czynnosci
konserwatorskich i budowlanych. Z cata pewnoscig do pierwszoplanowych i
najwazniejszcyh dziataf nalezy zaliczy¢ zabezpieczenie korony muru i dolnych partii
przykrytych ziemia przed bezposrednim oddziatywaniem i przenikaniem wody opadowej.
Mozna i nalezy rozpoczaé prace zabezpieczajace od wprowadzenia tymczasowego
zadaszenia, usuniecia roélinnosci z korony muréw i wokét niego wraz z warstwa naniesionej
ziemi, a takze dezynfekcji, wzmocnienia struktury muru odpowiednimi preparatami i
potaczona z wprowadzeniem wspdtczesnych cegiet i zapraw o wspomnianych, zblizonych
do oryginalnego materiatu parametrach fizykomechanicznych.

. Na tym wstepnym etapie prac nie powinno sig odtwarza¢ brakujgcego lica muru w partiath

go pozbawionych. Ten zabieg nalezy dokiadnie przeanalizowa¢ w kontekscie planowanych
prac rekonstrukcyjnych wszystkich odcinkéw muru, a takze uzycia odpowiedniego
materiatu {cegla i zaprawa) i zastosowanej technologii. Po wykonaniu projektu z
zaznaczeniem miejsc rekonstruowanych nalezy wykonac niewielka probg uzupetnienia
watku z wytypowanym rodzajem cegly i odpowiedniej zaprawy do akceptacji komisji
konserwatorskiej.

. Wszystkie prace konserwatorskie i restauratorskie przy tym murze powinny by¢

wykonywane przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki o specjalnosci: rzezba
kamienna i detal architektoniczny lub pod jego scistym nadzorem.

RZECZOZNAWCA MINISTRA WLASCIWEGO DO SPRAW
KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGQ
W ZAKRESIE OPIEKI NAD ZABYTKAMI
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