Obiekt
Kod CPV

Lokalizacja
Inwestor

Przedmiar robot

Remont drogi wewnetrznej w Stowikowie

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

obreb Stowikéw a.m. 1, dz. Nr ewid. 246, 341/3, 341/4, gm. Rudniki

Gmina Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
2-01
0119/03 km 0,246
2 KNR Rozebranie przepustow o $rednicy 40cm wraz ze $ciankami czolowymi i wywozem materiatu
2-31
0816/01 m 12
Roboty ziemne
3 KNR Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci
2-01 tyzki 0,40m3
0217/06 m3 19,85
4 KNR Formowanie nasypéw z gruntu kategorii III-IV lezacego na odktadzie
2-01
0314/02 m3 19,85
5 KNR Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zaggszczarkami
2-01
0236/03 m3 19,85
6 KNR Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0206/02
278,08-19,85 m3 | 258,23
razem | m3 25823
7 KNR Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypéw i wykopéw w gruncie kategorii I-Il wraz z
2-01 humusowaniem i obsianiem trawa
0506/07 m2| 187,35
Odwodnienie
8 ' KNNR 4 Remont (wymiana) przepustu $rednicy 400mm
1308/06 m 12
9 KNR Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40cm.Zakup+montaz. Kalkulacja indywidualna
2-31
0605/04 szt. 4
10 | KNR Podtoza pod kanaly i obiekty wykonywane metoda stabilizacji cementem o grubosci 25cm
2-18
0502/02
12*1,2 m2 14,4
razem | m2 14,4
11 | KNNR 4 Obsypka i zasypka pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich
1411/04
12*#1,2%0,7-12%3,14*0,2*%0,2 m3 8,57
razem | m3 8,57
Konstrukcja drogi
12 | KNR Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
2-31
0103/04
738+(2%246)*0,25 m2 861
razem | m2 861
13 | KNNR 6 Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 25cm C1,5/2 wg WT-5 2010
0111/01 m2 861
14 | KNR Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wylaczeniem kr.wapiennych
2-31
0114/05
738+(2%246)*0,25 m2 861
razem | m2 861
15 | KNR Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa gr. 15cm z wylaczeniem kr.wapiennych - za kazdy
2-31 dalszy lcm
0114/06
(doptata
5x) m2 861
16 | KNR Skropienie i oczyszczenie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa)
2-31
1004/07 m2 861
17 | KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa Scieralng asfaltowa AC11S o
2-31 grubosci po zaggszczeniu 3cm (obliczono graficznie)
0311/05 m2 738
18 | KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za kazdy
2-31 dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu
0311/06
(doptata
2x) m2 738
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis rob6t Jm | Tlos¢
Pobocza
19 | KNR Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
2-31 (obliczono graficznie)
0103/04 m2 246
20 | KNR Nawierzchnia z mieszanki niewigzanej (kr. fam. stab. mech. 0/31,5) gr. 15 cm z wylaczeniem kr.wapiennych
0121:205 m2 246
Roboty inne
21 Geodeyzjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1




