Przedmiar robot

Obiekt Budowa drogi wewnetrznej w Stowikowie - koszty kwalifikowane
Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Lokalizacja obreb Stowikéw a.m. 1, dz. Nr ewid. 307, 340, 246, 338/1, 245/1, 245/4, 341/2, 244/1,
243/12, 243/10, 313/3, 335/1, 341/3, gm. Rudniki
Inwestor Gmina Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki

Kosztorys sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii (Dz.U z 2021r. poz. 2458) z
dnia 20 grudnia 2021r.

Kazdy oferent przed ztoZzeniem oferty przetargowej zobowigzany jest do zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa
w celu doktadnej analizy rzeczowego i iloSciowego zakresu robdt oraz uwzglednienie w ofercie ewentualnych
rob6t koniecznych do wykonania, a nie uwzglednionych w przedmiarze robét, a wynikajacych z projektu oraz
oczekiwan Inwestora, ktdry winien udzieli¢ takiej informacji w zakresie szczegdétowych oczekiwan i zalecen
niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét.

Sporzadzit mgr inz. Tomasz Stasiak

Wielun, 18.12.2023r.
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
2-01
0119/03 km | 0,99899
2 KNR Rozebranie kanatéw o $rednicy 40cm wraz ze $ciankami czolowymi i wywozem materiatu
2-31
0816/01 m 6
Roboty ziemne
3 KNR Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci
2-01 tyzki 0,40m3
0217/06 m3 77,25
4 KNR Formowanie nasypéw z gruntu kategorii III-IV lezacego na odktadzie
2-01
0314/02 m3 77,25
5 KNR Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zaggszczarkami
2-01
0236/03 m3 77,25
6 KNR Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0206/02
1005-77,25 m3 | 927,75
razem | m3 | 927,75
7 KNR Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypéw i wykopéw w gruncie kategorii I-ll wraz z
2-01 humusowaniem i obsianiem trawa
0506/07 m2| 717,77
Odwodnienie
8 ' KNNR 4 Remont (wymiana) przepustu $rednicy 400mm
1308/06 m 6
9 KNR Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40cm.Zakup+montaz. Kalkulacja indywidualna
2-31
0605/04 szt. 2
10 | KNR Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
2-18
0501/02
6*1,2 m2 72
razem  m2 7,2
11 | KNNR 4 Obsypka i zasypka pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich
1411/04
6*1,2*%0,7-6%3,14*%0,2%0,2 m3 4,29
razem | m3 4,29
Konstrukcja drogi
12 | KNR Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
2-31
0103/04
3154,8+(2%998,99-146,39)*0,25 m2 | 3.617,7
razem m2 | 3.617,7
13 | KNNR 6 Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 25cm C1,5/2 wg WT-5 2010
0111/01 m2| 3.617,7
14 | KNR Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wylaczeniem kr.wapiennych
2-31
0114/05
3154,8+(2%998,99-146,39)*0,25 m2 | 3.617,7
razem m2 | 3.617,7
15 | KNR Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa gr. 15cm z wylaczeniem kr.wapiennych - za kazdy
2-31 dalszy lcm
0114/06
(doptata
5x) m2| 3.617,7
16 | KNR Skropienie i oczyszczenie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa)
2-31
1004/07 m2 | 3.617,7
17 | KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa Scieralng asfaltowa AC11S o
2-31 grubosci po zaggszczeniu 3cm (obliczono graficznie)
0311/05 m2 | 3.154,8
18 | KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za kazdy
2-31 dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu
0311/06
(doptata
2x) m2 | 3.154,8
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
Umocnienie poboczy kostka kamienna
19 | KNR Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
2-31 (obliczono graficznie)
0103/04 m2 30,2
20 | KNR Podbudowy betonowe z dylatacja o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm z wypelnieniem szczelin masa
2-31 zalewowa. Charakterystyka robét: Beton C16/20
0109/01 m2 30,2
21 KNR Podbudowy betonowe z dylatacja - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
2-31
0109/02
(doptata
10x) m2 30,2
22 | KNR Kostka kamienna granitowa 15/17 zatopiona na 1/3 wysokos$ci w betonie C16/20
2-31
0302/03 m2 30,2
Pobocza
23 | KNR Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
2-31 (obliczono graficznie)
0103/04 m2 861,2
24 | KNR Nawierzchnia z mieszanki niewiazanej (kr. tam. stab. mech. 0/31,5) gr. 15 cm z wylaczeniem kr.wapiennych
2-31
0114/05 m2 861,2
Sciek prefabrykowany
25 | KNR Lawa betonowa z oporem pod $ciek
2-31
0402/04
146,5%0,071 m3 10,4
razem | m3 10,4
26 | KNR Scieki z elementéw betonowycho wymiarach 50x50x15 na podsypce cementowo-piaskowej oraz na fawie betonowe
2-31
0606/03 m 146,5
Roboty inne
27 | KNR Regulacja wysokosciowa hydrantu podziemnego
2-31
1406/04 szt 1




