Dokumentacja techniczna do zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe

TEMAT: REMONT DROGI WEWNETRZNEJ W StOWIKOWIE
dtugos¢ 0,285km

LOKALIZACJA: - dz. nr 231 k. m. 1 obreb Stowikéw, Gmina Rudniki, Powiat Oleski,

Wojewédztwo Opolskie,

Identyfikator dziatki obreb Stowikéw: 160806 2.0021.AR_1.231
INWESTOR: - GMINA RUDNIKI

ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki

Opracowat: inz. tukasz Wicher

OPL/01335/WBD/17

21 maja 2024r.

Strona tytutowa str. 1

Czes¢ opisowa

1. Przedmiot i cel opracowania str. 2
2. Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu str. 2
3. Istniejgce zagospodarowanie terenu pasa drogowego w zakresie oprac. str. 2
4. Opis robét remontowych str. 3
5. Zagadnienia dotyczace ochrony srodowiska str. 3

Czes¢ rysunkowa
1. Plan orientacyjny rys.1 str. 4
2. Plan sytuacyjny rys. 2 str. 5
3. Przekrdj konstrukcyjny rys. 3 str. 6



1. Przedmiot i cel opracowania

Celem opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania polegajgcego na remoncie

drogi wewnetrznej dojazdowej w Stowikowie. Ukfad zagospodarowania terenu
przedstawiony jest na planie sytuacyjnym. Opracowanie swoim zakresem obejmuje remont
nawierzchni jezdni drogi wraz z poboczami na odcinku o dtugosci 0,285km.
Remont drogi realizowany jest w granicach istniejacego pasa drogowego, w terenie
zabudowanym. Celem zadania jest przywrdcenie pierwotnych parametréow technicznych
drogi, co wptynie na poprawe komfortu oraz umozliwienie bezpieczny dojazdu do
nieruchomosci znajdujgcych sie na rozpatrywanym obszarze. Wyeliminowane zostanie
czesta biezgca naprawa nawierzchni powodowana zaleganiem wody opadowej na istniejgcej
jezdni.

2. Parametry charakterystyczne obiektu

-klasa drogi: droga dojazdowa

-dtugo$é trasy w opracowaniu: 0,285km

- trasa 0+000km — 0+285km

-szeroko$¢ jezdni: 3,0m

-szeroko$¢é poboczy: 0 — 0,50m

-nawierzchnia jezdni bitumiczna AC11S

-nawierzchnia poboczy : kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
-droga jednojezdniowa o jednym pasie ruchu

-spadek jezdni drogi: dwustronny 2%

-pochylenie podtuzne niwelety: dostosowane do aktualnej niwelety terenu.

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu pasa drogowego zakresie opracowania
Na podstawie ogledzin w terenie mapy stwierdzono:

Droga przebiega w terenie zabudowanym, w sgsiedztwie dziatek budowlanych oraz
rolnych o zmiennej szerokosci pasa drogowego w przedziale 3,0- 4,0m. Droga jest
jednojezdniowa. Droga posiada poczatek przy drodze gminnej wewnetrznej a koniec przy
ostatnim zabudowaniu. Droga nie krzyzuje sie zinnymi drogami. W pasie drogowym
wystepuja zjazdy indywidualne do posesji zabudowanych oraz na przylegte nieruchomosci
rolne. W granicach istniejgcego pasa drogowego nie wystepujg drzewa. Odwodnienie terenu
odbywa sie powierzchniowo na pobocza nieutwardzone z naturalnym uksztattowaniem
terenu w granicach dziatki stanowigcej istniejgcy pas drogowy. Pobocza sg zawyzone i nie
posiadajg odpowiednich spadkéw. Powoduje to zaleganie wéd deszczowych i roztopowych
na jezdni co ma negatywny wplyw na trwatos¢ nawierzchni jezdni. Nawierzchnia jezdni
posiada liczne ubytki i nieréwnosci. Na podstawie mapy zasadniczej stwierdzono, ze
w granicach pasa drogowego nie wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej
podziemne;j.

Istniejgce elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki lub przeniesienia.

W ramach prowadzonych prac remontowych nie przewiduje sie rozbidrki obiektéw a takze
przeniesienia innych obiektow.



4. Opis robot remontowych

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie niezbednych robdét przywracajgcych stan
techniczny obiektu do stanu pierwotnego. Realizacja zadania poprawi stan techniczny jezdni
oraz poprawi odwodnienie jezdni. Tym samym w ptynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu.
Wszystkie planowane do realizacji roboty zwigzane z obiektem mieszczg sie w granicach
istniejgcego pasa drogowego. Istniejgca jezdnia posiada liczne ubytki i nierdwnosci. Spadki
poprzeczne jezdni umozliwia wtasciwe odprowadzenie wody z jezdni na pobocza. Po
dokonaniu Scinki zawyzonych poboczy, wody opadowe i roztopowe nie bedg zalegaé na
jezdni.

Zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach remontu:
- roboty ziemne zwigzane ze $cinkg zawyzonych poboczy,

- roboty zwigzane remontem podbudowy konstrukcji jezdni kruszywem tamanym 0-31,5mm
gr.8cmilécm,

- wymiana nawierzchni jezdni z AC11S gr. 5cm

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 7cm

Realizacja robét:

Prace zwigzane z remontem drogi rozpocza¢ od scinki zawyzonych poboczy. Nastepnie

wykonac rozbidrke istniejgcej podbudowy szerokoscig 3,05m w km od 0+260 do km 0+285.
W trakcie wykonywania robdt ziemnych bezposrednio po ich zakorczeniu wykonac
profilowanie i zageszczanie koryta. Po odstonieciu podfoza nawierzchni w wykopach przed
wykonaniem warstwy podbudowy, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce
zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza. Zabrania sie zabudowe jakichkolwiek projektowanych
elementéw na warstwie gruntéw nienos$nych. W przypadku odkrycia podczas robét pod
projektowang konstrukcjg warstwy gruntdw nienosnych tj. gleba, nasyp niebudowlany -
mieszanina gleby igruzu budowlanego itp. nalezy dokona¢ wymiany w/w warstwy na
warstwe piasku réznoziarnistego lub kruszywa. Po realizacji robdét zmiennych wykonaé
profilowanie i zageszczenie istniejgcych warstw. Warstwe podbudowy w korycie wykonywac
w grubosci 16cm po zageszczeniu mechanicznym. Na pozostatym odcinku podbudowe
wykonaé grubosci 8cm po zageszczeniu. Warunkiem decydujgcym jest ostateczne uzyskanie
projektowanej grubosci i zageszczenia warstwy.
Warstwe jezdni uktadac jednym przejazdem rozktadarki nawierzchni. W trakcie realizacji na
biezgco nalezy sprawdzaé grubos$¢ warstwy, spadki poprzeczne. Nawierzchnie wykona¢ bez
szwu podtuznego. Po realizacji nawierzchni jezdni wykona¢ nawierzchnie pobocza z kruszywa
tamanego

5. Zagadnienia dotyczace ochrony srodowiska

Dokonujgc analizy stanu faktyczno-prawnego, planowanego do realizacji zakresu
przedsiewziecia ustalono, ze zgodnie z art. 71 ust 2 w zwigzku z art. 59 i 60 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz.
U.z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ustawg 00$, do stwierdzenia obowigzku uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach konieczne jest wystgpienie przestanki
przynaleznosci do kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.



Przedsiewziecia te wraz z przypadkami zmian w tych przedsiewzieciach wymienione sgw § 2
i 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogqcych znaczqco oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Lista tych
przedsiewzieé jest zamknieta.

Do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, zgodnie z
§ 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia z 10 wrzednia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
nalezg ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dftugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wytgczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzqcych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody”.

W zwigzku z powyzszym dla wnioskowanego przedsiewziecia polegajgcego na remoncie
drogi nie jest wymagane uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia.

Realizowane roboty przy drodze nie powodujg negatywnego oddziatywania na
Srodowisko naturalne. Obszar oddziatywania przedsiewziecia miesci sie w granicach terenu
pasa drogowego.

W trakcie robét nalezy sie liczy¢ z pewnym negatywnym wptywem inwestycji na sktadniki
Srodowiska, spowodowanym typowym oddziatywaniem placu budowy o charakterze
liniowym, na terenach sgsiadujgcych z inwestycja. W celu zabezpieczenia sSrodowiska,
podczas prowadzenia robét budowlanych roboty ziemne poprzedzi¢ usunieciem warstwy
ziemi roslinnej o $redniej grubosci 20 cm i magazynowac je poza obszarem robodt, tak aby
mozliwym byto jej pdzniejsze wykorzystanie. Prowadzenie prac ograniczy¢ do pory dziennej
miedzy 6.00-22.00 oraz stosowal sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w zakresie emisji hatasu do srodowiska. Sprzet do zageszczania
konstrukcji drogi nalezy dobraé¢ odpowiednio do odlegtosci i rodzaju zabudowy sasiedniej,
aby nie powodowac jej zniszczenia.

Powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy segregowacd i gromadzi¢ w przeznaczonych do
tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy poprzez firmy posiadajgce
stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami - celem
poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

Uwagi koricowe

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu ewentualnie stwierdzonego uzbrojenia podziemnego
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujgcej nadzor nad danym
urzgdzeniem. W przypadku stwierdzenia wystepowania w terenie urzadzenia nie
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nalezy bezwzglednie wstrzymac roboty,
powiadomi¢ wtasciwg instytucje, a dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem tej instytucji.
Poszczegblne elementy robét winny byé wykonywane zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami dla danego asortymentu robot. Wszystkie prace
prowadzone pod ruchem winny byé odpowiednio oznakowane i zabezpieczone — zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig, zachowujgc obowigzujgce przepisy BHP na budowie.
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