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I. OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy architektury zespotu urzadzen sanitarnych wraz z

infrastruktura

techniczng i przytagczami:

sanitarnym,

wodociggowym,

elektrycznym oraz

teletechnicznym, na dziatkach o numerach: 110/4, 109/7, 565/1 obreb 0001 Hel, przy ul. Portowej w

Helu zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcym zapisem art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo

Budowlane.
ZAKRES NR UPRAWNIEN
OPRACOWANIA IMIE | NAZWISKO SPECIALNOSE DATA PODPIS
567/PO0OKK/2013
mgr inz. arch.
25.09.2023

ARCHITEKTURA
Projektant

KAMILA
JANCZUKOWICZ

architektoniczna
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Il. CZESC OPISOWA

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest czes¢ architektoniczna projektu wykonawczego zespotu urzadzen

sanitarnych wraz z infrastrukturg techniczng i przytgczami: sanitarnym, wodociggowym, elektrycznym
oraz teletechnicznym, na dziatkach o numerach: 110/4, 109/7, 565/1 obreb 0001 Hel, przy ul. Portowej
w Helu.

2.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

2.1. KONSTRUKCIA

¢ Fundamenty

Budynek posadowiony w sposéb bezposredni na gruncie nosnym za pomocg ptyty
fundamentowej o gr. 30 cm. Fundament wykonaé¢ z betonu C30/37 zbrojonego stalg B500SP
(AllIN). Pod fundamentem nalezy wykonac podktad z chudego betonu.
e Sciany podziemne

Zelbetowe gr. 20 cm z betonu C30/37 zbrojonego stalg B500SP (AllIN)
e Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne

Murowane:
z bloczkéw wapienno-piaskowych SILKA gr. 18 cm, o wytrzymatosci min. 20 MPa

Zelbetowe:
gr. 20 cm z betonu C30/37 zbrojonego stalg B500SP (AllIN)
e Nadciagi, nadproza

Nadciagi:
zelbetowe, petnigce role attyki o wym. 20 x 108 cm z betonu C30/37 zbrojonego stalg B500SP
(AIIN)

Nadproza w Scianach murowanych :
zelbetowe o wym. 18 x 24 cm z betonu C30/37 zbrojonego stalg BSO0SP (AllIN)
e Stropodach

Stropodach ptaski, ze spadkiem, monolityczny, zelbetowy krzyzowo zbrojony gr. 22-36 cm.
Wykonany z betonu C30/37 zbrojony stalg BSOOSP (AllIN).

2.2. SCIANY ZEWNETRZNE

2.2.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE

e 0Od fundamentdéw do wierzchu cokotu pionowa izolacja przeciwwilgociowa z trzech warstw (gr.
3 mm) elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej (FPD) na podtozu zagruntowanym
oraz ocieplenie z ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm, ponizej terenu zabezpieczone
wysokowytrzymatg, tréjwarstwowg matg ochronno - drenazowg zakonczong listwa
samouszczelniajgca, a ponad terenem o wierzchnim wykonczeniu wg punktu 2.2.2.

2Zwrdcic szczegdlng uwage na:

- Przygotowanie podioza:
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Podtoze pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw musi by¢ nosne i
nieodksztatcalne. Powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od
mleczka cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypukiosci i peknie¢. Luzne czesci nalezy
usungé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie. Narozniki zewnetrzne nalezy sfazowac¢ pod katem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 10 mm od krawedzi. Ubytki i zagtebienia o gtebokos$ci powyzej 5 mm
oraz rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy wypetni¢ wodoszczelng szpachléwka

uszczelniajaca.

- Uszczelnienie posrednie styku sciany i fundamentu:

Na styku fundamentu oraz $ciany — w obszarze od 15 cm ponizej gérnego poziomu fundamentu
do 20 cm powyzej gérnego poziomu fundamentu nalezy wykonac¢ uszczelnienie przeciw wodzie
whnikajacej od strony podtoza. Gruntowanie wykonaé powtokg gruntujgcg na krzemianie
alkaicznym, poprawiajagcym przyczepnos¢, dziatajgcym hydrofobizujgco i wzmacniajgco.
Preparat rozprowadza¢ réwnomiernie pedzlem, watkiem lub natryskowo. Na zagruntowane

podtoze nanie$é uszczelnienie z mineralnego szlamu uszczelniajgcego.

- Uszczelnienie spoiny naroznej:

Spoiny narozne w miejscu potaczenia $ciana/posadzka uszczelni¢ wtapiajagc w $wiezg warstwe
kontaktowg elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej (FPD) tasme dylatacyjng z
wiékniny polipropylenowej pokrytej elastomerem termoplastycznym.

- Uszczelnienie posrednie strefy cokotowej budynku:

Podtoze w strefie cokotowej, tj. w obszarze od ok. 20 cm ponizej do min. 50 cm powyzej
poziomu okalajgcego teren, zagruntowac specjalng powtoky gruntujagcg na krzemianie
alkaicznym, poprawiajgcym przyczepnos$é, dziatajgcym hydrofobizujgco i wzmacniajgco.
Preparat rozprowadza¢ rownomiernie pedzlem, watkiem lub natryskowo. Nastepnie naniesé
uszczelnienie z mineralnego szlamu uszczelniajacego.

- Pionowag izolacje przeciwwilgociowa:

Pierwszg warstwe izolacji pionowej z masy polimerowej nanosi¢ na grubosé¢ wynoszaca
maksimum potowe docelowe] grubosci warstwy mokrej. Naktadanie drugiej i trzeciej warstwy
mozna rozpoczy¢, gdy tylko pierwsza oraz druga uzyska odpornosc na uszkodzenia.

- Izolacje perymetryczng (termoizolacje):

Ptyty izolacji termicznej z twardego polistyrenu ekstrudowanego (XPS) nalezy przyklei¢ do
powtokowej izolacji przeciwwilgociowej po jej catkowitym wyschnieciu. Ptyty mocowaé do
podtoza mijankowo, stosujac jako klej naktadany catopowierzchniowo (pacg zebatg) materiat
hydroizolacyjny, tj. elastyczng polimerowg powtokg grubowarstwowg (FPD).

- Ochrone hydroizolacji:

Elementy mocujace nalezy zamontowaé na poziomie okalajgcego terenu, w rozstawie co ok. 25
cm. Wysokowytrzymaty, tréjwarstwowg mate ochronng zawiesi¢ na tgcznikach, folig
poslizgowa do $ciany, a nastepnie rozwinie¢ do dotu. W celu zamocowania maty widknine
nalezy oddzieli¢ od folii kubetkowej w pasie ok. 10 cm i wciggnac¢ mate za klips. Zeby klipsow
chwytajg folie kubetkowg, natomiast wtdknina jest ponownie wyprowadzana nad klipsy. W
miejscach naktadania sie pasm maty, folie danego pasma nalezy wsung¢ pod wtdknine
przylegajacego pasma. Po Sciggnieciu tasmy ochronnej pasma s3 sklejane ze sobg. Koricowe,
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zamykajgce pasmo nalezy na co najmniej 30 centymetrowej szerokosci zaktadke potaczy¢ z
pierwszym pasmem. Na zakoriczenie zamocowac listwe zamykajgca.

e Zachowad ciggtos$é izolacji

e Sciany zewnetrzne powyzej cokotu ocieplone ptytami z fasadowej wetny mineralnej gr. 12 cm
spetniajgce zasady dla elewacji wentylowanej, o wierzchnim wykonczeniu wg punktu 3.2.2.

2.2.2. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE- ELEWACJE

Sciany zewnetrzne zgodnie z rysunkiem elewacji projektu technicznego.

Ptyty elewacyjne z betonu GRC (zbrojonego wtdknem szklanym) o wzorze pionowych,
nieregularnych form traw grubosci maksymalnej do 6 cm w kolorze szarym zblizonym do RAL

Ptyty elewacyjne z betonu GRC (zbrojonego widéknem szklanym) w gtadkim wykonczeniu

Ptyty elewacyjne powinny by¢ zabezpieczone hydrofobowo o klasie betonu architektonicznego
BA3 (powierzchnie betonowe z wysokimi wymaganiami dotyczgcymi wygladu), porowatosci P3

Montaz ptyt elewacyjnych na ukrytej podkonstrukcji na kotwach kamieniarskich lub metoda
niewidoczng, mechaniczng. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu statyki i
rozmieszczenia elementdéw podkonstrukcji dla wybranego systemu montazu. Dopuszcza sie
montaz na klej ptyt elewacyjnych, w takim przypadku ich grubos¢ bedzie znacznie mniejsza i

Nalezy przedstawic prébke ptyty elewacyjnej o wymiarach minimum 0,5 x 0,5 m do akceptacji

wysokowytrzymata, tréjwarstwowa kubetkowa mata ochronna z funkcjg oddzielajgca

[}
7038. Wzér trawiony w betonie.
[}
grubosci maksymalnej do 2,5 cm, w kolorze szarym zblizonym do RAL 7038.
[}
i rGwnomiernosci zabarwienia RZ3.
[}
wyniesie do 1,5 cm.
[}
projektanta i zamawiajgcego.
2.3. STROPODACH (DACH ZIELONY ODWROCONY)
e zielenh wydmowa zazielenienie intensywne
e warstwa wegetacyjna (od 50 do 70 cm) z substratem
e folia retencyjna
[}
e ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15
e folia separacyjna
e elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa (FPD) gr. 3 mm
e powtoka gruntujaca
[}

stropodach zelbetowy zdarty z mleczka cementowego o gr. od 22 do 36 cm
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2Zwrdcic szczegdlng uwage na:

- Przygotowanie podtoza:

Podtoze pod hydroizolacje na dachu budynku musi byé nosne i nieodksztatcalne. Powierzchnia
powinna byé czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypuktosci i peknieé. Luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci powyzej 2 mm
zlikwidowaé¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Ubytki i zagtebienia o
gtebokosci powyzej 5 mm oraz rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy wypetnic
wodoszczelng szpachldwka uszczelniajaca.

- Uszczelnienie spoiny naroznej:

Spoiny narozne uszczelni¢ wtapiajgc w Swiezg warstwe kontaktowg elastycznej polimerowej
powtoki grubowarstwowej (FPD) tasme dylatacyjng z widkniny polipropylenowej pokrytej
elastomerem termoplastycznym.

- Szpachlowanie wypetniajgce:

Na zagruntowanym podtozu wykona¢ warstwe kontaktowa (szpachlowanie wypetniajace) z
elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej.

- Izolacje przeciwwodna:

Pierwszg warstwe izolacji pionowej z masy polimerowej nanosi¢ na grubos¢ wynoszaca
maksimum potowe docelowe]j grubosci warstwy mokrej. Naktadanie drugiej i trzeciej warstwy
mozna rozpoczgé, gdy tylko pierwsza oraz druga uzyska odporno$é na uszkodzenia.

Hydroizolacje z masy polimerowej naktada¢ w dwdch warstwach o tgcznej grubosci w stanie
suchym =3 mm (grubos¢ w stanie mokrym ok. 3,3 mm). Pierwszg warstwe nanosi¢ na grubos¢
wynoszgcg maksimum poftowe docelowej grubosci warstwy mokrej. Naktadanie drugiej
warstwy mozna rozpoczgé, gdy tylko pierwsza uzyska odpornos$é na uszkodzenia. lzolacje

natozy¢ réwniez na pionowe $ciany attyki.

- Izolacje perymetryczng (termoizolacje):

Ptyty mocowaé do podtoza mijankowo, stosujac jako klej naktadany catopowierzchniowo (pacg
zebatg) materiat hydroizolacyjny, tj. elastyczng polimerowa powtoky grubowarstwowg (FPD).
Wykonad takze na attyce.

- Ochrone hydroizolacji:

Elementy mocujgce nalezy zamontowa¢ tuz pod obrdébkag blacharska attyki w rozstawie co
ok. 25 cm. Wysokowytrzymata, tréjwarstwowa mate ochronng zawiesi¢ na tacznikach, folig
poslizgowa do Sciany, a nastepnie rozwinie¢ na powierzchnie dachu. W celu zamocowania
maty wtdknine nalezy oddzieli¢ od folii kubetkowej w pasie ok. 10 cm i wciggnaé mate za klips.
Zeby klipséw chwytajg folie kubetkowg, natomiast wtdknina jest ponownie wyprowadzana nad
klipsy. W miejscach naktadania sie pasm maty, folie danego pasma nalezy wsungé¢ pod
wtdknine przylegajacego pasma. Po $ciggnieciu tasmy ochronnej pasma sg sklejane ze sobga. Na

zakonczenie zamocowac listwe zamykajaca.

Zakaz wejscia na dach przez osoby postronne. Dach zabezpieczono przed upadkiem z wysokosci

balustradg ze stali nierdzewne;.



24.

2.5.

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY

PODtOGA

Na gruncie:

posadzka wg wyboru inwestora np: wielkoformatowe ptytki gresowe, nieszkliwione, matowe
przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej imitujgce naturalny granit, w kolorze
jasnym szarym lub piaskowym na podktadzie cementowym gr. 5 cm zbrojonym siatkg o okach
15 x 15 mm oddylatowanym od $cian i zabezpieczonym folig budowlang PE 0,20 (podwdjnie
wywinietg na $ciany do wysokosci 15 cm)

ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm

izolacja z dwdch warstw elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej (FPD) na podtozu
zagruntowanym bazujgcym na krzemianie alkaicznym, poprawiajgcym przyczepnosé,
dziatajgcym hydrofobizujgco i wzmacniajgco

zelbetowa ptyta fundamentowa gr. 30 cm z betonu C30/37

izolacja z dwdch warstw elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej (FPD) na podtozu
zagruntowanym bazujgcym na krzemianie alkaicznym, poprawiajgcym przyczepnosé,
dziatajgcym hydrofobizujgco i wzmacniajgco

beton podktadowy z betonu C8/10 gr. 10 cm

podsypka zwirowo-piaskowa zageszczona mechanicznie gr. min. 15 cm

SZKtO ZESPOLONE

2.6.

Szkto zespolone bezpieczne, hartowane, z podwdjnym szkleniem, mleczne, czesciowo
przepuszczajgce $wiatto.

Rama stalowa wykonczona w kolorze szarym RAL 7038 lub innym dopasowanym do elewacji.
Dla przegrdd zewnetrznych pomieszczen nieogrzewanych wspétczynnik przenikania ciepta dla
przeszklen jest bez wymagan. Pomimo to, projektuje sie, aby wspdtczynnik przenikania ciepta
dla szkfa Ug < 1,8 W/(m2xK).

Wspodtczynnik przepuszczalnosci Swiatta LT co najmniej 0,68.

Izolacyjnos$¢ akustyczna Rw nie wyzsza niz 43 (dB).

DRZWI, BRAMA

Drzwi wejsciowe aluminiowe, wandaloodporne o podwyzszonej odpornosci do budownictwa
uzytecznoéci publicznej i izolacyjnosci termicznej U <1,3 W/(m?K). Aplikacja ze stali
nierdzewnej, szyby bezpieczne (bulaje o @ 45 i 50 cm). Naswietla nad drzwiami ze szkta
bezpiecznego.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe do budownictwa uzytecznosci publicznej. U dotu skrzydet drzwi
kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej o powierzchni > 0,022 m?2.

Drzwi zaopatrzone w zamki, samozamykacze oraz obustronne pochwyty ze stali nierdzewnej o
powierzchni szlifowanej i dtugos$ci minimum 1000 mm i @ 40 mm. Wsporniki nachylone pod
katem 45°.

Na drzwiach zewnetrznych wykonac identyfikacje wizualng dla oznaczenia toalet: damskiej,
meskiej, dla oséb niepetnosprawnych oraz dodatkowo informujgce o miejscu do przewijania

-9-
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dzieci, a takze do pomieszczenia pomocniczego. Identyfikacja powinna by¢ trwata, estetyczna i
dopasowana do charakteru budynku. Proponuje sie piktogramy ze stali nierdzewnej
szczotkowanej lub z laminatu grawerskiego o wymiarach pojedynczej tabliczki minimum 150 x
150 mm umieszczone na elewacji. Dodatkowo nalezy oznakowaé drzwi do 3 toalet za pomocg
uproszczonych symboli.

e Brama rolowana zewnetrzna bez wymagan dotyczacych izolacji termicznej w kolorze szarym
RAL 7038, bez wymagan zwigzanych z izolacyjnoscig termiczng. Brame nalezy dopasowac do
spadku posadzki.

2.7. SCIANKI TECHNICZNE

e Zabudowa instalacji:

- konstrukcja nosna zimnogieta z profili ze stali gatunku DX51D+Z U50 i C50 o grubosci blachy 0,55
mm. Produkt zgodny z wymaganiami normy PN-EN 14195:2015-02. Zabezpieczenie przed korozja
powtokg cynku Z100= 7um(- 2 / + 5um).

- ptyty 2x12,5 mm wodoodporne typ H2,

- montaz wkretami odpornymi na korozje.

2.8. DRZWI | SCIANKI W SYSTEMIE HPL

e Systemowe, ztozone z elementéw statych i skrzydet drzwiowych z litej ptyty HPL gr. min. 10

mm:

e Wymiary:

- wysokos¢ catkowita min. 2020 mm,
- wysokos¢ elementow min. 1900 mm,

- odstep od posadzki 150 (+10) mm.

® Drzwi:

- szerokos$¢ min. 800 mm,

- wysokos¢ min 1870 mm,

- wzmocnione elementem stalowym,

- wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgce - grawitacyjne (konserwowane smarem grafitowym)

oraz gatko-blokade z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem wolne / zajete.

e Inne wymagane cechy:

- zawiasy, okucia, profile tgczgce i ndzki z aluminium anodowanego /Znal,

- profil gérny ukryty za sciang frontows,

- wysokos¢ przymykdw zrownana z wysokoscig drzwi,

- zaoblenie naroznikéw skrzydet drzwi i przymykow r=2 mm.

e Spersonalizowane kabiny z indywidualnymi nadrukami (kolor bazowy to kremowy RAL 9001 lub
jasnoszary RAL 9002). Proponuje sie grafiki ssakow zyjacych w Battyku (foka, morswin)
naniesione technika druku cyfrowego. Grafiki uzgodni¢ z zamawiajgcym, nie mogg by¢
agresywne, w ciemnych kolorach, proponuje sie stylistyke akwareli.

-10-



PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY

2.9. OBROBKI BLACHARSKIE

e Attyki, parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem w kolorze
szarym jak ramy szkta profilowego, szarym RAL 7038.

o Wywiewki kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ pionowo do géry ponad dach, ostaniajac
nasadami zapobiegajgcymi przed wnikaniem wody opadowe] na systemowych podstawach i
cokotach dachowych zabezpieczonych systemowym uszczelniaczem z tworzywa EPDM.

o Kratki wlotéw i wylotédw czerpni oraz wyrzutni wykoriczone w kolorze szarym RAL 7038.

2.10. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

e Whnetrza wykonczone zgodnie z indywidualnymi aranzacjami.

e Sciany i sufity otynkowaé na petnag wysokoéé tynkiem cementowo-wapiennym co najmniej kat.
Il (niewymagajgcym gtadzi). Tynk podktadowy i wierzchni, przeznaczony do stosowania
recznego i maszynowego, wykonany z fabrycznie przygotowanej mieszanki gr. okoto 2 cm.

e Sciany pokryte ptytkami gresowymi na petng wysokos¢ z odcieciem w formie cokotu.

e W pomieszczeniu pomocniczym fartuch ochronny z wodoodpornych ceramicznych ptytek
Sciennych do wysokosci (~1,5 m) przy zlewie technicznym.

e Powierzchnie $cian poza oktadzinami pomalowa¢ wnetrzowg emulsyjng farbg lateksowa
odporng na szorowanie przeznaczong do obiektdw uzytecznosci publicznej w kolorze biatym.
Sufity oraz widoczne instalacje pomalowac w kolorze czarnym.

e Lustra krysztatowe fazowane ze szkta bezpiecznego wtopione na state w ptaszczyznach Scian.
W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym przeznaczonym dla osdb niepetnosprawnych lustro
uchylne.

e Nad umywalkami kolorowe szkto hartowane typu float (lacobel) gr. 4 mm.

e Blat pod umywalki z ukrytg konstrukcja na wspornikach, obtozony granitem Ilub
konglomeratem granitowym w kolorze szarym dopasowanym do catej stylistyki i tgcznej
wysokosci 15 cm. Od przodu element doklejony, ciety po skosie, fazowany. W blacie otwory na
montaz koszy podwieszonych na odpady (zuzyte reczniki papierowe).

e Parapety wewnetrzne z ptytek gresowych.

2.10.1. POSADZKA

Posadzka z ptytek gresowych spetniajgcych nastepujgce wymagania:

- nieszkliwione, matowe przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej imitujgce naturalny

granit, w kolorze jasnym szarym lub piaskowym

- grubos¢ minimum 8 mm o preferowanych wymiarach 60 x 60 cm lub 120 x 60 cm

- nasigkliwos¢ <0,5%

- antyposlizgowos¢ przynajmniej R11 dla stopy obutej (DIN 51 130)

- odpornos¢ na plamienie minimum klasy 3

- wytrzymatosé na site tamiaca min. 1300 N, zginanie min. 35 N/mm?

- écieranie wgtebne maks. 175 mm?

Uktadanie ptytek:
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- wodoodporna, elastyczna zaprawa klejowa na bazie piasku, cementu i dodatkéw (modyfikowana

tworzywami sztucznymi), gr. do 5 mm

- spoinowanie wodoodporng fugg elastyczng zharmonizowang z kolorem ptytek

2.10.2. OKLADZINY SCIENNE

Ptytki gresowe spetniajgce nastepujgce wymagania:

- szkliwione, przeznaczone do obiektdw uzytecznosci publicznej imitujgce naturalny granit, w

kolorze jasnym szarym lub piaskowym

- grubo$¢ minimum 10 mm

- preferowane wymiary 60x120 cm, 40 x 120 cm

- wytrzymatosci na site famigcg min. 600 N

- wytrzymatosé zginanie min. 12 N/mm?

- odporne na szok termiczny i wlosowate spekania szkliwa

- ptytka bazowa gtadka, polerowana, wstawki dekoracyjne z ptytek o nawierzchni strukturalnej

- wyspoinowanie ptytek elastyczng masg wodoodporng w kolorze harmonizujgcym z barwg ptytek

2.11. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.11.1. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia uktadu komunikacyjnego pieszego - dziedziniec i placyk z kostki betonowej
chodnikowej szarej gr. 6 cm w obrzezu betonowym na styku z istniejgcg nawierzchnia z kostki
betonowej chodnikowej oraz odwodnieniem liniowym.

Odtworzenie na fragmencie:

- kostki betonowej chodnikowej szarej gr. 6 cm.

- desek tarasowych drewnianych impregnowanych prézniowo mocowanych wkretami do legarow -

drewnianych wspartych np: punktowo na fundamentach betonowych 30x30x80 cm w rozstawach

co ~1.0 m w obu kierunkach.

Wzdtuz elewacji poza nawierzchnig utwardzong opaska zwirowa o uziarnieniu 8-16 mm o
zmiennej szerokosci, ograniczona obrzezem betonowym 8x25 cm.
Zaleca sie wykonanie przy czterech wejsciach wycieraczek zewnetrznych w ramkach
aluminiowych z wktadem naprzemiennym gumowo-szczotkowym.

2.11.2. PROJEKTOWANA ZIELEN

Przed przystagpieniem do prac budowlanych nalezy w porozumieniem z zamawiajacym
rozwazy¢ przesadzenie czesci istniejgcych roslin w inne miejsce na wydmie.

Na dachu, ktéry jest zaprojektowany jako dach zielony usredniona warstwa piasku powinna
wynosi¢ okoto 60 cm (od 50 do 70 cm), co zapewni prawidtowy rozwéj korzeni sadzonych
roslin. Czes¢ piasku uktadang na spodzie mozna wymieszaé z substratem do nasadzen. Trawy
wydmowe to roslinnos¢ gleb ubogich i nie trzeba ich nawozié, natomiast w dtuzej trwajgcych
okresach suszy rosliny na dachu, zwtaszcza w poczatkowym okresie wegetacji, mogg wymagacd
podlewania.
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Sadzi¢ nalezy przede wszystkim piaskownice zwyczajng Ammophila arenaria, ktéra pozwoli w
miare szybko ustabilizowaé warstwe nasypowa. Jako uzupetnienie zastosowa¢ wydmuchrzyce
piaskowa Leymus arenarius.

W miejscu lokalizacji inwestycji wystepuja silne wiatry, ktére mogg wywiewac piasek z dachu
budynku. W razie potrzeby, do czasu ustabilizowania sie podfoza, nalezy go uzupetniac.
Odtworzenie struktury wydmy z trzech stron budynku wraz z nasadzeniami. Nowopowstatg,
wyprofilowang skarpe wzmocnic geosiatka.

2.11.3. PROJEKTOWANE URZADZENIA ZEWNETRZNE | OGRODZENIE

Projektuje sie brame obrotowg, podwdjng, wysoka automatyczng przeznaczong do kontroli
ruchu osobowego o nastepujacych parametrach:

- zasilanie pradem: 2x28 VDC

- maks. pobdr mocy: 200 Wp
- temp. pracy: od -30°C do +50°C
- przepustowos¢ praktyczna: 2x500 osdb/godz.

- dtugos¢ bramki 206, szerokos¢ do 153 i wysokosé do 230 cm

- wykonanie ze stali nierdzewnej

- sterowanie procesorem po podaniu sygnatu sterujgcego rotory odblokowujg sie umozliwiajac

przejscie w wybranym kierunku tylko jednej osobie

- wspomaganie obrotu rotora oraz zablokowanie ruchu wstecznego rotora

- zaopatrzona w czytnik biletow

Biletomat (automat sprzedazowy) o nastepujacych parametrach:

- zasilanie prgdem: 230 V
- temp. pracy: od -30°C do +50°C
- dystrybutor wyposazony w programator (czytnik) kart RFID 13,56 Mhz wraz z zasobnikiem na 500

kart

- ekran minimum 21,5 “ cali, dotykowy, pojemnosciowy, antywandalowy
- skaner: 1D, 2D: odczyt QR-Code, koddéw kreskowych
- wyposazony w drukarke termiczng biletow, terminal ptatniczy, akceptor monet, czytnik biletow,

UPS

zapewniajgcy min. 20 minut pracy bez zasilania zewnetrznego

- dtugosc¢ urzadzenia 70, szerokos¢ do 40 ( z daszkiem do 50) i wysokos$¢ do 180 cm

-od

porny na warunki atmosferyczne

Zakup biletomatu nie jest po stronie Zamawiajgcego.

Urzadzenia muszg by¢ kompatybilne z istniejgcym systemem w Fokarium.

Ogrodzenie z dwoma systemowymi furtkami, w tym jedng z zamkiem antypanicznym
o azurowej formie, pionowych stupkéw z rur prostokatnych o wym. 100 x 200 mm,
lakierowanych w kolorze szarym jak RAL 7048. Stupki montowane pojedynczo bez
dodatkowych poprzeczek.

Na dachu projektuje sie balustrade ze stali nierdzewnej AISI316L, o prostym geometrycznym
ksztatcie. Balustrada z ptaskownika 40 x 20 x 2 mm. Wysokos¢ balustrady minimum 110 cm od
poziomu opaski zwirowej przy attyce. Stupki balustrady montowane do poziomej poprzeczki
rownolegtej do pochwytu. Stupki kotwigce (rozstaw do 140 cm) montowane od czota attyki za
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pomocy systemowych konsol ze stali nierdzewnej oraz blach o wym. 150 x 150 x 12 mm
i czterech kotew M10.

2.11.4. MURY OPOROWE

Istniejgcy mur oporowy od strony ul. Portowe;j i placu do zachowania.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien wykonac zabezpieczenie muru oraz jego
dokumentacje techniczng, a w przypadku naruszenia konstrukcji podczas robét doprowadzié
do stanu pierwotnego. Na potrzeby projektu nie wykonywano odkrywek.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych wykonawca powinien zrobi¢ projekt zabezpieczenia
wykopu z uwzglednieniem istniejgcego muru oporowego.

Zabezpieczenie skarpy od strony wschodniej za pomocy kosza gabionowego od strony z
nierdzewnej stali galwanizowanej z drutu o @ 3,5 mm. Wypetniony kamieniami i ttuczniem.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte do realizacji budynku powinny posiada¢ wazng aprobate
techniczng oraz atest PHZ dopuszczajgce je do stosowania oraz by¢ niepalne lub niezapalne,
niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia.

Wszystkie materiaty wykoriczeniowe powinny posiadac atesty zdrowotne.

Zamawiajgcemu i projektantowi nalezy przedstawi¢ do akceptacji prébki materiatéw
proponowane przez Wykonawce.

Opracowanie:
magr inz. arch. Kamila Janczukowicz
upr. nr 567/POOKK/2013
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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA - zatacznik nr 1 - projektowane elementy wyposazenia
1) Okragta umywalka do zabudowy @385
Opis

Okragta umywalka podblatowa.

Wewnetrzna srednica umywalki: 385 mm.
Srednica otworu do wykonania w blacie: 380 mm dla

4

umywalki podblatowe;. /

Inox 304 bakteriostatyczny. GRRIBEE
Wykoniczenie satynowe.

Grubosé Inoxu: 0,8 mm.

Komora wyttaczana z jednej czesci, bez spoin.

Wykonczenie z ochrong przed skaleczeniem.

Bez przelewu.

Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 14688.

Waga: 1,6 kg

2) Scienna komora gospodarcza

Opis - - ~ i

Scienna komora gospodarcza ze $cianka.

405

Bakteriostatyczny Inox 304.

205

Wykoniczenie satynowe.
Grubos¢ Inoxu: 0,9 mm.
Komora wyttaczana, bez spoin.

Gteboka komora. 158

Gtadka powierzchnia. 460
Wykonczenie chronigce przed

skaleczeniem.

Bez przelewu.
B}
Waga: 4,6 kg.

370
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3) Pisuar wiszacy

Opis _65_ 220 _65_
180 _
A
Indywidualny pisuar wiszacy, bez @
kotnierza. g X! 78

Inox 304 bakteriostatyczny.

585

Wykoniczenie satynowe.

Grubos¢ Inoxu: 1,2 mm.

Zasilanie wody z tytu
(podtynkowe). 350 385
Podtynkowy odptyw wody.

Schowany syfon.

Prosta i szybka instalacja: montaz od przodu dzieki ptycie montazowej z Inoxu.
Mocowanie srubami antykradziezowymi.

Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 13407 do sptukiwania 2 | wody.
Waga: 7,5 kg.

4) Miska ustepowa wiszaca

Opis
Wiszgca miska ustepowa WC, 360 x 350 x Q} A i
535 mm. a|r '

\—' -«

Bakteriostatyczny Inox 304.

350

Wykonczenie satynowe. .

Grubos¢ Inoxu: 1,5 mm.

Miska wyttaczana, bez spoin, dla tatwej 495

obstugi i odpowiedniej higieny. '

. . =
Polerowane wnetrze miski, zaokraglone o
brzegi dla tatwego czyszczenia.

232
360

Zintegrowany kotnierz do
rozprowadzenia wody.

64

Poziome zasilanie wody @55 mm. 535

Poziomy odptyw wody @100 mm.

Oszczednos$¢ wody: funkcjonuje od 4 | wody i wiecej.

Zamknieta od spodu.

Prosta i szybka instalacja: montaz od przodu dzieki ptycie montazowej z Inoxu.
Montaz Srubami antykradziezowymi.

Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 997 do sptukiwania przy uzyciu 4 | wody.
Waga: 11 kg.
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5) Miska wiszgca dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Opis

Wiszgca miska ustepowa WC,
360 x 350 x 700 mm.
Przedtuzona do dtugosci 700 mm dla

135 45
g B0

350

wiekszego komfortu oséb

niepetnosprawnych.
425

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykoniczenie satynowe.
Grubosé Inoxu: 1,5 mm. -
m

Miska wyttaczana, bez spoin, dla tatwej
obstugi i odpowiedniej higieny. =

Polerowane wnetrze miski, zaokraglone 700

brzegi dla tatwego czyszczenia.

Zintegrowany kotnierz do rozprowadzenia wody.

Poziome zasilanie wody @55 mm.

Poziomy odptyw wody @100 mm.

Oszczedno$é wody: funkcjonuje od 4 | wody i wiece;.

Zamknieta od spodu.

Prosta i szybka instalacja: montaz od przodu dzieki ptycie montazowej z Inoxu.
Montaz Srubami antykradziezowymi.

Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 997 do sptukiwania przy uzyciu 4 | wody.
Waga: 14,5 kg.

6) Uchylna porecz tukowa Inox satynowy L. 850 mm

Opis

a\
Uchylna porecz tukowa
®32 dla 0s6b
niepetnosprawnych.
Porecz do miski
ustepowe;j. ik 850
W pozycji podniesionej ]

950

umozliwia dostep z boku. L
Stuzy do podpierania i

A
\®

podnoszenia sie oraz w 242 17 I
pozycji opuszczonej jako

pomoc w przemieszczaniu sie.

Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadajaca.

Porecz uchylna z bateriostatycznego Inoxu 304.

Wykoniczenie Inox satynowy, jednolita powierzchnia bez chropowatosci utatwia czyszczenie i

utrzymanie higieny.

-17 -




PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY

Niewidoczne mocowania ptytg montazowg Inox 304, 4 mm grubosci.
Wymiary: 850 x 230 x 105 mm.
Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg.

7) Stata porecz tukowa Inox satynowy L. 650

mm
105_ . 650 _
Opis = > s
(28] o0
o~ —
Stata porecz tukowa dla 0séb 232

niepetnosprawnych.

Stuzy do podpierania i podnoszenia sie. Do miski ustepowej, umywalki.

Najczesciej instalowana réwnolegle do uchylnej poreczy tukowej przy misce ustepowej lub po
obu stronach umywalki.

Wymiary: 650 x 230 x 105 mm, @32.

Rura Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykonczenie Inox satynowy, jednolita powierzchnia bez chropowatosci utatwia czyszczenie i
utrzymanie higieny.

Niewidoczne mocowania ptytg montazowa Inox 304, 4 mm grubosci.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg.

8) Scienny pojemnik na odpady, Inox 304, 25 litréw 355 155

Opis

Scienny, prostokatny pojemnik z Inoxu na zuzyte

460

reczniki papierowe i papier, bez pokrywy.
Pojemnosé: 25 litréw.

Wykonczenie: bakteriostatyczny Inox 304, satynowy. Y

Grubos¢ Inoxu: 1 mm.
Wymiary: 155 x 355 x 460 mm.
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9) Scienny, prostokatny pojemnik na odpady z pokrywa,

Inox, 4,5 litra

Opis

Prostokatny, waski, scienny pojemnik na zuzyte reczniki papierowe i papier.

Wytrzymaty model z pokrywa.

Pojemnik z satynowego Inoxu na damskie odpady higieniczne.

Pojemnos¢: 4,5 litra.

Grubosc¢ Inoxu: 1 mm. Inox satynowy

Wymiary: 70 x 210 x 310 mm.

10) Wiszaca przegroda miedzypisuarowa

Opis

Wiszgca przegroda miedzypisuarowa, wysokos¢ 700 mm.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykonczenie satynowe.

Grubos¢ Inoxu: 1,5 mm.

Gtadka powierzchnia i zaokrgglone krawedzie.
Niewidoczne mocowania.

Dostarczana z mocowaniami.

Waga: 8 kg.

11) Pojemnik na papier toaletowy jumbo - 400 m

Opis

Scienny pojemnik na papier toaletowy.

Duzy model do zwoju 400 m.

Pojemnik na papier toaletowy z satynowego Inoxu 304.
Jednoczesciowa pokrywa z przegubem utatwia obstuge
i utrzymanie higieny.

Z dnem: chroni przed niedoskonato$ciami sciany,
wilgocig i kurzem.

210 70
i ] !
o
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1 L |
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o
o
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Kontrola poziomu papieru.
Wymiary: @305, gteboko$¢ 135 mm.

12) Scienny dozownik mydta w ptynie, 1 litr

Opis

Scienny dozownik mydta z delikatnym uruchamianiem.
Dozownik mydta w ptynie lub zelu wodno-alkoholowego.
Model odporny na wandalizm z zamknieciem na zamek i
uniwersalnym kluczem.

Pokrywa Inox 304 bakteriostatyczny.

Jednoczesciowa pokrywa (z jednego elementu) z
przegubowym otwarciem utatwia obstuge i utrzymanie
higieny.

- 80 ——
S
Q
[
| )
35,
105 4 90J

-

-

Przycisk z delikatnym uruchamianiem: przystosowany do wszystkich, oséb niepetnosprawnych,

dzieci.

13) Scienny pojemnik ze szczotka WC z pokrywa
Opis

Pojemnik scienny ze szczotkg WC z pokrywa.
Mocny model Scienny ze szczotkg WC: mocowanie z blokadg

antykradziezowa.

Inox 304 bakteriostatyczny satynowy.

tatwe czyszczenie: wyjmowane od gory plastikowe wnetrze.
Plastikowe wnetrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu
szczotki w wodzie znajdujacej sie na dnie pojemnika i
ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego uzycia.
Automatyczne naprowadzenie szczotki WC podczas
wkfadania do pojemnika za pomocg systemu
samocentrowania.

Grubos¢ Inoxu: korpus 1 mm.

Wymiary: @90 x 410 mm.

14) Hak na ubrania Inox satynowy, model krotki
Opis

Hak design, model krotki.
Scienny hak na ubrania.
Wykoniczenie Inox 304 satynowy.
Rura @20, 1 mm.

o
o] <
%
@
'
| v
.29 _
@20
o~
©
Q
65
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Niewidoczne mocowania.
Wymiary: @62 x 65 x 73 mm.

15) Deska sedesowa WC
Do modeli S21/700
Odporna na wandalizm - Czarna - Polietylen

Opis

Deska sedesowa bez pokrywy, 360 x 12 x 433 mm.
Model z polietylenu, wandalizmoodporny i tatwy w
czyszczeniu.

Zawiasy z Inoxu 304.

Kolor: czarny.

16) Bateria czasowa
Opis

Stojgca bateria czasowa do umywalki.
Czas wyptywu ~7 sekund.

17

-

Sl2

425 \

232

433

360

Wyptyw nastawiony na 3 |/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji od 1,4 do

6 I/min.
Wandaloodporne sitko antyosadowe.
Korpus z litego, chromowanego mosigdzu.

Wezyki PEX W3/8" z zaworami odcinajgcymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmochione 2 trzpieniami z Inoxu.

Boczna, standardowa dzwignia regulacji temperatury z regulowanym

ogranicznikiem temperatury maksymalne;j.
10 lat gwarancji.
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60
C—

115

30 max

400

3/8" Y

17) Bateria czasowa do pom. dla oséb niepetnosprawnych
Opis

Stojaca bateria czasowa na drazek do umywalki.

Czas wyptywu ~7 sekund.

Wyptyw nastawiony na 3 |/min przy 3 barach z mozliwoscia regulacji od 1,4 do
6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosigdzu.

Wezyki PEX W3/8" z zaworami odcinajgcymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Boczna, dtuga dzwignia do regulacji temperatury z regulowanym
ogranicznikiem temperatury maksymalne;j.

Uruchamiana drazkiem (delikatne uruchamianie).

10 lat gwarancji.
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400
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18) Ptyta uruchamiajaca do WC
Opis

Ptyta uruchamiajgca i podtynkowy zawér czasowy do sptukiwania
bezposredniego.

Bezzbiornikowy system sptukiwania: bezposrednie podtgczenie do instalacji.
Ptyta uruchamigca 210 x 162 mm ze szczotkowanej stali nierdzewne;j.
Zawor przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej.

Delikatne uruchamianie.

System antyblokady AB: wyptyw nastepuje dopiero po zwolnieniu przycisku.
Podwajny przycisk 3 1/6 | z mozliwoscig regulacji do 2 I/4 |. Prostokatny design.
Poziom hatasu zgodny z normg PN-EN 12541 klasa Il.

Wyptyw podstawowy: 1 |/s przy 1 barze cisnienia dynamicznego.

Zawor przystosowany do misek ustepowych bez kotnierza i bez regulacji
wyptywu.

Produkt przystosowany do oséb niepetnosprawnych.

10 lat gwarancji.
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210

19) Ptyta uruchamiajaca do pisuaru
Opis

Ptyta 145 x 145 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej.

Przycisk z chromowanego metalu.

Delikatne uruchamianie.

Czas wyptywu nastawiony na ~7 sekund.

Wyptyw nastawiony na 0,15 |/s przy 3 barach z mozliwoscig regulacji do 0,3 I/s.
Zawor przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szare;j.

Zgodny z wymogami normy PN-EN 12541 (poziom hatasu klasa ).
Instalacja w wodoszczelnej skrzynce z kotnierzem uszczelniajgcym, filtrem i
zaworem odcinajgcym.

Produkt przystosowany do oséb niepetnosprawnych.

10 lat gwarancji.

145

DELABIE

145
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