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I. OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU

Oswiadczamy, ze projekt techniczny branzy teletechnicznej zespotu urzadzen sanitarnych wraz z

infrastruktura

techniczng i przytaczami:

sanitarnym, wodociggowym,

elektrycznym oraz

teletechnicznym, na dziatkach o numerach: 110/4, 109/7, 565/1 obreb 0001 Hel, przy ul. Portowej w

Helu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcym zapisem art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo

Budowlane.

ZAKRES
OPRACOWANIA

IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN
SPECJALNOSC

DATA

PODPIS

Projektant

inz.

ZENON OSIECKI

0993/98/U

instalacyjnej w
telekomunikacji
przewodowej wraz
z infrastrukturg
towarzyszaca w zakresie
linii, instalacji i urzadzen
liniowych

31.03.2023

BRANZA TELETECHNICZNA

Sprawdzajacy

mgr inz.

WIEStAW KEPINSKI

0196/96/U

instalacyjnej w
telekomunikacji
przewodowej wraz
z infrastrukturg
towarzyszaca

31.03.2023
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CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ teletechniczna projektu technicznego zespotu urzadzen
sanitarnych wraz z infrastrukturg techniczng i przytaczami: sanitarnym, wodociggowym, elektrycznym
oraz teletechnicznym, na dziatkach o numerach: 110/4, 109/7, 565/1 obreb 0001 Hel, przy ul. Portowe;j

w Helu.

2. PRZYLACZE TELEKOMUNIKACYJNE

Na potrzeby zarzadzania i monitorowania budynku zespotu urzadzen sanitarnych
zaprojektowano rurocigg kablowy ostonowy z kablem s$wiattowodowym tgczacym projektowany
budynek z istniejgcym budynkiem Fokarium. Zaciggniety do rurociggu kabel swiattowodowy postuzy do
przytgczenia systemu monitoringu wizyjnego, systemu biletowego i systemu przywotawczego do
systemow teletechnicznych istniejgcej czesci Fokarium. Dla uftatwienia zaciggania przewodu projektuje
sie jedng studnie telekomunikacyjng typu SKR-1 zlokalizowang przy projektowanym budynku
sanitarnym. Rurocigg kablowy bedzie prowadzony na gtebokosci 70-80cm ponizej poziomu terenu.
Przejscie pod murem oporowym zabezpieczy¢ rurg gruboscienng. Wejscia do budynkéw wykonaé¢ w

sposob szczelny (woda/gaz).

Pokrywy projektowanych studni kablowych zostang wypoziomowane wg ostatecznego poziomu
terenu. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami:

e 7N 96/TPSA —004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania i badania.

e 7N-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogdélne wymagania techniczne.

e 7ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna - Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe - Wymagania i badania.

Zaciagniety Swiattowdd jednomodowy 12-wtdknowy uniwersalny zakonczy¢ po stronie budynku
sanitarnego w szafie rack, na panelu 19”, wszystkie wtdkna zakoriczyé na ztgczkach SC/APC. Po stronie
istniejgcego budynku Fokarium $wiattowdd doprowadzi¢ do istniejgcej szafy telekomunikacyjnej,
zakonczy¢ na nowym panelu rack 19” z koricowkami S.C/APC, zainstalowa¢ konwerter swiattowodowy

lub switch z wejsciem Swiattowodowym i przytaczyé dwa witdkna do istniejgcej sieci Ethernet przy
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uzyciu patchcordu miedzianego. Nalezy zainstalowa¢ réwniez konwerter do transmisji sygnatu

Ethernet/ RS485 i przytgczyé do systemu biletowego Fokarium w uzgodnieniu z operatorem systemu.

3. INSTALACJA MONITORINGU WIZYJENGO

Budynek zespotu urzadzen sanitarnych wyposazy¢ w 4 kamery instalacji monitoringu wizyjnego

zlokalizowane zgodnie z zatagczonym rysunkiem. Kamery przytaczyé do przetgcznika Ethernet 24p PoE

zlokalizowanym w nowej szafie rack. W nowej szafie rack zlokalizowaé Wideorejestrator i zasilacz UPS

podtrzymujacy urzadzenia systemu monitoringu wizyjnego na czas 20min po zaniku zasilania.

Projektuje sie zastosowanie kamer CCTV zapewniajgc wysoka jakos¢é obrazu oraz wiele dodatko-

wych funkcji wspomagajgcych w trudnych warunkach pracy. Wykorzystane zostang urzadzenia z

przetwornikami 4Mpix, pracujgce z maksymalng rozdzielczoscig 2560x1440p.

Wszystkie kamery wyposazone sg w takie funkcje jak:

WDR o dynamice 120dB,

Prawdziwe dzieri/noc z mechanicznie zdejmowanym filtrem,

Promienniki podczerwieni w pasmie 850nm pracujgce z funkcjg Smart IR zapobiegajaca
przeregulowaniu wartosci ekspozyciji.

Modyfikowalne takie wartosci jak: kontrast, jasnosé, nasycenie, ostros¢, czas ekspozycji,
balans bieli.

Filtr cyfrowy redukcji szumow wraz z regulowanym poziomem pracy

Triple-streaming oferujacy niezalezne strumienie w standardzie kodowania H.264 i H.265.

Karta zastosowanych kamer

Referencyjny typ: TVB-5605, instalowac urzadzenia o parametrach
Typ kamery rownorzednych lub lepszych:

e Kamera tubowa IP 4MPx

e Maksymalna rozdzielczos¢: 2560 x 1440

e Kompresja video w standardach H.265 i/lub H.264 z funkcjg potrdj-
nego strumienia przesytu

e Obiektyw moto-zoom od 2,8 do 12 mm

e Mechaniczny filtr IR

e Zgodnos¢ z profilami G oraz S standardu ONVIF

e Nagrywanie na karcie SDHC o pojemnosci do 128GB

e Zasieg podswietlenia IR do odpowiednio 30m i 50m

e Wide Dynamic Range (120dB)

e Funkcje inteligentne: wykrywanie twarzy, wykrywanie wtargniecia,

e wykrywanie przekroczenia linii

e Podgrzewana obudowa

e Zasilanie PoE
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e Kamera zewnetrzna IP67 wandaloodporna IK10

Petniona funkcja
wg 62676-4:2015- Obserwacja dla wszystkich urzadzen, identyfikacja dla kamer
06E lokalizowanych przy wejsciach i na ciggach komunikacyjnych

Parametry obrazu Rozdzielczo$¢ maksymalna 2560 x 1440 @ 25/30 fps

Realizowany poprzez wskazanie nastepujgcych standw; utrata sygnatu
Sabotaz stopien 3 wideo, przestoniecie, utrata ostrosci, przestawienie kadru, zaslepienie.

System rejestracji
W pomieszczeniu pomocniczym w szafie PPD1 zainstalowany zostanie wideorejestrator i switch

PoE oraz zasilacz UPS.

Karta zastosowanego wideorejestratora:

Referencyjny: TVN1208S-4T
Referencyjny typ: TVN-1208-4, instalowac urzadzenia o
Typ rejestratora parametrach rownorzednych lub lepszych:
ilos¢ kanatow wejsciowych/
pasmo wejsciowe max 8 kanatéwy /80Mbps
pojemnosc¢ archiwum 14 dni
wielkos¢ archiwum 4TB
ilos¢ interfejséw sieciowych 2

System prezentacji obrazu

System prezentacji obrazu bedzie zorganizowany w istniejgcym budynku Fokarium w oparciu o
istniejacy sprzet.

4. INSTALACJA SYSTEMU BILETOWEGO

W budynku zespotu urzadzen sanitarnych zainstalowac i uruchomic¢ system biletowy sktadajgcy sie
miedzy innymi z :

- bramki obrotowej,

- automatu sprzedazowego z terminalem ptatniczym,

- czytnikdw wejsciowych

- oprogramowania zarzadzajgcego z subskrybcjg roczna,

- konwerteréw RS485 do potgczenia z kontrolerem zlokalizowanym w budynku Fokarium.

- wymaganych zasilaczy.
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System biletowy bedzie realizowa¢ dostep do toalet za pomocg bramy obrotowe] wysokiej zgodnie z
opracowaniem branzy architektonicznej oraz za pomoca elektrozaczepu lub elektrozwory do
pomieszczenia toalety dla osdb z niepetnosprawnoscia.

System biletowy nalezy wykonaé w porozumieniu i pod nadzorem operatora systemu biletowego w

budynku Fokarium, firmg Transcomsystem Sp. Z o.0.

Nalezy zastosowac czytniki wejsciowe kompatybilne z istniejgcym systemem biletowym.

Instalowac automat sprzedazowy wysoki kompatybilny z istniejgcym systemem biletowym.

5. INSTALACIA PRZYZYWOWA

Toalete dla 0sdb z niepetnosprawnoscig wyposazyé w system przyzywowy komunikujgcy sie z obstugg

istniejgcego budynku Fokarium przy wykorzystaniu swiattowodu i sieci Ethernet.

W pomieszczeniu sanitarnyn instalowac system przywotawczy z realizowany w oparciu o urzgdzenie
przywotawcze SOS z komunikacjg Ethernet. Jako urzadzenie referencyjne proponuje sie ,2N Safety”

wspotpracujgce z przyciskiem pociggowym, lampka sygnalizacyjng i przyciskiem kasowania alarmu.

System przyzywowy bedzie tgczy¢ sie z aparatem telefonicznym (unifonem) pracujagcym w standardzie
VolP zainstalowanym w istniejgcym budynku Fokarium. Dostawa i uruchomienie unifonu pozostaje w

zakresie niniejszego zadania.

6. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej koordynacji miedzybranzowej wszelkich zmian i
modyfikacji w realizacji projektéw wykonawczych w celu eliminacji ewentualnych kolizji. Wszystkie
systemy nalezy uruchomié¢ i przestestowaé ich dziatanie. tacza telekomunikacyjne Swiattowodowe
wymagajg wykonania pomiaréw normatywnych. Protokoty pomiarowe, karty katalogowe i instrukcje

obstugi zastosowanych urzadzen nalezy dotgczyé do dokumentacji powykonawczej.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Wolifski

Projektowat:
inz. Zenon Osiecki
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