UWAGA
metodq B wg PN—EN ISO 3766:2006.

. Sumaryczna dfugo$¢ pretow jest dfugoSciq rzeczywistq w osi preta

Piyta fundamentowa: zbrojenie gorne
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Nr Dtugose Liczba Dt. fgczna
9 Stal pretow - | pretow B500SP
preta preta a 1 poz. pozycy fgcznie $12
T e = © ® ® ©
PF: gbrne
1 12 B500SP 5,00 24 1 24 120,00
2 12 B500SP 8,20 24 1 24 196,80
3 12 B500SP 6,00 17 1 17 102,00
4 12 B500SP 7,50 17 1 17 127,50
5 12 B500SP 7,67 67 1 67 513,89
6 12 B500SP 4,50 14 1 14 63,00
Razem dfuqo$¢ pretow [mb]] 112319
Masa jednostkowa Tkq/mb 0,888
Masa pretow dla danej $rednicy | kq] 997,4
Masa fgcznie kg 997,4

PEYTA FUNDAMENTOWA: ZBROJENIE GORNE
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Wysoko$¢ zbrojenia dystansowego ‘
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KLASA EKSPOZYCJI:
XS1

OTULINA:
dolna: 5,0 cm
goérna, boczna: 4,5cm

ZASADA WYMIAROWNIA

PRETOW:
10

AB — wymiar
OZNACZENIA:

zewnetrzny
Srednica

ilos¢ dfugosé

preta
pretow [SZt.” ‘pr@ﬁo [mm] ‘preto [cm]

(99)22010-24-1=185
[Pozycja

|rozstaw
(nr preta)

pretow [cm]

BETON: C30/37

STAL ZBROJENIOWA:
min. fx=500 MPa
klasa ciggliwosci

wg PN-EN 1992-1-1:
zbrojenie podtuzne: kl. C
strzemiona: kl. A
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