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1. Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowiqzany jest do zapoznania sig z catg wielobranzowq dokumentacjg projektu. OBIEKT:
2. Rysunki Architektury traktowa joko nadrzedne. TOALETA PUBLICZNA DLA POTRZEB 0SOB
3. Rysunki konstrukcji rozpatrywat {qcznie z rysunkami architektonicznymi i projektami branzowymi. ODWIEDZAJACYCH FOKARIUM STACJI MORSKIEJ
4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

5. Doktadna lokdlizacja potrzebnych otwordw zgodnie z rysunkami projektu architektonicznego i odpowiednimi rysunkami branzowymi dla
poszczegdlnych sieci i instalacji projektowanych w budynku.

6. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach.

7. W wypadku jakie kolwiek zmiany w trakcie redlizacji lub roznicy zauwazonej migdzy projektem konstrukcyjnym a stanem faktycznym, projektami
poszczegdlnych branz Wykonawca zobowiqzany jest przekaza¢ informacje do Gtownej Jednostki Projektowe].

8. Roboty budowlano—instalacyjne muszq byé prowadzone z réwnolegtq biezqcq koordynacjq migdzybranzowq.

9. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq: Prawo Budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, warunki techniczne wykonania i odbioru robst budowlano—montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
aktualne normy i przepisy, instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki
techniczne producentow i dostawcow materiafow budowlano - instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiafow i
wykonywanych robdt.

10. Poziom + 0,00 zgodnie z projektem architektonicznym.

11. Zawarte na rysunku znaki towarowe nalezy odczytywa¢ z wyrazeniem “lub rownowazne”; rownowazne oznacza: takie same lub lepsze pod
wzgledem technicznym, iloSciowym i estetycznym.

12. W przypadku betonowania belek etapowo, przy przerwie roboczej wykona¢ warstwe sczepng (np. Ska Monotop — 810N).

13. Przed przystapieniem do prac wykonawca ma opowigzek zweryfikowac cafq dokumentacje projektowg z wiodgeg branzq architektoniczng. W
przypadku wystgpienia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ o tym Projektanta przed wykonaniem danej sekcji budynku, w ktérym wystapifa rozbieznosc.
14. Projekt chroniony prawem autorskim.
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