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SST-T-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla
zadania : PROJEKT BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ DLA POTRZEB OSOB ODWIEDZAJACYCH
FOKARIUM STACJI MORSKIEJ IM. PROFESORA KRZYSZTOFA SKORY INSTYTUTU OCEANOGRAFII
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO WRAZ Z PEENIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO INSTALACJE
TELETECHNICZNE.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji techniczne;j
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 .
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, dla robot objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi : SST T-01, SST-T-02oraz SST T-03
1.4 Informacje o terenie budowy
Projektowany budynek w miejscowos$ci Hel.
Nazwy i kody:
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych .
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.5.1. Dziennik budowy
- dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.
1.5.2. Kierownik budowy
- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.
1.5.3. Rejestr obmiaréw
- akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.5.4. Laboratorium
- zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena
jakosci materiatow oraz robot.
1.5.5. Materialy
- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.
1.5.6. Polecenie InZyniera
- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.5.7. Projektant
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.5.8. Przetargowa dokumentacja projektowa
- czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjeg, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.
1.5.9. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
1.5.10. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy
1.5.11. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia
cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow Iub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST begda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza
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by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong istniejacych instalacji w obszarze budowy i za urzadzenia takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Wszystkie instalowane materialy i urzadzenia musza spetnia¢ warunki wymienione w projekcie

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania i
odpowiednie §wiadectwa i certyfikaty do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowsg.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
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Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materiatdow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
6.1.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jako$¢
robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole roboét i jakosci materiatoéw. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacje¢, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.1.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okre$lona w pkt 1 i ktdére spetniajag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajag tych wymagan be¢da odrzucone.

6.1.4. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéow robot,

- terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i ostatecznych odbiorow

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.
(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiardw.
(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1)-
(4) nastgpujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) protokoty odbioru robot,

c) protokoly z narad i ustalen,

d) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pis$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.
7.2. Zasady okreSlania ilosci robo6t i materialow

Dhugosci i odlegltosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

1. W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
2. odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3. odbiorowi czesciowemu,

4. odbiorowi ostatecznemu,

5. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czeéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.
8.4. Odbidr ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan 1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupehiajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
. ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
opi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

2
3
4
5
6
k



8

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Dokumenty odniesienia
Dokumentacja budowlana i wykonawcza przedmiotowego zadania, dodatkowo nalezy podczas realizacji obiektu
przestrzega¢ postanowien obowigzujacych przepisow dotyczacych budowy, a w szczegdlnosci:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z pdzn.zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.tekst Dz.U.147/2002 poz.1129 z
pozn.zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz.U. 122/2004, poz. 1321 z p6zn.zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 62/2001, poz. 627 z pé6zn.zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Jedn.tekst Dz.U. 204/2004, poz. 2086).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002 po0z.690 z p6zn.zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.109/2010 poz.719)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650 z p6zn.zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 47/2003, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 80/1999, poz.912)..
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120/2003 poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 93/2007 poz.623).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 219/2005, poz. 1864).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 43/1999 poz.430 z pézn.zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz.U. 124/2009 poz.1030).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U.143/2007 poz.1002 z p6zn.zm.)
10.2. Obowiazujace normy
Jako normy obowiazujace nalezy traktowa¢ normy przywotane w rozporzadzeniu MI w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
PN-76/D-79353- Bebny kablowe.
BN-72/3233-13- Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 05 Nr 219 poz. 1864).
ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne. Ogolne
wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne
wymagania techniczne.
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ZN-03/TP S.A.-005 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne liniowe. Wymagania i
badania.
ZN-96/TP S.A.-006 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza spajane §wiattowodow jednomodowych. Wymagania i
badania.
ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki §wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony zlaczowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice swiattowodowe. Wymagania
i badania.
ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania
i badania.
ZN-96/TP S.A.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i
badania.
ZN-96/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtorne;j
i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania
i badania.
ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania.
ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki zlagczowe. Wymagania i badania.PN-EN 50173-
1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego
PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakos$ci
PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg¢$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnatrz budynkow
PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg¢$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkow
PN-EN 60825-2:2005 Bezpieczenstwo urzadzen laserowych — Bezpieczenstwo swiattowodowych systemow
telekomunikacyjnych
PN-EN 50133-1:2000 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu. Wymagania systemowe
PN-EN 50132-2- 1:2007
Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTYV stosowane w zabezpieczeniach.
Cze$¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej
PN-EN 50132-4-1:2002
Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Cze$¢ 4-1: Monitory czarno-biate
PN-EN 50132-5:2002 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Cze$¢ 5: Teletransmisja
PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Czg$¢ 7: Wytyczne stosowania
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SST-T-01 SIEC TELETECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
utozeniem kabli i wykonaniem uzioméw dla zadania: PROJEKT BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ DLA
POTRZEB OSOB ODWIEDZAJACYCH FOKARIUM STACJI MORSKIEJ IM. PROFESORA KRZYSZTOFA
SKORY INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDANSKIEGO WRAZ Z PEENIENIEM NADZORU
AUTORSKIEGO INSTALACJE TELETECHNICZNE.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robdét objetych ST

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng obejmuje wszystkie czynnosci, umozliwiajace i majace na celu
utozenia kabli i bednarki

- montaz kanalizacji §wiattowodowej OPTO,

- montaz studzienki kablowej SKR-1,

- ulozenia kabla swiattowodowego

1.4. Nazwy i kody
Podano w Specyfikacji SST-T-00 Wymagania Og6lne punkt 1.4.
1.5. Okreslenia podstawowe

Podano w Specyfikacji SST-T-00 Wymagania Ogo6lne punkt 1.5.
1.5.1. Kanalizacja kablowa — zesp6t ciagdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.
1.5.2. Ciag kanalizacji — rury utozone w wykopie pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskac
potrzebna liczbg otwordéw kanalizacji.
1.5.3. Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane mi¢dzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.
1.5.4. Komora studni - srodkowa czgé¢ studni kablowe;.
1.5.5. Gardto studni- zwezona cze$¢ studni miedzy komorg a czotem zestawow kanalizacji wprowadzanych
do studni kablowych.
1.5.6. Osadnik studni - zaglebienie w dnie studni i stanowigce zbiornik do wody Sciekowe;.
1.5.7. Wiaz studni - otwor wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa
1.5.8. Rama wtazu - obramowanie wlazu studni kablowe;.
1.5.9. Pokrywa studni- oprawa wypekiona betonem lub asfaltem.
1.5.10. Rura kanalizacji kablowej - rura ostonowa z polichlorku winylu (PCW), polietylenu (PE) lub z innego
materiatu o nie gorszych wlasciwosciach, a takze rura stalowa, stosowana do zestawienia ciagow
kanalizacji kablowe;j.
1.5.11. Rura cienkos$cienna - Rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci $cianki do 5 mm, przeznaczona
do budowy ciggow kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagrozeniu uszkodzeniami
mechanicznymi.
1.5.12. Rura gruboscienna - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci scianki nie mniejszej niz 5 mm,
przeznaczona do budowy ciaggdw kanalizacyjnych w miejscach szczegdlnie obcigzonych, np. pod
jezdniami, itp.
1.5.13. Uszczelki koncow rur- zespot elementéw stuzacych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz
z utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi rurociggdéw kablowych wraz z utozonymi w
nich kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajow rur pustych.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Podano w Specyfikacji SST-T-00 Wymagania Ogo6lne punkt 1.6.
1.6.1. Roboty ziemne
1.6.2. Glgbokosci i szerokos¢ wykopow
Gteboko$¢ i szerokos¢ wykopow nalezy przyjaé zgodnie z BN-73/8984-05.
1.6.3. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed ulozeniem rur, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane. Dno wykopu w gruntach od III do IV kategorii,
powinno by¢ wysypane warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci warstwy nie mniejszej niz 5 cm.
1.6.4. Skrzyzowanie kanalizacji z urzadzeniami podziemnymi
Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac¢ si¢ nad tymi
urzadzeniami. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci migdzy krawedziami ciaggow kanalizacji a innymi
urzadzeniami podziemnymi podaje ZN-9511P S.A. — 012/T.
1.6.5. Kanalizacja teletechniczna
1.6.5. Lokalizacja kanalizacji
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Wzdhiz drog kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona rownolegle do osi drogi poza pasem drogowym lub za
zgoda zarzadu drogowego w pasie drogowym.
1.6.6. Glgbokos¢ utozenia kanalizacji
Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub
chodnika do gornej powierzchni kanalizacji wynosito:
a) 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,
b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowe;j,
¢) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe;.
Przy przejsciach pod jezdnig giebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odleglo$¢ od nawierzchni nie
byta mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudno$ciami technicznymi dopuszcza si¢
zmniejszenie glebokosci utozenia kanalizacji do 0,4 m, jesli jest zbudowana z rur PCW i 0,2 m, jesli jest
zbudowana z blokow betonowych. Przy skrzyzowaniu z ciekiem wodnym glebokos¢ utozenia kanalizacji
powinna by¢ taka, aby odlegto$¢ od dna rowu nie byta mniejsza od 1,0 m.
1.6.7. Prostoliniowo$¢ przebiegu
Kanalizacja powinna, na odcinkach mig¢dzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po linii proste;j.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktorych konieczne jest ominigcie
przeszkod terenowych.
W celu ominigcia przeszkod ciagi kanalizacji z rur PCW moga by¢ wygigte tak, aby promien wygigcia nie byt
mniejszy od 6 m.
1.6.8. Spadek kanalizacji
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komoér kablowych spadek
mozna zwickszy¢ do 2%, a do budynkow do 5%.
1.6.9. Ciagi kanalizacji
Ilo$¢ otwordw kanalizacji powinna by¢ ustalona w uzgodnieniu z urzedem telekomunikacyjnym odpowiednim
dla danego terenu.
1.6.10. Wykonanie zasypki
Grunt nalezy zagegszczaé warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiaggnaé, co
najmniej 0,97.
Pod jezdnig zasypka do glebokosci 120 cm powinna by¢ zaggszczona do 1S>1,00, natomiast w gornej warstwie
do 20 cm od niwelety robot ziemnych IS>1,03.
1.6.11 Uktadanie kabli OTK w kanalizacji kablowe;j
Kable OTK w kanalizacji kablowej powinny by¢ uktadane w kanalizacji wtornej wg ZN-96/TPSA-013.
Kable powinny by¢ zaciaggane wg zasad opisanych w punkcie 3.1.
W studniach kablowych rury kanalizacji wtérnej wraz z zainstalowanymi w nich kablami powinny by¢
odpowiednio wygiete tagodnymi tukami i przymocowane do $cian studni, a tam, gdzie jest to niemozliwe - do
sufitu studni, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami przy réoznych pracach w studni.
W przypadku trudnych warunkéw panujacych w studniach kablowych (mate studnie, duze wypetnienie
kablami) dopuszcza sig, po zaciagnigciu kabla, przecigcie rur kanalizacji wtérnej w studni kablowe;j,
uszczelnienie ich koncow wg ZN-96/TPSA-021 [42] i zabezpieczenie kabla swiattowodowego gigtka rura
polietylenowa karbowana o stosownej srednicy, przeci¢ta wzdhuznie. Gigtka rura ostonowa powinna by¢ wraz
z kablem utozona na wspornikach kablowych.
Laczenie i odgatezianie kabli nalezy wykonywac tylko w studniach kablowych.
Przy uktadaniu kabli OTK nalezy spelni¢ warunki zawarte w normie ZN-96/TPSA-002.
1.6.12.0stony zlaczowe
Do montazu kabli §wiattowodowych powinny by¢ stosowane ostony ztgczowe wg ZN-96/TPSA-008, z
tworzyw sztucznych, odpornych na korozje, wytrzymalych mechanicznie i zapewniajacych dlugotrwata
hermetycznos$¢ przy umieszczaniu zlgczy w zasobnikach, studniach kablowych na stupach linii nadziemnych
lub bezposrednio w ziemi.
Ostony ztaczowe powinny zapewniac tatwe utozenie wewnatrz nich wszystkich wtokien §wiattowodowych
(wraz z ich zapasami) taczonych odcinkow kabli, bez przekraczania dopuszczalnego promienia zginania
$wiattowodow (R>35 mm).
Ostony ztaczowe umieszczane na stupach powinny by¢ odporne na bezposrednie dziatanie swiatta
stonecznego albo umieszczane w przystosowanych do tego celu skrzynkach kablowych.
Ostony ztaczowe powinny umozliwia¢ ich wielokrotne otwieranie, a takze wyprowadzanie kabli odgateznych
bez potrzeby odcinania kabla i wykonywania nowych potgczen §wiattowodow oraz bez potrzeby wymiany
catego osprzetu zlaczowego.
Zaleca si¢ stosowanie oston dielektrycznych, kapturowych, z jednostronnym wprowadzeniem kabli,
uszczelnianych opaskami termokurczliwymi i klejem termotopliwym.
Wymagania dotyczace oston ztagczowych zawarte s3 w normie ZN-96/TPSA-002 [25].
1.6.13.Zapasy kabli OTK
Przy ztaczach kabli OTK nalezy pozostawi¢ zapasy kabli, umozliwiajace swobodne wykonywanie ztaczy
(spajanie swiattowodow) i dokonywanie pomiarow, przy wyniesieniu koncéw kabla na zewnatrz studni lub
zasobnika i wykonywanie ztacza i pomiarow w samochodzie montazowym. Zapasy te powinny wynosi¢ co
najmniej po 30 m z kazdej strony zlacza.
W $rodku odcinkow instalacyjnych kabli, w miejscach skad wdmuchiwano kabel do rur polietylenowych,
pozostawi¢ zapasy kabli zabezpieczajace kabel przed zerwaniem w razie przypadkowego poderwania
rurociagu. Zapasy te o dtugosci 30 m powinny by¢ utozone w zasobniku lub w studni kablowe;.
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Zapasy kabli nalezy uktada¢ w petle w ten sposdb, aby mozliwe bylo bezpieczne ich wyciaganie na trasie
odcinka instalacyjnego. Powinny by¢ one starannie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na
stelazach w studniach kablowych lub przez odpowiednie utozenie w zasobnikach zlagczowych.
Na terenach szkod gorniczych dodatkowe zapasy nalezy uktada¢ na kazde 500 m zainstalowanego kabla po
ok. 3-4 m, luzno utozone i zabezpieczone, tak aby kable mogty przesuwac si¢ w rurach polietylenowych w
razie ruchow gruntu.
Powyzsze wytyczne sa zgodne z norma ZN-96/TPSA-002.
1.6.14. Thumienno$¢ potaczen swiattowodow.
Potaczenia §wiattowoddw jednodomowych w ztaczu powinny by¢ tak wykonane, aby thumiennos$¢ $rednia
przypadajaca na jedna spoing nie przekroczyta wartosci 0,08 dB.
Thumiennos$¢ spoin powinna by¢ okreslana jako warto$¢ srednia (z uwzglednieniem znakow) z pomiaro6w
reflektometrycznych w obu kierunkach transmisji ZN-96/TPSA-006.
Dopuszcza si¢ pozostawienie w ztaczu spoin o ttumiennosci wyzszej, jednak o wartosci bezwzglednej nie
wigkszej ni_ 0,3 dB, jesli trzy proby spajania nie pozwolily na uzyskanie wartosci 0.08 dB, przy czym
uzyskiwane wyzsze wartosci byly prawie jednakowe. Liczba takich spoin jest ograniczona zgodnie z ZN 96/TPSA-002
p- 8.2.
1.6.15. Oznakowanie ostrzegawcze i identyfikacyjne kabli OTK.
Oznakowanie ostrzegawcze — opaska lub tasma ostrzegawcza z napisem ,,Uwaga! Kabel $wiattowodowy”-
zgodnie z ZN-96/TPSA-025 [46] umieszczac po 1 szt w studni kablowej na kazdej rurze kanalizacji wtorne;j
lub rurociagu kablowego. W innych miejscach dostepnych w czasie eksploatacji (w budynkach, kanatach,
szybach, tunelach itp.) — w odstgpach co najwyzej Sm.
Oznakowanie identyfikacyjne — dla identyfikacji kabli OTK w studniach kablowych, kanatach i tunelach, na
rurach kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego, nalezy mocowac tabliczki identyfikacyjne w kolorze
_z6ltym z fatwo czytelnym napisem informujacym o wilascicielu kabla oraz o numerze paszportyzacyjnym linii,
zgodnie z ZN-96/TPSA-022. Wymiary tabliczek bez oprawy nie powinny by¢ mniejsze ni_ 45x70 mm.
Tabliczki powinny by¢ trwale chronione przed dostgpem wilgoci (np. przez foliowanie). Powinny by¢ one
umieszczane na rurach w kazdej studni kablowej (po 1 - 2 szt.) oraz w odstgpach co najwyzej 5 m w kanatach
i tunelach.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Podano w Specyfikacji SST-T-00 Wymagania Og6lne punkt 2
2.1.1. Piasek
Piasek do uktadania kanalizacji w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.
2.1.2. Rury kanalizacji
Stosowane do budowy ciagow kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normie PN-80/C-89203.
Rury nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.
2.1.3. Studnie kablowe
Do budowy studni kablowych nalezy stosowac¢ nastgpujace ich czesci:
— wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02,
—ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03,
— wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30.

2.2. Dla wykonania sieci teletechnicznej

Rura ostonowa OPTO f£i 40
Studnia kablowa SKR-1
Kabel swiattowodowy FO12J9/125umOS2

2.3. Kable.

Podstawowym typem kabla powinien by¢ kabel dielektryczny (d), tubowy, zarowno jako kabel kanalowy, jak

1 wzmocniony lub samonos$ny, zgodnie z ZN-96/TPSA-005 Powtoki kabli powinny by¢ wykonane z polietylenu
o duzej gestosci (HDPE).

2.4. Oslony zlaczowe.

Do montazu kabli §wiattowodowych powinny by¢ stosowane ostony ztgczowe wg ZN-96/TPSA-008 [30], z
tworzyw sztucznych, odpornych na korozje, wytrzymaltych mechanicznie i zapewniajacych dlugotrwata
hermetycznos$¢ przy umieszczaniu zlgczy w zasobnikach, studniach kablowych na stupach linii nadziemnych lub
bezposrednio w ziemi.

Ostony ztaczowe powinny zapewniac tatwe utozenie wewnatrz nich wszystkich wtokien §wiattowodowych
(wraz z ich zapasami) taczonych odcinkow kabli, bez przekraczania dopuszczalnego promienia zginania
$wiattowodow (R>35 mm).

Ostony ztaczowe umieszczane na stupach powinny by¢ odporne na bezposrednie dziatanie $wiatta
stonecznego albo umieszczane w przystosowanych do tego celu skrzynkach kablowych.

Ostony ztaczowe powinny umozliwia¢ ich wielokrotne otwieranie, a takze wyprowadzanie kabli odgateznych
bez potrzeby odcinania kabla i wykonywania nowych potgczen §wiattowodow oraz bez potrzeby wymiany
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catego osprzetu zlaczowego.
Zaleca si¢ stosowanie oston dielektrycznych, kapturowych, z jednostronnym wprowadzeniem kabli,
uszczelnianych opaskami termokurczliwymi i klejem termotopliwym.
Wymagania dotyczace oston zlaczowych zawarte sa3 w normie ZN-96/TPSA-002.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania

Podano w Specyfikacji SST-T-00 Wymagania Ogo6lne punkt 3
3.2. Stosowany sprzet.

Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak i wytrzymalo$ci, oraz powinien
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany
zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwosécig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Sprzet stosowany przy wykonywaniu robot:

- samochdd dostawczy do 0,9t

- samochdd skrzyniowy do 5t

- ubijak spalinowy 200kg

— wciagarka mechaniczna kabli,

—urzadzenie do wdmuchiwania kabli metoda strumieniowa,
— zespo6t pradotworczy jednofazowy,

— spawarka do widkien swiattowodowych,

— generator poziomu do 20 kHz,

— miernik poziomu do 20 kHz,

— przestuchomierz,

— reflektometr,

W zalezno$ci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢ wykonywane r¢cznie lub
mechanicznie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Podano w Specyfikacji SST-T-00 Wymagania Ogo6lne punkt 4

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania robét

Podano w Specyfikacji SST-T-00 Wymagania Ogolne punkt 5
5.2. Usytuowanie studni kablowych
Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanalizacji:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zatomach trasy - studnie narozne,
¢) na odgalezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,
d) przed szatkami kablowymi - studnie szatkowe,
e) na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.
5.3. Montaz studni kablowych
Nalezy wykona¢ studnie kablowe w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
W studniach nalezy zamontowac¢ stelaze zapasow kabli.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét.
Podano w Specyfikacji SST-T-00 Wymagania Ogoélne punkt 6.1.
6.2. Kanalizacja kablowa.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:

- glebokos¢ zakopania kanalizacji,
Pomiary nalezy wykonywa¢, co 10 m budowanej kanalizacji kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre,
jezeli nie odbiegajg od zatozonych w dokumentacji i PN-76/E-05125 nie wiecej niz o 10%,,.
Nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kanalizacja kablowa, rozplantowanie ziemi i uporzadkowanie terenu.

7.0 OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét.

Podano w Specyfikacji SST-T-00 Wymagania Ogoélne punkt 7
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

- [m] dla kanalizacji kablowe;j ,

- [kpl] dla studni kablowej ,

- [m] dla kabla §wiattowodowego ,
8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1.1.0golne zasady odbioru robét
Podano w Specyfikacji SST-T-00 Wymagania Ogolne punkt 8

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podano w Specyfikacji SST-T-00 Wymagania Ogoélne punkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena budowy [m] kanalizacji kablowej obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- utozenie dla rur OPTO fi 40 w wykopie otwartym odwiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko odpadow celem
utylizacji

— inne czynno$ci zapewniajace wykonanie robdt objetych jednostka obmiarows

Platno$¢ za jednostkg obmiarowa, nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot
na podstawie atestow producenta i ogledzin sprawdzajacych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

Podano w Specyfikacji SST-T-00 Wymagania Ogolne punkt 10
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SST-T-02 ROZBIORKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
rozbiodrka i odtworzeniem nawierzchni dla zadania; PROJEKT BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ DLA POTRZEB
OSOB ODWIEDZAJACYCH FOKARIUM STACJI MORSKIEJ IM. PROFESORA KRZYSZTOFA SKORY
INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDANSKIEGO WRAZ Z PEENIENIEM NADZORU
AUTORSKIEGO INSTALACIJE TELETECHNICZNE.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng obejmuje wszystkie czynnosci, umozliwiajace i majace na celu
wykonanie przedmiotowych robot:
- rozbiorke i odtworzenie nawierzchni z kostki polbruk

1.4. Nazwy i kody

Podano w Specyfikacji SST-T-00 Wymagania Ogo6lne punkt 1.4.
1.5. Okres$lenia podstawowe

Podano w Specyfikacji SST-T-00 Wymagania Og6lne punkt 1.5.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Podano w Specyfikacji SST-T-00 Wymagania Og6lne punkt 1.6.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania

Podano w Specyfikacji SST-T-00 Wymagania Ogoélne punkt 2
2.2. Dla odtworzenia nawierzchni

Cement
Piasek
Zwir
Woda
Kostka betonowa z rozbiorki
3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Podano w Specyfikacji SST-T-00 Wymagania Ogolne punkt 3
3.2.Stosowany sprzet.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak 1 wytrzymatosci, oraz powinien
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany
zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Sprzet stosowany przy wykonywaniu robot:

-samochdd dostawczy do 0,9t

-ubijak spalinowy 200kg

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Podano w Specyfikacji SST-T-00 Wymagania Ogolne punkt 4.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania robo6t

Podano w Specyfikacji SST-T-00 Wymagania Ogoélne punkt 5
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5.2.Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni.

Na trasie projektowanej kanalizacji kablowej wykona¢ rozbiorke istniejacych nawierzchni z kostki polbruk. Materiaty z
rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ i zachowa¢ do wykorzystania przy odtworzeniu. Po utozeniu i zasypaniu wykopow i
zgeszezeniu gruntu odtworzy¢ nawierzchni¢ wykorzystujac materiaty z rozbiorki . Nadmiar ziemi oraz gruzu(wymiana
podbudowy) wywiez¢ z placu budowy celem odzysku lub utylizacji

-nie byty sktadowane materiaty budowlane,

-nie powinien poruszac si¢ sprzet mechaniczny,

-nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robaét.

Podano w Specyfikacji SST-T-00 Wymagania Ogolne punkt 6.1.

7.0 OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét.
Podano w Specyfikacji SST-T-00 Wymagania Ogo6lne punkt 7.1:4
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- [m?] dla rozbiérki i odtworzenia nawierzchni z kostki
8.0 ODBIOR ROBOT.
8.1.1. Ogolne zasady odbioru robot
Podano w Specyfikacji SST-T-00 Wymagania Ogoélne punkt 8.1.1
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podano w Specyfikacji SST-T-00 Wymagania Ogo6lne punkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena dla rozbiorki i odtworzenia [m?] nawierzchni z kostki betonowej bejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- rgczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej Polbruk na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem oraz powtorne utozenie po wykonaniu robot kablowych , odwiezieniem nadmiaru ziemi na wysypisko
odpadow celem utylizacji
- inne czynnosci zapewniajace wykonanie robot objetych jednostka obmiarowa

Ptatnos$¢ za jednostkg obmiarowa, nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot
na podstawie atestow producenta i ogledzin sprawdzajacych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.
Podano w Specyfikacji SST-T-00 Wymagania Ogolne punkt 10
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SST-T-03 INSTALACJE TELETECHNICZNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigza—nych
z rozbiorka i odtworzeniem nawierzchni dla zadania; PROJEKT BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ DLA
POTRZEB OSOB ODWIEDZAJACYCH FOKARIUM STACJI MORSKIEJ IM. PROFESORA KRZYSZTOFA
SKORY INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDANSKIEGO WRAZ Z PELNIENIEM NADZORU
AUTORSKIEGO INSTALACJE TELETECHNICZNE.
1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
a) montaz kamer zewngtrznych
b) montazu szafy IT CCTV
¢) montaz urzadzen kontroli dostepu
d) montaz instalacji systemu przywolawczego
e) wykonania badan i pomiaréw po montazowych,
1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami inzyniera prowadzacego budowe.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Wykonawca robot zastosuje materialy wg parametrow okreslonych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢
zastosowanie materialow zamiennych pod warunkiem, ze ich parametry techniczne i jako$ciowe nie bedg gorsze od
materiatéw okreslonych w dokumentacji projektowej. Materialy zamienne musza uzyska¢ akceptacje zamawiajacego. W
celu porownania parametrow Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zestawienie oferowanych urzadzen z podaniem
ich producenta, nazw oraz dotaczy karty katalogowe proponowanych urzadzen.
2.2. Instalacja monitoringu wizyjnego
2.2.1. Punkt kamerowy
Punkt kamerowy stanowia kamery zewnetrzne tubowe. Projektowane kamery stalopozycyjne IP 4Mpx typu bullet
nalezy montowac na dedykowanych wysiegnikow na elewacji budynku. Projektowane kamery statopozycyjne dzienno-
nocne stuzace do obserwacji terenu wokot budynku oraz strefe wejscia do budynku, Kamera tubowa IP 4MPx.
Maksymalna rozdzielczo$¢: 2560 x 1440.
Kompresja video w standardach H.265 i/lub H.264 z funkcja potrdjnego strumienia przesyhu.
Obiektyw moto-zoom od 2,8 do 12 mm.
Mechaniczny filtr IR.
Zgodno$¢ z profilami G oraz S standardu ONVIF.
Nagrywanie na karcie SDHC o pojemnosci do 128GB.
Zasieg podswietlenia IR do odpowiednio 30m i 50m.
Wide Dynamic Range (120dB).
Funkcje inteligentne: wykrywanie twarzy, wykrywanie wtargnigcia,
wykrywanie przekroczenia linii.
Podgrzewana obudowa.
Zasilanie PoE.
Kamera zewngtrzna IP67 wandaloodporna IK10.
Kamery muszg si¢ charakteryzowa¢ parametrami opisanymi w dokumentacji projektowe;j.
2.2.2. Wideorejestrator

Wideorejestrator o§mio-kanalowy zostanie umieszczony w szafie IT CCTV; widoejestrator ostanie podtaczony kablem
swiattowodowym do istniejgcego systemu instalacji CCTV Fokarium. Jednostka kliencka - zadaniem jednostki jest
wyswietlanie widokow z kamer system istniejagcy w budynku Fokarium.
Pojemnos¢ archiwum 14 dni.
Wielko$¢ archiwum 4TB
Ilos¢ interfejsow sieciowych 2.
Wytyczne konfiguracyjne Rejestracje dla poszczegdlnych kamer nalezy skonfigurowa¢ wg zatozen dla kazdej kamery.
Zaktada do potrzeb projektu rejestracj¢ 4 kamer z rozdzielczo$ciag maksymalng 2560x1440 i 10klatek/s w ciagu 14 dni,
co w standardzie kodowania H.265 powinno wymagaé pojemnosci dyskowej na poziomie 2TB. Interfejsy sieciowe
skonfigurowa¢ w trybie pracy tolerancji btedow sieci i obydwa podtaczy¢ do przetacznikow.
Nalezy zmieni¢ domyslne hasta do urzadzenia!
Wszystkie elementy projektowane musza by¢ kompatybilne z istniejacym systemem oraz muszg si¢ charakteryzowac
parametrami opisanymi w dokumentacji projektowe;.

2.2.3. System prezentacji obrazu

System prezentacji obrazu bedzie zorganizowany w istniejagcym budynku Fokarium w oparciu o istniejacy sprzet.

2.3. Instalacja systemu biletowego

2.3.1. Bramka obrotowa

Bramka obrotowa wysoka podwojna TCS W 02 jest urzadzeniem automatycznym, sterowanym procesorem,
przeznaczonym do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzezonych. Stelaz i rotory bramki standardowo wykonane
sg ze stali nierdzewnej. Po podaniu sygnatu sterujacego rotory odblokowuja si¢ umozliwiajac przejscie w wybranym
kierunku. W fazie spoczynku bramka blokuje rotory. Z chwila podania impulsu sterujacego nastepuje odblokowanie i
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obrdét rotora o kat pozwalajacy na przejscie tylko jednej osobie. Bramka posiada wtasny naped uruchamiany po
przylozeniu niewielkiej sity. Impuls moze by¢ podawany przez przycisk zwierny lub zewng¢trzne urzadzenie sterujace,
np. czytnik biletow lub kart. Zasilanie pradem: 2x28 VDC Maks. pobér mocy: 200 Wp Temp. sktadowania: od -40°C do
+50°C Temp. pracy: od -30°C do +50°C Przepustowos¢ praktyczna: 2x500 osdb/godz. Wykonanie standardowe: stal
nierdzewna. Pokrywa zamykana na klucz. Mozliwo$¢ konfiguracji przejs¢. Piktogramy. Wspomaganie obrotu rotora.
Zablokowany ruch wsteczny rotora.
systemem biletowym.

2.3.2. Czytnik wejsciowy

Nalezy zastosowac czytik wejsciowy kompatybilny z istniejacym systemem Fokarium i nalezy wykonac¢ w
porozumieniu i pod nadzorem operatora systemu biletowego w budynku Fokarium, firma Transcomsystem Sp. Z o.0.
2.4. Instalacja przyzewowa

W pomieszczeniu sanitarnyn instalowaé system przywotawczy z realizowany w oparciu o urzadzenie przywotawcze
SOS z komunikacja Ethernet. Jako urzadzenie referencyjne proponuje si¢ ,,2N Safety” wspolpracujace z przyciskiem
pociagowym, lampka sygnalizacyjng i przyciskiem kasowania alarmu:

System przyzywowy bedzie taczy¢ si¢ z aparatem telefonicznym (unifonem) pracujagcym w standardzie VoIP
zainstalowanym w istniejacym budynku Fokarium.

2.5. Punkt dystrybucyjny

Punkt dystrybucyjny szafa IT PPDPltyp 19’ 52x60 wyposazonej w:

- listwa zasilajagca 19” 1U 230V — 1 szt

- panel wentylacyjny — 1 szt

- potka na urzadzenia aktywne — 1 szt

- panel porzadkujacy 19” 1U — 1 szt

- zasilacz UPS 1000VA 20 min (dla 80% obciazenia) — 1 szt

- panel Rack z kasetami spawow - 1 szt

- wideorejestrator 8-ro kanalowy — 1 szt

- przetacznik sieciowy Ethemet PoE+switch 24 ports — 1 szt

- konwenter

2.6. Odbioér materialow na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczane materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Producentow.
W razie stwierdzenia wad, lub wystapienia watpliwosci co do jako$ci materiatow, nalezy przed ich wbudowaniem
poddac je badaniom okreslonym przez Kierownika Robot (dozor techniczny).

2.7. Skladowanie materialéw na budowie

Materialy moga by¢ sktadowane i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest
zamknigtych i suchych.

3.SPRZET

Wykonawca powinien korzysta¢ z nast¢pujacych maszyn i sprzgtu:

Samochdd dostawczy

spawarki elektrycznej transformatorowe;j

narzedzi podrecznych

4. TRANSPORT MATERIALOW I ELEMENTOW

Wykonawca powinien korzysta¢ z nastepujacych srodkow transportu:

samochodu dostawczego

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ dostgpna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Trasa instalacji powinna
przebiegac¢ w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Ukladanie przewodéw

Nalezy stosowa¢ przewody skretka teletechniczna UTP. Instalacje nalezy uktada¢ na korytkach na konstrukcjach w
rurach RVS, p/t.

5.3. Laczenie przewodow

W instalacjach teletechnicznych wnetrzowych taczenie przewodoéw nalezy wykonywac za pomocg wtyczek
wielostykowych. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. Zdejmowanie izolacjii oczyszczanie przewodu nie moze
powodowac¢ uszkodzen mechanicznych.

5.4. Montaz urzadzen

Nalezy zapewni¢ trwate, bezpieczne mocowanie i osadzanie urzadzen sgodnie z instrukcjami montazu producenta
(dystrybutora) urzadzen.do mocowania urzadzen moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzane w
podtozu, w Scianach gipsowo — kartonowych, przyspawane do konstrukcji obiektu, przykrecane do podtoza za
pomoca kotkoéw i srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

Wszystkie urzadzenia oraz systemy kompatybilne z istniejgcym systemem Fokarum i nalezy wykona¢ w

porozumieniu i pod nadzorem operatora systemu biletowego w budynku Fokarium, firma Transcomsystem
Sp. Z o.0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Sprawdzenie cigglosci zyl
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Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywacé przy uzyciu przyrzadow
pomiarowych o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegolne
zyly nie maja przerw oraz poszczegolne zyty fazy na obu koncach linii sa oznaczone identycznie.
6.2. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu 2500 V dla kabli i 1000V dla przewodow, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci.
W przypadku kabli wynik nalezy uzna¢ za dodatni, gdy rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalne;j
wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.
W przypadku przewodow rezystancja izolacji mierzona mi¢dzy badang faza i pozostatymi fazami potaczonymi z
przewodem ochronnym nie moze by¢ mniejsza od 0,50 MQ dla instalacji do 500 V wiacznie.
6.3. Proby i pomiary obwodéw ochrony przeciwporazeniowej
Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej nalezy przeprowadzic:
1.ogledziny instalacji dodatkowej ochr. przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad
2.pomiary impedancji petli zwarciowych poszczegdlnych obwoddéw oraz samoczynnego wyltgczania zasilania
7. OBMIAR ROBOT

Podano w Specyfikacji T-00 Wymagania Ogoélne punkt 7
8.0DBIOR ROBOT

Podano w Specyfikacji T-00 Wymagania Ogolne punkt 8
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podano w Specyfikacji T-00 Wymagania Ogoélne punkt 9
10.PRZEPISY ZWIAZANE

Podano w Specyfikacji T-00 Wymagania Ogdélne punkt 10



