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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
 
   
S-00.00.01. SST -  WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD – KAN. 
CPV - 45332200-5 - instalacje wodociągowe 
CPV  - 45332400-7 - instalacje kanalizacyjne 
 
S-00.00.02.   SST - WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.  
 CPV 45330000-9 - instalowanie centralnego ogrzewania 
 
S-00.00.03. SST - WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
CPV 45331210-1 - Roboty wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej 
 
S-00.00.04. SST -  WODOCIĄG. RUROCIĄG WODY ZUŻYTEJ 
CPV – 45231000-5 – roboty w zakresie budowy rurociągów 
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 WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD – KAN.  
S-00.00.01. Szczegółowa specyfikacja Techniczna 
CPV - 45332200-5 - instalacje wodociągowe 
CPV  - 45332400-7 - instalacje kanalizacyjne 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych 
instalacji wod - kan związanych z budowa Zespołu Urządzeń sanitarnych na działce nr 110/4 , obręb 0001 Hel, ul. Portowa 
Specyfikacja dotycząca wewnętrznych instalacji wod - kan stanowi fragment specyfikacji dotyczącej całości budowy powyższego 
budynku. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniui realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanienastępujących instalacji: 
- instalacja wody zimnej 
- instalacja wody cieplej 
- instalacja kanalizacji sanitarnej 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. 
1.3.1. Roboty inwestycyjne 
1. wykucie bruzd 
2. zamurowanie bruzd 
3. wykucie przebić 
4. zamurowanie przebić 
5. wykonanie pionów i poziomów zimnej i ciepłej wody 
6. wykonanie kanalizacji sanitarnej 
7.  rurociągi z tworzywa sztucznego stabbilizoanego – woda zimna i ciepła 
8. rurociągi z PCV-kanalizacja sanitarna 
9. wykopy pod rurociąg  i kanalizacyjny i przewód wdociągowy 
10. montaż studni kanalizacyjnej  d=400 z tworzywa sztucznego, z włazem klasy d=400, z pierścieniem odciążającym 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
1.4.1. Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej 
a) Wykucie bruzd w ścianach i posadzkach oraz otworów w posadzkach i ścianach, 
b) wykucie otworów w ścianach 
c) Ułożenie rurociągów ciśnieniowych z rur z tworzywa sztucznego stabilizowanego 
d) Podłączenie przyborów, 
e) Próby szczelności instalacji wodociągowej, 
f) Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 
g) Wykonanie izolacji termicznej. 
h) montaż pojemnościowego, elektrycznego podgrzewacza ciepłej wody o pojemności V=150 l 
i) montaż prefaabrykowanej, ocieplonej studni wodomierzowej  
1.4.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
a) wykucie bruzd w ścianach i posadzkach, 
b) wykucie otworów w ścianach 
c) ułożenie poziomów i pionów kanalizacyjnych z rur PCV, 
d) zamontowanie wywiewek 
e) montaż przyborów sanitarnych, 
f) wykonanie podejść oraz podłączenie przyborów sanitarnych, 
g) próby szczelności instalacji kanalizacyjnej. 
i) montaż studni kanalizacyjnej na istniejącym kanale d=200,    z tworzywa sztucznego, z włazem klasy d=400, z pierścieniem 
odciążającym 
  
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z Ogólną Specyfikacją 
Techniczną. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 
instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera (zamawiającego). 
 
2.1.Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji : wody zimnej, 
ciepłej. 
- Rury z tworzywa sztucznego stabilizowane  do wody zimnej   do wody ciepłej, PE-Xc PN10. 
- Kształtki systemowe do połączeń PE-Xc PN10  
- Zawory kulowe odcinające PN  1,0 Mpa 
- Zawory kulowe ze złączka do węża 1,0 MPa 
-  Czasowy zawór spłukujący do pisuarów.  wielkość spłukiwania regulowana, instalacja w wodoszczelnej skrzynce z 
kołnierzem uszczelniającym,   i zaworem odcinającym. 
-  Bateria stojąca czasowa, (uruchamiana mechanicznie) do umywalki. 
Korpus z chromowanego metalu. 
Wężyki d=10 mm z filtrami I zaworami zwrotnymi. 
- Bateria stojąca , czasowa w wykonaniu dla osób niepełnosprawnych 
Korpus z chromowanego metalu. 
Wężyki d=10 mm z filtrami I zaworami zwrotnymi. 
  
- Bateria zlewowa ścienna, mechaniczna z głowicą ceramiczna d=40mm, z nastawnym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. 
-  Zawór bezpieczeństwa typ SYR 1921 d=20 ciśnienie otwarcia p=0,6 MPa 
- pompa cyrkulacyjna np. GRUNDFOS typ UP 15-14 BAPM o parametrach: 

H=1,0mH2O 
Qmax=0,5m3/h 
U=220V 

  G=4,3kg 
- Naczynie bezpieczeństwa  dla instalacji  ciepłej wody typ DD18 PN 1,0MPa 
-  Pojemnościowy, elektryczny podgrzewacz ciepłej wody o pojenności 150 l., p=1,0 Mpa, wyposażony w grzałkę elektryczną o mocy 
P=2,0 kW, U=230V z przynalezną automatyka i sterowaniem 
- studnia wodomierzowa, d=600 w wykonaniu mrozoodpornym, . Z tworzywa sztucznego, z pierśieniem odciążajacym i włazem klasy 
D400 
- studnia kanalizacji sanitarnej d=400, z tworzywa sztucznego z pierścieniem odciążajacym i włazem klasy D400 
- Izolacja z pianki PE  - λ=0,035 W/m oC 
- Zawór termostatyczny, podpionowy do regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej 
- Zawór antyskażeniowy typ EA, PN 10 
- Filtr siatkowy  d=50 PN10 
- Mamometry d=160 z kurkami manometrycnymi PN10 
- Elementy łączące: obejmy, zawiesia, kotwy mocujące 
- Szafki poddtynkowe na armaturę i zawory serwisowe – wymiary oraz kolor dobrać na montażu. 
2.2.Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 
- Rury do kanalizacji wewnętrznej z PVC : Ø 160, 110, 75, 50 mm 
- Kształtki i uszczelki dla rur z PVC : Ø 160, 110, 75, 50 mm 
- Rewizje PVC Ø 75 mm, Ø 110 mm 
- Rury wywiewne PVC Ø75/110 mm, Ø110/160 mm 
- zawory napowietrzające  
- Tuleje ochronne z uszczelkami dla przejść przez ściany budynku 
- Miska ustępowa wisząca ze stali szlachetnej (Inox 304), wandaloodporna, kompatybilna ze stelażami dostępnymi na rynku,  z płytą 
montażową i śrubami antykradzieżowymi,  
- Jw lecz w wykonaniu dla osób niepełnosprawnych 
- Stelaż podtynkowy do podwieszanego WC, ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, wodoszczelna skrzynka podtynkowa do   
zbiornikowego systemu spłukiwania i zzabezpieczeniem antykradzieżowym  
 - Pisuar ścienny ze stali szlachetnej (Inox 304),bez kołnierza wandaloodporny syfonem z odpływem poziomym d=32 z 
chromowanego mosiądzu  
-  Stelaż do pisuaru ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, do instalacji podtynkowych,  z wężykiem d=15 mm i złączką.Regulacja 
wysokości i rozzstawu. Armataura skonfigurowana na płukanie instalacji  
-  Umywalka ze stali szlachetne (Inox 304), bakteriostatyczny)j, wandaloodporna, pojedyncza, okrągła, do zabudowy,  z syfonem z 
odpływem poziomym d=32 z chromowanego mosiądzu 
- Umywalka ze stali szlachetnej przystosowana dla osób niepełnosprawnych, wandaloodporna,  naścienna,  z syfonem z odpływem 
poziomym d=32, z chromowanego mosiądzu 
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- Ścienna komora gospodarcza ze stali szlachetnej (bakteriostatyczny Inox 304), głęboka komora, z baterią naścienną ze ścianką   i 
syfonem 
- Wpusty podłogowe d=50, z tworzywa sztucznego z przykręcaną kratką szczelinową ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem 
przeciwodorowym i zabezpieczenie przeciw robactwu. 
- Elementy mocujące 
Nie rozważa się zastosowanie innych materiałów tylko takich rozwiązań materiałowych jakie zostały zaprojektowane w projekcie 
wykonawczym instalacji wod – kan. 
  
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Ponadto: 
- samochód dostawczy 
- samochód skrzyniowy 
- wiertarki, młoty kujące 
- koparko-spycharka 
 
4. TRANSPORT 
Rury i osprzęt muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
Urządzenia należy przewozić zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur, kształtek i urządzeń należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania Robót może być dowolny pod 
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
5.2.Roboty przygotowawcze 
5.2.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej 
- Wytyczenie tras przewodów na ścianach, stropach i posadzkach 
- Ustalenie miejsc wykonania podejść do przyborów i zaworów czerpalnych 
- Wykucie bruzd ściennych i podłogowych 
- Wykucie otworów w ścianach na trasie instalacji 
 
5.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej  
- Wytyczenie tras przebiegu przewodów, które będą prowadzone pod posadzką i na ścianach budynku 
- Ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń 
- Wykucie bruzd ściennych i podłogowych 
 
5.3. Roboty montażowe 
5.3.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 
Przewody wody zimnej dla poszczególnych pomieszczeń, prowadzić od strony zasilania do przyborów, 
które usytuowano zgodnie z częścią architektoniczną. 
Przed urządzeniami zamontować zawory odcinające. (zawory serwisowe) 
Rozprowadzenie przewodów w systemie naściennym na podejściu do baterii przyborów sanitarnych. System rozprowadzenia 
instalacji wodociągowej do poszczególnych punktów z zastosowaniem połączeń  , zgodnych z zastosowanym systemem rur. 
Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podłoża, aby zabezpieczyć je przed wypływem w trakcie wykonywania prób i uzupełniania 
posadzek. 
 
5.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej   
Piony kanalizacyjne prowadzić po wewnętrznych ścianach budynku. Piony usytuować zgodniez częścią rysunkową. 
Podejścia do pionów, piony oraz odpływy kanalizacyjne wykonane będą z rur z tworzyw sztucznych. 
Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejachochronnych. 
Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzką układać na podsypce piaskowej. Ułożone przewody zasypać piaskiem i zagęścić 
do stopnia zagęszczenia okraęlonego w projekcie konstrukcyjno-budowlanym. 
5.3.3 Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy wykonać wg  specyfikacji technicznej: WODOCIĄG. (Przebudowa fragmentu rurociągu wody zużytej) 
S-00.00.04;  CPV – 45231000-5 – roboty w zakresie budowy rurociągów 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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6.2. Kontrola jakości robót. 
6.2.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 
• Sprawdzenie szczelności instalacji 
• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem budowlanym 
• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 
• Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej 
 
6.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej  
• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem budowlanym 
• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 
• Sprawdzenie jakości wykonania 
• Sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 
• Sprawdzenie szczelności poziomów i pionów kanalizacyjnych 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń 
• Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych 
• Sprawdzenie prawidłowości spadków przewodów prowadzonych pod posadzką. 
 
7. Obmiar robót 
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo – zgodnie postanowieniami zawartymi w kontrakcie 
 
8. Płatność 
Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg. zaakceptowanej ryczałtowej ceny umownej brutto 
realizacji przedmiotowej inwestycji. 
 
9. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podane są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót może 
nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również 
wykonania prac zgodnie z Dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera, a także obowiązującymi 
normami i przepisami. 
 
10. Odbiór częściowy 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot oraz których 
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z 
Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy 
odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót 
• Dziennik Budowy 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
• Protokoły odbiorów 
 
11. Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
• Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji 
• Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem CE, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
• Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
- Protokoły badań szczelności wszystkich instalacji 
- Protokoły badań wody, 
- Dokumentację powykonawczą przebiegu instalacji podposadzkowych. 
 
12. Sposób rozliczenia robót 
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem, 
a wyłonionym w trakcie przetargu wykonawcą. 
 
13. PRZEPISY ZWIAZANE 
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13.1.Normy 
LP. NUMER NORMY NAZWA 
1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
2 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy 
odbiorze 
3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
4 PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania. 
5 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu 
7 PN-77/H-04419 Próba szczelności 
8 PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze 
9 PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z PCV 
10 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV 
11 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne 
12 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
13 PN-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1) 
14 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A 
15 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia 
ogólne i wymagania 
16 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja 
sanitarna. Projektowanie układu i Obliczenia 
18 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, 
użytkowania i eksploatacji 
19 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 20 
20. PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
21.ISO 3633:1991Rury i kształtki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnątrz budynku. Wymagania. 
22. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z PVC stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych podziemnych. Wymagania. 
Wymagania instalacyjne 
23. PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
13.2. lnne dokumenty 
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/OC poz. 1157, 
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, 
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 18OC. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) – wraz z późniejszymi zmianami 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) – wraz z późniejszymi zmianami 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9 poz. 836) – wraz z późniejszymi zmianami. 
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. - wraz z póxniejszymi zmianami. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 
8/02 poz. 71) 
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) – wraz z póxniejszymi zmianami. 
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.w sprawie określenia wykazu wyrobów 
budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) – wraz z póxniejszymi zmianami 
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także 
wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz 
wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) – wraz z 
późniejszymi zmianami 
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do 
obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane 
w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji 
zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) – wraz z póxniejszymi zmianami. 
[9] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r.w sprawie kosztorysowych norm 
nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych orazcen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.1195) 
[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Zeszyt 7.” Wydanymi przez 
COBRTI Instal”. 
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UWAGA KOŃCOWA 
Niniejsza specyfikacja nie stanowi jedynej podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych 
instalacji sanitarnych. 
W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji sanitarnych, oraz z przedmiarem robót 
na projektowane instalacje sanitarne. 
  
 
 WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.  
S-00.00.02.   Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 CPV 45330000-9 - instalowanie centralnego ogrzewania 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie  montażu instalacji centralnego ogrzewania  związanych z budowa Zespołu Urządzeń sanitarnych na 
działce nr 110/4 , obręb 0001 Hel, ul. Portowa  
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  montaż  instalacji centralnego   
• montaż armatury, 
• montaż urządzeń grzejnych, 
• badania instalacji, 
• regulacja działania instalacji. 
1.4. Ogólne wymagania 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,specyfikacją techniczną, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady,Warszawa 1988. 
• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania dowprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku niemożliwości ich uzyskania przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
• Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom lub Normom Europejskim. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1. Przewody 
• Doprowadzenie energii elektrycznej do gzrejnikow wg projektu branżyelektrycznej. 
2.2. Elementy grzejne 
•    Grzejniki z obudową z blachy stalowej ocynkowanej przeznaczone dla pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, sterowane 
termostatami z możliwością nastawy wybranej temperatury wraz z czujnikami teperatury.   
2.3. Armatura 
• czujnik temperatury 
• termostat  
 
3. SPRZĘT 
• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku iwyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1.   Grzejniki 
• Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach dostosowanych 
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do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być 
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie iuszkodzenie grzejników. 
Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
4.3. Armatura 
• Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach 
zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Montaż urządzeń 
 Montaż urządzeń przeprowadzić zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchową dostawców urządzeń 
5.2. Montaż rurociągów 
 Nie dotyczy 
5.3. Montaż ogrzewania  
– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
 W reprezentatywnych pmiejscach   zaleca się zamontowanie czujników temperatury (umieszczonych w pobliżu 
anemostatu wywiewnego.)   Przyporządkowany gzrezjnikowi termostat zamontować w pomieszceniu technicznym.
 Montaż grzejników   elektrycznych oraz przyporządkowanej armatury wykonać zgodnie z wymaganiami dostawcy 
urządzeń. 
5.4. Montaż armatury i osprzętu 
  Wg wybranego dostawcy systemu. 
5.5. Badania i uruchomienie instalacji
  Badania i uruchomienie instalacji wg projektu branży elektrycznej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany iuzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w umowie kontraktowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze”. 
• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)” 
• Dokumentacja techniczno-ruchowa dostawców urządzeń
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WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
S-00.00.03. Szczegółowa specyfikacja techniczna 
CPV 45331210-1 - Roboty wykonania i odbioru instalacji wentylacji  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji 
instalacji wentylacji mechanicznej oraz kanałów nawiewnych powietrza uzdatnionego   dla potrzeb budynków Zespołu Urządzeń 
sanitarnych na działce nr 110/4 , obręb 0001 Hel, ul. Portowa      
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej:  
- montaż centrali wentylatorów 
- montaż kanałów Spiro wraz z uzbrojeniem  
- podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A i C 
- uszczelki gumowe do połączeń przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym 
- Badania skuteczności działania wentylacji i hałasu 
- Rozruch i uruchomienie 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania 
robót. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów. 
Do wykonania robót określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
- centrala wentylacyjna  o parametrach podstawowych wg projektu składająca się z: 
 - filtrem powietrza nawiewanego 
 - wentylator   osiowy,  przystosowany do pracy ciągłej,  z płynną  regulacją prędkości obrotowej, w stopniu ochrony IP 44, z 
regulowanym opóźnieniem  czasowym, z zamocowaniem antywibracyjnym,  przystosowany do pracy w temp. +40oC,  
 a nawiewanego z silnikiem EC,    napięcie 230V,   z kompletną zintegrowanaą automatyką  
- Przepustnice jednopłaszczyznowe 
- Czerpnia ścienna  typ BI , PN-EN 10346 ze stali nierdzewnej 
- Wyrzutnia ścienna ścienna  typ BI , PN-EN 10346 ze stali nierdzewnej 
- Anemostat nawiewny, wywiewny  dostosowany do przekroju kanału,  z regulacją przepływu 
- Przewody i kształtki   wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, PN-B-03434, PN-B-76001,  PN-EN 10346 
- uszczelki gumowe do połączeń przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym 
- podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A i C 
- Zawiesia i mocowanie przewodów musi być z użyciem wkładek akustycznych. 
 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz do zachowania określonych 
materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań projektowych.Tłumiki należy ustawić zgodnie z technologią montażu 
dostawcy. Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi 
do obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 10 
odnoszącymi się do poszczególnych robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano „Wymagania ogólne”. Do wykonania robót związanych z wykonaniem wentylacji 
mechanicznej przewiduje się wykorzystanie sprzętu robót zgodnie z technologią robót. Sprzęt stosowany do robót instalacji 
wentylacji powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i 
maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, 
których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób 
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znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać 
wymagania bhp i p.poż. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu „zgodnie z ST. Warunki Ogólne”. 
 
4.2. Przewody wentylacyjne. 
Pakowanie przewodów: 
- indywidualnie w papier pakunkowy lub folię zabezpieczającą 
- przy zamówieniu różnych średnic przewodów, rury nie izolowane można pakować teleskopowo 
Oznakowanie przewodów elastycznych: 
- znak wytwórcy, 
- średnica nominalna, 
- rodzaj materiału, 
- znak dopuszczenia. 
 
4.3. Urządzenia i elementy wentylacji kanałowej 
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Bezwzględne jest stosowanie się do wytycznych 
producentów dotyczących warunków transportu, załadunku, rozładunku oraz składowania. Podczas rozładunku elementów instalacji,   
należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. 
Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny. Transport na terenie budowy musi spełniać wymagania zawarte w części ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 
4.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Materiały podstawowe, jak przewody 
i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z 
wyjątkiem : 
-śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 
-farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 
-kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych,aparatury kontrolno-pomiarowej, która wymaga 
opakowania skrzyniowego i składowania w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z ST. Wymagania Ogólne. 
 
5.2. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac 
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót. 
 
5.3. Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych. 
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w PB,PW i Specyfikacji oraz prac 
związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub wskazanych w przekazanych wykonawcy 
dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuką budowlaną.Instalacje należy wykonać w taki 
sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych 
dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie informacje podane 
w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia 
niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. 
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 
a) inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji wchodzących w zakres instalacji 
sanitarnych oraz tych, które zostały wykonane przez innych wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na 
budowę, 
b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonaniainstalacji oraz przeprowadzenia 
wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 
c) zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 
d) podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej regulacji, poza pracami 
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wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych, wyłączonymi z zakresu robót, 
e) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły odbiorów, wpisy do dziennika 
budowy), 
f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy), 
g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi (w szczególności 
pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych), 
h) przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub instytucje – wraz z 
udokumentowaniem ich wyników, 
i) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 
j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
etc. wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają 
aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem 
bądź do wystąpienia o akceptację innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. 
Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi w projekcie pod względem technicznym, 
jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 
k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
l) wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające dodatkowych obliczeń 
konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejśćinstalacyjnych przez ściany i stropy, etc.). 
m) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną, 
n) wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
a także certyfikatami zgodności lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejść 
o) montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą instalacji, 
takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów 
rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z 
elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów instalacji – wentylatory, etc.) oraz zastosowanie 
odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 
p) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez 
przegrody budowlane, w tym oddzielenia pożarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowiednich 
projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót ogólnobudowlanych), 
q) kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami 
występującymi w naturze, 
r) udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych, 
s) uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż w fazie przygotowania i realizacji 
budowy, 
t) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 
u) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem przeglądów i 
konserwacji wszystkich elementów instalacji, 
v) oznaczenie przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy 
szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływuw przewodach, 
w) przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w 
obiekcie oraz dostawców części zamiennych, Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia 
ani zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia 
przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów wentylacyjnych) należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi 
zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 
Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas 
robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio 
zabezpieczonym pomieszczeniu. 
Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu 
uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne). 
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie 
drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób 
uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. Elementy instalacji wymagające obsługi należy w miarę możliwości 
lokalizować poza pomieszczeniami, w obszarach ogólnie dostępnych. 
Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze. 
Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi (w tym w 
szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią 
powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora (różne kolory w różnych 
obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej 
powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne określające, w których obszarach należy 
zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie 
wykonywania instalacji. 
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Montaż przewodów wentylacyjnych 
- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań na kanałach wentylacyjnych 
(kierunki przepływu, oznaczenia przewodów, numery  sekcji itp.) 
 
Montaż przewodów blaszanych 
- wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434, PN-B-76001, , PN-EN 
10346 
- W czasie montażu należy przestrzegać trasowania instalacji w celu uniknięcia kolizji; każdorazowo po zamontowaniu fragmentu 
instalacji należy ją przedmuchać oraz zaślepić folią 
- przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do100mm większe od 
wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją; 
- przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych 
właściwościach 
- przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń 
poprzecznych; w przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100mm 
- powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu 
- połączenia blach na ściankach kanałów do grubości 1,5mm należy wykonać na zamek blacharski, przy grubości większej niż 
1,5mm należy łączyć przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne 
- połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi zakładanymi z jednej strony kołnierza 
- śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby 
- skręcanie śrub zaleca się wykonywać parami po dwie przeciwlegle leżące śruby 
- płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe 
- połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PNB-76002 
- szczelność instalacji powinna odpowiadać klasie A (normalna) wg PN-B-76001:1996 
- każdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji należy ją przedmuchać powietrzem oraz zaślepić folią 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontażu 
elementu składowego instalacji 
 
Montaż urządzeń i elementów wentylacyjnych 
- urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta 
- urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
- połączenia rozłączne poszczególnych elementów i urządzeń powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe dopasowane 
- szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom 
szczelności tych przewodów 
- montaż urządzeń należy wykonać w sposób pewny, uniemożliwiający przenoszenie drgań z urządzeń do konstrukcji (stosować 
wkładki gumowe lub tłumiki drgań) i uniemożliwiający przemieszczenie się urządzeń 
- w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być, zdemontowane lub wymienione, 
należy zapewnić niezależnie ich zamocowanie do konstrukcji budynku 
- należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany  
 
Montaż podwieszeń i konstrukcji wsporczych 
- wszystkie podwieszenia i podparcia wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia, z konstruktorem we własnym 
zakresie 
- wykorzystać kompletny system instalacyjny 
- metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu 
zamocowania 
- kanały należy mocować na wspornikach lub podwieszać za pomocą uchwytów do konstrukcji stropu 
- odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości 
przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i konstrukcję 
- zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: przewodów; materiału 
izolacyjnego,  elementów instalacji np. tłumików, przepustnic itp.,  elementów składowych podpór lub podwieszeń, osoby lub osób, 
które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie konserwacji lub czyszczenia 
- poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej 
konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie 
przekraczało 0.4% odległości między zamocowaniami elementów pionowych 
- rozstawienie zamocowań powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami nie przekraczało 2 cm 
- konstrukcje wsporcze wykonać jako typowe zgodnie z PN 
- wszystkie kanały i urządzenia należy podwieszać w sposób trwały i pewny 
- należy wyeliminować możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywane przez elementy 
profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną np. 
gumową) 
- kanały przyłączane do urządzeń za pomocą króćców elastycznych amortyzacyjnych podpierać na własnych elementach 
montażowych 
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- w każdym przypadku mocowania należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora co do sposobu mocowania do 
poszczególnych elementów konstrukcji 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót „zgodnie z ST. Warunki Ogólne”. 
 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
Poszczególne etapy wykonania prac powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 
- Kontrole elementów składowych dostarczanych przez producenta 
- Kontrolę wytrasowania miejsc montażu 
- Kontrola montażu urządzeń 
- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót zgodnie z ST. Wymagania Ogólne. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
  
8.2. Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
- protokoły wykonanych prób i badań 
- protokół pomiarów skuteczności wentylacji 
- instrukcje obsługi wydane przez dostawców urządzeń 
- atesty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności 
- projekt powykonawczy 
- instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanychw instalacjach. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia usterek 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
- kompletność dokumentacji odbiorowej 
Rozruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorów 
końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych 
instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów 
poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby 
prowadzące budowę. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej ST. „Wymagania 
ogólne” oraz zawarte są w umowie kontraktowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian): 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) wraz późniejszymi 
zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
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przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotui stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-
362) 
 
10.2. Normy 
- PN-B-03431-Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
- PN-B-02151/02-Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
- PN-B-02020-Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
- PN-B-02402-Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
- PN-B-0240-Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
- PN-B-0141 l: 1999-Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
- PN-76/B-03420-Wentylacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
- PN-78/B-03421-Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych 
do stałego przebywania ludzi. 
- PN-78/B-10440-Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania przy odbiorze. 
- PN-B-76001;1996 -Wentylacja. Przewody. Szczelność. Wymagania i badania. 
- PN-B-76002;1996-Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 
- PN-EN-1886;2001-Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości mechaniczne. 
 
10.3 Inne dokumenty 
- Instrukcje techniczne producenta central, wentylatorów, agregatów, nawilżaczy, nawiewników,  agregatów. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych cz. II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe” – rozdział 10. 
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WODOCIĄG. (Przebudowa fragmentu rurociągu wody zużytej) 
S-00.00.04 
CPV – 45231000-5 – roboty w zakresie budowy rurociągów 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci 
wodociągowej w ramach budowy Zespołu Urządzeń sanitarnych na działce nr 110/4 , obręb 0001 Hel, ul. Portowa  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych 
w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z Dokumentacją projektową. 

W zakres robót wchodzą: 

- wykopy liniowe pod przewody wodociągowe wraz z umocnieniem ścian wykopu, zasypaniem, i jego ewntualnym 
odwodnieniem. 

- podsypka i obsypka z piasku w gotowym wykopie, 

- Ułożenie i montaż wodociągu Ø63, PE100, SDR17, PN10, 

-  Montaż rury ochronnej na istniejącym rurociaguwody zużytej  d=160  

- usunięcie ewentualnych usterek. 

1.4. Określenia podstawowe 
Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przeznaczony do zaopatrywania ludności i 
przemysłu w wodę.  

Sieć wodociągowa miejska - sieć wodociągowa na terenie miasta, zaopatrująca ludność i zakłady przemysłowe w wodę. 

Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom. 

Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód wodociagowy doprowadzajacy wodę od przewodu magistralnego do przyłączy 
domowych i innych punktów czerpalnych. 

 Średnica nominalna - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury  
lub średnicy wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym wyrażonym w mm. 

Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z Rysunkami jako maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w 
najwyższym położeniu nad badanymi odcinkami przewodu. 

Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie poziomej pomiędzy obrysem budowli a osią 
przewodu.  

Materiał rodzimy - materiał z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.  

Zgrzewanie - metoda spajania przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, niezależnie od źródła, ilości i 
koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 

Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Rysunkami i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Projektu i Specyfikacji. 

Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego  o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich 
dostawy.  

Jeżeli dokumentacja, przewiduje możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym 
przez Inżyniera.  
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W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Zamawiającego  
materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem  
i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 

2.1. Rury i kształtki 

 rury ochronne  Ø315 PE100, SDR17 , PN10.  

2.4. Piasek na podsypki i podłoże - winien odpowiadać PN-87/B-01100  

2.5. Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza z PE układana 0,2 m nad siecią wodociągową. 

2.7. Składowanie materiałów na placu budowy 

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.  

2.7.1. Rury z tworzyw sztucznych  

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych oraz opadów 
atmosferycznych. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30oC.  

Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach  
o wysokości do 1,50 m. 

Rury z żeliwa mogą być magazynowane na wolnym powietrzu 

2.7.2. Kształtki i armatura 

Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym.  

2.7.3. Inne materiały 

Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
asortymentów. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie 
ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości technicznych. W okresie składowania materiałów należy dokonywać 
niezbędnych zabiegów konserwacyjnych. 

2.8. Odbiór materiałów na budowie 

- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 
technicznego. 

- Dostarczane materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.  

- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstawania wątpliwości o ich 
jakości przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.  

 

3. SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do budowy wodociągu zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. 

3.1. Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt: 

- sprzęt do zagęszczania gruntu, 

- samochody samowyładowcze, 

- koparki gąsienicowa przedsiębierna, 

- spycharki, 

- samochód z podwoziem gąsienicowym. 

3.2. Do robót montażowych można stosować: 

- wciągarkę ręczną, 

- dźwig, 

- samochód skrzyniowy, 

- urządzenia mechaniczne do cięcia rur, 
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- wibratory, 

- zgrzewarki do zgrzewu doczołowego i elektrooporowego, 

- urządzenia pomiarowe, 

- sprzęt ręczny. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii robót. 

Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń, odkształceń 
przewożonych materiałów.  

Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.  

Rodzaj oraz ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, S i 
wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu; 

 - samochód skrzyniowy z dłużycą, 

 - samochód samowyładowczy, 

 - samochód dostawczy. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu 
pojazdu.  

Rury stalowe powinny być układane w pozycji poziomej. 

Przy transporcie rur z tworzyw sztucznych należy zachować następujące wymagania: 

- przewóz rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -5
o

 do +30
o

C, 

- ułożenie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekładek z tektury falistej dla ochrony przed 
zarysowaniem,  

- przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa. 

Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać ścian środka transportowego więcej niż o 1/3 
średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się 
wyrobów.  

Dla usztywnienia przewożonych elementów armatury, należy stosować przekładki, rozpory, kliny z drewna z gumy i innych 
materiałów. 

Dla piasku na podsypkę i obsypkę rur przewiduje się bezpośredni dowóz z piaskowni samochodami samowyładowczymi.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Prace wstępne  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w 
jakich będą wykonywane roboty związane z budową sieci wodociągowej. 

Technologia przebudowy sieci wodociągowej uzależniona jest od warunków technicznych wydanych przez jej użytkownika. 

Całość prac przy przebudowie sieci wodociągowej należy wykonać pod nadzorem  użytkownika. 

Dla zachowania ciągłości pracy sieci wodociągowej, kolizyjne odcinki należy przebudować zachowując następującą kolejność robót: 

- wybudować nowy niekolidujący odcinek wodociągu, 

- wykonać połączenie nowego odcinka wodociągu z istniejącym przy zachowaniu ciągłości pracy sieci. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
- Podstawę wytyczenia trasy sieci wodociągowej rozdzielczej stanowią Rysunki  

i Dokumentacja Prawna. 

- Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy oraz 
włączenia do istniejącej sieci. Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy 
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kontrolne w miejscach włączenia. 

- Usunięcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową przy przekroczeniach pod istniejącymi drogami lokalnymi. Zdjęty materiał 
należy złożyć oddzielnie w sposób zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią. 

Materiał z rozbiórki nawierzchni należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera. 

- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi 
przez służby geodezyjne. 

- W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a 
na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  

5.3. Roboty ziemne - wykopy 
Wykop pod wodociąg należy wykonywać ręcznie, o ścianach pionowych umocnionych, z BN-83/8836-02  
i PN-/B-06050. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk; 

 - w gruntach bardzo spoistych 2:1,  

 - w gruntach gliniasto-pylastych i piaskowo-pylastych  1:1,  

 - w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 

 - w gruntach niespoistych 1:1,50 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości 
równej trzykrotnej głębokości wykopu. 

Wykop należy prowadzić od miejsca włączenia do istniejącej sieci wodociągowej. 

Wykopy należy wykonywać w kierunku podnoszenia się niwelety w celu umożliwienia odpływu wód opadowych. W przypadku braku 
takiej możliwości należy przewidzieć odwodnienie wymuszone przez zastosowanie pomp. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Rysunkach. 

Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejscie wzdłuż 
wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.  

Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo zakładanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna 
wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu. Umocnienie ścian jest złożone z oddzielnych odcinków tzw. klatek o długości 4,0 - 5,0 
m, z których każda stanowi całość. Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie.  

Umocnienie ścian składa się z trzech elementów: 

 a) wyprasek ułożonych poziomo, przylegających do ścian wykopu, 

 b) bali pionowych (nakładek), 

 c) okrąglaków jako poprzeczne rozpory,. 

5.4. Podsypka  
Dno wykopu winno być oczyszczone z części stałych (kamienie, korzenie). Rurociąg ułożyć na podsypce z piasku grub. 10 cm. 
Podsypkę należy zagęścić ubijakami. Wskaźnik zagęszczenia 0,95 – w przypadku gruntów niespoistych i 0,92 , w przypadku 
gruntów spoistych wg normy PN-88/B-64481. 

5.4.1. Obsypka 
Po ułożeniu przewodów należy wykonać obsypkę piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, a ułożoną warstwę należy 
zagęścić do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

5.5. Roboty montażowe 
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami producenta i normy PN-/B-19725. 

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodą dnie wykopu, układa się  
i montuje przewód wodociągowy. Przy układaniu wodociągu należy zachować prostoliniowość zarówno w płaszczyźnie poziomej jak 
i pionowej. 

5.5.1. Przygotowanie rur do układania  

Przed ułożeniem, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstały uszkodzenia rur w czasie transportu z placu 
budowy na miejsce montażu.  

5.5.2. Układanie rur 

Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. 
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Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego wodociągu. 

Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle powinna przylegać do podłoża na całej swej długości. 

Po ułożeniu rurę należy zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem.  

Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku dobrze ubitego. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 

Opuszczoną do wykopu rurę układa się na przygotowanym podłożu, centrycznie z wcześniej ułożonym odcinkiem rury.  

5.5.3. Montaż rur 

Montaż żur z PE wykonywać przez zgrzewanie doczołowe zgrzewarką elektryczną lub elektroopowe oraz zgodnie z wymogami 
producenta. 

W miejscach załamania trasy wodociągu oraz przy odgałęzieniach należy stosować odpowiednie kształtki wg dokumentacji 
projektowej. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona szczelność przy ciśnieniu próbnym oraz roboczym. 

Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę rur piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z dokładnym podbiciem 
pachwin. 

W miejscach połączeń należy pozostawić odkryty wodociąg dla dokonania sprawdzenia szczelności w czasie trwania próby. 

 

5.6. Zasyp wykopu 
Po dokonaniu odbioru można przystąpić do zasypania wykopu. 

5.6.1. Zasypanie wodociągu do wysokości strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch  rury. 

Zasypanie wodociągu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków z dokładnym ubiciem piasku, warstwami grubości 
10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku ubijakami o różnym kształcie i ciężarze 2,5 do 3,5 kg.  

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić izolacji rur stalowych oraz nie uszkodzić rur PE i żeliwnych. 

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociągu na odcinku strefy niebezpiecznej.  

Na wykonanej warstwie piasku należy ułożyć dla wodociągów z rur PE taśmę znacznikową  
z wkładką metalową.  

5.6.2. Zasyp wodociągu do poziomu terenu 

Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30 cm, z zagęszczaniem mechanicznym do wartości 98% wg 
Proctora. Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. Powstały nadmiar 
ziemi z wykopów należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera.  

5.6.3. Rozbiórka umocnienia ścian wykopu 

Jednocześnie z zasypywaniem wodociągu należy prowadzić rozbiórkę umocnienia. 

Przy zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. 

W miejscach zagrożonych wyjmuje się po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu. 

W gruntach spoistych można prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu.  

5.6.4. Podłączenie do istniejącej sieci 

Roboty przy wykonywaniu podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej należy prowadzić pod nadzorem jej właściciela lub 
użytkownika. Podłączenie wybudowanego wodociągu należy wykonać po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności.  

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić właściciela sieci wodociągowej oraz przygotować odpowiednie materiały i sprzęt 
tak, aby czas wyłączenia wodociągu był jak najkrótszy. 

 
5.7. Oznaczenie uzbrojenia sieci 
Dla oznaczenia uzbrojenia sieci należy zamontować tabliczki na istniejących ogrodzeniach. Przy braku ogrodzeń, należy wykonać 
słupki z rur stalowych  50 mm i do nich przymocować tabliczki. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych 
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materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami norm i przepisów. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju  
i terminie badania.  

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie 
Inżyniera, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera.  

 
6.1. Badanie zgodności z rysunkami 
Badanie zgodności wykonanych robót z Rysunkami następuje przez: 

- sprawdzenie czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały wprowadzone  
do Rysunków, 

- sprawdzenie czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane, 

- sprawdzenie czy przedłożone zostały wszystkie dokumenty, 

- sprawdzenie przedłożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym, 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podania na planie budowy stałych punktów 
niwelacyjnych.  

 
6.2. Badanie materiałów 
Sprawdzenie użytych do wykonania przewodu materiałów następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 
Rysunkach. 

 
6.3. Badanie wykonania wykopów 
6.3.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) 

Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując 
rodzaj materiałów z cechami podanymi w Rysunkach. 

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne  
i porównanie z Rysunkami oraz użytkowanym sprzętem. 

 

6.3.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów  

Przeprowadza się przez: 

- pomiar nachylenia skarp z Rysunkami,  

- sprawdzenie odpływu wód opadowych z krawędzi wykopu przez oględziny zewnętrzne, 

- pomiar głębokości wykopu z dokładnością do 0,1 m. 

 

6.3.4. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego 

Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada następującym wymaganiom: 

- ma naturalną wilgotność, 

- nie został podebrany,  

- jest zgodny z określonym w Rysunkach. 

 

6.3.5. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu podłoża naturalnego 

Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty, z dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna 
wykopu wg Rysunków. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 30 m.   

6.3.6. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego 

Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza się przez wykonanie wykopu 
próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża naturalnego, oraz grubość 
warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do 1 cm.  
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Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m.  

 
6.4. Badania w zakresie głębokości ułożenia przewodu 
Wykonuje się je przez pomiar rzędnej wierzchu przewodu oraz obliczenie różnicy wysokości hn między zmierzoną rzędną, a rzędną 
terenu. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 5 cm dla każdej zasuwy oraz dla przewodu co 50 m.  

 
6.5. Badania w zakresie podłoża wzmocnionego 
6.5.1. Badanie podłoża wzmocnionego 

Sprawdza się zgodność wykonanego podłoża wzmocnionego z Rysunkami przez oględziny zewnętrzne i pomiar grubości podłoża z 
dokładnością do 1 cm. Pomiar należy wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach badanego odcinka przewodów oddalonych 
od siebie co najmniej o 30 m.  

6.5.2. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie 

Sprawdzenie odchylenia krawędzi podłoża od osi przewodu. Pomiar należy wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach 
oddalonych od siebie co najmniej o 30 m z dokładnością 1 cm. 

 

6.5.3. Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku  

Przeprowadza się je przy użyciu ław celowniczych. W przypadku różnicy należy dokonać pomiaru łatą celowniczą z dokładnością do 
1 cm w odległościach co najmniej 30 m.  

6.6. Badania w zakresie ułożenia przewodu 
6.6.1. Badanie ułożenia przewodu na podłożu  

Przewód powinien być tak ułożony, aby opierał się na nim na całej długości i co najmniej na 1/4 swego obwodu symetrycznie do osi. 
Sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne. 

6.6.2. Badanie odchylenia osi przewodu 

Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie przeprowadza się na ławach celowniczych w 
odległości co 30 m, z dokładnością do 1 cm. 

6.6.3. Badanie odchylenia spadku  

Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu, od przewidzianych w Rysunkach nie 
powinno przekroczyć ± 5 cm. Pomiar należy przeprowadzić  
w odległości co 30 m, z dokładnością do 1 cm za pomocą łaty niwelacyjnej i niwelatora. 

6.6.4. Badanie zmiany kierunków przewodu 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu zastosowania kształtki o właściwym kącie 
załamania.  

6.6.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem się  

Badanie prawidłowości zabezpieczeń przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i porównanie z zabezpieczeniami ujętymi w 
Rysunkach.  

6.6.6. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod stałymi przeszkodami 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia przez oględziny zewnętrzne. 

6.6.7. Badanie zasypki przewodu 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania zasypki przewodu należy wykonać przez pomiar: wysokości warstwy zasypki nad wierzchem 
rury i nad kluczem zasuwy, badanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie zagęszenia podsypki z boków 
rur, 

Pomiar należy wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie o 30 m, z dokładnością do 10 cm. 

6.6.8. Badanie zabezpieczenia przed korozją 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia rur stalowych ochronnych przed korozją, wykonuje się  przez oględziny 
zewnętrzne: 

- izolację powierzchniową rury i złączy należy wyrywkowo opukać młotkiem drewnianym i stwierdzić czy izolacja przylega trwale 
do całej powierzchni, 

- należy skontrolować styki i zmierzyć szerokość zakładów z dokładnością do 1 cm. 
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6.7. Badania w zakresie szczelności przewodu 
Szczelność odcinka przewodu powinna być taka, aby dla przewodów z tworzyw sztucznych przy próbie hydraulicznej ciśnienie 
wykonane na manometrze, nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia próbnego.  

6.7.1. Badanie szczelności odcinka przewodu próbą hydrauliczną zgodnie z PN-/ 
B-10725. 

Przewód nie może być zewnątrz zanieczyszczony. W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich 
stron. 

Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia dla hydrantów powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek 
z uszczelnieniem. 

Przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie  
i w profilu.  

Na badanym odcinku nie powinny być instalowane przed próbą szczelności hydranty, zawory i inna armatura za wyjątkiem zasuw, 
które w czasie badania powinny być całkowicie otwarte, a dławiki odciągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą szczelność. 

Przewidziane bloki oporowe powinny być wykonane. 

Nie należy stosować zasuw jako zamknięć badanego odcinka przewodu. 

Wykopy powinny być zasypane piaskiem do wysokości połowy średnicy przewodu, piasek powinien być ubity dokładnie z obu stron 
przewodu. Każda rura powinna być w środku obsypana od góry piaskiem, za wyjątkiem złączy. 

6.7.2. Ciśnienie próbne odcinka przewodu  

Ciśnienie próbne przyjęto =  1,0  1,5 MPa, ciśnienie robocze = 0,6  1,0 MPa. 

6.7.3. Opis badań 

W wyżej położonym końcu przewodu oraz we wszystkich miejscach w których może gromadzić się powietrze, należy umieścić rurki 
odpowietrzające z zaworami do odprowadzenia powietrza. 

Na rurce odpowietrzającej wyżej położonej końcówki wodociągu należy zamontować trójnik z manometrem oraz zawór przelotowy, o 
wytrzymałości zaworu przy pompie hydraulicznej z kurkiem spustowym pod manometrem. 

Napełnianie odcinka przewodu wodą należy w miarę możliwości rozpocząć od niżej położonego końca odcinka przewodu oraz 
przeprowadzać powoli, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. 

Po stwierdzeniu pojawienia się wody we wszystkich rurkach odpowietrzających, należy zamknąć ich zawory. 

Do niżej położonego końca odcinka wodociągu należy podłączyć pompę hydrauliczną i podtrzymywać ciśnienie zapewniające 
całkowite napełnienie odcinka przewodu przez 12 godzin. 

Po napełnieniu odcinka przewodu wodą, należy podnieść ciśnienie w przewodzie do wysokości ciśnienia roboczego, następnie 
otworzyć zawór w rurce odpowietrzającej. 

Tym sposobem należy podnieść ciśnienie aż do jego stabilizacji na wysokości ciśnienia próbnego, następnie wyłączyć pompę 
hydrauliczną. 

Po ustabilizowaniu się ciśnienia  w przewodzie na wysokości ciśnienia próbnego należy przez 30 min. sprawdzać, czy ciśnienie na 
manometrze nie spada poniżej ciśnienia próbnego. Należy jednocześnie obserwować przewód i złącza. 

 
6.8. Próba szczelności całego przewodu 
Próbę ciśnieniową wodociągu wykonać zgodnie z PN–B–10725. Dezynfekcję i płukanie sieci wykonać wg wytycznych zawartych w 
zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r. Rurociąg poddać próbie na ciśnienie 1 MPa. Próbę szczelności można uznać za prawidłową, jeżeli 
w ciągu 30 minut nie zauważa się spadku ciśnienia poniżej 0,01 MPa na każde 100 m. przewodu. Przed oddaniem wodociągu do 
użytku należy przeprowadzić dezynfekcję i płukanie. 

Przewody należy napełnić roztworem podchlorynu sodu w ilości 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypełniony wodą z roztwo 
wodociągowe rem chloru wodociąg należy płukać wodą sieciową do momentu wypłynięcia na końcu przewodu wody pozbawionej 
zapachu chloru. Po zakończeniu dezynfekcji i płukania należy pobrać próbki wody do analizy fizyko – chemicznej i bakteriologicznej 
do momentu, gdy wynik analizy laboratoryjnej próbki wody spełniać będzie warunki określone w Rozp. Min. Zdrowia i Op. Społecznej 
z 31.05.1977 r. (Dz.U.nr 18 poz.72). 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D–M–00.00.00 "Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest: 
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- [mb] wykonanego i odebranego przewodu wodociągowego, 
- [kpl] wykonanego i odebranego hydrantu nadziemnego ppoż. 
- [mb] zdemontowanego istniejącego przewodu wodociągowego 
- [kpl] zdemontowanego istniejącego hydrantu nadziemnego ppoż 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji OST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne“. ZAmawiajacy oceni wyniki badań i 
pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą Specyfikacją. 

W przypadku stwierdzenia usterek, Zamawiający ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, 
a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D–M–00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
9.2. Cena  jednostki  obmiarowej 
 
Cena jednostki obmiarowej wg zapisów w kontrakcie 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy 
1. PN-/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-89/M-74301 Armatura przemysłowa. Kompensatory jednodławicowe. kołnierzowe żeliwne na ciśnienie 
 nominalne 1 i 1,6 Mpa. 

4. PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

6. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

7. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.  Terminologia.  

8. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

9. PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 

10. PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne.  Wymagania i badania. 

12. BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty.. Wymagania i badania. 

13. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa.. Ogólne wymagania i badania. 

14. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 

15. PN-77/H-04418  Próby szczelności. 

16. PN-74/B-10733  Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

17. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowane. 

10.2. Inne dokumenty 
 

- Zarządzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne [Dz.Budown. nr 1 z 1971 r.]. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II. 

- Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
Warszawa 1994 r.  

- Katalogi producenta rur PE, żeliwo sferoidalne


