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Pfyta fundamentowa: zbrojenie dolne
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Liczba Dfugos¢ tgczna
Nl st | Pu9ose ooy ; ‘ pretow B5005P
p[e'[ o B p[e'[ na 1 poz. pFZyc_lﬂ fgcznie 810 ] 812
- mm - m szt m
[ 12 [ B5005P | 10,00 ] i ] 410,00
2 12| B500SP | 3,50 ] 1 4 143,50
3 2 | B500SP | 7.67 67 67 513,89
4 2 | B500SP_| 2,00 45 45 90,00
5 2 | _B500SP_| 1,00 3 3 3,00
20 | 12 | B5005P | 1.23 716 i 216 265,68
40 | 12 | B500SP | 3.5 10 1 10 31,50
41| _10 | _B500SP_| 2.7 23 1 23 49,91
100 | 10 | B500SP | 1,20 192 i 192 230,40
Razem diugos¢ pretéw [mb 280,31 1457,57
Masa_jednostkowa [kq/mb 0,617 0,888
Masa pretow dla danej $rednicy Tkg 173,0 1294,3
Masa_fgcznie [kq 1467,3

UWAGA :
metodq B wg PN-EN SO 3766: 2006.

Sumaryczna dfugos¢ pretéw jest dtugoscig rzeczywistg w osi preta

PrYTA FUNDAMENTOWA:  /BROJENIE DOLNE

skala 1:25

/AMKNIECIE KRAWED/I
PLYTY FUNDAMENTOWEJ

(20) 216912-20-1=123 ‘

zamkniecie zbrojenia do\nego‘

20 o

zbrojenie gérne

/BROJENIE FUNDAMENTU
POD OGRODZENIE

skala 1:50

skala 1:25 ‘
PLYTA: 30cm ‘
192010-1=120

~0 & szt /m2 ‘

e 0 ienia 32
Wysokos¢ zbrojenia dystansowego ‘
dostosowoé do siatki zbro'emc

59

skala

1:30

KLASA EKSPOZYCJI:
XS1

OTULINA:
dolna: 5,0 cm
goérna, boczna: 4,5cm

PRETOW:
AB — wymiar
zewnetrzny
preta

10)

ZASADA WYMIAROWNIA

OZNACZENIA:

ilos¢ Srednica dfugosé

pretow [SZt.” ‘prgto [mm]

(99)22010-24-1=185
[Pozycja
(nr preta)

|rozstaw
pretow [cm]

‘preto [cm]

BETON: C30/37

STAL ZBROJENIOWA:
min. fx=500 MPa
klasa ciggliwosci

wg PN-EN 1992-1-1:
zbrojenie podtuzne: kl. C
strzemiona: kl. A

REWIZJA

DATA OPIS REWIZJI

ZMIANY — REWZJE
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