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* |stniejgcy mur oporowy

do zachowania.

Wykonawca przed przystgpieniem
do robét powinien wykonaé

zabezpieczenie muru oraz

jego dokumentacje techniczna,

a w przypadku naruszenia
konstrukcji podczas robét

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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wysoka bramka
obrotowa (wejscie

i wyjscie)

zamkniecie
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* * dla wybranego systemu montazu g €
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LINIE WYMIAROWE ELEWACJI:

granica
istniejgcej
kostki

Wymiary elewacji podano dla projektowanych oktadzin
Sciennych o maksymalnym wysunieciu (elewacja
wentylowana na podkonstrukcji), przy wyborze innego
systemu ulegng one modyfikacjom.

SO| $CIANA FUNDAMENTOWA

wysokowytrzymata, tréjwarstwowa mata
ochronno-drenazowa zakonczona elastyczna listwa
samouszczelniajgca

polistyren ekstrudowany XPS gr. 10 cm

izolacja z trzech warstw elastycznej polimerowej
powtoki grubowarstwowej (FPD) na podtozu
zagruntowanym

Sciana zelbetowa z betonu C30/37 gr. 20 cm

izolacja z dwoch warstwy elastycznej polimerowej
powtoki grubowarstwowej (FPD) na podtozu
zagruntowanym

polistyren ekstrudowany XPS gr. 10 cm

powloka z dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowe;j
zbrojona siatka z wikien szklanych

S1| SCIANA ZEWNETRZNA

ptyty elewacyjne z betonu GRC (zbrojonego wtéknem
szklanym) gr. maksymalnej do 6 cm montowane na
ukrytej podkonstrukcji z pustka powietrzng min. 3 cm
lub gr. do 1,5 cm montowane na klej

ptyty z fasadowej welny mineralnej gr. 12 cm

Sciana zelbetowa gr. 20 cm z betonu C30/37

Scianka techniczna na stelazu stalowym

oktadzina $cienna zgodna z aranzacjami pomieszczen:
np: plytki gresowe, szkio lacobel

S2| SCIANA ZEWNETRZNA

ptyty elewacyjne z betonu GRC (zbrojonego wtéknem
szklanym) gr. maksymalnej do 6 cm montowane na
ukrytej podkonstrukcji z pustka powietrzng min. 3 cm

lub gr. do 1,5 cm montowane na klej

ptyty z fasadowej welny mineralnej gr. 12 cm

Sciana zelbetowa gr. 20 cm z betonu C30/37

tynk cem.-wap. minimum kat. Ill (niewymagajacy gtadzi)

oktadzina $cienna zgodna z aranzacjami pomieszczen:
np: plytki gresowe, szkio lacobel

S3| SCIANA ZEWNETRZNA

ptyty elewacyjne z betonu GRC (zbrojonego wtéknem
szklanym) gr. maksymalnej do 6 cm montowane na
ukrytej podkonstrukcji z pustka powietrzng min. 3 cm
lub gr. do 1,5 cm montowane na klej

ptyty z fasadowej welny mineralnej gr. 12 cm

Sciana zelbetowa gr. 20 cm z betonu C30/37
zabezpieczona hydrofobowo

S1W/| S$CIANA WEWNETRZNA

oktadzina $cienna zgodna z aranzacjami pomieszczen:
np: plytki gresowe, szkio lacobel

tynk cem.-wap. minimum kat. Ill (niewymagajacy gtadzi)

Sciana zelbetowa gr. 20 cm z betonu C30/37

tynk cem.-wap. minimum kat. Ill (niewymagajacy gtadzi)

oktadzina Scienna zgodna z aranzacjami pomieszczen:
np: plytki gresowe, szkio lacobel

S2W/| SCIANA WEWNETRZNA

oktadzina $cienna zgodna z aranzacjami pomieszczen:
np: plytki gresowe, szkio lacobel

tynk cem.-wap. minimum kat. Ill (niewymagajacy gtadzi)

Sciana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 18 cm

tynk cem.-wap. minimum kat. Ill (niewymagajacy gtadzi)

oktadzina Scienna zgodna z aranzacjami pomieszczen:

np: plytki gresowe, szkio lacobel

S3W

SCIANKA TECHNICZNA

systemowa konstrukcja nos$na z profili stalowych gr. 5 cm

2 x 12,5 mm piyta wodoodporna typ H2

oktadzina $cienna zgodna z aranzacjami pomieszczen:

np: plytki gresowe, szkio lacobel

LEGENDA
/ granica dziatki/nieprzekraczalna linia
/ zabudowy zgodna z mpzp

$ciany projektowane murowane/zelbetowe
Scianki i drzwi (min 80x200 cm) z HPL
$cianki techniczne

klasa odpornosci ogniowe;

URZADZENIA WG BRANZY SANITARNEJ,
ELEKTRYCZNEJ | TELETECHNICZNEJ

- PROPONOWANE LOKALIZACJE URZADZEN
< zawor czerpalny ze zlgczka do weza

wentylator kanatowy

anemostat nawiewny/wywiewny

@) pion kanalizacji sanitarne;
] wpust kanalizacyjny podtogowy
z syfonem
stojacy pojemnosSciowy

podgrzewacz cieptej wody

W/Cz wyrzutnia/czerpnia Scienna
CGE==  grzejnik elektryczny
rozdzielnia elektryczna
l_ - T — "
\ : PPD1 : szafa RACK
\ 52x60
o |
S

UWAGI dotyczaca catego zamierzenie projektowego:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
PARTERU
NR NAZWA POW.[m?]
POM. | POMIESZCZENIA
zewnetrzny
0.1 dziedziniec 16.69
- pow. ruchu
0.2 pom. pomocnicze 4.79
0.3 | przedsionek damski | 12.16
pom.
0.4 |higieniczno-sanitarne| 17.49
damskie
0.5 przedsionek meski 8.39
pom.
0.6 |higieniczno-sanitarne| 16.18
meskie
pom.
0.7 higieniczno-sanitarne
) dla oséb 542
niepetnosprawnych
Razem 81.15

zobowiazany jest do

zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie.

2.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie (podano w cm). Nie wolno bra¢

zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z

rysunku.

W przypadku

jakiejkolwiek istotnej zmiany wykonawca zobowigzany jest przekazac te

informacje do biura projektowego.
3.W przypadku watpliwosci

wyniklych podczas prowadzenia prac -

wezwac¢ projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego okresli sposob

postepowania.

4.W sprawach nie okreslonych w dokumentacji obowigzujg m.in. Prawo
Budowlane, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie WT, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Ustawa o normalizacji,

normy PKN, warunki WTWiORB i inne.
5.Projekt jest chroniony prawem autorskim.

6.Szczegoly instalacyjne oraz konstrukcyjne w branzowych projektach

wykonawczych.
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