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RODZAJ WYROBU
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Przeszklenia przezierne, hartowane, przepuszczajgce U dotu skrzydet drzwi kratka
Swiatto, gtadkie, dodatkowo w skrzydle drzwiowym wentylacyjna o powierzchni
w formie bulaja o @ 50 cm (tgcznie z rama). min. 0,022 m2.

UWAGI Drzwi aluminiowe, wandaloodporne, petne, wypetnione Przeszklenie bezpieczne,mleczne,
polistyrenem, wykonczone fabrycznie w kolorze szarym, przepuszczajace $wiatto, gtadkie
stalowym RAL 7037, o izolacji term. Uc <1,3 W/(m3xK). w formie bulaja o & 45 cm (tgcznie
Oscieznica stalowa, regulowana. z ramg).

Pochwyt do drzwi obustronny, ze stali nierdzewnej o powierzchni szlifowanej i dtugosci
minimum 1000 mm oraz $rednicy & 40 mm. Wsporniki nachylone pod katem 45°.
Na drzwiach wykona¢ identyfikacje wizualna, ktérg nalezy ustali¢ z zamawiajgcym.
Drzwi wyposazyé w samozamykacze.

UWAGI DRZWI:

Przed montazem drzwi wszystkie wymiary

sprawdzi¢ na budowie.

Nie wolno zaweza¢ $wiatta przejscia drzwi.
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