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UWAGI OGOLNE: 1963
1. Wykonawca przed przystdipieniermdoprac—zobowiqzany jestdozapozmania gz caty Wietobranzowq dokumentacjg projektu:
2. Rysunki Architektury traktowa joko nadrzedne.
3. Rysunki konstrukcji rozpatrywat {qcznie z rysunkami architektonicznymi i projektami branzowymi.
4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

5. Doktadna lokdlizacja potrzebnych otwordw zgodnie z rysunkami projektu architektonicznego i odpowiednimi rysunkami branzowymi dla

poszczegdlnych sieci i instalacji projektowanych w budynku.
6. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach.

7. W wypadku jakie kolwiek zmiany w trakcie redlizacji lub roznicy zauwazonej migdzy projektem konstrukcyjnym a stanem faktycznym, projektami
poszczegdlnych branz Wykonawca zobowiqzany jest przekaza¢ informacje do Gtownej Jednostki Projektowe].

8. Roboty budowlano—instalacyjne muszq byé prowadzone z réwnolegtq biezqcq koordynacjq migdzybranzowq.

9. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq: Prawo Budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, warunki techniczne wykonania i odbioru robst budowlano—montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
aktualne normy i przepisy, instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki
techniczne producentow i dostawcow materiafow budowlano - instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiafow i

wykonywanych robdt.
10. Poziom + 0,00 zgodnie z projektem architektonicznym.

11. Zawarte na rysunku znaki towarowe nalezy odczytywa¢ z wyrazeniem “lub rownowazne”; rownowazne oznacza: takie same lub lepsze pod

wzgledem technicznym, iloSciowym i estetycznym.

12. W przypadku betonowania belek etapowo, przy przerwie roboczej wykona¢ warstwe sczepng (np. Ska Monotop — 810N).
13. Przed przystapieniem do prac wykonawca ma opowigzek zweryfikowac cafq dokumentacje projektowg z wiodgeg branzq architektoniczng. W
przypadku wystgpienia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ o tym Projektanta przed wykonaniem danej sekcji budynku, w ktérym wystapifa rozbieznosc.

14. Projekt chroniony prawem autorskim.

skala  1:50
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min. fx=500 MPa
klasa ciggliwosci

wg PN-EN 1992-1-1:
zbrojenie podtuzne: kl. C
strzemiona: kl. A

01 08.2023 zmiana rzednej posadowienia ptyty fundamentowej

REWIZJA DATA OPIS REWIZJI

ZMIANY — REWIZJE

GLOWNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KOSZTBUD
MACIEJ Lt UBKOWSKI
PROJEKTOWANIE

KOSZTORYSOWANIE
NADZORY

MACIEJ tUBKOWSKI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA — BRANZA KONSTRUKCYJNA:

%%%%%‘%

AL. RZECZYPOSPOLITEJ 8/305
80-369 GDANSK

Pracownia Projektowa
PINOB Sp. z o.0.

E-MAIL: pkpinob@gmail.com Tel. (+48) 600 259 140

OBIEKT:

TOALETA PUBLICZNA DLA POTRZEB OSOB
ODWIEDZAJACYCH FOKARIUM STACJI MORSKIEJ
IM. PROFESORA KRZYSZTOFA SKORY INSTYTUTU

OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
84-150 HEL, UL. PORTOWA,

DZIALKA NR 110/4, 109/7, 565/1; OBREB 0001 HEL

PROJEKTOWAL: NR_UPRAWNIEK: PODPIS
mar inz. Pawet Komieniecki [WAM/0002/PWOK /05
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEN DO
PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI OBIEKTU | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI

OPRACOWAL: PODPIS
mar inz. Raobert Orych

SPRAWDZIE: NR_UPRAWNIEK: PODPIS
mar inz. Marcin Wojtasik  [120/Gd/2002
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZER DO
PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI OBIEKTU | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI

NAZWA RYSUNKU: NR_RYS.:

SKALA:
N NR PROJEKTU:
ganza| K |razn| PT }W{ oata| 03.2023 1:50




