KOSZTBUD MACIEJ LUBKOWSKI
PROJEKTOWANIE NADZORY KOSZTORYSOWANIE

ul. Zygmunta Rumla 13/31, 80-041 Gdarisk
kom.+48 602 378 698

MACIEJ tUBKOWSKI

Nazwa elementu projektu
budowlanego:

PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKCIJA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

ZESPOL URZADZEN SANITARNYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
| PRZYLACZAMI: SANITARNYM, WODOCIAGOWYM,
ELEKTRYCZNYM ORAZ TELETECHNICZNYM

Nazwa inwestycji:

PROJEKT BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ
DLA POTRZEB OSOB ODWIEDZAJACYCH FOKARIUM
STACJI MORSKIEJ IM. PROFESORA KRZYSZTOFA SKORY
INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
WRAZ Z PELNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

Kategoria obiektu budowlanego:

[, XXVI

Adres obiektu budowlanego:

84-150 HEL, UL. PORTOWA

Dane ewidencyjne:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: [221101_1] gmina Hel

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: | 0001 Hel

Numery ewidencyjne dziatek: 110/4, 109/7, 565/1

Inwestor:

UNIWERSYTET GDANSKI
80-309 Gdansk, ul. Jana Bazynskiego 8

Nr archiwalny:

010/2022

Data:

Kwiecien 2023

Nr egzemplarza:

1 2 3 45

Uwagi:




PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCIJI

ZESPOL PROJEKTOWY

ZAKRES IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN, PODPIS
OPRACOWANIA SPECJALNOSC

KONSTRUKCIA

mgr inz. Pawet Kamieniecki

Projektant: Lo
upr. nr WAM/OOOZ/PWOK/OS Kwiecien

2023

konstrukcyjno-budowlana

Kwiecien
2023

Opracowanie: mgr inz. Robert Orych
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Toaleta publiczna dla potrzeb oséb odwiedzajacych fokarium stacji morskiej
im. profesora Krzysztofa Skory Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdanskiego
84-150 Hel, ul. Portowa

1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

—  Zlecenie na opracowanie dokumentacji.

—  Projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu

—  Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Zaktad Ustug Geotechnicznych GEODOM
—  Obowigzujace normy i przepisy budowlane oraz zasady wiedzy techniczne;.

1.2 Dane inwestycji

Lokalizacja:
Dz. nr 110/4, 109/7, 565/1 obreb 0001 Hel, ul. Portowa, 84-150 Hel

Faza opracowania:
Projekt wykonawczy

Data i miejsce wykonania projektu: kwiecien 2023, Gdarisk
1.3 Zawartos¢ opracowania

—  opis projektowanych elementow konstrukcyjnych,
—  rysunki konstrukcyjne,
—  obliczenia statyczno- wytrzymato$ciowe.

1.4  Ogoblna charakterystyka inwestycji

Zamierzeniem budowlanym jest budowa zespotu urzadzen sanitarnych wraz z infrastrukturg techniczng i przytaczami.
W ramach zamierzenia projektowany jest budynek toalet publicznych na potrzeby oséb odwiedzajacych fokarium stacji
morskiej.

Budynek toalet projektuje sie w technologii mieszanej: monolitycznej zelbetowej oraz murowanej. Budynek posadowiony na
ptycie fundamentowej zelbetowej oraz przykryty stropodachem ptaskim Zelbetowym.

1.5 Dane szczego6towe konstrukcji

—  Stropodach
Stropodach monolityczny zelbetowy krzyzowo-zbrojony. Grubo$¢ piyty zelbetowej w spadku 22-36¢m.
Element wykonany z betonu C30/37, zbrojony stalg B500SP (AllIN). Doktadna geometria zgodnie z rzutami montazowymi.

element grubosé [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozycji COtUII::;]
nom
Stropodach 22-36 C30/37 AlIIN B500SP XS1 45

—  Sciany murowane
Projektuje sie $ciany nosne murowane z silikatowych gr. 18cm. Sciany murowane wewnetrzne zakoriczone wiericem
zelbetowym.
Izolacje oraz warstwy wykonczeniowe zgodnie z projektem architektonicznym.

element grubosé [cm] Materiat
sciany 18 Bloczki silikatowe o wytrzymato$ci min 20MPa
murowane

— Sciany zelbetowe
Projektuje si¢ Sciany Zelbetowe gr. 20cm z betonu C30/37, zbrojone stalg B500SP (AllIN). Geometria zgodnie z rysunkami
dotaczonymi do opracowania. Sciany zewnetrzne zakoficzone attyka.

Strona 4z 8 PROJEKT WYKONAWCZY Nr proj. 25032023



Toaleta publiczna dla potrzeb oséb odwiedzajacych fokarium stacji morskiej
im. profesora Krzysztofa Skory Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdanskiego
84-150 Hel, ul. Portowa

Izolacje oraz warstwy wykonczeniowe zgodnie z projektem architektonicznym.

element grubos¢ [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozycji Otulina
Cnom [MmM]
ey 20 C30/37 AllIN B500SP Xs1 45
zelbetowe
— Nadciagi

Projektuje sie nadciag zelbetowy petnigcy role attyki. Doktadna lokalizacja oraz geometria belek zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Elementy zelbetowe wykonane z betonu C30/37 zbrojone stalg AllIN (B500SP).

element wymiar [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozycji| ~_Otlina
Cnom [MmM]

nadciag 20x108 C30/37 AllIN B500SP X$1 45

— Nadproza

Projektuje sie nadproze zelbetowe w Scianie murowanej. Doktadna lokalizacja oraz geometria belek zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Elementy zelbetowe wykonane z betonu C30/37 zbrojone stalg AllIN (B500SP).

element wymiar [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozycji Otulina
Cnom [Mmm]
Nadproze 18x24 C30/37 AllIN B500SP XS1 45
—  Fundamenty

Budynek posadowiony w sposob bezposredni na gruncie nosnym za posrednictwem plyty fundamentowe;.

Doktadna geometria oraz lokalizacja fundamentéw zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Fundamenty wykona¢ z betonu
C30/37 zbrojonego stalg AllIN (BS00SP). Izolacje oraz warstwy wykonczeniowe zgodnie z projektem architektonicznym. Pod
fundamentami nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu.

Dno wykopu oraz stopien zageszczenia powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geologa.

element wymiar [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozyc;ji cgfnu[lri::]]
f R gr. 30cm C30/37 AllIN B500SP XC2, X$1 50/45
undamentowa
1.6  Srodowisko - klasy ekspozycji i wymagane klasy wytrzymatosciowe betonu
Rodzaj konstrukcii: konstrukcije zlokalizowane na wybrzezu lub w jego poblizu
Opis $rodowiska: narazenie na dziatanie soli zawartych w powietrzu, ale nie na bezpo$redni kontakt
z woda morskg
Klasa srodowiska: XS1
Wymagana min. Klasa betonu: C30/37
Otulina: Cnom=45mm

1.7 Klasa odpornosci pozarowej

Wymagang klasg odpornosci pozarowej budynkéw ZLIII, gdy liczba kondygnacji nadziemnych wynosi 1 jest klasa ,D”
odporno$ci pozarowej. Wymagang klase odporno$ci ogniowej elementéw budowlanych przedstawia ponizsza tabela:
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Toaleta publiczna dla potrzeb oséb odwiedzajacych fokarium stacji morskiej
im. profesora Krzysztofa Skory Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdanskiego
84-150 Hel, ul. Portowa

KLASA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
ODPORNOSCI ] . i
POZAROWE) . OGN;?I"I:IUNK‘::.I - KONSTRUKCIA e SCIANA SCIANA PRZEKRYCIE
1), 2) 1) 3)
T . DACHU ZEWNETRZNA WEWNETRZNA DACHU
1 2 3 4 5 6 7
D" R30 (-) REI30 EI30 (~) za wyjatkiem (-

scian stanowigcych
obudowe drog
ewakuacyjnych
wymagane EI15
Sciana zewnetrzna od strony potudniowo-zachodniej ze wzgledu na zblizenie do granicy dziatki powinna byé w klasie REI60
odporno$ci ogniowej. Na catej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowa¢ dwa pionowe pasy z materiatu niepalnego
(zaprojektowano wetne mineralng), o szeroko$ci co najmniej 2m i klasie odpornosci ogniowej EI60.

1.8 Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne przyjeto na podstawie dokumentacji ,Geotechniczne warunki posadowienia toalety przy ul. Portowej
w Helu - dziatka nr 110/4”. Dokumentacja wykonana przez Zaktad Ustug Geotechnicznych GEODOM, ul. Lakowa 35, 83-331
Przyjazn.

Miejsce prowadzenia badan przeniesiono wzgledem lokalizacji projektowanego obiektu o okoto 10m, poniewaz rozpatrywany
teren objety byt ochrona i przebywania na nim grozito kara. Z tego wzgledu, podczas wykonywania obiektu, nalezy potwierdzi¢
parametry gruntu w poziomie posadowienia obiektu.

Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastepujace warstwy:

Warstwa [ Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych wilgotnych Sredniozageszczonych o stopni
zageszczenia p=0,485.
Warstwa I Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych nawodnionych $redniozageszczonych

o stopni zageszczenia 10=0,494.

W zbadanym podfozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej z zwierciadle swobodnym.

Kategoria geotechniczna: Il kategoria geotechniczna;
Warunki gruntowe: proste warunki gruntowe.
Uwagi:

—  Zbadane podtoze gruntowe nadaje sie¢ do bezposredniego posadowienia.

— W podtozu moga wystapi¢ grunty stabono$ne nie uchwycone wierceniami.

—  Odbioru dna wykopu winien dokona¢ uprawniony geolog. Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego geologa.

— Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg zgodnie z projektem architektonicznym.

1.9 Uwagi i zalecenia koncowe

1) Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH a na wysokosci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami B.H.P

2) W przypadku jakichkolwiek niezgodno$ciach stanu istniejacego, a przyjetych w dokumentacji niezwlocznie
powiadomi¢ nadzér autorski.

3) Podczas prowadzonych prac nalezy stosowac sie do wytycznych i wskazéwek zawartych w planie BIOZ.

4) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie, w porze sprzyjajacej tak aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntu w dnie wykopu.

5) Wykop nalezy chroni¢ przed naptywem wdd opadowych i przemarzaniem. W przypadku naruszenia naturalnej
struktury, grunty takie nalezy usunag¢ i zastapi¢ chudym betonem.

6) Wykopy pod fundamenty powinien odebraé uprawniony geolog.

7)  Stan gruntu, stopien zageszczenia winien odebra¢ uprawniony geolog.

8) Warstwy izolacyjne i wykoriczeniowe $cian zgodnie z projektem architektonicznym.

9) Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym.

10) Wykonawca, przed przystapieniem do planowanych robot, ma obowigzek zweryfikowania catej dokumentacii
projektowej oraz skoordynowania zgodnosci z wiodacym projektem architektonicznym.
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Toaleta publiczna dla potrzeb oséb odwiedzajacych fokarium stacji morskiej
im. profesora Krzysztofa Skory Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdanskiego

84-150 Hel, ul. Portowa

11) W przypadku wystapienia rozbiezno$ci miedzy poszczeg6inymi projektami branzowymi, wykonawca ma obowigzek
powiadomi¢ Gtéwng Jednostke Projektowa, przed wykonaniem danej sekcji, w ktérej stwierdzono rozbieznosci.
12) Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o opis techniczny, rysunki konstrukcyjne oraz poszczegélne projekty

branzowe.

1.10 Wykaz uzytych norm

PN-EN 1990
PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-3:2005

PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-8:2006
PN-EN 1995-1-1: 2010

PN-EN 1995-1-2:2008

PN-EN 1996-1-1:2010

PN-EN 1996-2:2010

PN-EN 1996-3:2010

PN-EN 1997-1:2008

Nr proj. 25032023

Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogéine.
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-3: Oddzialywania ogéine.
Obcigzenia $niegiem.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-4: Oddzialywania ogéine.
Obcigzenia wiatrem.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-8: Projektowanie wezidw
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1: Zasady ogdlne

i zasady dla budynkow.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-2:Postanowienia ogoine
- Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogéine dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobor materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 3: Uproszczone metody
obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogoine
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2 CZESC RYSUNKOWA

21  Spis rysunkéw

L.p. Nr Tytut Skala
1 K.01 | RZUT FUNDAMENTOW 1:50
2 K.02 | RZUT MONTAZOWY PARTERU 1:50
3 K.03 | RZUT MONTAZOWY DACHU 1:50
4 K.04 | PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A 1:50
5 K.05 | PLYTA FUNDAMENTOWA: ZBROJENIE DOLNE 1:50
6 K.06 | PLYTA FUNDAMENTOWA: ZBROJENIE GORNE 1:50
7 K.07 | STROP NAD PARTEREM: ZBROJENIE DOLNE 1:50
8 K.08 | STROP NAD PARTEREM: ZBROJENIE GORNE 1:50
9 K.09 | BELKI ZELBETOWE 1:25
10 | K10 | SCIANY ZELBETOWE 1:25
11 K.11 | DOZBROJENIA OTWOROW W SCIANACH ZELBETOWYCH 1:25

PROJEKTANT

mgr inz. Pawet Kamieniecki
nr upr. WAM/0002/PWOK/05

- KONIEC OPISU -
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1. Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowiqzany jest do zapoznania sig z catg wielobranzowq dokumentacjg projektu. OBIEKT:
2. Rysunki Architektury traktowa joko nadrzedne. TOALETA PUBLICZNA DLA POTRZEB 0SOB
3. Rysunki konstrukcji rozpatrywat {qcznie z rysunkami architektonicznymi i projektami branzowymi. ODWIEDZAJACYCH FOKARIUM STACJI MORSKIEJ
4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

5. Doktadna lokdlizacja potrzebnych otwordw zgodnie z rysunkami projektu architektonicznego i odpowiednimi rysunkami branzowymi dla
poszczegdlnych sieci i instalacji projektowanych w budynku.

6. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach.

7. W wypadku jakie kolwiek zmiany w trakcie redlizacji lub roznicy zauwazonej migdzy projektem konstrukcyjnym a stanem faktycznym, projektami
poszczegdlnych branz Wykonawca zobowiqzany jest przekaza¢ informacje do Gtownej Jednostki Projektowe].

8. Roboty budowlano—instalacyjne muszq byé prowadzone z réwnolegtq biezqcq koordynacjq migdzybranzowq.

9. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq: Prawo Budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, warunki techniczne wykonania i odbioru robst budowlano—montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
aktualne normy i przepisy, instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki
techniczne producentow i dostawcow materiafow budowlano - instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiafow i
wykonywanych robdt.

10. Poziom + 0,00 zgodnie z projektem architektonicznym.

11. Zawarte na rysunku znaki towarowe nalezy odczytywa¢ z wyrazeniem “lub rownowazne”; rownowazne oznacza: takie same lub lepsze pod
wzgledem technicznym, iloSciowym i estetycznym.

12. W przypadku betonowania belek etapowo, przy przerwie roboczej wykona¢ warstwe sczepng (np. Ska Monotop — 810N).

13. Przed przystapieniem do prac wykonawca ma opowigzek zweryfikowac cafq dokumentacje projektowg z wiodgeg branzq architektoniczng. W
przypadku wystgpienia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ o tym Projektanta przed wykonaniem danej sekcji budynku, w ktérym wystapifa rozbieznosc.
14. Projekt chroniony prawem autorskim.
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1. Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowiqzany jest da zapoznania sie 7 catq wielobranzowq dokumentaciq projektu 1263 4 OBIEKT:
2. Rysunki Architektury traktowaé jako nadrzedne. ) ) TOALETA PUBLICZNA DLA POTRZEB 0SOB
3. Rysunkilkmstrlukcj\' rozputrlywoé {qcznie z rysunkami architektonicznymi i projektami branzowymi. ODWIEDZAJACYCH FOKARIUM STACJI MORSKIEJ
4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. p
5. Doktadna lokdlizacja potrzebnych otwordw zgodnie z rysunkami projektu architektonicznego i odpowiednimi rysunkami branzowymi dla IM. PROFESORA KRZYSZTOFA SKORY ”\!STYTUTU
poszczegdlnych sieci i instalacji projektowanych w budynku. C D E OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
6. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. 84-150 HEL, UL. PORTOWA,
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. Roboty budowlano—instalacyjne muszq byc prowadzone z rownolegfq biezqcq koordynacjq migdzybranzowq. LEGENDA: . -
9. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujg: Prawo Budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich mgr inZ. Pawet Kamieniecki WAM/OOOZ/PWOK/OE)
usytuowanie, warunki techniczne wykonania i odbioru robst budowlano—montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), 2227 — sciana Zelbetowa / s{up Ze\betowy UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEN DO
. o ) o ) o S ) ) ) PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI OBIEKTU | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
aktualne normy i przepisy, instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki . . OPRACOWAL
techniczne producentdw i dostawcow materiafow budowlano - instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujqeych jokos¢ materiafow i S===S - sciana murowana nosna = 'R —
wykonywanych robdt. . B L mar inz. kopert Uryc
10. Poziom + 0,00 zgodnie z projektem architektonicznym. —_ mdpmze / otwdr w Scianie NAZWA RYSUNKU: NR_RYS:
LWZ.Q‘Z;:amrtiegsmrcyzs:;’:u Hz::;wo;%ur“oz:tent;\cezznyy’:dczytywué 7 wyrazeniem lub réwnowazne'; rownowazne oznacza: takie same lub lepsze pod -—ao - nodciqg nad Stropem 02
12. W przypadku betonowania belek etapowo, przy przerwie roboczej wykona¢ warstwe sczepng (np. Ska Monotop — 810N). ; otwor w stropie RZUT MONTAZOWY PARTERU

13. Przed przystapieniem do prac wykonawca ma opowigzek zweryfikowac cafq dokumentacje projektowg z wiodgeg branzq architektoniczng. W SKALA:

przypadku wystgpienia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ o tym Projektanta przed wykonaniem danej sekcji budynku, w ktérym wystapifa rozbieznosc.
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14. Projekt chroniony prawem autorskim. BRANZA:
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UWAGI OGOLNE: 1963
1. Wykonawca przed przystdipieniermdoprac—zobowiqzany jestdozapozmania gz caty Wietobranzowq dokumentacjg projektu:
2. Rysunki Architektury traktowa joko nadrzedne.
3. Rysunki konstrukcji rozpatrywat {qcznie z rysunkami architektonicznymi i projektami branzowymi.
4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

5. Doktadna lokdlizacja potrzebnych otwordw zgodnie z rysunkami projektu architektonicznego i odpowiednimi rysunkami branzowymi dla

poszczegdlnych sieci i instalacji projektowanych w budynku.
6. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach.

7. W wypadku jakie kolwiek zmiany w trakcie redlizacji lub roznicy zauwazonej migdzy projektem konstrukcyjnym a stanem faktycznym, projektami

poszczegdlnych branz Wykonawca zobowiqzany jest przekaza¢ informacje do Gtownej Jednostki Projektowe].
8. Roboty budowlano—instalacyjne muszq byé prowadzone z réwnolegtq biezqcq koordynacjq migdzybranzowq.

9. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq: Prawo Budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, warunki techniczne wykonania i odbioru robst budowlano—montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
aktualne normy i przepisy, instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki
techniczne producentow i dostawcow materiafow budowlano - instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiafow i

wykonywanych robdt.

10. Poziom + 0,00 zgodnie z projektem architektonicznym.
11. Zawarte na rysunku znaki towarowe nalezy odczytywa¢ z wyrazeniem “lub rownowazne”;

wzgledem technicznym, iloSciowym i estetycznym.

12. W przypadku betonowania belek etapowo, przy przerwie roboczej wykona¢ warstwe sczepng (np. Ska Monotop — 810N).

13. Przed przystapieniem do prac wykonawca ma opowigzek zweryfikowac cafq dokumentacje

rownowazne oznacza: takie same lub lepsze pod

projektowq z wiodgeg branzq architektoniczng. W

przypadku wystgpienia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ o tym Projektanta przed wykonaniem danej sekcji budynku, w ktérym wystapifa rozbieznosc.

14. Projekt chroniony prawem autorskim.
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UWAGI OGOLNE:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowiqzany jest do zapoznania sig z catg wielobranzowq dokumentacjg projektu.

2. Rysunki Architektury traktowa joko nadrzedne.

3. Rysunki konstrukcji rozpatrywat {qcznie z rysunkami architektonicznymi i projektami branzowymi.

4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

5. Doktadna lokdlizacja potrzebnych otwordw zgodnie z rysunkami projektu architektonicznego i odpowiednimi rysunkami branzowymi dla
poszczegdlnych sieci i instalacji projektowanych w budynku.

6. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach.

7. W wypadku jakie kolwiek zmiany w trakcie redlizacji lub roznicy zauwazonej migdzy projektem konstrukcyjnym a stanem faktycznym, projektami
poszczegdlnych branz Wykonawca zobowiqzany jest przekaza¢ informacje do Gtownej Jednostki Projektowe].

8. Roboty budowlano—instalacyjne muszq byé prowadzone z réwnolegtq biezqcq koordynacjq migdzybranzowq.

9. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq: Prawo Budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, warunki techniczne wykonania i odbioru robst budowlano—montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
aktualne normy i przepisy, instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki
techniczne producentow i dostawcow materiafow budowlano - instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiafow i
wykonywanych robdt.

10. Poziom + 0,00 zgodnie z projektem architektonicznym.

11. Zawarte na rysunku znaki towarowe nalezy odczytywa¢ z wyrazeniem “lub rownowazne”; rownowazne oznacza: takie same lub lepsze pod
wzgledem technicznym, iloSciowym i estetycznym.

12. W przypadku betonowania belek etapowo, przy przerwie roboczej wykona¢ warstwe sczepng (np. Ska Monotop — 810N).

13. Przed przystapieniem do prac wykonawca ma opowigzek zweryfikowac cafq dokumentacje projektowg z wiodgeg branzq architektoniczng. W
przypadku wystgpienia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ o tym Projektanta przed wykonaniem danej sekcji budynku, w ktérym wystapifa rozbieznosc.
14. Projekt chroniony prawem autorskim.
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UWAGA
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Nadcigg NCZ.0.1
1 20 B500SP 5,10 2 1 2 10,20
2 16 B500SP 5,59 2 1 2 11,18
3 8 B500SP 4,52 10 1 10 45,20
4 8 B500SP 2,33 32 1 32 74,56
Nadproze NZ.0.1
1 12 [ B500SP [ 152 | 4 [ 2 8 12,16
2 6 | B500SP [ 060 [ 9 [ 2 18 10,80
Razem diugos¢ pretéw [mb 10,80 119,76 12,16 11,18 10,20
Masa_jednostkowa [kq/mb 0,222 0,395 0,888 1,578 2,466
Masa pretow dla danej $rednicy Tkg 2,4 47,3 10,8 17,6 25,2
Masa_fgcznie [kq 103,3

UWAGA : Sumaryczna dfugosé pretdw jest dfugosciq rzeczywistg w osi preta

metodq B wg PN-EN ISO 3766: 2006.
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Zamknieci zbrojenia poziomego w narozu $ciany.
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Sciana w osi 1/2- dfugosé sciany: 1294cm
Sciana w osi 6/9- dfugos¢ sciany: 1285cm
Sciana w osi F/I- dfugost sciany: 327cm
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/brojenie poziome podano jako dfugo$c
catkowitq uwgledniajgc zakfady min 409.
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Zamknieci zbrojenia poziomego w narozu Sciany.
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Przekroj B-B:

Sciana w osi 3/4- diugosé sciany: 1310cm
Sciana w osi C— diugos¢ sciany: 348cm
Sciana w osi D— diugos¢ sciany: 441cm

Zamknieci zbrojenia poziomego w narozu Sciany.
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(PRZEKROJ POZIOMY)

skala 1:100

ZESTAWIENIE STAL

nalezy przegina¢ zgodnie z szalunkiem.

Zbrojenie poziome w §cianach na zafamaniu mniejszym niz 15°

\ 1
e > S
I \ zbrojenie poziome

DIugosE Liczba Dtugos¢ 1gczna
Stal ugost " B500SP
preta | pozycji 310
[ [m] szt
B500SP 1,64 1
B500SP 3,44
B500SP 1,15
B500SP 2,44 102,48
B500SP 12,00 1
B500SP 1,16 1
B500SP 1,64 1
B500SP 1,15 1
B500SP 12,00 1
B500SP 1,16 1
B500SP 4,30 1
B500SP 1,64 1
B500SP 3,44 1
B500SP 1,15 1
Razem dtugosc pretow 102,48
0,617
Masa pretéw dla danej §rednicy 63,2

zbrojenie

ionowe . _—

120

/brojenie poziome w Scianach na zafamaniu wigkszym od 15°
nalezy kotwi¢ zbrojenie poziome w warstwie przeciwnej zgodnie ze schematem.

UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretéw jest dtugosciq rzeczywistq w osi
metodg B wg PN—EN ISO 3766: 2006.
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