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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

$-00.00.01. SST - WEWNETRZNA INSTALACJA WOD - KAN.
CPV - 45332200-5 - instalacje wodociaggowe
CPV -45332400-7 - instalacje kanalizacyjne

$-00.00.02. SST - WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
CPV 45330000-9 - instalowanie centralnego ogrzewania

$-00.00.03. SST - WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
CPV 45331210-1 - Roboty wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej

§-00.00.04. SST - WODOCIAG. RUROCIAG WODY ZUZYTEJ
CPV -45231000-5 — roboty w zakresie budowy rurociagéw



WEWNETRZNA INSTALACJA WOD - KAN.
S-00.00.01. Szczegdtowa specyfikacja Techniczna
CPV - 45332200-5 - instalacje wodociggowe

CPV -45332400-7 - instalacje kanalizacyjne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznych
instalacji wod - kan zwigzanych z budowa Zespotu Urzadzen sanitarnych na dziatce nr 110/4 , obreb 0001 Hel, ul. Portowa
Specyfikacja dotyczaca wewnetrznych instalacji wod - kan stanowi fragment specyfikacji dotyczacej catosci budowy powyzszego
budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniui realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanienastepujacych instalacii:
- instalacja wody zimnej

- instalacja wody cieple;

- instalacja kanalizacji sanitarnej

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych.

1.3.1. Roboty inwestycyjne

1. wykucie bruzd

2. zamurowanie bruzd

3. wykucie przebi¢

4. zamurowanie przebi¢

5. wykonanie piondw i poziomdw zimne;j i cieptej wody

6. wykonanie kanalizacji sanitarnej

7. rurociagi z tworzywa sztucznego stabbilizoanego — woda zimna i ciepta

8. rurociagi z PCV-kanalizacja sanitarna

9. wykopy pod rurocigg i kanalizacyjny i przewdd wdociggowy

10. montaz studni kanalizacyjnej d=400 z tworzywa sztucznego, z wlazem klasy d=400, z pier$cieniem odcigzajacym

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w Ogoinej Specyfikaciji Technicznej.

1.4.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej

a) Wykucie bruzd w $cianach i posadzkach oraz otworéw w posadzkach i $cianach,

b) wykucie otworédw w $cianach

c) Utozenie rurociggdw cisnieniowych z rur z tworzywa sztucznego stabilizowanego

d) Podtaczenie przyborow,

e) Proby szczelno$ci instalacji wodociggowe;j,

f) Plukanie i dezynfekcja przewoddw wodociggowych,

g) Wykonanie izolacji termicznej.

h) montaz pojemnosciowego, elektrycznego podgrzewacza cieptej wody o pojemnoéci V=150 |

i) montaz prefaabrykowanej, ocieplonej studni wodomierzowej

1.4.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

a) wykucie bruzd w $cianach i posadzkach,

b) wykucie otwordw w $cianach

c) utozenie poziomdw i piondw kanalizacyjnych z rur PCV,

d) zamontowanie wywiewek

€) montaz przyboréw sanitarnych,

f) wykonanie podej$¢ oraz poditgczenie przyboréw sanitarnych,

g) préby szczelnoci instalacji kanalizacyjne;j.

i) montaz studni kanalizacyjnej na istniejagcym kanale d=200, z tworzywa sztucznego, z wlazem klasy d=400, z pierscieniem
odcigzajacym

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w Ogoinej Specyfikaciji Technicznej.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa, Specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera (zamawiajgcego).

2.1.Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji : wody zimnej,
cieplej.

- Rury z tworzywa sztucznego stabilizowane do wody zimnej do wody cieptej, PE-Xc PN10.
- Ksztaltki systemowe do potaczen PE-Xc PN10

- Zawory kulowe odcinajace PN 1,0 Mpa

- Zawory kulowe ze zigczka do weza 1,0 MPa

- Czasowy zawor sptukujacy do pisuaréw. wielko$é sptukiwania regulowana, instalacja w wodoszczelnej skrzynce z
kotnierzem uszczelniajgcym, izaworem odcinajgcym.

- Bateria stojgca czasowa, (uruchamiana mechanicznie) do umywalki.

Korpus z chromowanego metalu.

Wezyki d=10 mm z filtrami | zaworami zwrotnymi.

- Bateria stojgca , czasowa w wykonaniu dla oséb niepetnosprawnych

Korpus z chromowanego metalu.

Wezyki d=10 mm z filtrami | zaworami zwrotnymi.

- Bateria zlewowa $cienna, mechaniczna z glowicg ceramiczna d=40mm, z nastawnym ogranicznikiem temperatury maksymalne;.
- Zawor bezpieczenstwa typ SYR 1921 d=20 ciénienie otwarcia p=0,6 MPa
- pompa cyrkulacyjna np. GRUNDFOS typ UP 15-14 BAPM o parametrach:

H=1,0mH20

Qmax=0,5m3/h

U=220v

G=4,3kg

- Naczynie bezpieczenstwa dla instalacji cieptej wody typ DD18 PN 1,0MPa
- Pojemnosciowy, elektryczny podgrzewacz cieptej wody o pojennosci 150 1., p=1,0 Mpa, wyposazony w grzatke elektryczng o mocy
P=2,0 kW, U=230V z przynalezng automatyka i sterowaniem
- studnia wodomierzowa, d=600 w wykonaniu mrozoodpornym, . Z tworzywa sztucznego, z piersieniem odcigzajacym i wiazem klasy
D400
- studnia kanalizacji sanitarnej d=400, z tworzywa sztucznego z pierscieniem odcigzajacym i wtazem klasy D400
- Izolacja z pianki PE - A=0,035 W/m °C
- Zawor termostatyczny, podpionowy do regulacji temperatury cieptej wody uzytkowej
- Zawor antyskazeniowy typ EA, PN 10
- Filtr siatkowy d=50 PN10
- Mamometry d=160 z kurkami manometrycnymi PN10
- Elementy taczace: obejmy, zawiesia, kotwy mocujace
- Szafki poddtynkowe na armature i zawory serwisowe — wymiary oraz kolor dobra¢ na montazu.
2.2.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
- Rury do kanalizacji wewnetrznej z PVC : @ 160, 110, 75, 50 mm
- Ksztattki i uszczelki dla rur z PVC : @ 160, 110, 75, 50 mm
- Rewizje PVC @ 75 mm, @ 110 mm
- Rury wywiewne PVC @75/110 mm, @110/160 mm
- zawory napowietrzajace
- Tuleje ochronne z uszczelkami dla przej$¢ przez $ciany budynku
- Miska ustepowa wiszaca ze stali szlachetnej (Inox 304), wandaloodporna, kompatybilna ze stelazami dostepnymi na rynku, z ptytg
montazowa i $rubami antykradziezowymi,
- Jw lecz w wykonaniu dla oséb niepetnosprawnych
- Stelaz podtynkowy do podwieszanego WC, ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, wodoszczelna skrzynka podtynkowa do
zbiornikowego systemu spiukiwania i zzabezpieczeniem antykradziezowym
- Pisuar Scienny ze stali szlachetnej (Inox 304),bez kotnierza wandaloodporny syfonem z odptywem poziomym d=32 z
chromowanego mosigdzu
- Stelaz do pisuaru ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, do instalacji podtynkowych, z wezykiem d=15 mm i ztaczka.Regulacja
wysokosci i rozzstawu. Armataura skonfigurowana na ptukanie instalacii
- Umywalka ze stali szlachetne (Inox 304), bakteriostatyczny)j, wandaloodporna, pojedyncza, okragta, do zabudowy, z syfonem z
odplywem poziomym d=32 z chromowanego mosigdzu
- Umywalka ze stali szlachetnej przystosowana dla 0séb niepetnosprawnych, wandaloodporna, nascienna, z syfonem z odptywem
poziomym d=32, z chromowanego mosigdzu



- Scienna komora gospodarcza ze stali szlachetnej (bakteriostatyczny Inox 304), gteboka komora, z baterig nascienng ze $ciankg i
syfonem

- Wpusty podtogowe d=50, z tworzywa sztucznego z przykrecang kratkg szczelinowg ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem
przeciwodorowym i zabezpieczenie przeciw robactwu.

- Elementy mocujace

Nie rozwaza sie zastosowanie innych materiatow tylko takich rozwigzan materiatowych jakie zostaty zaprojektowane w projekcie
wykonawczym instalacji wod — kan.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.
Ponadto:

- samochod dostawczy

- samochdd skrzyniowy

- wiertarki, mtoty kujace

- koparko-spycharka

4. TRANSPORT

Rury i osprzet musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztattek i urzadzen nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

Srodki transportu oraz sposob transportowania materiatow do wykonania Robét moze by¢ dowolny pod
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jako$ci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.
5.2.Robhoty przygotowawcze

5.2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

- Wytyczenie tras przewoddw na $cianach, stropach i posadzkach

- Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ do przybordw i zawordw czerpalnych

- Wykucie bruzd $ciennych i podtogowych

- Wykucie otwordw w $cianach na trasie instalaci

5.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Wytyczenie tras przebiegu przewodow, ktére beda prowadzone pod posadzka i na Scianach budynku
- Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych od poszczegolnych urzadzen

- Wykucie bruzd $ciennych i podtogowych

5.3. Roboty montazowe

5.3.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Przewody wody zimnej dla poszczegdlnych pomieszczen, prowadzi¢ od strony zasilania do przybordw,

ktdre usytuowano zgodnie z czescig architektoniczna.

Przed urzadzeniami zamontowaé zawory odcinajace. (zawory serwisowe)

Rozprowadzenie przewoddw w systemie nasciennym na podejsciu do baterii przyboréw sanitarnych. System rozprowadzenia
instalacji wodociggowej do poszczegdinych punktéw z zastosowaniem potgczen , zgodnych z zastosowanym systemem rur.
Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie wykonywania préb i uzupetniania
posadzek.

5.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po wewnetrznych $cianach budynku. Piony usytuowa¢ zgodniez czescig rysunkowa,

Podejscia do piondw, piony oraz odptywy kanalizacyjne wykonane beda z rur z tworzyw sztucznych.

Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejachochronnych.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka uktadaé na podsypce piaskowej. Utozone przewody zasypac piaskiem i zage$ci¢
do stopnia zageszczenia okraglonego w projekcie konstrukcyjno-budowlanym.

5.3.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg specyfikacji technicznej: WODOCIAG. (Przebudowa fragmentu rurociagu wody zuzytej)
S-00.00.04; CPV —45231000-5 - roboty w zakresie budowy rurociggéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robét podano w Ogoinej Specyfikaciji Techniczne;j.



6.2. Kontrola jakosci robét.

6.2.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

+ Sprawdzenie szczelnoSci instalacji

« Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym
« Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

+ Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej

6.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

+ Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym

« Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

+ Sprawdzenie jako$ci wykonania

+ Sprawdzenie szczelno$ci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
+ Sprawdzenie szczelno$ci pozioméw i pionéw kanalizacyjnych

+ Sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen

« Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych

+ Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw przewodoéw prowadzonych pod posadzka.

7. Obmiar robét
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo — zgodnie postanowieniami zawartymi w kontrakcie

8. Ptatnos¢
Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg. zaakceptowanej ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji.

9. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podane sg w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robét moze
nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez
wykonania prac zgodnie z Dokumentacija projektowa, i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujacymi
normami i przepisami.

10. Odbior czesciowy

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacii, ktére zanikajgq w wyniku postepu robot oraz ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego. Odbidr czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowo$ci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy
odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

+ Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania rob6t

* Dziennik Budowy

+ Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow

* Protokoty odbioréw

11. Odbidr techniczny koficowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

+ Dokumenty jak przy odbiorze czgSciowym

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

* Protokoty przeprowadzonych badan szczelno$ci wszystkich instalacji

+ Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw z wymaganiami oznaczenia wyrobéw znakiem CE,
Przy odbiorze konncowym nalezy sprawdzié:

+ Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowe;

* Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

+ Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- Protokoty badan szczelnoSci wszystkich instalacii

- Protokoty badan wody,

- Dokumentacje powykonawcza przebiegu instalacji podposadzkowych.

12. Sposdb rozliczenia roboét
Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem,
a wytonionym w trakcie przetargu wykonawca.

13. PRZEPISY ZWIAZANE



13.1.Normy

LP. NUMER NORMY NAZWA

1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

2 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy

odbiorze

3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

4 PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

5 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

7 PN-77/H-04419 Proba szczelnoci

8 PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze

9 PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

10 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

11 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

12 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

13 PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

14 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A

15 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia

o0golne i wymagania

16 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja

sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia

18 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania i eksploatacji

19 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania 20

20. PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.

21.1SO 3633:1991Rury i ksztattki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnatrz budynku. Wymagania.
22.1S0 4435:1991 Rury i ksztattki z PVC stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych podziemnych. Wymagania.
Wymagania instalacyjne

23. PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

13.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157,

Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229,

Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) — wraz z pdzniejszymi zmianami

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) — wraz z pdzniejszymi zmianami

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 sierpnia 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9 poz. 836) — wraz z pdzniejszymi zmianami.
[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. - wraz z p6xniejszymi zmianami.

w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) — wraz z pdxniejszymi zmianami.

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 1998 r.w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw
budowlanych niemajacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) — wraz z pdxniejszymi zmianami

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczefistwa i oznaczania tym znakiem, oraz

wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnos$ci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) — wraz z
pdzniejszymi zmianami

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarzaé¢ zagrozenie albo, ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $Srodowiska, wyprodukowane
w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) — wraz z poxniejszymi zmianami.
[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r.w sprawie kosztorysowych norm
naktaddw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych orazcen czynnikéw produkcii dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.1195)

[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych. Zeszyt 7.” Wydanymi przez

COBRTI Instal”.



UWAGA KONCOWA

Niniejsza specyfikacja nie stanowi jedynej podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych

instalacji sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem instalacji sanitarnych, oraz z przedmiarem robét
na projektowane instalacje sanitarne.

WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
S-00.00.02. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
CPV 45330000-9 - instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t w zakresie montazu instalacji centralnego ogrzewania zwigzanych z budowa Zespotu Urzadzen sanitarnych na
dziatce nr 110/4 , obreb 0001 Hel, ul. Portowa

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu montaz instalacji centralnego
* montaz armatury,

* montaz urzadzen grzejnych,

* badania instalacji,

* requlacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdlne wymagania

+ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,specyfikacjg techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,Warszawa 1988.

+ Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania dowprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow w przypadku niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementdw okreslonych w dokumentacii technicznej na inne, nie mogaq
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

+ Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

+ Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim
Normom lub Normom Europejskim. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

+ Doprowadzenie energii elektrycznej do gzrejnikow wg projektu branzyelektryczne;.

2.2. Elementy grzejne

+ Grzejniki z obudowg z blachy stalowej ocynkowanej przeznaczone dla pomieszczen o podwyzszonej wilgotno$ci, sterowane
termostatami z mozliwo$cia nastawy wybranej temperatury wraz z czujnikami teperatury.

2.3. Armatura

* czujnik temperatury

* termostat

3. SPRZET

+ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku iwytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Grzejniki
* Transport grzejnikéw powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na paletach dostosowanych
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do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie iuszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

* Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz urzadzen
Montaz urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowg dostawcow urzadzen
5.2. Montaz rurociagow
Nie dotyczy
5.3. Montaz ogrzewania
— Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,
W reprezentatywnych pmiejscach zaleca sie zamontowanie czujnikéw temperatury (umieszczonych w poblizu
anemostatu wywiewnego.) Przyporzadkowany gzrezjnikowi termostat zamontowaé w pomieszceniu technicznym.
Montaz grzejnikéw elektrycznych oraz przyporzadkowanej armatury wykona¢ zgodnie z wymaganiami dostawcy
urzadzen.
5.4. Montaz armatury i osprzetu
Wg wybranego dostawcy systemu.
5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Badania i uruchomienie instalacji wg projektu branzy elektryczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

+ Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

+ Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

« Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

* Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq projektowa oraz ewentualnymi zapisami,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

— aktualnos¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany iuzupetnienia),
— protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w umowie kontraktowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”.

* PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”

+ Dokumentacja techniczno-ruchowa dostawcow urzadzen



WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
S-00.00.03. Szczegotowa specyfikacja techniczna
CPV 45331210-1 - Roboty wykonania i odbioru instalacji wentylacji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizaci

instalacji wentylacji mechanicznej oraz kanatdw nawiewnych powietrza uzdatnionego dla potrzeb budynkéw Zespotu Urzadzen
sanitarnych na dziatce nr 110/4 , obreb 0001 Hel, ul. Portowa

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji wentylacji mechaniczne;j:

- montaz centrali wentylatoréw

- montaz kanatéw Spiro wraz z uzbrojeniem

- podpory kanatow (przewoddw) wentylacyjnych typ Ai C

- uszczelki gumowe do potaczen przewoddw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym

- Badania skuteczno$ci dziatania wentylacji i hatasu

- Rozruch i uruchomienie

Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania
robot.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikaciji ,WWymagania ogélne”.

2.2. Szczegdotowe wymagania dotyczace materiatow.
Do wykonania robét okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:
- centrala wentylacyjna o parametrach podstawowych wg projektu sktadajaca sie z:

- filtrem powietrza nawiewanego

- wentylator osiowy, przystosowany do pracy ciagtej, z ptynng regulacjg predkosci obrotowej, w stopniu ochrony IP 44, z
regulowanym opdznieniem czasowym, z zamocowaniem antywibracyjnym, przystosowany do pracy w temp. +40°C,

a nawiewanego z silnikiem EC, napiecie 230V, z kompletng zintegrowanag automatykg

- Przepustnice jednoptaszczyznowe

- Czerpnia Scienna typ Bl , PN-EN 10346 ze stali nierdzewnej

- Wyrzutnia $cienna $cienna typ Bl , PN-EN 10346 ze stali nierdzewnej

- Anemostat nawiewny, wywiewny dostosowany do przekroju kanatu, z regulacjg przeptywu

- Przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, PN-B-03434, PN-B-76001, PN-EN 10346
- uszczelki gumowe do potaczen przewodoéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym

- podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ Ai C

- Zawiesia i mocowanie przewodow musi by¢ z uzyciem wktadek akustycznych.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji rob6t zgodnie z dokumentacija projektowa oraz do zachowania okreslonych
materiatow, producentdw, typdw urzadzen oraz rozwigzan projektowych. Thumiki nalezy ustawi¢ zgodnie z technologig montazu
dostawcy. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 10
odnoszacymi sie do poszczegblnych robot oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

3. SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano ,Wymagania ogdlne”. Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem wentylacji
mechanicznej przewiduje sie wykorzystanie sprzetu robot zgodnie z technologig rob6t. Sprzet stosowany do rob6t instalacii
wentylacji powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora. Wszelkie prace zwigzane z obstugq sprzetu i
maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia,
ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu oséb
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znajdujacych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetnia¢
wymagania bhp i p.poz.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu ,zgodnie z ST. Warunki Ogéine”.

4.2. Przewody wentylacyjne.

Pakowanie przewodow:

- indywidualnie w papier pakunkowy lub folie zabezpieczajacq

- przy zamdwieniu réznych $rednic przewoddw, rury nie izolowane mozna pakowac teleskopowo
Oznakowanie przewoddw elastycznych:

- znak wytwarcy,

- Srednica nominalna,

- rodzaj materiatu,

- znak dopuszczenia.

4.3. Urzadzenia i elementy wentylacji kanatowej

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Bezwzgledne jest stosowanie sie do wytycznych
producentéw dotyczacych warunkéw transportu, zatadunku, roztadunku oraz sktadowania. Podczas roztadunku elementéw instalacii,
nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagar bhp.
Na terenie budowy przewiduje si¢ transport reczny. Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte w czesci ogoinej
specyfikacji technicznej.

4.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) bylty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ | wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Materiaty podstawowe, jak przewody
i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw, nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z
wyjatkiem :

-Srub i nakretek, ktore wymagaja opakowania skrzyniowego,

-farb i lakieréw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub barikach stalowych,

-kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagajacych opakowan kartonowych,aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga
opakowania skrzyniowego i sktladowania w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét zgodnie z ST. Wymagania Ogoine.

5.2. Og6lne wymagania wykonania robot budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenistwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy) prac
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét.

5.3. Szczegotowe wymagania wykonania robét budowlanych.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w PB,PW i Specyfikacji oraz prac
zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy
dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztukg budowlana.Instalacje nalezy wykona¢ w taki
sposdb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych
dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywaé wszystkie informacje podane
w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegtowe majg za zadanie utatwienie okre$lenia

niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajgq wymagan ogélnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegoinosci:

a) inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesci sktladowych instalacji wechodzacych w zakres instalacii
sanitarnych oraz tych, ktore zostaty wykonane przez innych wykonawcow przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na
budowe,

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonaniainstalaciji oraz przeprowadzenia
wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacii),

c) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,

d) podtaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczna, sterowania i automatycznej regulacii, poza pracami
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wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych, wytaczonymi z zakresu robét,

e) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikdw (protokéty odbioréw, wpisy do dziennika
budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulaciji (doprowadzenie instalacji do osiagniecia wymaganych parametréw pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw Inwestorowi (w szczego6Inosci
pomiaréw przeptywow, wydatkéw, ciSnien, temperatur, wilgotno$ci, poziomdw gtosnosci, wielkosci elektrycznych),

h) przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub instytucje — wraz z
udokumentowaniem ich wynikow,

i) przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucie,

j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestow, Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
etc. wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg
aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wlasnym kosztem i staraniem
badz do wystapienia o akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc.
Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ rbwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym,
jako$ciowym, estetycznym oraz kosztowym.

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,

[) wykonanie przejs¢ i przepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace dodatkowych obliczen
konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przej$éinstalacyjnych przez Sciany i stropy, etc.).

m) wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg budowlana,

n) wykonanie wszelkich przej§¢ instalacji przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejsé¢

0) montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan spowodowanych pracg instalacii,
takich jak: obudowy i ostony ttumigce, ttumiki dzwieku, podstawy amortyzacyjne, podktadki ttumigce, taczniki elastyczne przewodow
rurowych i kanatéw wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku instalacji z
elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementéw instalacji — wentylatory, etc.) oraz zastosowanie
odpowiednich rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

p) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem instalaciji sanitarnych przez
przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich
projektach branzowych) wigczone do zakresu robdt wykonawcy robét innej branzy (np. robét ogéinobudowlanych),

q) kontrola istniejacych linii rzednych wysoko$ciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysunkach z wymiarami
wystepujacymi w naturze,

r) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

s) uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie przygotowania i realizaciji
budowy,

t) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

u) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacii instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z planem przegladéw i
konserwacji wszystkich elementéw instalacii,

v) oznaczenie przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy
szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywuw przewodach,

w) przekazanie petnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefondéw) dostawcéw (producentéw) urzadzen zainstalowanych w
obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych, Nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia
ani zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakoriczenia
przewoddw (zaréwno przewodow rurowych, jak i kanatéw wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi
za$lepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewodéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczer badz ciat obeych.
Wszelkie elementy instalacii, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas
robot, ktére mogq spowodowacé ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowaé do czasu ponownego montazu w odpowiednio
zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu

uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgar i hataséw (nalezy zastosowa¢ odpowiednie przejécia instalacyjne).
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposéb uniemoZzliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie
drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowac od budynku oraz od instalacji w sposdb
uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan. Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miare mozliwosci
lokalizowa¢ poza pomieszczeniami, w obszarach ogélnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na biezaco sprawdza¢ w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacii, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykoriczeniowymi (w tym w
szczegbInosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig
powlokg zabezpieczajaca, nalezy pokry¢é powtoka malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych
obszarach i w odniesieniu do roznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej
powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwatos¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktérych obszarach nalezy
zastosowa¢ dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie
wykonywania instalacji.
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Montaz przewodéw wentylacyjnych
- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan na kanatach wentylacyjnych
(kierunki przeptywu, oznaczenia przewodéw, numery sekcji itp.)

Montaz przewodow blaszanych

- wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434, PN-B-76001, , PN-EN
10346

- W czasie montazu nalezy przestrzega¢ trasowania instalacji w celu unikniecia kolizji; kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu
instalaciji nalezy ja przedmuchac oraz zaslepic¢ folig

- przej$cia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do100mm wigksze od
wymiaréw zewnetrznych przewoddéw z izolacja;

- przewody na catej grubo$ci przegrody powinny byé obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach

- przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen
poprzecznych; w przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm

- powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu

- potaczenia blach na $ciankach kanatéw do grubosci 1,5mm nalezy wykona¢ na zamek blacharski, przy grubosci wiekszej niz
1,5mm nalezy faczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne

- potaczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skreca¢ $rubami i nakretkami sze$ciokatnymi zaktadanymi z jednej strony kotnierza

- Sruby nie powinny wystawac poza nakretki wigcej niz na wysoko$¢ potowy nakretki Sruby

- skrecanie $rub zaleca sie wykonywac parami po dwie przeciwlegle lezace Sruby

- ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie rownolegte

- potaczenia przewodoéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-76002

- szczelno$¢ instalacji powinna odpowiadac klasie A (normalna) wg PN-B-76001:1996

- kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy jg przedmucha¢ powietrzem oraz zaslepi¢ folig

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontazu
elementu sktadowego instalacji

Montaz urzadzen i elementéw wentylacyjnych

- urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta

- urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- potaczenia rozitgczne poszczegdinych elementdw i urzadzen powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe dopasowane

- szczelno$¢ potaczen urzadzern i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnosci tych przewodow

- montaz urzadzen nalezy wykona¢ w sposdb pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji (stosowaé
wkiadki gumowe lub trumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie sie urzadzen

- w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw mogty byé, zdemontowane lub wymienione,
nalezy zapewnic¢ niezaleznie ich zamocowanie do konstrukcji budynku

- nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzern i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany

Montaz podwieszen i konstrukcji wsporczych

- wszystkie podwieszenia i podparcia wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia, z konstruktorem we wtasnym
zakresie

- wykorzysta¢ kompletny system instalacyjny

- metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania

- kanaty nalezy mocowa¢ na wspornikach lub podwiesza¢ za pomoca uchwytdéw do konstrukcji stropu

- odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymatosci
przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i konstrukcje

- zamocowanie przewoddw do konstrukciji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw: przewodéw; materiatu
izolacyjnego, elementéw instalacji np. ttumikdw, przepustnic itp., elementéw sktadowych podpér lub podwieszen, osoby lub oséb,
ktére bedq stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie konserwacji lub czyszczenia

- poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by takiej
konstrukgii, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0.4% odlegto$ci miedzy zamocowaniami elementow pionowych

- rozstawienie zamocowan powinno byc¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami nie przekraczato 2 cm

- konstrukcje wsporcze wykonac jako typowe zgodnie z PN

- wszystkie kanaly i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny

- nalezy wyeliminowa¢ mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikow, z przektadkg dzwiekochtonng np.
gumowa)

- kanaly przytaczane do urzadzen za pomocg kré¢cow elastycznych amortyzacyjnych podpiera¢ na wtasnych elementach
montazowych
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- w kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do
poszczegolnych elementéw konstrukcji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0goIne zasady kontroli jako$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét ,.zgodnie z ST. Warunki Ogéine”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

Poszczegbine etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac:

- Kontrole elementow sktadowych dostarczanych przez producenta

- Kontrole wytrasowania miejsc montazu

- Kontrola montazu urzadzen

- Kontrola poprawno$ci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. ODBIOR ROBOT
7.1.0g6lIne zasady odbioru robét
Ogolne zasady obmiaru robét zgodnie z ST. Wymagania Ogélne.

8. OBMIAR ROBOT
8.1.0g6Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokoty wykonanych prob i badan

- protokét pomiaréw skuteczno$ci wentylacji

- instrukcje obstugi wydane przez dostawcéw urzadzen

- atesty, $wiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci

- projekt powykonawczy

- instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanychw instalacjach.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacja postanowien dotyczacych usunigecia usterek

- aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- kompletnos¢ dokumentaciji odbiorowej

Rozruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw
koncowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegoinych urzadzen i parametréw roboczych
instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentdw.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koricowy z adnotacijg o jako$ci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw
poszczegolnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisac przez osoby
prowadzace budowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ST. ,Wymagania
ogdlne” oraz zawarte sg w umowie kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) wraz pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektow budowlanych i terendw.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, kidre moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych
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przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony

przeciwpozarowej, ktdre moga by¢ wprowadzane do obrotui stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-

362)

10.2. Normy

- PN-B-03431-Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-B-02151/02-Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-B-02020-Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-B-02402-Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-B-0240-Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-B-0141 I: 1999-Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

- PN-76/B-03420-Wentylacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

- PN-78/B-03421-Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych
do statego przebywania ludzi.

- PN-78/B-10440-Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania przy odbiorze.

- PN-B-76001;1996 -Wentylacja. Przewody. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002;1996-Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

- PN-EN-1886;2001-Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwo$ci mechaniczne.

10.3 Inne dokumenty
- Instrukcje techniczne producenta central, wentylatordw, agregatow, nawilzaczy, nawiewnikow, agregatow.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” — rozdziat 10.
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WODOCIAG. (Przebudowa fragmentu rurociggu wody zuzytej)
S-00.00.04
CPV -45231000-5 - roboty w zakresie budowy rurociggow

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa sieci
wodociggowej w ramach budowy Zespotu Urzadzen sanitarnych na dziatce nr 110/4 , obreb 0001 Hel, ul. Portowa

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt wymienionych
w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z Dokumentacijg projektowa.

W zakres robot wehodza;

- wykopy liniowe pod przewody wodociggowe wraz z umocnieniem $cian wykopu, zasypaniem, i jego ewntualnym
odwodnieniem.

- podsypka i obsypka z piasku w gotowym wykopie,
- Ulozenie i montaz wodociagu @63, PE100, SDR17, PN10,
- Montaz rury ochronnej na istniejgcym rurociaguwody zuzytej d=160

- usuniecie ewentualnych usterek.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wodociag - zespot wspdtpracujacych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i
przemystu w wodg.

Sie¢ wodociaggowa miejska - sie¢ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujgca ludnosc i zaktady przemystowe w wode.
Przewo6d wodociagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.

Przew6d wodociagowy rozdzielczy — przew6d wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego do przytaczy
domowych i innych punktéw czerpalnych.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury
lub $rednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajaca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

Cisnienie robocze - wysoko$¢ cisnienia okreslona zgodnie z Rysunkami jako maksymalna réznica rzednych linii cisnienia w
najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

Odlegtosé bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w ptaszczyznie poziomej pomigdzy obrysem budowli a osig
przewodu.

Materiat rodzimy - materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.

Zgrzewanie - metoda spajania przy ktérej potaczenie materiatdw nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od zrodta, ilosci i
koncentracji ciepta wystepujacego w czasie taczenia.

Ziacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Rysunkami i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Projektu i Specyfikacii.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego o proponowanych zrodtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich
dostawy.

Jezeli dokumentacja, przewiduje mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym
przez Inzyniera.

16



W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego
materiat z innego zrdta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.1. Rury i ksztaltki
e rury ochronne @315 PE100, SDR17, PN10.
2.4, Piasek na podsypki i podtoze - winien odpowiada¢ PN-87/B-01100
2.5. Tadma lokalizacyjno-ostrzegawcza z PE uktadana 0,2 m nad siecig wodociagowa.
2.7. Sktadowanie materiatéw na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywacé sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.
2.7.1. Rury z tworzyw sztucznych

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz opadow
atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach
0 wysokosci do 1,50 m.

Rury z Zeliwa mogg by¢ magazynowane na wolnym powietrzu

2.7.2. Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym.
2.7.3. Inne materialy

Zaleca si¢ sktadowanie materiatéw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
asortymentow. Sposob sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wiasciwo$ci technicznych. W okresie sktadowania materiatow nalezy dokonywac
niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.

2.8. Odbior materiatéw na budowie

- Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

- Dostarczane materialy na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoéci i zgodno$ci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci o ich
jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do budowy wodociggu zastosuje sprzet gwarantujacy wtasciwg jakosé robot.

3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowa¢ nastepujacy sprzet:
- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody samowytadowcze,

- koparki gasienicowa przedsiebierna,

- spycharki,

- samochdd z podwoziem gasienicowym.

3.2. Do rob6t montazowych mozna stosowac:

- wciggarke reczna,

- dzwig,

- samochdd skrzyniowy,

- urzadzenia mechaniczne do cigcia rur,
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- wibratory,

- zgrzewarki do zgrzewu doczotowego i elektrooporowego,

- Urzadzenia pomiarowe,

- sprzetreczny.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robét.

Sposdb wykonywania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkdéw transportu, ktére pozwolg uniknaé uszkodzen, odksztatcen
przewozonych materiatow.

Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ $rodkdw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, S i
wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu;
- samochdd skrzyniowy z dtuzyca,
- samochdd samowytadowczy,
- samochod dostawczy.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu
pojazdu.

Rury stalowe powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;j.

Przy transporcie rur z tworzyw sztucznych nalezy zachowac nastepujgce wymagania:

0 0
- przewoz rur moze odbywacé sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -5 do +30 C,

- utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek z tektury falistej dla ochrony przed
zarysowaniem,

- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ z uwagi na zwigkszong kruchos¢ tworzywa.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gbrna warstwa nie powinna przewyzszaé $cian $rodka transportowego wiecej niz o 1/3
Srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym w miejscach stykania sie
wyrobdw.

Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatury, nalezy stosowac przektadki, rozpory, kliny z drewna z gumy i innych
materiatow.

Dla piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje si¢ bezposredni dowdz z piaskowni samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowe;j.

Technologia przebudowy sieci wodociggowej uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez jej uzytkownika.

Cato$¢ prac przy przebudowie sieci wodociggowej nalezy wykonaé pod nadzorem uzytkownika.

Dla zachowania ciggto$ci pracy sieci wodociggowej, kolizyjne odcinki nalezy przebudowa¢ zachowujac nastepujacg kolejnos¢ robét:
- wybudowac nowy niekolidujacy odcinek wodociagu,

- wykona¢ potaczenie nowego odcinka wodociggu z istniejacym przy zachowaniu ciggtosci pracy sieci.

5.2. Roboty przygotowawcze
- Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej rozdzielczej stanowig Rysunki
i Dokumentacja Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow zataman trasy oraz
wigczenia do istniejacej sieci. Przed przystapieniem do robét nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykona¢ przekopy
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kontrolne w miejscach wigczenia.

- Usuniecie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa przy przekroczeniach pod istniejacymi drogami lokalnymi. Zdjety materiat
nalezy ztozy¢ oddzielnie w spos6b zapobiegajacy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu ziemia,

Materiat z rozbiorki nawierzchni nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a
na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.3. Roboty ziemne - wykopy
Wykop pod wodociag nalezy wykonywac recznie, o $cianach pionowych umocnionych, z BN-83/8836-02
i PN-/B-06050.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk;
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach gliniasto-pylastych i piaskowo-pylastych 1:1,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,50

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci
réwnej trzykrotnej gteboko$ci wykopu.

Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca wigczenia do istniejacej sieci wodociggowe;.

Wykopy nalezy wykonywac w kierunku podnoszenia sie niwelety w celu umozliwienia odptywu wod opadowych. W przypadku braku
takiej mozliwosci nalezy przewidzie¢ odwodnienie wymuszone przez zastosowanie pomp.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Rysunkach.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz
wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dla wykopdw o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna
wystawac 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie Scian jest ztozone z oddzielnych odcinkdw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0
m, z ktorych kazda stanowi catoS¢. Potaczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie $cian skfada sie z trzech elementéw:
a) wyprasek utozonych poziomo, przylegajacych do $cian wykopu,
b) bali pionowych (nakfadek),
c) okraglakéw jako poprzeczne rozpory,.

5.4. Podsypka

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z cze$ci statych (kamienie, korzenie). Rurociag utozy¢ na podsypce z piasku grub. 10 cm.
Podsypke nalezy zagescic ubijakami. Wskaznik zageszczenia 0,95 — w przypadku gruntow niespoistych i 0,92 , w przypadku
gruntéw spoistych wg normy PN-88/B-64481.

5.4.1. Obsypka
Po utozeniu przewoddw nalezy wykona¢ obsypke piaskiem do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury, a utozong warstwe nalezy
zages$ci¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

5.5. Roboty montazowe
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami producenta i normy PN-/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada sie
i montuje przewod wodociggowy. Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak
i pionowej.

5.5.1. Przygotowanie rur do uktadania

Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur w czasie transportu z placu
budowy na miejsce montazu.

5.5.2. Uktadanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
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Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowa¢ sie doktadnie na kierunku osi budowanego wodociggu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle powinna przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nierdwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$¢ i wyregulowac podtoze przez podsypke z piasku dobrze ubitego.
Niedopuszczalne jest wyrownanie potozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podtozu, centrycznie z wezesniej utozonym odcinkiem rury.
5.5.3. Montaz rur

Montaz zur z PE wykonywac przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarka elektryczng lub elektroopowe oraz zgodnie z wymogami
producenta.

W miejscach zatamania trasy wodociggu oraz przy odgatezieniach nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki wg dokumentacji
projektowe;.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelno$¢ przy cisnieniu prébnym oraz roboczym.

Po utozeniu wodociagu nalezy wykonaé obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym podbiciem
pachwin.

W miejscach potaczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodociag dla dokonania sprawdzenia szczelnosci w czasie trwania préby.

5.6. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

5.6.1. Zasypanie wodociggu do wysokosci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury.

Zasypanie wodociggu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokow z doktadnym ubiciem piasku, warstwami grubosci
10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku ubijakami o réznym ksztatcie i cigzarze 2,5 do 3,5 kg.

Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ izolacji rur stalowych oraz nie uszkodzi¢ rur PE i zeliwnych.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociggu na odcinku strefy niebezpiecznej.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ dla wodociggdw z rur PE tasme znacznikowg,
z wkiadkg metalowa.

5.6.2. Zasyp wodociagu do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalezy zasypac¢ warstwami ziemi o grubo$ci 20-30 cm, z zageszczaniem mechanicznym do wartosci 98% wg
Proctora. Zasypywanie wykopdw podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar
ziemi z wykopdw nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.6.3. Rozbidrka umocnienia $cian wykopu

Jednoczes$nie z zasypywaniem wodociggu nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpor nalezy unika¢ wstrzasow w otaczajacym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.
W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.

5.6.4. Podiaczenie do istniejacej sieci

Roboty przy wykonywaniu podigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jej wiasciciela lub
uzytkownika. Podtaczenie wybudowanego wodociagu nalezy wykonac po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci.

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ wiasciciela sieci wodociggowej oraz przygotowac odpowiednie materiaty i sprzet
tak, aby czas wytaczenia wodociggu byt jak najkrotszy.

5.7. Oznaczenie uzbrojenia sieci
Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejacych ogrodzeniach. Przy braku ogrodzen, nalezy wykona¢
stupki z rur stalowych 150 mm i do nich przymocowac¢ tabliczki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badarn na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych
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materiatow i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami norm i przepisow.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju
i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptaciji Inzyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie
Inzyniera, o zakoniczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdra moze kontynuowaé po pisemnej akceptaciji odbioru przez Inzyniera.

6.1. Badanie zgodno$ci z rysunkami
Badanie zgodnosci wykonanych robdt z Rysunkami nastepuje przez:

- sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robot zostaty wprowadzone
do Rysunkow,

- sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,
- sprawdzenie czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty,
- sprawdzenie przedtozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

- sprawdzenie rzednych zatoZzonych faw celowniczych w nawigzaniu do podania na planie budowy statych punktéw
niwelacyjnych.

6.2. Badanie materiatéw
Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materiatéw nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Rysunkach.

6.3. Badanie wykonania wykopow
6.3.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujac
rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Rysunkach.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopéw - wykonuije sie przez ogledziny zewnetrzne
i porownanie z Rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw

Przeprowadza sie przez:

- pomiar nachylenia skarp z Rysunkami,

- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,

- pomiar gteboko$ci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.

6.3.4. Badanie prawidtowosci wykonania podioza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastepujacym wymaganiom:
- ma naturalng wilgotnos¢,

- nie zostat podebrany,

- jestzgodny z okre$lonym w Rysunkach.

6.3.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢ struktury gruntu podfoza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z doktadnoscig do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna
wykopu wg Rysunkéw. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 30 m.

6.3.6. Badanie zabezpieczenia podioza naturalnego
Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu
prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubo$é
warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do 1 cm.
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Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 m.

6.4. Badania w zakresie gtebokosci utozenia przewodu
Wykonuje sie je przez pomiar rzednej wierzchu przewodu oraz obliczenie roznicy wysokosci hp miedzy zmierzong rzedng, a rzedng
terenu. Pomiar nalezy wykonac z doktadnoscig do 5 cm dla kazdej zasuwy oraz dla przewodu co 50 m.

6.5. Badania w zakresie podtoza wzmocnionego
6.5.1. Badanie podtoza wzmocnionego

Sprawdza si¢ zgodno$¢ wykonanego podtoza wzmocnionego z Rysunkami przez ogledziny zewngtrzne i pomiar grubo$ci podtoza z
doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach badanego odcinka przewodéw oddalonych
od siebie co najmniej 0 30 m.

6.5.2. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie

Sprawdzenie odchylenia krawedzi podtoza od osi przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach
oddalonych od siebie co najmniej 0 30 m z doktadno$cig 1 cm.

6.5.3. Badanie dopuszczalnych odchyleni spadku

Przeprowadza sig je przy uzyciu taw celowniczych. W przypadku réznicy nalezy dokonaé pomiaru tatg celownicza z doktadno$cig do
1 cm w odlegtosciach co najmniej 30 m.

6.6. Badania w zakresie utozenia przewodu
6.6.1. Badanie utozenia przewodu na podtozu

Przewdd powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie na nim na catej dtugosci i co najmniej na 1/4 swego obwodu symetrycznie do osi.
Sprawdzenie przez ogledziny zewngtrzne.

6.6.2. Badanie odchylenia osi przewodu

Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie przeprowadza sie na fawach celowniczych w
odlegtosci co 30 m, z doktadno$cig do 1 cm.

6.6.3. Badanie odchylenia spadku

Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu, od przewidzianych w Rysunkach nie
powinno przekroczyé + 5 cm. Pomiar nalezy przeprowadzi¢
w odlegto$ci co 30 m, z doktadno$cig do 1 cm za pomoca taty niwelacyjnej i niwelatora.

6.6.4. Badanie zmiany kierunkéw przewodu

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu zastosowania ksztattki o wiasciwym kacie
zalamania.

6.6.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem sie

Badanie prawidtowo$ci zabezpieczen przeprowadzi€ przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z zabezpieczeniami ujetymi w
Rysunkach.

6.6.6. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach pod statymi przeszkodami
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne.
6.6.7. Badanie zasypki przewodu

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania zasypki przewodu nalezy wykona¢ przez pomiar: wysoko$ci warstwy zasypki nad wierzchem
rury i nad kluczem zasuwy, badanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie zageszenia podsypki z bokdw
rur,

Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie 0 30 m, z doktadnos$cig do 10 cm.
6.6.8. Badanie zabezpieczenia przed korozja

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania zabezpieczenia rur stalowych ochronnych przed korozja, wykonuje si¢ przez ogledziny
zewnetrzne:

- izolacje powierzchniowa rury i ztaczy nalezy wyrywkowo opuka¢ miotkiem drewnianym i stwierdzi€ czy izolacja przylega trwale
do catej powierzchni,

- nalezy skontrolowa¢ styki i zmierzy¢ szeroko$¢ zaktadéw z doktadnoscig do 1 cm.
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6.7. Badania w zakresie szczelnosci przewodu
Szczelno$¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy prébie hydraulicznej ci$nienie
wykonane na manometrze, nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci ci$nienia prébnego.

6.7.1. Badanie szczelnosci odcinka przewodu préba hydrauliczng zgodnie z PN-/
B-10725.

Przewod nie moze by¢ zewnatrz zanieczyszczony. W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zitaczy ze wszystkich
stron.

Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantéw powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek
z uszczelnieniem.

Przewod na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w planie
i w profilu.

Na badanym odcinku nie powinny by¢ instalowane przed préba szczelno$ci hydranty, zawory i inna armatura za wyjatkiem zasuw,
ktore w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte, a dtawiki odciggniete w sposob zapewniajacy ich catkowitg szczelnos¢.

Przewidziane bloki oporowe powinny by¢ wykonane.
Nie nalezy stosowa¢ zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane piaskiem do wysoko$ci potowy Srednicy przewodu, piasek powinien by¢ ubity doktadnie z obu stron
przewodu. Kazda rura powinna by¢ w $rodku obsypana od gory piaskiem, za wyjatkiem ztaczy.

6.7.2. Cisnienie prébne odcinka przewodu
Cisnienie prébne przyjeto = 1,0101,5 MPa, cisnienie robocze = 0,6 11,0 MPa.
6.7.3. Opis badan

W wyzZej potozonym konicu przewodu oraz we wszystkich miejscach w ktérych moze gromadzi¢ sie powietrze, nalezy umie$cic rurki
odpowietrzajace z zaworami do odprowadzenia powietrza.

Na rurce odpowietrzajacej wyzej potozonej koncdwki wodociagu nalezy zamontowag tréjnik z manometrem oraz zawér przelotowy, o
wytrzymato$ci zaworu przy pompie hydraulicznej z kurkiem spustowym pod manometrem.

Napetnianie odcinka przewodu wodg nalezy w miare mozliwosci rozpocza¢ od nizej potozonego korica odcinka przewodu oraz
przeprowadza¢ powoli, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu.

Po stwierdzeniu pojawienia sie wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych, nalezy zamkna¢ ich zawory.

Do nizej potozonego korica odcinka wodociggu nalezy podtaczy¢ pompe hydrauliczng i podtrzymywac cisnienie zapewniajgce
catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 godzin.

Po napetnieniu odcinka przewodu woda, nalezy podnie$¢ cisnienie w przewodzie do wysoko$ci ci$nienia roboczego, nastepnie
otworzy¢ zawor w rurce odpowietrzajace;.

Tym sposobem nalezy podnie$¢ cisnienie az do jego stabilizacji na wysoko$ci ci$nienia prébnego, nastepnie wytaczy¢ pompe
hydrauliczna.

Po ustabilizowaniu si¢ ciSnienia w przewodzie na wysoko$ci ci$nienia probnego nalezy przez 30 min. sprawdza¢, czy ci$nienie na
manometrze nie spada ponizej cisnienia prébnego. Nalezy jednoczesnie obserwowaé przewod i ztacza.

6.8. Proba szczelnosci catego przewodu

Probe cisnieniowa wodociggu wykonac zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcje i ptukanie sieci wykonaé wg wytycznych zawartych w
zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r. Rurociag poddac prébie na cisnienie 1 MPa. Prébe szczelnosci mozna uzna¢ za prawidtowa, jezeli
w ciggu 30 minut nie zauwaza si¢ spadku cisnienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m. przewodu. Przed oddaniem wodociggu do
uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcije i ptukanie.

Przewody nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztwo
wodociggowe rem chloru wodociag nalezy ptuka¢ woda sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej
zapachu chloru. Po zakonhczeniu dezynfekcii i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy fizyko — chemicznej i bakteriologicznej
do momentu, gdy wynik analizy laboratoryjnej probki wody spetnia¢ bedzie warunki okre$lone w Rozp. Min. Zdrowia i Op. Spotecznej
z31.05.1977 r. (Dz.U.nr 18 poz.72).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest:
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- [mb] wykonanego i odebranego przewodu wodociggowego,

- [kpl] wykonanego i odebranego hydrantu nadziemnego ppoz.

- [mb] zdemontowanego istniejgcego przewodu wodociggowego

- [kpl] zdemontowanego istniejacego hydrantu nadziemnego ppoz

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji OST D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogélne®. ZAmawiajacy oceni wyniki badar i
pomiaréw przediozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg Specyfikacja.

W przypadku stwierdzenia usterek, Zamawiajacy ustali zakres robot poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na koszt wiasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wg zapiséw w kontrakcie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-89/M-74301 Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe. kotnierzowe zeliwne na ci$nienie
nominalne 11,6 Mpa.

4. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

6. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

8. PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

9. PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

10. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne. Wymagania i badania.

12. BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty.. Wymagania i badania.

13. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa.. Ogélne wymagania i badania.

14. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

15. PN-77/H-04418 Préby szczelnosci.

16. PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

17. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowane.

10.2. Inne dokumenty

- Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz.Budown. nr1z 1971 r.].

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.Il.
- Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
Warszawa 1994 r.

-  Katalogi producenta rur PE, Zeliwo sferoidalne
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