S1W)| SCIANA WEWNETRZNA

oktadzina $cienna zgodna z aranzacjami pomieszczer:
np: plytki gresowe, szkio lacobel

tynk cem.-wap. minimum kat. lll (niewymagajgcy gtadzi)
$ciana Zelbetowa gr. 20 cm z betonu C30/37

tynk cem.-wap. minimum kat. lll (hiewymagajacy gtadzi)
okfadzina $cienna zgodna z aranzacjami pomieszczen:
np: plytki gresowe, szkio lacobel

S2\W| SCIANA WEWNETRZNA

oktadzina $cienna zgodna z aranzacjami pomieszczen:
np: plytki gresowe, szkio lacobel

tynk cem.-wap. minimum kat. lll (niewymagajacy gtadzi)
$ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 18 cm
tynk cem.-wap. minimum kat. Il (niewymagajacy gtadzi)
okfadzina $cienna zgodna z aranzacjami pomieszczen:
np: plytki gresowe, szkio lacobel

S3W/| SCIANKA TECHNICZNA

systemowa konstrukcja nosna z profili stalowych gr. 5 cm

2 x 12,5 mm piyta wodoodporna typ H2

oktadzina $cienna zgodna z aranzacjami pomieszczen:
np: plytki gresowe, szkio lacobel

S0| SCIANA FUNDAMENTOWA

wysokowytrzymata, trojwarstwowa mata
ochronno-drenazowa zakoriczona elastyczng listwg
samouszczelniajgca

polistyren ekstrudowany XPS gr. 10 cm

izolacja z trzech warstw elastycznej polimerowej
powloki grubowarstwowej (FPD) na podtozu
Zagruntowanym

$ciana Zelbetowa z betonu C30/37 gr. 20 cm
izolacja z dwéch warstwy elastycznej polimerowej
powtoki grubowarstwowej (FPD) na poditozu
Zagruntowanym

polistyren ekstrudowany XPS gr. 10 cm

powloka z dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowej
zbrojona siatkg z widkien szklanych

S1] SCIANA ZEWNETRZNA

plyty elewacyjne z betonu GRC (zbrojonego wioknem
szklanym) gr. maksymalnej do 6 cm montowane na
ukrytej podkonstrukgiji z pustka powietrzng min. 3 cm
lub gr. do 1,5 cm montowane na klej

plyty z fasadowej wetny minerainej gr. 12 cm

$ciana zelbetowa gr. 20 cm z betonu C30/37

$cianka techniczna na stelazu stalowym

oktadzina scienna zgodna z aranzacjami pomieszcze:
np: plytki gresowe, szkio lacobel

[52) sciaNA ZEWNETRZNA

plyty elewacyjne z betonu GRC (zbrojonego widknem
szklanym) gr. maksymalnej do 6 cm montowane na
ukrytej podkonstrukcji z pustkg powietrzng min. 3 cm
lub gr. do 1,5 cm montowane na klej

plyty z fasadowej wetny mineralnej gr. 12 cm

$ciana zelbetowa gr. 20 cm z betonu C30/37

tynk cem.-wap. minimum kat. lll (niewymagajacy gtadzi)
oktadzina $cienna zgodna z aranzacjami pomieszczer:
np: plytki gresowe, szklo lacobel

P1| POSADZKA NA GRUNCIE

wielkoformatowe ptytki gresowe gr. do 1,5 cm

podktad cementowy gr. 5 cm zbrojony siatkg metalowg

o okach 15 x 15 mm oddylatowany od $cian

izolacja z folii budowlanej PE 0,2 (podwdjnie wywinieta
na $ciany do wysokosci 15 cm)

piyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm

izolacja z dwéch warstw elastycznej polimerowej powtoki
grubowarstwowej (FPD) na podtoZzu zagruntowanym
Zelbetowa ptyta fundamentowa gr. 30 cm z betonu C30/37
izolacja z dwoch warstw elastycznej polimerowej powtoki
grubowarstwowej (FPD) na podtozu zagruntowanym
beton podktadowy z betonu C8/10 gr. 10 cm

podsypka zwirowo-piaskowa, zageszczona mechanicznie
gr. min. 15 cm

D1| DACH ZIELONY

zazielenienie intensywne

warstwa wegetacyjna (od 50 do 70 cm) z substratem
folia retencyjna

wysokowytrzymata, tréjwarstwowa kubetkowa mata
ochronna z funkcjg oddzielajgcg

ocieplenie- plyta PIR z obustronng warstwg

gr. minimalna 15 cm XPS

folia separacyjna

elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa
(FPD) - gr3 mm

powtoka gruntujgca

strop zelbetowy zdarty z mleczka cementowego

gr. od 22 cm do 36 cm

tynk cem.-wap. minimum kat. lll (niewymagajgcy gtadzi)
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PRZEKROJ B-B

LEGENDA

granica dziatki/nieprzekraczalna linia

zabudowy zgodna z mpzp
Sciany projektowane murowane/zelbetowe

$cianki i drzwi (min 80x200 cm) z HPL

$cianki techniczne

klasa odpornosci ogniowej

PROJEKT WYKONAWCZY

MACIEJ LUBKOWSKI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
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URZADZEN SANITARNYCH
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