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I. OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU

Oswiadczam, ze projekt techniczny branzy sanitarnej zespotu urzgdzen sanitarnych wraz z
infrastrukturg techniczng i przytaczami: sanitarnym, wodociggowym, elektrycznym oraz
teletechnicznym, na dziatkach o numerach: 110/4, 109/7, 565/1 obreb 0001 Hel, przy ul. Portowej w

Helu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcym zapisem art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo

Budowlane.
ZAKRES NR UPRAWNIEN
OPRACOWANIA IMIE T NAZWISKO SPECJALNOSC DATA PODPIS
. 4130/Gd/89
e 2 megr inz.
é £ w branzy instalacyjno- 09.2023
= 'qé GRZEGORZ ZYCH inzynieryjnej w zakresie
<z,; o instalacji sanitarnych
(7]
S > » 64/Gd/00
2 2 mgrinz.
g inzynieryjnej w zakresie
n instalacji sanitarnych
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ sanitarna projektu technicznego zespotu urzadzen
sanitarnych wraz z infrastrukturg techniczng i przytagczami: sanitarnym, wodociggowym,
elektrycznym oraz teletechnicznym, na dziatkach o numerach: 110/4, 109/7, 565/1 obreb 0001
Hel, przy ul. Portowej w Helu.

2. Podstawa opracowania.
2.1. Umowa ze Zleceniodawca.
2.2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu.
2.3. Opracowania branzowe (w toku).
2.4. Projekt architektoniczny budynku.
2.5. Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem.
2.6. Warunki techniczne przytaczania do sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej firmy ECOHEL sp. z
oonr 55/12/2022 z dnia 07.12.2022

3. Dane ogolne obiektu.

Omawiany budynek zlokalizowany przy ul. Portowej w Helu.

z 1 kondygnacji nadziemnej
Bilans mocy dla budynku dla celu biezgcej eksploatacji

Jest budynkiem sktadajgcym sie

Ip Nazwa instalacji Zapotrzebowanie ciepta
kW
1 Instalacja centralnego ogrzewania 4,9
2 Instalacja podgrzewania cieptej wody uzytkowej 2,0
(grzatka elektryczna)
4. Instalacja wody zimnej.
4.1. Zrédto wody zimnej.
Zrédtem wody dla budynku jest istniejgca sie¢ wodociaggowa w ulicy Portowe;j
4.2. Bilans zimnej wody
Wyznaczenie przeptywdw obliczeniowych dla instalacji wody zimnej
a) Przeptyw dla celéw bytowo — gospodarczych wg PN-92/B-01706
Woda zimna  |Woda ciepta— Wypfryw
wyplyw wyplyw nominalny -
urzadzenie ilos¢ P . razem
normatywny  |nominalny q
3 3/
[dm?/s] [dm™s] [dm®/s]
1 3 4
miska 10 0,13 - 1,30 dm’/s
umywalka 11 0,07 0,07 [1,54dm’/s
pisuar 4 0,30 - 1,2dm’/s
zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,14 dm’/s
Zawor ze ztaczky |3 0,30 - 0,90 dm*/s
do weza
RAZEM - 4,98 dm’/s
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Q, = 4,98 dm’/s
Przeptyw obliczeniowy
on = 0,682 q - 0,14 = 0,682*4,98* - 0,14 = 1,26 dm*/s = 4,54 m*/h

Dobdr wodomierza gtdwneqgo i montaz wodomierza
Zgodnie z wytycznymi dostawcy wody dobrano wodomierz o maksymalnym przeptywie 2,5

m3/h

Pomiar zuzycia wody odbywac sie bedzie poprzez zestaw wodomierzowy, ktory bedzie
zlokalizowany w mrozoodpornej studni wodomierzowej d=600, z tworzywa sztucznego, Studnia w
wykonaniu na obcigzenie m ruchem drogowym (pierscien odcigzajacy) . Klasa wtazu D400. Wtaz
posadowiony na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym. Studnia zlokalizowana w miejscu oznaczonym
na rysunkach symbolem Ww.

Wodomierz nalezy zamontowac zgodnie ze standardem Operatora sieci wodociggowej.

Przy zabudowie wodomierza nalezy stosowaé zasuwki z miekkim doszczelnieniem, na cisnienie
pracy p=1,0 MPa (przed i za wodomierzem) oraz zawodr antyskazeniowy typ EA zgodnie z normg nr PN-
EN 1717, usytuowany za zaworem, za wodomierzem patrzgc zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

Wodomierz winien by¢ tak zamontowany , aby ich liczydto znajdowato sie w pozycji poziome;j i
nie nizej niz 0,4 m pod pokrywg wtazu studni wodomierzowe;j..

Wodomierz dostarcza dostawca wody.

4.3. Opis instalacji.

Instalacja zimnej wody doprowadzaé bedzie wode na potrzeby sanitarne uzytkownikow
budynku.

Ukfad pomiarowy zlokalizowany jest w studni wodomierzowej oznaczonej na rysunku
symbolem Ww

Przewdd wodociggowy w gruncie doprowadzony jest od studni wodomierzowej oznaczonej na
rysunku symbolem Ww do punktu w budynku oznaczonego na rysunku symbolem W1.

Od tego punktu woda bedzie rozprowadzana przewodami do urzadzen i do pionéw (obiegow)
wodociggowych przynaleznych do odpowiednich pomieszczen. Przewody prowadzone w przestrzeni
sufitu podwieszonego i za sciankami technicznymi.

Przejscia przez przegrody w wykonaniu gazoszczelnym

4.4. Przewody.

Przewody poziome i piony instalacji wewnetrznej wodociggowej wykonac z rur
wielowarstwowych, PE-RT/AL/PE-RT PN10. Podejscia do armatury czerpalnej wg aranzacji wtasciciela .
W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne.

Przestrze miedzy rurg, a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym.
Przejscie przewodu wody przez sciane zewnetrzng wykonac jako gazoszczelne. Wszystkie
podejscia do baterii i zawordw czerpalnych d=16x2,0

4.5. Armatura
Na odgatezieniach instalowac zawory odcinajgce, Pod przyborami zamontowac zawory
odcinajgce (serwisowe).
Nalezy zainstalowa¢ odpowietrzenia w najwyzszych punktach instalacji oraz spusty w
najnizszych punktach. Armatura na cisnienie min. 1,0 MPa.
Baterie przy umywalkach, mosiezne, niklowane, sterowane elektronicznie. W pomieszczeniu
technicznym bateria z pokrettami.
Zawory sptukujgce przy pisuarach sterowane elektronicznie.
Zawory sptukujgce przy WC sterowane elektronicznie.
W pomieszczeniu technicznym 0.2., pomieszczeniach nr 0.4.i nr 0.6 oraz przy pojemnosciowym
podgrzewaczu cieptej wody zawdr czerpalny d=15 ze ztgczka do weza
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Zawory serwisowe przed kazdg baterig. zaworem pisuarowym i zaworem czerpalnym
zamontowac w szafkach podtynkowych

4.6. Zabezpieczenia termiczne.

Wszystkie przewody rozdzielcze oraz przewody rozprowadzajgce prowadzone
pod stropami i na wierzchu $cian pomieszczenn izolowac otulinami z z pianki poliuretanowej o grubosci
13 mm . Wsp6tczynnik przewodnosci cieplnej materiatu A=0,035W/m?*

4.7. Mocowanie przewodow.
Przewody mocowac do $cian i stropdw przy uzyciu systemowych mocowan — system lekki
(szyny montazowe, uchwyty z preta gwintowanego), obejmy

5. Instalacja cieptej wody uzytkowej.
5.1. Zrédto wody.
Zrédtem cieptej dla podgrzewacza cieptej wody bedzie pojemnosciowy podgrzewacz cieptej
wody. Zamontowany w pomieszczeniu technicznym nr 0.2.
Ciepta woda przygotowywana i magazynowana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu cieptej
wody o pojemnosci 150 |. Z grzatka elektryczng o mocy P=2,0 kW

5.4. Opis instalacji.
Ciepto dla potrzeb przygotowywania c.w. odbywac sie bedzie w pojemnos$ciowym
Dobrano podgrzewacz cieptej wody z grzatkg elektryczng o mocy P=2,0kW , stojacy,
zasobnikowy o parametrach:
- pojemnos¢ 150 |
- $Srednica 700 mm
- wysokos$¢ 1024 mm

5.5. Przewody.

Piony, przewody rozprowadzajgce do urzadzen, przyboréw oraz podejscia do punktow
czerpalnych wykonaé¢ z PE-RT/AL/PE-RT PN10.

Przewody rozprowadzajgce wode dla przyboréw  prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszonego. Przewody doprowadzajgce wode do przybordw za $cianka techniczna.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne.
Przestrze miedzy rurg, a tulejg wypetnié materiatem elastycznym.

Sposdb podtaczenia przyboréw uzgodnic i inwestorem.

5.6. Armatura
Armatura odcinajgca na cis$nienie pracy min. 1,0 MPa
W miejscach oznaczonych na rysunkach, na przewodach cyrkulacyjnych, zamontowad
termostatyczne zawory cyrkulacyjne.
Na odgatezieniach wody cieptej zamontowac zawory odcinajgce z kurkiem spustowym
Baterie przy umywalkach, mosiezne, niklowane, czasowe. W pomieszczeniu technicznym
bateria z pokrettami i zawor czerpalny ze zlgczka do weza.
W pomieszczeniach nr 0.3 i 0.5 zawory czerpalne d=20 ze ztgczka do weza
Zawory seriwisowe przed kazdg baterig. zamontowac w szafkach podtynkowych
Zabezpieczenie instalacji wg PN-91-02413. Catkowita pojemnos¢ naczynia wzbiorczego v=18,0 .
Naczynie bezpieczenstwa typ 18 PN10.
Rura bezpieczenstwa d=20mm.
Pod przyborami sanitarnymi montowac zawory odcinajgce (serwisowe) w szafkach
poddtynkowych..

5.7. Zabezpieczenia termiczne.
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Wszystkie przewody rozdzielcze oraz przewody rozprowadzajgce prowadzone pod stropamiina
wierzchu $cian pomieszczen nieogrzewanych izolowac otulinami z wetny szklanej o grubosci min. 30
mm, A=0, 035W/m?” Dla pomieszczen ogrzewanych grubo¢ izolacji z pianki PE bedzie wynosi¢ 13 mm

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

6.1. Odbiornik sciekéw.

Odbiornikiem $ciekdw z budynku bedzie istniejgcy w ulicy Portowej kolektor kanalizacyjny
d=200.

Scieki odprowadzane beda z budynku przewodem 160PVC

6.2. Bilans sciekow.
Bilans $ciekdw analogicznie jak bilans wody.

6.3. Opis instalacji.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku zostang zebrane poziomami utozonymi nad i pod
posadzka parteru i odprowadzone grawitacyjnie do projektowanej j na terenie dziatki studni
kanalizacji sanitarnej oznaczonej na rysunku symbolem Si

Wszystkie przybory w wykonaniu ze stali nierdzewnej (inox 304) wandaloodpornym.
Kratki sciekowe o $rednicy 50 mm, Kratki Sciekowe z zabezpieczeniem przed odorem i
robactwem.

Piony Ks1, Ks5 o Srednicy 110 mm, pozostate piony o Srednicy 75 mm. Wszystkie piony
wyprowadzi¢ ponad dach.

Przejscia przez przegrody zewnetrzne w wykonaniu gazoszczelnym

6.4. Przewody.

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej wykonang z rur PCV (poziomy pod posadzka,
piony i podejscia do przyboréw).

Piony przed przejSciem w poziom wyposazy¢ w rewizje.

Odcinki kanalizacji sanitarnej od punktéw zaznaczonych na rysunkach symbolami K-I, 1-J

prowadzi¢ w przestrzeni Scianek technicznych.

Spadki i prowadzenie poziomdw kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunkach.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne.
Przestrze miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym.

Przejscia przez sciany zewnetrzne wykonad jako gazoszczelne.

6.5. Mocowania przewodoéw.
Przewody mocowaé przy uzyciu mocowan |—system lekki (szyny montazowe, uchwyty z
preta gwintowanego), obejmy.

Przewody pionowe mocowac do $cian przy uzyciu ogélnodostepnych uchwytéw w rozstawie
max 2,5.m.

7.0 Instalacja centralnego ogrzewania
Budynek ogrzewany bedzie za pomoca ciepta pozyskanego z energii elektryczne;j.
Srednia temperatura w budynku w sezonie grzewczym +12°C.
Zapotrzebowanie ciepta Q=5,5 kW
Obciazenie cieplne :
q=42,11 W/m?*
g=15,5 W/m?
Grzejniki zamontowacd na Scianie na wysokosci ok. 0,2 m. nad posadzkg. llos¢ grzejnikow 6
kpl. Rozmieszczenie i moc grzejnikdéw podano na rysunkach. Grzejniki z obudowg z blachy
stalowej ocynkowanej przeznaczone dla pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci..
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Grzejniki sterowane termostatami z mozliwoscig nastawy wybranej temperatury. Urzadzenia

sterujgce zamontowacé w pomieszczeniu nr 0.2.

Czujniki temperatury montowac w pomieszczeniach ogrzewanych.

8.0 Wykaz podstawowych materiatow i urzadzen instalacji wod-kan i instalacji centralnego

ogrzewania
l.p wyszczegdlnienie jm |ilos¢ uwagi
1 Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody V=150 |, kpl |1 wraz z przynalezng automatyka i
p=10 bar, wyposazony w grzatke elektryczng o mocy sterowaniem
P=2,0 kW, U=230V
2 Naczynie bezpieczenstwa dla instalacji cieptej wody typ kpl 1
DD18 PN 1,0MPa
3 Zawoér bezpieczenstwa typ SYR 1921 d=20 cis$nienie szt. 1
otwarcia p=0,6 MPa
4 pompa cyrkulacyjna o parametrach: szt. |1 Z zegarem sterujgcym
H=1,0mH,0
Quax=0,5m’/h
u=220V
G=4,3kg
5 Manometr techniczny (0 — 0,6 Mpa) z kurkiem kpl |1
manometrycznym
6 Zawor kulowy d=25, p=1,0 Mpa szt | 6
7 Zawor kulowy d=20, p=1,0 Mpa szt |16
8 Zawor kulowy d=15, p=1,0 Mpa szt |28
9 Zawoér zwrotny d=25 p=1,0 Mpa szt 1
10  Zawor zwrotny d=25 p=1,0 Mpa szt 1
Zawor czerpalny d=20 ze ztgczkg do weza szt |4
Termostatyczny zawér cyrkulacyjny d=15 szt. 2
Miska ustepowa wiszgca ze stali szlachetnej (Inox 304), kpl 9 Zgodny z PN-EN 997
wandaloodporna, kompatybilna ze stelazami
dostepnymi na rynku, z ptyta montazowg i sSrubami
antykradziezowymi,
Jw lecz w wykonaniu dla oséb niepetnosprawnych kpl |1 jow.
Stelaz podtynkowy do podwieszanego WC, ze stali kpl. 10
zabezpieczonej antykorozyjnie, wodoszczelna skrzynka
podtynkowa do zbiornikowego systemu sptukiwania z
bezposrednim podtgczeniem do instalacji, ,
zintegrowany z zaworem odcinajgcym i regulujgxym
wyptyw
Pisuar scienny ze stali szlachetnej (Inox 304),bez kpl 4 Zgodny z PN-EN 13 407
kotnierza wandaloodporny syfonem z odptywem
poziomym d=32 z chromowanego mosiadzu,
Stelaz do pisuaru ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, kpl |4

do instalacji podtynkowych, z wezykiem d=15 mmii
ztaczka.

Regulacja wysokosci i rozstawu

Armataura skonfigurowana na ptukanie instalacji




PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNE)

Czasowy zawor sptukujacy do pisuarow. wielkosé
sptukiwania regulowana, instalacja w wodoszczelnej
skrzynce z kotnierzem uszczelniajgcym, izaworem
odcinajacym.

kpl

Umywalka ze stali szlachetnej (Inox 304), ,
wandaloodporna, pojedyncza, okragta, do zabudowy, z
syfonem z odptywem poziomym d=32 z chromowanego
mosigdzu

kpl

10

Zgodna z PN-EN 14 688

Bateria stojgca czasowa, (uruchamiana mechanicznie)
do umywalki.

Korpus z chromowanego metalu.

Wezyki d=10 mm z filtrami | zaworami zwrotnymi.

10

Umywalka ze stali szlachetnej przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych, wandaloodporna, uruchamiana, z
syfonem z odptywem poziomym d=32, z chromowanego
mosigdzu

kpl

zgodna z PN-EN 14 688

Bateria stojgca czasowa (uruchamiana mechanicznie)
do umywalki.

Korpus z chromowanego metalu.

Wezyki d=10 mm z filtrami | zaworami zwrotnymi.

W wykonaniu dla oséb
niepelnosprawnych

Scienna komora gospodarcza ze stali szlachetnej
(bakteriostatyczny Inox 304), gteboka komora, z baterig
nascienng ze Sciankg isyfonem

kpl

Bateria Scienna mechaniczna z gtowica ceramiczna
d=40mm, z nastawnym ogranicznikiem temperatury
maksymalne;j.

Wpusty podtogowe d=50, z tworzywa sztucznego z
przykrecang kratkg szczelinowg ze stali nierdzewnej, z
zabezpieczeniem przeciwodorowym i zabezpieczenie
przeciw robactwu.

szt.

Szafki poddtynkowe na armature i zawory serwisowe

szt.

27

Wymiary oraz kolor dobra¢ na
montazu.

S1

Studnia kanalizacyjna d=400 z tworzywa sztucznego, z
pierscieniem odcigzajgcym i wtazem zeliwnym klasy
D400

kpl

Witaz zgodnie z PN-EN 124-2000

Studnia wodomierzowa d=600 z tworzywa sztucznego,
mrozoodporna, z pierscieniem odcigzajacym i wtazem
klasy D400

kpl

jw

Grzejniki z obudowaq z blachy stalowej ocynkowane;j
przeznaczone dla pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci, sterowane termostatami z mozliwoscig
nastawy wybranej temperatury wraz z czujnikami
temperatury.

kpl

9.0. Instalacja wentylacji mechanicznej

9.1.1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej WN1/WW1

Dla potrzeb wentylacji ogéInej pomieszczen zaprojektowano dwa
uktady wentylacyjne WW1i WN1
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Wentylatory zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym nr 0.2 zgodnie z czescig rysunkows.
Wentylatory nalezy zamontowac¢ pod stropem pomieszczenia z uwzglednieniem dostepu do
strony obstugowej urzadzenia.
Przed wentylatorem WN zaprojektowano filtr powietrza.
Jako czerpnie powietrza zewnetrznego przewidziano czerpnie $cienng ze stali nierdzewnej.
Wyrzutnia powietrza Scienna ze stali nierdzewnej.
Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ nalezy w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszonym a
stropem kondygnacji.

9.2. Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ z uwzglednieniem mozliwych kolizji z pozostatymi instalacjami
projektowanymi w przestrzeni sufitéw podwieszanych.

Instalacje kanatowe nawiewne i wywiewne odseparowac nalezy od wentylatoréow za pomoca
elastycznych potfaczen brezentowych typu EC (tzw. rekawy elastyczne).

Kanaty gtéwne w zaprojektowano z kanatow i ksztattek typu B/I (spiro),wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434, tgczonych kotnierzowo w klasie szczelnosci A wg
normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana prostokatne nalezy wyposazyé w
kierownice powietrza).

Podejscia do nawiewnikdéw i wywiewnikow wykonac z przewododw elastycznych typu flex

Kanaty instalacji kanatowych, nawiewne i wywiewne nalezy izolowac wetng mineralng o
grubosci 40 mm na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lamelowe z wetny mineralnej gr.40mm pokryte
folig. Wspétczynnik przewodzenia ciepta — 0.035W/mK.

Do podwieszania kanatéw wentylacyjnych nalezy stosowac obejmy atestowane i nie
powodujgce uszkodzenia izolacji cieplnej. Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy
wykonaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych
przewoddw z izolacjg. Elementy mocujgce przewody wentylacyjne do konstrukcji budowlanych
powinny przenosic¢ obcigzenia ze wspotczynnikiem bezpieczenistwa wynoszgcym 3 dla podpéri 1,5 dla
podwieszen:

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatéw przez zastosowanie tatwo dostepnych otworéw
rewizyjnych lub demontazu elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne jest
pozostawienie ostrych zakoriczen na wewnetrznych powierzchniach kanatéw.

Na przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy
stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne nalezy
montowac przy elementach kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chyba ze mozliwy jest demontaz w.w.
elementdéw w celu oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne nalezy montowac na kanatach
wentylacyjnych co najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden otwdr na dwa kolana. W przypadku
przewodéw o wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o nominalnej srednicy 200mm lub otwory
rewizyjne. Otwory rewizyjne montowane na korficu przewodu ich wymiary powinny byé rowne
wymiarom przewodu wentylacyjnego.

Zakoniczenia instalacji kanafowych:

Czerpnie i wyrzutne nalezy wyposazy¢ w zaluzje state uniemozliwiajgce zacigganie w czasie
ewentualnych opadéw atmosferycznych i wyposazy¢ jg w wewnetrzne siatkowanie.

Dodatkowe uzbrojenie instalacji wentylacyjnych kanatowych.

Na instalacjach wentylacyjnych kanatowych projektuje sie przepustnice regulacyjne typu IRIS dla
uktaddw spiro .

Anemostaty z blachy stalowej ocynkowanej malowane proszkowo
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9.3. Bilans powietrza wentylacyjnego

Nr Nazwa Pow. Kub, ilos¢ = Min.ilos¢ = Minim, Uwagi, srednice
pom. pomieszczenia wymian| powiet. ilos¢ anemostatéw
Nawiew. | powietr.
wywiew.
N w
m’ m’ 1/h m’/h m’/h
1 2 4 5 6 7 8
0.2 Pomieszczenie 5,53 17,14 | 1,5 25,1 25,1 N1=100 mm,
pomocnicze W1=100mm
0.3 Przedsionek damski 13,93 43,18 1,5 64,8 N5=100 mm
Wywiew przez
otwory w dolnej
czesci drzwi
wewnetrznych
0.4 Pomieszczenie 16,21 50,25 |4,3 5x50 N4=150 mm,
higieniczno-sanitarne m>/h= 315,00 N4A=150 mm
damskie 250,0 m*/h W4=150mm,
W5=150mm
0.5 Przedsionek meski 7,36 22,82 1,5 34,2 N2=100mm
Wywiew przez
otwory w dolnej
czesci drzwi
wewnetrznych
0.6 Pomieszczenie 16,41 51,10 |3,7 4x 50m3/h N3=150mm,
higieniczno- + 334,00 N3A=150mm
sanitarne-meskie 4x25ms;/h W2=150mm,
=300m’/h W3=150mm
0.7 Pomieszczenie 5,52 17,11 2,92 N6=100mm,
higieniczno-sanitarne 50,0 50,0 W6=100mm
dla
niepetnosprawnych
razem 457,50 704,00
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9.4. Specyfikacja gidownych urzadzen i materiatéw instalacji wentylacji

Ozn Wyszczegdlnienie j-m llos¢ uwagi
WN-1, WW- | Wentylator promieniowy, kanatowy, kpl Wraz z urzgdzeniem do
2 d=315, regulacji obrotowej

obudowa wykonana z galwanizowanej wirnika, oddzielnie dla
blachy stalowej, z listwg montazowsq i kazdego wentylatora
puszka przytgczeniowy, z silnikiem
przystosowanym do napieciowej regulacji
predkosci obrotowej
V=750 m’/h
P=400 Pa
U=230V
G=6,0 kg

Z Przepustnice jednoptaszczyznowe d=200 | kpl

Cz Czerpnia powietrza Scienna d=350 mm ze  kpl BN-70/8865-33, PN-EN 10346
stali nierdzewnej

Wd Wyrzutnia $cienna d=350 mm ze stali kpl BN-70/8865-31, PN-EN 10346,
nierdzewnej BN-70/8865-32,

F Zestaw filtracyjny , z wktadem filtracyjnym | kpl.
EUS, o srednicy 300 mm
Przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy Kpl. PN-B-03434
stalowej ocynkowane;j PN-B-76001, , PN-EN 10346
Anemostat nawiewny z regulacjg mb
przeptywu d=100
Anemostat nawiewny z regulacjg kpl.
przeptywu d=160
Anemostat wywiewny z regulacja kpl.
przeptywu

9.5. Uwagi koncowe do instalacji wentylacji
Instalacje wentylacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL. Zeszyt 5".
Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ regulacje uktadéw
w celu uzyskania nawiewu i wywiewu na poszczegdlnych anemostatach jak najbardziej zblizonych do
wartosci projektowanych.
Urzadzenia wentylacyjne montowac¢ montowac zgodnie z DTR tych urzadzen i wytycznych

producenta

Zgodnie ze wskazanymi miejscami na rysunkach nalezy montowac ttumiki akustyczne
ograniczajgce emisje hatasu do pomieszczen obstugiwanych.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy montowac przepustnice umozliwiajgce wtasciwg regulacje
wydajnosci poszczegdlnych fragmentdéw instalacji

Ksztattki wentylacyjne wykonywac etapowo w miare montowania instalacji. Nalezy sie liczy¢ z
konieczno$cig dopasowywania niektdrych ksztattek i kanatéw na budowie w trakcie ich montazu. Nalezy

rowniez uwzgledni¢ niezbedng ilos¢ kanatéw do dopasowywania na budowie
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Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.
Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej starannosci i
przepisdw BHP oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

10.0. Przebudowa fragmentu instalacji wody zuzytej

Pod projektowanym budynkiem przebiega rurocigg wody zuzytej d=160 PE (woda zuzyta - woda
usuwana z obiegu basendéw fokarium). Rurocigg ten nalezy przebudowac na odcinku oznaczonym na
rysunku symbolami Z1 — Z2.

Na tym odcinku nalezy zamontowac rure ochrong-dwudzielng na rurze przewodowej.

Rura ochronna d=315x18,7 PE100 SDR17, 1=24,0 m

Rury potaczy¢ ze sobg metodg zgrzewania doczotowego.

Rure przewodowg w rurze ochronnej zamontowadé na systemowych pierscieniach.

Pozostate szczegdty na rysunku.

Zageszczenie zasypki wykopu wg wymagan projektu konstrukcyjno-budowlwnego.

11.0. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonac przekopy prébne celem ustalenia
lokalizacji i posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W trakcie robét ziemnych przestrzegaé nalezy
ustalen normy PN-B-06050 ,,Roboty ziemne” oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych i BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odktad. Dowdz piasku na
podsypke i obsypke przyjeto z odlegtosci do 5,0 km . Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na odktad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomic
uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

Dla rur, studni i zbiornikdw dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych
grud ziemi czy tez materiatu zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod ztgczenia powinny by¢ doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione byto rwnomierne podparcie na catej dtugosci rury i zbiornika. Jako
podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 2,0mm. Grubos¢
warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kat podbicia rury
piaskiem 90°. W wypadku pojawienia sie wody gruntowej w wykopie nalezy uzy¢ zestawu igtofiltrow, a
w przypadku wody opadowe] uzy¢ pomp powierzchniowych. Odprowadzenie wody na tereny zielone.

Obsypka

Rury, studnie i zbiorniki obsypywac piaskiem lub mieszanina piasku i zwiru. Stopien
zageszczenia pod drogami 97% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz poza drogami 95% ZMP.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10+30cm. Wysokos¢ obsypki ponad
wierzch rury powinna wynosié co najmniej 15cm dla rur o $rednicy d,<400mm, co najmniej 30cm dla
zbiornikow.

Zasypka

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki mozna uzy¢
materiatu pochodzgcego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i okruchow
skalnych nie wiekszych niz 60mm. Stopien zageszczenia zasypki pod drogami min. 98% ZMP, w
pozostatych przypadkach 95% ZMP. Rozbiérka umocnienia wykopu powinna nastepowac réwnolegle z
zasypka, przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie $cian
wykopu.
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12.0. Zestawienie mocy elektrycznych zaprojektowanych urzadzen

Ip Nazwa urzadzenia llos¢ Potrzebna moc
kompletow, elektryczna
szt. kW
1 Pompa cyrkulacyjna 1 0,06
2 Wentylator 2 0,46
3 Grzatka pojemnosciowego 1 2,00
podgrzewacza cieptej
wody
4 Grzejniki elektryczne 5 5,30
Razem 7,82

13.0. Wytyczne dla branz
13.1. Branza konstrukcyjno — budowlana
- wykona¢ przejscia przez przegrody budowlane i dach dla potrzeb instalacji wentylacji,
instalacji wodociggowej i instalacji kanalizacyjnej,
- wykona¢ obrébke otwordéw po przejsciach instalacjg wentylacji, wodociggowg i kanalizacyjna
- Przejscia przewodow przez przegrody wykonaé w tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem uszczelniajgcym o tej samej odpornoéci oghiowej co przegroda. Srednica wewnetrzna tulei
ochronnej powinna by¢ wieksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu. Ponadto w tulei ochronnej nie
powinno sie znajdowad ztgcze przewodu.
13.2. Branza elektryczna

Zasili¢ w energie elektryczng urzadzenia tego wymagajace.
Zapewnic sterowanie grzejnikami elektrycznymi

14. Obliczenia

14.1 Obliczenie i dob6r pomp
Dla obiegu cyrkulacji cieptej wody:

Pojemnos¢ rur instalacji cieptej wody wynosi ~15 dm?
Wymagana ilo$¢ wymian wody w instalacji c.w. - 5
Wymagana wydajnos¢ pompy:
Q=1,1x5x 0,015 =0,09 m*/h

Dobrano pompe o parametrach:

H=1,0mH,0

Qunax=0,5m*/h

U=220V

G=4,3kg

Dla zabezpieczenia pojemnosciowego podgrzewacza cieptej wody:
V,=1,1-0,2-972-0,029 = 6,2dm?
Pojemnosc¢ catkowita naczynia wynosi:
pmax + 0’1
' Pmax =P
Pmax= 1,0 MPa
p =0,6MPa

V=V,
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1+0,1
1-0,6
Dobrano naczynie bezpieczenstwa DD18 p=1,0MPa

V,=6,2- =17,05 dm?

Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej dla zabezpieczenia podgrzewaczy c.w. wynosi:

d=0,7-y/V, =0,7-4/25,6 = 5,05 mm
Przyjeto srednice rury wzbiorczej bezpieczenstwa d=20mm.

15.0. Uwagi koncowe.

1) Wszystkie instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogélnymi i BHP
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz.ll,
"Warunkami technicznymi wykonania rurociggdéw z tworzyw sztucznych", " Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" - wymagania techniczne COBRTI INSTAL 2002 r.

2) Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

3) Wszystkie przewody, armatura oraz urzadzenia, montowac i eksploatowac zgodnie z
instrukcjami producentéw

4) Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac facznie z projektem projektem architektury, projektem
konstrukcyjno budowlanym i projektem instalacji elektrycznych.

5) W celu dokonania kompletnych obliczen i rozwigzan technicznych, w projekcie wskazano
konkretne materiaty i urzadzenia. Urzadzenia te i materiaty nalezy traktowac jako przyktadowe . Nie
wyklucza to mozliwosci zastosowania innych urzadzen o réwnorzednych parametrach technicznych. W
przypadku zamiany urzadzen lub materiatéw, nalezy przeprojektowac te elementy ktorych ewentualne
zmiany dotycza.

6) po robotach ziemnych zwigzanych z przebudowsg instalacji wody zuzytej i i budowa
zewnetrznej insytalacjiwody i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nawierzchnie drogi nalezy
przywradci¢ do stanu pierwotnego.

7) Na czas robét zwigzanych z budowg zewnetrznej kanalizacji sanitarnej wykonawca robét
zapewni projekt organizacji ruchu.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Zych
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