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Toaleta publiczna dla potrzeb oséb odwiedzajacych fokarium stacji morskiej
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1 CZESC FORMALNA

1.1 Oswiadczenia projektanta

. Gdansk, marzec 2023 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351
Z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

TOALETY PUBLICZNEJ DLA POTRZEB 0SOB ODWIEDZAJACYCH FOKARIUM STACJI MORSKIEJ
IM. PROFESORA KRZYSZTOFA SKORY INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

84-150 HEL, UL. PORTOWA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: [221101_1] HEL
OBREB: 0001 HEL

NR DZIALEK: 110/4, 109/7, 565/1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Kamieniecki
nr upr. WAM/0002/PWOK/05

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marcin Wojtasik
nr upr. 120/Gd/2002
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1.2 Kopie uprawnien i zaswiadczen projektantow

WARMINSKO - MAZURSKA
OKRLEGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

10-332 Olszryn Flaz Koasulam Polskicpo |

WAM/OKK/51/05 Olsztyn, dnia 10 czerwea 2005 .

DECYZJA

N podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o semorzghsch zawedowych
nrchirektéw, inZzynierdw budownictwa oraz urbanistdw Dz U. z 2001 r Nr 5 poz 42, 7¢ zm,), art. 12 ust 3,
wrt 13 wst, 1 opkt 1§2, wrt, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 1, Prawo budowlane Mekst jednolity
Dzl z 2003 v, Nr 207, poz.2016 7e 7m./, § 4 ust. 2, § 5 ust. 3d i § 9 wst. 1 rozporzadzenia Minisira
Goepodurki Przestrzennej | Bwdownictwa 2 dnia 30 grudoia 1994 r. w sprawie samodzeinych funkgji
technicznych w budownictwie /DzU. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 z¢ zm.) oraz arl. M ust,] i 2 Kodeksu
postepowania sdministracyinego ‘Li. Dz 2 2000 r. Nr 98, poe 1071 22 2

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PAWLOWI KAMIENIECKIEMU
magisrowi inzynierowi budownictwa
ur. 13 grudnia 1975 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENLY BUDOWLANE
Nrewid. WAM/D0O2/PWOK/)S

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYINO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglcdnicnicm w calodel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig

od wzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnieh budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnic 7z art. 12 usk. 7 w/w ustawy Prawo budowkne - podstawg do wykonywania sameadzielnych funkeji
wechniczych w budownictwie stanowi wpis do centralnego  rejestrn Glownego  Inspeklors Nadoons
Budowlanego oraz wpis na lislg czlonkdw wiasciwe) izhy samorzadu  zmwodowego, potwierdzony
ratwizdcseniem wydanyn pezez g izhe, 2 vkreslonym w nim terminem waZznose.

2, Od decyzji ninigjszej stuzy odwolinie do Krujowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynieréw
Rudowniciwa, 21 posredniciwem Okrgpowej Komisji Kwalilikecyjnej Warminsko-Mazmskie) Okrgiowe]
Izby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie, w ierminic czternastu dni od dnia jej dorgezenin

Sklad orzckajaey OKK )
/1

1. Janusz Palmowski g
+ I -
4‘,’}, 2, Elzbieto Lasmonowicz & —4<~_

—
1. Andrzef Rawluszko .?,f:_s:_-

/

Otrzymnuje:

I. Pan Pawed Kamiemecki
11500 Gizycko, ul, Ledna 3 G2

2. Okrggowa Rada 1zhy

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlan

A @a
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

s\

="

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Z9Y-JCC-UX7 *

Pan Pawet Kamieniecki o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0183/05

adres zamieszkania ul. Derdowskiego 10/4, B0-315 Gdansk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa 1 posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-12 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zhodenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowsnym podpisem elektroniczrym.
§ 2. Dfwizdczenie woli zboione w formie elektronicznej jest rownowsine z ofwiadezeniem woli shozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zafwisdczeniu moZna sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie = biurem whatciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

J =
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RR-AB-11-7131/02 Gdarisk, dnia 2002 - 07 - 34
7132/02

DECYZJA NR _120/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. | pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995r)

nadaje:

Panu: Marcinowi Danielowi Wojtasikowi

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzeny w dniu 02 pazdziernika 1973 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodei : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer.

Otrzymuje :

1. Pan Marcin Daniel Wojtasik = opm '
ul. Orzeszkowej 3/4 SRR é/

81-442 Gdynia PO
2. ala
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@ POLSKHA
I 2 B A

W

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

\/

=

Zaswiadczenie
o mumerze weryTikacyjmym:
POM-TU7-BPJ-P3G *

Pan Marcin Wojtasik o numerze ewidencyjnym POM/BO/0575/05

adres zamieszkania ul. Korczaka 6, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-20 roku przez

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomaorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78° k..

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ziodenie ofwiadczenia woll w postac elektroniczne] | opatrzenie go
kwaltfikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli zlofone w formie elektronicznej jest rewnowaine z oswiadczeniem woli Zlofonym w formie pisemnej.

* weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikaoyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Infynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Indymierow
Budownictwa.

J ERE .,
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2 OPISTECHNICZNY

21 Podstawa opracowania

—  Zlecenie na opracowanie dokumentacji.

—  Projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu

—  Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Zaktad Ustug Geotechnicznych GEODOM
—  Obowigzujace normy i przepisy budowlane oraz zasady wiedzy techniczne;.

2.2 Dane inwestyciji

Lokalizacja:
Dz. nr 110/4, 109/7, 565/1 obreb 0001 Hel, ul. Portowa, 84-150 Hel

Faza opracowania:
Projekt techniczny

Data i miejsce wykonania projektu: marzec 2023, Gdarisk
2.3 Zawartos¢ opracowania

—  opis projektowanych elementow konstrukcyjnych,
—  rysunki konstrukcyjne,
—  obliczenia statyczno- wytrzymato$ciowe.

2.4 Ogolna charakterystyka inwestyciji

Zamierzeniem budowlanym jest budowa zespotu urzadzen sanitarnych wraz z infrastrukturg techniczng i przytaczami.
W ramach zamierzenia projektowany jest budynek toalet publicznych na potrzeby oséb odwiedzajacych fokarium stacji
morskiej.

Budynek toalet projektuje sie w technologii mieszanej: monolitycznej zelbetowej oraz murowanej. Budynek posadowiony na
ptycie fundamentowej zelbetowej oraz przykryty stropodachem ptaskim Zelbetowym.

2.5 Dane szczegotowe konstrukcji

—  Stropodach
Stropodach monolityczny zelbetowy krzyzowo-zbrojony. Grubo$¢ piyty zelbetowej w spadku 22-36¢m.
Element wykonany z betonu C30/37, zbrojony stalg B500SP (AllIN). Doktadna geometria zgodnie z rzutami montazowymi.

element grubosé [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozycji COtUII::;]
nom
Stropodach 22-36 C30/37 AlIIN B500SP XS1 45

—  Sciany murowane
Projektuje sie $ciany nosne murowane z silikatowych gr. 18cm. Sciany murowane wewnetrzne zakoriczone wiericem
zelbetowym.
Izolacje oraz warstwy wykonczeniowe zgodnie z projektem architektonicznym.

element grubosé [cm] Materiat
sciany 18 Bloczki silikatowe o wytrzymato$ci min 20MPa
murowane

— Sciany zelbetowe
Projektuje si¢ Sciany Zelbetowe gr. 20cm z betonu C30/37, zbrojone stalg B500SP (AllIN). Geometria zgodnie z rysunkami
dotaczonymi do opracowania. Sciany zewnetrzne zakoficzone attyka.
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Izolacje oraz warstwy wykonczeniowe zgodnie z projektem architektonicznym.

element grubos¢ [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozycji Otulina
Cnom [MmM]
ey 20 C30/37 AllIN B500SP Xs1 45
zelbetowe
— Nadciagi

Projektuje sie nadciag zelbetowy petnigcy role attyki. Doktadna lokalizacja oraz geometria belek zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Elementy zelbetowe wykonane z betonu C30/37 zbrojone stalg AllIN (B500SP).

element wymiar [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozycji| ~_Otlina
Cnom [MmM]

nadciag 20x108 C30/37 AllIN B500SP X$1 45

— Nadproza

Projektuje sie nadproze zelbetowe w Scianie murowanej. Doktadna lokalizacja oraz geometria belek zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Elementy zelbetowe wykonane z betonu C30/37 zbrojone stalg AllIN (B500SP).

element wymiar [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozycji Otulina
Cnom [Mmm]
Nadproze 18x24 C30/37 AllIN B500SP XS1 45
—  Fundamenty

Budynek posadowiony w sposob bezposredni na gruncie nosnym za posrednictwem plyty fundamentowe;.

Doktadna geometria oraz lokalizacja fundamentéw zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Fundamenty wykona¢ z betonu
C30/37 zbrojonego stalg AllIN (BS00SP). Izolacje oraz warstwy wykonczeniowe zgodnie z projektem architektonicznym. Pod
fundamentami nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu.

Dno wykopu oraz stopien zageszczenia powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geologa.

element wymiar [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozyc;ji cgfnu[lri::]]
f R gr. 30cm C30/37 AllIN B500SP XC2, X$1 50/45
undamentowa
2.6  Srodowisko - klasy ekspozycji i wymagane klasy wytrzymatosciowe betonu
Rodzaj konstrukcii: konstrukcije zlokalizowane na wybrzezu lub w jego poblizu
Opis $rodowiska: narazenie na dziatanie soli zawartych w powietrzu, ale nie na bezpo$redni kontakt
z woda morskg
Klasa srodowiska: XS1
Wymagana min. Klasa betonu: C30/37
Otulina: Cnom=45mm

2.7 Klasa odpornosci pozarowej

Wymagang klasg odpornosci pozarowej budynkéw ZLIII, gdy liczba kondygnacji nadziemnych wynosi 1 jest klasa ,D”
odporno$ci pozarowej. Wymagang klase odporno$ci ogniowej elementéw budowlanych przedstawia ponizsza tabela:
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KLASA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
ODPORNOSCI ] . i
POZAROWE) . OGN;?I"I:IUNK‘::.I - KONSTRUKCIA e SCIANA SCIANA PRZEKRYCIE
1), 2) 1) 3)
T . DACHU ZEWNETRZNA WEWNETRZNA DACHU
1 2 3 4 5 6 7
D" R30 (-) REI30 EI30 (~) za wyjatkiem (-

scian stanowigcych
obudowe drog
ewakuacyjnych
wymagane EI15
Sciana zewnetrzna od strony potudniowo-zachodniej ze wzgledu na zblizenie do granicy dziatki powinna byé w klasie REI60
odporno$ci ogniowej. Na catej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowa¢ dwa pionowe pasy z materiatu niepalnego
(zaprojektowano wetne mineralng), o szeroko$ci co najmniej 2m i klasie odpornosci ogniowej EI60.

2.8 Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne przyjeto na podstawie dokumentacji ,Geotechniczne warunki posadowienia toalety przy ul. Portowej
w Helu - dziatka nr 110/4”. Dokumentacja wykonana przez Zaktad Ustug Geotechnicznych GEODOM, ul. Lakowa 35, 83-331
Przyjazn.

Miejsce prowadzenia badan przeniesiono wzgledem lokalizacji projektowanego obiektu o okoto 10m, poniewaz rozpatrywany
teren objety byt ochrona i przebywania na nim grozito kara. Z tego wzgledu, podczas wykonywania obiektu, nalezy potwierdzi¢
parametry gruntu w poziomie posadowienia obiektu.

Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastepujace warstwy:

Warstwa [ Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych wilgotnych Sredniozageszczonych o stopni
zageszczenia p=0,485.
Warstwa I Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych nawodnionych $redniozageszczonych

o stopni zageszczenia 10=0,494.

W zbadanym podfozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej z zwierciadle swobodnym.

Kategoria geotechniczna: Il kategoria geotechniczna;
Warunki gruntowe: proste warunki gruntowe.
Uwagi:

—  Zbadane podtoze gruntowe nadaje sie¢ do bezposredniego posadowienia.

— W podtozu moga wystapi¢ grunty stabono$ne nie uchwycone wierceniami.

—  Odbioru dna wykopu winien dokona¢ uprawniony geolog. Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego geologa.

— Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg zgodnie z projektem architektonicznym.

2.9 Uwagii zalecenia koficowe

1) Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH a na wysokosci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami B.H.P

2) W przypadku jakichkolwiek niezgodno$ciach stanu istniejacego, a przyjetych w dokumentacji niezwlocznie
powiadomi¢ nadzér autorski.

3) Podczas prowadzonych prac nalezy stosowac sie do wytycznych i wskazéwek zawartych w planie BIOZ.

4) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie, w porze sprzyjajacej tak aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntu w dnie wykopu.

5) Wykop nalezy chroni¢ przed naptywem wdd opadowych i przemarzaniem. W przypadku naruszenia naturalnej
struktury, grunty takie nalezy usunag¢ i zastapi¢ chudym betonem.

6) Wykopy pod fundamenty powinien odebraé uprawniony geolog.

7)  Stan gruntu, stopien zageszczenia winien odebra¢ uprawniony geolog.

8) Warstwy izolacyjne i wykoriczeniowe $cian zgodnie z projektem architektonicznym.

9) Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym.

10) Wykonawca, przed przystapieniem do planowanych robot, ma obowigzek zweryfikowania catej dokumentacii
projektowej oraz skoordynowania zgodnosci z wiodacym projektem architektonicznym.
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11) W przypadku wystapienia rozbiezno$ci miedzy poszczeg6inymi projektami branzowymi, wykonawca ma obowigzek
powiadomi¢ Gtéwng Jednostke Projektowa, przed wykonaniem danej sekcji, w ktérej stwierdzono rozbieznosci.
12) Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o opis techniczny, rysunki konstrukcyjne oraz poszczegélne projekty

branzowe.

2.10 Wykaz uzytych norm

PN-EN 1990
PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-3:2005

PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-8:2006
PN-EN 1995-1-1: 2010

PN-EN 1995-1-2:2008

PN-EN 1996-1-1:2010

PN-EN 1996-2:2010

PN-EN 1996-3:2010

PN-EN 1997-1:2008
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Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogéine.
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-3: Oddzialywania ogéine.
Obcigzenia $niegiem.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-4: Oddzialywania ogéine.
Obcigzenia wiatrem.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$¢ 1-8: Projektowanie wezidw
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1: Zasady ogdlne

i zasady dla budynkow.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-2:Postanowienia ogoine
- Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogéine dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobor materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 3: Uproszczone metody
obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogoine
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3 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

3.1  Zebranie obciazen

3.1.1  Obciazenia state

Lp. Wyszczegdinienie Grurlr)]os’é Cigzar El%%géciowy Waﬂgiiigg:;z?:ti%ﬁ{czna
1 2 3 4 5
Dach D1
1 | Zazielenienie intensywne - - 2,000
2 | Warstwa wegetacyjna 0,70 20,0 14,000
3 | Elementy dachu zielonego - - 1,000
4 | Ocieplenie PIR 0,28 0,50 0,140
5 | Papa antykorzenna - - 0,250
6 | Strop zelbetowy 0,22 25,00 -
7 | Pustka instalacyjna 0,500
8 | Sufit podwieszany 0,500
Razem g, kN/m? 18,40
Przyjeto 19,00
Lp. Wyszczeginienie Grurlr),oéé Cigzar ;I%%géciowy Waﬂg\z(é i;l;z;{;:tilr&//ﬁ{czna
1 2 3 4 5
Podfoga na gruncie
1| Wykoriczenie — plytki gresowe 0,02 19,00 0,380
2 | wylewka betonowa 0,05 24,00 1,200
3 |izolacja 0,10 0,50 0,050
4 | Wylewka 0,10 24,00 2,400
5 | Pustka instalacyjna zasypana piaskiem 0,45 18,0 8,100
Razem g, kN/m? 12,130
Przyjeto 13,00
Lp. Wyszczegoinienie Gruioéé Cigzar Ic:/t\)lj)%gs’ciowy Waﬂgic;igfz?:;z?:ti%ﬁ{czna
1 2 3 4 5
Sciana zewnetrzna
1 | Plytki ceramiczne 0,010 19,00 0,190
2 | tynk 0,240 19,00 0,285
3 | Sciana zelbetowal $ciana murowana 0,200 25,00 -
4 | QOcieplenie PIR 0,15 0,50 0,075
5 | Pustka powietrzna 0,03 - -
6 | Betonowa ozdobna ptyta cna kotwach 0,06 24,0 1,44
Razem g, kN/m? 1,99
Przyjeto 2,00
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3.1.2  Obciazenia klimatyczne

Obciazenie $niegiem — dach (wg PN-EN 1991-1-3: strefa: lll, p1=0.8, sx= 1,2 kN/m? [warto$¢ char. y«1,5]):

Przypadek

s [kN/m?]

Przypadek |

0,96

obciazenie wiatrem - dach (wg PN-EN 1991-1-4: strefa: lljwarto$¢ char. ys1,5]):

warto$ci charakterystyczne oddziatywania wiatru

Maksymalne ssanie wiatru [kPa] 1,40
Maksymalne parcie wiatru [kPa] 0,84
3.1.3  Obciazenia uzytkowe
Rodzaj obciazenia ak [KN/m?] yi[-]
Obcigzenie uzytkowe posadzki 3,00 1,50
Obcigzenie uzytkowe stropodachu 50 1,50
3.1.4 Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
Zatacznik nr 1 — Wyciag z obliczen statycznych
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4 CZESC RYSUNKOWA

41  Spis rysunkow

L.p. Nr Tytut Skala
1 K.01 | RZUT FUNDAMENTOW 1:50
2 K.02 | RZUT MONTAZOWY PARTERU 1:50
3 K.03 | RZUT MONTAZOWY DACHU 1:50
4 K.04 | PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A 1:50

PROJEKTANT

mgr inz. Pawet Kamieniecki

nr upr. WAM/0002/PWOK/05
SPRAWDZAJACY

mgr inz. Marcin Wojtasik
nr upr. 120/Gd/2002
- KONIEC OPISU -
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UWAGI OGBLNE: ! ODWIEDZAJACYCH FOKARIUM STACJI MORSKIEJ
1. Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowiqzany jest do zapoznania sig z catg wielobranzowq dokumentacjg projektu. IM. PROFESORA KRZYSZTOFA SKORY INSTYTUTU
2. Rysunki Architektury traktowac jako nadrzgdne. OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
3. Rysunki konstrukcji rozpatrywat fqcznie z rysunkami architektonicznymi i projektami branzowymi. 84-150 HEL, UL. PORTOWA,
4. Wszysikie wymicry sprowdzi w naturze. DZIALKA NR 110/4, 109/7, 565/1; OBREB 0001 HEL

5. Doktadna lokdlizacja potrzebnych otwordw zgodnie z rysunkami projektu architektonicznego i odpowiednimi rysunkami branzowymi dla

poszczegdlnych sieci i instalacji projektowanych w budynku.

6. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach.

7. W wypadku jakie kolwiek zmiany w trakcie redlizacji lub roznicy zauwazonej migdzy projektem konstrukcyjnym a stanem faktycznym, projektami
poszczegdlnych branz Wykonawca zobowiqzany jest przekaza¢ informacje do Gtownej Jednostki Projektowe].

8. Roboty budowlano—instalacyjne muszq byé prowadzone z réwnolegtq biezqcq koordynacjq migdzybranzowq.

9. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq: Prawo Budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie, warunki techniczne wykonania i odbioru robst budowlano—montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

aktualne normy i przepisy, instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki
techniczne producentow i dostawcow materiafow budowlano - instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiafow i

wykonywanych robdt.

10. Poziom + 0,00 zgodnie z projektem architektonicznym.

11. Zawarte na rysunku znaki towarowe nalezy odczytywa¢ z wyrazeniem “lub rownowazne”; rownowazne oznacza: takie same lub lepsze pod
wzgledem technicznym, iloSciowym i estetycznym.
12. W przypadku betonowania belek etapowo, przy przerwie roboczej wykona¢ warstwe sczepng (np. Ska Monotop — 810N).

13. Przed przystapieniem do prac wykonawca ma opowigzek zweryfikowac cafq dokumentacje projektowg z wiodgeg branzq architektoniczng. W
przypadku wystgpienia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ o tym Projektanta przed wykonaniem danej sekcji budynku, w ktérym wystapifa rozbieznosc.
14. Projekt chroniony prawem autorskim.

STAL ZBROJENIOWA:

KLASA EKSPOZYCJI:

XS1

min. fx=500 MPa
klasa ciggliwosci
wg PN-EN 1992-1-1:

zbrojenie podtuzne: kl. C

BETON: C30/37

strzemiona: kl. A

PROJEKTOWAL: NR_UPRAWNIEK: PODPIS
mar inz. Pawet Komieniecki [WAM/0002/PWOK /05
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEN DO
PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI OBIEKTU | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI

OPRACOWAL: PODPIS
mar inz. Raobert Orych

SPRAWDZIE: NR_UPRAWNIEK: PODPIS
mar inz. Marcin Wojtasik  [120/Gd/2002
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZER DO
PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI OBIEKTU | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
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UWAGI OGOLNE: ” ! 1963 1
1. Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowiqzany jest da zapoznania sie 7 catq wielobranzowq dokumentaciq projektu 4
2. Rysunki Architektury traktowa joko nadrzedne.
3. Rysunki konstrukcji rozpatrywat {qcznie z rysunkami architektonicznymi i projektami branzowymi.
4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
5. Doktadna lokdlizacja potrzebnych otwordw zgodnie z rysunkami projektu architektonicznego i odpowiednimi rysunkami branzowymi dla
poszczegdlnych sieci i instalacji projektowanych w budynku. C D E
6. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach.
7. W wypadku jakie kolwiek zmiany w trakcie redlizacji lub roznicy zauwazonej migdzy projektem konstrukcyjnym a stanem faktycznym, projektami
poszczegdlnych branz Wykonawca zobowiqzany jest przekaza¢ informacje do Gtownej Jednostki Projektowe].
8. Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z réwnolegfq biezqcq koordynacjq migdzybranzowq. LEGENDA:

9. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq: Prawo Budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, warunki techniczne wykonania i odbioru robst budowlano—montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
aktualne normy i przepisy, instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki
techniczne producentow i dostawcow materiafow budowlano - instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiafow i

wykonywanych robdt.

10. Poziom + 0,00 zgodnie z projektem architektonicznym.
11. Zawarte na rysunku znaki towarowe nalezy odczytywa¢ z wyrazeniem “lub rownowazne”; rownowazne oznacza: takie same lub lepsze pod
wzgledem technicznym, iloSciowym i estetycznym.
12. W przypadku betonowania belek etapowo, przy przerwie roboczej wykona¢ warstwe sczepng (np. Ska Monotop — 810N).

13. Przed przystapieniem do prac wykonawca ma opowigzek zweryfikowac cafq dokumentacje projektowg z wiodgeg branzq architektoniczng. W
przypadku wystgpienia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ o tym Projektanta przed wykonaniem danej sekcji budynku, w ktérym wystapifa rozbieznosc.

14. Projekt chroniony prawem autorskim.
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1. Wykonawca przed przystdipieniermdoprac—zobowiqzany jestdozapozmania gz caty Wietobranzowq dokumentacjg projektu:
2. Rysunki Architektury traktowa joko nadrzedne.
3. Rysunki konstrukcji rozpatrywat {qcznie z rysunkami architektonicznymi i projektami branzowymi.
4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

5. Doktadna lokdlizacja potrzebnych otwordw zgodnie z rysunkami projektu architektonicznego i odpowiednimi rysunkami branzowymi dla

poszczegdlnych sieci i instalacji projektowanych w budynku.
6. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach.

7. W wypadku jakie kolwiek zmiany w trakcie redlizacji lub roznicy zauwazonej migdzy projektem konstrukcyjnym a stanem faktycznym, projektami
poszczegdlnych branz Wykonawca zobowiqzany jest przekaza¢ informacje do Gtownej Jednostki Projektowe].

8. Roboty budowlano—instalacyjne muszq byé prowadzone z réwnolegtq biezqcq koordynacjq migdzybranzowq.

9. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq: Prawo Budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, warunki techniczne wykonania i odbioru robst budowlano—montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
aktualne normy i przepisy, instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki
techniczne producentow i dostawcow materiafow budowlano - instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiafow i

wykonywanych robdt.
10. Poziom + 0,00 zgodnie z projektem architektonicznym.

11. Zawarte na rysunku znaki towarowe nalezy odczytywa¢ z wyrazeniem “lub rownowazne”; rownowazne oznacza: takie same lub lepsze pod

wzgledem technicznym, iloSciowym i estetycznym.

12. W przypadku betonowania belek etapowo, przy przerwie roboczej wykona¢ warstwe sczepng (np. Ska Monotop — 810N).
13. Przed przystapieniem do prac wykonawca ma opowigzek zweryfikowac cafq dokumentacje projektowg z wiodgeg branzq architektoniczng. W
przypadku wystgpienia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ o tym Projektanta przed wykonaniem danej sekcji budynku, w ktérym wystapifa rozbieznosc.

14. Projekt chroniony prawem autorskim.
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UWAGI OGOLNE:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowiqzany jest do zapoznania sig z catg wielobranzowq dokumentacjg projektu.

2. Rysunki Architektury traktowa joko nadrzedne.

3. Rysunki konstrukcji rozpatrywat {qcznie z rysunkami architektonicznymi i projektami branzowymi.

4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

5. Doktadna lokdlizacja potrzebnych otwordw zgodnie z rysunkami projektu architektonicznego i odpowiednimi rysunkami branzowymi dla
poszczegdlnych sieci i instalacji projektowanych w budynku.

6. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach.

7. W wypadku jakie kolwiek zmiany w trakcie redlizacji lub roznicy zauwazonej migdzy projektem konstrukcyjnym a stanem faktycznym, projektami
poszczegdlnych branz Wykonawca zobowiqzany jest przekaza¢ informacje do Gtownej Jednostki Projektowe].

8. Roboty budowlano—instalacyjne muszq byé prowadzone z réwnolegtq biezqcq koordynacjq migdzybranzowq.

9. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq: Prawo Budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, warunki techniczne wykonania i odbioru robst budowlano—montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
aktualne normy i przepisy, instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki
techniczne producentow i dostawcow materiafow budowlano - instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiafow i
wykonywanych robdt.

10. Poziom + 0,00 zgodnie z projektem architektonicznym.

11. Zawarte na rysunku znaki towarowe nalezy odczytywa¢ z wyrazeniem “lub rownowazne”; rownowazne oznacza: takie same lub lepsze pod
wzgledem technicznym, iloSciowym i estetycznym.

12. W przypadku betonowania belek etapowo, przy przerwie roboczej wykona¢ warstwe sczepng (np. Ska Monotop — 810N).

13. Przed przystapieniem do prac wykonawca ma opowigzek zweryfikowac cafq dokumentacje projektowg z wiodgeg branzq architektoniczng. W
przypadku wystgpienia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ o tym Projektanta przed wykonaniem danej sekcji budynku, w ktérym wystapifa rozbieznosc.
14. Projekt chroniony prawem autorskim.
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Toaleta publiczna dla potrzeb oséb odwiedzajacych fokarium stacji morskiej
im. profesora Krzysztofa Skory Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdanskiego
84-150 Hel, ul. Portowa
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Toaleta publiczna dla potrzeb oséb odwiedzajacych fokarium stacji morskiej
im. profesora Krzysztofa Skory Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdanskiego
84-150 Hel, ul. Portowa

Rys. 5: Obcigzenia: obcigzenie zmienne, przypadek Il [kN/m?]
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Toaleta publiczna dla potrzeb oséb odwiedzajacych fokarium stacji morskiej
im. profesora Krzysztofa Skory Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdanskiego
84-150 Hel, ul. Portowa
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Toaleta publiczna dla potrzeb oséb odwiedzajacych fokarium stacji morskiej
im. profesora Krzysztofa Skory Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdanskiego
84-150 Hel, ul. Portowa

Rys. 5: Obcigzenia: wiatrem, przypadek [l [kN/m2]

Strona 5z 10 WYCIAG Z OBLICZEN NI proj. 25032023



Toaleta publiczna dla potrzeb oséb odwiedzajacych fokarium stacji morskiej
im. profesora Krzysztofa Skory Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdanskiego

84-150 Hel, ul. Portowa
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Toaleta publiczna dla potrzeb oséb odwiedzajacych fokarium stacji morskiej
im. profesora Krzysztofa Skory Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdanskiego
84-150 Hel, ul. Portowa
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Toaleta publiczna dla potrzeb oséb odwiedzajacych fokarium stacji morskiej
im. profesora Krzysztofa Skory Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdanskiego
84-150 Hel, ul. Portowa
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Rys. 10: Rezultaty: mapa zbrojenia gornego, kierunek X [cm2/m]
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Toaleta publiczna dla potrzeb oséb odwiedzajacych fokarium stacji morskiej
im. profesora Krzysztofa Skory Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdanskiego

84-150 Hel, ul. Portowa
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Rys. 15: Rezultaty: mapa zbrojenia dolnego, kierunek Y [cm2/m]
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Rys. 16: Rezultaty: mapa zbrojenia gornego, kierunek X [cm2/m]
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Rys. 17: Rezultaty: mapa zbrojenia gérnego, kierunek Y [cm2/m]
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Rys. 18: Rezultaty: mapa zbrojenia ugie¢ od kombinacji SGU [cm]
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