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I OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU

Oswiadczamy, ze projekt techniczny branzy elektrycznej zespotu urzadzen sanitarnych

wraz z infrastrukturg techniczng i przytgczami: sanitarnym, wodociggowym, elektrycznym

oraz teletechnicznym, na dziatkach o numerach: 110/4, 109/7, 565/1 obreb 0001 Hel, przy

ul. Portowej w Helu zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcym zapisem art. 34 ust. 3d pkt

3 ustawy Prawo Budowlane.
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Il. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest czes¢ elektryczna projektu technicznego zespotu
urzadzen sanitarnych wraz z infrastrukturg techniczng i przytgczami: sanitarnym,
wodociggowym, elektrycznym oraz teletechnicznym, na dziatkach o numerach: 110/4,
109/7, 565/1 obreb 0001 Hel, przy ul. Portowej w Helu.

2. Podstawa opracowania

-projekty techniczne architektoniczno-budowlany i branzowe

-warunki przytaczenia nr P/22/010602 wydane przez ENERGE Operator

Zaktad Dystrybucji w Wejherowie

-ustalenia z Inwestorem

-obowigzujgce normy podane w zatgczniku nr 1 do aktualnych Warunkow jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U.2010.239.1597.

3. Rozwigzania techniczne projektu

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:
-Instalacja zasilania i rozdziatu energii

-Instalacja oswietleniowa

-instalacja gniazd i wypustow dla urzadzen technologicznych,
urzadzen obstugi budynku i potrzeb ogdlnych

-instalacja uziomu fundamentowego

-instalacja ochrony od porazen

-instalacja potgczen wyréwnawczych

-instalacja ochrony przepieciowej

-instalacja odgromowa

-instalacja sieci zewnetrznych w obrebie Projektu Zagospodarowania

3.1. Instalacja zasilania w energie elektryczng ,rozdziat energii

Zasilanie obiektu, zgodnie z warunkami warunki przytaczenia nr P/22/010602 wydanymi
przez ENERGE Operator Zaktad Dystrybucji w Wejherowie projektuje sie zalicznikowym
przytgczem kablowym YKY5x10,L=30m , ze ztgcza pomiarowego Z-307 wyposazonego
przez ENERGE Operator w ramach umowy przytgczeniowej .Plan trasy przytacza
pokazano w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Parametry zasilania:

-moc przytgczeniowa Pp=17,5kW

-zabezpieczenie taryfowe WT32A

Schemat strukturalny zasilania nn-0,4kV pokazano na rys. nr 1. Projektowane przytgcze
zostanie wprowadzone bezposredni do tablicy rozdzielczej TE w pomieszczeniu
technicznym.

Kubatura budynku Q<1000m3 -Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu nie jest wymagany.
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-Instalacje zewnetrzne- uktadanie kabli

Zgodnie z normg N SEP-E-004 gtebokos¢ prowadzenia kabli wynosza:

- 100cm — kable o napieciu znamionowym powyzej 30kV,

- 90cm — kable o napieciu znamionowym do 30kV utozone na uzytkach rolnych,

- 80cm — kable o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV, lecz nie wyzszym niz 30kV
ufozone poza uzytkami rolnymi,

- 70cm — kable o napieciu znamionowym do 1kV, utozone pod chodnikami,

- 50cm — kable o napieciu znamionowym do 1kV, utozone pod chodnikami, drogami
rowerowymi, przeznaczone do zasilania oswietlenia ulicznego, znakéw drogowych,
sygnalizacji ruchu ulicznego.

Jezeli wymagana gtebokosé nie moze by¢ zachowana, np. przy prowadzeniu kabla do
budynku, przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzen podziemnych, to dopuszczalne jest
ufozenia kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chronic¢
ostong otaczajgcy (rura ostonowa). Gtebokos¢ i potozenie kabli moze trwale ulegac
zmianie na skutek ubytkéw w podtozu, ruchéw podtoza, zsypow lub innych czynnikéw.
Tego rodzaju niekontrolowane i czesto niewidoczne na powierzchni zmiany nie zawsze
mogg od razu zosta¢ odzwierciedlone w dokumentacji terenu. Z tego powodu nalezy
doktadnie okresli¢ rzeczywistg gtebokos¢ i potozenie kabla poprzez wykonanie
przekopow kontrolnych lub lokalizacje przy zastosowaniu odpowiedniej aparatury
pomiarowej. Kabel uktada¢ w wykopie faliScie. W miejscach przewidzianych pod mufy
nalezy zostawic zapas kablowy. Kable nalezy uktada¢ na wyréwnanym dnie wykopu,
jezeli grunt jest piaszczysty. We wszystkich innych rodzajach gruntu nalezy na dnie
wykopu wykonac¢ podsypke z piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. W gruncie
niepiaszczystym nie wolno rowniez zasypywac kabla bezposrednio tym gruntem.

Po utozeniu kabla na podsypce piaskowe]j nalezy go najpierw zasypac¢ warstwg piasku o
grubosci, co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15 cm.
Tak przysypany kabel powinien by¢ przykryty folig w kolorze niebieskim dla kabli do 1kV
lub czerwonym dla kabli powyzej 1kV. Grubos¢ folii powinna wynosi¢, co najmniej 0,5
mm, a szeroko$¢ powinna by¢ taka, aby przykrywata kable, a jednoczes$nie nie mniejsza
niz 20 cm. W miejscach skrzyzowan z instalacjami podziemnymi oraz przy przejsciu pod
drogami i placami utwardzonymi stosowac rury ostonowe do kabli typu DVK firmy AROT
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Rys 1. Przyktadowy przekréj poprzeczny utozenia linii kablowej o napieciu znamionowym
do 30kV. Réw kablowy (wymiary w cm); d — zewnetrzna srednica kabla.
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- Znakowanie i wygradzanie trasy potozenia urzagdzen elektroenergetycznych przed
rozpoczeciem prac
Przed rozpoczeciem wykopow uprawniony geodeta powinien oznakowac cata
infrastrukture urzadzen elektroenergetycznych w obrebie obszaru objetego robotami
budowlanymi, np. za pomoca stupkdéw, kotkow trasujacych, farby znakujacej. W trakcie
prowadzenia robot teren budowy powinien zostaé prawidtowo wygrodzony i
oznakowany, aby uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym. Prace powinny by¢
prowadzone pod scistym nadzorem kierownika robdt z zachowaniem przepiséw BHP.
- Niezidentyfikowane elementy infrastruktury podziemne;j
W sytuacji, gdy na jakims$ terenie zostang odkryte, tasmy ostrzegawcze lub ostony nie
wykazane w dokumentacji uzyskanej w Wydziale Dokumentac;ji Technicznej
przedsiebiorstwa energetycznego, nalezy przerwac roboty i kontynuowac je dopiero po
konsultacji ze stuzbami przedsiebiorstwa.
- Odstanianie podziemnych kabli elektroenergetycznych
Na obszarze wystepowania podziemnych kabli elektroenergetycznych uzycie ciezkiego
sprzetu dozwolone jest jedynie wéwczas, gdy nie stanowi ono zagrozenia, a przed
robotami potwierdzono, poprzez wykonanie przekopdw kontrolnych, ilos¢ i gtebokos¢
potozenia wszystkich elektroenergetycznych kabli podziemnych. W wykonywanie
wykopow moze odbywac sie jedynie z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od kabli i
przewodoéw, tj. do folii, cegiet, ptytek lub tzw. ggsiorkdw. W bezposredniej bliskosci
instalacji i kabli elektroenergetycznych dozwolona jest jedynie odkrywka reczna.
Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odlegtosciach mniejszych niz 2m od osi kabla
110kV, liczone w kazdg ze stron, mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem
pracownikéw przedsiebiorstwa energetycznego. W celu uzgodnienia terminu i sposobu
nadzoru nalezy zgtosic¢ sie do Wydziatu Eksploatacji Linii WN przedsiebiorstwa
energetycznego wraz z dokumentem uzgodnienia wydanym przez Wydziat Dokumentacji
przedsiebiorstwa.
- Uszkodzenia podziemnych sieci i urzadzen elektroenergetycznych
Kazde uszkodzenie podziemnych sieci i urzadzen elektroenergetycznych nalezy
bezzwtocznie zgtosi¢ stuzbom przedsiebiorstwa elektroenergetycznego.
Zgtoszenie takie powinno dotyczy¢ przede wszystkim:

trwatego zerwania lub naderwania linii kablowej,

uszkodzenia izolacji kabla,

wgniecenie powtoki kabla,

uszkodzenia oston kablowych (np. powtoki antykorozyjnej),

uszkodzenia rur ostonowych — nawet wéwczas, gdy kabel nie ulegt uszkodzeniu,

uszkodzenia urzadzen uziemiajgcych (bednarki, linki miedziane, prety uziemiajace),

uszkodzenia warstwy bentonitu kabla 110kV.
- Dane charakteryzujgce wptyw inwestycji na srodowisko
Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i
przepisami ogdélnymi z zakresu ochrony srodowiska (nie naruszanie korzeni drzew,
krzewow, przywrdcenie do stanu pierwotnego trawnikow itp.) oraz z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Przy zblizeniach do drzew mniejszych niz 3m, jednak nie mniejszych niz
2m, zastosowany bedzie przecisk mechaniczny pod systemem korzeniowym drzew i
krzewodw.
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W czasie prac w poblizu drzew nalezy wykona¢ zabiegi ochronne minimalizujgce szkody
w systemie korzeniowy:

wykop wykonywaé recznie

nie przecinac grubych korzeni o $rednicy powyzej 2 cm

ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutg lub matg stomiang

cieniowac wykop w przypadku wykonywania robét w dni stoneczne

w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego (przeciecia korzenia lub kilku o s$r.

powyzej 3 cm) w trakcie prowadzonych prac zdarzenie to nalezy niezwtocznie zgtosic¢

do ZDiZ w celu ustalenia sposobu dalszego postepowania z uszkodzonym drzewem.

-Wprowadzenie kabli do budynku

Kabel przytgcza wprowadzi¢ do budynku w ostonie rurowej gietkiej DVK50 Arot

-Uwagi konncowe dotyczace sieci elektrycznych

Catosc instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
wykonywania i eksploatacji urzadzen elektrycznych w szczegdlnosci przytoczonymi w p.
1.2 i 1.3 niniejszego opracowania. Podczas wykonywania robot przestrzegac zasad
bezpiecznego wykonywania prac. Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zwrécié
szczegblng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej potwierdzone protokétami.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatow przedstawi wymagane certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawnos$¢ wykonania
instalacji nalezy potwierdzi¢ po zakonczeniu robdt pomiarami izolacji, oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe;.

Przy pracach montazowo-budowalnych wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia
geodezyjnego urzadzen projektowanych. Wytyczenie w terenie nalezy zlecié
uprawnionej firmie geodezyjnej. Po zakonczeniu prac wykonac inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza.

-Rozdzielnica energii elektrycznej.

Rozdzielnice TE projektuje sie jako obudowe dla aparatury modufowej w wykonaniu
nasciennym IP41 z drzwiczkami transparentnymi.

Projektowane rozdzielnica bedzie wyposazona:

-w pola odptywowe dla urzadzen technologicznych i gniazd

-w pola odptywowe oswietlenia

-w pole zasilajgce z roztacznikiem izolacyjnym

-pole ochrony przeciwprzepieciowej

3.2. Instalacja oswietlenia
-Instalacja oswietlenia ogdlnego

Oswietlenie ogdlne zaprojektowano za pomocg opraw led o budowie IP dostosowanej
do funkcji pomieszczen. Obliczen oswietlenia dokonano przy wykorzystaniu programu
DIALUX dla normatywnych poziomow natezenia E¢=200Ix, zgodnie z PN-EN12464-1(1)
Uruchamianie oswietlenia za pomocg tgcznikdéw lokalnych | czujek ruchu (z nastawa
progu zadziatania natezenia oswietlenia ) .
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Wyniki obliczen symulacyjnych dotgczono do opracowania. Dla zastosowanych opraw
nalezy wykonaé obliczenia potwierdzajgce. Typy zastosowanych opraw oprocz
parametréow technicznych musza spetnia¢ wymagania estetyczne do uzgodnienia z
projektantem architektury.

-Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

W catym obiekcie zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego za
pomocg opraw autonomicznych zasilanych z obwodu oswietlenia ogdlnego

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano na podstawie;
-Wytycznych Stowarzyszenia Inzynieréw i Technikow Pozarnictwa SITP WP-01:2006

-PN EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne wymagania
dotyczace bezpieczenstwa pozarowego

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na wyznaczonych drogach
ewakuacyjnych, w taki sposob, aby minimalne natezenie o$wietlenia w pracy bateryjnej
nie byto mniejsze niz 1Ix na osi drogi ewakuacyjnej o szerokosci 1m i nie mniejsze od
0,5Ix na jej krawedziach przy zachowaniu warunku Emax:Emin >40:1. W poblizu urzadzen
przeciwpozarowych natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego powinno by¢ wieksze niz 5Ix
.Wyniki obliczert symulacyjnych dotgczono do opracowania. Dla zastosowanych opraw
nalezy wykonac obliczenia potwierdzajgce

-Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne obejmuje teren przed wejsciem do toalet. Oswietlenie bedzie
rozwigzane za pomocg opraw kierunkowych LED mocowanych do konstrukcji portalu.
Zasilanie oswietlenia wydzielonym obwodem z rozdzielnicy TE .Sterowanie
programatorem cyfrowym.

3.3. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych i wyposazenia ogdlnego

Zasilanie urzadzen technologicznych obejmuje ;

-suszarki do rgk (zakoriczone w puszkach szczelnych pt. jako rezerwa bez napiecia)
-pompe cyrkulacyjng, podgrzewacz wody ,wentylatory(poprzez dedykowane regulatory
napiecia)

-grzejniki z dedykowanymi termostatami

-urzadzenia kontroli dostepu ;bramka obrotowa,roleta,czytnik biletéw,biletomat
-szafka PDD (z listwa gniazd)

Zasilanie urzadzen potrzeb ogdlnych obejmuje ;

-oswietlenie ogodlne, oswietlenie zewnetrzne,ewakuacyjne

-gniazdo ogdlne w pom. technicznym

3.4. Instalacja odgromowa

W oparciu o program obliczeniowy oceny ryzyka wg PN-IEC 62305 dokonano oceny
koniecznosci stosowania instalacji odgromowej.-Instalacja nie jest wymagana
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3.5. Rozwigzanie uziomu fundamentowego

Projektowany uziom fundamentowy sztuczny z ptaskownika FeZn30x4 uktada¢ na
podwalinie w konstrukcji fundamentu mocowane do pretdéw zbrojenia . Projektowany
uziom petni funkcje uziomu magistrali wyrdwnawczej i dodatkowego uziemienia
przewodu PE. Od uziomu wykona¢ odgatezienia do GSU w pom. technicznym. Opornosé
uziomu powinna spetnia¢ warunek Rz<10Q.W przypadku nie uzyskania wymaganej
opornosci uziom rozbudowac za pomocg uziomoéw szpilkowych.

3.6. Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych

Jako dodatkowa ochrona od porazen przed dotykiem posrednim ,w projektowanych
instalacjach stosowane bedzie SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA w ukfadzie
sieciowym TN-C-S realizowane przez zabezpieczenia topikowe w odniesieniu do TE
wytgczniki nadpradowe i réznicowo-pradowe (jako ochrona uzupetniajgca) . Skutecznosé
ochrony dla wykonanych instalacji nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

Jako ochrone uzupetniajgcg w budynku projektuje sie instalacje potgczen
wyréwnawczych. Wykonac potgczenia wszystkich czesci przewodzacych obcych
(metalowe przytacza wody, metalowe konstrukcje sufitu podwieszanego,metalowe
kanaty wentylacyjne do szyny GSU .

Potgczenia wykonaé przewodem DY;06.

3.7. Instalacja ochrony przepieciowe;j
W zakresie ochrony przepieciowej projektuje sie instalacje ochronnikéw klasy C(Typ 2)
3.8. Uktadanie instalacji

Projektowane instalacje uktadaé:

-bezposrednio pt. w stropie , bezposrednio pt. w $cianach, (w pomieszczeniu
technicznym w listwach PCV na $cianach)

-w pom. 0.1 bezposrednio pt.

4.Uwagi koncowe

-Catos¢ instalacji wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

w tym normy SEP nr zakresie SEP-E-002

-Przytaczanie urzadzen wyposazenia technologicznego ,szczegdlnie w zakresie lokalizacji
wypustow ,puszek przytgczeniowych musi by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
montazu i eksploatacji wymienionych urzadzen przez Wykonawcédw posiadajgcych
uprawnienia zapewniajgce utrzymanie warunkéw gwarancyjnych.

-Dopuszcza sie stosowanie przewodow, osprzetu instalacyjnego, wyposazenia
dowolnego typu pod warunkiem zachowania parametrow nie gorszych od urzadzen
projektowanych;



PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNE)

* w zakresie przewoddw-minimum izolacja PVC,750V

* w zakresie rozdzielczej aparatury wytgcznikéw, bezpiecznikdw-wytrzymatosé
zwarciowa, charakterystyki pragdowo-czasowe zapewniajgce selektywnosé dziatania,
oraz skuteczno$¢ dodatkowej ochrony od porazen.

* w zakresie opraw -projektowany stopien IP i klasy ochronnosci

-Wykonac zabezpieczenia przepustéw instalacji elektrycznych w stropach oraz $cianach
oddzielenia pozarowego w klasie odpornosci ogniowej odpowiedniej dla klasy Sciany
oddzielenia pozarowego El 120 w technologiach posiadajgcych certyfikaty i aprobaty
techniczne

-Do odbioru Wykonawca winien przedstawi¢ wymagane protokoty badan

instalacji ,oraz atesty i certyfikaty instalowanych urzadzen.

Opracowat : inz.Wtodzimierz Melzacki
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