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I. OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU

Oswiadczamy, ze projekt techniczny architektury zespotu urzadzen sanitarnych wraz z

infrastruktura

techniczng i przytaczami:

sanitarnym,

wodociggowym,

elektrycznym oraz

teletechnicznym, na dziatkach o numerach: 110/4, 109/7, 565/1 obreb 0001 Hel, przy ul. Portowej w

Helu zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcym zapisem art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo

Budowlane.
ZAKRES NR UPRAWNIEN
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°<‘ -§ 25.09.2023
g ANNA GALECKA architektoniczna
wm




PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURY

Il. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest czes¢ architektoniczna projektu technicznego zespotu urzadzen
sanitarnych wraz z infrastrukturg techniczng i przytgczami: sanitarnym, wodociggowym, elektrycznym
oraz teletechnicznym, na dziatkach o numerach: 110/4, 109/7, 565/1 obreb 0001 Hel, przy ul. Portowej

w Helu.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE
SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN

Szczegdty konstrukcyjne, w tym schematy, obcigzenia i obliczenia powinny znajdowac sie
w branzy konstrukcyjnej projektu technicznego.

UKEAD KONSTRUKCYJNY:

Budynek projektuje sie w technologii mieszanej: monolitycznej zelbetowej oraz murowane;.
Uktad nos$ny stanowig Sciany i stropodach ptaski zelbetowy. Budynek zostat posadowiony w sposdb
bezposredni na nosnym podtozu gruntowym na ptycie fundamentowej. Sktada sie on z jednej
kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia. Przykrycie budynku stanowi zielen pokryta roslinnoscia
wydmowa.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

3.1. KONSTRUKCIA

e Fundamenty
Budynek posadowiony w sposéb bezposredni na gruncie nosnym za pomocg ptyty
fundamentowej o gr. 30 cm. Fundament wykonaé¢ z betonu C30/37 zbrojonego stalg B500SP
(AllIN). Pod fundamentem nalezy wykonac¢ podktad z chudego betonu.
e Sciany podziemne
Zelbetowe gr. 20 cm z betonu C30/37 zbrojonego stalg B500SP (AllIN)
e Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne
Murowane:
z bloczkéw wapienno-piaskowych SILKA gr. 18 cm, o wytrzymatosci min. 20 MPa
Zelbetowe:
gr. 20 cm z betonu C30/37 zbrojonego stalg B500SP (AllIN)
e Nadciagi, nadproza
Nadciagi:
zelbetowe, petnigce role attyki o wym. 20 x 108 cm z betonu C30/37 zbrojonego stalg B500SP
(AIlIN)
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Nadproza w Scianach murowanych :

zelbetowe o wym. 18 x 24 cm z betonu C30/37 zbrojonego stalg B500SP (AllIN)

Stropodach

Stropodach ptaski, ze spadkiem, monolityczny, zelbetowy krzyzowo zbrojony gr. 22-36 cm.

Wykonany z betonu C30/37 zbrojony stalg B5S00SP (AllIN).

3.2.

SCIANY ZEWNETRZNE

3.2.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE

Od fundamentéw do wierzchu cokotu pionowa izolacja przeciwwilgociowa z trzech warstw (gr.
3 mm) elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej (FPD) na podfozu zagruntowanym
oraz ocieplenie z ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm, ponizej terenu zabezpieczone
wysokowytrzymatg, tréjwarstwowg matg ochronno - drenazowg zakonczong listwa
samouszczelniajgcg, a ponad terenem o wierzchnim wykonczeniu wg punktu 3.2.2.

Sciany zewnetrzne powyzej cokotu ocieplone ptytami z fasadowej wetny mineralnej gr. 12 cm
spetniajgce zasady dla elewacji wentylowanej, o wierzchnim wykonczeniu wg punktu 3.2.2.

3.2.2. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE- ELEWACJE

Sciany zewnetrzne zgodnie z rysunkiem elewaciji:

3.3.

Ptyty elewacyjne z betonu GRC (zbrojonego wtdknem szklanym) o wzorze pionowych,
nieregularnych form traw grubosci maksymalnej do 6 cm w kolorze szarym zblizonym do RAL
7038. Wzér trawiony w betonie.

Ptyty elewacyjne z betonu GRC (zbrojonego wtdknem szklanym) w gtadkim wykonczeniu
grubosci maksymalnej do 2,5 cm, w kolorze szarym zblizonym do RAL 7038.

Ptyty elewacyjne powinny by¢ zabezpieczone hydrofobowo o klasie betonu architektonicznego
BA3 (powierzchnie betonowe z wysokimi wymaganiami dotyczgcymi wygladu), porowatosci P3
i rGwnomiernosci zabarwienia RZ3.

Montaz ptyt elewacyjnych na ukrytej podkonstrukcji na kotwach kamieniarskich lub metoda
niewidoczng, mechaniczng. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu statyki i
rozmieszczenia elementow podkonstrukcji dla wybranego systemu montazu. Dopuszcza sie
montaz na klej ptyt elewacyjnych, w takim przypadku ich grubos¢ bedzie znacznie mniejsza i
wyniesie do 1,5 cm.

Nalezy przedstawic prébke ptyty elewacyjnej o wymiarach minimum 0,5 x 0,5 m do akceptacji
projektanta i zamawiajgcego.

STROPODACH (DACH ZIELONY)

zielen wydmowa zazielenienie intensywne

warstwa wegetacyjna (od 50 do 70 cm) z substratem

folia retencyjna

wysokowytrzymata, tréjwarstwowa kubetkowa mata ochronna z funkcja oddzielajaca

ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15 cm
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folia separacyjna
elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa (FPD) gr. 3 mm
powtoka gruntujgca

stropodach zelbetowy zdarty z mleczka cementowego o gr. od 22 do 36 cm

Zakaz wejscia na dach przez osoby postronne. Dach zabezpieczono przed upadkiem z wysokosci

balustradg ze stali nierdzewne;.

3.4. PODtOGA

3.5.

Na gruncie:

posadzka wg wyboru inwestora np: wielkoformatowe ptytki gresowe, nieszkliwione, matowe
przeznaczone do obiektdw uzytecznosci publicznej imitujgce naturalny granit, w kolorze
jasnym szarym lub piaskowym na podktadzie cementowym gr. 5 cm zbrojonym siatkg o okach
15 x 15 mm oddylatowanym od $cian i zabezpieczonym folig budowlang PE 0,20 (podwdjnie
wywinietg na $ciany do wysokosci 15 cm)

ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm

izolacja z dwdch warstw elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej (FPD) na podtozu
zagruntowanym bazujgcym na krzemianie alkaicznym, poprawiajgcym przyczepnosé,
dziatajgcym hydrofobizujgco i wzmacniajgco

zelbetowa ptyta fundamentowa gr. 30 cm z betonu C30/37

izolacja z dwdch warstw elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej (FPD) na podtozu
zagruntowanym bazujagcym na krzemianie alkaicznym, poprawiajgcym przyczepnosé,
dziatajgcym hydrofobizujgco i wzmacniajgco

beton podktadowy z betonu C8/10 gr. 10 cm

podsypka zwirowo-piaskowa zageszczona mechanicznie gr. min. 15 cm

SZKtO ZESPOLONE

Szkto zespolone bezpieczne, hartowane, z podwdjnym szkleniem, mleczne, czesciowo
przepuszczajgce Swiatto.

Rama stalowa wykonczona w kolorze szarym RAL 7038 lub innym dopasowanym do elewacji.
Dla przegrdod zewnetrznych pomieszczen nieogrzewanych wspétczynnik przenikania ciepfa dla
przeszklen jest bez wymagan. Pomimo to, projektuje sie, aby wspdfczynnik przenikania ciepta
dla szkfa Ug < 1,8 W/(m2xK).

Wspdtczynnik przepuszczalnosci Swiatfa LT co najmniej 0,68.

Izolacyjnos$¢ akustyczna Rw nie wyzsza niz 43 (dB).
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3.6. DRZWI, BRAMA, ROLETA ANTYWtAMANIOWA

e Drzwi wejsciowe aluminiowe, wandaloodporne o podwyzszonej odpornosci do budownictwa
uzytecznosci publicznej i izolacyjnosci termicznej U <1,3 W/(m’K). Aplikacja ze stali
nierdzewnej, szyby bezpieczne (bulaje o @ 45 i 50 cm). Naswietla nad drzwiami ze szkta
bezpiecznego.

e Drzwi wewnetrzne aluminiowe do budownictwa uzytecznosci publicznej. U dotu skrzydet drzwi
kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej o powierzchni > 0,022 m?2.

e Drzwi zaopatrzone w zamki, samozamykacze oraz obustronne pochwyty ze stali nierdzewnej
o powierzchni szlifowanej i dtugos$ci minimum 1000 mm i @ 40 mm. Wsporniki nachylone pod
katem 45°.

e Na drzwiach zewnetrznych wykona¢ identyfikacje wizualng dla oznaczenia toalet: damskiej,
meskiej, dla oséb niepetnosprawnych oraz dodatkowo informujace o miejscu do przewijania
dzieci, a takze do pomieszczenia pomocniczego. Identyfikacja powinna by¢ trwata, estetyczna
i dopasowana do charakteru budynku. Proponuje sie piktogramy ze stali nierdzewnej
szczotkowanej lub z laminatu grawerskiego o wymiarach pojedynczej tabliczki minimum 150 x
150 mm umieszczone na elewacji. Dodatkowo nalezy oznakowad drzwi do 3 toalet za pomoca
uproszczonych symboli.

e Brama rolowana zewnetrzna bez wymagan dotyczacych izolacji termicznej w kolorze szarym
RAL 7038, bez wymagan zwigzanych z izolacyjnoscig termiczng. Brame nalezy dopasowac do
spadku posadzki.

3.7. DRZWI | SCIANKI W SYSTEMIE HPL

e Systemowe, ztozone z elementdw statych i skrzydet drzwiowych z litej ptyty HPL gr. 10 mm:

e Wymiary:
- wysokos¢ catkowita min. 2020 mm,
- wysokos¢ elementéw min. 1900 mm,

- odstep od posadzki 150 (+10) mm.

® Drzwi:

- szerokos¢ min. 800 mm,

- wysokos$¢ min 1870 mm,

- wzmocnione elementem stalowym,

- wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgce - grawitacyjne (konserwowane smarem grafitowym)

oraz gatko-blokade z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem wolne / zajete.

® |nne wymagane cechy:

- zawiasy, okucia, profile tgczgce i ndzki z aluminium anodowanego /Znal,

- profil gérny ukryty za sciang frontows,

- wysokos¢ przymykdw zréwnana z wysokoscig drzwi,

- zaoblenie naroznikéw skrzydet drzwi i przymykow r=2 mm.

e Spersonalizowane kabiny z indywidualnymi nadrukami (kolor bazowy to kremowy RAL 9001 lub
jasnoszary RAL 9002). Proponuje sie grafiki ssakow zyjacych w Battyku (foka, morswin)
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naniesione technikg druku cyfrowego. Grafiki uzgodni¢ z zamawiajagcym, nie mogag byc
agresywne, w ciemnych kolorach, proponuje sie stylistyke akwareli.

OBROBKI BLACHARSKIE

3.9.

Attyki, parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem w kolorze
szarym jak ramy szkta profilowego, szarym RAL 7038.

Wywiewki kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ pionowo do géry ponad dach, ostaniajac
nasadami zapobiegajgcymi przed wnikaniem wody opadowej na systemowych podstawach
i cokofach dachowych zabezpieczonych systemowym uszczelniaczem z tworzywa EPDM.

Kratki wlotow i wylotéw czerpni oraz wyrzutni wykoriczone w kolorze szarym RAL 7038.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Whnetrza wykonczone zgodnie z indywidualnymi aranzacjami.

Sciany i sufity otynkowa¢ na petng wysokos¢ tynkiem cementowo-wapiennym co najmniej kat.
Il (niewymagajgcym gtadzi).

Scianki techniczne z podwdjnych ptyt wodoodpornych typu H2 gr. 2 x 12,5 mm,
na systemowym stelazu z profili stalowych gr. 50 mm.

Sciany pokryte ptytkami gresowymi na petna wysokoéé z odcieciem w formie cokotu.

W pomieszczeniu pomocniczym fartuch ochronny z wodoodpornych ceramicznych ptytek
Sciennych do wysokosci (~1,5 m) przy zlewie technicznym.

Powierzchnie $cian poza oktadzinami pomalowaé wnetrzowg emulsyjng farbg lateksowg
odporng na szorowanie przeznaczong do obiektow uzytecznosci publicznej w kolorze biatym.
Sufity oraz widoczne instalacje pomalowac w kolorze czarnym.

Lustra krysztatowe fazowane ze szkta bezpiecznego wtopione na state w ptaszczyznach Scian.
W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym przeznaczonym dla oséb niepetnosprawnych lustro
uchylne.

Nad umywalkami kolorowe szkto hartowane typu float (lacobel) gr. 4 mm.

Blat pod umywalke z ukrytg konstrukcja na wspornikach, obtozony granitem Ilub
konglomeratem granitowym w kolorze szarym dopasowanym do catej stylistyki i tgcznej
wysokosci 15 cm. Od przodu element doklejony, ciety po skosie, fazowany. W blacie otwory na
montaz koszy podwieszonych na odpady (zuzyte reczniki papierowe).

Parapety wewnetrzne z ptytek gresowych.
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3.10. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.10.1. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia uktadu komunikacyjnego pieszego - dziedziniec i placyk z kostki betonowej
chodnikowej szarej gr. 6 cm w obrzezu betonowym na styku z istniejgcg nawierzchnia z kostki
betonowej chodnikowej oraz odwodnieniem liniowym.

Odtworzenie na fragmencie:

- kostki betonowej chodnikowej szarej gr. 6 cm.

- desek tarasowych drewnianych impregnowanych prézniowo mocowanych wkretami do legarow -

drewnianych wspartych np: punktowo na fundamentach betonowych 30x30x80 cm w rozstawach

co ~1.0 m w obu kierunkach.

Wzdtuz elewacji poza nawierzchnig utwardzong opaska zwirowa o uziarnieniu 8-16 mm
0 zmiennej szerokosci, ograniczona obrzezem betonowym 8x25 cm.

Zaleca sie wykonanie przy czterech wejsciach wycieraczek zewnetrznych w ramkach
aluminiowych z wktadem naprzemiennym gumowo-szczotkowym.

3.10.2. PROJEKTOWANA ZIELEN

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy w porozumieniem z zamawiajacym
rozwazy¢ przesadzenie czesci istniejacych roslin w inne miejsce na wydmie.

Na dachu, ktory jest zaprojektowany jako dach zielony usredniona warstwa piasku powinna
wynosi¢ okoto 60 cm (od 50 do 70 cm), co zapewni prawidtowy rozwdj korzeni sadzonych
roslin. Czes¢ piasku uktadang na spodzie mozna wymieszac z substratem do nasadzen. Trawy
wydmowe to roslinno$é gleb ubogich i nie trzeba ich nawozié, natomiast w dtuzej trwajacych
okresach suszy rosliny na dachu, zwtaszcza w poczgtkowym okresie wegetacji, mogg wymagac
podlewania.

Sadzi¢ nalezy przede wszystkim piaskownice zwyczajng Ammophila arenaria, ktéra pozwoli
w miare szybko ustabilizowa¢ warstwe nasypowq. Jako uzupetnienie zastosowac
wydmuchrzyce piaskowg Leymus arenarius.

W miejscu lokalizacji inwestycji wystepuja silne wiatry, ktére moga wywiewac piasek z dachu
budynku. W razie potrzeby, do czasu ustabilizowania sie podtoza, nalezy go uzupetniac.
Odtworzenie struktury wydmy z trzech stron budynku wraz z nasadzeniami. Nowopowstatg,
wyprofilowang skarpe wzmocnié geosiatka.

3.10.3. PROJEKTOWANE URZADZENIA ZEWNETRZNE | OGRODZENIE

Projektuje sie brame obrotowga, podwdjng, wysoka automatyczng przeznaczong do kontroli
ruchu osobowego i biletomat (automat sprzedazowy). Urzadzenia powinny byé kompatybilne
z istniejgcym systemem w Fokarium.

Ogrodzenie z dwoma systemowymi furtkami, w tym jedng z zamkiem antypanicznym
o azurowej formie, pionowych stupkéw z rur prostokatnych o wym. 100 x 200 mm,
lakierowanych w kolorze szarym jak RAL 7048. Stupki montowane pojedynczo bez
dodatkowych poprzeczek.
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Na dachu projektuje sie balustrade ze stali nierdzewnej, o prostym geometrycznym ksztatcie.
Balustrada z ptaskownika 40 x 20 x 2 mm, montowana od czota do attyki. Wysokos¢ balustrady
minimum 110 cm od poziomu opaski zwirowej przy attyce.

3.10.4. MURY OPOROWE

Istniejgcy mur oporowy od strony ul. Portowej i placu do zachowania.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien wykonac¢ zabezpieczenie muru oraz jego
dokumentacje techniczng, a w przypadku naruszenia konstrukcji podczas robét doprowadzi¢
do stanu pierwotnego. Na potrzeby projektu nie wykonywano odkrywek.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wykonawca powinien zrobic¢ projekt zabezpieczenia
wykopu z uwzglednieniem istniejgcego muru oporowego.

Zabezpieczenie skarpy od strony wschodniej za pomocg kosza gabionowego z nierdzewnej stali
galwanizowanej z drutu o @ 35 mm. Wypetnienie kamieniami i ttuczniem.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI (W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO)

Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA  NIEZBEDNYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO  -INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH: WENTYLACII,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, OGRZEWCZYCH WRAZ ZE SPOSOBEM
POWIAZANIA TYCH INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH Z SIECIAMI

ZEWNETRZNYMI, PUNKTAMI POMIAROWYMI ORAZ ZALOZENIA PRZYJETE DO
OBLICZEN INSTALACIJI Z PODSTAWOWYMI WYNIKAMI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM
RODZAJU, WIELKOSCI | PODSTAWOWYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH URZADZEN

Szczegdty w projekcie technicznym branzy sanitarne;j.

5.1. INSTALACJIA WENTYLACJI MECHANICZNE) NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

W budynku zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej N1/W1,
dopasowano jg do funkcji pomieszczen, sredniej ilosci oséb w nich przebywajgcych oraz ilosci
powietrza koniecznego do dostarczenia i wymiany.

Nawiew za pomoca czerpni zewnetrznej, Sciennej, a wywiew poprzez scienng wyrzutnie
powietrza. Montaz urzadzen zewnetrznych m.in. 2 m nad poziomem terenu. Rozprowadzenia
powietrza nawiewnego i wywiewnego za pomocg kanatéw wentylacyjnych.

Dodatkowo nawiew powietrza z przedsionkdéw poprzez przeswity wentylacyjne o powierzchni

> 0,022m? wykonane w formie kratek wentylacyjnych.
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5.2. INSTALACJA OGRZEWCZA (CENTRALNEGO OGRZEWANIA)

Budynek bedzie funkcjonowat jako sezonowy. Dla budynku zaprojektowano instalacje

centralnego ogrzewania w oparciu o grzejniki elektryczne.

5.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ W BUDYNKU

Woda zimna doprowadzona do budynku bedzie zasila¢ poszczegdlne punkty czerpalne oraz
bedzie wykorzystana do przygotowania c.w.u.
Podtgczenia do misek ustepowych i pisuarow w systemie sptukiwania z bezposrednim

podtaczeniem do instalacji tzw. "bezzbiornikowe".

5.4. INSTALACJA CIEPLE} WODU UZYTKOWE)

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie pojemnosciowy podgrzewacz wody zamontowany

W pomieszczeniu pomocniczym.

5.5. INSTALACIA KANALIZACYJNA

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odbieraé scieki z nastepujgcych przyboréw: umywalek,

misek ustepowych, pisuaréw, umywalek, zlewu oraz kratek $ciekowych.

5.6. INSTALACJA WODY ZUZYTEJ

Pod projektowanym budynkiem przebiega rurocigg wody zuzytej- wody usuwanej z obiegu
basendéw Fokarium. Na tym odcinku nalezy zamontowac rure ochrong na rurze przewodowej.

Sposbéb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami

pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowymi wynikami tych

obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzagdzen powinno byé przedstawiono w branzy sanitarnej

projektu technicznego.

6.

ROZWIAZANIA  NIEZBEDNYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO - INSTALACII | URZADZEN BUDOWLANYCH:
ELEKTROENERGETYCZNYCH, OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI,
TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ ZE SPOSOBEM POWIAZANIA TYCH INSTALACI |
URZADZEN BUDOWLANYCH Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI, PUNKTAMI POMIAROWYMI
ORAZ ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN INSTALACJI Z PODSTAWOWYMI WYNIKAMI
TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU, WIELKOSCI | PODSTAWOWYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH URZADZEN

Szczegoty w projekcie technicznym branzy elektrycznej i teletechniczne;.

6.1. INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

Instalacja zasilania i rozdziatu energii

Instalacja oswietleniowa
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Instalacja gniazd i wypustow dla urzadzen technologicznych, urzadzen obstugi budynku i
potrzeb ogdlnych

Instalacja uziomu fundamentowego

Instalacja ochrony od porazen

Instalacja potagczen wyréwnawczych

Instalacja ochrony przepieciowej

6.2. INSTALACJA TELETECHNICZNA

Okablowanie strukturalne
Monitoring CCTV

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCIONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CAtOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKA | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACII |
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCIE, INSTALACJE | URZADZENIATECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

W budynku nie wystepujg urzadzenia instalacji technicznych decydujgce o podstawowym

przeznaczeniu obiektu budowlanego, majace wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje

i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

8.
8.1

WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ OBIEKTOW BUDOWLANYCH
GtOWNE DOKUMENTY ZWIAZANE

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1255).
[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2023, poz. 822).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr
124, poz. 1030).

[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 z pdiniejszymi

zmianami).
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8.2 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU — INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI, LICZBIE
KONDYGNACIJI

PARAMETRY Zespot urzadzen sanitarnych
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA [MZ]
- z dziedzincem 88,91
- bez dziedzirica 68,44
WYSOKOSC DO NAJWYZEJ OCIEPLONEGO ELEMENTU
DACHU [M] 3,65
od poziomu posadzki
KLASYFIKACJA WYSOKOSCI BUDYNEK NISKI
LICZBA KONDYGNACIJI |

8.3 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE
MATERIALOW  NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIA Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH

W budynku nie powinno sktadowac sie materiatéw klasyfikowanych zgodnie z [2] jako
materiaty niebezpieczne pozarowo, jak réwniez W przypadku gdyby byty sktadowane towary lub
prowadzone procesy mogace wytworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe, kazdorazowo powinna
by¢ opracowana ocena zagrozenia wybuchem wraz ze spetnieniem zawartych w niej wymagan oraz
przeprowadzona procedura administracyjna zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw.
Pozostate materiaty palne przeznaczone do biezgcego uzytku, ktére mogg pojawic sie w budynku to:
tkaniny, ptyty drewnopochodne, drewno, papier, tworzywa sztuczne, guma, materiaty wystroju wnetrz
itp., ktérych temperatura zapalenia waha sie od 200°C do 400°C.

8.4 INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zespot urzgdzen sanitarnych wraz z infrastrukturg
techniczng na dziatkach o numerach: 110/4, 109/7, 565/1 obreb 0001 Hel przy ul. Portowej w Helu.

Podstawowag funkcjg obiektu jest toaleta publiczna o jednej kondygnacji.

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania jest zaliczony do kategorii ZLIII-

uzytecznosc¢ publiczna.

8.5 INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KAZDE)
KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH W KTORYCH DRZWI OTWIERAJA SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN

e Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania jest zaliczony do kategorii ZLIII-
uzytecznosc¢ publiczna.
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e Przewidywana liczba oséb

PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURY

Przewidywana szacunkowa liczba oséb na podstawie planowanego wskaznika przebywania

zgodnie z ponizszg tabela:

W budynku nie ma pomieszczen, w ktdrych moze jednoczesnie przebywac wiecej niz 50 osob.

8.6

8.7

PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA PODSTAWIE PLANOWANEGO WSKAZNIKA ZATRUDNIENIA

BUDYNEK LUB JEGO CZESC

|

PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB

ZESPOt URZADZEN SANITARNYCH

POM. HIGIENICZNO-SANITARNE DAMSKIE 10

POM. HIGIENICZNO-SANITARNE MESKIE 13

POM. HIGIENICZNO-SANITARNE PRZYSTOSOWANE 1

DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

POM. GOSPODARCZE 1
RAZEM 25

INFORMACIJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

e Podziat na strefy pozarowe
W budynku wystepuje jedna strefa pozarowa ZLIII.
¢ Podziat na strefy dymowe

W budynku nie wystepuja strefy dymowe.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ | KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ORAZ

STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

¢ Klasa odpornosci pozarowej

Wymagang klasg odpornosci pozarowej budynkéw ZLIII, gdy liczba kondygnacji nadziemnych

wynosi 1 jest klasa ,,D” odpornosci pozarowe;j.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementdw budowlanych przedstawia ponizsza tabela.

$cian stanowiacych
obudowe drég
ewakuacyjnych
wymagane EI15

KLASA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
ODPORNOSCI GEOWNA KONSTRUKCIA 1) SCIANA SCIANA PRZEKRYCIE
POZAROWE) |  KONSTRUKCIA DACHU STROP ZEWNETRZNAY? |  WEWNETRZNA? DACHU?
BUDYNKU NOSNA
1 2 3 4 5 6 7
D" R30 O REI30 E130 (0) za wyjatkiem )

Oznaczenia z powyzszej tabeli:
R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polska Normga dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw
budynku. Jest to stan w ktérym element przestaje spetnia¢ swoje funkcje na skutek zniszczenia mechanicznego, utraty statecznosci
lub przekroczenia granicznych wartosci przemieszczen lub odksztatcen
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku. Jest to stan w ktérym element przestaje spetnia¢ swojg funkcje na skutek odpadniecia od konstrukcji lub
powstania pekniec i szczelin przez ktdre przedostaja sie pfomienie lub gorace gazy
I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku. Jest to stan w ktérym element przestaje spetnia¢ swojq funkcjg oddzielajaca na skutek przekroczenia granicznej
wartosci temperatury powierzchni nienagrzewanej
(-) nie stawia sie wymagan
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Y Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku
I Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg
wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4 wyzej przedstawionej tabeli.
“Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E 1 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30

(0¢>i) - przy dziataniu ognia od strony zewngtrznej i wewnetrznej

e Pozostate informacje:

Nie projektuje sie sufitdw podwieszonych.

Wszystkie elementy budynku powinny spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Przekrycie dachu powinno by¢ jako nierozprzestrzeniajgce ognia NRO poprzez spetnienie
wymagania dla przekrycia klasy BROOF (t1) — badanie zgodne z Polskg Normg PN-ENV
1187:2004 ,Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy”, badanie 1.

Przekrycie dachu w/w budynku nie powinno zawiera¢ palnej izolacji — w zwigzku z powyzszym
nie ma koniecznosci oddzielania izolacji od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej RE15.

¢ Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielen przeciwpozarowych:

8.8

Sciana zewnetrzna od strony potudniowo-zachodniej ze wzgledu na zblizenie do granicy dziatki
powinna byé w klasie REI160 odpornosci ogniowej. Na catej wysokosci sciany zewnetrznej
zastosowa¢ dwa pionowe pasy z materiatu niepalnego (zaprojektowano wetne mineralng),
o szerokosci co najmniej 2m i klasie odpornosci ogniowej EI60.

W S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego umieszczono otwory wypetnione materiatem
przepuszczajagcym sSwiatto- dyle szklane, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie
powinna by¢ nizsza niz EI30.

INFORMACJE O ZAGROZENIU WYBUCHEM POMIESZCZEN | STREF ORAZ ROZWIAZANIA

ZABEZPIECZAJACE PRZED POWSTANIEM WYBUCHU ORAZ SKUTKI OGRANICZAJACE

Projektowany budynek nie kwalifikuje sie do zagrozonych wybuchem i nie posiada takich

pomieszczen, ani stref.

8.9 INFORMACIJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACII LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB
e Strategia ewakuacji, warunki ewakuacji
o Ze strefy ZLIII bezposrednio na zewnatrz drzwiami o wymiarach 90x200 i 120x200 cm.

Dodatkowo oprdécz bramki obrotowej znajdujgcej sie na zewnatrz budynku zaprojektowano
furtke o szerokosci 120 cm, ktéra nalezy wyposazy¢ od wewnatrz w zamkniecie
przeciwpaniczne, bezklamkowe, umozliwiajgce otwarcie jej pod naciskiem.
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e Warunki ewakuacji

Przy okredlaniu warunkéw ewakuacji uwzgledniono okreslong w projekcie przewidywang liczbe

0sob.

Ewakuacja z pomieszczer higieniczno-sanitarnych realizowana bedzie za pomoca przejsé
ewakuacyjnych oraz dojscia ewakuacyjnego.

Przejscia ewakuacyjne nie beda prowadzi¢ przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokosé
przej$¢ ewakuacyjnych — spetnia¢ bedzie wymaganie 0.6 m/100 osdb lecz nie mniej niz 0.9 m.
Z budynku zapewniono 4 wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na przylegty teren.

Szerokosci drzwi zewnetrznych stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku majg minimalna
szeroko$¢ pojedynczego skrzydta drzwiowego 90 cm i 120 cm. Wszystkie drzwi sg otwierane na
zewnatrz i wyposazone w samozamykacz.

Drzwi z pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb — nie
przewiduje sie takich pomieszczen, zgodnie z przyjetg w projekcie liczbg oséb.

W pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej (wyjscie na zewnatrz
budynku) powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane "przejsciem ewakuacyjnym" o dtugosci nie
przekraczajgcej w strefach ZL - 40 m.

Najdtuzsza dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego (na zewnatrz) wynosi 11,5 m. Natomiast
z zewnetrznego dziedzirica do bramki obrotowej 7 m.

Kierunki i wyjscia ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane znakami bezpieczenstwa zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

e Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Nad wyjsciami ewakuacyjnymi prowadzacymi bezposrednio na zewnatrz zaprojektowano
podswietlone znaki ewakuacyjne wg wzoru okreslonego w PN-EN ISO 7010:2012.

W pomieszczeniach aby zapewni¢ bezpieczng ewakuacje w przypadku zaniku napiecia.

e Rozmieszczenie opraw awaryjnego oswietlenie ewakuacyjnego

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego rozmieszczone beda wg ponizszych zasad:

Przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego.

Obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa.

Przy kazdej zmianie kierunku, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy.

Na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego.

W poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy oraz kazdego urzadzenia przeciwpozarowego
i przycisku alarmowego.

Znaki bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi normami do wskazania kierunkéw ewakuacji,
wyjécia ewakuacyjnego na zewnatrz oraz rozmieszczenia sprzetu ochrony ppoz.

-17 -



PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURY
e Stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

e W budynku zaktada sie odrebne pomieszczenie dostepne dla oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie. Pomieszczenie znajduje sie poza zewnetrznym dziedziicem, aby utatwic z niego

ewakuacje.

8.10 INFORMACIE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU — CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN | INSTALACII

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA — HYDRANTY WEWNETRZNE

Budynek nie wymaga instalacji hydrantowej, nie projektuje sie.
SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

e Budynek nie wymaga SSP, nie projektuje sie.

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

e Budynek nie wymaga DSO, nie projektuje sie.

SAMOCZYNNE URZADZENIA ODDYMIAJACE

e Budynek nie wymaga, nie projektuje sie.

PRZECIWPOZAROWY WY+ACZNIK PRADU

e Przeciwpozarowy wytacznik pradu dla budynku o kubaturze ponizej 1000 m® nie jest
wymagany. Nie projektuje sie.

STALE URZADZENIA GASNICZE WODNE

e Nie projektuje sie statych samoczynnych urzadzen gasniczych wodnych (instalacji
tryskaczowej).

INFORMACIJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

o]
[y
[y

W aspekcie bezpieczenstwa przeciwpozarowego projektowane instalacje wewnetrzne w budynku
powinny spetniac¢ nastepujace wymagania:

e Wykonanie zamocowan przewoddéw do elementéw budowlanych z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

e Uktadanie instalacji elektrycznych powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.

e Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych powinno by¢ w sposdb
zapewniajgcy bezkolizyjnosé z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego
usytuowania. Gtéwne ciggi instalacji elektrycznej powinny by¢ prowadzone poza
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanatach lub szybach
instalacyjnych, zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg wymagan w tym zakresie.
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W instalacji elektrycznej nalezy rozdzieli¢  konstrukcyjnie instalacje niskonapieciowe
(telefoniczne, alarmowe; informacyjne) od instalacji elektrycznej obwoddéw oswietlenia
podstawowego, gniazd | i lll fazowych oraz instalacji obwodow sity.

e Przewody i kable wraz z ich mocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniaé ciggto$¢ dostawy
energii lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

e Zastosowanie urzadzen wentylacji, ktére standardowo wykonywane sg z materiatéw
niepalnych.

e Odlegtos¢ nie izolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosic¢ co najmniej 0,5 m.

e Elastyczne elementy faczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢

wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie powinna

przekracza¢ 0,25 m.

8.12 INFORMACIJE O PRZYJETYCH SCENARIUSZACH POZAROWYCH

Nie projektuje sie. Budynek nie bedzie wyposazony w urzgdzenia przeciwpozarowe oraz
w system sygnalizacji pozarowej, dlatego opracowanie scenariusza pozarowego nie jest
obowigzkowe.

8.13 INFORMACIE O WYPOSAZENIU W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY

e Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypadaé na kazde 100 m?® powierzchni strefy pozarowe]j niechronionej statym urzadzeniem
gasniczym w strefie ZL lII.

e Projektuje sie jedng gasnice spetniajgcg wymagania Polskich Norm, o parametrach jak powyzej
ze Srodkiem typu ABC w pomieszczeniu pomocniczym.

8.14 INFORMACIE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAtAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH

o DROGI POZAROWE

e Droga pozarowa nie jest wymagana do budynku. Do budynku zapewniony jest dojazd z drogi
publicznej gminnej - ul. Portowej (dz. nr 109/7), o nawierzchni z kostki betonowe;j.

o ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

e Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna zapewni¢ istniejgca sie¢ wodociggowa
w ulicy Szkolnej i Wiejskiej. Najblizszy hydrant znajdujg sie ~ 66,8 m od projektowanego
potudniowo-wschodniego naroznika elewacji budynku.

o POZOSTALE INFORMACIJE

e Zapewniono utwardzone dojscia o szerokosci 3,84 m (minimalnej 1,5 m) i dtugosci nie wiekszej
niz 22 m na droge pozarowg. Wyjscia ewakuacyjne z budynku, zapewniajg dostep
bezposrednio do strefy pozarowe;.
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e Dla budynku z uwagi na kubature ponizej 1000 m® nie jest wymagana instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego.

9. UWAGI KONCOWE

e Wszystkie wyroby budowlane uzyte do realizacji budynku powinny posiada¢ wazng aprobate
techniczng oraz atest PHZ dopuszczajgce je do stosowania oraz by¢ niepalne lub niezapalne,
niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia.

o Wszystkie materiaty wykonczeniowe powinny posiadac atesty zdrowotne.

Opracowanie:
magr inZ. arch. Kamila Janczukowicz
upr. nr 567/POOKK/2013
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