barierka ze stali nierdzewnej
z ptaskownikéw o wym.
40 x 20 x 2 mm
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SO| $CIANA FUNDAMENTOWA

wysokowytrzymata, tréjwarstwowa mata @ [
ochronno-drenazowa zakonczona elastyczna listwa

samouszczelniajgca | -
polistyren ekstrudowany XPS gr. 10 cm

izolacja z trzech warstw elastycznej polimerowej
powtoki grubowarstwowej (FPD) na podtozu
zagruntowanym

Sciana zelbetowa z betonu C30/37 gr. 20 cm

izolacja z dwoch warstwy elastycznej polimerowej
powtoki grubowarstwowej (FPD) na podtozu
zagruntowanym

polistyren ekstrudowany XPS gr. 10 cm

powloka z dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowe;j
zbrojona siatkag z witdkien szklanych
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S1| SCIANA ZEWNETRZNA

ptyty elewacyjne z betonu GRC (zbrojonego wtéknem
szklanym) gr. maksymalnej do 6 cm montowane na
ukrytej podkonstrukcji z pustka powietrzng min. 3 cm
lub gr. do 1,5 cm montowane na klej

ptyty z fasadowej welny mineralnej gr. 12 cm

Sciana zelbetowa gr. 20 cm z betonu C30/37

Scianka techniczna na stelazu stalowym

oktadzina Scienna zgodna z aranzacjami pomieszczen:
np: plytki gresowe, szkio lacobel

259

+/0,00 = 2.15m n.p.m.
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S2| SCIANA ZEWNETRZNA ERtCRs

ptyty elewacyjne z betonu GRC (zbrojonego wtéknem S e
szklanym) gr. maksymalnej do 6 cm montowane na e L
ukrytej podkonstrukcji z pustka powietrzng min. 3 cm B . :
lub gr. do 1,5 cm montowane na klej ST
ptyty z fasadowej welny mineralnej gr. 12 cm Cee
Sciana zelbetowa gr. 20 cm z betonu C30/37

tynk cem.-wap. minimum kat. Ill (niewymagajacy gtadzi)
oktadzina Scienna zgodna z aranzacjami pomieszczen: i i ;
np: plytki gresowe, szkto lacobel i geg;:;i?)viiiitée\lll\; glsvr;irf]ewnej

40 x 20 X 2 mm

LEGENDA
+]4,30 o .
P1| POSADZKA NA GRUNCIE 3,08 < / granica dziatki/nieprzekraczalna linia
—_

/ zabudowy zgodna z mpzp
wielkoformatowe piytki gresowe gr. do 1,5 cm ) ||/ ] Sciany projektowane murowane/zelbetowe
podktad cementowy gr. 5 cm zbrojony siatka metalowa 3 nieprzekraczaina ’A
0 okach 15 x 15 mm oddylatowany od $cian | linia zabudowy _ Sciankiidrzwi (min 80x200 cm) z HPL
izolacja z folii budowlanej PE 0,2 (podwojnie wywinieta o i granica dziatki L .
na $ciany do wysokosci 15 cm) 2N =====—— Scianki techniczne
ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm Al REI60 L. . .
izolacja z dwoch warstw elastycznej polimerowej powtoki klasa odpornosci ogniowej
grubowarstwowej (FPD) na podiozu zagruntowanym ‘ N EI30
Zelbetowa plyta fundamentowa gr. 30 cm z betonu C30/37 N
izolacja z dwoch yvarstw elastyczn_ej polimerowej powtoki | ‘ N PROJEKT TECHNICZNY
grubowarstwowej (FPD) na podtozu zagruntowanym | N
beton podktadowy z betonu C8/10 gr. 10 cm ‘ £ N
podsypka zwirowo-piaskowa, zageszczona mechanicznie | N NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
gr. min. 15 cm | ‘ o 3p6 .

| ‘ F - N \ ZESPOL URZADZEN SANITARNYCH
o R
D1] DACH ZIELONY | R PROJEKTANT
: szkdo | = N Q KAMILA JANCZUKOWICZ
= NN 4
o | zespolone ‘ = N TSR UPR. NR 567/POOKK/2013
zazielenienie intensywne EI30 N
warstwa wegetacyjna (od 50 do 70 cm) z substratem | ‘
folia rftencyina — — | SPRAWDZAJACY
WYSO! OWytrZyma a, tr()]WarstWOWa ubetkowa mata | +0.00=2.15mn mgr inz. arch.
ochronna z funkcjg oddzielajaca | S2 £, - P ANNA GALECKA
ocieplenie- plyta PIR z obustronna warstwa UPR. NR PO/KK/336/2010
gr. minimalna 15 cm XPS | S .
folia separacyjna . : TYTUL RYSUNKU
elastyczna polimerowa powloka grubowarstwowa

(FPD) - gr 3 mm
powloka gruntujaca R
strop zelbetowy zdarty z mleczka cementowego

PRZEKROJ A-A

KOSZTBUD

MACIEJ £t UBKOWSKI P RZEKROJ B-B

r.od 22 cm do 36 cm : C o : : R - : S ; , R . .
g PROJEKTOWANIE SKALA DATA NR RYS

KOSZTORYSOWANIE

tynk cem.-wap. minimum kat. Ill (niewymagajacy gtadzi) PRZEKROJ B-B SOWANE
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