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PROJEKT TECHNICZNY
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BRANZA Konstrukcyjno-budowlana, drogowa

OBIEKT Trybuna sportowa, wiata dla zawodnikow, boisko, schody, skarpa

KAT. OBIEKTU

V / obiekty sportu i rekreacji; VIII / inne budowle ;
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) - mgr inz. Monika Jaskiewicz projei owarta W speekt Nooslid tn~
branza dl'OgOWﬂ inzynieryjnej drogowej bez AV

ograniczen LBS/0180/PBD/21
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2023 poz. 682) oswiadczam, ze opracowanie pod nazwag:

PROJEKT TECHNICZNY

dla zadania pn.

BUDOWA DWOCH TRYBUN DLA KIBICOW, DWOCH WIAT DLA
ZAWODNIKOW, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, PRZEBUDOWA
BOISKA, PRZEBUDOWA SCHODOW NA DZ. NR 639/3, 640 W M.
JACZOW ORAZ REPROFILACJA SKARPY NA DZ. DROGOWEJ NR
643/2

zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy
Imi¢ i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant Uprawnienia budowlane w (
. .. . . specjalnoscikonstruk cyjno- N .g\
branza konstr.- | mgr inz. Tomasz Jaremkiewicz | dowlanej do projektowania bez OL
bud. ograniczen nr DOS/0006/PBKb/18 |
Proiektant Uprawnienia budowlane do
rojektan . . . - ktowani e 8 o
‘) mgr inz. Monika Jaskiewicz projeiiowanta w specia nosel ’\i\;‘,v')’ku Y~
branza dl'OgOWﬂ inzynieryjnej drogowej bez (]
ograniczen LBS/0180/PBD/21




KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
SUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 18 czerwca 2018 1.
OKK.7131-102/2018/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z drma 15 grudnia 2000 1. © samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierbw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.. poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawc budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 ¢
w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego 0Oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Sebastian Jaremkiewicz

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 9 maja 1979 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0006/PBKhk/18

w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caiosci zadania strony, na podstawie art 107 §4 KPA cdstepuje sig
od uzasadnienia decyzji Zakres nadanych uprawnien budowianych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Dolnoslaskie) Okregowej
lzby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty je] doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednoiity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktory wydat decyzje. Z aniem dorgczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do whniesienia
odwotania, decyzja slaje sie ostateczna i prawomaocna

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja
1.Pan Tomasz Sebastian Jaremkiewicz |
Ul Miynska 17A/12 1. prof. dr hab. inZ. Antoni Szydio
67-200 Glogow
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okrggowej i
Izby Inzynierow Budownictwa 2. mgr inz. Jacek Oszytko
3. Gtowny inspektor
Nadzoru Budowlanego 3
4.ala

. mgr inz. Matgorzata Mikolajewska-
Janiaczyk

strona 12 2




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Tomasz Sebastian Jaremkiewicz
jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

do:
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania objektow budowtanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziaiki lub terenu w zakresie specjainosci konstrukcyjno-

budowlane|.

Skiad orzekajacy OKK

1. prof. dr hab. inz. ‘Aritoni Szydio
2. mgr inz. Jacek Uszytka

3. mgr inz. Malgorzata Mikotajewska-Janiaczyk

strona 2z 2




® POLSKA
N | Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOS|LF1-E64-2X8 *

Pan Tomasz Sebastian Jaremkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0077/09
adres zamieszkania ul. Miyriska 17a/12, 67-200 Glogdéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadazenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Goreow Wikp., dnia 17-12-2021 r.
Lubuska Okregown lzba
Inéynierdw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0044/21

DECYZJA

Ma podstawic art. 24 ust. 1 pkt | § 2 ustawy = dnig 15 gradnia 2000 r. o samorsydoch zowodowsch
architekiéw oraz indynierdw budownictwa (Lj. Dz.U. 2019 r, poz. 1117) i an. 12 ust, 2 i ust, 3, ust. 4¢
plt 1, art. 14 ust.] pkt 3b oraz art. 152 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prmwo Budowlane (L. Dz
2020 r,, pox. 1333 z pbin. zm.), po ustaleniu, ke zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
eawodowegn oraz po zlokeniu egzaminu na uprawmnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pani Monika JASKIEWICZ
magister indkynier budownictwa
ur. 30 crerwea 1994 r. w Zielongj Gorze

atrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny LBS/0180/PRD/21
do projektowania

w specjalnodcl imtynieryjne] drogowej
bez ograniczed

UZASADNIENIE

W ewiggdu 2 uwzglednieniom w calodei fdania strony, na podstawie  ar. 107 § 4 Kpa. odsigpuje
gig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieh budowlinych wskazano na edwrocie decyzii.

Poucrenic

Od niniejszej decyzji shaty odwolanie do Kmjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Infyniendw
Budownictwas w Warseawic, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgerenia.
Zgodnie 2 tredein art. 1278 Kop.a.:
1. W trakeie biegu terminu do wniesienta odwolania stronn moke erzec sig prawa
do wniesienin odwolania wober organu sdministracji publicznej, ktdry wydal duyaj:
§2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicenej odwisderenia o zreeczeniu sig prawa do
waiesienia odwolania przez ostatnia ze siron posigpowania, decyzjin staje sig oslalectna i prawomocna.

W przypadku zlodenia preez strong odwindczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolinia od decyzjl, stronie
nie przyshuguje prawo do odwolania sig ani-skargi do sgdu administracyjnego.

© - Skiad orzckajgey Okregowej Komisji Kwali

! 2 f. =¥, " | 1. mer k. Waldemar Olczak
\ et [ 2, mgrine Jncek Tomezyvk
N 3. ink. Andrzej Wesoly

I. Pam Moniks Jadkiewicz

2. Oioregows Rada Lubuskie) Olregowej leby Indyniertw Badowniciwa
3. Gldwny Inspektor Nadaory Budowlanego

4. aa




Uprawnienia budowlane nadane

Pani Monice JASKIEWICZ
magistrowi inZynierowi budownictwa
ur. 30 crerwea 1994 r. w Ziclongj Giorze

numer ewldencyjny LBS/0180/PBID/21
do projektowania
w specjalnodci inkynicryjnej drogowej
bex ograniceen

. Na mocy arl. 15a usl. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Lj. DeU,
2020 ., poz. 1333 & pidén. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosci indynieryjngg
drogowej bez ograniczed uprawniajq do projektowania takich obicktdw budowlanych,
jak:

1) droga w rozumieniu precpisdw o drogach publicenych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inkynierskich opricz przepustow;
2) drogn dla ruchu i postoju statkow powietrenych oras procpustow.

2. Na mocy art.]5a ust. ] ustewy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (). DeU. z
2020 r., poee. 1333 z pdin. zm.), uprawnienia budowlane do projektowania w danej
specjalnosel uprawnisjq do sporeadzania projektu ragospodarowania deialki lub
terenu, w #akresie e) specjalnodel.

3. Mamocyart. 12 ust.] pkt 115 wawigeku 2 art. 13 ust. 4 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r,
Prawo Budowlane (Lj. Dz.U. 2020 r. poz. 1333 z pdén, zm.), uprawnienia budowlane
w danej specjalnosci uprawniajy:

» projektowanie, sprawdzanie  projekidw  architektoniczno-budowlanych i
technicenyeh orae sprawowanie nadzon autorskiego
o sprawowanic kontroli techniczne) utrzymania obickidw budowlanych,

1. mgr ue, Waldemar Olezak
2. mgrink. Jacck Tomczyk
3, int. Andraej Wesoly

LLL



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
LBS-AQB-3DI-585 *

Pani Monika Jaskiewicz o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0009/22

adres zamieszkania ul. Drzonkéw - Rajska 5, Osiedle Eden, 66-004 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-08 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastgpca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania el icznej formy czy Sci p j wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postadi elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rowr zne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
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Podstawa opracowania
e Umowa z Inwestorem;
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2023 poz. 682);
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
e pomiary uzupetniajgce, wywiad i badania w terenie wykonane przez projektanta.

. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy budowy trybuny
sportowej w miejscowosci Jaczow w gminie Jerzmanowa, w powiecie gtogowskim.
Celem opracowania jest wykonanie budowy trybuny sportowej w miejscowosci
Jaczéw w gminie Jerzmanowa, w powiecie gtogowskim.

. ZaKkres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
e Budowa dwoch trybun sportowych 3-rzegdowych,
e Montaz wiat dla rezerwowych,
¢ Budowa muru oporowego,
e Budowa utwardzonych dojs¢ do trybun,
e Niwelacja istniejgcej skarpy,
e Przetozenie istniejgcego ogrodzenia
e Przebudowa boiska — zmiana lokalizacji krawedzi boiska
e Przebudowa istniejgcych schodow skarpowych.

. Stan istniejgcy

3.1. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja znajduja si¢ w m. Jaczoéw, powiat glogowski, wojewodztwo
dolnoslaskie. Inwestycja obeymuje dz. nr 639/3, 640, 643/2 obreb Jaczow. Doktadny
zakres inwestycji zostal przedstawiony w czesci rysunkowej, na rysunku PZT-01
Projekt Zagospodarowania Terenu.

3.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla terenu gorniczego ,,Gtogdw Gleboki — Przemystowy” w granicach
administracyjnych Gminy Jerzmanowa.
Zgodnie z ww. uchwalg teren objety opracowaniem zostal oznaczony jako
G.A.1US —teren dla obiektow 1 urzadzen sportu i rekreacji oraz zieleni urzadzonej (dz.
nr 639/3, 640) oraz G.A.1KDL — droga klasy L.

3.3. Istniejacy teren
Obszar objety opracowaniem stanowi boisko sportowe na dz. nr 639/3 1 640
obregb Jaczow.

12



Na terenie inwestycji znajduje si¢ boisko do pitki noznej, pojedyncze trybuny 1
miejsca dla zawodnikow. Caly teren jest ogrodzony. W miejscu planowanej inwestycji
nie wystepuja elementy stwarzajace zagrozenie dla zycia 1 bezpieczenstwa ludzi.

3.4. Uzbrojenie istniejgce, obiekty i urzadzenia stale

W stanie istniejagcym przez teren inwestycji przebiegaja nastgpujace sieci
uzbrojenia terenu:

e Siec elektroenergetyczna.

Wspomniana sie¢ nie bedzie kolidowac z projektowanymi obiektami, gdyz jest
posadowiona pod poziomem terenu. Inwestycja nie przewiduje naruszenia sieci
uzbrojenia. Nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanych sieci w obszarze
inwestycji.

4. Stan projektowany

4.1. Projektowany uklad komunikacyjny

4.2.

4.3.

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie utwardzonych dojs¢ do
projektowanych trybun, zgodnie z czgscig rysunkowa. Projektuje si¢ ciagi z kostki
betonowej o szerokosci 1,5 m, ograniczone obrzezami betonowymi 6x20 cm.

Ponadto, planowana jest ingerencja w pas drogi gminnej nr 100515D (dz. nr
643/2) polegajaca na niwelacji istniejacej skarpy 1 regulacji istniejgcego ogrodzenia;
prace odbywac si¢ bedg poza jezdnig 1 poboczem drogi gminnej, wobec czego nie beda
mialy wptywu na funkcjonowanie drogi.

Sposob dostepu do drogi publicznej

Teren objety opracowaniem tj. istniejace boisko sportowe jest skomunikowany
z drogg publiczng na dz. nr 643/2 obregb Jaczow — zgodnie z MPZP jest to teren drogi
klasy L — G.A.1KDL.

Trybuny i wiaty dla rezerwowych

Projektuje si¢ dwie trybuny, kazda z miejscami siedzacymi dla 104 osob, a takze
dwie wiaty dla rezerwowych, kazda po 10 miejsc siedzacych. Zastosowane
rozwigzania konstrukcyjne dla boisk zawarte sg w projekcie typowym i dotycza robot
inzynieryjnych prostych niewymagajacych dodatkowych opracowan, cato$¢ spetnia
wymogi bezpieczenstwa konstrukcji podbudow pod tego typu obiektoéw. Projektowane
wiaty muszg spetnia¢ zapisy z MPZP, zgodnie z ktérym powinny by¢ kryte dachem
typu 45°.

Wiata przeznaczona dla dziesigciu osob, o dlugosci 5.25 m, zgodnie z
zalagczonym rysunkiem. Konstrukcja nosna - rama no$na wykonana jest z profili
stalowych, zabezpieczonych w procesie ocynkowania ogniowego, zgodnie z projektem
dostawcy. Zadaszenie (obudowa) nalezy wykona¢ z poliweglanu komorowego o
grubo$ci 6 mm, bezbarwnego. Sciany boczne wykonaé z poliweglanu litego o grubosci
3 mm, bezbarwnego. Lawki dla rezerwowych. Siedziska nalezy wykona¢ na dwoch
lezniach konstrukcyjno mocujacych oraz wykona¢ wzmocnienia oparcia 1 siedzisk.
Wymiary siedziska: oparcie — 36 cm, gltebokos¢ — 40 cm, szerokos¢ — 45 cm. Kolor

13



4.4.

4.5.

siedzisk: zielony 1 zotty, montaz siedzisk nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Podest wiaty
nalezy wykona¢ z blachy ryflowanej. Wiaty nalezy zamontowa¢ do podioza
(fundamenty prefabrykowane wykonane przez dostawce wiat).Na wiatach nalezy
wykona¢ odpowiednio napisy ,,Goscie” 1,,Gospodarze” w formie naklejek.

Trybuna systemowa trzyrzgdowa, sktadana z moduléw z dwoma wejsSciami
wykonana wg. projektu systemowego dowolnego dostawcy. Konstrukcja systemowa z
profili stalowych zamknigtych ocynkowanych ogniowo, posadowiona na
projektowanym utwardzeniu z kostki betonowej, kotwiona jedynie w celu
zabezpieczenia przed demontazem przez osoby nieupowaznione. [10$¢ siedzisk — 104.
Ciagi komunikacyjne wykonane z krat stalowych typu Wema. Siedziska oparciem z
polipropylenu o wysokosci 25 cm glebokosci 40 cm, szerokosci 45 cm, odporne na
dzialanie UV oraz niskie 1 wysokie temperatury, w kolorze zottym i zielonym, montaz
siedzisk nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Barierki ochronne po obu stronach trybu o
wysokosci min. 110 cm. Barierka ochronna zamontowana z tylu trybuny
zabezpieczajaca przed wypadnigciem kibicow na tyt trybuny min. 110 cm. Trybuna
powinna posiada¢ wszystkie certyfikaty 1 atesty, min. Certyfikat zgodnos$ci spelniajacy
wymagania bezpieczenstwa zawarte w PN-EN 13200-1;2005, PN-EN 13200-3;20006).

Mur oporowy

Projektowane trybuny posadowione zostang na murze oporowym,
zaprojektowanym z prefabrykowanych elementow katowych dla obcigzenia naziomu
5,0 kN/m?. Sciany prefabrykatow z betonu C35/45 dla klasy ekspozycji XC4, XD2,
XAl, XF4. W celu posadowienia trybuny na konstrukcji z muru oporowego konieczna
bedzie niwelacja istniejagcej skarpy.

Odwodnienie
Odprowadzenie wod roztopowych 1 opadowych planuje si¢ wykonad
powierzchniowo, tj. poprzez nadanie projektowanym nawierzchniom 1 elementom
pochylen poprzecznych i podtuznych, kierujacych wody opadowe i roztopowe na tereny
zielone. Wody opadowe z pokry¢ dachowych wiat dla zawodnikow bedg odprowadzane
w grunt, na dz. nr 639/3.

4.6. Zabezpieczenie drzew i krzewow

Drzewa 1 krzewy znajdujace si¢ w poblizu prowadzonych robdt nalezy
zabezpieczy¢ na czas trwania prac budowlanych. Nalezy przyjac, ze system korzeniowy
drzewa pokrywa si¢ co najmniej z zasiggiem jego korony. Wobec tego w obrebie korony
nalezy unika¢ zageszczenia gleby poprzez poruszanie si¢ cigzkiego sprzetu,
wibrowanie, sktadowanie materialow budowlanych, a wszelkie wykopy w obrebie
korony nalezy prowadzi¢ recznie.

Ponadto, odstoniety system korzeniowy w S$cianach wykopu nalezy okry¢
matami np. stomianymi i1 dba¢ o utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozow oraz
zwilza¢ w czasie upatdw, a pnie drzew nalezy obtozy¢ migkkim materiatem 1 obwigzaé
drutem oraz dodatkowo odeskowac (do wys. 2,5m - 3m).
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W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy odcig¢ ich zniszczong cze¢$¢ czystym,
ostrym narzedziem i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym.
5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego przy boisku sportowym
projektowana jest sie¢ wodociggowa. Projekt sieci wodociggowej stanowi odrgbne
opracowanie, dla ktorego zostato dokonane skuteczne zaswiadczenie o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu, stanowigce zatacznik do niniejszej dokumentacji. Ponadto, do
niniejszej dokumentacji (do tomu ,,ZALACZNIKI”) dotagcza si¢ rowniez Projekt
zagospodarowania terenu dla ww. zadania. Na ww. rysunku przedstawiona jest
projektowana sie¢ wodociggowa oraz zasieg projektowanych hydrantow.

Inwestycja zostanie skoordynowana z budowg trybun, tak aby bezpieczenstwo
pozarowe zostalo zapewnione.

6. Zestawienie powierzchni

Element Jednostka Ios¢
Trybuna 3-rzedowa: 104 miejsca szt. 2
Wiata dla rezerwowych: 10 miejsc szt. 2
Utwardzone doj$cia do trybun m? 344

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z art. 96 ust. 1 1 ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o §rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081) oraz wg. Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na §rodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1839) wnioskowana inwestycja
wraz z infrastrukturg techniczna, nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej
Planowana inwestycja znajduje si¢ w miejscach eksploatacji gérniczej — teren gorniczy
,Gtogdw Gleboki — Przemystowy” pod zarzadem O/ZG Polkowice-Sieroszowice.

9. Obszary ochrony konserwatorskiej
Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w miejscach ochrony konserwatorskiej. W poblizu
inwestycji wystepuje stanowisko archeologiczne nr 11/152/68/19.

10. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nie jest wymagane. (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.03.120.1126).

11. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, okreslony w oparciu o Art. 34 ust. 3 pkt 5 oraz art. 20 ust.
1 ustawy Prawo Budowlane oraz §13a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury zdnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
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2020 poz. 1609), zostat pokazany na rysunku PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu.
Obszar ten miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany

12. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

W ramach niniejszej inwestycji planuje si¢ budowe dwoch trybun sportowych, dwoch
wiat dla rezerwowych zawodnikow oraz utwardzonych doj$¢ do trybun na boisku w m. Jaczéw,
gmina Jerzmanowa.

Ponadto, projektowane trybuny zostang posadowione na murze oporowym. Planuje si¢
tez niezbgdne zagospodarowanie terenu, przebudowe krawedzi boiska, niwelacje skarpy na dz.
drogowej 1 przebudowe schodow skarpowych.

Powyzsze elementy mozna zaklasyfikowa¢ do nastepujacych kategorii obiektow
budowlanych: V (obiekty sportu i rekreacji) oraz VIII (inne budowle — mur oporowy).

13. Zamierzony sposob uzytkowania

Przedmiotowy obiekt to trybuny sportowe 1 wiaty dla zawodnikéw wraz z utwardzonymi
dojsciami. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne dla boisk zawarte sa w projekcie typowym
1 dotyczg robot inzynieryjnych prostych niewymagajacych dodatkowych opracowan, catos¢
spetnia wymogi bezpieczenstwa konstrukcji podbudow pod tego typu obiektow. Projektuje sie
takze przebudowg istniejgcych schodow skarpowych, umozliwiajagcych wejscie na trybuny.

Warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska zostaly w projekcie spelnione
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w oparciu o Dziat VIII Rozporzadzenia. Materiaty 1
wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikéw
1 sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowal gazow toksycznych, szkodliwych pytow,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby; w projekcie przewidziano
zastosowanie takich materiatow oraz technologii, ktére zapewniaja nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen 1 natezen, czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
grunt, materialy, state wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem.

Projekt przewiduje miejsca dla osdb niepelnosprawnych wymiarach 5,7x3,4 m o
nawierzchni z kostki betonowej, otoczone balustrada, zgodnie z rys. PZT-01.

14. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

W ramach inwestycji planuje si¢ dwie trybuny, kazda z miejscami siedzagcymi dla 104
osob, a takze dwie wiaty dla rezerwowych, kazda po 10 miejsc siedzacych. Projektowane
trybuny zostang posadowione na murze oporowym typu ,,L.”. Calo$¢ zostanie zabezpieczona
balustradg z rur kwadratowych 40x3 o wysokosci 110 cm.

Projektowane utwardzenie terenu — dojscia do trybun, znajdujg si¢ na terenie objetym
opracowaniem 1 beda shuzy¢ jako dojscie do trybun w obrebie ogrodzenia. Potgczenie obiektu
z istniejgcym uktadem komunikacyjnym odbywa si¢ bezposrednio w kierunku wyjscia z
terenu dziatki, przy ktorym znajduje si¢ furtka wejsciowa.

Ponadto, projektowane trybuny zostang posadowione na murze oporowym. Planuje si¢
tez niezbgdne zagospodarowanie terenu, przebudowe krawedzi boiska, niwelacje skarpy na dz.
drogowej 1 przebudowe schodow skarpowych.

16



15. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

15.1. Trybuna, wiaty dla rezerwowych
Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne dla boisk zawarte sag w projekcie typowym
1 dotyczg robot inzynieryjnych prostych niewymagajacych dodatkowych opracowan,
calo$¢ spelnia wymogi bezpieczenstwa konstrukcji podbudow pod tego typu obiektow.
Charakterystyczne parametry zastosowanych obiektow:
Trybuna:
e Dhugos¢ — 2050 cm
e Szeroko$¢ —230 cm
o Wysokos¢ — 150 cm.

e Dhlugos¢ — 525 cm

e Szeroko$¢ — 110 cm
o Wysokos¢ — 205 cm.
e Dach45°

15.2. Mur oporowy
Zalozenia do obliczen statycznych
Obcigzenie naziomu trybunami o statych miejscach siedzacych - 3,0 kN/m?.

Obliczenia statyczne $§ciany oporowej pod trybuny
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Obcigzenia pionowe

Obcigzenia od konstrukcji (zelbet) 25,00 kN/m3; wspotczynnik obcigzenia y =1,35 (1,0)
Obcigzenia od gruntu nad odsadzkami 18,5 kN/m3; wspotczynnik obcigzenia y = 1,35 (1,0)
Obcigzenia naziomu 3,00 kN/m2; wspotczynnik obcigzenia y = 1,5 (0,0)

Char. warto$ci obcigzen 10 Mo Vmin MoOmin Vmax Momax TA MAmin
Obc. Y fmin Y fmax
Vk[KN/mb] [m]  [kN/mb] [kN/mb]  [KNm/mb] [kN/mb] [KNm/mb] [m]  [kNm/mb]
Ql 7,500 -0,69 -5,175 7,500 -5,175 1,35 10,125 -6,986 0,060 0,450
Q2 4,060 -0,59 -2,395 4,060 -2,395 1,35 5,481 -3,234 0,163 0,662
Q3 1,318 -0,09 -0,119 1,318 -0,119 1,35 1,779 -0,160 0,660 0,870

1

1

1
Q4 4,688 0,13 0,586 1 4,688 0,586 1,35 6,329 0,791 0,875 4,102
Gl 2,480 -0,55 -1,362 1 2,480 -1,362 1,35 3,348 -1,838 0,201 0,498
G2 53,044 0,12 6,312 1 53,044 6,312 1,35 71,609 8,522 0,869 46,095
G3 0,961 0,33 0316 1 091 0,316 1,35 1,297 0,427 1,079 1,037
P 1,50x3,0 4,500 0,000 0,000 0 0,000 0,000 1,500 6,750 0 0,750 3,375
Suma 78,551 -1,836 74,051 -1,836 106,719 -2,479 57,089

Suma obcigzen pionowych -V:
Vi 78,551 [kN/mb]
Vmax 106,719 [kN/mb]
Vmin 74,051 [kN/mb]

Obcigzenia poziome parcie graniczne czynne

Zatozono: $ciana pionowa; naziom poziomy; brak tarcia mi¢dzy gruntem a Sciang
wspolczynnik parcia granicznego Ka =0,3

Brak wody za murem oporowym u=0,0

eal - parcie jednostkowe od obcigzenia naziomu q eal =qxKa =3,0*%0,3 =0,90 kN/m2
ea?2 - parcie jednostkowe od gruntu

dlaz=0,00 ea2=(px gxz)Ka-cxKac=0,00

dlaz=2,55 ea2=(18,5x2,55)x0,3 -0 xKac= 14,15 kN/m2

Eal = eal x H =090 x 2,55 = 2,295

kN/m

Ea2 =0,5x eca2x H=0,5x 14,15 x2,55= 18,04 kN/m

Warto$¢ charakterystyczna wypadkowej parcia :

Eak = Eal + Ea2 =2,295 + 18,04 = 20,335 kN/m

Wartos$¢ charakterystyczna monentu od wypadkowej parcia wzgledem punktu srodkowego podstawy
Meo = Mea =-0,5x Hx Eal - 1/3 xHx Ea2 =-0,5x 2,55 x 2,295 - 0,333 x 2,55 x 18,04 = -18,24
kN/m

Wartos$¢ obliczeniowa momentu od wypadkowej parcia

Ed=Hd=yqxEal + Ygx Ea2=1,5x2,295 + 1,35 x 18,04 = 27,80 kN/m

Wartos$¢ obliczeniowa momentu od wypadkowej parcia

Med. = -0,50 x H x Eal x yq - 1/3 x H x Ea2 x

yg
Med. = -0,50 x 2,55 x2,295x 1,5-0,333x 2,55x 18,04 x 1,35 =-25,07 kN/m

Zestawienie obcigzen: Suma obcigzen pionowych -V:
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Suma obcigzen poziomych - H Vk 78,551 [kN/mb]
Hk = Eak = 20,335 kN/m Vmax 106,719 [kN/mb]
Hd=Ed=27,80 kN/m Vmin 74,051 [kN/mb]
Suma momentow sit wzgledem $rodka fundamentu (punkt O):
charakterystyczne Mo(Vk,Hk) = -1,836 - 18,24 =- 20,076 kNm/mb

Kombinacja obcigzen charakterystyczne obliczeniowe
Vk, Hk, Mok Vmax, Hmax
pionowe: V[KN/mb] 78,551 106,719
poziome: H[kN/mb] 20,335 27,800
Mo(V) [kNm/mb] -1,836 -2,479
Mo(H) [kNm/mb] -18,240 -25,070
Mo(V+H) [KNm/mb] -20,076 -27,549
mimo$rod [m] 0,250
eb =Mo(V+H)/V

Sprawdzenie wymiardw konstrukcji muru oporowego:

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzen w podstawie fundamentu:
es = Mok / Vk =20,076/78,551 =0,25m < B/6=1,50/6 = 0,25 m

NIE NASTAPI ODRYWANIE FUNDAMENTU OD PODLOZA

Parametry geotechniczne

- efektywny kat tarcia wewnetrznego @’k = @u = 32°

- efektywna spojnos¢ ¢’k =cy, = 0,0 kPa

- wytrzymato$¢ przy szybkim S$cinaniu bez odptywu cu = 0 (dla warunkéw bez
odptywu)

Sciane oporowa traktujemy jak tawe fundamentowa L’=o0; B’/L’ =0,0
Efektywne wymiary fundamentu B’=B-2eg = 1,50 -2 x 0,25=1,0 m

B’/L’ = 1/00 = 0, efektywne pole fundamentu A’ =b’xIm=1,0x 1,0 = 1,0 m?
Wspotczynniki nosnosci:

Ng = e™e®tg?(45+D/2) = e"&2tg? (45+32/2) = 23,18

Ne=(Ng—1)-ctg(®’) =(23,18-1,0)-ctg32 = 35,49

Ny =2:(Ny-1)tgd =2-(23,18 — 1)-tg32 = 27,72

Wspotczynniki ksztattu podstawy fundamentu : sq =s. = s, = 1,0
Wspolczynniki nachylenia obcigzenia

- warunek maksymalnego oddzialywania poziomego na podioze:

Hk < Vi + A’-c’-ctgo

Hx=20,335 kN/m <78,551+1,0-0-ctg32 =78,551kN/m WARUNEK SPELNIONY
ig = [1- H/(VitA’ ¢’ -ctgd)|™

iy =[1- Hi/(VitA’ -¢”-ctgd)|™"!

ic = iq-(1- iq)/(Nc-tgd)

m=mp = [2+(B’/L")]/[1+(B’/L’)] — silag pozioma w kierunku B

m = my = (2+0)/(1+0) = 2,0

iq =[1-20,335/78,551 = 0,549

i, =[1-20,335/78,551 %% = 0,407
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ic = 0,549 «(1-0,549)/35,49-tg32 = 0,529

Wspolczynniki nachylenia podstawy fundamentu dla 0=0 ; by =by=b.=1,0
Charakterystyczny op6r podioza na wyparcie w warunkach ,,z odptywem”
Ze wzgledu na brak wody gruntowej w obrebie podtoza fundamentu:

Y =v1iq =q=D-y=0,90-18,5 = 16,65 kPa

zaktadamy jedng warstwe gruntowa do glebokosci rownej B=1,50 m.
Riv=A’"(c’*Ne'seie'be +q’ Ny 8q-ig-bq 10,5y’ B’ Ny sy-iy-by) =

= 1,0-(0-35,49-1,0-0,529-1,0 + 16,65-23,18-1,0-0,549-1,0
+0,5-18,5-1,0-27,72-1,0-0,407-1,0)= 316,24 kN/m

Obliczeniowy opor podloza na wyparcie w warunkach ,,z odplywem”:
Ra,v = Riv/yrv = 316,24/1,4 = 186,02 kN/m

Rav =186,02 kN/m > V4= 106,719 kN/m WARUNEK SPELNIONY

Opis konstrukcji

Sciany oporowe zaprojektowano z prefabrykowanych elementéw katowych firmy
REKERS dla obciazenia naziomu 5,0 kN/m?. Sciany prefabrykatow z betonu C35/45
dla klasy ekspozycji XC4, XD2, XA 1, XF4. Sciany oporowe ustawia¢ na podktadzie z
betonu C8/10 gr. 10 cm. Nasyp budowlany wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i1 badania.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Sciany prefabrykatow stykajace sie z gruntem zabezpieczyé 1x Izolbetem A i 2x
Izolbetem DP.

Warunki wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych

Wszelkie prace budowlano-montazowe (w tym branzowe) nalezy przeprowadzaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-
montazowych”. Roboty powinny odbywac¢ si¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

BHP 1 p-poz pod nadzorem 0s6b uprawnionych.

15.3. Przebudowa boiska
W ramach inwestycji konieczna jest przebudowa boiska w zakresie przesunigcia
jego krawedzi, z uwagi na koniecznos¢ zachowania odleglosci od projektowanych
trybun.

154. Niwelacja skarpy
W celu dowigzania si¢ do terenu istniejacego po budowie trybun, konieczna jest
ingerencja w pas drogi gminnej nr 100515D (dz. nr 643/2) polegajaca na niwelacji
istniejacej skarpy 1 regulacji istniejgcego ogrodzenia; prace odbywaé si¢ beda poza
jezdnig 1 poboczem drogi gminnej, wobec czego nie beda miaty wplywu na
funkcjonowanie drogi.
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15.5. Rozwigzania wysokosciowe
Niwelete dojs¢ do trybun nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego — do
istniejacych zjazdow, ogrodzen 1 posesji. Projektowana nawierzchnia bedzie miata
pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci 1-3%, dostosowane do istniejagcego
zagospodarowania terenu.

15.6. Projektowany uklad warstw konstrukcyjnych

15.6.1. Utwardzone dojScie do trybuny

e Kostka betonowa szara gr. 6 cm

e Podsypka z mialu kamiennego gr. 4cm,

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 m (C90/3)
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,

e Nasyp — pospotka/zwir

15.6.2. Odtworzenie terenow zielonych
e Humusowanie 1 obsianie trawg gr. 10 cm.
Opisane powyzej rozwigzania zostaty przestawione na rysunku A-01 Przekroje
poprzeczne

16. Warunki gruntowo-wodne — opinia geotechniczna

Niniejsza opinia zawiera wyniki geotechnicznych badan podtoza gruntowego,
wykonanych dla potrzeb rozpoznania warunkoéw gruntowo — wodnych na terenie
inwestycji.

Warunki geotechniczne na terenie inwestycji sg stosunkowo korzystne. Na podstawie
uzyskanych informacji stwierdzono, i1z badany teren charakteryzuje si¢ prostymi
warunkami gruntowymi. W ramach rozpoznania wykonano odwierty, podczas ktorych
wyodrebniono w podtozu warstwy:

e Nasyp niebudowlany do 50 cm,

¢ QGlina piaszczysta, brazowa do 90 cm,

e Piaski $rednie z6tto-bragzowe do 180 cm.,

e Piaski $rednie ze zwirem, jasnozotte do 200 cm.

Wody gruntowej do poziomu wiercen nie stwierdzono.

Zgodnie z Rozporzadzeniem wskazanym w punkcie 1.1., podpunkt 3 (Dz. U. 22012 r.,
poz. 463), majac na uwadze tylko lokalne wystepowanie w podtozu gruntéw spoistych w
stanie plastycznym, przedmiotowe podloze charakteryzuje si¢ prostymi warunkami
gruntowo — wodnymi.

Warunki proste wystepuja w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie 1
litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujagcych mineralnych gruntow
stabonos$nych, gruntow organicznych i1 nasypdéw niekontrolowanych, przy zwierciadle
wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W  nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, z dnia 27 kwietnia
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2012 roku, proponuje si¢ zakwalifikowanie projektowanej inwestycji do I kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i1 stanu gruntu oraz przelotu warstw
dotyczy wylacznie miejsc wykonania odwiertow/sondowan. Nie mozna wykluczy¢
lokalnego wystepowania w podtozu gruntdéw o innych parametrach geotechnicznych.

Odstepstwa pomigdzy warunkami gruntowo — wodnymi opisanymi w niniejszej Opinii,
a warunkami zastanymi podczas realizacji robot ziemnych, nalezy niezwlocznie zgtosi¢
projektantowi przedmiotowe] drogi oraz autorom niniejszego opracowania, w celu
okreslenia dalszego toku postgpowania.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
Sekcja mapy 5.160.30.12.1.4,12.3.2

Pofozenie obszaru opracowania:

WOJEWODZTWO: dolnoslgskie

POWAT: gfogowski

GMINA : 020303_2 Jerzmanowa

OBREE: 020303_2.0003 — Jerzmanowa

OBIEKT: dz. nr 640, 639/3, 643/2, 639/4, 641/2

Opracowano na podstawie magy zasadniczey,
ata opracowania: 08.03.2023.

2pragawa£‘ Stawomir Brozyna.

ranice w zakresie opracowania prawne, uZytki z‘gzdne z mO%o ewigdencying.
Ukfad wspotrzgdnych 2000. Poziom odhiesienia "PL—EVRF2007-NH'.
Obcigzenia sluzebnosciami gruntowymi — nie badano.

PODGIK.6640.44.2023

Obszar podlegajgey aktualizacji

Mapg do celow projektowych (w zakresie aktualizacji) uzupetniono o dokumentacj
projektowg: prof W ——-——wm—mnm—im.. — ———————— 2552018 —

Na mapie do celéw prt%/ektow h oznaczono tereny o réznym przeznaczeni.
Oznaczenia: G.A.1T — teren dla urzqdzen telekomunikacji; "6.A.1US — teren dia
obiektow i urzqdzefl sportu i rekreacji oraz zieleni urzqdzone6; GA.1,2R — teren dlo
uzytkowania rolniczego; G.A.TKDL — teren dla pasa drogi publicznej lokalnej
G.A.ZKDG — teren dla pasa drogi publicznej gfownej.
Linia rozgraniczajgca tereny o réZnym przeznaczeniu .
Elementy zagospodarowania terenu”wkreslono na podstawie MPZP w skali 1: 2000.

Imig i nazwisko_kierownika prac
oraz nr uprawniei zawodowych

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inz. Sfawomir BroZyna
nr uprawnieri 201

wykonawca prac geodezyjnych

Usfugi Geodezyjne i Kartograficzne
g/ . }-’!’sf 'Gf-o%r'g(‘-"

mgr inZ. Stawomir Brozyna
v elkowa {'

ul. Karm
67-200 Glogow tel. 509—871-086
NIP 693-158-14-31 REGON 020172955

Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierafgcy rezultaty prac geodezyjnych,
w wyniku ktérych powstaf nl'm'ejsz};/ dokumglt,y uz;skal};lzgzytngny W)n);f(nyv?eryﬁkat:ﬁ

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych PODGIK.6640.44.2023

Organ stuzby geodezypej ktdry otrzymat zgfoszenie

prac geodezyjnych STAROSTA GLOGOWSKI

Numer dokumentu zawierajgcego wynik

o My i B PROTOKGE nr 6640.44.2023_3

Data sporzgdzenia dokumentu zawierajgcego

wynik pozytywnej weryfikacji 08.03.2023r.

Wykonawca prac geodezyjnych a2 Stawomy Brazyna

ul._Karmelkowa 4
67-200 Gfogow

Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne “Geospec”

Legenda: ) .
— = = — granica obszaru robot

— = = — granica oddziatywania robot
®43/2>numery dziatek objetych opracowaniem
granice dziatek
Uwaga: granica obszaru robot oraz granica oddziatywania robot
pokrywajg sie ze sobg i znajdujg sie w catosci na dz. nr 640,
639/3 i 643/2 obreb Jaczéw w gminie Jerzmanowa. Na rysunku
zostaly od siebie odsuniete ze wzgledu na ograniczenia
graficzne.
Catkowity obszar robot - ok. 1162m?
e—o—o- projektowana barierka metalowa wys. 1,1 m
projektowane obrzeze betonowe 6x20cm
projektowany mur oporowy
istniejgce ogrodzenie do regulaciji

projektowany chodnik z kostki betonowej
m projektowane m-sce dla oséb niepetnosprawnych
|:| niwelacja ist. skarpy wraz z regulacjg ist. ogrodzenia

\% projektowana wiata dla rezerwowych - 10 miejsc

@ projektowana trybuna 3-rzedowa - 104 miejsca

% przebudowa schoddéw skarpowych

Poswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony na kopii mapy do celéw
projektowych.

SLAWOMIR BROZYNA

Imig | nazwisko oraz nr uprawniefi zawodowych
upr. Zakres 1 nr 20170

kierownika prac geodezyjnycl

Jestem swiadomy odpowiedzialnoSci karnej
za zfoZenie fafszywego oswiadczenia.
Data i podpis kierownika prac
%eodez ych:
8.03.2023r.

PW MONOLIT
Jednostka Jarostaw Szymanski e-mail: pwmonolit@wp.pl
projektowa ul. Drzonkow - Rajska 5 tel.: +48 668 494 007
66-004 Zielona Goéra
Inwestor Gmina Jerzmanowa

ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa
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