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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2023 poz. 682) o$wiadczam, ze opracowanie pod nazwa:

PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.

BUDOWA DWOCH TRYBUN DLA KIBICOW, DWOCH WIAT DLA
ZAWODNIKOW, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, PRZEBUDOWA
BOISKA, PRZEBUDOWA SCHODOW NA DZ. NR 639/3, 640 W M.
JACZOW ORAZ REPROFILACJA SKARPY NA DZ. DROGOWEJ NR

643/2

zostato sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy

Imig i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

: mgr inz. Monika Jaskiewicz
branza drogowa

inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen LBS/0180/PBD/21

Projektant Uprawnienia budowlane w (
4 S % : specjalnosei konstrukeyjno- k
branza konstr.- | mgrinz. Tomasz Jaremkiewicz | | @ it e Qm
bud. ograniczen nr DOS/0006/PBKb/ 18
i Uprawnienia budowlane do ‘
Projektant projektowania w specjalnogei

‘}/“) Lu' LI EN
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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

CGLMNOSLASKA

WLONNICT VA

Okregowa Komisja Rwalifikacyjna Wraclaw, dnia 18 czerwea 2018 1
OKK 7131-102/2018/18

DECYZJA

Na podstawie aft, 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dina 15 grudnia 2000 ¢ 0 samorzadach zawodowych archilektow
oraz nzynierdw bugowniciwa (leksi jednoity Dz U, z 2016r . poz. 1725) iart 12 usl 2 1ust 3, usi 4c pkl 1
art 14 ust 7 pki2  uslawy zdnia 7 hipea 1984 r. Prawo budowlane Hekst jednolity, Dz 4z 20171,
poz. 1332) oraz § 12 ust sporzgdzenia Ministia Infrastruktury | Rozwoju 2 dnid 11 wrzesnmia 2014«
w sprawie samodzieinych funii technicznych w budownistiwie (Dz.U 2 2014 1, poz 1278). po ustaleni. Z¢
zostaly spednions  warunks w rakresie  orzygolowana rawodoweqgo oraz  po ziozeniu  egrammd N
uprawnienia budawlane z wyniviem pozylywnym

Pan Tomasz Sebastian Jaremkiewicz
ragister inzynier z kigrunku budownisive
Jrodzony dnia 9 maja 1978 r. we Wrockawe,
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0006/PEKR/1E

w specjainosci kenstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

goiniemners w Cansc zadania strony 04 pods
| Zakies nadanych uprawmnien EUDWIANYED Wt

wie ot 107 §4 KPA cdstgpuje sI1€
skazano na ogwrocie decys

W ozwiazku &
ad uzasaaniemna <

Paouczenie

wey Komis Kwalliac/jne) Polskig; 1zoy  Irdyrnerow
2 Komis)i Kwalfikacyjne Dolnoslaskie) Ouregowe,
FCLZeNAE

racyinega oarst @anouty £
trond e r@¢ sie prawa
aowe| Komisy Kw:

sluzy cowof@ane Jo A"
josrednictwem

14 o od daty ey

O mimegsae)
swnictwa w
izhy Inzyoi ;
Zgodne ;
pox 1257;
odwotana

Oolnoslaskie
odworania, Lsecy

oW

] paslecows
Wwodo wnesienia od
; wydal decyze
weej [zby InFynierow Budowniciwa Dsw
va staje se oslalesanal orawemocng

Sidad orzekajacy OKK

CUtreynag

1. Pan Tomas? Sebastian Joremievacs

Ul Miyiiska §TA12 1 prof. ar hab iz Artont Szydio RYGINALEM

57 200 Glogow ; ZGODNOSC z0

2. Ckregowa Rada Doinosiaskioy L7k 2gowe) o o8 R iy )
lzby Inzymerow Hudownictyi 2 mar nz. Jacek Uscytko - 208% 4/4"

3, Sidveny nnpdkton G / - PR i odp\s
Nacdzore Budowlanegqo 3 mgronz Malgorzata WMIKOIR e SKEaasasses® P

4, ala Jamaczyk data
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Projeki Budowlany

Na podstawie ar. 12 ust 1 pkt ' 1 5 ustawy Prawo budowlans, w zwiazku 2z § 12 ust ! rozporzadzenia
Ministra Infrastrukiury | Rozwoju 2 dnia 17 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzieinych funkefi techmeznych
w budowniclwie

Pan Tomasz Sebastian Jaremkiewicz
jest upowazniony
w specjainosci konstrukeyjno-budowlanej

do:
- projektowania, sorawdzania projekiow architekloniczno-budowlanych | sprawawarnia nadzoru autorskiego

w odniesieniu do konstrukeji obiskiu,
~ sprawowania kontral! techniczne) utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.
Na podslawie § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoil zdnmia 11 wrzesma 2014 ¢

wsprawie  samadzielnych funkci technicznych w hudownictwie - uprawienia niNgjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowama dziatki iub terenu w zakresie specjalnosci konstrukoyno-

pudowlane|

Skiad orzekajgcy KK

prof. dr hap inz Actom Szydio

2 mar ing Jagek Qsiyike

Lot e Matgorzata Mikotagwska-Janiacayk

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

strona 27 2
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= INZYNIEROW

: BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOSLF1-E64-2X8 *

Pan Tomasz Sebastian Jaremkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0077/09

adres zamieszkania ul. Miyriska 17a/12, 67-200 Glogéw

jest cztonkiem Dolnoélaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

mMarek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnaslgskiej Dkregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 784 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postad elekironicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Obwiadczenie woli Ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje pop i danych w niniejszy zeniu moina sprawdzic za pomacy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej fzby Inzynierow
Budownictwa.

o
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Gorzaw Wikp.. dnip 17-12-2021 r.
Loaunbuska Okrggown lzba
Inkynierdw Budownictwa
Ohorggown homisja Kwaliftkacyjna
svien. aktl, LBS/OKKAOO54/0044/2 1

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust, | pkt [ 1 2 ustawy 7 diws 15 grodnia 2000 ¢ o samoregdach zawedowych
architektdw oraz indynierow basdownictwa (1y Dbl 209 ropoz. 117 1 am. 12 us1 2 0ust, 3, ust de
pht boan (4 ust 1 pkt Wb orae ant. [Sa ust. 9 ustawy # diva 7 lpea 1994 1 Prawo Budowlane {1y, Dz 40
2000 1, puz. 1333 2z poin. gm, ). po ustalenin, e sostnly spedmone winunks w zakreste proy godowana
zawndnwege vraz po shodemiu cpemmungs na upsawiieni budow lane 2 wynikicm pozyiywnym

Pani Moniks JASKIEWICZ
miagister maynier budownictwa
ur. 30 ceerwen B994 1w Ziclonej Gorze

virzymujc

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny LBS/0180/PBD/ 21
do projektowania
w specjainesci inzynicryjne] drogowej
bex ograniczen

HZASADNIENIE

Woorwngeku & wwegledniemem wo calior splanee stromy, oa podstawie  ast. 107 § 4 Kopa odsgpuje
sig ol uzasadnienta decviy, Zakres nadanyeh uprawniens budowbinych wskazano na odwrocie decyezjs

Pouczenic

Chd mumegsegy decyep shay odwodame do Kragowe] Komisp Kwalifikacyyme Pobskic leby Insymesow
Budownictws w  Warszawie, 1 posrednictwem Okrggowe)  Komesp Kwalifikacyine)  Lubusk
Ckregowey brby Inzynierow Budowmctws w termime 14 dnod daty jep dosgeecsia
Lgoidme 2 treseay ot 1270 Kopon:
51, W trnkee beegu terminu do wmesienss odwolann strona moe arzec sig prawi
o wnessertia odwolania wobee orgaga administracys publicanei, keory wydal deeyz)g
§2 2 dniem dorgesenm orgrsows sdministoc)i publneneg obwisdozenis o sraoezeniu sig pawa do
wiiesienia adwolania prees ostalnm e stron poslepowaniia, decyzia sHge sig o3EIeCEna | Prawemocna.

W preypadin zlozenss preez strong obwiadczenia o zrzecreniu aig priown do odwokins od decyzji, stromie
nre przyslugize prawn do odwotania sig ans skarg do sqdu adimimisiacynego

Sklad orzckajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej -

_f?ﬁh

1. mpr i Waldemar Cflcrak

LLFASITITTE

I Pani Monika Jadkiewicz

1. Okregowa Rada | ubuskeey Okrggowey lzhy Inzynierow Hudoswiictwa
3. Gldwny Inspektor Nadeom Baowlancgo

]

2 mgring Jacek Tomcryk L_,@f'“ Ty "'f'

o Andrie; Wesaly ’f;jw/m M"q“ /

' ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Zo ,ﬂ Zse}'-

data

i podpls
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taw
Uprawpienia budowlane nadane

Pant Monice JASKIEWICZ
miagistrowi indynierowi budownictwa
ur. 30 czerwea 994 row Ziclone) Goree

numer ewidency jny LBS/AOISO/PRD/21
do projektowania
w specjalnodei indyniery jnej drogowej
bez opraniceen

I, Na mocy art, 154 ust. 9 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prwo Budowdane (1, DL,
20207, por. 1333 7 pddn. zm.), uprawnienia budowlane w specgalnoder imdynieryine
drogowej bes ogranicsent uprawmagi do projektowania takich obicktow budowlanych,
pak:

1pdroga w rozumieniv przepisow o drogach  pubbicanyeh, 2 wylaczensem
drogowych obiektdw mdymerskich oprics przepustiw,
2 droga dia ruchu 1 postoju statkow powictrznych oraz preepustow

b

Na mocy art 150 ust | astewy 2 dms 7 hpea 1994 ¢ Prawo Budowlane (1) Dzl 2
2020 r, pos 1333 2 poin. zm), uprawnieita budowlione do projektowania w dancy
specialongel uprawniga, do sporegdzania projekiu zagospodarowsnia deratky Jub
terenu, w zakresie 1 specjalnosen

3. Namocy art. 12 ust ] pke i 3w awigzku 2 ant. 13 ust 4 ustawy 2 dmaa 7 lipea (994 r,
Prawo Budowlane (1), Da U 2020 . poz. 1333 2 poan. zm .}, uprawnienia budowlane
w danel speaialnosel uprawmajy
o progektowanie,  sprawdzame  projekiow archiektomeznd-budow lanych
techmteznyeh oraz sprawowanie nadzorg autorskiege
o sprawownnie kontroli techmezne) utrzymama abiektow budowlanych.,

Sklad preekajaey Okregowej Komisji Kw nhﬁ?c;hmj.

’}{ ¢

[ pgr k. Walderar Clczak ‘i .

2 g ik Jacek Tomeeyk ke .’m YA ‘_ﬂ,. e

3, i Andree) Wesoly g :.‘{;C ;
.xfffu’r&{r L bl f

ZA ZGODN

0&¢ Z ORYGINAEEM
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® POLSKA
-g TR R
CINZYNIEROW
C BUDOWNICTWA

=\ 4

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LBS-AQB-3DI-585 *

Pani Monika Jaskiewicz o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0009/22

adres zamieszkania ul. Drzonkéw - Rajska 5, Osiedle Eden, 66-004 Zielona Géra

jest czfonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenile od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-03-08 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2Zgodnie zart. 78t Ko

§ 1. Do zach ia elektronicznej formy czynnosci prawnej wy: cza ttozenie oiwiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli Ziotone w formie elektroniczne] jest 1oy zne 7 oswiadczeniem woli zioz w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnaéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moZna sprawdzic 22 pomocy numery weryfikacyjnego zadwiadczenia n2
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa wwaw.piiborg.pl lub kontaktulge sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.

iy .
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - CZESC OPISOWA
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. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2023 poz. 682);

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

e pomiary uzupelniajgce, wywiad i badania w terenie wykonane przez projektanta.

. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy budowy trybuny
sportowej w miejscowosci Jaczow w gminie Jerzmanowa, w powiecie glogowskim.
Celem opracowania jest wykonanie budowy trybuny sportowej w miejscowosci
Jaczé6w w gminie Jerzmanowa, w powiecie glogowskim.

. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
o Budowa dwoch trybun sportowych 3-rzedowych,
o Montaz wiat dla rezerwowych,
¢ Budowa muru oporowego,
e Budowa utwardzonych doj$¢ do trybun,
o Niwelacja istniejacej skarpy,
o Przelozenie istniejgcego ogrodzenia
o Przebudowa boiska — zmiana lokalizacji krawedzi boiska
o Przebudowa istniejacych schodéw skarpowych.

. Stan istniejgcy

4.1. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja znajduja si¢ w m. Jaczow, powiat glogowski, wojewodztwo
dolnoslaskie. Inwestycja obejmuje dz. nr 639/3, 640, 643/2 obreb Jaczéw. Dokladny
zakres inwestycji zostal przedstawiony w czedci rysunkowej, na rysunku PZT-01
Projekt Zagospodarowania Terenu.

4.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla terenu gérniczego ,,Glogow Gleboki — Przemyslowy™ w granicach
administracyjnych Gminy Jerzmanowa.
Zgodnie z ww. uchwalg teren objety opracowaniem zostal oznaczony jako
G.A.1US —teren dla obiektéw i urzadzen sportu i rekreacji oraz zieleni urzadzonej (dz.
nr 639/3, 640) oraz G.A.1KDL — droga klasy L.

4.3. Istniejacy teren
Obszar objety opracowaniem stanowi boisko sportowe na dz. nr 639/3 i 640

obreb Jaczow.
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Na terenie inwestycji znajduje sie boisko do pitki noznej, pojedyncze trybuny i
miejsca dla zawodnikow. Caly teren jest ogrodzony. W miejscu planowanej inwestycji
nie wystepujg elementy stwarzajace zagrozenie dla zycia i bezpieczenstwa ludzi.

4.4. Uzbrojenie istniejace, obiekty i urzadzenia stale

W stanie istniejgcym przez teren inwestycji przebiegaja nastgpujace sieci
uzbrojenia terenu:

o Siec elektroenergetyczna.

Wspomniana sie¢ nie bedzie kolidowac z projektowanymi obiektami, gdyz jest
posadowiona pod poziomem terenu. Inwestycja nie przewiduje naruszenia sieci
uzbrojenia. Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci w obszarze
inwestycji.

5. Stan projektowany

5.1,

5.2,

.3

S5.4.

Projektowany uktad komunikacyjny

W ramach inwestycji planuje sie¢ wykonanie utwardzonych dojs¢ do
projektowanych trybun, zgodnie z cze$cig rysunkowa. Projektuje sig¢ ciagi z kostki
betonowej o szerokosci 1,5 m, ograniczone obrzezami betonowymi 6x20 cm.

Ponadto, planowana jest ingerencja w pas drogi gminnej nr 100515D (dz. nr
643/2) polegajaca na niwelagji istniejacej skarpy i regulacji istniejacego ogrodzenia;
prace odbywaé sie beda poza jezdnia i poboczem drogi gminnej, wobec czego nie beda
mialy wptywu na funkcjonowanie drogi.

Sposéb dostepu do drogi publicznej

Teren objety opracowaniem tj. istniejace boisko sportowe jest skomunikowany
z droga publiczng na dz. nr 643/2 obreb Jaczow — zgodnie z MPZP jest to teren drogi
klasy L. — G.A.1KDL.

Trybuny i wiaty dla rezerwowych

Projektuje sie dwie trybuny, kazda z miejscami siedzagcymi dla 104 0s0b, a takze
dwie wiaty dla rezerwowych, kazda po 10 miejsc siedzacych. Zastosowane
rozwiazania konstrukeyjne dla boisk zawarte sa w projekcie typowym i dotycza robot
inzynieryjnych prostych niewymagajacych dodatkowych opracowan, calos¢ spetnia
wymogi bezpieczefistwa konstrukeji podbudow pod tego typu obiektow. Projektowane
wiaty musza spetnia¢ zapisy z MPZP, zgodnie z ktorym powinny by¢ kryte dachem
typu 45°.

Mur oporowy

Projektowane trybuny posadowione zostang na murze Oporowym,
zaprojektowanym z prefabrykowanych elementow katowych dla obcigzenia naziomu
5,0 kN/m2 Sciany prefabrykatow z betonu C35/45 dla klasy ekspozycji XC4, XD2,
XAl, XF4. W celu posadowienia trybuny na konstrukcji z muru oporowego konieczna
bedzie niwelacja istniejacej skarpy.
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5.5. Odwodnienie

Odprowadzenie wod roztopowych i opadowych planuje si¢ wykonacé
powierzchniowo, tj. poprzez nadanie projektowanym nawierzchniom i elementom
pochylen poprzecznych i podhuznych, kierujacych wody opadowe 1 roztopowe na tereny
zielone. Wody opadowe z pokry¢ dachowych wiat dla zawodnikéw bedg odprowadzane
w grunt, na dz. nr 639/3.

5.6. Zabezpieczenie drzew i krzewow

Drzewa i krzewy znajdujace sie w poblizu prowadzonych robét nalezy
zabezpieczy¢ na czas trwania prac budowlanych. Nalezy przyjaé, ze system korzeniowy
drzewa pokrywa si¢ co najmniej z zasiegiem jego korony. Wobec tego w obrebie korony
nalezy unika¢ zageszczenia gleby poprzez poruszanie sig cigzkiego sprzetu,
wibrowanie, sktadowanie materiatdw budowlanych, a wszelkie wykopy w obrebie
korony nalezy prowadzi¢ rgcznie.

Ponadto, odstonigty system korzeniowy w scianach wykopu nalezy okry¢
matami np. stomianymi i dbaé o utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozow oraz
zwilzaé w czasie upatow, a pnie drzew nalezy obtozy¢ migkkim materiatem i obwigzac
drutem oraz dodatkowo odeskowac (do wys. 2,5m - 3m).

W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy odciac ich zniszczona czg$c czystym,
ostrym narzedziem i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobojczym.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

W celu zapewnienia bezpieczefistwa pozarowego przy boisku sportowym
projektowana jest sie¢ wodociggowa. Projekt sieci wodociagowej stanowi odrebne
opracowanie, dla ktorego zostato dokonane skuteczne za$wiadczenie o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu, stanowiace zatacznik do niniejszej dokumentacji. Ponadto, do
niniejszej dokumentacji (do tomu ,ZALACZNIKI") dotgcza si¢ rowniez Projekt
zagospodarowania terenu dla ww. zadania. Na ww. rysunku przedstawiona jest
projektowana sie¢ wodociggowa oraz zasi¢g projektowanych hydrantow.

Inwestycja zostanie skoordynowana z budowa trybun, tak aby bezpieczenstwo
pozarowe zostato zapewnione.

7. Zestawienie powierzchni

Element Jednostka llos¢
Trybuna 3-rzedowa: 104 miejsca szt. 2
Wiata dla rezerwowych: 10 miejsc szt. 2
Utwardzone dojscia do trybun m? 344

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z art. 96 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081) oraz wg. Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1839) wnioskowana inwestycja
wraz z infrastruktura techniczna, nie jest zaliczana do przedsigwzigé mogacych potencjalnie

znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
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9. Wplyw eksploatacji gérniczej
Planowana inwestycja znajduje sie¢ w miejscach eksploatacji gorniczej — teren goriczy
,.Glogow Gleboki — Przemystowy” pod zarzadem O/ZG Polkowice-Sieroszowice.

10. Obszary ochrony konserwatorskiej
Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w miejscach ochrony konserwatorskiej. W poblizu

inwestycji wystepuje stanowisko archeologiczne nr 11/152/68/19.

11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nie jest wymagane. (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 03.120.1126).

12. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, okreslony w oparciu o Art. 34 ust. 3 pkt 5 oraz art. 20 ust.
! ustawy Prawo Budowlane oraz §13a Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz. 1609), zostat pokazany na rysunku PZ7-01 Projekt zagospodarowania terenu.
Obszar ten mie$ci sie w calosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

ingr inz. Tomasz Sebastian Jaremkiewicz
uprawnienia budowlane bez agraniczeri:
= o projektawania w specjalnosci konstrekcyjno-budowlanej: nr ewid. DOS/0306/P3kb/18
~dokierowania i nadzorowania robotami budawlanym? w specjalizaci
techniczno-budowlanej ekt budownictwa ogdlnego  nr DOS/0001/Sp-WBKb/21
wramach speqialnodci konstrukey;no-budowlanej: i ewid. 157/D03/08
~toklerowana  nadzorowania robatam) budawlanyrm) w ypecialnosi drogowej:

h QK ({# frewid. 279/D05/10

. f}w’s‘ Wltos
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - CZESC RYSUNKOWA
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
Sekcja mapy 5.160.30.12.1.4,12.3.2

Pofozenie obszaru opracowania:

WOJEWODZTWO: dolnoslgskie

POWAT: gfogowski

GMINA : 020303_2 Jerzmanowa

OBREE: 020303_2.0003 — Jerzmanowa

OBIEKT: dz. nr 640, 639/3, 643/2, 639/4, 641/2

Opracowano na podstawie magy zasadniczey,
ata opracowania: 08.03.2023.

2pragawa£‘ Stawomir Brozyna.

ranice w zakresie opracowania prawne, uZytki z‘gzdne z mO%o ewigdencying.
Ukfad wspotrzgdnych 2000. Poziom odhiesienia "PL—EVRF2007-NH'.
Obcigzenia sluzebnosciami gruntowymi — nie badano.

PODGIK.6640.44.2023

Obszar podlegajgey aktualizacji

Mapg do celow projektowych (w zakresie aktualizacji) uzupetniono o dokumentacj
projektowg: prof W ——-——wm—mnm—im.. — ———————— 2552018 —

Na mapie do celéw prt%/ektow h oznaczono tereny o réznym przeznaczeni.
Oznaczenia: G.A.1T — teren dla urzqdzen telekomunikacji; "6.A.1US — teren dia
obiektow i urzqdzefl sportu i rekreacji oraz zieleni urzqdzone6; GA.1,2R — teren dlo
uzytkowania rolniczego; G.A.TKDL — teren dla pasa drogi publicznej lokalnej
G.A.ZKDG — teren dla pasa drogi publicznej gfownej.
Linia rozgraniczajgca tereny o réZnym przeznaczeniu .
Elementy zagospodarowania terenu”wkreslono na podstawie MPZP w skali 1: 2000.

Imig i nazwisko_kierownika prac
oraz nr uprawniei zawodowych

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inz. Sfawomir BroZyna
nr uprawnieri 201

wykonawca prac geodezyjnych

Usfugi Geodezyjne i Kartograficzne
g/ . }-’!’sf 'Gf-o%r'g(‘-"

mgr inZ. Stawomir Brozyna
v elkowa {'

ul. Karm
67-200 Glogow tel. 509—871-086
NIP 693-158-14-31 REGON 020172955

Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierafgcy rezultaty prac geodezyjnych,
w wyniku ktérych powstaf nl'm'ejsz};/ dokumglt,y uz;skal};lzgzytngny W)n);f(nyv?eryﬁkat:ﬁ

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych PODGIK.6640.44.2023

Organ stuzby geodezypej ktdry otrzymat zgfoszenie

prac geodezyjnych STAROSTA GLOGOWSKI

Numer dokumentu zawierajgcego wynik

o My i B PROTOKGE nr 6640.44.2023_3

Data sporzgdzenia dokumentu zawierajgcego

wynik pozytywnej weryfikacji 08.03.2023r.

Wykonawca prac geodezyjnych a2 Stawomy Brazyna

ul._Karmelkowa 4
67-200 Gfogow

Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne “Geospec”

Legenda: ) .
— = = — granica obszaru robot

— = = — granica oddziatywania robot
®43/2>numery dziatek objetych opracowaniem
granice dziatek
Uwaga: granica obszaru robot oraz granica oddziatywania robot
pokrywajg sie ze sobg i znajdujg sie w catosci na dz. nr 640,
639/3 i 643/2 obreb Jaczéw w gminie Jerzmanowa. Na rysunku
zostaly od siebie odsuniete ze wzgledu na ograniczenia
graficzne.
Catkowity obszar robot - ok. 1162m?
e—o—o- projektowana barierka metalowa wys. 1,1 m
projektowane obrzeze betonowe 6x20cm
projektowany mur oporowy
istniejgce ogrodzenie do regulaciji

projektowany chodnik z kostki betonowej
m projektowane m-sce dla oséb niepetnosprawnych
|:| niwelacja ist. skarpy wraz z regulacjg ist. ogrodzenia

\% projektowana wiata dla rezerwowych - 10 miejsc

@ projektowana trybuna 3-rzedowa - 104 miejsca

% przebudowa schoddéw skarpowych

Poswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony na kopii mapy do celéw
projektowych.

SLAWOMIR BROZYNA

Imig | nazwisko oraz nr uprawniefi zawodowych
upr. Zakres 1 nr 20170

kierownika prac geodezyjnycl

Jestem swiadomy odpowiedzialnoSci karnej
za zfoZenie fafszywego oswiadczenia.
Data i podpis kierownika prac
%eodez ych:
8.03.2023r.

PW MONOLIT
Jednostka Jarostaw Szymanski e-mail: pwmonolit@wp.pl
projektowa ul. Drzonkow - Rajska 5 tel.: +48 668 494 007
66-004 Zielona Goéra
Inwestor Gmina Jerzmanowa

ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa

BUDOWA DWOCH TRYBUN DLA KIBICOW, DWOCH WIAT DLA ZAWODNIKOW,

Nazwa zadania ZAGOSPODAROWANIE TERENU, PRZEBUDOWA BOISKA, PRZEBUDOWA

NA DZ. DROGOWEJ NR 643/2

Stadium

dokumentagiji PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku Projekt Zagospodarowania Terenu

Skala Data Nr opracowania Nr rysunku
1:500 09.2023 M197/PB PZT-01
Zespot projektowy Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Jaremkiewicz
. uprawnienia budowlane w specjalno$ci ( T\LU,Q\
(branza konstr.-bud.) konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez U
ograniczen nr DOS/0006/PBKb/18
Projektant mgr inz. Monika Jaskiewicz TR »
L tin~
- uprawnienia budowlane do projektowania ADLU
(branza dr090wa) w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ,j‘/
ograniczen nr LBS/0180/PBD/21

SCHODOW NADZ. NR 639/3, 640 W M. JACZOW ORAZ REPROFILACJA SKARPY




PW MONOLIT Jarostaw Szymanski
ul. Drzonkow-Rajska 5
66-004 Ziclona Gora
NIP 924-14-25-875
REGON 081117779
Tel. 668 494 007

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDOWA DWOCH TRYBUN DLA KIBICOW, DWOCH
NAZWA WIAT DLA ZAWODNIKOW, ZAGOSPODAROWANIE
ZADANIA TERENU, PRZEBUDOWA BOISKA, PRZEBUDOWA
SCHODOW NA DZ. NR 639/3, 640 W M. JACZOW ORAZ
REPROFILACJA SKARPY NA DZ. DROGOWEJ NR 643/2
INWESTOR | Gmina Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa
wojewddztwo dolnoslaskie, powiat glogowski, gmina
Jerzmanowa, obreb Jaczdw, dz. nr 639/3, 640, 643/2
: identyfikatory dziatek:
LOKALIZACJA |!
AEDRIL 020303 2.0003.639/3
020303 2.0003.640
020303 2.0003.643/2
BRANZA | Konstrukcyjno-budowlana, drogowa
OBIEKT Trybuna sportowa, wiata dla zawodnikéw, boisko, schody, skarpa
KAT. OBIEKTU | V / obiekty sportu i rekreacji, VIII / inne budowle ;

Zespot projektowy
Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant Uprawnienia budowlane w [\
_ o X 4 i specjalnosel konstrukeyjno- N
branza konstr.- | mgr inz. Tomasz Jaremkiewicz | \ 4oianei do projektowania bez OL\LL,
bud. ograniczen nr DOS/0006/PBKb/18
Proiek ¢ Uprawnienia budowlane do |
rojektan - . g rojektowani ecjalnogei 3 .
. mgr inz. Monika Jaskiewicz Y Ik g s
branza drogowa inzynieryjnej drogowsj bez
ograniczen LBS/0180/PBI/21

wrzesien 2023 r.




Projekt Budowlany

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY - CZESC OPISOWA
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

W ramach niniejszej inwestycji planuje si¢ budowe dwoch trybun sportowych, dwoch
wiat dla rezerwowych zawodnikéw oraz utwardzonych doj$¢ do trybun na boisku w m. Jaczow,
gmina Jerzmanowa.

Ponadto, projektowane trybuny zostang posadowione na murze oporowym. Planuje si¢
tez niezbedne zagospodarowanie terenu, przebudowe krawedzi boiska, niwelacjg skarpy na dz.
drogowej i rozbiorke schodow skarpowych z budowa nowych.

Powyzsze elementy mozna zaklasyfikowac do nastepujacych kategorii obiektow
budowlanych: V (obiekty sportu i rekreacji) oraz VIII (inne budowle — mur oporowy).

2. Zamierzony sposob uzytkowania

Przedmiotowy obiekt to trybuny sportowe i wiaty dla zawodnikow wraz z utwardzonymi
dojsciami. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne dla boisk zawarte sa w projekcie typowym
i dotycza robot inzynieryjnych prostych niewymagajacych dodatkowych opracowan, catosc
spetnia wymogi bezpieczenstwa konstrukcji podbudéw pod tego typu obiektow. Projektuje sig
takze rozbiorke istniejacych schodéw skarpowych i budowe nowych schodow skarpowych,
umozliwiajgcych wejscie na trybuny.

Warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska zostaly w projekcie spetnione
zgodnie z obowiazujacymi przepisami w oparciu o Dzial VIII Rozporzadzenia. Materialy i
wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow
i sasiadow. Obiekt nie bedzie emitowal gazéw toksycznych, szkodliwych pylow,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby; w projekcie przewidziano
zastosowanie takich materialow oraz technologii, ktore zapewniaja nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezen, czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem.

Projekt przewiduje miejsca dla osob niepelnosprawnych wymiarach 5,7x3,4 m o
nawierzchni z kostki betonowej, otoczone balustrada, zgodnie z rys. PZT-01.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

W ramach inwestycji planuje si¢ dwie trybuny, kazda z miejscami siedzacymi dla 104
0s6b, a takze dwie wiaty dla rezerwowych, kazda po 10 miejsc siedzacych. Projektowane
trybuny zostana posadowione na murze oporowym typu ,,L”. Catos¢ zostanie zabezpieczona
balustrada z rur kwadratowych 40x3 o wysokosci 110 cm.

Projektowane utwardzenie terenu — dojscia do trybun, znajduja si¢ na terenie objetym
opracowaniem i beda stuzy¢ jako dojscie do trybun w obrebie ogrodzenia. Potaczenie obiektu
z istniejacym uktadem komunikacyjnym odbywa si¢ bezposrednio w kierunku wyjscia z
terenu dziatki, przy ktorym znajduje si¢ furtka wejsciowa.

Ponadto, projektowane trybuny zostana posadowione na murze oporowym. Planuje sig
tez niezbedne zagospodarowanie terenu, przebudowe krawedzi boiska, niwelacje skarpy na dz.
drogowej i rozbiérke schodéw skarpowych z budowa nowych.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Trybuna, wiaty dla rezerwowych
Zastosowane rozwiazania konstrukcyjne dla boisk zawarte sa w projekcie typowym
i dotycza robot inzynieryjnych prostych niewymagajgcych dodatkowych opracowan,
cato$é spetnia wymogi bezpieczefistwa konstrukcji podbudéw pod tego typu obiektow.
Charakterystyczne parametry zastosowanych obiektow:
Trybuna:
o Dlugos¢ — 2050 cm
e Szerokos¢ —230cm
e  Wysokos¢ — 150 cm.
Wiata:
¢ Dlugosc — 525 cm
o Szerokos¢ — 110 cm
o  Wysokos¢ — 205 ¢cm.
e Dach 45°

4.2. Mur oporowy

Zatozenia do obliczen statycznych
Obcigzenie naziomu trybunami o statych miejscach siedzacych - 3,0 kN/m?

Obliczenia statyczne éciany oporowej pod trybuny
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Obcigzenia pionowe

Obcigzenia od konstrukeji (zelbet) 25,00 kN/m3; wspotczynnik obcigzenia y =1,35 (1,0)
Obcigzenia od gruntu nad odsadzkami 18,5 kN/m3; wspotczynnik obcigzenia y = 1,35 (1,0)
Obcigzenia naziomu 3,00 kN/m2; wspétczynnik obcigzeniay = 1,5 (0,0)

Char. wartoéci obcigzen o Mo Vmin Momin Vmax Momax TA MAmin
Obc. Y fimin Y finax

Vk [kN/mb]  [m]  [kN/mb] [kN/mb]  [kNm/mb] [kN/mb]  [kNm/mb]  [m]  [kNm/mb]

Ql 7,500 -0,69 5175 1 7,500 5,175 135 10,125 -6,986 0,060 0,450
Q2 4,060 -0,59 -2395 1 4060 -2395 135 5481 -3,234 0,163 0,662
Q3 1,318 -0,09 -0,119 1 1,318 -0,119 135 1,779 -0,160 0,660 0,870
Q4 4,688 0,13 0,586 1 4688 058 135 6,329 0,791 0,875 4,102
Gl 2480 0,55 -1,362 | 2480 -1362 135 3348 -1,838 0,201 0,498
G2 53,044 0,12 6,312 1 53,044 6312 135 71,609 8522 0869 46,095
G3 0961 033 0,316 1 0961 0316 1,35 1,297 0427 1,079 1,037
P 1,50x3,0 4,500 0,000 0000 0 0,000 0,000 1,500 6,750 0 0,750 3,375

Suma 78,551 -1,836 74,051 -1,836 106,719 -2,479 57,089

Suma obcigzen pionowych -V:
Vk 78,551 [KN/mb]

Vimax 106,719 [KN/mb]

Vmin 74,051 [kN/mb]

Obcigzenia poziome parcie graniczne ¢zynne

Zalozono: §ciana pionowa; naziom poziomy; brak tarcia migdzy gruntem a sciang
wspolczynnik parcia granicznego Ka =0,3

Brak wody za murem oporowym u =0,0

eal - parcie jednostkowe od obciazenia naziomu g eal = qxKa = 3,0*0,3 =0,90 kN/m2
ea2 - parcie jednostkowe od gruntu

dla z=0,00 ea2 = (p xgxzKa -cxKac=0,00

dlaz=2,55 ea2=(18,5x2,55)x0.3 - 0xKac= 14,15 kKN/m2

Eal =eal x H= 090 x 2,55 = 2295

kN/m

Fa2=05xea2xH=0,5x14,15x 2,55 = 18,04 kN/m

Wartos¢ charakterystyczna wypadkowej parcia :

Eak = Eal + Ea2 =2.295 + 18,04 =20,335 kN/m

Wartosé charakterystyczna monentu od wypadkowej parcia wzgledem punktu érodkowego podstawy
Meo=Mea=-05x HxEal - 1/3xHxEa2=-05%x255x2295-0333x255x 18,04 = -18.24
kN/m

Wartos¢ obliczeniowa momentu od wypadkowej parcia

Ed = Hd = yqxEal + Yg x Ea2 = 1,5 x 2,295 + 1,35 x 18,04 = 27,80 kN/m

Warto$é obliczeniowa momentu od wypadkowej parcia

Med. = -0,50 x Hx Eal x yq - 1/3 x Hx Ea2 x

Y&
Med. = -0,50 x 2,55 x 2,295 x 1,5 - 0,333 x 2,55 x 18,04 x 1,35 = -25,07 kN/m
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Zestawienie obcigzen:

Suma obcigzen poziomych -H
Hk = Eak = 20,335 kN/m

Hd = Ed = 27,80 kN/m

Suma momentéw sit wzgledem $rodka fundamentu (punkt O):
charakterystyczne Mo(Vk,Hk) = -1,836 - 18,24 = - 20,076 kNm/mb

Suma obcigzen pionowych -V:

Vk

78,551 [kN/mb]

Vmax 106,719 [kN/mb]

Vmin

74,051 [KN/mb]

s __ charakte czne obliczeniowe
Kombinacja obciazen VK, I—]l?: sﬁok T
pionowe: V[KN/mb] 78,551 106,719
poziome: H[kN/mb] 20,335 27,800

Mo(V) [kNm/mb] -1,836 -2,479
Mo(H) [kNm/mb] -18,240 -25,070
Mo(V+H) [kNm/mb] -20,076 -27,549
mimosrod [m]
cb =Mo(V-+H)/V 5,250

Sprawdzenie wymiaréw konstrukcji muru oporowego:

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzen w podstawie fundamentu:

es = Mok / Vk = 20,076/78,551 = 0,25 m <B/6 = 1,50/6 = 0,25 m

NIE NASTAPI ODRYWANIE FUNDAMENTU OD PODLOZA

Parametry geotechniczne
- efektywny kat tarcia wewnetrznego @7k = @u = 32°
- efektywna spojnos¢ ¢’k = cu = 0,0 kPa
- wytrzymalo$é przy szybkim $cinaniu bez odptywu cu = 0 (dla warunkow bez

odptywu)

Sciane oporowa traktujemy jak tawe fundamentowg L’=co; B'/L” = 0,0
Efektywne wymiary fundamentu B’=B-2eg = 1,50 -2x 0,25=1,0m
B’/L’ = 1/ = 0, efektywne pole fundamentu A’ =b’xIm =1,0x 1,0 =1,0 m?

Wspotczynniki nosnosci:
Ng = e™e1g?(45+D/2) = e™P*g? (45+32/2) = 23,18
Ne=(Ng— 1)-ctg(®’) = ( 23,18-1,0)-ctg32 = 35,49

Ny =2-(N,-1)tg® =2(23,18 — 1)-tg32 = 27,72

Wspotczynniki ksztaltu podstawy fundamentu : sq =se = sy = 1,0
Wspolczynniki nachylenia obciazenia
- warunek maksymalnego oddziatywania poziomego na podloze:
Hi < Vi + A’-¢’ ctgo
Hi = 20,335 kN/m < 78,551+1,0-0-ctg32=78,551 kN/m WARUNEK SPELNIONY
iq = [1- H/(VirA’ ¢’ ctg®)]™
iy =[1- HA(VitA ¢ -ctg®)]™!
ie = iq-(1- 1)/ (Ne-1g®)
m = mp = [2+(B’/L"))/[1+(B’/L’)] - sita pozioma w kierunku B
m = mp = (2+0)/(1+0) = 2,0
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iq =[1-20,335/78,551]*" = 0,549

iy =[1-20,335/78,5511*%"1 = 0,407

ic = 0,549 —(1-0,549)/35,49-tg32 = 0,529

Wspdlczynniki nachylenia podstawy fundamentu dla a=0 ; bg = by =b¢=1,0
Charakterystyczny opér podtoza na wyparcie w warunkach ,,z odptywem”
Ze wzgledu na brak wody gruntowej w obrebie podtoza fundamentu:
v=yiq =q=Dvy=0,9018,5 = 16,65 kPa

zaktadamy jedng warstwe gruntowa do gtebokosci rownej B=1,50 m.

Riv = A’ (¢’ Ne'Sc'icbe +q° No Sq'ig'bg +0,5:7 BNy sy°iy-by) =

= 1,0-(0-35,491,0:0,529: 1,0 + 16,65-23,18-1,0:0,549-1,0
+0,5-18,5-1,0:27,72-1,0:0,407-1,0)= 316,24 kN/m

Obliczeniowy opér podloza na wyparcie w warunkach ,,z odplywem”:
Rdav = Riv/yrv =316,24/1,4 = 186,02 kN/m

Rav = 186,02 kN/m > V4 =106,719 kN/m WARUNEK SPELNIONY

Opis konstrukcji

Sciany oporowe zaprojektowano z prefabrykowanych elementow katowych firmy
REKERS dla obcigzenia naziomu 5,0 kN/m?. Sciany prefabrykatow z betonu C35/45
dla klasy ekspozycji XC4, XD2, XAl, XF4. Sciany oporowe ustawiaé na podkiadzie z
betonu C8/10 gr. 10 cm. Nasyp budowlany wykonac zgodnie z PN-$-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Sciany prefabrykatow stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ 1x Izolbetem A d2x

Izolbetem DP.

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

Wszelkie prace budowlano-montazowe (w tym branzowe) nalezy przeprowadzac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych”. Roboty powinny odbywa¢ si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP i p-poz pod nadzorem o0sob uprawnionych.

4.3. Przebudowa boiska
W ramach inwestycji konieczna jest przebudowa boiska w zakresie przesunigcia
jego krawedzi, z uwagi na koniecznos¢ zachowania odlegtosci od projektowanych

trybun.

4.4. Niwelacja skarpy
W celu dowiazania sie do terenu istniejacego po budowie trybun, konieczna jest
ingerencja w pas drogi gminnej nr 100515D (dz. nr 643/2) polegajaca na niwelacji
istniejacej skarpy i regulacji istniejagcego ogrodzenia; prace odbywac si¢ beda poza
jezdnig i poboczem drogi gminnej, wobec czego nie beda miaty wplywu na

funkcjonowanie drogi.
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4.5. Rozwigzania wysokoSciowe
Niwelete dojs¢ do trybun nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego ~ do
istniejacych zjazdéw, ogrodzen i posesji. Projektowana nawierzchnia bedzie miata
pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci 1-3%, dostosowane do istniejacego
zagospodarowania terenu.

4.6. Projektowany uklad warstw konstrukcyjnych

4.6.1. Utwardzone dojscie do trybuny
e Kostka betonowa szara gr. 6 cm
e Podsypka z miatu kamiennego gr. 4cm,
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 m (C90/3)
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
e Nasyp — pospotka/zwir

4.6.2. Odtworzenie terendéw zielonych
e Humusowanie i obsianie trawa gr. 10 cm.
Opisane powyzej rozwigzania zostaly przestawione na rysunku A-0/ Przekroje
poprzeczne

Warunki gruntowo-wodne — opinia geotechniczna

Niniejsza opinia zawiera wyniki geotechnicznych badan podtoza gruntowego,
wykonanych dla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych na terenie
inwestycji.

Warunki geotechniczne na terenie inwestycji sa stosunkowo korzystne. Na podstawie
uzyskanych informacji stwierdzono, iz badany teren charakteryzuje si¢ prostymi
warunkami gruntowymi. W ramach rozpoznania wykonano odwierty, podczas ktérych
wyodrebniono w podtozu warstwy:

e Nasyp niebudowlany do 50 cm,

e Glina piaszczysta, brazowa do 90 c¢m,

e Piaski $rednie zotto-brazowe do 180 cm.,

e Piaski $rednie ze zwirem, jasnozotte do 200 cm.

Wody gruntowej do poziomu wiercefi nie stwierdzono.

Zgodnie z Rozporzadzeniem wskazanym w punkcie 1.1., podpunkt 3 (Dz.U.z2012r,
poz. 463), majac na uwadze tylko lokalne wystepowanie w podiozu gruntow spoistych w
stanie plastycznym, przedmiotowe podifoze charakteryzuje si¢ prostymi warunkami
gruntowo — wodnymi.

Warunki proste wystepuja w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych —mineralnych — gruntow
stabono$nych, gruntéw organicznych i nasypoéw niekontrolowanych, przy zwierciadle
wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W nawigzaniu do tresci Rozporzagdzenia MTBIGM, w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, z dnia 27 kwietnia
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2012 roku, proponuje si¢ zakwalifikowanie projektowanej inwestycji do I kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw
dotyczy wylacznie miejsc wykonania odwiertow/sondowan. Nie mozna wykluczy¢
lokalnego wystepowania w podtozu gruntow o innych parametrach geotechnicznych.

Odstepstwa pomiedzy warunkami gruntowo — wodnymi opisanymi w niniejszej Opini,
a warunkami zastanymi podczas realizacji robot ziemnych, nalezy niezwlocznie zglosi¢
projektantowi przedmiotowej drogi oraz autorom ninigjszego opracowania, w celu

okreslenia dalszego toku postgpowania.

mgr inz. Monika Jagkiewicz

mgr inz. Tomasz Sebastian Jaremkiewicz
uprawnienia budowlane bez ograniczen:
- dnprnjekmwaniaw specjalnosci kanstrukcyjno-budowlanej: nr ewid. DOS/0006/PBkb/18
~tokierowania | nadzorowania robotami budowlanymi w specilizaci
techniczno-budowlane] blektdw budowictwa ngdlnego 005/0001/5p-WBKb/21
wramach specianodci konstrukeyino-budowianei: rewld, 157/00%/08
~do Kerowania | nadzorowania robosam bsdaswlasysmi w sgecialngsci drogowe}:

N 1 ewid. 279/008/10
(i
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA
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PW MONOLIT Jarostaw Szymanski
ul. Drzonkow-Rajska 5
66-004 Ziclona Gora
NIP 924-14-25-875
REGON 081117779
Tel. 668 494 007

PROJEKT BUDOWLANY

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA DWOCH TRYBUN DLA KIBICOW, DWOCH
NAZWA WIAT DLA ZAWODNIKOW, ZAGOSPODAROWANIE
ZADANIA TEREN[I, PRZEBUDOWA BOISKA, PRZEBUDOWA
SCHODOW NA DZ. NR 639/3, 640 W M. JACZOW ORAZ
REPROFILACJA SKARPY NA DZ. DROGOWEJ NR 643/2
INWESTOR | Gmina Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa
wojewddztwo dolnoslaskie, powiat glogowski, gmina
Jerzmanowa, obreb Jaczow, dz. nr 639/3, 640, 643/2
identyfikatory dziatek:
LOKALIZACJA | lCeylikatory
OKALIZACIA| 170303 _2.0003.639/3
020303 2.0003.640
020303 2.0003.643/2
BRANZA | Konstrukcyjno-budowlana, drogowa
OBIEKT Trybuna sportowa, wiata dla zawodnikéw, boisko, schody, skarpa
KAT. OBIEKTU | V / obiekty sportu i rekreacji; VIII/ inne budowle ;

Zespot projektowy
Imieg i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant Uprawnienia budowlane w (\
. g . . specjalnosei konstrukeyjno- ]
branza konstr.- | mgr inz. Tomasz Jaremkiewicz | . oot Anpesieviia be OU
bud. ograniczen nr DOS/0006/PBKb/18
. Uprawnienia budowlane do 7
Proisktis mgr inz. Monika Jaskiewicz projArlowinia v speciatnocl WINZV T
branza drogowa & inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen 1L.BS/0180/PBD/21

wrzesien 2023 r.




Gmina
Jerzmanowa

Jerzmanowa, 21.11.2023 r.

- e ~
' WPRYNELG
Starostwo Pov: . .we w Glogowie
Wydziat Adr ;

PW MONOLIT
Jarostaw Szymanski
ul. Drzonkéw-Rajska 5,
66-004 Zielona Gora,

W zwigzku z wykonywaniem projektu pn. "Budowa trybuny dla kibicdw na boisku sportowym

w m. Jaczéw gmina Jerzmanowa" wyrazam zgode na przyblizenie obiektu budowlanego potozonego

na dziafce o nr 639/3 do dziatki drogowej o nr 643/2.

Otrzymujaq:
1. Adresat
2. a/a

Starszy Inspektor ds. wspotpracy
Tomasz Czyz

.

= t.czyz@jerzmanowa.com.pl
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ZALACZNIK NR 1 — ZASWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA
SPRZECIWU DLA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

Glogow, dnia 14 grudnia 2022 r.
ul. Gen Wi Sikonskicgo 21
67-200 Glogow

AB.6743.1.54.2022

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. Saa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz, U, 22021 r. poz. 2351, z pozn, zn.). w zwigzku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit, b ww. ustawy,
uwzgledniajac esé art. 217 § 2 ustawy 2z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks posigpowania
administracyynego (L. Dz U. 22022 r. poz. 2000 z péZn. zm. ) po rozpatrzeniu zgloszenia
Z dnia 28 listopada 2022 1.,

Inwestora. tj. Gminy Jerzmanowa z siedzibg przy ul. Lipowej 4. 67-222 lerzmanowa,
reprezentowanej przez Pelnomocnika — Pana Daniela Zurawskiego, wystgpujacego na
podstawie petnomocnictwa z dnia 21 pazdziernika 2022 r.,

zadwiadezam
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

do zgloszenia obejmujacego: .budowg sieci wodociagowej w micjscowosei Juezdw”
dziatki nr ewid. 527, 622. 643/2. obred 0003 laczow, jednostka ewidencyjna 020303 2
Gmina Jerzmanowa.

Zgodnie z art. 29 ust. | pkt 2 lit. b ustawy - Prawo budvwlane: nie wymaga decyzji
o pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgloszenia, o ktbrym mowa w art. 30, budm\a sieci
wodociagowyeh™

W omyst art. 30 ust. |b ustawy Preve budowlane: zgloszenia budowy lub wykonywania
innveh robot budowlanych dokonuje sie organowi administracji architektoniczno-budowlane™.

Art. 30 ust. 5aa ustawy Prawoe budowlane: .Organ administracji architektoniczno- budowlaneg]
moze z urzedu, przed uplywem terminu, o ktérym mowa w ust. 5, wyvda¢ zadwiadezenie o braku
podstaw do wniesienia sprzecu\u Wydanie zaswiadczenia wylacza mozliwos¢ whiesienia Sprzeciwi,
o ktorvm mowa w ust, 6 i 7, oraz uprawnia inwestora do rozpeczecia robét budowlanych. Przepis
ust. Se stosuje sie odpowiednio™

Stosownie do art. 30 ust, 5b wvigj cytowane) ustawy: .w przvpadku nierozpoczgeia
wykonywania robot budowlanych przed uphf\\cm 3 lat od okredlonego w zgloszeniu terminu ich
rozpoczecia, rozpoczecic tych robdt moze nastapic po dokonaniu ponowiego zgloszenia™.
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ZALACZNIK NR 2 — PZT DLA ZADANIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE SIECI
WODOCIAGOWEJ

Rysunek zamieszczono na zataczniku graficznym na stronie kolejnej.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
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1. Kolejnos¢ wykonywania robot
o zagospodarowanie placu budowy,
o budowa muru oporowego,
o przebudowa schodéw skarpowych,
o montaz trybun i wiat dla rezerwowych,
o budowa utwardzonych doj$¢ do trybun.
2. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych
e szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
e zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagroZzenia,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikow s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajagce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdzialaja ze soba w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbgdnych
$rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robot oraz majstrowie, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy
oznakowa¢ granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty
nadzor.

—  Szeroko$é ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75

m, a dwukierunkowego 1,20 m.

- Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

— Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkoéw transportowych.

— Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we whasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materialow, sprzgtu lub innych
przedmiotow.

— Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sig
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

— Przejicia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

~  Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

— Balustrada sklada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgezy
ochronnej umieszczonej na wysokosei 1,10 m.
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Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypelni¢ w
sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikow
przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwiazane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji
i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

a) 3,0 m — dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz
nieprzekraczajacym 15 KV,
¢) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz

nieprzekraczajacym 30 KV,
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ si¢
na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob nieupowaznionych. Rozdzielnice
powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczefistwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci
elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do
pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

ZAPLECZE SANITARNE
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Nalezy zapewni¢ dostateczna ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych
i przeciwpozarowych.

Ilo$é wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 1 — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w
przypadku korzystania z natryskow,

b) 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w
tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

¢) 301 — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a”1,b”.

Niezalenie od ilo$ci wody okreslonej w pkt. a7, ,b”, ,.c” nalezy zapewni¢, co
najmniej 2,5 1 na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza
budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace
zwigzane:

a) z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1
000 kcal u kobiet,

b) wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy
uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewnié pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 o
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

SKLADOWANIE MATERIALOW

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone 1
odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonac w
sposéb  wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuni ecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz
2,0 m, a stosy materialow workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odleglos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skfadowanych materiatéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany
obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materialow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
— Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.
— Tlo$é i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

4. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia
scian wykopu przed obsunigciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

» potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

— Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znaleZé si¢ w zasiggu
prowadzonych robot.

- Wykonywanie rob6t ziemnych w  bezposrednim  sasiedztwie  sieci
elektroenergetycznych, — gazowych, telekomunikacyjnych,  cieptowniczych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

— Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze giebienie
wykopow powinno odbywac sig recznie.

— W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

— W czasie wykonywania wykopéow w miejscach dostgpnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokol wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.

— Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem iw
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

— Wykopy o §cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga
by¢ wykonywane tylko do glgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci
wykopu.

— Wykopy bez umocnief o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0
m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno—inzynierska.

— Jezeli wykop osiagnie gigbokos¢c wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu.

~ Odlegtosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0 m.
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— Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m.

— Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

a) w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany
wykopu sg obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy,

b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
obudowane.

~ Ruch srodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sig poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

— W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia
nawisOw gruntu.

— Przebywanie os6b pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

5. Maszyny i urzgdzenia techniczne wykorzystywane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:

» pochwycenie koficzyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),

» potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla osob postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

— Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
byé montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie zinstrukcja producenta oraz
spelnia¢  wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

— Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga
byé uzywane na terenie budowy tylko wowezas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.

— Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

— Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

~ Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie
posiadajg kabin, powinny byc¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,
b) ostonigte w okresie zimowym.
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6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie
niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

o szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

— Szkolenia te przeprowadzane s w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

— Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje
ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

- Osoba prowadzaca szkolenie wstepne na stanowisku pracy (.Instruktaz
stanowiskowy™) powinna zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

— Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

~ Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

— Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dluzszym niz 6 — miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

— Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegoOlne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz
w roku.

— Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoroéw zurawi, maszyn budowlanych
i innych maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

— Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi  lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

b) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

¢) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d) udzielania pierwszej pomocy.

— Powyzsze instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej
pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dia zycia lub zdrowia
pracownikow.
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— Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

— Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

7. Techniczne i organizacyjne $rodki zaradcze
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia, a takze
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny
podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.
Nalezy tam zwréci¢ szczegdlng uwage na:

e ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi,

e prawidlowa organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen,

o prawidtowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, oswietlenia
terenu, wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Wszystkie roboty rozbiorkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowiazujacymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i ppoz W przypadku
stwierdzenia podczas wykonywania robot budowlanych istotnych rozbieznosci pomigdzy
stanem faktycznym, a dokumentacja nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.
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