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I. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest utwardzenie placu na terenie
Czestochowskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z o.0.

1.2. Podstawa opracowania
Jako podstawe do opracowania niniejszego projektu przyjeto:
- obowigzujgce przepisy, wytyczne i normatywy,
- zlecenie Czestochowskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z o0.0.
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- pomiary wiasne i wizje lokalng w terenie

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Opis stanu istniejacego
Planowana inwestycja polega na utwardzeniu placu — terenu dziatki

2.2. Urzadzenia towarzyszace.
Na terenie planowanej inwestycji wystepujg sieC elektryczna, wodociggowa,
teletechniczna.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE DROGOWE
3.1. Rozwiazania sytuacyjne

Zakres opracowania zostat przedstawiony na rysunku nr 2 — Rys. sytuacyjny. Na
catym przedmiotowym placu projektuje sie wykonanie konstrukcji: warstwa podbudowy z
kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa (stabilizacja z dowozu) gr. 20cm,
podbudowa =zasadnicza z ttucznia kamiennego C90/3 0-31,5mm modut wtorny
E2=130Mpa gr.20cm, podsypka piaskowa gr.5cm, ptyty drogowe o wymiarach
3,0x1,5x0,15m. Skrajny fragment placu gdzie nie ma mozliwosci utozy¢ catych ptyt nalezy

wykonac z ttucznia kamiennego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie.

3.2. Rozwiagzania wysokosciowe

Projektowany plac nalezy dopasowac¢ wysokosciowo do istniejgcych kraweznikow.
3.4. Konstrukcja nawierzchni

Na projektowanym odcinku nalezy wykona¢ nastepujgce warstwy konstrukcji
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nawierzchni:

Konstrukcja projektowanego placu:

o warstwa Scieralna ptyty drogowe o wymiarach 3,0x1,5x0,15m gr.15cm
o podsypka piaskowa gr.5cm gr.5
cm
o podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego C90/3 0-31,5mm
modut wtérny E2=130Mpa gr.20 cm,
o warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego
cementem Rm=1,5MPa (stabilizacja z dowozu) gr.20cm,

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ODWODNIENIE
Wody opadowe z projektowanego placu bedg odprowadzane zgodnie ze spadkami

podtuznymi i poprzecznymi droge wewnetrzng

5. OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW

Przy realizacji zadania nalezy spetni¢ nastepujgce warunki dotyczgce ochrony istniejgcych

drzew:

e prace na trasie przebiegu inwestycji w zasiegu koron drzew, w szczegdlnosci
w okresie wegetacyjnym, nalezy prowadzi¢ sprawnie i bez zbednych przystankéw,
tzn. wykonac¢ wykop na mozliwie krétkim fragmencie i po realizacji prac na danym
odcinku niezwiocznie zasypaé wykop; taki sposdb prowadzenia robo6t powinien
zapobiec przesuszeniu strefy korzeniowej drzew,

e prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, aby nie uszkodzi¢ korzeni
drzew,

e zabezpieczanie pni drzew w trakcie prowadzenia prac ziemnych przez oszalowanie
deskami (nie dopuszcza sie wbijania gwozdzi w pnie),

e teren po zakonhczeniu nalezy niezwtocznie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

w tym dokonac¢ odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych trawnikow.

6. UWAGI KONCOWE
Pityty nalezy utozy¢ wedtug zalecen wybranego producenta ptyt. Przed przystgpieniem do

uzytkowania nalezy zamuli¢ szczeliny dylatacyjne. Prowadzenie robot ziemnych i



montazowych nie wyszczegolnionych w opisie winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Panstwowymi.

W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja powykonawcza
przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik budowy i nadzor
inwestycyjny.

Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez
nadzor autorski.

Wszystkie studzienki teletechniczne, kanalizacyjne oraz zasuwy nalezy wyregulowac
do projektowanych rzednych terenu.

Nadmiar gruntu i materiaty z rozbiorki nalezy wywies¢ na odlegtos¢ 1km.

Wszelkie roboty bedg prowadzone w istniejgcym pasie drogowym.



Inz. Jarostaw Stapor Czestochowa dn. 06.05.2024 r.

OSWIADCZENIE O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI
I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.
U. Z 2020 r, poz. 1333, 2127, 2320 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
dokumentacja techniczna p.n.:

LJUtwardzenie placu na terenie CzPK Sp.z 0.0. dz. nr 592/3"

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



