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Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtdwnego Wspdlnego Stownika Zamédwien
(CPV).

Grupa robét — 45400000-1 — Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych, wykonczeniowych w ramach zamdwienia pn.
»Przebudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekéw i gtéwnej przepompowni w tagiewnikach”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu robodt
budowlanych, wykonczeniowych

a) w magazynie osadu odwodnionego, w zakresie:

e wykoniczenie wierzchniej warstwy posadzki jako utwardzonej powierzchniowo,

e pokrycie dachu ptytg falistg lub trapezows z poliweglanu,

e rynien dachowych i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej lub ocynkowanej powlekanej,
e obrdbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej lub ocynkowanej powlekanej,

b) w budynku oczyszczalni:

e malowanie scian wewnetrznych,

¢ wymiane stolarki okiennej i drzwiowej (zewnetrznej i wewnetrznej),

e wymiane ptytek sciennych w pomieszczenia socjalnych, sanitarnych i hali mechanicznego odwadniania
osadow,

e naprawa posadzek i wymiana ptytek podtogowych w pomieszczeniach, w ktérych sg one wykonane,
c) w budynku przepompowni:

e malowanie $cian wewnetrznych,

e wykonanie termoizolacji wraz z malowanie $cian zewnetrznych,

e wymiane stolarki okiennej i drzwiowej (zewnetrznej i wewnetrznej),

e wymiane plytek sciennych w pomieszczeniach sanitarnych, rozdzielni elektrycznej i hali
mechanicznego podczyszczania Sciekow,

e naprawa posadzek i wymiana ptytek podtogowych w pomieszczeniach, w ktorych sg one wykonane,

1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT TYMCZASOWYCH
Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

» geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektéow i ich gtéwnych
elementéw oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,

» utrzymanie i likwidacja terenu budowy,
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» utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,
dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,
utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,

YV V V V VYV V

usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeri, wynikajgcych z robét
wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i sktadowania na wysypisku,

Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:
montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan,

obrobienie przejs¢ instalacyjnych,

oczyszczenie pokrywanych powierzchni,

osadzenie cokotow,

wykonanie gruntowania,

zabezpieczenie antykorozyjne elementdow ze stali weglowej,

montaz wszystkich elementéw dodatkowych przy wykonaniu elementéw podstawowych,

vV V V V V V¥V V V

wykonanie prac pielegnacyjnych,

A\

prace porzgdkowe.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i czesci ogdlnej PFU.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Czesci ogdlnej PFU

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robot
ogdlnobudowlanych i sztukg budowlana.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robdt budowlanych, wykonczeniowych muszg posiadaé atesty producenta,
certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiadaé wymogom aktualnych norm.

Woda zarobowa do zapraw (PN-EN 1008:2004), piasek (PN-EN 13139:2003); cement (PN-EN 197-1:2012
oraz PN-B-19707:2003).

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

Zaprawa budowlana cementowo-wapienna
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Zaprawa cementowo-wapienna moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajgce i uszczelniajgce. Zaprawe
przygotowuje sie przy uzyciu cementéw portlandzkich marek 25 oraz hutniczych 25. Wapno nalezy
stosowac suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 5:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:45

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Tynk zewnetrzny

Cienkowarstwowy tynk mineralny, barwiony w masie. Gesto$¢ objetosciowa 1,9+10%g/cm3(baranek),
1,7£10% g/cm?3 (kornik), paroprzepuszczalny, odporny ma porastanie alg i glonéw.

Siatka z widkna szklanego

Nalezy stosowac siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm.
Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek
siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

Gramatura siatki minimum 165 g/m?.

Ptytki klinkierowe

e ptytki formowane na sucho i gteboko spiekane, o nasigkliwosci wodnej E< 3%, zgodnie z
wymaganiami PN-ISO 13006:2001 dla grupy BlI, szkliwione lub nieszkliwione,

e antyposlizgowe,

e mrozoodporne,

e wytrzymatos¢ na zginanie min. 30 MPa,

e odpornos¢ na pekniecia wtoskowate (w przypadku ptytek szkliwionych),

e odpornosé na Scieranie wgtebne max. 175mm3 materiatu startego (ptytki nieszkliwione) lub klasa
Scieralnosci min Il (ptytki szkliwione),

e twardosc¢ wg skali Mohsa min. 6,

e odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i sole kgpielowe min UA/GA,

e odpornosé na kwasy i zasady,

e odpornosé na plamienie min. klasa 4.

Ptytki gresowe

o ptytki gres antyposlizgowy, nasigkliwos¢ wodna E< 0,5%, klasa twardosci MOSH 6-10,
e odpornosé na $cieranie wgtebne max. 175mm? materiatu startego,
e wytrzymato$é na zginanie min. 35 N/mm?,
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e wytrzymato$éé na $ciskanie 226 N/mm?

e mrozoodporna,

e odporna na chemikalia, kwasy, zasady i fugi,
e odporna na szoki termiczne,

e $cieralno$é 6,2 cm3/50 cm?.

Ptytki scienne (glazura)

e nasigkliwos¢ wodna E>10%, szkliwione

e mrozoodporna,

e odporna na chemikalia, kwasy, zasady i tugi,

e odporna na szoki termiczne.

Klej do ptytek ceramicznych odporny na dziatanie wody (wodoodporny). Zaprawa klejowa elastyczna
systemowa do uktadania ptytek danego typu spetniajgca wymagania normy PN-EN 12004:2002. Zaprawy
spoinowe systemowe do uktadania danego typu ptytek. Odpornosé na czynniki chemiczne odpowiednia
do miejsca zastosowania.

Ptytki podiogowe

o ptytki gres antyposlizgowy, nasigkliwos¢ wodna < 0,5%, klasa twardosci MOSH 6-10,
e odpornosé na $cieranie wgtebne max. 175mm3,

e wytrzymato$é na zginanie min. 35 N/mm? materiatu startego,
e wytrzymato$¢ na $ciskanie 226 N/mm?,

e mrozoodporna,

e odporna na chemikalia, kwasy, zasady i tugi,

e odporna na szoki termiczne,

e $cieralno$¢ 6,2 cm3/50 cm?.

Fuga do ptytek

e nie zawiera rozpuszczalnika,

e bezrysowe twardnienie,

e po zwigzaniu wodo- i mrozoodporna,

e odpornosé na $cieranie 120 mm3,

e wytrzymatos¢ na zginanie 35,5 MPa,

e wytrzymatos¢ na sciskanie 74,4 MPa,

e skurcz0,72mm/m,

e absorpcja wody po 240min. 0,017g,

e odporna na grzyby i plesnie,

e odporna na chemikalia, kwasy, zasady i tugi.

Farba emulsyjna

Nalezy stosowaé farby wytwarzane fabrycznie. Na tynkach mozna stosowaé farby na spoiwach z:
polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

e $cieralno$¢ 6,2 cm3/50 cm?.

Zywica do wykonywania posadzek i powtok ochronnych (posadzka przemystowa)

Bezrozpuszczalnikowa, dwusktadnikowa, barwna zywica epoksydowa z dodatkiem wypetniacza. Wysoka
odpornosé¢ mechaniczna oraz chemiczna. Gestos$¢ ok. 1,45 kg/dm?3 w temp.+202C. Twardo$¢ wg Shore’a
D: 80-82.

Zywica do gruntowania powierzchni
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Przezroczysty, bezrozpuszczalnikowy, niskolepki, dajacy sie naktadac pedzlem i watkiem dwusktadnikowy
preparat na bazie zywicy epoksydowej. Gesto$¢ ok. 1,10 kg/dm3 w temp. +202C.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych s3:
e ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne,

e ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporna,

e plyty sufitowe kasetonowe,

e profile nosne,

e t3czniki,

e masy szpachlowe,

e akcesoria systemowe.

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405:1997-
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Powierzchnia ptyt powinna by¢ réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi.
Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia gipsowego- karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
sposob, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujac odklejania sie od rdzenia.

e grubosc¢ ptyt 9,5mm +0,5mm,

e szeroko$¢ 1200 mm (+0; -5,0)mm,

e dtugos¢ 2000+3000mm (+0; -6)mm,

e prostopadtos¢ — réznica w dtugosci przekatnych <5mm,

e masa 1m? plyty grubosci 12,5mm < 12,5kg,

e wilgotnos$é <10,0 %,

e nasigkliwos¢ ptyt wodoodpornych < 10,0 %,

e trwatos¢ struktury przy opalaniu ptyt ognioodpornych >20min.

Stolarka

e okna — PCV z szybami zespolonymi, okucia obwodowe, skrzydta rozwieralno — uchylne, wspétczynnik
izolacyjnosci cieplnej Ukmax=0,9W/m?K,

e drzwi wewnetrzne-petne, ptytowe,

e drzwi zewnetrzne stalowe, izolowane cieplnie, malowane proszkowo, zamek jednopunktowy
wpuszczany z wkfadkg, zawiasy z bolcami antywywazeniowymi, okucia standard z urzgdzeniem
samozamykajacym,

e brama zewnetrzna stalowa typu garazowego, izolowana cieplnie, malowana proszkowo, okucia
standard, zamek jednopunktowy wpuszczany z wktadka,

e brama segmentowa z napedem elektrycznym oraz z drzwiami przejsciowymi bez wystajgcego progu,
segmenty stalowe/PCV, ocieplone (wysokos$¢ segmentu 500mm), W bramie segmentowej nalezy
zamontowac zamki zabezpieczajgce (typ-model wg Inwestora).

Ptyta poliweglanowa

Do wykonania pokrycia dachu stosowac ptyty z poliweglanu komorowego lub ptyty poliestrowe] zbrojonej
wtéknem szklanym o grubosci minimum 15 mm.

Parametry techniczne ptyt poliweglanowych:
e ciezar wtasciwy < 1,4g/cm3,
e  przepuszczalno$¢ Swiatta (przejrzystosc czysta) = 70%

° ochrona UV - tak
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e wspodtczynnik przenikania ciepta < 3,5W/meC

e wspdtczynnik rozszerzalnosci termicznej < 7,0x10°m /meC
e  odpornos¢ na temperature -402 do 1209C

Sktadowanie ptyt:

e sktadowac ptyty na ptaskiej powierzchni lub na drewnianych belkach (kantéwkach) majgcych
powierzchnie nosng o szerokosci minimum 100mm, rozmieszczonych w odstepach nie mniejszych niz
1m. Nie ktas¢ na rozgrzanych podtozach!

e stos ptyt okry¢ starannie nieprzezroczystym jasnym materiatem w celu zabezpieczenia przed
wiatrem, deszczem i storicem.

e gdy tylko to mozliwe, przechowywaé ptyty w pomieszczeniu izolowanym od zewnetrznych warunkéw

atmosferycznych.

Materiaty do wykonywania posadzek przemystowych

Sucha posypka do utwardzen powierzchniowych typu DST oraz zywica akrylowa do impregnacji.

Rynny i rury spustowe
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej lub ocynkowanej powlekanej. Uchwyty do
rynien i rur spustowych j/w..

Pozostate materiaty

e obrébki blacharskie - blacha tytanowo-cynkowa albo ocynkowana powlekana gr. co najmniej 0,55mm,
o farba akrylowa, zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych, kotki z tworzywa sztucznego do

mocowania styropianu, listwy naroznikowe i cokotowe.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano Czesci ogdlnej PFU

Do wykonania robdt wykonczeniowych budynkdéw nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
d) rusztowania;

e) oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robat.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZ) oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw i sprzetu budowlanego stosowal nastepujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera Srodki transportu:
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f) samochdd ciezarowy, skrzyniowy 5-10t,
g) samochdéd dostawczy 0,9t,
h) samochéd skrzyniowy z podnosnikiem 1,0t.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen, odksztatcen oraz
zawilgocenia przewozonych materiatéw. Materialy muszg byé ukfadane na $rodkach transportu i
przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE | PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne warunki wykonania robét sg zawarte w Czesci ogdlnej PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowient Kontraktu.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robdét budowlanych wykonczeniowych po wykonaniu i
odebraniu przez Inzyniera niezbednych prac betonowych i zelbetowych.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inzyniera Kontraktu.

5.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE REALIZACJI ROBOT
5.2.1. ELEWACIJA (SYSTEM ETICS)

Ptyty styropianowe nalezy przyklei¢ zaprawg majgca dobrg przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i
wolnych od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyly) powierzchni
murow, tynkow i betonow.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielniag po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma
plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie przytozy¢ ptyte do sciany i docisng¢ uderzeniami dtugiej pacy.
Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W
przypadku réownych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadaé na ptyty za pomoca pacy zebatej (zeby
10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy mocowac scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z
zachowaniem mijankowego uktadu stykow pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowac papierem S$ciernym i przystgpi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi. llo$¢ tacznikdw powinna wynosic
minimum 6 szt./m?.

Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sie natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacniaé wszystkie
naroza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tgcznikéw nalezy
zwiekszy¢ do minimum 8 szt./m?2.

Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkg lub
dodatkowymi katownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klejgcej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
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przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywaé sie po czasie 24 h. .
Siatke z wtdkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw min. 50 mm naktada¢ na sSwiezg zaprawe, a
nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagtadzaé powierzchnie, tak by
siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, a stwardniate mozna usuwacé tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian
budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia budynku, powstate podczas robdt oraz demontazu
rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5°C do +30°C.

5.2.2. TYNKI ZEWNETRZNE

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego.

Powierzchnie scian nalezy przed otynkowaniem oczyscic¢ ze wszelkich ciat obcych.

Podczas wykonywania tynkdw nalezy zachowac nastepujgce warunki:

e prace wykonywac w temperaturze od +10 do +25 C,

e tynkéw nie wolno wykonywac ze zmarznietych zapraw ani dopuszcza¢ do zamarzniecia Swiezego
tynku przed osiggnieciem 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej,

e Swieze tynki chroni¢ nalezy przed gwattownym wysychaniem pod wptywem promieni stonecznych lub
wiatru,

e tynki zewnetrzne powinny wykazywaé odpornosé na dziatanie mrozu,

e W miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia otynkowane naroza ochroni¢ metalowymi
ksztattownikami lub wpuszczanymi w tynk naroznikami z blachy stalowej ocynkowanej,

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zewnetrznych:

Odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentacji

Odchylenie powierzchni
tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od
linii proste;j

Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku

pionowego poziomego

nie wieksze niz2mm na 1m
i ogétem nie wiecej niz
4mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysokosci oraz nie
wiecej nizemm w
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

me wieksze niz 3mm
na | miogdétem nie
wiecej niz 6mm na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wieksze niz 3mm na 1m
nie wiekszej niz 3 na catej

dtugosci taty kontrolnej 2m

5.2.3. TYNKI WEWNETRZNE

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych powinny byé:
e zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjgtkiem okien i drzwi aluminiowych).
Powierzchnie $cian nalezy przed otynkowaniem oczyscic¢ ze wszelkich ciat obcych.
Podczas wykonywania tynkdw nalezy zachowac nastepujgce warunki:
prace wykonywac w temperaturze od +10 do +25 °C,
warstwe wierzchnig nanosic¢ na obrzutce z zaprawy cementowej,
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tynkéw nie wolno wykonywac ze zmarznietych zapraw ani dopuszcza¢ do zamarzniecia $wiezego
tynku przed osiggnieciem 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej,

tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur,
powinny by¢ w ciggu okoto tygodnia zwilzane woda,

powierzchnie muréw z bloczkdw z betondéw komérkowych nalezy oczyscié z wystajgcych grudek
zaprawy; mury z betonu komdrkowego zbyt suche lub tynkowane w okresie letnim powinny by¢
obficie zwilzone woda,

powierzchnie gipsowe powinny by¢ réwne i porysowane ostrym narzedziem w skosna kratke w celu
zwiekszenia przyczepnosci; przed przystgpieniem do tynkowania podtoze oczysci¢ z kurzu i lekko
zwilzy¢ woda,

W miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia otynkowane naroza ochroni¢ metalowymi

ksztattownikami lub wpuszczanymi w tynk naroznikami z blachy stalowej ocynkowanej.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych wewnetrznych:

Odchylenie powierzchni i krawedzi od e
Odchylenie powierzchni kierunku 0 - enie .
. . przecinajacych sie
Kategoria tynku od ptaszczyzny i
. . ptaszczyzn od kata
tynku odchylenie krawedzi od .
L ; przewidzianego w
linii prostej . . "
pionowego poziomego dokumentacji
0
' nie podlegaja sprawdzeniu
la

nie wieksze niz 4mm na
dtugosci taty kontrolnej
2m

nie wieksze niz 3mm
nalm

nie wieksze niz
dmmnalmi
ogdtem nie wiecej
niz |10 mm na catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki itp.)

nie wieksze niz 4mm
nalm

nie wieksze niz 3mmiw

nie wieksze niz 2mm

me wieksze niz

nie wieksze niz 3mm

liczbie nie wiekszej niz 3 | na 1m i ogétem nie 3mm na lm
na catej dtugosci taty wiecej niz4mm w nal miogoétem
kontrolnej 2m pomieszczeniach do nie

3,5m wysokosci oraz
nie wiecej niz emm

wiecej niz 6mm na
catej powierzchni

W pomieszczeniach miedzy
powyzej 3,5m przegrodami
wysokosci pionowymi
($ciany,
belki itp.)
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od it
Odchylenie powierzchni kierunku 0 canlss
. . przecinajacych sie
Kategoria tynku od pfaszczyzny i
. . ptaszczyzn od kata
tynku odchylenie krawedzi od .
- ; przewidzianego w
linii prostej . . N
pionowego poziomego dokumentacji
v nie wieksze niz2mmiw | nie wieksze niz 1,5 nie wieksze niz | nie wieksze niz 2mm
v f liczbie nie wiekszej niz 2 | mm na Il m i ogétem 2mmna lmi nalm
IV w na catej dtugosci taty nie wiecej niz 3mm ogdtem nie
kontrolnej 2m w wiecej niz 3mm na
pomieszczeniach do | catej powierzchni
3,5m wysokosci oraz miedzy
nie wiecej niz4mm przegrodami
w pionowymi
pomieszczeniach (Sciany.
powyzej 3,5m belki itp.)
wysokosci

5.2.4. ROBOTY MALARSKIE

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do
malowania.

Powierzchnie stolarki drzwiowej powinny mie¢ gtadka powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia nalezy
naprawi¢. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ malowanie gruntujgce. Przy malowaniu farbami
akrylowymi do gruntowania stosowac farbe tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 Po wyschnieciu - pomalowa¢ dwukrotnie farbami
nawierzchniowymi. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C, lecz nie wyzszej
niz 22°C. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny by¢ malowane przed uptywem 4
tygodni od ich wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usuniecia luznych ziaren
piasku, grudek zaprawy, zachlapan. Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢ naprawione. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. W zaleznosci od techniki malarskiej nowe tynki
powinny by¢ zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkta wodnego, rozciericzong dyspersjg
polioctanu winylu, rozcieiczonym pokostem. Powierzchnie betonu powinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu
nalezy uzupetni¢ specjalnymi preparatami naprawczymi. Wykonywanie powtok malarskich powinno odbywac
sie $cisle wedtug zalecen producenta. W zaleznosci od stosowanej techniki nanoszenia powtoki, powinna byé
odpowiednio dostosowana konsystencja materiatu malarskiego przez dodanie zalecanego przez producenta
rozcieniczalnika.

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢ podtoza,
w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciericzalnych woda 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w 6

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci

ciektej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
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Powtoki malarskie powinny pokrywac powierzchnie réwnomiernie bez spekan, pecherzy, przeswitéw,
odpryskow. Faktura powinna by¢ jednorodna bez sladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz
jednolita bez smug, plam, uwydatniajgcych sie poprawek. Powtoka powinna by¢ odporna na zmywanie,
zgodnie z PN-69/B-010280.

5.2.5. OKLADZINY CERAMICZNE

Klasyfikacja podtozy pod oktadziny jest nastepujaca:

e Podtoza nieodksztatcalne: to sztywne elementy zelbetowe i betonowe (wiek powyzej 6 miesiecy),
monolityczne jastrychy podiogowe i tradycyjne wyprawy tynkarskie (wiek powyzej 28 dni). Do
mocowania oraz do spoinowania ptytek na tych podifozach mogg byé uzyte wszystkie zaprawy
klejowe.

e Podtoza odksztatcalne: zmieniajg swojg geometrie pod wptywem drgan i obcigzen. Sg to np. scianki
dziatowe i warstwy podtogowe wykonane z ptyt widrowych i gipsowo-kartonowych. Odksztatceniom
ulegajg takze elementy budynku narazone na duze wahania temperatury, np. ogrzewane podtogi.
Zaprawy mocujace ptytki na podfozach odksztatcajgcych oraz spoiny muszg odznaczaé sie
odpowiednig elastycznoscia.

e Podtoza krytyczne: stwarzajg zaprawom klejgcym gorsze warunki przyczepnosci. Sg to np. istniejgce
ptytki ceramiczne, mocne i dobrze przyczepne powtoki malarskie, podtoza gipsowe, anhydrytowe,
gazobetonowe, czy tez ,,mtody” beton (wiek od 3 do 6 miesiecy). Zaprawy mocujace ptytki do podtozy
krytycznych, oprdcz zwiekszonej przyczepnosci, nierzadko muszg charakteryzowac sie zwiekszonag
elastycznoscig, gdyz niektére z w/w podtozy pod wptywem wilgoci zmieniajg swe wtasciwosci
mechaniczne lub nie zakonczyty sie w nich jeszcze procesy skurczowe.

e Przy ukfadaniu ptytek ceramicznych metodg cienkowarstwowg majg zastosowanie, z uwagi na brak
polskich norm, normy DIN 18157 (warunki techniczne wykonywania wyktadzin ceramicznych), DIN
18156 (kleje cienkowarstwowe), DIN 18157 (materiaty do wykonywania oktadzin),

Ptytki nalezy uktadaé, stosujgc nastepujgce metody:

o floating - rozprowadzanie kleju packg zebatg na powierzchni podtoza

e buttering - rozprowadzanie kleju packa zebatg na spodniej powierzchni ptytki

o floating-buttering - rozprowadzanie kleju packa zebatg na powierzchni podfoza i ptytki (do uzytku na
obszarach mocno obcigzonych)

Alternatywa dla metody folating-buttering jest zastosowanie kleju ptynno warstwowego.

Dobodr uzebien packi do uktadania kleju w zaleznosci od formatu ptytki reguluje norma DIN18157.

Przystepujac do uktadania ptytek nalezy stosowac nizej wymienione zasady:

e dokona¢ wyboru odpowiednich zapraw klejgcych i spoinowych w zaleznosci od warunkéw realizacji
robot,

e podtoza, do ktérych mocowane sg ptytki, nie moga by¢ zawilgocone; w przypadku podtozy gipsowych
dopuszczalna wilgotnos¢ - 1%, a w przypadku podtozy anhydrytowych - 0,5%,

e do typowych podtozy (tynki, cementowe podktady, beton) ptytki mogg by¢ przyklejane bezposrednio,
natomiast podfoza o znacznej nasigkliwosci (gazobeton, gips) nalezy zagruntowal preparatem
gteboko penetrujgcym,

e klej do ptytek uktadac zgodnie z instrukcjg producenta,

e spoinowanie oktadziny z ptytek mozna wykonaé¢ po 7 dniach od ich utozenia stosujgc systemowa
zaprawe do wypetniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z zaprawy klejowej nalezy
wypetni¢ masg elastyczng na bazie silikonu. Spoiny nalezy spoinowaé w sposéb gwarantujacy ich
skuteczne wypetnienie,

e zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie ptytek nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
technologii okreslonej przez producenta systemu.
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Zywica do wykonywania posadzek i powtok ochronnych

Podtoze powinno by¢ czyste, suche, stabilne, bez olejow i ttuszczéw. Wytrzymatos¢ podtoza na
odrywanie powinna wynosi¢ przynajmniej 1,5 MPa. Wytrzymatosé podtoza na Sciskanie powinna wynosic¢
przynajmniej 25 MPa. Przed naktadaniem zywicy podtoze nalezy zagruntowaé. Temperatura aplikacji
(powietrza i podtoza) musi zawiera¢ sie w przedziale od +102C do +30 oC. Jednoczesnie temperatura
podtoza musi by¢ co najmniej o 3 2C wyzsza od punktu rosy. Nalezy zapewnic¢ pokrywanie wydzielonych
architektonicznie powierzchni podtoza zywic z tej samej partii produkcyjnej (aby unikngé réznic odcieni)

Zywica do gruntowania powierzchni

Podtoze powinno by¢ czyste, suche, stabilne, bez olejéw i tluszczow. Wytrzymatos¢ podfoza na
odrywanie powinna wynosi¢ przynajmniej 1,5 MPa. Wytrzymatosé podtoza na Sciskanie powinna wynosic
przynajmniej 25 MPa. Zywice rozprowadza¢ watkiem az do widocznego momentu nasycenia podtoza.
Temperatura aplikacji (powietrza i podfoza) musi zawiera¢ sie w przedziale od +10°C do +30 °C.
Jednoczesnie temperatura podtoza musi by¢ co najmniej o 3 2C wyzsza od punktu rosy.

Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych

Przy wyborze wymaganego systemu zabudowy nalezy zastosowac¢ odpowiednie kryteria klasyfikacji:
wymagana klasyfikacja ogniowa (np. niezapalny wg PN-64/B-02850), diwiekochtonno$é¢ (absorpcja
dzwiekéw wg DIN 4109 oraz DIN 52212), przewodnos¢ cieplna (wspdtczynnik przewodnosci cieplnej wg
DIN 25616), odpornos¢ na dziatanie wilgoci, zabezpieczenie grzybo- i bakteriobdjcze.

Po uzyskaniu aprobaty Inzyniera dla wybranego systemu Wykonawca moze przystgpi¢ do prac
montazowych.

Sufity podwieszone nalezy wykona¢ wedtug rozwigzan systemowych zgodnie z wytycznymi producenta
systemu.

Powierzchnie sufitéw powinny by¢ poziome, przeciecia ptaszczyzn tynkdw powinny by¢ liniami prostymi.
Odchylenie od poziomu powierzchni ptaskich nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3
mm na wysokosSci pomieszczenia.

5.2.6. WYKONANIE POKRYCIA Z PLYT POLIWEGLANOWYCH

Mocowanie ptyt komorowych powinno byc¢ ostatnig operacjg procesu montazu. Konstrukcja no$na winna
by¢ wtedy w petni przygotowana.

Nie nalezy montowac ptyt uszkodzonych w transporcie lub w czasie obrébki.

Zabronione jest chodzenie bezposrednio po ptytach komorowych. W przypadkach koniecznych (np.
podczas montazu) nalezy stosowac deski (,,taty”) oparte na co najmniej kilku zeberkach ptyty.
Poliweglanowe ptyty komorowe posiadajg warstwe chronigcg przed UV tylko po jednej stronie w
wiekszosci przypadkow. Strona ta pokryta jest folig maskujaca z licznymi nadrukami (m.in. uwagami na
temat sktadowania, obrébki montazu itp.). Ptyty nalezy montowac tg strong ku gérze (na zewnatrz). Folia
maskujgca po stronie nieodpornej na UV nie posiada nadrukow.

Przed montazem nalezy oderwac folie maskujacg (z obu powierzchni ptyty) na odlegtos$¢ okoto 50 mm od
brzegéw formatki. Petnego usuniecia folii maskujgcych dokonaé niezwtocznie po zakoriczeniu montazu.
Ptyty nalezy instalowac tak, aby zeberka (kanaty) przebiegaty zgodnie z kierunkiem spadku dachu
(ptaszczyzna zeberek - pionowa), co zapewni lepsze odprowadzanie kondensatu.

Kanaliki muszg by¢ zabezpieczone przed wnikaniem kurzu i insektow oraz przed nadmiarem wilgoci.
Wtasciwe uszczelnienie gérnego i dolnego brzegu formatki nalezy wykonaé za pomocg tasmy HDPE lub
aluminiowe;.

Brzegi ptyt umiejscowionych na szczegdlnych potaciach dachu, takich jak okapy, kalenice i wezgtowia,
oprdcz zabezpieczenia odpowiednimi tasmami wymagajg takze zastosowania profilu aluminiowego lub
poliweglanowego i uszczelnienia silikonem.
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Nalezy upewnic sie, ze uszczelki, srodki uszczelniajace i inne materiaty pomocnicze uzyte przy instalacji
nie oddziatujg szkodliwie na ptyty poliweglanowe.

Nalezy zapewni¢ witasciwa gtebokosé osadzenia ptyty w profilu mocujagcym (min. 20 mm).

Nalezy pamietaé, zeby co najmniej jedno zeberko byto osadzone i zaci$niete w profilu systemu nosnego.
Z uwagi na rozszerzalnosc¢ cieplng ptyt poliweglanowych, ktdra jest zazwyczaj wieksza niz w przypadku
pozostatych materiatdw wystepujgcych w konstrukcji, ptyt nie mozna osadzac zbyt scisle. Instalacja bez
wystarczajgcego luzu zaowocuje naprezeniami cieplnymi i wyboczeniami, odgtosami itp. W praktyce
wymagany luz dylatacyjny mozna oceni¢ na 3,5 mm na kazdy metr diugosci lub szerokosci formatki.
Podobnie, aby zapewni¢ ptycie swobode ruchdw dylatacyjnych zwigzanych ze zmianami temperatury
podczas eksploatacji, w przypadku arkusza o dtugosci 2000 mm wiercone otwory powinny mie¢ srednice
co najmniej 6 mm wiekszg od Srednicy trzpienia $ruby mocujacej, a otwory na podktadki grzybkowe —
srednice minimum 18mm. Kazde kolejne 1000 mm dtugosci arkusza wymaga zwiekszenia s$rednicy
otworu o dalsze 2,5 mm.

Nie wolno mocowad i zaciska¢ ptyt zbyt silnie, gdyz odbierze im to swobode dylatacji wywierajac
niekorzystny wptyw na konstrukcje.

Maksymalne wystawanie konca ptyty poza ptatew okapowa powinno wynosi¢ 50 - 60 mm, zapewnia to
prawidtowy sptyw wody deszczowej do rynny.

5.2.7. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Do montazu stolarki nalezy przystgpi¢ po otynkowaniu osciezy, sprawdzeniu, czy pomiedzy wymiarami
elementéw wbudowywanych a wymiarami os$ciezy budowli nie zachodza niezgodnosci wieksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe. Dopuszczalne odchytki dla $cian murowanych wynosza: na szerokosci
+10mm, na wysokosci +10mm, dopuszczalna réznica diugosci przekgtnych 10mm. Sposdb zakotwienia
stolarki oraz ilo$¢ kotew stosowaé wg. zalecen producenta stolarki. Zamocowane drzwi i bramy nalezy
uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy oscieznica a oSciezem
materiatem izolacyjnym.

Oscieznice mocuje sie za pomocg kotkdw lub kotew. Po zamontowaniu stolarki oscieznice ociepli¢
styropianem gr. 3cm

5.2.8. OBROBKI BLACHARSKIE

Roboty mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15° C, nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny powinny by¢ zawieszone na odpowiedniej wysokosci, najlepiej tak, aby nie wystawaty powyzej
ptaszczyzny bedgcej przedtuzeniem dachu- powinny byé wysuniete na 1/2 lub 2/3 swojej szerokosci. Hak
potozony najnizej mocuje sie przy wlocie do rury spustowej, za$ hak mocowany najwyzej — jak najdalej od
wlotu. Aby uzyska¢ wymagany przez producenta spadek w kierunku rury spustowej (2-=5 mm na 1 m
dtugosci rury), miedzy skrajnymi hakami rozcigga sie zytke.

Pozostate haki montuje sie na poziomie linii wyznaczonej przez zytke, w odstepie co 40-50 cm. Ponadto
haki muszg sie znalez¢ w odlegtosci 10-15 cm od naroznikéw, korica okapu, planowanej rury spustowej i
tacznikoéw.

Rynny przed zatozeniem na haki nalezy wymierzy¢ i w razie potrzeby, docigé w taki sposdb, aby
pofaczenia nie wypadty na hakach. Rynny uktada sie na hakach i faczy na specjalne zatrzaski. Korce
zakrywa sie zaslepkami, a narozniki facznikami naroznikowymi. tgczniki montuje sie w miejscach
pofaczenia rynien, na tylnej ich czesci. Przedni zaczep tacznika zagina sie w dét i obraca w kierunku rynny,
a tacznik zamyka sie matg klamerka.

Rury spustowe mocuje sie obejmami. Obejmy do rur spustowych umieszcza sie pod dolnym kolanem
odsadzki i pod punktami tgczen rury (ztgczkami lub kielichami), w odstepach maks. 2 m.
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Pionowe ustawienie pierwszej obejmy zalezy od odlegtosci pomiedzy $ciang a rynng. Wylot rury
spustowej powinien byé zamontowany ok. 30 cm nad gruntem. Mozna przymocowaé go z obu stron do
rury spustowej (np. nitami), aby nie zostat uszkodzony przez zsuwajacy sie Snieg lub 16d. Gdy krawedz
okapu jest znacznie oddalona od sciany, miedzy kolana mocuje sie prosty odcinek rury.

Po zatozeniu kompletnego systemu rynnowego nalezy sprawdzi¢ jego szczelnosé, napetniajgc rynny woda
(przy zamknietych odptywach) do ok. 3/4 ich wysokosci.

5.2.9. POSADZKA PRZEMYStOWA

Podtoze pod posadzke przemystowg powinno byé czyste, suche, stabilne, bez olejow i ttuszczéw.
Wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie powinna wynosi¢ przynajmniej 1,5MPa. Wytrzymatos¢ podtoza na
Sciskanie powinna wynosi¢ przynajmniej 25MPa.

Posadzke wykonac jako betonowg zgodnie z ST-Roboty zelbetowe, utwardzong powierzchniowo metoda
DST.

Po osiggnieciu przez beton ptyty posadzkowej twardosci umozliwiajgcej chodzenie po nim, nalezy
rozsypac posypke mineralng po obrabianej powierzchni. Wysypywanie produktu (w ilosci wg instrukcji
producenta) nalezy wykonywac w sposdb réwnomierny i ciggty bezposrednio z worka na Swiezy beton i
zacierac¢ zacieraczkami mechanicznymi. Wykonang posadzke nalezy dodatkowo uodpornié na $cieranie i
szczelnos¢ poprzez impregnacje zywicg np. akrylowa. Impregnat mozna nanosi¢ na posadzke pedzlem,
watkiem lub natryskowo w 1-2 procesach roboczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

a) ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkdéw
transportu podano w Czesci ogdlnej PFU.

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z
PZJ) na Terenie Budowy,

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. KONTROLE | BADANIA LABORATORYJNE

a) Badania kontrolne i laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatéw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych normach lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptacji,

b) wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ,

c) badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.
6.3. BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci Robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw
technologicznych.
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6.3.1. ROBOTY DEKARSKIE (POKRYCIA DACHOWE)

Zakres kontroli:

a) sprawdzenie prostolinijnosci rzedéw pokrycia dachowego oraz prawidtowosci krycia okapdw,
kalenic.

b) mocowanie w odstepach wymaganych w instrukcjach montazu przyjetego systemu pokrycia,

c) montaz obrébek blacharskich wszystkich elementéw przechodzacych przez pokrycie,

d) prawidtowy montaz rynien i rur spustowych.

Kontroli podlega dodatkowo:

a) sprawdzenie elementéw pokrycia pod wzgledem ich wykonania (brak peknie¢, jednolita barwa,
réwne wymiary itp.),

b) sprawdzenie obrébek blacharskich dostosowanych do przyjetego systemu krycia,
c) rynny, rury spustowe i akcesoria,

6.3.2. PODtOGI | POSADZKI

Zakres kontroli:

a) jakos¢ izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych, przeciwdiwiekowych - ciggtosé, brak pecherzy,
marszczen, przyleganie do podtoza,

b) wykonanie podktadéw cementowych:
*  przyczepnos$¢ do podtoza, spadki, grubosé, czystosé i wilgotnosc (nie wieksza niz 4%),

*  powierzchnia podfoza powinna by¢ réwna, czysta i nie pylaca. tata kontrolna dtugosci 2m
przyktadana w dowolnym kierunku nie powinna wykazywa¢ przeswitu ponad 3mm,

*  sprawdzenie wytrzymatosci,
*  prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

c) sprawdzenie stopnia zageszczenia podsypek, grubosé¢ warstw podsypek i podtozy, wytrzymatosci
podtozy betonowych,

d) jako$¢ powierzchni posadzki:
- kazdej posadzki:

*  gtadkos¢, rdwnosé,

*  przyczepnosc do podktadu - przy opukiwaniu brak gtuchych odgtoséw,
- posadzki bezspoinowe zywiczne

*  brak pecherzy

Kontroli dodatkowo podlegajg cechy:

a) wytrzymatosé na Sciskanie,
b) odpornosc na sScieranie i uderzenia,
c) mrozoodpornos¢, odpornosé na poslizg,
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a) odpornos¢ na srodowisko agresywne,

b) przydatnos¢ klejow, czas ich wigzania,

c) dobor srodkéw gruntujacych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nie bedzie stosowany.

Podstawg pfatnosci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i podana
w Wykazie Cen.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Czesci ogdlnej PFU.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug warunkdéw kontaktowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentacji projektowe;j:

a) dokumentacja projektowa,

b) aktualne normy,

c) inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)J

Podstawg do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentacji projektowej:

a) Przedmiar Robot.

b) Projekt Budowlany (z elementami Projektu Wykonawczego).

c) Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

10.2. NORMY

a) PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.

b) PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru,

kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 1.

c) PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 2.

d) PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

10.3. INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

a) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych.
b) Instrukcja montazowe producentéw materiatow.
c) Swiadectwa dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).
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