Rodos 8.0.0.34 [13558]

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA UL. KASZTELANSKIEJ (CZESC) W KIKOLE

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢ Cena
1 2 3 4 o) 6 7
1. ROBOTY DROGOWE
1.1. Przygotowanie terenu pod budowe
CPV 45233140-2
KNKRB 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1 t.0109/02 ziemnych, na drogach w terenie réwninnym ( km 0,225 0,00
wyd.l 1991 trasownie osi i punktdw wysokosciowych )
KNKRB 1 Pomiary geodezyjne ( stata obstuga geodezyjna w
2 t.0109/04 trakcie budowy, zabezpieczenie istniejacych pkt. km 0,225 0,00
wyd.l 1991 geodezyinych )
Przygotowanie terenu pod budowe
1.2. Roboty ziemne
CPV 45233140-2
KNNR 1 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi
3 urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm - na odktad m2 2948 0,00
0113/01 ;
do ponownego wykorzystania
Dodatek za usuniecie dalszych 5cm grubosci
KNNR 1 N L .
4 0113/02 warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami m2 -2948 0,00
gasienicowymi
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi
KNNR 1 " . .
5 kategorii |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z| m3 294.,8 0,00
0206/04.4 .
transportem urobku samochodami
sacggwyiadgwgzy% na od eg{?sé 1km
Roboty ziemne wykonywane koparkami
KNNR 1 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
6 gruncie kategorii llI-IV z transportem urobku m3 1243,5 0,00
0201/08.2 . .
samochodami samowytadowczymi 5-10t na
odleatos¢ 1km - wvkop
KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami w
7 | to23si01 e ge ypow spy m3 1243 0,00
wyd.IV 1996 9 :
Roboty ziemne
1.3. Nawierzchnia jezdni
CPV 45233140-2
KNR K-42 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S o
8 | 010419 grubosci 2,5cm m2 1453 0,00
KNR K-42 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S -
9 0104/20 dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy m2 1453 0,00
doptata 1,5x ponad 2,5cm
KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z
10 | 0309/07.14 przewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy t 148,206 0,00
doptata 10x dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
11 1.0202/02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni m2 1521 0,00
wyd.lll 2010 betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
KNR K-42 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W o
12 0104/05 gruboéci 4cm m2 1521 0,00
KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z
13 ]0308/07.14 przewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy t 155,142 0,00
doptata 10x dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
KNR AT-03 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub
14 | to202/01 \Wa na zimno pogbudowy BUCZnIowey b z m2 1747 0,00
a1l 2010 gruntu stabilizowanego cementem przy zuzyciu
wa. emulsji 0.8ka/m2
KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna,
15 0113/03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25cm m2 Lrar 0,00
KNNR 6 Wykonanie i zageszczanie warstwy odsgczajacej w
16 korycie lub na catej szerokosci korony, grubos$¢ po m2 1970 0,00
0104/03 .
zageszczeniu 15cm
KNR 2-31 Warstwa z mieszanki lub gruntu stabilizowanego
7 0107/02 spoiwem hydraulicznym m3 560 0,00
KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza
18 0103/04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2 1970 0,00

kategorii I-IV

Nawierzchnia jezdni
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1.4. Dowigzanie do drogi istniejacej bitumicznej
CPV 45233140-2
KNR SEK- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci
19 06-01R03 4cm na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem m2 14 0,00
0103/04.1 kory asfaltowej na place sktadowe
KNR SEK- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci
20 06-01R03 4cm na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem m2 7 0,00
0103/04.1 kory asfaltowej na place sktadowe
KNR 9-11 . . .
21 0101/02.1 Siatka przeciwspekaniowa (szer. 1 m) m2 7 0,00
KNR K-42 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S o
22 | 0104/19 grubosci 2,5cm m2 14 0,00
KNR K-42 Warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S -
23 0104/20 dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy m2 14 0,00
doptata 1,5x ponad 2,5cm
KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z
24 | 0309/07.14 przewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy t 1,429 0,00
doptata 10x dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
25 1.0202/02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni m2 14 0,00
wyd.lll 2010 betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
KNR K-42 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W o
26 | 0104105 arubosci 4cm m2 ! 0.00
KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z
27 | 0308/07.14 przewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy t 0,714 0,00
doptata 10x dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
Dowigzanie do drogi istniejgcej bitumicznej
1.5. Nawierzchnia chodnika
CPV 45233140-2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci
KNR 2-31 .
28 6cm szarej uktadane na podsypce cementowo- m2 375 0,00
0511/02.1 . -
piaskowej
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe
KNR 2-31 L .
29 zageszczane mechanicznie o grubosci po m2 375 0,00
0105/07 )
zageszczeniu 3cm
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe
KNR 2-31 - .
30 zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm m2 375 0,00
0105/08
ponad 3cm
KNNR 6 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna,
sl 0113/03 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm m2 375 0,00
Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza
KNR 2-31 - . . )
32 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2 375 0,00
0103/04 ;
kateqorii I-1V
Nawierzchnia chodnika
1.6. Nawierzchnia poboczy
CPV 45233140-2
33 KNR 2-31 Namerzphme z ﬂu’cz.nla kamlennegq z warstwg gorng m2 322 0,00
0204/05 z tlucznia o grubosci po zageszczeniu 7cm
KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gérng
34 0204/06 z tlucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po m2 322 0,00
doptata 9x zageszczeniu
Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza
KNR 2-31 - ) . )
35 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2 322 0,00
0103/04 ;
kateqorii I-1V
Nawierzchnia poboczy
1.7. Roboty wykonczeniowe
CPV 45400000-1
KNR 2-01 Utozenie humusu i obsianie mieszanka traw, gr. 5cm
36 (skarpy, dowigzanie do istn. terenu) ( humus z m2 1903 0,00
0510/01
odzysku )
KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm
37 0510/02 z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5cm humusu | m2 1903 0,00

ponad 5¢cm ( humus z odzysku )

Roboty wykonczeniowe

1.8. Elementy ulic
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CPV 45233140-2
KNR 2-31
38 1.0402/04 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 0,29 0,00
wyd.lV 1995
KNR 2-31 s . .
s | coumans MmN I 4 oo
wyd.IV 1995 podsyp P !
KNR 2-31
40 1.0402/04 tawa betonowa pod obrzeza m3 19,31 0,00
wyd.lV 1995
KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na
41 1.0407/04 podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg m 429 0,00
wyd.lV 1995 cementowg
Elementy ulic
1.9. Inne
CPV 45400000-1
KNR-K 2-
42 sl Prég zwalniajac szt 2 0,00
£.0204/02 9 jacy :
wyd.l 2014
KNR 2-31 . - . . .
43 £ 1406/05 zfgtifﬁé?c\;vzsg:osuowa studni, hydrantéw, studni szt 10 0,00
wyd.IV 1995 Y
KNR 5-10
44 1.0303/02 Uktadanie w wykopie rur ochronnych na wodociggu m 53 0,00
wyd.V 1994
KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
45 0803/03 mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm m2 550 0,00
KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
46 0803/04 mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy m2 550 0,00
doptata 5x dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa
A 0802/07 kamiennego o grubosci 15cm m2 550 0,00
KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa
48 0802/08 kamiennego - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad m2 550 0,00
doptata 27x 15cm
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego
KNR 4-04 koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze
49 | t1103/01 P a ochody samowy “¢ 1 m3 275 0,00
przy obstudze 3 samochodéw na zmiane roboczg i
wyd.lV 1997 . .
mechaniczne wytadowanie
KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem
50 1.1103/04 cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie m3 275 0,00
wyd.IV 1997 tadowanego i wytadowanego
Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem
KNR 4-04 .. e N
t1103/05 cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
51 .d IV 1997 tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce | m3 275 0,00
V\:jyo : lata 4x na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
P odleatosci
Inne
ROBOTY DROGOWE
Razem
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