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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, murowych, stalowych, drewnianych

zwigzanych z rozbudowg i przebudowa czesci istniejacego budynku na cele dziennego domu pomocy
~SENIOR+” na dzialce nr 262/1, 258/7, 258/10 w Ostruszy, gmina Ciezkowice.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych oraz murowych w obiekcie kubaturowym. SST dotyczy wszystkich
czynnos$ci majgcych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:
- wykonanie fundamentéw rozbudowy — ptyta fundamentowa,

sciany rozbudowy (szyb podnosnika dla oséb niepetnosprawnych)

wykonanie stropu nad szybem i wiatrotapem oraz dachu nad tg czescia,

wykonanie nowych nadprozy (w miejscach nowych otwordw i poszerzania otworéw drzwiowych)

zamurowania,

wykonanie nowych scianek dziatowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiagkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo — liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w Mpa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania
probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo — liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem

jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ry® w Mpa.
Wytrzymato$é gwarantowana betonu na s$ciskanie R,® — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt
podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.

2. MATERIALY

Ogédlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogéinej Specyfikacji
Technicznej pkt 2. Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie Polskie
Normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2002.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy :

- dla betonu klasy B15, B20, B25 — klasg cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasg cementu 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wiekszej — klasg cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym
badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-1:2005, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6:2010,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza spetnia¢
nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania):

- poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania — najp6zniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,

- wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajgcych sie rozgniesé
w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usungc poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
0 szczelnym dachu i scianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe przystosowane do
pneumatycznego =zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).
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Podtoza skiadow otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
* 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
e po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajgcych jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczego6lne rodzaje i frakcje kruszywa musza
byé na placu skiadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym iczystym podfozu w sposéb
uniemozliwiajacy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badana przez
sciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1097-3:2000. W kruszywie grubym nie
dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%,
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- % odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac¢ wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skiad dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w palcéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé¢ nastepujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ ptynéw mineralnych —do 1%,

- zawartos$c¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

= dla gryséw granitowych —do 16%,
» dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
- nasigkliwos¢ —do 1,2%,
- mrozoodpornos$¢é wedtug metody bezposredniej —do 2%,
- mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej —do 10%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkdw siarki —do 0,1%,
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-
EN 1744-1:2000.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegéinych frakcji w stosie
okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
-do 0,25 mm — 14-19%,
- do 0,50 mm — 33-48%,
-do 1,00 mm — 53-76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- zawartos¢ pytéw mineralnych —do 1,5%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywaé
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
- zawartos¢ zwigzkow siarki —do 0,2%,
- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,
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- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-
EN 1744-1:2000.

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

» oznaczenie skiadu ziarnowego wg normy PN-B-06714-15:1991,

* oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

»= oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

» oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych

badan wg normy PN-EN 12620:2004 oraz wynikbw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze

niezgodnosc¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 12620:2004, uzycie takiego kruszywa

moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa)

i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN

1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jezeli wode do
betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggoéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
= napowietrzajgcym,
= uplastyczniajgcym,
» przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
= napowietrzajgco — uplastyczniajacych,
= przyspieszajgco — uplastyczniajacych.

2.2. Drewno do szalowania.

Deskowania zaleca sie¢ wykonywac ze sklejki lub ptyty OSB. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub 1V klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.
Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do
budowy szalunkéw — zgodne z WTWiORB-M tom | rozdz. 5,

Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzgce w reakcje z wolnym
wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie substancji nierozpuszczalnych w wodzie
zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

2.3. Zbrojenie

2.3.1. Stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtbwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych. W catym obiekcie zostanie
wmontowana stal klasy zgodnej z projektem wykonawczym branzy konstrukcyjnej w zaleznosci od
poszczegdblnych elementéw konstrukcyjnych. Szczegdtowe zestawienie stali zbrojeniowej znajduje sie
w projekcie wykonawczym branzy konstrukcyjnej.

Fundamenty: zelbetowa ptyta fundamentowa wylewana zgodnie z projektem wykonawczym.

Sciany szybu — zgodnie z projektem wykonawczym

Wience, stupy - zgodnie z projektem wykonawczym

Wymagania przy odbiorze:
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdbw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢
podane:

= nazwa wytwércy,

= 0znaczenie wyrobu,
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= numer wytopu lub numer partii,
= wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
= mase partii
= rodzaj obrébki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacije:
= znak wytworcy,
Srednica nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer patrtii,
znak obrobki cieplne;.

Konstrukcje zelbetowe i betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:2008.

2.3.2. Materialy pomocnicze

Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miegkki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszg odpowiadac¢ celom jakim majg stuzy¢ (powinny zapewnia¢ wymagang grubos¢ otuliny
zbrojenia).

2.4. Beton

Zastosowany beton do konstrukcji betonowych w obiekcie — klasy zgodnej z projektem wykonawczym
branzy konstrukcyjnej. Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych inzynieryjnych musi spetia¢
nastepujgce wymagania:

nasigkliwos¢ —-5%; badanie wg normy PN-EN 206:2014-04

* mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206:2014-04,

« wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,6MPa (W6),

» wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢é mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien byé ustalony zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Stosunek poszczeg6inych frakcji kruszywa grubego ustalany
doswiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedna
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$c¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

» z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, iloci piasku,

» za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspofczynnik ten wyznacza sie
na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych
wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatbw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru
A podawanego w literaturze fachowe;j.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

» 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,

» 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie idojrzewajgcej
w warunkach naturalnych ($rednia temp. dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagana wytrzymatos¢
na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RyC.
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Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-EN 206:2014-04
nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonych w normie.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-
EN 206:2014-04 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Ré6znice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-
EN 206:2014-04 nie moga przekraczaé:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

2.5. Zaprawy budowlane

2.5.1. Zaprawa budowlana cementowo - wapienna
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek
objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

= cement ciasto wapienne piasek

« 1:0,3:4
e 1:0,5:45
» cement wapienne hydratyzowane piasek
« 1:0,3:4
e 1:05:45

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie, zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
sucho-gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5.2. Zaprawa budowlana cementowa — wymagania j.w.
2.5.3. Kruszywo do zaprawy - wymagania jak w przypadku kruszywa dla robét betonowych, jw.

2.6. Pozostate materialy.

= gwozdzie budowlane okragte, o nosnosci okreslonej wedtug odpowiedniej normy

= Kkotki do wstrzeliwania

= masa szpachlowa — gotowa do uzycia sucha mieszanka - wyrob ma spetnia¢ wymagania PN-EN
13813:20083 klasyfikacja CT-C16-F5

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Mieszanie
sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé¢ wibratory z butawami o $rednicy
nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,
o czestotliwosci 6000 drgan/min itaty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym.
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Wszystkie rodzaje sprzetu w szczegdlnosci, takie, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce srodkdéw transportowych podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw.
Gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagania szybkosci betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy
do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. — przy temperaturze +15°C,

- 70 min. — przy temperaturze +20°C,

- 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robdt podano w Ogodlinej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.
ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
Zalecenia ogélne:
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po uzgodnieniach z Inspektorem Nadzoru obejmujacych:
e wybor sktadnikéw betonu,
* sposbéb wytwarzania mieszanki betonowej,
e sposobb transportu mieszanki betonowej,
* kolejnosc¢ i sposdb betonowania,
» wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
» sposob pielegnacji betonu,
« warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
»  zestawienie koniecznych badah.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
prawidtowosé przygotowania podtoza
prawidtowosé wykonania warstw izolacyjnych,
prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, itp.,
prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé
otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
= prawidlowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, itp.,
= prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkow, kotw, rur itp.),
= gotowos$¢ sprzetu i urzagdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-
06251:1963. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom ogdélnym, a klasy i gatunki
stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
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Czyszczenie pretéw
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i bfota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi
lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.
Stal narazona na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal pokryta
tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez inspektora nadzoru.
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Ciecie pretéw zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Odgaiecia pretow, haki
Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretébw o Srednicy mniejszej niz 12 mm. Prety
0 Srednicy wiekszej niz 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagiec¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowna co najmniej 20 Srednic.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwroci¢ szczeg6ing uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
Montaz zbrojenia.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie
rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:
= 3 cm - dla zbrojenia gtéwnego schoddéw, ram, belek, podciggow,
= 2,5 cm —dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia piyt,
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
Zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw
nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretow o srednicy do 12 mm, przy s$rednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw nalezy taczy¢
wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zakfadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania. Dozowanie skfadnikow do mieszanki
betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadno$cia:
= +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
=  +3% - przy dozowaniu kruszywa..
Donatory muszg mieé aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz
w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu skiadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokos$c ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentac;ji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

= przy wykonywaniu ptyt i schoddéw mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub

rurociagu pompy,
= przy betonowaniu wspornikdw i stref przydylatacyjnych stosowac¢ wibratory wgtebne.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona byé
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

potaczenia betonu stwardniatego ze $Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,

luznych odruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy

w ukiadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢

pbzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest

wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Jesli betonowanie konstrukcji wykonywane bedzie w pomieszczeniach zamknietych bez dostepu Swiatta

dziennego, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego

prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Wszystkie prace bedg wykonywane w pomieszczeniach, w ktérych minimalna temperatura powinna byc¢

utrzymywana na poziomie plus 5°C. Nalezy zachowa¢ przy betonowaniu warunki umozliwiajgce uzyskanie

przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 Mpa powinno by¢ zbadane
na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to

zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura

mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Pielegnacja betonu

Bezpos$rednio po zakonczeniu betonowania =zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed

deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pOzniej niz po 12 godz. od zakohczenia

betonowania rozpoczaé¢ pielegnacije wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez

polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

= wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i réwne, bez zagiebien miedzy ziarnami

kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

» pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

» rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom:

wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
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deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych czystej
wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego
deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno — wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach uzgodnionej ceny w umowie i uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.
Konstrukcja deskowarn powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem s$wiezej masy betonowe;j
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

= szybkos¢ betonowania,
= sposoOb zageszczania,
= obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
] zapewniac odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukciji,
] zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,
] zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
] zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
= wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przyp. na czes¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowaé potgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
piankg. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykdéw $cian z dnem deskowania oraz stykéw
deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowej.

Zamiast szalowania konstrukcji zelbetowych z desek drewnianych mozna zastosowac¢ szalunki
systemowe spetniajgce wymagania odpowiedniej normy.

ROBOTY MURARSKIE

Wymagania ogélne:
mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem
cegly i pustaki ukiadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu
pustakami suchymi, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy przed utozeniem w murze polewac je lub
moczy¢ w wodzie,
wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw,
w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdéw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np., przez przykrycie folia lub papa), Przy wznawianiu robo6t po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzone;j
zaprawy.

Mury z pustakéw, lub cegty petnej oraz betonu komérkowego:

Spoiny i uktad elementow w murze - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, Polskimi Normami

i warunkami technicznymi wykonania muréw.

6. JAKOSC ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Dla rob6t betonowych i zelbetowych badania kontrolne betonu powinny obejmowac:
» badanie sktadnikow betonu,
= badanie mieszanki betonowej,
= badanie betonu.
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Badania nalezy przeprowadzac zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12:

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa

oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem przez

Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania wg normy
odpowiednich norm:

sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni,

sprawdzenie wymiaréw,

sprawdzenie masy,

proba rozciggania

proéba zginania na zimno.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z réznych

miejsc kregu. Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik

pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

podano ponize;.

Tolerancja wykonania
Wymagania ogdlne:
Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie
w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji
0 powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji specjalnych z podaniem:
zmian wartosci odchyleh dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi
w normie, tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,
specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukciji,
Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.
Usytuowanie pretow:
= otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,
rozstaw pretéw w swietle: 10 mm,
odstep od czofa elementu lub konstrukcji: £10 mm,
dtugos¢ preta miedzy odgieciami:x10 mm,
miejscowe wykrzywienie:x5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykonac¢ z doktadnoscig: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji obowigzujg nastepujgce wymagania:
= dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,
= liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym precie,
= roOznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ 0,5 cm,
= rOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ +2 cm.

DLA ROBOT MURARSKICH
Materiaty ceramiczne i betonowe.
Przy odbiorze pustakéw i cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegiet
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczeg6lnej uwagi na zawartos¢ margla.
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny byc¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiardw dla murdw przyjmowac wg ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane | mury nie spoinowane
1 2 3 4
1. | Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze diugosci 3 6
- ha catej powierzchni 10 20
2. | Odchylenia od pionu
na wysokosci 1 m 3 6
na wys. kondygnaciji 6 10
na catej wysokosci 20 30
3. | Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
4. | Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
5. | Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6,-3 +6, -3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm szerokos¢ +10,-5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

7.1. Jednostka obmiarowa

Roboty betonowe i zelbetowe

Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potragca sie rowkéw, skoséw
o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.

Roboty murarskie

Jednostkg obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci. llo$¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, jesli takie zostaty podpisane,
protokoty odbioru poszczegdélnych etapow robét zanikajgcych,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku,
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8.1. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
» pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST,
* inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych
W umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw,

- wykonanie $cian, nadprozy,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostéw,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukc;ji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes$¢ 1-1: Oddziatywania ogodlne -- Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogélne —
Reguty ogolne i reguty dotyczace budynkow

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Czes$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu -- Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
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PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu -- Czes$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 197-2:2020-09 Cement -- Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes$¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes$¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 2: Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ilosci cieczy
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpciji
kapilarnej.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 6: Analiza w podczerwieni

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes$¢ 8: Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$é 12: Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-EN 12504-4:2021-12 Badania betonu -- Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej

PN-EN 12504-2:2021-12 Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 2: Badanie nieniszczgce -- Oznaczanie liczby
odbicia

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie gestosci nasypowej
i jamistosci

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesé 1: Oznaczanie skfadu ziarnowego --
Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik
ksztattu

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-ISO 6059:1999 Jakos$¢ wody -- Oznaczanie sumarycznej zawartosci wapnia i magnezu -- Metoda miareczkowa
z EDTA

PN-N-02211:2000 Geodezja -- Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen -- Terminologia podstawowa

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Okreslenia, podziat i gtdbwne parametry

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania ramowe

PN-EN ISO 6974-1:2012 Zigcza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach --
Czes$¢ 1: Ztacza do rur -- Wymagania i metody badan

PN-EN 60300-1:2015-01 Zarzgdzanie niezawodnoscig -- Cze$¢ 1: Wytyczne dotyczace zarzgdzania i zastosowania

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdédw powszechnego
uzytku

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
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