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INWESTOR:
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ARCHITEKCI

SPOLKA Z 0.0.20-601,LUBLIN ul.T.ZANA 38

NIP 712-015-66-13 MAIL:
TELJFAX: -+48 (1) 5258208; +48 emuus.:_
AUTOR: DATAPODPIS:
Marla PODNIESINSKA, ARCHITEXT
Pawel MIERZWA, @roh. LB 0004, upr. nr 2083 b8
SPRAWDZAIACY: DATAPODPIS:
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1. PRZEBICIA W STROPACH | $CIANACH WG
PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI |
INSTALACJ| WEWNETRZNYCH.

2. PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI
ZELBETOWYCH WYMIARY OTWOROW
DRZWIOWYCH SPRAWDZIG | DOSTOSOWAG
DO GABARYTOW INSTALOWANYCH POZNIE.)
OSCIEZNIC | SKRZYDEL. DRZWIOWYCH -
ZACHOWAG PROJEKTOWANE WYMIARY W
SWIETLE OSCIEZNIC.

3, PRZED WYKONANIEM $CIAN DZIALOWYCH |
ELEMENTOW PROJEKTU WNETRZ SPRAWDZIG
WYMIARY NA BUDOWIE | EWENTUALNE
ZMIANY GABARYTOW W STOSUNKU DO
PROJEKTU UZGODNIC: Z ARCHITEKTEM.

4. WSZELKIE ZMIANY GABARYTOW, RODZAJOW
MATERIALOW BUDOWLANYCH |
PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
SYSTEMOWYCH WYMAGA.JA UZGODNIENIA Z
ARCHITEKTEM.

5. PRZYJETE W PROJEKCIE MATERIALY,
PRODUKTY | SYSTEMY (OKRESLONE NAZWA,
PRODUKTU | FIRMY) SA PRZYKLADOWE.
STOSOWANE PRZEZ WYKONAWCE SYSTEMY,
MATERIALY | ROZWIAZANIA WARSZTATOWE
MUSZA SPELNIAG CO NAJMNIEJ IDENTYCZNE
STANDARDY JAKOSCIOWE, TECHNICZNE |
ESTETYCZNE JAK PROJEKTOWANE ORAZ
WYMAGAJA UZGODNIENIA Z ARCHITEKTEM.

STADUM OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA
ARCHITEKTURA

TYTUL ARKUSZA:

RZUT PARTERU

NAZWA PLIKU:
RZUT POZIOMU 0 ICBN.dwg A

MIEJSCOWOSE, DATA:
LUBLIN stvezeizon

1:100 |02




