Q a4
ooo.%%wv 7 N4 Zestawienie powierzchni
N
.%wk % ¢ Numer Nazwa Pow. brutto
€ 001 | Wiatrolap 23.1m2
NV
N 0.02 Hall 283.6 m2
3 A 7 \ 0.03 | Czytelnia komp. 30.2m2
A% 2--+NNW 0.04 | K. Sch. 254 m2
/uu/ \ s
NV 96 005 | We 20.2m2
+Xe /- e
A w%w% 006 | P.Porz. 5.5 m2
O
Q Y Y% QN S 007 | Lab. Pomiarows 422m2
x4
SAN. S, 0.08 Sala konferencyjna 1424 m2
4o, S & 009 | Zapleczesall 8.8 m2
% 0.10 | Chiodnia 7.0m2
o &
& \ D /3 %&\ s 0.11 | Termostat 10.6 m2
& e % QO & Y& 4 0.2 | Pom. Techn.Lme 12.4m2
§¢%§% o Q a M S, ,u 0.13 | Lab. Mikroskopll elektronowej | 32.0 m2
& AYAY, 4, , 7
% N . . .
2 %ue O e, %\\VAQ / % e, s % N , 0.14 Lab. Histopatologiczne 44.4m2
ow\%.% % % @ XY/ 0.15 Magazyn preparatéw 10.8 m2
/ N N ///// S
@ © & DS P % 0.16 | KI. Sch. 25.8 m2
% | /4/.%&. & N v\ 017 | We 13.3m2
y ). D, 3\ > \\
\o & S Y 018 | We 49m2
Q o ) & 75 )/ 0.19 | Szatnia 45.4m2
‘Q & % o % & NSkt . g
AN % & o S 020 | Portlemia 18.3 m2
&\/w Y N Na, JW«O
A AN V R N
\@9 S @ % X N o/ /) N & 0.21 Lab. Przetwarzania danych 54.2 m2
Ov (%) /////// ////\\ a .
N X4 % S SN@ \V\ % . / 0.22 | Lab. Mikroskopil $wietine) 36.5m2
DO S Nt A N 023 | Mikroskop fluoroscencyjny | 7.8 m2
/ o\u@e O > S 2SS . o 4 / ) 0.24 Przygotowalnia preparatow 8.0 m2
e N \V .
ow@ s I % .m..,o Ny '\ N oy > (% 0.25 Korytarz 39.6 m2
P 7/ N7 R % 0.26 | KI. Sch. Z szybemw. 47.1m2
2 1 5 . L% 7ONG NG %
= K A3s AC N 027 | Przedsionek 9.6 m2
Al
ol (A Q) /X 2 ¢S e 1008.2m2
Sy /& & Ky Q@
) @ SV 54 & ~ .
N N ] GV J / /# % N
. X // &v Q /////0% %// Q // %Ao,w P
. X, % N O\
4 A AN ) .
Cco /// nﬂre VA > N : %\wo\‘// \é ,NO
X AN Y <
N wv/ \\ \ / %.N@& \
& /”////// M @ . / > .
\ S /// 0Mu S ¥ \\ @ / /// %// @
f N NN . N % // 92 @\
. Ny AN NS & y
SEV PR O 2y
\ % L0 AN \ &
0 R //// p 7/
v %ﬁ y \\\
P 706 \&. \W\
\ S % X S
. % &) N~ \
. (1 o \
Ly N ,Exu Z
/ S > 74 h
7R , y; ¥4 \
. T6LXT6X0T 1 260 =~ / / Z v 2
||||||||||||||||||||||||||||||||| —— A | EMIS] EMT €3 A @ &
\1 4 , e NV [ o f.ﬁvo
. 76 0, = 311|8 il 76°\25, 60 375 ‘spéd na poz. podogl 7 ﬁ Mf?
\ m....w FK ) ﬂ“ 3 “u_- 3 W 170 od podiogl ‘,ﬁ @ X
11 L 83 [8c | 525 2 : ,
- . plonu 1 © ;8 I 11 . B B q z K W&
B vadiny - - — = e RN e N N
M - 7 2 b ) 275 ] = 0.19 |SZATNIA | a,L . 105 74 3 pz & ) 4 Y
. L 2 L - 1{82-8) | .
3 SN 454m2 s e oniv_%‘s KOMP. = | © CRCA . % &.s@
. e las/bm) || 84 8d |[ad 8d 7 _& | A > % B \ %
.wo o 1 L)\ 14 | (po 14 (13 18| , Kam 7 @<\ G
5| . 2 m i O O Q N
R - AL 100 1 T @ F 1 1 0,20 |PORTIERNIA , , gl W
O o, 25.8m2 | ! 0 1 T | * ¥ | ¥ « JH18.9 X 7 1 | | & B> 9 au,un S
\ 457 | F 1 5 S AT S P %
7 Al HAl7 e y 1 I 7 1 . 7 1 ¢ %
( >, 200.8 =113 H138m2(eres I ¥ mm@mm amwo 308.3 5
ar r  dr ar ar 1 \%
\ \ Y 5568 @ 19p 1025 5 k¥us a1 P 5 I 100 I 2155 420 42 N N
Py S iy lch Sy g R G s G S i I8
VA e ) _ R I TAE TR S TR T — > A1
: 2 [ | 105 | |1os | 1 105 105 | hos | 105 | 105 | 105 | 8 | 105 | 105 | 105 | 108 | 108 Sc s
¥ Wu. 794.5 01A L . s40 |08 ' 318 / 630 T 03 W/
Y Ry Y e USO8 A Pz 2o i /% ] Y % o3 N
- Ftiis / OKNA - SPOD +2,70M, GORA Af . R e hﬂw SN 1 /,/
£3,30M OD PODLOGI N .
’ < .1\ fN.\ t © ﬁﬂmﬁ. 4jn.~0 azsz_g_uombm.u_._w rmyoz_._oooin )
C C3 1 4 - 034 2 B1
28,31 283

INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM
BADAN NAUKOWYCH KUL

LUBLIN
UL. KONSTANTYNOW 1, DZIALKA NR EW. 18/2

INWESTOR:
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI

JANA PAWLA I
ul. ALEJE RACLAWICKIE 14, 20-950 Lubiin

PROJEKT:
BIENKOWSKI * LIS * MIERZWA

ARCHITEKCI

w%wwn».e m o.o.wm.s_ JUBLIN ul.T.ZANA 38
TELJFAX: -+48 (1) 5258208; +48 emuus.:_

AUTOR: DATA;PODPIS:
Marla PODNIESINSKA, ARCHITEXT
Pawel MIERZWA, @roh. LB 0004, upr. nr 2083 b8
SPRAWDZAJACY: DATA;PODPIS:
Andrzej Lis aroh. LB 0102, upr. nr 405/Lb/77
UWAGA!

1. PRZEBICIA W STROPACH | $CIANACH WG
PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI |
INSTALACJ| WEWNETRZNYCH.

2. PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI
ZELBETOWYCH WYMIARY OTWOROW
DRZWIOWYCH SPRAWDZIG | DOSTOSOWAG
DO GABARYTOW INSTALOWANYCH POZNIE.)
OSCIEZNIC | SKRZYDEL. DRZWIOWYCH -
ZACHOWAG PROJEKTOWANE WYMIARY W
SWIETLE OSCIEZNIC.

3, PRZED WYKONANIEM $CIAN DZIALOWYCH |
ELEMENTOW PROJEKTU WNETRZ SPRAWDZIG
WYMIARY NA BUDOWIE | EWENTUALNE
ZMIANY GABARYTOW W STOSUNKU DO
PROJEKTU UZGODNIC: Z ARCHITEKTEM.

4. WSZELKIE ZMIANY GABARYTOW, RODZAJOW
MATERIALOW BUDOWLANYCH |
PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
SYSTEMOWYCH WYMAGA.JA UZGODNIENIA Z
ARCHITEKTEM.

5. PRZYJETE W PROJEKCIE MATERIALY,
PRODUKTY | SYSTEMY (OKRESLONE NAZWA,
PRODUKTU | FIRMY) SA PRZYKLADOWE.
STOSOWANE PRZEZ WYKONAWCE SYSTEMY,
MATERIALY | ROZWIAZANIA WARSZTATOWE
MUSZA SPELNIAG CO NAJMNIEJ IDENTYCZNE
STANDARDY JAKOSCIOWE, TECHNICZNE |
ESTETYCZNE JAK PROJEKTOWANE ORAZ
WYMAGAJA UZGODNIENIA Z ARCHITEKTEM.

8T/ M OPRACOWANIA:
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