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Remont schodéw i nawierzchni budynek ICBN

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont schodoéw i nawierzchni budynek ICBN
1/KNR 19-01 |Rozebranie nawierzchni z ptytek chodnikowych kamiennych na podsypce pias- [m?2
0106-06 kowo-cementowe;j
118.78 m?2 118.78
RAZEM 118.78
2|/KNR 4-04 Rozebranie stopnic schodowych i podestu z ptyt kamiennych na zaprawie ce- |m2
0505-02 mentowej - 3cm
1.49+19.01 m?2 20.50
RAZEM 20.50
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem ru- |m?2
0105-02 moszu na odl. do 1 km
118.78 m?2 118.78
RAZEM 118.78
4/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami samowytadow-  |m3
0303-02 czymi (kat.gr.lll)
56.11*0.8 m3 44.89
RAZEM 44.89
5/KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styroduru m3
0106-08
(10.92+58.16)*0.8*0.05 m3 2.76
RAZEM 2.76
6/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod m?2
0637-01 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
recznie
(10.92+58.16)*0.8 m?2 55.26
RAZEM 55.26
7/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
0641-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
(10.92+58.16)*0.8 m?2 55.26
RAZEM 55.26
8/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m
0641-05 SUPERFLEX-10 - wykonanie wyoblen (faset)
10.92+58.16 m 69.08
RAZEM 69.08
9/KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-|m?2
0642-02 mi catopowierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10
(10.92+58.16)*0.8 m?2 55.26
RAZEM 55.26
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtgbokoscido 1.5m  |m3
0320-02 kat.gr.lll-1V
56.11*0.8 m3 44.89
RAZEM 44.89
11/KNR 2-09 Wykonanie podbudowy betonowej z gotowej masy z zageszczeniem mecha- |m?2
0103-02 nicznym grub.warstwy 15 cm
118.78 m?2 118.78
RAZEM 118.78
12|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm grub.warstwy po  |m?2
0105-05 zageszcz.
214.00 m2 214.00
RAZEM 214.00
13| KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne petne z elem. prostokatnych na zaprawie m?2
2112-01
118.7870.05 m?2 5.94
RAZEM 5.94
14|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienie - gruntowanie m2
0635-01
28.62+18.69+10.89 m?2 58.20
RAZEM 58.20
15|KNR-W 2-02 | Posadzki zewngtrzne petne z elem. prostokatnych na zaprawie - stopnie m2
2112-01
(1.49+19.01)*0.05 m?2 1.03
RAZEM 1.03
16| KNR-W 4-01 |Reperacja oktadziny z kamienia stopni schodowych o szer. do 50 cm m
1406-01
3*27.77+3*2.55 m 90.96
RAZEM 90.96
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