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l. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie remontu schodéw wraz z izolacjq $ciany zewnetrznej do

budynku Interdyscyplinarnego Centrum Badan Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawta Il
przy ul. Konstantynéw 1J w Lublinie

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych ST.
Zakres rzeczowy budowy obejmuije:

Wygrodzenie terenu prowadzonych prac,
Demontaz oktadzin kamiennych,
Demontaz najwyzszych stopni wraz z podstopnicami,
Ptyty granitowe z demontazu nalezy oczysci¢ z zaprawy,
Demontaz warstw podbudowy az do konstrukcji stropu pomieszczen podpiwniczenia,
Demontaz co najmniej 1 rzedu szyb elewacyjnych (Fot. 5. OPZ Szyby na elewacji budynku)
Wykonanie wykopu wzdtuz budynku (58,19m + 10,92 m) na gtebokos¢ ok. 0,8 m
Demontaz istniejgcych warstw izolacji poziomych,
Oczyszczenie powierzchni z pozostatej niespojnej izolacji,

. Osuszenie Sciany i stropu od strony zewngtrznej,

. Po demontazu okfadzin granitowych i usunieciu podbudowy Sciana zewnetrzna winna zostaé¢
zabezpieczona
a) izolacjg dwusktadnikowg o danych technicznych nie gorszych niz:
- Zgodnie z EN 1542:

*  Przyczepno$¢ do betonu - po 28 dniach w temp. +20° C i wilgotnosci wzglednej 50% 1,0 N/mm?
Kompatybilno$¢ cieplna zamrazanie-rozmrazanie w obecnosci soli, okreslona przyczepnoscia;
0,8 N/mm?

*  Przyczepno$¢ do betonu: - po 7 dniach w temp. +20°C i wilgotno$ci powietrza 50% + 21 dni w
wodzie 0,6 N/mm?2

TNk~

- O

- Zgodnie z EN 1062-7 Przyczepno$¢ Zdolnos¢ do mostkowania rys statycznych w temp. -20°C
okre$lony jako maksymalna szeroko$¢ pekniecia: Klasa A3 (-20°C) (>0,5mm)

-Zgodnie z EN ISO 7783-1Przepuszczalnos¢ pary wodnej: - wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego S (m) S =
2,41=1200

- EN 1062-6 Przepuszczalnosé dwutlenku wegla (CO ) - Dyfuzja w réwnowaznej grubosci warstwy
powietrza Spcoz (m): >50

- EN 13501-1 Reakcja na ogien: C, s1-d0

- EN 14891- A.8.2 ZdoIno$¢ do mostkowania rys w warunkach standardowych +23°C: 0,9 mm

- EN 14891- A.8.3 ZdoIno$¢ do mostkowania rys w bardzo niskiej temperaturze -20°C: 0,8 mm

- EN 14891- A.6.2 Przyczepno$¢ poczatkowa: 0,8 N/mm?

- EN 14891- A.6.3 Przyczepno$¢ po oddziatywaniu wodg;: 0,55 N/mm?

b) lub izolacjq przeciwwodng z dwusktadnikowej grubowarstwowej hydroizolacji bitumicznej o
parametrach nie gorszych niz
- wodoszczelnos¢ = 0,5 MPa



12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

- klasa mostkowania rys RU3-E zgodnie z DIN 18533-1. = 2 mm, przy powloce gr. = 3 mm po
wyschnieciu

- Grubo$¢ mokrej warstwy ok. 5 mm Grubos¢ suchej warstwy = 4 mm

Wykonanie fasety,

Przed aplikacjg beton winien by¢ gtadki i oczyszczony z czesci ruchomych, posiada¢ stopien
zawilgocenia ponizej 7%.

Jako materiatu wigzacego istniejaca podbudowe z ptytami granitowymi nalezy uzywac zaprawy klejowe;
o0 danych technicznych nie gorszych niz:

- Wytrzymatos¢ na Scinanie (gres /gres) po 28 dniach = 2,5 N/mm2 ANSI A-118.1

- Przyczepnos¢ (beton/gres) po 28 dniach = 1 N/mm2 EN 1348

- Przyczepnos¢ po poddaniu dziataniu ciepta = 1 N/mm2 EN 1348

- Przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie = 1 N/mm2 EN 1348

- przyczepnos¢ po cyklach zamrazania-rozmrazania = 1 N/mm2 EN 1348

- Przyczepnos¢ po probach zmeczeniowych = 1 N/mm2 SAS Technology

- Sptyw < 0,5 mm EN 1308

- Temperatura eksploatacyjna od -40 °C do +90 °C

Uzupetnienie warstw izolacji termicznej i dociskowej pod nawierzchnig terenu,

Odtworzenie warstwy podbudowy i nawierzchni z ptyt granitowych,

Montaz ptyt granitowych wykona¢ metoda tradycyjng na podbudowie cementowo — piaskowej .Piach z
cementem powinny zosta¢ uzyte w stosunku 1:3 o wytrzymato$ci 15Mpa.

Podczas montazu ptyt granitowych nalezy zachowac spadki w kierunku od budynku, fugi zachowa¢
szeroko$ci 2 — 3mm.

Po zakoriczeniu prac montazowych ptyty spoinowac fugg epoksydowg (wodoszczelng) w kolorze
szarym nawigzujacym do istniejacego.

Wykona¢ dylatacje w miejscu podziatu na p6t - uszczelniaczem poliuretanowym do wypetnier dylatacii
w posadzkach o parametrach nie gorszych niz:

- Odksztatcalno$¢ 12,5% (PN-EN ISO 9047),

- Gestos¢ ~1,65 kg/dm? (PN-EN 1SO 1183-1)

- Sptywnos$¢ < 2 mm (profil 20 mm, w 50 °C) (PN-EN ISO 7390)

Spoine chodnika spoinowac fugg ptynna.

Wywdz i utylizacja starych zapraw i gruzu oraz uprzatniecie terenu prac.



1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Definicje poje¢:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg
wykonawca - osoba wykonujgca roboty budowlane
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania rob6t
dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumiec¢: pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane) wraz z zatgczonym
projektem wykonawczym, protokdt odbioru koricowego, rysunki i opisy stuzace realizaciji obiektu
dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot
materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg
Techniczna, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Materialy uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i
petnowarto$ciowe, za wyjatkiem materiatdw w pozycjach przedmiaru robét, ktére sg przewidziane do ponownego montazu.
aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego przydatnos¢ do
stosowania w warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.
w sprawach aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r., poz.48,
roz.2)
certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujacy, ze wyréb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
ustalone w PN, wprowadzonych do obowigzkowego stosowania ilub wtasciwych przepiséw prawnych, w odniesieniu do
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z
pdzn. zm.), wymagania sg szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ danego wyrobu z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 (Dz. U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995r poz.48 rozdz.6 )
podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriéw technicznych
certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami system certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb; jest zgodny z okreslong norma lub innymi dokumentami, normatywami
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1004r
Prawo budowlane, art.10); certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustalono PN)
dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania rob6t
inspektor nadzoru - osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako inspektor nadzoru inwestorskiego przy
realizacji robot
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji rob6t, posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie niezbednym do kierowania
robotami, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy
projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacq autorem dokumentacji projektowe;j
polecenie inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie przyjetego
harmonogramu (terminu) robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i prawidtowos¢ wykonywanych robét.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, Opisie Przedmiotu
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Zambwienia, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty ich
rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie zawartej z Wykonawca przekaze teren budowy z uzgodniong w
umowie ilosci egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz komplet Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt.
Informacje te winny by¢ odnotowane w ,Protokole wprowadzenia na teren budowy”.

1.5.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz Specyfikacjg
Techniczna. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego
wymaga uzupetnien Wykonawca niezwtocznie powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego, celem
powiadomienia projektanta i podjecia dalszych stosownych dziatan zmierzajacych do kontynuacji prac. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq projektowa lub Specyfikacjq Techniczng i majg
wplyw na jakos¢ elementdw budowli, to takie materiaty zostang zastapione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry bedzie odpowiedzialny za dokonanie odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. W szczegoinosci utrzyma
warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

W trakcie realizacji robdt za zgodg Zamawiajacego Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, tablice informacyjne, tamy biato-czerwone
oddzielajace obszar niebezpieczny w celu zapewnienia bezpieczenstwa catego ruchu pieszego. Koszty zabezpieczenia
terenu budowy nie podlegajg zaptacie i przyjmuie sie, ze wigczone sg w cene umowna realizacji przedmiotu zaméwienia.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatan.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca przestrzegajac przepiséw przeciwpozarowych bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, pomieszczeniach biurowych i magazynach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
rob6t lub przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji
umowy. Wskazane jest posiadanie przez Wykonawce polisy odpowiedzialnosci cywilnej OC na prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg, celem mozliwosci pokrycia ewentualnych szkod wyniktych wskutek prowadzonej budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji przebiegajacych w terenie znajdujacych sie w
obrebie placu budowy. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca potwierdzi u odpowiednich stuzb, ktore sg wiascicielami
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instalacji i urzagdzen, informacje podane na planach budynkéw dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje
Zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt.

W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen w granicach placu budowy, Wykonawca
ma obowigzek poinformowa¢ zarzadzajacego realizacjq umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje uzytkownika obiektu o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach i
urzadzeniach pokazanych na planach budynkdw.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow i norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Ze wzgledu na wystepujace roboty przy realizacji przedmiotu zaméwienia zaliczane do niebezpiecznych w
obowigzujacym Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r (Dz.U. nr 120 z 2003 roku 1126, §6 punkt 1 k) .
Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem realizacji robot sporzadza¢ ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z wymogiem art. 21a Ustawy Prawo Budowlane.

1.5.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, norm, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod | w sposdb ciagty bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac stosowne dokumenty.

1.6. Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspélnego Stownika Zaméwien

45111300-1 Roboty rozbiérkowe,

45453000-7 Roboty remontowe i izolacyjne,
45262510-9 Roboty kamieniarskie,

45262512-3 Roboty kamieniarskie wykoriczeniowe,
45320000-6 Roboty izolacyjne,

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje projektowanych materiatéw i urzadzen
Zestawienie koniecznych do wbudowania materiatow wraz z ich szczeg6towg charakterystykq zawarto w rozdziale I
pn. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

2.2. Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania materiatbw zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.
2.3. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty , zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z
wymaganiami Specyfikacji Techniczne;j.
2.4. Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢

atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Zamawiajacy dopuszcza do uzycia tylko materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
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2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty niezgodne ze Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczng muszg byé niezwtocznie usunigte przez Wykonawce
z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie spetniajg wymagan, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko Wykonawcy.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z uzytkownikiem obiektu.

2.7. Stosowanie materiatéw zamiennych (rownowaznych)

Jesli Wykonawca zamierza uzyé w jakims szczegolnym przypadku materiatow lub urzadzen zamiennych
(réwnowaznych), innych niz przewidzianych w projekcie technicznym lub Specyfikacji Technicznej, lecz o wiasciwosciach nie
gorszych od zaprojektowanych, poinformuje o takim zamiarze Zamawiajgcego przed ich uzyciem, oraz przedstawi stosowne
atesty i certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ z branzowymi przepisami szczegétowymi.

3. SPRZET

Na placu budowy powinny by¢ uzywane tylko narzedzia w petni sprawne niezagrazajace zdrowiu lub zyciu 0séb
znajdujacych sie na terenie budowy. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz dostosowany
do charakteru prac, za$ liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okres$lonymi w dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Technicznej, w terminie realizacji przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety przez Wykonawce do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy, oraz bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania, w
szczegdlnosci pod wzgledem bezpieczenstwa przed porazeniem pradem elektrycznym. Wykonawca dostarczy inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane odrebnymi
przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
bezpieczenstwo pracownikéw oraz wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na whasny koszt wszelkie ewentualne zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za prawidiowq jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét.

Ewentualne decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Opisie Przedmiotu Zaméwienia
Specyfikacji Technicznej, a takze normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z praca sprzetu inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy przeprowadzi
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kontrole przygotowania do prac wykonawczych.

Kontrola polega¢ bedzie na:

+ sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej,

* sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykorczeniowych,
+ sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP.

5.2. Warunki szczegotowe

Przed przystapieniem do robét nalezy szczegdtowo zapoznaé sie z dokumentacjg techniczna, a takze usytuowaniem
urzadzen i wszystkich instalacji znajdujacych sie na terenie objetym zakresem robét. Prace zwigzane z przygotowaniem
podtoza nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdinej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ napotkania instalacji, ktére nie
sq wykazane w dokumentaciji terenu i budynkéw lub zostaty wykonane w sposob odbiegajacy od projektdw.

Podczas realizacji prac w szczegoInosci nie dopuszcza¢ do spowodowania uszkodzenia istniejacej instalacji.

Roboty wykonywaé fachowo, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w sposéb estetyczny i nie utrudniajacy
pozniejszego prawidtowego uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ kontrole materiatow oraz robot z czestotliwo$cigq zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrole miedzyoperacyjne

Kontrole miedzyoperacyjne obejmuja prawidtowo$¢ wykonania:

e sposobu, ilosci i prawidtowo$ci zmontowania warstw izolacyjnych;

e sposobu, ilosci i prawidtowo$ci zmontowania

e prawidtowosci wykonania wymienionych prac opisanych w dokumentacji.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru
Inspektor nadzoru moze oceniaC zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami dokumentacji technicznej i
Specyfikacji Technicznej.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm i aprobat technicznych,

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pt. 1 i ktdre spetniajg wymogi
dokumentaciji technicznej i Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dia ktérych ww. dokumenty sa wymagane
prze Specyfikacie Techniczng, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore niespetniajacych wymogéw beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

1) Ksiega obmiaru robot

Ksiega obmiaru robdt jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ksiegi obmiaru robét zgodnie z
zobowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do ksiegi obmiaru rob6t bedq
czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postep robédt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa. Kazdy zapis powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden
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po drugim, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do ksiegi obmiaru robdt powinny byé przejrzyScie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegolno$ci w ksiedze obmiaru robét powinny byé zapisywane nastepujace informacije:

. data przejecia przez wykonawce placu budowy;

. dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajacego;

. zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p. 6, przygotowanych przez
wykonawce,

. daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegéinych elementéw robdt;

. postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

. daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznier lub przerw w robotach

. komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

. daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia inspektora nadzoru
inwestorskiego,

. daty zgtoszenia robét do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t
zamiennych;

. wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

. warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na czasowe ich ograniczenia
lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkdw klimatycznych;

. dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

. dane na temat jakoSci materiatow, poboru prébek i wynikow badan z okreSleniem przez kogo zostaty

przeprowadzone i pobrane;
wyniki poszczegdlnych badan z okre$leniem, przez kogo zostaty przeprowadzone;
. inne istotne informacje o postepie robdt.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do ksiegi obmiaru robot przez Wykonawce powinny by¢
na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Wszystkie decyzje inspektora
nadzoru inwestorskiego, wpisane do ksiegi obmiaru robét, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je
akceptuje lub sie do nich odnosi. Wpis projektanta do ksiegi obmiaru robét obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie bedac strong umowy nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Atesty materiatow

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatbw bedg gromadzone w formie uzgodnionej
z inspektorem  nadzoru. Dokumenty te  stanowig zalgczniki do  odbioru  rob6t.  Winny  byé
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg techniczna,
Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru winny by¢ zapisane w postaci protokotu ilosciowego wykonanych prac.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia robot. Biedne dane winny zosta¢ zweryfikowane
wg ustalen inspektora nadzoru na piSmie przy wspétudziale opracowujacego dokumentacje techniczna,.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen Specyfikacji Technicznej i warunkéw zawartej umowy, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:
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o odbiorowi biezacemu prac zanikowych,
. odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
o odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca wpisem do ksiegi
obmiaru robot. Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoniczenia rob6t dokumentow przyjecia dokumentoéw, o ktdrych mowa w pt. 8.2.2

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Zamawiajacy w obecnosci inspektora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci robot z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:
o dokumentacje powykonawcza, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
o dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e aprobaty techniczne,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodne ze

Specyfikacjg Techniczng o i programem zabezpieczenia jakosci.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Fakt dokonania odbioru pogwarancyjnego winien by¢ zawarty w umowie. Odbior pogwarancyjny polega¢ bedzie na
ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Proponuje sie
jego dokonanie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2 "Odbiér ostateczny
(koricowy)". Po komisyjnym odbiorze robét po uptywie okresu gwarancyjnego Zamawiajacy dokona zwolnienia ewentualnej
kaucji gwarancyjnej na warunkach okreslonych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady pfatnosci za wykonanie rob6t winna okreSlaé umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy
inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy wydane przez wtadze panstwowe i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut podczas prowadzenia robét.
Najwazniejsze akty normatywne do stosowania wymieniono w Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej w pkt. 10.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Wykonanie remontu schodoéw wraz z izolacjg $ciany zewnetrznej do budynku Interdyscyplinarnego Centrum Badan
Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawia Il przy ul. Konstantynéw 1J w Lublinie

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
e |nwestor: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta Il w Lublinie, al. Ractawickie 14, 20-950 Lublin
e \Wykonawca: wybrany w trybie zapytania ofertowego/przetargu nieograniczonego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Szczegotowy zakres rzeczowy rozbudowy obejmuije nastepujace sktadniki:

Wygrodzenie terenu prowadzonych prac,
Demontaz okfadzin kamiennych,
Demontaz najwyzszych stopni wraz z podstopnicami,
Ptyty granitowe z demontazu nalezy oczysci¢ z zaprawy,
Demontaz warstw podbudowy az do konstrukcji stropu pomieszczen podpiwniczenia,
Demontaz co najmniej 1 rzedu szyb elewacyjnych (Fot. 5. OPZ Szyby na elewacji budynku)
Wykonanie wykopu wzdtuz budynku (58,19m + 10,92 m) na gteboko$¢ ok. 0,8 m
Demontaz istniejacych warstw izolacji poziomych,
Oczyszczenie powierzchni z pozostatej niespdjnej izolaci,
. Osuszenie $ciany i stropu od strony zewnetrznej,
. Po demontazu oktadzin granitowych i usunieciu podbudowy $ciana zewnetrzna winna zosta¢ zabezpieczona
a) izolacjg dwusktadnikowg,
b) lub izolacjg przeciwwodna z dwusktadnikowej grubowarstwowej hydroizolacji bitumicznej
Wykonanie fasety,
12. Przed aplikacjg beton winien by¢ gtadki i oczyszczony z czesci ruchomych, posiadac stopieri zawilgocenia ponize;
7%.
13. Jako materiatu wigzacego istniejacq podbudowe z ptytami granitowymi nalezy uzywac¢ zaprawy klejowej.
14. Uzupetnienie warstw izolacji termicznej i dociskowej pod nawierzchnie terenu,
15. Odtworzenie warstwy podbudowy i nawierzchni z ptyt granitowych,
16. Montaz ptyt granitowych wykona¢ metoda tradycyjng na podbudowie cementowo — piaskowej .Piach z cementem
powinny zosta¢ uzyte w stosunku 1:3 o wytrzymato$ci 15Mpa.
17. Podczas montazu ptyt granitowych nalezy zachowaé spadki w kierunku od budynku, fugi zachowaé szeroko$ci 2 —
3mm.
18. Po zakoriczeniu prac montazowych ptyty spoinowaé fuga epoksydowa (wodoszczelng) w kolorze szarym
nawigzujacym do istniejgcego.
19. Wykona¢ dylatacje w miejscu podziatu na pét - uszczelniaczem poliuretanowym do wypetnien dylatacji w
posadzkach. Spoine chodnika spoinowa¢ fugg ptynna.
20. Wywoz i utylizacja starych zapraw i gruzu oraz uprzatniecie terenu prac

STV NocoRLOND =

- O

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz definicjami i
skrétami podanymi w Wymaganiach ogdlnych p. 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot okre$lono w niniejszej ST w dziale Wymagania Ogélne w p. 1.5.

W szczegdlnosci Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw okreslono w ST w dziale Wymagania Ogoine w p. 2. .
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zastosowanie materiatdw zgodnych ze wskazaniami projektanta zawartymi w
dokumentacji technicznej.

1. izolacja dwusktadnikowa o danych technicznych nie gorszych niz:
- Zgodnie z EN 1542:
*  Przyczepnos¢ do betonu - po 28 dniach w temp. +20° C i wilgotno$ci wzglednej 50% 1,0 N/mm?
*  Kompatybilno$¢ cieplna zamrazanie-rozmrazanie w obecnosci soli, okre$lona przyczepnoscia; 0,8 N/mm?2
*  Przyczepno$¢ do betonu: - po 7 dniach w temp. +20°C i wilgotno$ci powietrza 50% + 21 dni w wodzie 0,6
N/mm?
*  Zgodnie z EN 1062-7 Przyczepnos¢ Zdolno$¢ do mostkowania rys statycznych w temp. -20°C okre$lony
jako maksymalna szerokos¢ peknigcia: Klasa A3 (-20°C) (>0,5mm)
* Zgodnie z EN ISO 7783-1Przepuszczalno$¢ pary wodnej: - wspotczynnik oporu dyfuzyjnego S (m) S =24
=1200
*  EN 1062-6 Przepuszczalnos¢ dwutlenku wegla (CO ) - Dyfuzja w rbwnowaznej grubosci warstwy powietrza
Socoz (m): >50
*  EN13501-1 Reakcja na ogien: C, s1-d0
*  EN 14891- A.8.2 Zdolno$¢ do mostkowania rys w warunkach standardowych +23°C: 0,9 mm
* EN 14891- A.8.3 Zdolno$¢ do mostkowania rys w bardzo niskiej temperaturze -20°C: 0,8 mm
*  EN14891- A.6.2 Przyczepnos¢ poczatkowa: 0,8 N/mm?
* EN 14891- A.6.3 Przyczepno$¢ po oddziatywaniu woda; 0,55 N/mm?
b) izolacja przeciwwodna z dwusktadnikowej grubowarstwowej hydroizolacji bitumicznej o parametrach nie gorszych
niz
- wodoszczelnos¢ 2 0,5 MPa
- klasa mostkowania rys RU3-E zgodnie z DIN 18533-1. = 2 mm, przy powloce gr. = 3 mm po wyschnieciu
- Grubo$¢ mokrej warstwy ok. 5 mm Grubos¢ suchej warstwy = 4 mm
2. Przed aplikacjg beton winien by¢ gtadki i oczyszczony z czesci ruchomych, posiadac stopier zawilgocenia ponize;
7%.
3. Jako materiatu wigzacego istniejaca podbudowe z ptytami granitowymi nalezy uzywac zaprawy klejowej o danych
technicznych nie gorszych niz:
- Wytrzymato$¢ na $cinanie (gres /gres) po 28 dniach = 2,5 N'mm2 ANSI A-118.1
- Przyczepnos¢ (beton/gres) po 28 dniach = 1 N/mm2 EN 1348
- Przyczepnos$¢ po poddaniu dziataniu ciepta = 1 N/mm2 EN 1348
- Przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie = 1 N/mm2 EN 1348
- przyczepnos¢ po cyklach zamrazania-rozmrazania = 1 N/mm2 EN 1348
- Przyczepnos¢ po probach zmeczeniowych = 1 N/mm2 SAS Technology
- Sptyw < 0,5 mm EN 1308
- Temperatura eksploatacyjna od -40 °C do +90 °C
4. Montaz ptyt granitowych wykona¢ metodg tradycyjng na podbudowie cementowo — piaskowej .Piach z cementem
powinny zosta¢ uzyte w stosunku 1:3 o wytrzymato$ci 15Mpa.
9. Podczas montazu plyt granitowych nalezy zachowa¢ spadki w kierunku od budynku, fugi zachowa¢ szerokosci 2 -
3mm.
6. fuga epoksydowa (wodoszczelna) w kolorze szarym nawigzujacym do istniejacego.
7. Uszczelniacz poliuretanowy do wypetnien dylatacji w posadzkach o parametrach nie gorszych niz:
- Odksztatcalnos¢ 12,5% (PN-EN ISO 9047),
- Gestos¢ ~1,65 kg/dm? (PN-EN 1SO 1183-1)
- Sptywno$¢ < 2 mm (profil 20 mm, w 50 °C) (PN-EN 1SO 7390)
Spoine chodnika spoinowa¢ fuga ptynna.
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Wszystkie materiaty montazowe i urzadzenia przewidziane w dokumentacii, jesli zawierajg typ, nr katalogowy lub
producenta nalezy traktowac jako wyznacznik standardu i jakosci danego materiatu lub urzadzenia.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow rdwnowaznych wzgledem zaprojektowanych, pod warunkiem spetnienia przez
nie podanych wymagan norm i wtasciwosci technicznych. Wykaz materiatow koniecznych do wykonania robét z rozbiciem na
poszczegoine elementy przedstawiono ponizej:

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace robot okre$lono w niniejszej ST w dziale Wymagania Ogélne w p. 3.
Do wykonania ww. prac niezbedne sq nastepujace maszyny i sprzet gwarantujacy wtasciwg jakos¢ robét : miot udarowy,
szlifierka do szlifowania betonu, mieszarka do zapraw, sprezarka, topaty, taczki, mtotki, wiertarki udarowe, koparki

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace robot okre$lono w niniejszej ST w dziale Wymagania Ogélne w p. 4.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot. Srodki i urzadzenia transportu powinny byé przystosowane do transportu materiatéw i urzadzen
przewidzianych do wykonania danego rodzaju rob6t wyburzeniowych, tynkarskich, dekarskich elektrycznych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie sie przedmiotow w sposéb zabezpieczajacy ich uszkodzenie oraz stosowaé
sie do ewentualnych warunkéw transportu wydanych przez ich producentéw. Wykonawca przystepujacy do budowy powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:

- samochodu dostawczego;
- samochodu samowytadowczego;

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robét okre$lono w niniejszej ST w dziale Wymagania Ogélne w p. 5. Wszystkie prace
nalezy wykona¢ zgodnie obowiazujacymi normami i przepisami budowy oraz technologia budowy okreslong w opracowaniu
techniczno-budowlanym. Przy realizacji wszelkich prac nalezy bezwzglednie stosowac sie do zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.

5.1. Roboty w zakresie rozbiorek.
5.1.1. Wykonanie robé6t w zakresie rozbiorek.

Przez roboty rozbiérkowe nalezy rozumie¢ roboty polegajace na rozbiorce tych elementdw, ktdre zakwalifikowano w
opisie przedmiotu zamédwienia. Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. W trakcie
wykonywania rob6t rozbiérkowych wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na budowie i w jej otoczeniu.
Transport materiatéw z rozbiérki bedzie sie odbywat przy pomocy taczek budowlanych. Sktadowane elementy rozbiérkowe
nie moga by¢ poza wygrodzonym terenem. Materiaty z rozbiorki typu gruz nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie byty
rozwiewane przez wiatr, nie pylity i nie byty przeszkodg dla otoczenia budowy.

5.1.2. Odbidr robot.
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikowych.
5.1.3. Sprzet.
Taczki, deski i sklejki szalunkowe, miotki, wiertarki udarowe.
5.2. Roboty w zakresie remontu schodéw oraz cokotu.
Roboty remontowe wykonywaé zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

5.3. Elementy dostarczane, wbudowywane.

Wszystkie materiaty dostarczane nalezy zamontowa¢, wbudowac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, wytycznymi zapisanym w instrukcji i dokumentacji technicznej ich stosowania oraz poleceniami inspektora
nadzoru rob6t budowlanych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace rob6t okreslono w niniejszej ST w dziale Wymagania Ogdlne w p. 6. Celem kontroli
jakosci jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonanych robot.

6.1. Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie materiatow uzytych do budowy projektowanych instalacji polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami norm lub dokumentéw, dokumentacijg projektowa, ST oraz warunkami wydanymi przez Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej w p. 7.
Szczegétowy obmiar robdt w rozbiciu na poszczegolne roboty przedstawiono w zataczonych przedmiarach robot.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej w p. 8.

Celem dokonania odbioru rob6t Inwestor powota komisje, w skfad ktorej winny wejs¢ nastepujace osoby:

- przedstawiciel Inwestora (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego),
- kierownik budowy ze strony Wykonawcy,

- osoby, ktdrych obecnos¢ w czasie odbioru jest z réznych wzgledow konieczna (uzytkownik).

Komisja ocenia jako$¢ i zgodnoS¢ wykonanych robét, roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowa, Specyfikacjgq Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W efekcie Komisja odbiorcza
sporzadza protokdt, o liczbie egzemplarzy wiasciwej dla zainteresowanych stron. W przypadku stwierdzenia usterek
Wykonawca usuwa je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

W ramach przekazania inwestycji do eksploataciji i uzytkowania Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Komisji
Odbiorczej nastepujace dokumenty: oryginat ksiegi obmiaru robét, dokumentacje powykonawczg, protokoty z dokonanych
pomiaréw i sprawdzen, oSwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego i doprowadzeniu
terenu budowy do stanu pierwotnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady pfatnosci za wykonanie robét winna okreslac umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy wydane przez wtadze panstwowe i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut podczas prowadzenia robét.
Najwazniejsze z nich to:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1974 r- Prawo Budowlane - z pdzniejszymi zmianami.
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003roku. poz.401).
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