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1. Cze¢$¢ ogolna

1.1 Nazwa inwestycji
Przebudowa istniejacego budynku biurowego na cele siedziby Nadle$nictwa Olsztynek.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowalnych zwigzanych z przebudowsa istniejacego budynku biurowego na cele siedziby
Nadle$nictwa Olsztynek, ul. Mita, dz. nr 204/92, gmina Olsztynek, wojewddztwo warminsko-

mazurskie, obreb 0002 Olsztynek.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg roboty budowalne zwigzane z:
e instalacja zewnetrzna,
e instalacjg oswietleniowa,
e instalacjg gniazd wtykowych,
¢ instalacja odgromowa wraz z potaczeniami wyrOwnawczymi,
¢ instalacja teletechniczna,

¢ instalacja fotowoltaiczng.

1.3 Informacje o obszarze robot
Roboty wykonywane be¢da w istniejagcym budynku biurowym, w celu przebudowy

pomieszczenia Nadlesnictwa Olsztynek.

1.4 Okreslenia podstawowe

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogoéw bezpieczenstwa,
wielkosci charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw 1 sposobow
oznaczania, metod badan i prob oraz odbiordéw 1 rozliczen.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisani, wymogami
lub specyfikacja techniczng dla danego materiaty lub wyrobu.

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,

przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiaty lub wyrobu.



Instalacja elektryczna — zespot odpowiednio potagczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem elektroinstalacyjny, a takze urzadzeniami i aparatami — przeznaczonymi do przesytu,
rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikow energii elektryczne;j.

Obwod instalacji elektrycznej — zespdt elementdw polgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zroédtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przez przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potgczonych przewodow elektrycznych. W sktad odwodu elektrycznego
wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danymi
punktami zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Aparaty elektryczne — urzadzenia elektryczne jak np. tgczniki, przekazniki, przyciski alarmowe,
skrzynki sterownicze, szafki przekaznikowe itp.

Instalacje teletechniczne — instalacje bardzo niskiego napigcia (12V lub 24V) stanowigce zespoty
odpowiednio potaczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem i osprzgtem instalacyjnym, a takze
urzadzeniami 1 aparatami — przeznaczone do przesylu, rozdzialu, zabezpieczenia 1 zasilania
odbiornikéw teletechnicznych.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg (wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego), a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego; Roboty
budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub
uprawomocnieniu si¢ zgloszenia.

Przylacze — odcinek lub element sieci stuzacy do potaczenia instalacji przytaczanej, o wymagane;j
mocy przylaczeniowej, z pozostatg czgscig sieci.

Miejsce przytaczenia — punkt w sieci, z ktorego rozpoczyna si¢ przytacze.

Przytacze kablowe — odcinek sieci utozonej w ziemi od istniejgcego urzadzenia elektroenergetycznego
(linia nadpowietrzna lub kablowa) do ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w granicy (linii
rozgraniczajacej) dziatki. Wewnetrzng linie zasilajaca od ztacza do budynku realizuje podmiot
przytaczany.

Przytacze nadpowietrzne — odcinek sieci tgczacy stup linii energetycznej ze skrzynka pomiarowa
usytuowang na zewnetrznej Scianie budynku. Przewdd przylaczeniowy w zaleznosci od wysokos$ci
przylaczanego budynku montowany jest za pomoca stojaka dachowego lub uchwytu (haka) w $cianie
budynku.

Droga ewakuacyjna — droga wyznaczona do ewakuacji w przypadku awarii.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — czg$¢ oS$wietlenia awaryjnego zapewniajaca bezpieczne
opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajaca uprzednie podjecie proby zakonczenia
potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do rozsytu, filtracji i przeksztatcenia Swiatta emitowanego

przez jedng lampe lub kilka lamp, zawierajace wszystkie niezbedne elementy do podtrzymania,



mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierajgce, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z
elementami potrzebnymi do ich podtaczenia do sieci zasilajace;.

Uziemienie — zespot srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czgéci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego polaczenia elektrycznego.

Zwod — gorna czg$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
pioruna.

Zwody sztuczne — wykonywanie w przypadku braku mozliwos$ci zastosowania elementow dachu jako
zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu Iub konieczno$ci spetnienia warunkow
dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla si¢ jako nieizolowane, natomiast
montowane obok lub nad obiektem nazywam si¢ izolowanymi. Rozr6znia si¢ zwody poziome (niskie,
podwyzszone 1 wysokie) 1 pionowe. Ochron¢ odgromowa z zastosowaniem zwoddéw poziomych

niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa.

2. Ogolne wymagania dotyczace materialow

2.1 Wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow

Wszelkie nazwy wlasne produktow i1 materialdow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wlasciwos$ci 1 wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow pod
warunkiem:

e spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.2 Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Kable i przewody
Zaleca sie¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogoéw
dla rodzaju pomieszczenia 1 powlok¢ ochronng.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.



Przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach
nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo§¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego
przewodu. Jako materialy przewodzace mozna stosowac¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju

zyt do 10 mm? nalezy stosowaé obowiazkowo przewody miedziane.

2.2.2 Osprzet instalacyjny

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — kable 1 przewody uktadane bezposrednio na podlodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem — to réznego rodzaju rozgalezienia, tuleje, taczniki 1 uchwyty
wykonane z tworzyw sztucznych albo z metalu. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne
na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C , a ze wzgledu na wytrzymalo$s¢ wymagaja
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe 1 osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddéw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe.

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rur poprzez wciskanie lub przykrecanie.

Puszki elektroinstalacyjne - moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tacznikow instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane s3 z materialbw o wytrzymalosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka, jednocze$nie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP
2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -

wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materialow do rob6t montazowych
Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace
warunki:
e 33 zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowej 1
szczegotowej specyfikacji technicznej,
e s3 wlasciwie oznakowane 1 opakowane,
e spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow

réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.



Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobdéw 1 materiatbw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialéw i wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczego6lnosci kable 1 przewody nalezy przechowywac na bebnach lub w krazkach, konce
przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza
poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciagtos$¢ zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet 1 oprawy os$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty zachowaly swoja jakos¢ 1
przydatnos$¢ do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.
Miegjsca czasowego sktadowania materialdw beda po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. sprzgt, osprzgt wraz z osprzetem pomocniczym
nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegoblnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.5 Wymagania wobec komponentow instalacji fotowoltaicznej

Wszystkie materialy stosowane podczas wykonywania prac budowlanych przez Wykonawce
muszg by¢ fabrycznie nowe, dopuszczone do powszechnego obrotu i zastosowania w budownictwie
oraz muszg spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm wilasciwych dla przeznaczenia 1 zastosowania
danego materiatu. Musza posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci w
jezyku polskim.

Urzadzenia stosowane w instalacjach musza posiada¢ gwarancj¢ producenta na okres nie krotszy niz:
. Panele fotowoltaiczne - 12 lat

. Konstrukcja wsporcza - 10 lat

. Inwertery solarne - 5 lat

. Prace budowlane - 5 lat



. Pozostale materialy zgodnie z gwarancja producenta.

Podstawowe minimalne parametry modutu:

* gwarancja — min. 12 lat; dodatkowo 12 lat gwarancji na min. 90% sprawno$ci nominalnej oraz 25 lat
gwarancji na min. 80% sprawnosci nominalnej;

* obcigzalno$¢ mechaniczna statyczna nie mniej niz 5,4 kN/m2 i dynamiczna nie mniej niz 2,4kN/m2;

3. Wymagania dotyczgce robot

3.1 Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i narzedzi
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru.

3.2 Wymagania dotyczace transportu

Podczas transportu na budowe nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do
montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnoéw 1 dla krazkow: - 5°C,
ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

3.3 Wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
umow3 oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 jakos¢ wykonanych robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora

nadzoru.

3.4 Wymagania dotyczace montazu konstrukcji wsporczej

Konstrukcja wsporcza wykonana z aluminium badz z elementéw stalowych z powtloka
antykorozyjna.
Konstrukcja mocujagca musi zapewni¢ stabilne mocowanie paneli oraz cechowaé si¢ wysoka
odpornos$cia na szkodliwe warunki atmosferyczne
Ramy montazowe muszg by¢ kompatybilne z panelami, to znaczy nie powodowac ich uszkodzenia i
odksztatcen.
Wykonawca zapewni ochrone przed korozja elektrochemiczng mogaca powsta¢ na styku laczenia
anodowanego aluminium i stali.
Konstrukcja wsporcza obliczona na IV klase obcigzenia $niegiem oraz I klas¢ obcigzenia wiatrem

potwierdzone certyfikatami i badaniami.



3.5 Wymagania dotyczace montazu monitoringu pracy inwerterow
System fotowoltaiczny musi by¢ monitorowany poprzez jeden centralny uktad, sterownik.

Uktad powinien by¢ zabudowany w inwerterze.
Wymaga si¢ aby system monitorowania miat mozliwo$¢ rejestracji, podgladu i sterowania takich
parametrow jak:

e podglad parametrow pracy inwertera,

e podglad produkcji energii elektryczne;,

e podglad mocy chwilowej kazdego z inwerterow

e podglad mocy chwilowej catego systemu sumarycznie.

Grafika produkcji oraz konsumpcji powinna mie¢ mozliwos¢ przedstawienia na wykresach. System
powinien by¢ wyposazony w mozliwos¢ wysylania powiadomien o btgdach w pracy instalacji
fotowoltaiczne;.

Nalezy zainstalowa¢ dodatkowy licznik energii pokazujacy ilo$¢ energii wykorzystanej przez obiekt.

4. Kontrola jakosci robot

4.1 Sprawdzenia odbiorcze
Szczegblowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych 1 kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2-2:2002, PN-IEC 60364-
6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998:Az1:2000.
Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:
e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem 1 ze stanem faktycznym,
e 7zgodnos$¢ potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
e stanu wszystkich elementoéw instalacji oraz stanu 1 kompletno$ci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatow,
e pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementoéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan,
e stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
e sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,
e poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen S$rubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce¢ montazu,
e poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej,

e pomiarach rezystancji izolacji.



Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-1EC 60364-6-61:2000.

4.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je§li materialy nie spelniajace wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wadg za nie majaca zasadniczego

wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

5. Odbior robot

5.1 Odbior mi¢edzyoperacyjny
Odbioér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych

wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

e przygotowanie podioza do montazu kabli i przewodoéw, tacznikdéw, gniazd, opraw oswietleniowych,
urzadzen 1 odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

o instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robo6t instalacji elektrycznej np. zasilanie

pomp.

5.2 Odbior czesSciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgSciowe robot zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajagc oceng
prawidlowosci ich wykonania po catkowitym ukoficzeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$s¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi

przepisami i projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.

5.3 Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

e dla napig¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,



e dlanapi¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,

ciggltosci zyt 1 zgodnosci faz, proba napigeciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje

si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamieS$ci¢ w protokole odbioru

koncowego.

5.4 Wymagania dotyczace pomiarow i dokumentacji powykonawczej

Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest:

przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

dokumentacja uzasadniajgca uzupetienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonania robot,
dokumentacja budowy (notatki, pisma wyjasniajace i uzgadniajace),

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob po montazowych,

protokoty pomiaréw i badan,

swiadectwa jakos$ci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatéw,

karty katalogowe zamontowanych urzadzen.

6. Dokumenty odniesienia

6.1 Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

41:2000 bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

43:1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

46:1999 bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-1EC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

47:2001 bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i1 montaz

2000 wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoélne.




PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér 1 montaz

52:2002 wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i1 montaz

523:2001 wyposazenia  elektrycznego.  Obcigzalno§¢  pradowa  dlugotrwata
przewodow.

PN-1EC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

53:2000 wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér 1 montaz

54:1999 wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

559:2003 wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe 1
instalacje o$§wietleniowe.
PN-1EC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
56:1999 wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-6- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Sprawdzanie.
61:2000 Sprawdzanie odbiorcze.
PN-1EC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
704:1999 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i

rozbiorki.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzadzen i1 zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu

alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne

przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.

Czg$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki 1 obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego 1
podobnego. Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe 1 przewody

posredniczace.




PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czegs¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu

przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu

przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki  rdéznicowopradowe  bez

wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i

podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i1 podobnego

(RCBO). Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

Urzadzenia i ukltady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badaf odbiorczych (Zmiana

Azl).

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogoélne.

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-EN 50618:2015-03 P

Kable 1 przewody elektryczne do systemow fotowoltaicznych.

PN-EN IEC  61730-
1:2018-06 P

Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV). Cze$¢ 1:

Wymagania dotyczace konstrukcji

PN-EN 61194:2002 P

Parametry charakterystyczne autonomicznych systemow fotowoltaicznych

(PV).

PN-HD
712:2016-05P

60364-7-

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze¢s¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady

zasilania

PN-EN 62124:2005E

Systemy fotowoltaiczne (PV) wolnostojace - Weryfikacja projektu

PN-EN 61724:2002P

Monitorowanie wlasnosci systemu fotowoltaicznego - Wytyczne pomiaru,

wymiany danych i analizy

PN-EN 61215:2005E

Moduly fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan

naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu




PN-E- Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --
04700:1998/Az1:2000 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-1EC 61024-1-2:2- | Ochrona odgromowa obiektow budowlanych -- Cze$¢ 1-2: Zasady ogolne -
2:2002 - Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie

urzadzen piorunochronnych

PN-E- Urzadzenia i1 uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --
04700:1998:Az1:2000 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

6.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.

zmianami).

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478)

6.3 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych

wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi

zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,

poz. 2011).




6.4 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4)

Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty instalacyjne.

Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cz¢§¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i1 piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;.

Warszawa 2004 r.




