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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robét budowlanych - WMiKL-1

Instalacja wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji

w budynku biurowym Nadle$nictwa Olsztynek, ul. Mrongowiusza 25, 11-015 Olsztynek

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t dotyczacych budowy instalacji wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji w budynku

biurowym Nadle$nictwa Olsztynek, ul. Mrongowiusza 25, 11-015 Olsztynek.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na

celu budowe instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zgodnie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.1. BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

1. Roboty budowlane w zakresie budynkéw - KOD CPV 45210000-2
- instalacja wentylacji mechanicznej - KOD CPV 45331210-1
- instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych - KOD CPV 45331220-4

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami.
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1.4.1

POJECIA OGOLNE - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]J I
KLIMATYZACJI
urzgdzenie wentylacji mechanicznej — zespét elementéw powodujacych wymuszong

mechanicznie wymian¢ powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci,

urzadzenie chlodnicze — zespot elementéw powodujacych schtodzenie powietrza w
pomieszczeniu lub jego czgsci lub schtodzenie powietrza wentylacyjnego,

powietrze wentylacyjne — powietrze naptywajace do pomieszczenia w wyniku dziatania
urzadzenia wentylacji mechanicznej,

ilos¢ wymian — objetosciowa godzinowa ilo§¢ powietrza wentylacyjnego podzielona przez
objeto$¢ pomieszczenia,

parametry powietrza — zespdét cech fizycznych i chemicznych powietrza obejmujacy:
temperature, wilgotnos¢ wzgledna, zawarto$¢ zanieczyszczen stalych, sktad chemiczny

mieszaniny gazéw, stopien jonizacji i predkos¢ ruchu.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub atesty dopuszczajace do obrotu na

terenie Polski. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inwestora i

Projektanta. Wymagania oraz parametry techniczne ktére majg spelnia¢ zastosowane materiaty i

urzadzenia zostaly wyszczegdlnione w dokumentacii projektowej i ST.

2.1.1. Wymagania dotyczace systemu kanatéw wentylacyjnych.

Svystem wentylacyjny — przewody okrgglte .

Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym. Elementy tego systemu wykonane sg
z fabrycznie zamontowang uszczelka z gumy. System spetnia klase¢ szczelnosci minimum B
zgodnie z PN-EN 12237.

Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237.
Guma jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednocze$nie bedac odporng na
wahania temperatury od -30°C do 100°C (okresowe obcigzenie do 120°C). System
zachowuje swoje wlasciwosci przy cisnieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do 5000
Pa.

Dla prawidtowego ulozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie polaczona z

ksztaltkg przy pomocy tasmy stalowe;j.
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e Zastosowanie ksztattek z fabrycznie montowang uszczelkg eliminuje uzywanie mas
uszczelniajacych zawierajacych niebezpieczne dla srodowiska 1 przyspieszajace korozje
rozpuszczalniki.

e Dla utatwienia okresowych przegladéw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie
powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci $rub i wkretéw jako elementéw taczacych

ksztaltke z rurg (zasady BHP uj¢te w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny — przewody prostokgtne.

» Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokagtnym spelniaja klase szczelnosci B
zgodnie z PN-EN 1507.

* Klasg szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 1507.

* Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

e Dla utatwienia okresowych przegladow i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system
nie powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci §rub i wkretow jako elementéw

faczacych ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

Aluminiowa kratka z ruchomymi lamelami, nawiew/wywiew.

* Montaz na zakonczeniu kanatu. Montaz niewidoczny lub za pomocg wkretow.
*  Wielkos¢ LxH: 200x100mm.

* Ramka montazowa i przepustnica regulacyjna.

* Kratki nawiewne - dodatkowe kierownice wewnetrzne.

e Wolna powierzchnia 80%.

e Material aluminium anodyzowane.

Nawiewnik / wywiewnik okrggty z petnym panelem frontowym i okrggtym gdrnym podejsciem.

e Nawiew szczelinowy, przysufitowy 4-stronny poziomy lub pionowy z mozliwoscig nastaw
posrednich.

e Zmiana kierunku nawiewu realizowana poprzez zmian¢ ustawienia panelu wewngtrznego.
Zakres wielko$ci 100-400mm.

* Systemowe elementy montazowe.

* Montaz w komorze rozpreznej lub bezposrednio do zenskich zakonczen instalacji.

e Montaz w suficie modutowym 600x600 przy pomocy systemowej ptyty montazowej.

* Mozliwo$¢ montazu systemowej przepustnicy grzybkowej wewnatrz  krocca

przylaczeniowego.
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Materiat aluminium malowane proszkowo na kolor RAL 9010.

Wywiewnik kwadratowy z perforowanym panelem frontowym i okrggtym bocznym podejsciem

Panel frontowy rewizyjny z ukrytym montazem i zabezpieczajaca linka serwisowa.

Wielkos¢ przytacza 160mm.

Zintegrowana skrzynka rozprezna z wytlumieniem akustycznym, demontowalng
przepustnicg i elementem pomiarowym.

Bezposredni montaz w suficie modutowym 600x600. Mozliwo$¢ systemowego montazu w
innych rodzajach zabudowy sufitowe;j.

Materiat stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 9010.

Klasa szczelno$ci potaczenia z systemem min. C wg normy PN-EN 12237.

Anemostat nawiewny wirowy z okrggltym gornym podejsciem.

Nawiew wirowy o wysokim stopniu indukcji.

Panel frontowy rewizyjny z ukrytym montazem i zabezpieczajacg linka serwisowaq.

Wielkos¢ przytacza 160mm.

Zintegrowana skrzynka rozpr¢zna z wytlumieniem akustycznym, demontowalng
przepustnicg i elementem pomiarowym.

Bezposredni montaz w suficie modutowym 600x600.

Mozliwos$¢ systemowego montazu w innych rodzajach zabudowy sufitowe;.

Materiat stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 9010.

Lamele tworzywo ABS.

Klasa szczelno$ci potaczenia z systemem min. C wg normy PN-EN 12237

Skrzynka rozprezna z bocznym okrggtym podejsciem kanatu.

Pelna wewnetrzna izolacja termiczna i akustyczna.

Wielkosci 100x100 1 125x125mm.

Przepustnica suwakowa z uszczelnieniem szczotkowym o zakresie regulacji do 250Pa.
Demontowalny modut przepustnicy i elementu pomiarowego.

Kréciec przytaczeniowy mocowany poételastycznie w celu eliminacji drgan przenoszonych z
systemu.

Materiat stal ocynkowana.

Klasa szczelnosci potaczenia z systemem min. C wg normy PN-EN 12237
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2.1.2. Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji stosuje si¢ urzadzenia i elementy urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z
automatykg. Spos6b dziatania automatyki zostat opisany w dokumentacji projektowe;.

Montaz, rozruch, eksploatacja i sterowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, scisle

wedlug wytycznych producenta urzgdzen.

Wymagania dotyczgce centrali wentylacyjnej IN-1W:

Centrala - opis

PRZEZNACZENIE
Urzagdzenia przeznaczone sa do typowych aplikacji wentylacyjnych, znajdujg zastosowanie w budynkach
mieszkalnych, biurowych, szkotach, przedszkolach, sitowniach, restauracjach, kawiarniach oraz budynkach
uzytecznosci publiczne;.
KONSTRUKCJA | OBUDOWA
« Centrale podwieszane wyposazone w system przesuwnych oston rewizyjnych. Minimalna przestrzen obstugowa
wynosi 50 mm.
« Konstrukcja nosna centrali bezszkieletowa.
- Panele ostonowe typu sandwich wykonane z blachy stalowej galwanizowanej oraz izolacji termicznej w postaci
wetny mineralnej o grubosci 60 mm, klasie pozarowej A1. Scianki zewnetrzne osfon zabezpieczone dodatkowg
powioka w kolorze RAL 9006.
« Panele zdejmowane dodatkowo uszczelnione po obwodzie wewnetrznej ostony silikonem odpornym na plesn i
grzyby.
* Panele rewizyjne zaopatrzone w uchwyty.
» Urzadzenia podwieszane wyposazone w zawiesia montazowe, a centrale w wersji stojgcej posadowione na ramie
o wysokoéci 60 mm wykonanej z blachy stalowej z powloka o podwyzszonej odpornosci na korozje.
« Podlogi, przepony wentylatoréw, prowadnice wymiennikow i filtréw oraz ramki odkraplaczy — blacha stalowa
galwanizowana.
« Wszystkie krawedzie | uskoki wypetnione silikonem odpornym na plesn i grzyby (zawiera srodek grzybobéjczy) dla
minimalizacji ryzyka rozwoju bakterii i mikroorganizmaow.
UWAGI
« Urzgdzenia podwieszane - dostep do urzadzenia odzysku ciepta, filtrow, wentylatoréw oraz nagrzewnicy
elektrycznej od spodu urzadzenia, dostep do pozostatych sekcji funkcyjnych m. in. wymiennikéw ciepta, odkraplaczy
z boku urzadzenia.
« Urzadzenia stojace z obsiuga od gory - dostep do urzadzenia odzysku ciepia, filtréw, wentylatoréw oraz
nagrzewnicy elektrycznej z gory, dostep do pozostatych sekcji funkcyjnych m. in. wymiennikéw ciepta, odkraplaczy z
boku urzgdzenia.
« W ramach ciggtego doskonalenia oraz poprawy jakosci oferowanych Towardw i ustug, nie zmieniajac ich ogdinego
charakteru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wczeéniejszego uprzedzenia, w tym
mozliwo$é zmiany dostawcy podzespotéw, bez zmiany parametréw urzadzen.
DANE ELEKTRYCZNE TYPOSZEREGU
(HE 2 kW):1~230V /12,1 A; (HW, CHF, CHW):1~ 230V /3,4 A
(HE 3 kW):1~230V /16,4 A; (HW, CHF, CHW):1~ 230V /3,3 A
(HE 6 kW):3~400V /13,1 A; (HW, CHF, CHW):1~230V /6,6 A

(

(

)

(HE 6 kW):3~400V /13,1 A; HE 9 kW):3~ 400 V /18,7 A; (HW, CHF, CHW):1~ 230 V /11,2A
(HE 9 kW):3~ 400V /18,7 A; HW, CHF, CHW):1~230V/112 A
(HE 12kW):3~ 400V /20,3 A (HW, CHF, CHW):3~400V /29 A

ZESPOL WENTYLATOROWY EC

« zespot wentylatorowy promieniowo-osiowy z silnikiem EC (elektroniczne komutowanym) o podwyzszonej
sprawnosci | ptynnej regulacji obrotdéw, charakteryzujgcy sie niskg emisjg hatasu i energooszczednoscig

« wysokosprawny wirnik wykonany z materiatu kompozytowego lub stali malowanej metoda proszkowa/mokrg
« wywazenie wirnika: G 2,5/6,3 (zgodnos¢ z ISO 1940-1)

* konstrukcja no$na zespotu wentylatorowego przytwierdzona do przepony wentylatora — silnik

(1~200-277V 50Hz, IP54/IP55, IE4 lub 3~380-480V 50Hz, IP55, IE4)

» konstrukcja zespotu wykonana z blachy stalowej galwanizowanej lub kompozytu

* lej wytworzony z blachy stalowej galwanizowanej lub materiaiu kompozytowego

FILTR KASETOWY

« material filiracyjny stanowi splisowana tkanina syntetyczna rozpieta na siatce z drutu (klasa filtracji: M5 (PM10
65%)) oraz karton filtracyjny z widkna szklanego (klasa filtracji: F7 (PM1 55%))

» ramka filtra wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub tworzywa sztucznego
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WYMIENNIK OBROTOWY

* wirnik sorpcyjny

+» sekcja skfada sie z wymiennika obrotowego i uktadu napedowego, cato$¢ umieszczona w stalowej obudowie
« wymiennik zbudowany z naprzemiennie nawinietej na osi obrotu folii aluminiowe] karbowanej 1 ptaskiej

» naped przekazywany jest z silnika na wymiennik poprzez pas napedowy

» silnik napedowy o statej lub zmiennej predkosci obrotowej - optymalizacja sprawnoséci odzysku ciepta lub

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
» Zw0j pretowych elementéw grzejnych wykonanych ze stali nierdzewnej
* termostaty bezpieczenstwa zabezpieczajgce przed przegrzaniem

Wymagania dotyczgce centrali wentylacyjnej 2N-2W:

Centrala - opis

PRZEZNACZENIE

Centrale klimatyzacyjne przeznaczone sg do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
nawiewnych i wyciggowych. Urzgdzenia przeznaczone do montazu w zaktadach przemystowych i ustugowych, w
budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej w tym w obiektach stuzby zdrowia. Urzgdzenia do typowych
zastosowan w wentylacji komfortu.

KONSTRUKCJA | OBUDOWA

« Konstrukcja nosna centrali bezszkieletowa.

« Obudowa i konstrukcja centrali w Klasie odpornosci korozyjnej C4 (dla warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych).
« Panele ostonowe (stale, zdejmowane, drzwi) wykonane z blachy stalowej z powtokg o podwyzszonej odpornosci
na korozje oraz izolacji termicznej w postaci niepalnej wetny mineralnej (zgodna z EN 13162) o grubosci 60 mm,
klasie pozarowej A1.

* Panele zdejmowane dodatkowo uszczelnione po obwodzie wewnetrznej ostony silikonem odpornym na plesn i
grzyby.

» Drzwi inspekcyjne zawieszone na zawiasach i wyposazone w zamki z kluczem, panele zdejmowane zaopatrzone
w uchwyty.

« Konstrukcja i uszczelnienie przystosowane do podwyzszonych cisnien.

+ Podtogi, przepony wentylatoréw, prowadnice wymiennikdw i filtréw oraz ramki odkraplaczy i tumikdéw — blacha
stalowa z powtokg o podwyzszonej odpornosci na korozje.

» Wszystkie krawedzie i uskoki wypetnione silikonem odpornym na plesn i grzyby (zawiera $rodek grzybobéjczy) dla
minimalizacji ryzyka rozwoju bakterii i mikroorganizmoéw.

» Materialy zastosowane w centrali odporne na powszechnie stosowane srodki dezynfekciji.

PODSTAWA CENTRALI

« wysokosé: 120 mm, 80 mm (opcjonalnie)

* rama wykonana z blachy stalowej z powlokg o podwyzszonej odpornosci na korozje

* rama wyposazona w otwory umozliwiajgce transport

UWAGI

« W ramach ciagtego doskonalenia oraz poprawy jakosci oferowanych Towardw i ustug, nie zmieniajac ich ogdlnego
charakteru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wczesniejszego uprzedzenia, w tym
mozliwosé zmiany dostawcy podzespolow, bez zmiany parametrow urzgdzen.

ZESPOL WENTYLATOROWY EC

« zespdt wentylatorowy promieniowo-osiowy z silnikiem EC (elektroniczne komutowanym) o podwyzszonej
sprawnosci i ptynnej regulacji obrotéw, charakteryzujacy sie niska emisjg hatasu i energooszczednoscia

« wysokosprawny wirnik wykonany z materiatu kompozytowego lub stali malowanej metodg proszkowa/mokra
+ stopien wywazenie wirnika: G 2,5/6,3 (zgodnie z ISO 1940-1)

« konstrukcja nosna zespotu wentylatorowego przytwierdzona do przepony wentylatora — silnik (1~200-277V 50Hz,
IP54/1P55, IE4 lub 3~380-480V 50Hz, IP54/IP55, IE4)

» konstrukcja zespotu wentylatorowego wykonana z blachy stalowej z powtoka o podwyzszonej odpornosci na
korozje lub kompozytu

» opcjonalnie stalowa konstrukcja oraz lej zespotu zabezpieczone powioka epoksydowg

» opcjonalnie sekcja zespotu wentylatorowego wyposazona w bulaj oraz oswietlenie

FILTR KIESZENIOWY
» material filtracyjny stanowi witdknina syntetyczna
« ramka filtra wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub tworzywa sztucznego
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WYMIENNIK OBROTOWY

« wirnik sorpeyjny

« sekcja wyposazona w sektor czyszczacy minimalizujacy transfer powietrza wywiewanego do czesci nawiewnej
urzadzenia

» sekcja sktada sie z wymiennika obrotowego i uktadu napedowego, cato$¢ umieszczona w stalowej obudowie

« wymiennik zbudowany z naprzemiennie nawinietej na osi obrotu folii aluminiowej karbowanej i ptaskiej

» naped przekazywany jest z silnika na wymiennik poprzez pas napedowy

+ silnik napedowy o zmiennej predkosci obrotowej - optymalizacja sprawnosci odzysku ciepta lub zabezpieczenia
wirnika przed zamarznieciem

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

« szereg pretowych elementdow grzejnych wykonanych ze stali nierdzewnej, elementy pogrupowane w sekcje
» obudowa — blacha stalowa z powloka o podwyzszonej odpornosci na korozje

« termostaty bezpieczenstwa zabezpieczajace przed przegrzaniem

CHLODNICA FREONOWA

« wykonana z rurek miedzianych oraz pakietu lamel aluminiowych

+» rozdzielacz wykonany z mosigdzu, a kolektor powrotny z rury miedziane]

» dopuszczalne cisnienie pracy: 4,2 MPa

Wyposazenie

« wanna ociekowa — wykonana ze stali nierdzewnej, wyposazona w krdciec spustowy (232)
» kulowy syfon wodny

« odkraplacz — montowany za chtodnica

TLEUMIK SZUMU

» szereg kulis zamontowanych w sekgcji rownolegte do przeptywu powietrza

« kulisy wypetnione niepalna wetng mineralna pochtaniajaca energie akustyczng (klasa odpornosci ogniowej A1) |
pokryte welonem z widkna szklanego, co zapobiega uszkodzeniu elementu przez strumien powietrza

+ kulisy tlumigce osadzone w obudowie z blachy stalowej z powioka o podwyzszonej odpornosci na korozje

Wymagania dotyczgce centrali wentylacyjnej 3N-3W:

ZESPOL WENTYLATOROWY EC

« zespot wentylatorowy promieniowo-osiowy z silnikiem EC (elektroniczne komutowanym) o podwyzszonej
sprawnosci i ptynnej regulacji obrotéw, charakteryzujacy sie niskg emisjg hatasu i energooszczednos$cia

« wysokosprawny wirnik wykonany z materiatu kompozytowego lub stali malowanej metoda proszkowa/mokra
« wywazenie wirnika: G 2,5/6,3 (zgodnos¢ z ISO 1940-1)

« konstrukcja nosna zespotu wentylatorowego przytwierdzona do przepony wentylatora — silnik

(1~200-277V 50Hz, IP54/1P55, |IE4 lub 3~380-480V 50Hz, IP55, IE4)

» konstrukcja zespotu wykonana z blachy stalowej galwanizowanej lub kompozytu

* lej wytworzony z blachy stalowej galwanizowanej lub materiatu kompozytowego

FILTR KASETOWY

« material filtracyjny stanowi splisowana tkanina syntetyczna rozpieta na siatce z drutu (klasa filtracji: M5 (PM10
65%)) oraz karton filtracyjny z widékna szklanego (klasa filtracji: F7 (PM1 55%))

» ramka filtra wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub tworzywa sztucznego

WYMIENNIK OBROTOWY

« wirnik sorpcyjny

« sekcja skiada sie z wymiennika obrotowego i uktadu napedowego, cato$¢ umieszczona w stalowe] obudowie
« wymiennik zbudowany z naprzemiennie nawinietej na osi obrotu folii aluminiowej karbowanej i ptaskigj

» naped przekazywany jest z silnika na wymiennik poprzez pas napedowy

+ silnik napedowy o statej lub zmiennej predkosci obrotowej - optymalizacja sprawnosci odzysku ciepta lub

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
« Zw0j pretowych elementdéw grzejnych wykonanych ze stali nierdzewnej
« termostaty bezpieczenstwa zabezpieczajgce przed przegrzaniem
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WYTYCZNE DO PARAMETROW URZADZEN WENTYLACYJNYCH

Urzadzenie z atestem higienicznym wydanym przez Panstwowy Zaklad Higieny w

Warszawie.

Wszystkie parametry proponowanego urzadzenia powinny by¢ przedstawione w karcie

technicznej urzadzenia.

Parametry centrali nie gorsze niz w przedstawione w karcie technicznej zaprojektowanego

urzadzenia.

Wsp6tczynnik mocy wilasciwej wentylatora SFP [kW/m3/s] dla oporéw sytemu przy filtrach

czystych wyznaczone metodologiag wg normy EN 16798-3:2017 nie wigkszy niz:

- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urzadzenia dla wentylatora na
nawiewie,

- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urzadzenia dla wentylatora na
wywiewie.

Sprawnos$¢ catkowita, wymiany suchej oraz ErP nie mniejsza niz parametry przedstawione w

karcie technicznej zaprojektowanego urzadzenia.

Sprawno$¢ odzysku wilgoci nie mniejsza niz parametry przedstawione w karcie techniczne]

zaprojektowanego urzadzenia.

Straty cisnienia na urzadzeniu odzysku ciepta dla warunkéw projektowych nie wigksze niz:

- przedstawione w karcie technicznej zaprojektowanego urzadzenia dla nawiewu,

- przedstawione w karcie technicznej zaprojektowanego urzadzenia dla wywiewu.

Poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz: przedstawiony w karcie technicznej

zaprojektowanego urzadzenia dla poszczegélnych parametréw: dla ssania, tloczenia i do

otoczenia dla wentylatora nawiewu oraz dla ssania, ttoczenia i do otoczenia dla wentylatora

wywiewu.

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) zgodnie z Rozporzadzeniem

KE 1253/2014 nie wigkszy niz przedstawiony w karcie.

Wspétczynnik jednostkowy mocy wtasciwej wentylatora JMW int [W/m3/s] dla warunkéw

Ekoprojektowych wyznaczonych zgodnie z Rozporzadzaniem KE 1253/2014 1 wytycznymi

technicznymi Komisji Europejskiej do tego Rozporzadzenia nie wigkszy niz:

- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urzadzenia dla wentylatora na
nawiewie,

- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urzadzenia dla wentylatora na

wywiewie.
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Spadek ci$nienia wewngtrznego dla czesci pelnigcych funkcje wentylacyjne przedstawiony
dla warunkéw Ekoprojektowych wyznaczonych zgodnie z Rozporzadzaniem KE 1253/2014
(Aps, add) [Pa] nie wigkszy niz:

- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urzadzenia dla nawiewu,

- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urzadzenia dla wywiewu.
Efektywny pobdr mocy [kW] zgodnie z Rozporzadzaniem KE 1253/2014 nie wigkszy niz:
- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urzadzenia dla nawiewu,

- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urzadzenia dla wywiewu.

Wymagania dotyczgce wentylatoréw wyciggowych z pomieszczen sanitariatow:

pobdér mocy elektrycznej nie wigkszy niz podany w dokumentacji projektowe;j,
mozliwo$¢ montazu w poziomie i w pionie,
wentylatory wyposazone w opdznienie czasowe,

wentylatory wyposazone w automatyczng zaluzje.

Wymagania dotyczgce agregatu chlodniczego do centrali 2N-2W:

Parametry techniczne nie gorsze niz w przedstawione w dokumentacji projektowej

Zakres wydajnos$ci chlodniczej nie mniejszy niz podany w dokumentacji projektowe;j

SEER (wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/chtodzenie): nie mniejszy niz 7,3
SCOP (wskaznik sezonowej efektywnos$ci energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany):
nie mniejszy niz 4,3

Pobdr mocy elektrycznej nie wigkszy niz podany w dokumentacji projektowe;.

Cigzar urzadzenia nie wigkszy niz podany w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczgce jednostki zewnetrznej uktadu VRF:

nominalna wydajnos¢ chtodnicza 56.0 kW

nominalna wydajno$¢ grzewcza 56.0 kW

wspolczynnik SEER nie mniejszy niz 6,81

wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,27

poziom nominalnego cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia nie wigkszy niz 61 dB(A)
mierzone wedtug normy ISO 3741

poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 84 dB(A) mierzone wedlug normy ISO 3741
wymiary jednostki zewnetrznej nie wigksze niz 1295 x 1695 x 765mm (WxHxD)

jednostka zewnetrzna sktadajaca si¢ z jednego modutu
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zasilanie 3®, 4, 380415V, 50 Hz
maksymalny pobor pradu (MFA) 63 A

Wymagania dotyczgce jednostek wewnetrznych uktadu VRF':

nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz podana w dokumentacji projektowe;j,
nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wigkszy niz podany w dokumentacji projektowe;j,
minimum 3-stopniowa regulacja predkosci przeptywu powietrza,

poziom ci$nienia akustycznego na biegu najwyzszym/ Srednim/ najnizszym nie wigkszy niz
podany w dokumentacji projektowej,

poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz podany w dokumentacji projektowej,

wymiary jednostek kasetonowych nie wigksze niz 575 x 250 x 575 mm,

panel maskujacy jednostki kasetonowej o wymiarach nie wigkszych niz 620 x 57 x 620 mm,
panel maskujacy jednostki kasetonowej dostarczany fabrycznie w kolorze bialtym,

jednostki wewnetrzne wyposazone w pompke skroplin.

Wymagania dotyczgce klimatyzatora Split dla pomieszczenia serwerowni 1.10:

zakres wydajnos$ci chlodniczej nie mniejszy niz podany w dokumentacji projektowej,
nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wigkszy niz podany w dokumentacji projektowe;j,
minimum 3-stopniowa regulacja predkosci przeptywu powietrza,

poziom ci$nienia akustycznego na biegu najwyzszym/ Srednim/ najnizszym nie wigkszy niz
podany w dokumentacji projektowej,

poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz podany w dokumentacji projektowej,

wymiary jednostki kasetonowej nie wigksze niz 575 x 250 x 575 mm,

panel maskujacy jednostki kasetonowej o wymiarach nie wigkszych niz 620 x 57 x 620 mm,
panel maskujacy jednostki kasetonowej dostarczany fabrycznie w kolorze bialtym,

jednostka wewnetrzna wyposazona w pompke skroplin,

praca w trybie chtodzenia dla temperatur zewnetrznych od -20°C do +52 °C.

2.1.3. Wymagania dotyczace izolacji kanatéw wentylacyjnych.

Po wykonaniu instalacji kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ welna do kanatéw wentylacyjnych

o grubosci 30 mm z folig aluminiowa.
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Kanaty wentylacyjne od czerpni $ciennych do central wentylacyjnych oraz od central
wentylacyjnych do wyrzutni dachowych nalezy zaizolowac¢ izolacja kauczukowa do kanaloéw

wentylacyjnych o grubosci 32 mm.

2.1.4. Wymagania dotyczace izolacji linii freonowych.
Instalacje freonowa projektuje si¢ w izolacji o grubosci:
* Srednice: 6.35(1/4") 9.52(3/8") 12.70(1/2") 15.88(5/8") 19.05(3/4")
grubosc¢ izolacji 9mm
* Srednice: 22.22(7/8") 28.58(1 1/8")
grubos¢ izolacji 19mm
* przewody na zewnatrz budynku — wszystkie $rednice

grubos$¢ izolacji 25mm + ostona z ptaszcza stalowego lub membrany.

2.1.5. Instalacj¢ chiodniczg projektuje si¢ z rur miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN 12735-1
izolowanych przeciwko roszeniu si¢ otulinami dla instalacji chtodniczych. Instalacje te mozna

wykona¢ z rur preizolowanych. Srednice rur wedtug rysunkéw i DTR producenta urzadzen.

2.1.6. Instalacje skroplin wykona¢ z rur PVC, PP lub PE. Przewody skroplin nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 0,5% do najblizszego pionu kanalizacyjnego. Wiaczenie do pionu kanalizacyjnego za

posrednictwem syfonu, aby unikna¢ przenikania nieprzyjemnych zapachéw do instalacji.

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW

Kanaty i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy przechowywa¢ w oryginalnych
opakowaniach w magazynach zamknietych. Podczas skladowania urzadzen wentylacji

mechanicznej i klimatyzacji nalezy ustawi¢ je na podktadkach korkowych o grubosci 1-2 cm

3. SPRZET

3.1. SPRZET DO WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE] 1
KLIMATYZACJIL

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
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zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym

umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow

umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT MATERIALOW DO BUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNE]J I KLIMATYZACJL.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej 1 wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Podczas transportu urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy ustawi¢ je na
podktadkach korkowych o grubosci 1-2 cm oraz doktadnie zabezpieczy¢ pasami mocujacymi.
Transport urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien odbywa¢ si¢ w oryginalnych

opakowaniach.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana instalacja wentylacji

mechanicznej 1 klimatyzacji.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zdemontowac istniejgce klimatyzatory split.

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i §cianach za
pomoca kredy lub innych znakéw przebieg oraz lokalizacje projektowanych rur, kanatéw i
urzadzen.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
nalezy wykona¢ otwory i przebicia w stropach, Scianach wewnetrznych i zewnetrznych oraz w
dachu.

Nalezy wykona¢ bruzdy w $Scianach pod kanaty wentylacyjne, linie freonowe i instalacje skroplin.
Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze pod agregaty chtodnicze znajdujace si¢ na zewnatrz
budynku. Nalezy wykona¢ wypoziomowany fundament pod jednostke zewngtrzng ukiadu VRF.

Nalezy takze zamontowac¢ podstawy dachowe pod wyrzutnie dachowe na dachu budynku.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu zgodnie z punktem 5.2 mozna przystgpi¢ do wykonania rob6t montazowych.

Centrale wentylacyjne, agregat zewnetrzny uktadu VRF oraz pozostate agregaty chlodnicze nalezy
ustawi¢ na wypoziomowane] posadzce, wypoziomowanym fundamencie, wypoziomowanych
konstrukcjach wsporczych, wspornikach systemowych lub podwiesi¢ do stropu w zalezno$ci od

typu urzadzenia. Lokalizacja urzadzen wedtug projektu.

Przejscia instalacji na dach budynku nalezy odpowiednio uszczelni€.

Wymagania dotyczace urzadzen i innych elementéw sktadowych instalacji wentylacji mechaniczne;j

i klimatyzacji oraz ich wymagane parametry techniczne zostaly wyszczegdlnione w dokumentacji

projektowej 1 ST.
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5.3.1. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

PrzejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sa
od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacja.
Przejscia przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach wypelnionych materiatem
elastycznym.

Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Material podp6r i podwieszen powinien charakteryzowac si¢ odpowiednig odpornoscig na korozje
w miejscu zamontowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak, aby ugigcie sieci przewodoéw
nie wptywalo na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalnos¢ konstrukcji.
Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c¢) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie, zamontowanych w sieci przewodéw, np.
przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub oséb, ktére bedg stanowily dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

W przypadkach oddzialywania sit wywotanych rozszerzalno$cia cieplna, konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydluzen liniowych. Podpory i podwieszenia
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z materialéw elastycznych lub
wibroizolatoréw.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére

moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

5.3.2. CENTRALE WENTYLACYJNE
Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w:
e potaczenia elastyczne wykonane z poliestrowej taSmy elastycznej o duzej wytrzymatosci,
zakonczonej obustronnie stalowym elementem podtgczeniowym zabezpieczonym powloka
cynkowa, zamontowane miedzy kro¢cami wlotowym 1 wylotowym a siecia przewodow

wentylacyjnych (centrala 2N-2W),
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* sztywne sztucery (centrala IN-1W i 3N-3W).
Centrale wentylacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjag montazu wydang przez producenta
oraz tak, aby umozliwi¢ tatwy dostep do calego urzadzenia.
Filtry powietrza w centralach wentylacyjnych powinny by¢ wyposazone w presostaty, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji. Zamocowanie filtréw powinno by¢
trwate 1 szczelne. Szczelnos¢ zamocowania filtréw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w

normie PN-EN 1886.

5.3.3. CZERPNIE / WYRZUTNIE

Czerpnie powietrza umieszczone beda na elewacji budynku. Wyrzutnie powietrza umieszczone
beda na dachu budynku na podstawach dachowych. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna
zabezpieczac instalacje przed wptywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji,
daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni 1 wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed

przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

5.3.4. KRATKI i ANEMOSTATY NAWIEWNE / WYWIEWNE

Elementy ruchome kratek i anemostatow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Kratki i anemostaty powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

Spos6b zamocowania kratek i anemostatow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiang¢ elementéw regulacyjnych.

Kratki i anemostaty powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych" prac budowlanych.
Kratki i anemostaty z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie

otwartej.

5.3.5. PRZEPUSTNICE, KLAPY P.POZ.

Mechanizmy napedu przepustnic i klap p.poz powinny umozliwia¢ tatwg zmian¢ potozenia topat w
pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice i1 klapy p.poz powinny mie¢ wyrazne oznaczenie
polozenia otwartego i zamknigtego.

Klapy p.poz beda wyposazone w sitowniki 24V 1 dwa wylaczniki krancowe, sterowane beda z

centralki instalacji SAP.

5.3.6. PRZEWODY FREONOWE
Instalacje chtodnicza nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN 12735-1

izolowanych przeciwko roszeniu si¢ otulinami dla instalacji chtodniczych. Instalacj¢ ta3 mozna
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wykona¢ z rur preizolowanych. Srednice rur freonowych wedtug dokumentacji projektowej i DTR
producenta urzadzen.

Przewody nalezy taczy¢ przez lutowanie twarde. Przewody poziome prowadzone przy $Scianach pod
stropami powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajagcy wilasciwg
kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji)
Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Przewody
zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody
pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczytlo lcm na
kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja (szczegdlnie dotyczy to przewodéw z miedzi). Konstrukcja i rozmieszczenie podpor
powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor
przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ izolowane cieplnie. Materialy
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposOb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna
by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnietg lub uszkodzong powloka antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w

sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.3.7. TULEJE OCHRONNE
Przy przejsciach elementéw instalacji przez przegrod¢ budowlang (np. przewodem poziomym
przez $ciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowa¢ tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie elementu instalacji.
Tulejg ochronng powinna by¢ ostona o wymiarach wewnetrznych wigkszych od wymiaréw
przewodu:

* conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

* conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
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Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki lub dachu.
Przestrzen pomig¢dzy elementem instalacji a tulejag ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na ten element, umozliwiajagcym jego wzdluzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w nim naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednia klas¢ odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E, izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementow.

Przej$cie elementu instalacji w tulei ochronnej przez przegrod¢ nie powinno by¢ podporg

przesuwna tego elementu.

5.3.8. INSTALACJA SKROPLIN
Instalacje skroplin wykona¢ z rur PVC, PP lub PE. Przewody skroplin nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 0,5% do najblizszego pionu kanalizacyjnego. Wiaczenie do pionu kanalizacyjnego za

posrednictwem syfonu, aby unikng¢ przenikania nieprzyjemnych zapachéw do instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA, POMIARY I BADANIA

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robdt zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faz¢ robdot uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami 1 po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badanie materialéw uzytych do budowy instalacji nast¢puje przez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentéw
okreslajacych jako§¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez

ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
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Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy przeprowadzi¢ jej rozruch
techniczny polaczony z regulacja rozdzialu powietrza oraz pomiarami uzyskiwanych parametrow.

Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokolarnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostka obmiarowa kanaléw wentylacyjnych jest lm” (metr kwadratowy) powierzchni
zewngetrznej kanatu wentylacyjnego.

Jednostkag obmiarowa urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji jest 1 sztuka (szt.)
zamontowanego urzadzenia wraz z automatyka dla kazdego typu.

Jednostkg obmiarowg instalacji freonowej jest Im (metr) wykonanej i odebranej instalacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

* Dziennik Budowy;

* Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow;
8.1.1. ZAKRES ODBIORU CZESCIOWEGO

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia
wlasciwych materiatéw, prawidlowosci montazu, oraz zgodnos$ci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt.6.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do

Dziennika Budowy.
8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze cze¢$ciowym;

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

. swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

. protokét z pomiaru wydatkow powietrza na nawiewie i wywiewie;
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

. zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j;

. zgodnos¢ pomierzonych wydatkow powietrza na nawiewie 1 wywiewie wykazanych w
protokole z Dokumentacja Projektowa;

. protokotly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

. aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]

Cena 1 m® powierzchni zewnetrznej kanatu wentylacyjnego obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
— montaz projektowanych kanatéw wentylacyjnych,
— wykonanie izolacji kanatéw wentylacyjnych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan objetych wymaganiami w specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;j,

— wywoOz ziemi, gruzu i innych elementéw pozostatych po montazu.

Cena 1 sztuki odebranego urzadzenia wentylacyjnego i klimatyzacyjnego obejmuje:
- demontaz istniejacych klimatyzatoréw split,
- oznakowanie miejsca montazu projektowanych urzadzen,
- dostawg urzadzenia,
- wykonanie rob6t przygotowawczych do montazu,
- montaz urzadzen i automatyki sterujacej,
- okablowanie i uruchomienie urzadzen i automatyki,
- wykonanie bruzd pod instalacj¢ skroplin,
- wykonanie instalacji skroplin,
- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan objetych wymaganiami w specyfikacji techniczne;,
dokumentacji projektowej i DTR Producenta urzadzen,

- wywoz ziemi, gruzu i innych elementéw pozostatych po montazu.
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Cena 1m wykonanej i odebranej instalacji freonowej obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie bruzd pod linie freonowe,

utozenie przewodow,

wykonanie izolacji przewoddéw,

wykonanie préby szczelnosci instalacji,

napelnienie instalacji czynnikiem chtodniczym,

przeprowadzenie pomiaréw 1 badan objetych wymaganiami w specyfikacji technicznej,
dokumentacji projektowej i DTR Producenta urzadzen,

wywo0z ziemi, gruzu i innych elementéw pozostatych po montazu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Kanaty i1 ksztattki wentylacyjne: PN-B-03434:1999 oraz PN-B-03410:1999

(obecnie czesciowo zastgpione przez PN-EN 1505:2001)

Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych.

Podziat, nazwy i okreslenia: PN-68/B—01411

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze: PN-78/B—-10440

10.2. INNE DOKUMENTY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajéow robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z
pozn. zm.).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401 z p6zn. zm.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wyd. COBRTI Instal. zeszyt 5

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Atesty, dopuszczenia materialéw i urzadzen do stosowania.
Opracowat:

mgr inz. Robert Blazek

mgr inz. Michat Szarek
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