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Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
 

Zakres robót obejmuje: 

• Budowę instalacji sanitarnych  

 

            SPIS   TREŚCI: 

 

 -CZĘŚĆ SANITARNA –                                                                                 

 

• 45332200-5  SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) INSTALACJI   

•               WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ                                                                

•  45332300-6  SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) INSTALACJI  

•               KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ                                                       

• 45331100-7  SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) INSTALACJI  

•                CENTRALNEGO OGRZEWANIA                                                   

• 45333000-0  SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) INSTALACJI  

•                GAZU                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

45332200-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) INSTALACJI   

WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ 
 

SPIS TREŚCI 

 

1. Wstęp. 
 Przedmiot SST. 

 Zakres stosowania SST. 

 Zakres robót objętych SST. 

 Określenia podstawowe. 

 

2. Materiały. 
 Składowanie. 

 

3. Sprzęt. 

 

4. Transport. 

 

5. Wykonanie robót 
5.3.0. Roboty montażowe. 

5.3.1. Wymagania ogólne. 

5.3.2. Montaż przewodów. 

5.3.3. Próba szczelności i ciśnienia. 

 

6. Kontrola jakości i odbiór robót. 
6.1. Odbiór międzyoperacyjny. 

6.2. Odbiór częściowy. 

6.3. Odbiór końcowy. 

 

7. Obmiar robót. 
 

8. Podstawa płatności. 

 

9. Zestawienie norm, katalogów i przepisów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. WSTĘP. 

 

Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania, dotyczące 

wykonania i obmiaru instalacji wody ciepłej i zimnej, kanalizacji wewnętrznej, centralnego 

ogrzewania, instalacji gazu 
 

Zakres stosowania SST. 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3. 

 

 Zakres robót objętych SST. 

 

Główne rozprowadzenia wody zimnej i ciepłej wody wykonać z rur polietylenowych 

PE-Xc lub PE-RT łączonych poprzez złączki i kształtki PPSU zaprasowywane typu Push lub 

Press  (połączenia możliwe do ukrycia w posadzce i bruzdach ściennych). Przy zestawie 

wodomierza oraz w kotłowni instalację wykonać z rur typu INOX do wody pitnej.  

Główne przewody poziome prowadzić w przestrzeni warstwy posadzkowej trasach 

przedstawionych na rysunkach, przewody pionowe w bruzdach ściennych lub szachtach i 

przestrzeniach obudowanych płytą gipsowo-kartonową. Przewody do przyborów prowadzić 

bruzdach ścian murowanych, w ściankach działowych typu lekkiego wypełnionych wełną 

mineralną lub w posadzce, wg rysunków. 

Na odejściach do grup urządzeń należy stosować zawory odcinające. Połączenia pod 

baterie wężykami elastycznymi. Wszystkie podejścia pod urządzenia wyposażyć w zawory 

kulowe odcinające. Przewody poziome należy układać ze spadkiem min. 0,3% w kierunku 

wejścia wody do budynku. Zachować przepisowe odległości od innych instalacji.  

Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów 

instalacji wody ciepłej i instalacji grzewczej. Stosować uchwyty z wkładka gumową. 

Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w rurach osłonowych 

Woda ciepła dla celów socjalno-bytowych pracowników przygotowywana będzie w 

zasobniku c.w.u. np. o poj. V=135 l, współpracujący z kotłem 

 

Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami, 

zawartymi w obowiązujących Polskich Normach Branżowych. 

 

Pojęcia ogólne: 

- Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 

zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość 

techniczno użytkową. 

- Instalacja ciepłej wody – część instalacji wodociągowej, służąca do przygotowania i 

doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

Materiały użyte do budowy instalacji wodociągowej powinny spełniać warunki 

określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 



 

odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Dla rur 

powinno być dołączone zaświadczenie jakości rur z oceną wyników badań wraz z oceną 

sprawdzenia szczelności. 

Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji wodociągowej według zasad 

niniejszej ST są zgodne z przedmiarem, będącym integralną częścią niniejszego 

opracowania. 

 

Składowanie materiałów. 

 

Materiały użyte do montażu instalacji powinny być składowane na drewnianych 

paletach, w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, zabezpieczonych przed działaniem 

promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Wyroby należy układać według 

poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób, zapewniający stateczność oraz 

umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

 

3. SPRZĘT. 

 

Do robót montażowych należy stosować sprzęt specjalistyczny wskazany przez 

wytwórcę materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości materiałów. Sprzęt używany 

przez Wykonawcę w robotach montażowych powinien uzyskać akceptację Inżyniera, którym 

w omawianych robotach instalacyjnych jest Inspektor Nadzoru branży Sanitarnej. 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie 

przewidzianym w Umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym. Wykonawca powinien też dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, 

umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

 

4. TRANSPORT. 

 

Materiały mogą być przewożone środkami transportu. Materiały należy układać 

równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. Materiały powinny być przewożone w oryginalnych 

opakowaniach. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie. Ponadto przy załadunku i wyładunku oraz 

przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie 

obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja 

wodociągowa. 

 

Wymagania ogólne. 

 

Technologia układania przewodów powinna być zgodna z wymaganiami wytwórcy rur 

i dokumentacją projektową. Utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

 

Montaż przewodów. 

 



 

Rury należy montować ściśle wg instrukcji producenta materiałów. Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi instrukcję fabryczną montażu przewodów. Wszystkie połączenia 

powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym 

oraz próbnym. Szczegółowe warunki montażu są podawane przez producentów wyrobów. 

 

Próba szczelności i ciśnieniowa. 

 

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i instrukcją producenta rur. 

W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. 

Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za 

pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być 

zabezpieczony przed przesunięciem w pionie i profilu. W razie stwierdzenia przecieków na 

złączach należy natychmiast dokonać naprawy. Po usunięciu przyczyn przecieków należy 

próbę ciśnieniowa przeprowadzić ponownie. Po zakończeniu budowy przewodu i 

pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, używając do tego 

czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła 

wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za 

dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 

Pobrana próbka wody powinna spełniać wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby 

gospodarcze. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT. 

 

 Odbiór międzyoperacyjny. 

 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

• Sposób prowadzenia przewodów, 

• Elementy kompensacji, 

• Lokalizacja przyborów sanitarnych. 

 

Odbiór częściowy. 

 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji wodociągowej, które 

zanikają w wyniku postępu robót, jak na przykład wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz 

inne, których sprawdzanie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 

protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji 

producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 

normami warunki techniczne. 

 

Odbiór końcowy. 

 

Przy odbiorze końcowym instalacji wodociągowej, należy przedłożyć protokoły 

odbiorów częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić 

zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu 

udokumentowanych odstępstw) oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub 

innych warunków technicznych. 

 

W szczególności należy skontrolować: 



 

• Jakość zastosowanych materiałów i elementów instalacji, 

• Wielkość spadków przewodów, 

• Odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 

• Prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między 

podporami, 

• Prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 

• Prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

• Prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 

• Jakość wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie antykorozyjnej, 

• Zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie 

rzeczywistych ilości zużytych materiałów. 

Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania 

robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem. Jednostką obmiarową dla osprzętu i urządzeń 

jest 1 szt. (1 kpl). Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach 

kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie 

ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru należy porównać z dokumentacją techniczno-

kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1m przewodów. Podstawą płatności za 

montaż aparatów i osprzętu jest 1 szt. Podstawą płatności za montaż urządzeń jest 1 kpl. 

Ceny obejmują dowóz i montaż zgodnie z dokumentacją techniczną. Ustalona na wyżej 

określonych zasadach cena w umowie jest ceną, która nie może ulec zmianie. Ewentualne 

roboty dodatkowe lub nieprzewidziane powinny zostać rozliczone na podstawie umowy 

dodatkowej. 

 

9. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGÓW, PRZEPISÓW. 

 

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 

PN-76/B-02861 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Suche piony. 

   Wymagania i badania. 

PN-76/B-02865 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe 

   Zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa wewnętrzna 

   Przeciwpożarowa. 

PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

           Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania 

                                               i badania. 

PN-81/B-10800/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

           Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody zimnej wody z 

           polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania 

             przy odbiorze. 

PN-85/B-10702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy 



 

            odbiorze. 

PN-70/C-89015 Rury stalowe ocynkowane. Metody badań. 

PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. 

            Metody badań. 

PN920/C-89017 Rury stalowe. Oznaczenia wytrzymałości na 

   Ciśnienie wewnętrzne. 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki stalowe. Sprawdzanie wymiarów. 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacje i określenia agresywności 

   Korozyjnej środowisk. 

PN-85/M-750022 Armatura przepływowa w instalacji wodociągowej. 

Wymagania 

   I badania. 

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ50. Wymiary. 

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ50. Wymagania techniczne. 

BN-85/8862-09 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania 

   I badania. 

BN-85/8862-10 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. 

BN-76/8860-01 

Arkusze 00-04 Elementy mocujące rurociągi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45332300-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) INSTALACJI   

KANALIZACI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ 
 

SPIS TREŚCI 

 

1. Wstęp. 
 Przedmiot SST. 

 Zakres stosowania SST. 

 Zakres robót objętych SST. 

 Określenia podstawowe. 

 

2. Materiały. 
 Składowanie. 

 

3. Sprzęt. 

 

4. Transport. 

 

5. Wykonanie robót 
5.3.0. Roboty montażowe. 

5.3.1. Wymagania ogólne. 

5.3.2. Montaż przewodów. 

5.3.3. Próba szczelności i ciśnienia. 

 

6. Kontrola jakości i odbiór robót. 
6.1.  Odbiór międzyoperacyjny. 

6.2. Odbiór częściowy. 

6.3. Odbiór końcowy. 

 

7. Obmiar robót. 
 

8. Podstawa płatności. 

 

9. Zestawienie norm, katalogów i przepisów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. WSTĘP. 

 

  Przedmiot SST. 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania, dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji kanalizacji wewnętrznej  

 

  Zakres stosowania SST. 

 

Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3. 

 

  Zakres robót objętych SST. 

 

Kanalizacja zewnętrzna 

 

Odprowadzenie ścieków z budynku wykonać poprzez wymianę istniejącego przyłącza 

należącego do sieci wewnętrznej Inwestora. Przebudowa przyłącza nie wymaga uzgodnienia 

z wydziałem GK w Olsztynku.  

 Przebudowa przyłącza podyktowana jest koniecznością zagłębienia kanalizacji 

sanitarnej.  

 Ścieki sanitarne odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez 

włączenie projektowanego odcinka przyłącza od budynku do istniejącej studni kanalizacji 

sanitarnej S1 zgodnie z załączonym rysunkiem. W tym celu na odcinku przyłącza należy 

wykonać studnie pośrednie zlokalizowane na działce inwestora. 

 Projektowane odcinki przyłącza wykonać z rur PVC-U 160 kanalizacyjnych, 

kielichowych klasy S (SN8) SDR 34, z uszczelkami gumowymi dwuwargowymi, łączone na 

wcisk. 

 Przewody układać zgodnie z profilem na głębokości Hmin.=1,2m (przykrycie). W 

miejscu wypłycenia rurociągu, rurociąg należy ocieplić np. warstwą keramzytu.  

 Przejście przewodu przez ścianę fundamentową budynku lub pod fundamentem  w 

stalowej tulei ochronnej 250 z końcówkami uszczelnionymi szczeliwem plastycznym. 

Studni inspekcyjną S4 wykonać jako gotowe tworzywowe z 425, z włazem żeliwnym 

B125 i kinetą rozdzielczą z wlotami uformowanymi zgodnie z rysunkiem Połączenie 

studzienek z przewodami PVC poprzez szczelne połączenia tulejowe.  

Studnie rewizyjne S2, S3 wykonać jako studnie szczelne z kręgów betonowych 

Dn1000 z kinetami wylewanymi. Kręgi prefabrykowane łączone na uszczelki. Poziom 

górnej krawędzi włazu w nawierzchniach utwardzonych powinien być z nią równy. 

Studzienkę wyposażyć w stopnie włazowe żeliwne wg PN-64/H-74086 ustawione 

mijankowo co 30 cm. Na studni należy zastosować włazy samozatrzaskowe typu ciężkiego z 

żeliwa sferoidalnego Dn600 klasy B125, oraz wyposażyć w betonowe stożki odciążające. 

Połączenia studzienek z przewodami PVC poprzez szczelne połączenia tulejowe. 

 

Kanalizacja wewnętrzna 

 

Odprowadzenie ścieków poprzez przyłącze kanalizacyjne, wg projektu budowlanego 

przyłączy wod.-kan. Poziomy i piony oraz podejścia do przyborów wykonać z rur z PVC-U 

klasy N. Rury kielichowe łączone na wcisk z uszczelką gumową. 

Przewody poziome należy prowadzić pod posadzką w gruncie na podsypce z piasku 

grub. 15cm, wykonać obsybkę grub. 30. W miejscu przejścia rury przez ściany 

konstrukcyjne należy stosować rurę ochronną Dn200. 

W pomieszczeniu kotłowni projektuje się studzienkę schładzającą. 



 

Ścieki z posadzek odprowadzane będą wpustami podłogowymi – podejście Ø50. 

Należy zastosować wpusty podłogowe o wymiarach 150x150mm,. Lokalizacja wpustów wg 

potrzeb i technologii zaplecza kuchennego. 

Zmiany kierunków przewodów oraz włączenia pod kątem prostym należy wykonać 

przy użyciu kształtek o kącie załamania maksymalnie 45°.  

Piony poprowadzić wg rysunków po wierzchu ścian lub w szachtach instalacyjnych, 

obudowanych płytą g.-k., w zależności od przeznaczenia pomieszczenia. Odpowietrzenie 

pionów poprzez rurę zakończoną wywiewką  wyprowadzoną ponad dach lub za pomocą 

zaworu napowietrzającego. Piony wyposażyć w rewizje, rewizje należy zastosować także na 

poziomach kanalizacyjnych w miejscach wskazanych na rysunku. Spadki podejść do 

przyborów minimum 3%. 

 Przewiduje się odprowadzenie skroplin z urządzeń chłodniczych. Podłączenie 

z zastosowaniem syfonu. 

 Mocowanie przewodów należy wykonać do przyległych elementów 

konstrukcyjnych budynku przy użyciu zamocowań i obejm odpowiednich do użytego 

systemu rur. Elementy mocujące powinny być zgodne z zaleceniami producenta rur, nie 

powinny przenosić drgań, hałasu i naprężeń na budynek.  

Przy przejściach przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne. Trasę 

prowadzenia przewodów instalacji, średnice i spadki pokazano na rysunkach. Na kanałach 

należy stosować opaski przeciwpożarowe w miejscach przejścia przewodu prze przegrodę 

oddzielenia pożarowego. 

 

Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

określeniami, zawartymi w obowiązujących Polskich Normach Branżowych. 

 

Pojęcia ogólne: 

• Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących 

do odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci 

kanalizacji zewnętrzne lub innego odbiornika. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

Materiały użyte do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej powinny spełniać 

warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku 

normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym 

warunkom. Dla rur powinno być dołączone zaświadczenie jakości rur z oceną 

wyników badań. Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji 

sanitarnych według zasad niniejszej ST są zgodne z Przedmiarem, będącym 

integralną częścią niniejszego opracowania. W dokumentacji przyjęto standard dla 

materiałów firmy Wavin Metalplast Buk.. Do wykonawstwa można przyjąć materiały 

inne, lecz o jakości nie niższej. 

 

2.1. Składowanie materiałów. 

 

Materiały użyte do montażu instalacji powinny być składowane w 

oryginalnych opakowaniach na drewnianych paletach, w pomieszczeniach 

zamkniętych, suchych, zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych i 

opadów atmosferycznych. Wyroby należy układać według poszczególnych grup, 

wielkości i gatunku w sposób, zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp 

do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

3. SPRZĘT. 



 

 

Do robót montażowych należy stosować sprzęt specjalistyczny wskazany 

przez wytwórcę materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości 

materiałów. Sprzęt używany przez Wykonawcę w robotach montażowych powinien 

uzyskać akceptację Inżyniera, którym w omawianych robotach instalacyjnych jest 

Inspektor Nadzoru branży Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponować sprzętem 

gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w 

Umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Wykonawca powinien też dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, 

umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

 

4. TRANSPORT. 

 

Rury kanałowe mogą być przewożone środkami transportu. Materiały należy 

układać w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, równomiernie na całej 

powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 

podczas transportu. Materiały powinny być przewożone w oryginalnych 

opakowaniach. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie. Ponadto przy załadunku i 

wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i 

kolejowym. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana 

instalacja kanalizacyjna. 

 

5.3.0. Roboty montażowe. 

 

5.3.1. Wymagania ogólne. 

 

Technologia układania przewodów powinna być zgodna z wymaganiami 

wytwórcy rur i dokumentacją projektową. Utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

 

5.3.2. Montaż rur PVC-U klasy N i S. 

 

Rury należy montować ściśle wg instrukcji producenta materiałów. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi instrukcję fabryczną montażu przewodów. 

Połączenia kielichowe rur PVC-U należy wykonać przy użyciu oryginalnych 

fabrycznie uszczelek dostarczonych przez producenta rur. Bosy koniec rury należy 

wsuwać do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej tak, aby odległość między nim, a 

podstawą kielicha wynosiła 0,5 – 1,0 cm. Wszystkie połączenia powinny być tak 

wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy użyciu roboczym oraz próbnym. 

Szczegółowe warunki montażu są podawane przez producentów wyrobów. 

 

 

 



 

5.3.3. Próba szczelności i ciśnieniowa. 

 

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i instrukcją producenta rur przed zakryciem 

kanałów, w których prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnętrznej. Badania 

przeprowadza się następująco: 

• Podejścia i przewody spustowe kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na 

szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

• Kanalizacyjne przewody odpływowe odprowadzające ścieki bytowo-

gospodarcze sprawdza się na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu 

wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich 

stron.  

Przeprowadza się również sprawdzenie zgodności wykonywanych robót 

zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zapisami w dzienniku budowy i sprawdza 

się czy użyte materiały są zgodne z normami. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT. 

 

 Odbiór międzyoperacyjny. 

 

Odbiór międzyoperacyjny polega na sprawdzeniu: 

• Sposobu prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

• Szczelności podłączeń kanalizacyjnych, 

• Przebiegu tras kanalizacyjnych, 

• Elementów kompensacji, 

• Lokalizacji przyborów sanitarnych. 

Odbiór częściowy. 

 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które 

zanikają w wyniku postępu robót, jak na przykład wykonanie bruzd, przebić, 

wykopów oraz inne, których sprawdzanie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 

odbioru końcowego. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być 

sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty 

gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały 

spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

 

 Odbiór końcowy. 

 

Przy odbiorze końcowym instalacji kanalizacyjnej, należy przedłożyć 

protokoły odbiorów częściowych, badania szczelności, a także sprawdzić zgodność 

stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych 

odstępstw) oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych 

warunków technicznych. 

W szczególności należy skontrolować: 

• Jakość zastosowanych materiałów i elementów instalacji, 

• Wielkość spadków przewodów, 

• Odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 

• Prawidłowość wykonania umocowań punktów stałych i przesuwnych, 

• Prawidłowość kompensacji, 



 

• Prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 

• Prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

• Prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 

• Zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie 

rzeczywistych ilości zużytych materiałów. 

Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie 

trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem. Jednostką obmiarową dla 

przewodów kanalizacji jest 1 m. Jednostką obmiarową dla osprzętu i urządzeń jest 1 

szt. (1 kpl). Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach 

kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie 

ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru należy porównać z dokumentacją techniczno-

kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1m przewodów. Podstawą 

płatności za montaż aparatów i osprzętu jest 1 szt. Podstawą płatności za montaż 

urządzeń jest 1 kpl. Ceny obejmują dowóz i montaż zgodnie z dokumentacją 

techniczną. Ustalona na wyżej określonych zasadach cena w umowie jest ceną, która 

nie może ulec zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lub nieprzewidziane powinny 

zostać rozliczone na podstawie umowy dodatkowej. 

 

 

9. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGÓW, PRZEPISÓW. 

. 

PN-81/B-10800/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody zimnej wody z 

polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-85/B-10702 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie 

wymiarów. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

           Przy odbiorze. 

BN-76/8860-01 

arkusze 00-04  Elementy mocujące rurociągi. 
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1. WSTĘP. 

 

  Przedmiot ST. 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania, dotyczące 

wykonania i obmiaru instalacji centralnego ogrzewania  

 

  Zakres stosowania SST. 

 

Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3. 

 



 

  Zakres robót objętych SST. 

  

Zasilanie instalacji c.o. w budynku biurowym z projektowanego kotła 

zlokalizowanego w pomieszczeniu kotłowni. Instalacja wodna, dwururowa, pompowa. 

Parametry wody grzewczej 55°C/45°C do ogrzewania grzejnikami płytowymi oraz poprzez 

podmieszanie 40°C/30°C do ogrzewania podłogowego w piwnicy. 

Instalację c.o. zasilić przewodami wyprowadzonymi z pomieszczenia kotłowni.   

Główne przewody rozprowadzające prowadzone w warstwach posadzki, piony po 

ściennie lub w bruździe ściennej. Podejścia do grzejników należy prowadzić w bruździe 

ściennej. 

 

Grzejniki płytowe. 

 

Jako elementy grzejne w budynku biurowym przewidziano grzejniki stalowe 

płytowe z bocznym podłączeniem o wysokościach 50 cm, gałązki należy ukryć w bruździe 

ściennej.  

Ze względu na układ trójnikowy i rozległą instalację z uwagi na poprawną pracę 

instalacji co. przy każdym grzejniku płytowym na zasileniu projektuje zawory automatyczne 

termostatyczne z ogranicznikiem przepływu w technologii AFC, brąz niklowany, posiada 

unikalny ogranicznik przepływu, który ogranicza przepływ do zadanej wartości, wymagany 

przepływ może być ustawiony bezpośrednio na zaworze w zakresie 10-150 l/h, dopuszczalne 

ciśnienie różnicowe nie generujące hałasu 60kPa, idealny do termomodernizacji, łatwość 

wyznaczenia nastawy, bezpośrednio z mocy grzejnika i ΔT w l/h. 

Na gałązce powrotnej grzejnikowy zawór odcinający, powrotny, z nastawą wstępną 

z możliwością odcięcia grzejnika. Rozmieszczenie grzejników i nastawy zaworów pokazano 

na rysunkach.  

W miejscu wpięcia instalacji oraz przed zejściem w grunt zastosować zawory 

odcinające. 

Rozmieszczenie grzejników i nastawy zaworów pokazano na rysunkach.  

 

Grzejniki podłogowe  

 

W budynku projektuje się instalację z ogrzewaniem podłogowym. Od rozdzielaczy 

podejścia do płaszczyzn grzewczych jak i same wężownice prowadzone są w warstwie 

podłogowej. Rury mocować do podłoża specjalnymi uchwytami. 

Rozprowadzenie rur grzewczych należy wykonać w układzie ślimakowym. 

Wielkość powierzchni grzewczej, jej moc, długość przewodu w pętli i rozstawy rur podane 

są na rysunkach rzutów. 

W każdym pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym należy zainstalować 

regulator temperatury (termostat), na każdym obiegu głowicę termoelektryczną, a przy 

pomocy listwy automatyki połączyć każdy regulator z podlegającymi mu obiegami 

grzewczymi (jednym lub kilkoma w zależności od ilości pętli grzewczych w pomieszczeniu). 

Listwa ta powinna współpracować ze sterownikiem kotła.  

Termostat zamontować na ścianie wewnętrznej na wysokości około 1,5 metra od 

podłogi. Aby mógł mierzyć rzeczywistą temperaturę powinien się znajdować w miejscu 

nienasłonecznionym, z dala od okien i drzwi. Lokalizacja listwy przy szafce 

rozdzielaczowej.  

 

2. MATERIAŁY. 

 

Materiały użyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny 

spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w 

przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub 



 

innym umownym warunkom. Dla rur i urządzeń powinno być dołączone 

zaświadczenie jakości rur z oceną wyników badań wraz z oceną sprawdzenia 

szczelności. 

Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania 

według zasad niniejszej SST są zgodne z przedmiarem, będącym integralną częścią 

niniejszego opracowania. 

 

2.1. Składowanie materiałów. 

 

Materiały użyte do montażu instalacji powinny być składowane na 

drewnianych paletach, w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, zabezpieczonych 

przed działaniem promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Wyroby należy 

układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób, zapewniający 

stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 

rur. 

 

 

3. SPRZĘT. 

 

Do robót montażowych należy stosować sprzęt specjalistyczny wskazany 

przez wytwórcę materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości 

materiałów. Sprzęt używany przez Wykonawcę w robotach montażowych powinien 

uzyskać akceptację Inżyniera, którym w omawianych robotach instalacyjnych jest 

Inspektor Nadzoru branży Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponować sprzętem 

gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w 

Umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Wykonawca powinien też dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, 

umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

 

4. TRANSPORT. 

 

Materiały mogą być przewożone środkami transportu. Materiały należy 

układać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Materiały powinny być 

przewożone w oryginalnych opakowaniach. Wyładunek powinien odbywać się z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie. 

Ponadto przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 

należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie 

drogowym i kolejowym. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana 

instalacja centralnego ogrzewania. 

 

5.3.0. Roboty montażowe. 

 

5.3.1. Wymagania ogólne. 

 



 

Technologia układania przewodów powinna być zgodna z wymaganiami 

wytwórcy rur i dokumentacją projektową. Utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

 

5.3.2. Montaż przewodów. 

 

Rury należy montować ściśle wg instrukcji producenta materiałów. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi instrukcję fabryczną montażu przewodów. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich 

szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym. Szczegółowe warunki montażu są 

podawane przez producentów wyrobów. 

 

5.3.3. Próba szczelności i ciśnieniowa. 

 

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i instrukcją producenta rur. 

W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich 

stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być 

zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej 

długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w pionie i profilu. W 

razie stwierdzenia przecieków na złączach należy natychmiast dokonać naprawy. Po 

usunięciu przyczyn przecieków należy próbę ciśnieniowa przeprowadzić ponownie. 

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności 

należy dokonać jego płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu 

czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 

zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie 

wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 

Pobrana próbka wody powinna spełniać wymagania dla wody do picia i wody na 

potrzeby gospodarcze. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT. 

 

 Odbiór międzyoperacyjny. 

 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

• Sposób prowadzenia przewodów, 

• Elementy kompensacji, 

• Lokalizacja urządzeń (grzejników). 

 

 Odbiór częściowy. 

 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji centralnego 

ogrzewania, które zanikają w wyniku postępu robót, jak na przykład wykonanie 

bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzanie jest niemożliwe lub 

utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być 

sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty 

gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały 

spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

 



 

 Odbiór końcowy. 

 

Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania, należy 

przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badania szczelności oraz czynności 

regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją 

techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw) oraz wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych. 

W szczególności należy skontrolować: 

• Jakość zastosowanych materiałów i elementów instalacji, 

• Wielkość spadków przewodów, 

• Odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 

• Prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między 

podporami, 

• Prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 

• Prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

• Prawidłowość zainstalowania urządzeń (grzejników), 

• Jakość wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie antykorozyjnej, 

• Zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie 

rzeczywistych ilości zużytych materiałów. 

Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie 

trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem. Jednostką obmiarową dla 

osprzętu i urządzeń jest 1 szt. (1 kpl). Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób 

określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z 

Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru należy porównać z 

dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności 

w ilości robót. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1m przewodów. Podstawą 

płatności za montaż aparatów i osprzętu jest 1 szt. Podstawą płatności za montaż 

urządzeń jest 1 kpl. Ceny obejmują dowóz i montaż zgodnie z dokumentacją 

techniczną. Ustalona na wyżej określonych zasadach cena w umowie jest ceną, która 

nie może ulec zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lub nieprzewidziane powinny 

zostać rozliczone na podstawie umowy dodatkowej. 

 

 

9. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGÓW, PRZEPISÓW. 

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 

pomieszczeniach. 

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach i 

izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w 

           budynkach. 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 



 

PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacje i określenia agresywności 

   Korozyjnej środowisk. 

BN-85/8862-09 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. 

Wymagania 

   I badania. 

BN-85/8862-10 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. 

BN-76/8860-01  Arkusze 00-04 Elementy mocujące rurociągi. 

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 

PN-90/B-01421 Ciepłownictwo, terminologia. 

PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 

Terminologia 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 

   Budynkach. 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne. 

 

PN-B-02414 styczeń 1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,  

armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 

PN-83/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczania zapotrzebowania ciepła 

pomieszczeń 

   O kubaturze do 600 m3. 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 

Zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie  

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-85/C-04601 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości 

   wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów 

ciepłowniczych. 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 

   Wody. 

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

stosowania. 

PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 

PN-79/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 

   Ogólne wytyczne. 

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Ogólne 

wytyczne 

PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia. 

PN-82/M-74101 Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i 

   Badania. 

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory 

regulacyjne. Wymagania i badania. 

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. 

Wymagania i badania. 

BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów 

budowlanych. Wymiary. 
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45333000-0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) INSTALACJI   

GAZU 
 

SPIS TREŚCI 

 

1. Wstęp. 
Przedmiot SST. 

Zakres stosowania SST. 

Zakres robót objętych SST. 

Określenia podstawowe. 

 

2. Materiały. 
Składowanie. 

 

3. Sprzęt. 

 

4. Transport. 

 

5. Wykonanie robót 
Roboty montażowe. 

Wymagania ogólne. 

Montaż przewodów. 

Próba szczelności i ciśnienia. 

 

6. Kontrola jakości i odbiór robót. 
Odbiór międzyoperacyjny. 

Odbiór częściowy. 

Odbiór końcowy. 

 

7. Obmiar robót. 
 

8. Podstawa płatności. 

 

9. Zestawienie norm, katalogów i przepisów. 
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1.WSTĘP  

 

Przedmiot specyfikacji technicznej  

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji gazowej  

 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza 

specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 

robót:  

- montaż przewodów z rur stalowych, na odcinku od istniejącej instalacji gazu 

do odbiornika gazu (kotła ) zlokalizowanego w kotłowni gazowej wraz ze 

wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi 

- montaż systemu zabezpieczającego instalację gazową wraz z niezbędnymi 

robotami towarzyszącymi (podłączenie, regulacje), 

 - montaż armatury i urządzeń, 

 - rozruch i badanie instalacji, 

 - zabezpieczenia antykorozyjne.  

 

 Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i 

Inwestora oraz zgodnie z art.5, 22 , 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Wszelkie zmiany i 

odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 

zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 - Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, Normami Branżowymi oraz 

innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  

 

Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są 

zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją 

Techniczną (OST). Pojęcia ogólne  

Instalacja gazowa – układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, 

spełniający określone wymagania szczelności, prowadzony na zewnątrz lub 

wewnątrz budynku wraz z urządzeniami do pomiaru zużytego gazu, armaturą i 

innym wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla 

danego typu urządzeń przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanałów 

spalinowych w budynku.  
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Konserwacja instalacji gazowej – zespół czynności technicznych związanych z 

utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez 

wymiany jej elementów.  

Kontrola instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu stwierdzenie 

czy instalacja gazowa lub jej część znajduje się w dobrym stanie technicznym i 

kwalifikuje się do dalszej bezpiecznej eksploatacji.  

Kształtka instalacji gazowej – element służący do łączenia ze sobą odcinków 

przewodu gazowego, umożliwiający zmianę kierunku, zmianę przekroju, 

rozgałęzienie, a także zaślepienie przewodu (kolanko, trójnik, odwadniacz itp.)  

Kurek główny – urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa 

gazowego z przyłącza do instalacji gazowej; element odcinający dopływ 

paliwa z sieci gazowej, za którym rozpoczyna się instalacja gazowa. 

 Kurek odcinający – urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na 

przewodzie instalacji gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części 

instalacji, gazomierza lub urządzenia gazowego.  

Odbiór instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu sprawdzenie 

czy instalacja gazowa została wykonana zgodnie z projektem, warunkami 

technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do 

przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawową czynnością 

związaną z odbiorem instalacji gazowej jest próba szczelności.  

Odległość bezpieczna przewodów gazowych – odległość usytuowania 

przewodów gazowych od przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz 

elementów wyposażenia obiektu budowlanego, gwarantująca ich bezpieczne 

użytkowanie.  

Próba szczelności instalacji gazowej – czynność polegająca na utrzymaniu 

przez określony czas, w instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza 

lub gazu obojętnego, odpowiednio wyższego od ciśnienia roboczego, w celu 

zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelności rur, armatury, 

połączeń oraz urządzeń. 

 Przewód gazowy (przewód instalacji gazowej) – odcinek rury stalowej, 

miedzianej lub wykonanej z materiału dopuszczonego do budowy instalacji 

gazowych, którym rozprowadzany jest gaz do odbiorców lub poszczególnych 

urządzeń gazowych.  

Reduktor ciśnienia gazu – urządzenie służące do obniżania i stabilizacji 

ciśnienia gazu dostarczanego w wymaganej ilości do instalacji gazowej.  

Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed 

oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony 

jest przewód instalacji gazowej.  

Wartość opałowa gazu – ciepło spalania gazu pomniejszone o ciepło 

parowania wody wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrażona w MJ/m3; 

wielkość mniejsza od ciepła spalania o około 10%.  

Warunki techniczne przyłączenia – zespół wymagań technicznych, które 

muszą być spełnione aby wnioskowane przez odbiorcę ilości gazu mogły być 

dostarczone.  

Warunki zasilania – dokument wydawany przez dostawcę gazu na wniosek 

inwestora, w którym określa się jakie wymagania techniczne należy spełnić 

aby dany obiekt (grupa obiektów) mógł być przyłączony do sieci gazowej.  

Zabezpieczenie przeciwwypływowe (w urządzeniu gazowym) – urządzenie 

powodujące zamkniecie zaworu na dopływie paliwa gazowego w wypadku nie 

zapalenia się lub zgaśnięcia płomienia w palniku gazowym.  

Zapewnienie dostawy gazu – pisemne zobowiązanie się dostawcy gazu do 

zaopatrywania odbiorcy lub grupy odbiorców w określone paliwo gazowe w 
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wymaganej ilości podanej w [m3/h] i [m3/rok], spełniające parametry fizyko-

chemiczne określone w Polskich Normach; w dokumencie tym określa się 

także maksymalne chwilowe natężenie przepływu gazu, cel użytkowania gazu, 

rodzaj zainstalowanych urządzeń gazowych oraz termin, od którego możliwa 

jest dostawa gazu.  

 

2. MATERIAŁY  

Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych.  

- Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji gazowej muszą posiadać 

aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i 

Normom Branżowym. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami. 

 - Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych 

rodzajów materiałów pod warunkiem, że stosowane zamienniki mają 

parametry nie gorsze od parametrów odpowiednich materiałów wymienionych 

powyżej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora 

Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych 

robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać 

zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji 

obiektu.  

 

Przewody  

- Instalacja gazowa w budynku wykonana będzie z rur stalowych łączonych 

przez spawanie  

- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i 

wewnątrz, bez widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami.  

 

 3. SPRZĘT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 

w miejscu robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

 

Rury należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych 

od szkodliwych par i gazów. Rury luzem układać należy na gładkim i czystym 

podłożu. Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. 

Niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu. Kształtki i złączki powinny 

być składowane w sposób uporządkowany. Warunki ogólne stosowania 

transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). Wykonawca 

powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 

t. Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 

przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 

 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z 

płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie w wiązce. 

Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od 

podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania 
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niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Kształtki należy przewozić w 

odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i złączek należy unikać ich zanieczyszczenia.  

Armatura  

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna 

powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę 

łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych.  

 

6. WYKONANIE ROBÓT  

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:  

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy 

do prowadzenia robót instalacyjnych  

- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji 

odpowiadają założeniom projektowym. 

-  Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

 

 Kolejność wykonywania robót: 

 

 - Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

 - Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów,  

- Przecinanie rur, - Założenie tulei ochronnych,  

- Ułożenie rur  

- Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku 

odbiorników,  

- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. 

powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w 

uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach 

nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są 

rury. 

 - W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać 

żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejkach 

ochronnych o średnicy wewnętrznej większej o co najmniej 2cm od średnicy 

zewn. rury przewodu. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i 

wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 

osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 5cm od 

grubość ściany. Przy przejściach przez dylatację tuleje wykonać z rur 

stalowych, a przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną 

lub innym materiałem izolacyjnym nie działającym korozyjnie na rurę, 

umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się. Przepust instalacyjny w 

tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 

wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 

ogniowej.  

- Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami 

kontrolnymi za pomocą połączeń gwintowych z zastosowaniem kształtek.  

- Połączenia gwintowane uszczelnić z pomocą konopi lub pasty.  

- Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w 

dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody pionowe należy 

prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 
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kondygnację. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający 

zabezpieczenie ich przed dewastacją.  

Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie 

mniejszych niż:  

- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, 

umieszczając je nad tymi rurociągami,  

- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów 

elektrycznych,  

- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle,  

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji 

elektrycznej, w przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 

1 lub mniejszym  

– należy prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 – 

pod tymi puszkami,  

- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, 

bezpieczniki, przekaźniki, gniazda wtykowe itp.  

 

Montaż armatury i osprzętu  

 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 

instalacji, w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy 

usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po 

sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 

dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak 

instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku 

przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana 

do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich 

wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 

technicznym. - Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem z 

zastosowaniem kształtek. - Na przewodach poziomych armaturę należy w 

miarę możliwości ustawić w takim położeniu by wrzeciono było skierowane 

do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 

 

Badanie i uruchomienie instalacji 

 - Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy 

temperaturze zewnętrznej powyżej 0*C - Próbę szczelności i wytrzymałości 

należy wykonać - sprężonym powietrzem o ciśnieniu instalacji 0,1 MPa  

- Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 

bezbłędny odczyt zmian ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w 

możliwie najniższym punkcie instalacji  

- Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 min 

nie stwierdzono spadku ciśnienia  

- Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

Zasady ogólne kontroli Ogólne zasady kontroli podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej (OST)  
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Kontrola jakości materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację 

Inżyniera. 

 

  Kontrola jakości robót  

Warunki przystąpienia do badań Badania należy przeprowadzić w 

następujących fazach: 

 a) przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane  

b) po ukończeniu montażu i po dokonaniu regulacji  

c) w okresie gwarancyjnym  

Badanie przewodów  

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj 

rur i ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją. Sprawdzenie 

rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków 

przewodów, sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia 

połączeń, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród 

budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia 

pionów z przewodami poziomymi 

Badanie armatury obejmuje 

 Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe 

badanie prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie 

cech legalizacji.  

Badanie szczelności  

Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki 

instalacji od kurka głównego do urządzeń gazowych. W zależności od 

przyjętych rozwiązań technicznych instalacji gazowej, próby odbiorowe mogą 

być wykonane częściami, szczególnie wówczas, gdy jest kilka przyłączy 

zakończonych kurkami głównymi. Badanie szczelności instalacji należy 

wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod 

ciśnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania próby 

szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. Do próby 

szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu 

instalacji powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego 

powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury 

następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od objętości przewodów 

poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. Ze względu na możliwość 

wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym 

zmian ciśnienia, prób szczelności nie można też wykonywać w warunkach, 

gdy część instalacji podlega wpływom promieniowania słonecznego. 

Przeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do 

pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność. Pomiar ciśnienia 

podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej „U-

rurki” manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest 

stosowanie innego typu urządzenia pod warunkiem, że posiada ono aktualne 

świadectwo legalizacji i gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą dla tego 

typu badania. Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do 

uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony 

spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas 

próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć przyczyny i próbę 

wykonać powtórnie  
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7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

(OST)  

Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 

wewnętrznej gazu Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości 

robót poprzedzających wykonanie instalacji i w szczególności powinny im 

podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 

instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe 

wykonanie elementów tej instalacji.  

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku 

do następujących rodzajów robót:  

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i 

wymiary otworu;  

b) zgodność wykonanych przejść przez przegrody z projektowanymi 

spadkami;  

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 

stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 

prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie 

identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W przypadku 

negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 

prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i 

termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych 

prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

  

Odbiór techniczny częściowy instalacji wewnętrznej gazu  

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych 

elementów lub części instalacji gazowej, do których zanika dostęp w wyniku 

postępu robót. 

 Dotyczy on na przykład:  

- uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których 

sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego 

(technicznego).  

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 

końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

 a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana 

zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie;  

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 

sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 

budowy;  

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 

technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole 

należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 

lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do 

protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy 
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określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 

wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.  

 

Odbiór techniczny końcowy instalacji wewnętrznej gazu 

 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po 

spełnieniu następujących warunków:  

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,  

 

b) instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do 

wszystkich odcinków instalacji oraz urządzeń gazowych;  

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym;  

d) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, 

mające wpływ na poprawność eksploatacji instalacji wewnętrznej gazu.  

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące 

dokumenty:  

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);  

b) dziennik budowy;  

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, 

warunkami pozwolenia na budowę i przepisami;  

d) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych;  

e) protokoły odbiorów technicznych częściowych;  

f) protokoły wykonanych badań odbiorczych;  

g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby 

budowlane, z których wykonano instalację;  

h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym;  

i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów;  

j) instrukcję obsługi instalacji;  

W ramach odbioru końcowego należy:  

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym  

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 

sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 

odstępstw  

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  

d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych  

e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych  

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. Odbiór 

końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji gazowej do 

użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 

do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół 

odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 

przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 

przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego 

stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 

odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy 

odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 

uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami 
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8. OBMIAR ROBÓT  

 

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami 

robót: -  elementy liniowe w mb; -  elementy powierzchniowe w m2; -  inne w 

sztukach.  

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Podstawą płatności jest wynagrodzenie ofertowe określone w umowie.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Polskie Normy  

PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu 

do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.  

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.  

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania.  

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach 

wentylacyjnych. 10.2.   

Inne dokumenty  

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane  

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i 

higieny pracy  

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania 

i rozprowadzania gazu (paliw płynnych) oraz prowadzących roboty 

budowlano-montażowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115 

poz. 513).  

Zarządzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegółowych zasad 

eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych służących do przesyłania 

paliw gazowych. Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne.  

Wymagania Odbioru i Eksploatacji – opracowane przez COBO – PROFIL 

Sp. z o.o. Warszawa.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe – opracowane przez COBRTI 

INSTAL  


