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Specyfikacja Techniczna Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych

ST-B.03/2024

Kod CPV- 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie obiektów biurowców

I

1.1. Pr

na wykonaniu : 
ictwa Olsztynek,

ul. Mrongowiusza 35 w Olsztynku na dz. nr 204/92 obr. 2
Zakres prac. 

1.3.
spólne dla robót 

1.4.

1.4.1. Obiekty budowlane –
techniczno  
przeznaczonych im funkcji.
1.4.2. Budowa – udowa i 
rozbudowa.
1.4.3. Roboty budowlane –

1.4.4. Plac budowy –

przedmiotów itp.).
1.4.5. Inwestor –
imieniu inwestora.
1.4.6. Nadzór techniczny – to
-
- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego);
- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem 

techniczny nadzór inwestorski);
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-
obiektów budowlanych –
gospodarczej.
1.4.7. –

1.4.8. –

1.4.9.
-
inwestycji, robót lub remontów;
- zamawi

projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
1.4.10. Dziennik budowy – opatrzony p

1.4.11. Kierownik budowy –

1.4.12. Kosztorys ofertowy –
1.4.13. –
technologicznej ich wykonania.
1.4.14. – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 

do

1.4.15. –
ami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16. Projektant –
projektowej.
1.5.

1.5.1. Organizacja robót budowlanych: 

plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

robót, w dziennym wymiarze pracy –

Wykona
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umowie.
1.5

dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r.
1.5.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

publicznej i prywatnej.
brakiem 

niem 
uszkodzenia.

nymi.

iebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

dla 

1.5.6. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Koszty przygotowania i utrzymania zaplecza socjalno-
one zawarte w kwocie zadeklarowanej w ofercie.



4

II.

-patrz pkt 1.5.3 SST.
2.2.

2.2.1. znakiem CE-

z wymogami podstawowymi.
2.2.2. znakami budowlanymi „B” –

metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest 
przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie Decyzji Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego).
2.2.3.

-

2.2.4. dla wyrobów dopuszczonych do jednostkowego stosowania wg indywidualnej 

–Ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r „O wyrobach budowlanych” (Dz.U. nr 92 , poz.881)

III. 
robót budowlanych

nie spowoduje 
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w terminie przewidzianym kontraktem.

IV. dków transportu

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 

V. Opis robót

terenem i zakresem robót na miejscu planowanej inwestycji.

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

Nadzoru.
5.2 Uprawnienia kierownika robót budowlanych

Budownictwa.
5.3 Uprawnienia Inspektora nadzoru robót budowlanych

warunków kontrakt

i projektowej i 

inne czynniki 
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Opis –

Na kon

riat, magazyn 

naturalnej czerwieni. 

Charakterystyczne parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy: 345 m2. 

Powierzchnia piwnicy: 99,30 m2
Powierzchnia parteru: 236,70 m2

Kubatura netto: 1 369,83 m3

: 12,62 m

Piwnica – ok 10 osób (pobyt czasowy do 4 godz.
Parter –

–

OGÓLNY OPIS PRZEBUDOWY

Kondygnacja piwnicy. 

osadzki w piwnicy, aby 

pomieszczenie wc, gospodarczo-

gazowego /rura nierdzewna wkuta w 
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niektórych miejscach nie stwierdzono warstwy cegi
warstwie kamieni. Niestety nie stwierdzono zrealizowania projektowanego wzmocnienia 
fundamentów wg dokumentacji projektowej z 1995 roku. Na podstawie odkrywki 

fundamentów wykonanego jako 

Kondygnacja parteru. 

u

pomieszczenia dostosowanego dl

Zgodnie z zaleceniami Inwestora pr nowych lukarn, co pozwoli na 

architektonicznego –

trznego. 
pokrycia dachu wraz z wykonaniem nowych warstw 

izolacji przestrzeni dachu.

ksero oraz

Wentylacja. 

wykonanie wentylacji mechanicznej z kli
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aci dachu.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem
przedmiarowych) :

ELEMENT I –
1.1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone- etonowej posadzki w 

piwnicy gr.5 cm;
1.2 -analogia,
1.3 -

cm- ;
1.4

klimatyzacji-
1.5

;
1.6 Wyk ;
1.7 ;
1.8 ;
1.9 - ru;
1.10 -analogia;
1.11 ;
1.12

ponad 2·m2;
1.13 -wapiennej;
1.14 –wapiennej -

poszerzenie otworów drzwiowych;
1.15

zaprawa cementowo-wapienna, ;
1.16 - –analogia;
1.17 - -

skosów-analogia;
1.18 ;
1.19 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -

–analogia;
1.20 ;
1.21 ;
1.22 -analogia;
1.23 Rozebranie posadze ;
1.24 ;
1.25 -analogia;
1.26 Zerwanie-

betonowej na stropie konstrukcyjnym;
1.27 -analogia;
1.28 -analogia;
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1.29 - ;
1.30 - , 

pochwyty;
1.31

usuniecie gruzu z piwnic budynku;
1.32 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz i odpady budowlane -odl.

docelowe 15 km;
1.33 (kol.13-15);
1.34 -

wysypiska;

ELEMENT II – -warstwa posadzkowa P1-
2.1 -gr.10 do 20 cm 
stabilizowana mechanicznie;
2.2 rstwy konstrukcyjne nawierzchni;
mechanicznie, grunt kategorii I-IV
2.3 -
betonowa gr. 10 cm ,beton B15;
2.4 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej PE, izolacja 

;
2.5 Wykonanie hydroizolacji podposadzkowej -jako samoprzylepnej, elastycznej, membrany 
do wykonywania hydroizolacji, konstrukcji podziemnych o gr. 1,5 mm, wadze 1,50 kg*m2, o 

;
2.6 
cm- twa;
2.7 

-gr. docelowa 60 mm;
2.8 10 
mm;
2.9 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodate ;
2.10 - -grunt emulsyjny 

syntetycznych –analogia;
2.11 
pom. mokrych piwnicy;
2.12 ;
2.13 -
zaprawach klejowych elastycznych z trasem w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju 

-wg. opisu w PT Architektury;
2.14 -
zaprawach klejowych elastycznych z trasem w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju 

-wg. opisu w PT Architektury;
2.15 w na zaprawach klejowych elastycznych z trasem, 
pomieszczenia do 10·m2;
2.16 w na zaprawach klejowych elastycznych z trasem, 
Pomieszczenia ponad 10 m2;

ELEMENT III – -warstwa posadzkowa P2-
3.1 Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego -podsypka 

-gr. docelowa 20 cm;
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3.2 
;

3.3 -2x12,50 mm + 20 mm 
- gipsowo-

- -
-wycena scalona R+M+S;

3.4 - -grunt emulsyjny ;
syntetycznych –analogia;

3.5 
mokrych parteru;
3.6 
wykonywane w pomieszczeniach -gr. docelowa od 2 do 25 mm;
3.7 

3.8 ;
3.9 -
na zaprawach klejowych elastycznych z trasem w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju 

-wg. opisu w PT Architektury;
3.10 Posadzki drewnopodobne -
na zaprawach klejowych elastycznych z trasem w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa 

-wg. opisu w PT Architektury;
3.11 j.w na zaprawach klejowych 
elastycznych z trasem, pomieszczenia do 10·m2;
3.12 
elastycznych z trasem, pomieszczenia ponad 10·m2;
3.13 - nieszkliwionych na zaprawach 

-wg. opisu w PT Architektury-w pom. wc damskim i 
;

ELEMENT IV – -warstwa posadzkowa P3-
4.1 Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego -podsypka 

-gr. docelowa 20 cm;
4.2 Wykonanie podsypek

;
4.3 -2x12,50 mm + 20 mm 

- wo-
zak - -

-wycena scalona R+M+S;
4.4 - -grunt emulsyjny 
przyczepnym do szlichty na syntetycznych –analogia;
4.5 
wykonywane w pomieszczeniach -gr. docelowa od 2 do 25 mm;
4.6 datek za zm

4.7 
;

4.8 ;
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4.9 - gresowych nieszkliwionych na zaprawach 

-wg. opisu w PT Architektury-w pom. wc damskim i 
;

4.10 
- gr. 2,5 mm-

analogia;
4.11 
,ekologicznej, bakteriobójczej

formie cokolika h=10 cm-wg. wytycznych w PT Architektury;
4.12 sztucznych- -
analogia;
4.13 Osadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego -listwy dylatacyjnej z dodatkowym 
elastomerem;
4.14 
PCV-wycena scalona R+M+S;
4.15 

- ;
4.16 - -grunt emulsyjny 
przyczepnym do szlichty na ba syntetycznych -analogia- ;
4.17 

zaprawa elastyczna;
4.18 
elastycznych z trasem;

ELEMENT V - -warstwa posadzkowa P4-
poddasza
5.1 
0,035W/m2
1·warstwa;
5.2 
1·warstwa;

ELEMENT VI – Dach-izolacje ,pokrycie ,obróbki blacharskie
6.1 Rozbiórka pokr ;
6.2 

;
6.3 ;
6.4 Rozebranie rur spustowy ;
6.5 –analogia;
6.6 ;
6.7 ·cm;
6.8 - ;
6.9 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa-membrana dachowa;
6.10 ;
6.11 -analogia;
6.12 -K nad poddaszem-analogia;

http://.na
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6.13 
,blachodachówka stalowa pokryta obustronnie 

aluminiowo-cy
polimerowo- akrylowej
przezroczystym szkliwem akrylowym;
6.14 -24·cm;
6.15 ;
6.16 Membrana dachowa trójwarstwowa -analogia;
6.17 

-dach 
budynku, lukarn;
6.18 Ok -
na ruszcie metalowym;
6.19 

-
lukarn;
6.20 Izolacje z folii paroizolac -analogia;
6.21 -

-warstwowo;
6.22 
pionowe na sucho na ruszcie;
6.23 -analogia;
6.24 -

u;
6.25 

;
6.26. 

;
6.27 Rynny dachowe budynku z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze jasno szarym gr. 

-analogia;
6.28 -tytanowej w kolorze 

-analogia;
6.29 Rury spustowe budynku z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,65 mm w kolorze 

zlewowe, rewizje boczne;
6.30 -tytanowej gr. 0,65 mm 

;
6.31 -beton B15;
6.32 ;
6.33 -

;
6.34 

nym;
6.35 

akrylowym w 
kol.
Uw=1 -AT Thermo, ;
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ELEMENT VII – Malowanie/zabezpieczenie elementów drewnianych konstrukcyjnych
7.1 Zabezpieczenie widocznych elementów drewnianych m. in. przy okapie , lukarnach,
szczytach dachu, impregnatem 3 w 1- l
premium mat jedwabisty);
7.2 Zabezpieczenie widocznych elementów drewnianych m. in.

;

ELEMENT VIII –
ceramicznych, zamurowania otworów drzwiowych i okiennych
8.1 - ;
8.2 aprawie cementowo-wapiennej;
8.3 ;
8.4 ;
8.5 ;

ELEMENT IX- -
stalowym
9.1 -

- ;
9.2 -

- ;

ELEMENT X- Sufity podwieszane systemowe
10.1 odp. na 

pow.

dedykowany do pom. biurowych;

ELEMENT XI- Stolarka okienna
11.1 Okna drewniane, dwuskrz -

ramy min.85 mm ,izol. term. 
Ug=0,5Wm2K,Uc(max)=0,9 [W/m2K]-
mikroouchylanie okna i otwieranie manualne,2x mal. w kol. 
,szprosy - okna, ponad 2,0·m2-okno 01-19 szt;
11.2 Okna drewniane -

ramy min.85 mm, izol. term. 
Ug=0,5Wm2K,Uc(max)=0,9 [W/m2K]-
mikroouchylanie okna i otwieranie manualne,2x mal. w kol. 
,szprosy - okna, ponad 2,0·m2-okno 02-4 szt;
11.3 Okna drewniane, -

ramy min.85 mm, izol.term. 
Ug=0,5Wm2K,Uc(max)=0,9 [W/m2K]-
mikroouchylanie okna i otwieranie manualne,2x mal. w kol. 
,szprosy - okna, ponad 2,0·m2-okno 03-10 szt;
11.4 Okna drewniane, jedno
klejonego warstwowo, impregn ramy min.85 mm, izol. term. 
Ug=0,5Wm2K,Uc(max)=0,9 [W/m2K]-
mikroouchylanie okna i otwieranie manualne,2x mal. w kol. -
okna, do 0,4·m2-okno 04-2 szt;
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11.5 Okna drewniane p thermo i system. 
zestawem izolacyjnym, z pakietem trzyszybowym -AT Thermo ,z drewna 
sosnowego klej.
,Uc(max)=min.1,1[W/m2K],Uw=0,86W/m2K- poddaszy, do 1,25·m2-okno 05-4 szt;
11.6 rozwierane, szklone -szyba dwukomorowa, mal.

,Uc(max)=0,9 [W/m2K], do 1,0·m2-
okno 06- 2 szt;
11.7 rozwierane, szklone -szyba dwukomorowa, mal.

,Uc(max)=0,9 [W/m2K], do 1,0·m2-
okno 07- 1 szt;
11.8 

dwóch prowadnic bocznych -wycena scalona R+M+S;
11.9 

-piwnica-pom.-1.2- w oknie 06-150/60-1 kpl-wycena 
scalona R+M+S;
11.10 

-piwnica-pom.-1.7- w oknie 05-60/60-1 kpl-wycena scalona 
R+M+S;
11.11 

aluminiowymi zawiasami-w oknie uchylnym -wycena scalona R+M+S;
11.12 -95% naturalny -

liestrowa, gr. min 3 cm,
ne2 ;

11.13 ;
11.14 -
analogia;

ELEMENT XII –
12.1 
aluminiowych ,uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM
mm, malowane proszkowo farbami poliestrowymi ,anodowane 

. lub naklejane, 
-W1 (272/250)-1 szt;

12.2 
aluminiowych ,uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM
mm, max wa malowane proszkowo farbami poliestrowymi, anodowane 

-
W2 (160/250)-2 szt;
12.3 -
aluminiowych ,uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM
mm malowane proszkowo farbami poliestrowymi ,anodowane 

lub naklejane -
W3 (150/250)-1 szt;
12.4 -
aluminiowych ,uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM
mm, malowane proszkowo farbami poliestrowymi ,anodowane 
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-
W4 (110/200)-1 szt;
12.5 

elki z kauczuku syntetycznego EPDM
malowane proszkowo farbami 

poliestrowymi,
,z drzwia -W5 (424/200)-1 

szt5 ;
12.6 -
aluminiowych ,uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM
mm malowane proszkowo farbami poliestrowymi ,anodowane 

-
W6 (150/205)-1 szt;

ELEMENT XIII–
w lowe, regulowane lub hybrydowe 

-
;

13.2 w gowe, stalowe, regulowane lub hybrydowe 

-
D1,D2;
13.3 

trójdzielne- D4-1 szt;
13.4 

-
- D4-1 szt;

13.5 
st

- zgodnie z wytycznymi 
- D4-1 szt;

13.6 
- zgodnie z wytycznymi 

- D4-1 szt;
13.7 - biurowych : w 

wiórowa z podwójnym ramiakiem górnym
akustycznym

-D1-z samozamykaczem szynowym-1 szt;
13.8 - biurowych : w 

wiórowa z podwójnym ramiakiem górnym
akustycznym,

-D1-19 szt;
13.9 - .biurowych : w 

wiórowa z podwójnym ramiakiem górnym
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akustycznym -D2-z samozamykaczem 
szynowym-7 szt;
13.10 - biurowych : w 

wiórowa z podwójnym ramiakiem górnym
akustycznym -D2-1 szt;
13.11 - . biurowych : w 

wiórowa z podwójnym ramiakiem górnym
akustycznym

-D2-1 szt;
13.12 - mokrych : w laminacie CPL 

podwójnym ramiakiem górnym ,z uszczel
zastosowaniem w pom.

-D3-4 szt ;
13.13 

-analogia- D-5-1 szt;

ELEMENT XIV– -kowalskie- balustrady schodowe, wycieraczki 
systemowe
14.1 -

nierdzewnej - -3 szt-wycena scalona R+M+S;
14.2 

-
wycena scalona R+M+S;
14.3 

-wycena scalona R+M+S;
14.4 entów metalowych 

Pionowym e
-wycena scalona R+M+S;

14.5 
;

ELEMENT XV– Schody strychowe systemowe
15.1 trychowych ognioodpornych LMF 120 EI2=120min o wym. 60x120 
cm
stopnie o szer. min.13 cm,

0 kg, gr. izol. termicz. min 8 cm, gr. klapy min. 8 cm-
wycena scalona R+M+S;

ELEMENT XVI–
16.1 Roboty przygotowawcze -

;
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16.2 Przecieran
;

16.3 
i w 

-analogia;
16.4 Wykonanie przeciwwodnej hydroizolacji muru-
wodoodporna-analogia;
16. 5 bkowych 

- -
-analogia;

16.6 
h- -

-analogia;
16.7 Tynki cem- ;
16.8 -

;
16.9 -
3·mm, stropy;
16.10 
na zapr. klej.elast. z trasem , fuga ela -ze szlifowaniem 

- -g. opisu w PT Architektury;
16.11 - wys.14 

krywa winylowa, barwiona w masie
;

16.12 -
,mocowanie 

,6 mm;
16.13 -
wycena scalona R+M+S;

ELEMENT XVII–
17.1 –stropy +obudowy;
17.2 nowe - ;
17.3 odp. na szorowanie nie 

- -
krotne- stropy -W;
17.4 -pom. biu
malowanie2- odp. na szorowanie nie 

w - wg. palety NCS i opisu w PT Architektury;

ELEMENT XVIII– -roboty izolacyjne i pokrycie
18.1 

;
18.2 ;
18.3

-oczyszczenie powierzchni odkopanego budynku;
18.4  

ia powierzchni w 
-analogia;
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18.5 Wykonanie przeciwwodnej hydroizolacji muru-
wodoodporna-analogia;
18.6 

- –analogia;
18.7 

iarnistym 3-15 mm o wysokiej 
przy
spoinowania)-analogia;
18.8 

mm-analogia;
18.9 nkowo-tytanowej gr. 0,65 mm w 
kolorze jasnoszarym- ;
18.10 
15·cm, grunt kategorii III;
18.11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km-odl. docelowa 15 
km;
18.12 ;
18.13 - ;

ELEMENT XIX– Elewacj
19.1 ;
19.2 Czas pracy rusztowania rurowego;
19.3 ;
19.4 - czenie  
mechaniczne i zmycie;
19.5 - -
krotne;
19.6 ;
19.7 ;
19.8 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego hydrofilowego o fakturze 

;
19.9 

-tynk silikonowy 
;

19.10 
W/mK , wraz z przygotowani -tynk 

malowania);
19.11 -

-krotne- ;
19.12 

-tynk silikonowy 
niego (do malowania ) , 

;
19.13 Malowanie docieplonej elewacji-

- ;
19.14 z rusztem kratowym- wykonanych z 

-oczka 34x101 mm, drut fi 
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kanalizacji deszczowej,-2 kpl +wycena scalona R+M+S;
19.15 

bezwzgl dentyfikacji 

-wycena scalona 
R+M+S;

ELEMENT XX– Ze
20.1 -analogia;
20.2 ;
20.3 -
mechaniczne i zmycie;
20.4 - -
krotne;
20.5 ;
20.6 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego hydrofilowego o fakturze 

o malowania );
20.7 Malowanie docieplonej elewacji-

– ;
20.8 -schody

ia do piwnicy;
20.9 ;
20.10 - -grunt emulsyjny 

syntetycznych -analogia-schody z ;
20.11 

,w kol. ych 
granitowych;
20.12 j.w na zaprawach klejowych 
elastycznych mrozoodpornych z trasem;
20.13 szarym-analogia;
20.14 

arnistym 3-15 mm o 
wysokiej przy
spoinowania)-analogia;
20.15 Spoino

-
analogia;
20.16 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km-odl. docelowa 15 
km;
20.17 Wy ;
20.18 - ;

ELEMENT XXI–
21.1 -analogia;
21.2 Ro ;
21.3 ;
21.4 ;
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21.5 Gruntowanie po - -grunt emulsyjny 
syntetycznych –analogia –pochylnia ,schody 

;
21.6 
R10,mrozoodpornych, schodowych na zaprawach klejowych elastycznych z trasem, warstwa 

,w kol.
;

21.7 
arnistym 3-15 mm o wysokiej 

przy
spoinowania)-analogia;
21.8 

-analogia
21.9 

z 
balustrady do 20 cm;

21.10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km-odl. docelowa 15 
km;
21.11 ;
21.12 - ;

ELEMENT XXII–
22.1 -analogia;
22.2 ;
22.3 ;
22.4 ;
22.5 - -grunt emulsyjny 
przyczepnym do szlichty na syntetycznych -analogia-pochylnia, schody 

;
22.6 
R10,mrozoodpornych, schodowych na zaprawach klejowych elastycznych z trasem, warstwa 

aprawa elastyczna mrozoodporna w kol.
;

22.7 
arnistym 3-15 mm o wysokiej 

przy
spoinowania)-analogia;
22.8 

-analogia
22.9 

balustrady do 20 cm;
22.10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km-odl. docelowa 15 
km;
22.11 ;
22.12 - ;
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ELEMENT XXIII–
23.1 Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej typu pol bruk na podsypce cementowo-

-celem wtórnego wykorzystania );
23.2 
podsypce cementowo-piaskowej;
23.3 
kategorii I- -gr.( od 20 do 45 cm) docelowa ok. 35 cm-60% 
mechanicznie;
23.4 Kor
kategorii I- ;
23.5 -

-gr.( od 20 do 45 cm) docelowa ok. 35 cm- cznie;
23.6 -

;
23.7 chni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV;
23.8 Podbudowy z kruszyw ,warstwa mrozoodporna-

-gr. docelowa 10 cm;
23.9 Podbudowy z kruszyw ,warstwa mrozoodporna - e za 

;
23.10 Podbudowy z kruszyw -

-gr. docelowa 10 cm;
23.11 Podbudowy z kruszyw -
dalszy 1·cm grubo ;
23.12 ;
23.13 ;
23.14 

-
nawierzchnie piesze;
23.15 

-
nawierzchnie przejazdowe;
23.16 -ziemia z 

-odl. docelowa 10 km;
23.17 
1·km;
23.18 
skrzyniowymi do 1·km-odl.docelowa ok.10 km (wywóz zdemontowanej kostki na teren 

-celem wtórnego wykorzystania );
23.19 ników kamiennych samochodami skrzyniowymi na 

;

ELEMENT XXIV– - wg  zestawienia i opisu w 
PT Architektury
24.1 
24.2 Pojemnik na papier toaletowy
24.3 Kosz otwierany z przycis

;
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24.4 -
cm;
24.5 ;
24.6 ;
24.7 Szczotka do wc;

ELEMENT XXV–
- wg  zestawienia i opisu  w PT Architektury

;
25.2 

;
25.3 
p

;
25.4 Lustro uchylne -
techniczne:  Produkty z 

– 22;

ELEMENT XXVI–
socjalnych- wg  zestawienia i opisu  w PT Architektury
26.1 Zabudowa aneksu kuchennego w piwnicy (pom. nr (-

-wycena scalona R+M+S;
26.2 Zabudowa aneksu kuchennego na parterze przy sekretari

-wycena scalona R+M+S;
26.3 

-wycena scalona R+M+S;
26.4 - - +114 

,No Frost ,kl. energetyczna B,
kWh;
26.5 - szer /wys/ - 44,80x81,50x55 cm, klasa 

;
26.6 Kuchenka indukcyjna dwupalnikowa elektryczna - -60x36x6,5 cm

czarnego krystalicznego 280x
-

blacie roboczym;
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Projekt - bruk. 

mozaikowym 40x60mm na nawierzchnie piesze oraz wymiarze 120x220mm w razie 

– wykop na 
-

odprowadzenia wody deszczowej o –

lokali
– zachodnim, 

Pra

rozebranych.  

Elewacja
ia agregatów 

– w miejscu 

zaprawy klejowo – az wykonaniem warstwy 

–

-
i do 25 mm, do 

mentowym grubowarstwowym 3-15 mm o wysokiej 

a (EN 1015-1): 3 mm.
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–

Rynny, rury spustowe
– tytanowej 

w kolorze jasnoszarym. 
-EN 988, PN-EN 612, rynny 

-
in. 0,7 mm, klasa X. 

Schody i pochylnia p

Schody – piwnica, taras

zastosowania

–
mi. 

Napisy na elewacji 

zabezpieczonych antykorozyjnie. 

Dach – rwieni. 
Stolarka okienna –

–
Napisy na elewacji –
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–
Elementy metalowe, stalowe – kolor graf
Obróbki blacharskie dachu – z blachy powlekanej w kolorze poszycia dachu. 
Obróbki blacharskie orynnowania, rur spustowych –
patynowanych rynien i rur cynkowo – tytanowych w kolorze jasnoszarym.

-

–
konstrukcyjnej. 

- izolacje

-
bezrozpuszczalnikowej dwukomponentowej elastycznej emulsji bitumicznej. 

o parametrach:
- jest skoncentrowanym, bezrozpuszczal

Emulsja bitumiczna -

agresywne substancje obecne w

ochronnej – o parametrach:
-

- turalny piasek, 

-1 
--

-
-

-EN 998-1 jako zaprawa tynkarska 

-
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Warstwa wyrównawcza -

– EMICODE 
EC1PLUS. Produkt jest klasyfikowany jako zaprawa ogólnego przeznaczenia (GP) do 

-1 „Zaprawa tynkarska ogólnego 

-
specjalnie

wysychania u

dobrym stanie technicznym i estetycznym) – alternatywny sposób wykonania izolacji i 

Uwaga –

Projektuje

–
budynku – wg opisu. 

-
-

-kan. 
-

-
konstrukcja 75x0,6 (UW-

- ej 

– wapiennym z zastosowaniem w razie 
potrzeby siatki oraz
Parametry tynku: 
•
•
• - 5 (CSII) 
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•
• absorpcja wody [kg/m2*min 0,5] W0 
• uziarnienie maksymalne [mm] 0,7

-

kontrastu, prz

Sufity-

producen

Malowanie elementów drewnianych

- w kolorze wg opisu kolorystyki. 

-
–

-3. 

Strop na gruncie w piwnicy
Projektuje si
opracowaniem konstrukcyjnym.  

ie wylewki betonowej 

-kan oraz wentylacji 

Warstwy wg rysunku przekroju. 

- parter

-

–

ie zgodnie z zaleceniami producenta. 

posadzki.  
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Strop nad parterem -

-

– nie

jektu. 

- strych

malowanie. 

–

– wych z zastosowaniem systemu wg opisu. 

Uwaga –
zonej posadzki min. 2,55 m. 

Obudowa poddasza –
-

- gr. min. 12,5 mm, konstrukcja 
75x0,6 (UW-
akustycznej min. Rw= 50-
Rl=57 dB.

Dach

Pokrycie dachu –

aluminiowo –
–

naturalnego i przezroczystym szkliwem akrylowym. 

–

–
konstrukcyjnej. 
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Lukarny
–

Lukarny o konstrukcji drewnianej wg projektu konstrukcji. 

–

deskami elewacyjnymi montowanymi na ruszcie drewnianym. 

Stolarka okienna

Ug  = 0,5 W/m2K - szyba 

lub naklejane. 

systemowym zestawem izolacyjnym. 
Okn
EHV-AT Thermo; konstrukcja z drewna sosnowego klejonego warstwowo i impregnowanego 

nik Rw 33 dB; 4HT-10-4H-10-4HTzestaw szybowy; szyba 

o wymiarach min. 80x80 cm – dedykowa

-
dwukrotnie malowanego ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze naturalnym; 33 dB 

-10-4H-10-

konglomeratu (Aglomarmur) –

rynku spoiwem.

uszkodzenia mechanic

owierzchni.
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Rolety, moskitiery

zawiasami. 
W oknie pomieszczenia kancelarii tajnej [- -

montowanie 

sowane 
do rodzaju okna. 

- aluminiowe

-6060 wg PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515; 
uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg ISO 
3302-

termiczna Ud = 0,89 W/m2K dla drzwi; Ug = 0,5 W/m2K, dla okna - szyba dwukomorowa; 

wysokie wy -EN 
1627. 

W oknach piwnicznyc

typowego okna. Systemowe nadbudowy 

aluminiowych EN AW-6060 T66 wg PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515 Al Mg Si 0,5 
F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1; uszczelki Z kauczuku syntetycznego EPDM wg 
normy 7863 i normy wykonawczej wg ISO 3302-

– 35 mm w kolorze sto - malowanie proszkowe farbami 
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naturalne i w kolorach - -
-

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0621 wydanie 1

sekretariatu. 

laminacie CPL gr. 0,7mm; rama z d –
-

drewnopodobnym: drzwi w laminaci
– -

w pomieszczeniach wc drzwi z zastosowaniem panelu 

stalowe hybrydowe wykonane z b

dzielne;

dobrane wg wymagania producenta –
wzmocnienia pod samozamykacze. 
Do pomieszczenia aneksu socjalnego na parterze proj –

-EN 14351-1; oznakowane CE. 
Drz

realizacji. 
Ze 
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projektowanych.

jako drewnianego malowanego wg opisu. 
–

mnym) z 

Schody strychowe

EI2=120 min wg EN 13501-
strychu). 

13cm; p

EN 14975; dedykowane 

Izolacje 

zas

Izolacje termiczne
–

Fron
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–

jednostronnie niepalnym welonem szklanym; dedykowany produkt steprock hd4f Rockwool 

Izolacja dachu i poddasza -
0 kg/m3; niepalne A1; dedykowany produkt toprock super 

Paroizolacja - –
wodnej Sd 82 + 100/-

Posadzki – panele winylowe

•
• EN-ISO 10874 - 34/43  
• -ISO 24340 - 0,7 mm
• -ISO 24346 – 2,5 mm
• - 3600 g/m2
• – Bfls1
• – doskon
• IN 51130 - R10
• -1 -
• -2 – grupa T
• -ISO 23999 
• -2 – 6dB
• -ISO 26987 –
• emisja do powietrza: TVOC* w 28 dni ISO 16000-9 -
•

•
•
• -ISO 10581 - Typ 1; 
•
Top
• - 34/43  
• – 2,0 mm
• – 2,0 mm 
• -2 - grupa T
• -ISO 24341 – 2m
• – 2900 g/m2
• -ISO 24341 – 25mb
• -1 – Bfl s1, G, NCS
• elektrostatyka IEC 61340-5-1 – zgodne
• rezystancja elektryczna IEC 61340-4-1 – 5 x 104 
• -4-5 – R 

• -4-5 - < 50V
• -
• - -
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- Parametry 
-25 mm; klasyfikacja CT-35-F9 wg normy PN-EN 

–

-
zarysowania min. 33 (DIN EN 13329); montowane na klipsy rozmie

Posadzki gresowe 

We wszystkich pomieszczeniach w piwnicy, w komunikacji 0.2, wi
–

na posadzkach w pomieszczeniach mokrych -

szystkich 
–

–
-

chemiczne – –

Wycieraczki

szc

gumowych; profile 

Sufit podwieszany

ej. 
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12
600 mm i 1200 mm.

-4 kg / m². Widoczna 

-

125 Hz250 Hz500 Hz1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
20 mm 0.55 0.85 0.85 0.85 1.00 1.00

180 zgodnie z ASTM E 1111 i E 1110.
-s1, d0 zgodnie z 

EN 13501-
przebadany i sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182.

[wyrób zgodny z dokumentami: BS EN ISO 9001:2000, certyfikat nr: FM34956, PZH nr1/ B-
1310/ 94, PZH nr2/ B-1310/ 94];

-panelowymi; okienko do kontroli 

zamykany na kluczyk
Pojemnik na papier toaletowy

certyfikat nr: FM34956; PZH  nr1/ B-1310/ 94; PZH nr2/ B-

: P

- z fazowanymi brzegami

Szczotka do wc
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Wy
-

syfon podtynkowy; sitko odp
-Bateria umywalkowa
-

-
specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe.
-
-

falista
-

mocow
-

-Lustro uchylne -

– 22. 

Zabudowy kuchenne
-

ociekaczem, pod blatowej

z ociekaczem, pod blatowej zmywarki o s

Parametry kuchenki indukcyjnej: zasilanie 230V; 50Hz; moc 2000W+2000W; dwie 
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Ko
Drzwi i witryny aluminiowe –

– kolor drewnopodobny. 
– kolory w 

odcieniach sza
Posadzki gresowe parteru – kolory drewnopodobne. 

– panele winylowe drewnopodobne w formie deski. 
–

– kolorystyka do ustalenia z 

VI. Kontrola, badanie, odbiór robót budowlanych 

pakowaniu lub innym 

gwarancji). 

VII. Obmiary robót

Obmiar robót powinien okr nych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Nadzoru ) i
Jed y wg. pozycji przedmiarowych(szt, 
kpl,m3,m2,mb,t).

dokumentach umownych.

umentach umownych .

dzienniku budowy lub przedstawi wykonawcy pisemn
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d 
wykonawcy ponownego wykonania zakwestionowanego elementu robót na koszt 

IX. Odbiory robót 

-obiorowi-
-odbiorow -
wykonawcy

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu
- PN-EN 197-

-PN-61/B/10245 Roboty blacharskie budowlane
-PN/69/B/10285 Roboty malarskie o spoiwach bezwodnych
-PN-70/B-10100

przy odbiorze
- PN-80/6117-05B             
- PN- C 81608:1998              Farby chlorokauczukowe
- PN –
- PN – 75/B –

Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
10.1 Wymagania ogólne: 
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wymaganiami.

odpowiednich norm krajów Unii Eur
prawodawstwo.

y 

wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 tekst jednolity (Dz. U. 156/poz. 117,118 z 
2006 r.) 
- prawie warunków 
technicznych, 
-
sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
pierwotny: Dz. U. 2004 r. Nr 202 poz. 2027) (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129)
-
budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. -

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 107/poz. 679 oraz z 2002r nr 
8/poz. 71, nr 25/poz. 256). 
-

zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 88, z 

- .2004 w sprawie sposobów 

budowlanym (Dz. U. z 2004 nr 198/poz. 2041). 
-

-
higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401). 
- USTAWA o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 

- USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy –
Prawo budowlane
-
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Wykonawca przedstawi wszystkie dokum
wszystkie elementy dokumentacji projektowej , normy, aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne.

Pracownia Kosztorysowa Wiole -

Marzec 2024 r


