Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych
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Przebudowa istniejacego budynku biurowego na cele Siedziby
Nadlesnictwa Olsztynek

Kod CPV-45213150-9 Roboty budowlane w zakresie obiektow biurowcow

I. Cze¢s¢ ogolna

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specytikacji Technicznej ( SST)

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa przepisy ogdlne dotyczace
wykonania robot polegajacych na wykonaniu :

Przebudowa istniejacego budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek,
ul. Mrongowiusza 35 w Olsztynku na dz. nr 204/92 obr. 2

Zakres prac.

W zakresie opracowania przewiduje si¢ wykonanie niniejszych prac:

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogblne wspolne dla robot
objetych opracowang niniejsza specyfikacja techniczna.

14. Okreslenia podstawowe:

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Obiekty budowlane — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
techniczno uzytkows, wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych im funkcji.

1.4.2. Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i
rozbudowa.

1.4.3. Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu
budowlanego lub czesci .

1.4.4. Plac budowy — teren, na ktorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace
uzyskania pozwolenia lub czynnos$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np.
wytwarzanie na budowie elementow prefabrykowanych, sktadowanie materiatow,
przedmiotdw itp.).

1.4.5. Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w
imieniu inwestora.

1.4.6. Nadzoér techniczny — to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych;

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego);
- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu,
techniczny nadzor inwestorski);



- sprawdzanie prawidlowos$ci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot i
obiektéw budowlanych — wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub
gospodarczej.

1.4.7. Sprz¢t zmechanizowany — to maszyny 1 urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

1.4.8. Sprz¢t pomocniczy — to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzgtu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przeno$ne, podstawki tadunkowe, pomosty przenos$ne, wozki reczne, taczki,
narzedzia i1 urzadzenia pomocnicze.

1.4.9. Tlekro¢ w niniejszych SST jest mowa o:

- wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontow;

- zamawiajgcym, rozumie si¢ przez to udzielajagcego zamdéwienie wykonawcy; do
obowigzkow zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji
projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.10. Dziennik budowy — opatrzony piecz¢cig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatlych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiordw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, wykonawcg i projektantem.

1.4.11. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.12. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy.

1.4.13. Kosztorys ,,$lepy” — wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.14. Ksigga obmiaroéw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.15. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.16. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

15. Ogoblne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Wykonawca (kierownik budowy) zobowiazany jest przed przystapieniem do realizacji robot
budowlanych do uzgodnienia z uzytkownikiem, gospodarzem terenu w zakresie sposobu
poruszania si¢ po terenie, oraz zobowigzany jest podporzadkowac si¢ jego wymaganiom
zwigzanym z charakterem obiektu.

Czasokres realizacji prac zostal przewidziany przez Zamawiajacego jako maksymalny.
Zatozono realizacje robot w dni robocze (liczba roboczogodzin) i wynikajacym z przedmiaru
robdt, w dziennym wymiarze pracy — 8 godzin. Realizacja robot budowlanych moze odbywaé
si¢ w dni powszednie w godz. 7 do 15 . Wykonawca powinien do realizacji zadania
przeznaczy¢ zespot roboczy gwarantujacy terminowa realizacje zamowienia w wyzej
okreslonych warunkach czasowych.

Wykonanie polecenia Inspektora Nadzoru lub zalecenia komisji odbiorowej zwigzanego z
nieprawidlowosciami w wykonaniu prac , obcigza Wykonawce i nie moze by¢ podstawg do



roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie lub przesunigcie terminu robot okreslonego w
umowie.

1.5.2. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST:

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartos$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W wyniku robo6t naprawczych i konserwacyjnych zamawiajacy przewiduje powstanie
materiatow (odpadow) niebezpiecznych dla srodowiska naturalnego.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce, aby wytwarzanie odpadéw ograniczy¢ do minimum.
Odpady nalezy usuwa¢ w autoryzowanych zaktadach utylizacji.

Wykonawca zagospodarowuje we wlasnym zakresie i na wtasny koszt zgodnie z ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z p6zn. zm.).

1.5.4. Zabezpieczenie interesdw 0so6b trzecich:

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wilasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejacej instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi uzytkownika oraz przedstawiciela zamawiajacego(Inspektora Nadzoru) i bedzie
wspotpracowatl w usunigciu awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie umowy.

1.5.6. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep do poboru wody i energii elektryczne;.
Lokalizacj¢ zaplecza budowy wskaze Wykonawcy Zamawiajacy.

Koszty przygotowania i utrzymania zaplecza socjalno- sanitarnego ponosi Wykonawca i s
one zawarte w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

Zamawiajacy wskaze miejsca na placu do sktadowania materialow budowlanych.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robdt oraz by byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



1. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich
przechowywanie, transportu, warunkow dostawy, skladowania i kontroli
jakosci.

Wykonawca robdt powinien zastosowac tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujac, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Norma
lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s3 one objete certyfikacja.

Powyzsze dokumenty nalezy przedstawi¢ dla inspektora nadzoru przed ich zastosowaniem.
2.1. Materiaty z rozbiorki nie nadajace si¢ do ponownego uzycia Wykonawca wywiezie na
sktadowisko, zgodnie z obowigzujacymi przepisami-patrz pkt 1.5.3 SST.

2.2. Dostawy materiatow na budowe organizuje wykonawca robot.

Materiaty winny by¢ zabezpieczone przed kradzieza oraz sktadowane w taki sposob aby nie
zmniejszy¢ ich wlasciwosci technicznych. Dostarcza¢ na budowe systematycznie w miare
potrzeb a ilosci dostarczone sktadowac pod przykryciem, najlepiej w pomieszczeniach aby
nie dopusci¢ do ich zawilgocenia. Materialy dostarczone na budow¢ powinny by¢ oznaczone:
2.2.1. znakiem CE- potwierdzajacym dokonania jego zgodnosci z normg zharmonizowang z
europejska aprobatg techniczna, krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
UE badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez komisje Europejska za zgodna
Z wymogami podstawowymi.

2.2.2. znakami budowlanymi ,,B” — potwierdzajace, ze produkt wyrobu majgcy swoja
siedzibe w Polsce dokonat oceny zgodnos$ci wyrobu z Polska Normg lub Aprobata techniczng
1 wydal na wtasng odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub zostal wykonany zgodnie z
metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest
przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie Decyzji Wojewodzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego).

2.2.3. dla wyrobow umieszczonych przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa-producent winien wydac
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.2.4. dla wyrobow dopuszczonych do jednostkowego stosowania wg indywidualnej
dokumentacji technicznej producent wyrobu wydaje o§wiadczenie o zgodnosci wyrobu z
dokumentacjg oraz przepisami.

2.2.5. Zastosowane do robot materiaty muszg spetnia¢ wymagania norm w SST —-Ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r ,,O wyrobach budowlanych” (Dz.U. nr 92 , poz.881)

2.2.6. Sprawdzenie materialéw Zamawiajacy przeprowadzi posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy oraz zaswiadczen o jakosci(certyfikatyO lub wynikéw badan
kontrolnych stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami norm lub
swiadectw dopuszczenia materialdow do stosowania w budownictwie.

I11. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania
robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot.



Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzg¢tu podstawowego.

IVV. Wymagania dotyczace $srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na wlasnos$ci wykonywanych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu,
umozliwiajagcymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

V. Opis robot

Oferent zobowiazany jest przed zlozeniem ostatecznej oferty cenowej zapoznadé sie z
terenem i zakresem rob6t na miejscu planowanej inwestycji.

5.1  Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywania robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.2  Uprawnienia kierownika robot budowlanych

Catos¢ robot nalezy wykonywac pod kierownictwem osoby posiadajacej stosowne
kwalifikacje 1 uprawnienia w odpowiedniej specjalnosci oraz zrzeszonej w Izbie Inzynieréw
Budownictwa.

5.3  Uprawnienia Inspektora nadzoru robot budowlanych

Inspektor bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia robot,
oceng jakosci materiatOw 1 postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania
warunkow kontraktu przez wykonawce.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i1 bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robo6t 1 kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i
produkcje materiatlow. Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawce o wykrytych wadach 1
odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.



Opis —Stan istniejacy

Budynek biurowy siedziby Nadlesnictwa Olsztynek.

Na kondygnacji piwnicy lokalizuje si¢ pomieszczenia: pokoju dla strazy lesnej z magazynem
broni, sale spotkan, kottowni¢, pomieszczenia gospodarcze, kancelarie tajna, wce 1
komunikacje.

Na kondygnacji parteru lokalizuje si¢ pomieszczenia: pokoje biurowe, sekretariat, magazyn
dokumentow, sale spotkan, wc 1 komunikacje.

Na kondygnacji pigtra lokalizuje si¢ pomieszczenia: pokoje biurowe, pom. socjalne,
serwerownie¢, pom. ksero, porzadkowe, wc 1 komunikacjeg.

Uktad przestrzenny.

Budynek istniejacy biurowy zlokalizowany w zachodniej czesci dziatki, na ktérej znajdujg si¢
réwniez inne budynki. Budynek usytuowany elewacja wejsciowa od strony wschodniej i
elewacja tarasowg od strony zachodnie;.

Budynek czgsciowo podpiwniczony.

[lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2 kondygnacje, w tym parter i pi¢tro jako poddasze
uzytkowe.

Dach o kacie nachylenia ok 43 stopni i pokryciu blachodachowka z posypka w kolorze
naturalnej czerwieni.

Teren wokot budynku zagospodarowany i utwardzony.

Charakterystyczne parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy: 345 m2.

Powierzchnia uzytkowa tacznie: 516,10 m2, w tym

Powierzchnia piwnicy: 99,30 m2

Powierzchnia parteru: 236,70 m2

Powierzchnia pigtra: 180,10 m2

Kubatura netto: 1 369,83 m3

Szeroko$¢ elewacji frontowej: 26,0 m

Szeroko$¢ elewacji bocznej: 12,62 m

Wysokos¢ budynku do kalenicy: 9,81 m

Liczba kondygnacji: 3, w tym piwnica, parter i pigtro w formie poddasza uzytkowego.
Liczba uzytkownikow tgcznie do 25 0sob (pobyt staty) 1 45 osob (pobyt czasowy)
Piwnica — ok 10 osob (pobyt czasowy do 4 godz. /dobe)

Parter — ok 11 0sob (pobyt staly) i dodatkowo ok 29 0sdb (pobyt czasowy w Sali spotkan)
Pigtro — ok 12 0sdb (pobyt staty) i dodatkowo ok 5 0séb (pobyt czasowy)

W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 50 osob.

OGOLNY OPIS PRZEBUDOWY

Kondygnacja piwnicy.

Obecna kondygnacja piwnicy niestety nie ma odpowiedniej wysokosci do petnienia funkcji
uzytkowej. W piwnicy znajduje si¢ obecnie pomieszczenie kotlowni gazowej oraz
pomieszczenia gospodarcze i magazynowe. Projektuje si¢ obnizenie posadzki w piwnicy, aby
uzyska¢ wysoko$¢ pomieszczen 2,5m 1 umozliwi¢ wykorzystanie pomieszczenh jako
uzytkowych.

Projektuje si¢ pomieszczenia: dla pracownikow strazy lesnej z magazynem broni,
pomieszczenie wc, gospodarczo-techniczne z kotlownig, magazynku podrecznego oraz
pomieszczenie rekreacyjne / sala spotkan. Pomieszczenia te beda dostgpne z przebudowanego
zewngtrznego wejscia do piwnicy.

Projektuje si¢ przeniesienie funkcji kottowni gazowej z wykonaniem nowego komina
gazowego /rura nierdzewna wkuta w $cianie/ oraz napowietrzeniem pomieszczenia.




Z przeprowadzonych badan geologicznych odkrywek fundamentow w pomieszczeniach
piwnicy oraz odkrywek $cian zewnetrznych wraz z wykonaniem otworéw wiertniczych i
badan geologii gruntu, stwierdzono ze obecna posadzka w piwnicy jest ptytg betonowa o
grubosci ok. 5 cm. Ponizej ptyty znajduje si¢ warstwa cegiet o gr. ok 10 cm potozonych na
warstwie kamieni od 20 do 40 cm lub bezposrednio na ziemi (glina piaszczysta). W
niektorych miejscach nie stwierdzono warstwy cegiet i ptyta wykonana jest bezposrednio na
warstwie kamieni. Niestety nie stwierdzono zrealizowania projektowanego wzmocnienia
fundamentéw wg dokumentacji projektowej z 1995 roku. Na podstawie odkrywki
zewngtrznej stwierdzono wykonanie cz¢sciowe wzmocnienia fundamentow wykonanego jako
odsadzka zewnetrzna zelbetowa. Podczas badan geologicznych do glgbokosci 6,0 m p.p.t. nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej, co pomaga stwierdzi¢, ze przy pracach
poglebiania fundamentow i obnizania posadzki w piwnicy nie powinno by¢ problemu z woda
gruntow3.

Kondygnacja parteru.

Pomieszczenia na parterze pozostawia si¢ o funkcji biurowe;j. Ich wielko$¢ i rozmieszczenie
dostostosowana bedzie potrzeb Inwestora.

Ze wzgledu nieprawidlowg szeroko$¢ istniejagcych drzwi wewngtrznych nalezy je wymieni¢ z
odpowiednim poszerzeniem otwordw w istniejacych Scianach.

Na parterze projektuje si¢ niewielka zmian¢ w uktadzie pomieszczen z wykonaniem $cian
dziatowych. Sciany te powinny posiada¢ odpowiednia odporno$¢ ogniowa, odporno$é na
uderzenia i utrzymanie czysto$ci oraz parametry zapewniajace odpowiednie pochfanianie
dzwigkow (akustyke) dla cichych pomieszczen biurowych.

Na parterze przebudowuje si¢ istniejgce pomieszczenia sanitarne z wykonaniem jednego
pomieszczenia dostosowanego dla osob niepelnosprawnych.

Kondygnacja pigtra.

Na kondygnacji pigtra, ze wzgledu na zbyt matg wysoko$§¢ pomieszczen, nalezy zdemontowac
istniejgce sufity 1 obudowy konstrukcji. W zwigzku z konieczno$cig demontazu konstrukcji
dachu planuje si¢ rowniez wykonanie demontazu istniejacych $cian dzialowych oraz
czgsciowq rozbidrke kominow.

Zgodnie z zaleceniami Inwestora projektuje si¢ wykonanie nowych lukarn, co pozwoli na
dobre doswietlenie pomieszczen pracy a jednoczes$nie nada budynkowi lepszego charakteru
architektonicznego — w nawigzaniu do istniejacego budynku sgsiedniego. Lukarny te
projektuje si¢ z wickszymi oknami niz w budynku sgsiednim, lecz z zachowaniem podobnego
uktadu potaci dachu lukarn oraz wygladu zewnetrznego.

Projektuje si¢ wykonanie wymiany pokrycia dachu wraz z wykonaniem nowych warstw
izolacji przestrzeni dachu.

Na pigtrze projektuje si¢ pomieszczenia biurowe zgodnie z potrzebami Inwestora,
serwerownie, pomieszczenie socjalne /jadalni¢/, pomieszczenia sanitarne, porzadkowe, pom.
ksero oraz komunikacj¢ z przestrzeniag otwarta i miejscem na spotkania i narady robocze.
Sciany dziatowe na pietrze projektuje si¢ z lekkiej zabudowy.

Projektuje si¢ zdjecie istniejacych warstw posadzkowych ze sprawdzeniem i zabezpieczeniem
konstrukcji, naprawa / uzupeinieniem izolacji, utozeniem ptyt suchego jastrychu
zapewniajacych stabilng podloge oraz izolacje akustyczna.

Wentylacja.

Projektuje si¢ czgSciowa rozbidrke istniejacych komindéw od poziomu stropu nad parterem i
wykonanie wentylacji mechanicznej z klimatyzacjg. W wybranych miejscach obecnych
kominoéw beda wykonane nowe pionowe kanaty wentylacyjne. Kanaty poziome na



kondygnacji parteru i pi¢tra zostang przeprowadzone w przestrzeni technicznej nad sufitem
podwieszanym. Dobor kilku central daje mozliwos$ci ,,wytaczenia” z czasowego uzytkowania
pomieszczen np. sali spotkan.

Z pomieszczen sanitarnych bgda zastosowane osobne kanaty na bazie istniejacych
przewodow kominowych, dodatkowo wyposazone w wyciggi mechaniczne wzmacniajace
ciag 1 zlokalizowane powyzej potaci dachu.

Zakres roboét oraz kolejnos$¢ realizacji
Opracowanie obejmuje swoim zakresem( ze szczegdétowym wyliczeniem wg. pozycji
przedmiarowych) :

ELEMENT I — Roboty demontazowe i rozbiorkowe

1.1 Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone-Rozbicie ptyty betonowej posadzki w
piwnicy gr.5 cm;

1.2 Rozebranie posadzek z cegly budowlanej petnej , grubosci ok. 10 cm-analogia,

1.3 Rozebranie podktadow pod posadzke piwnic z kamienia -warstwa grubosci od 20 do 40
cm-przyjeto $rednio gr. 30 cm;

1.4 Demontaz wszystkich elementow z elewacji, w tym obecne urzadzenia agregatow
klimatyzacji-6 szt, tablice informacyjne, oswietlenie itp. (kpl zawiera catlos¢ elem.);

1.5 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kothierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej si¢ do uzytku,

1.6 Wykucie z muru, o$cieznic okiennych, powierzchnia do 1-m2;

1.7 Wykucie z muru, o$cieznic okiennych, powierzchnia do 2-m2;

1.8 Wykucie z muru, o$cieznic okiennych, powierzchnia ponad 2-m2,;

1.9 Wykucie z muru, o$cieznic okiennych, powierzchnia do 2-m2-okno wewng¢trzne parteru,

1.10 Demontaz okien potaciowych i wytazu dachowego -analogia;

111 Wykucie z muru, o$cieznic stalowych drzwiowych, powierzchnia do 2-m2;

1.12 Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych stalowych 1 witryn aluminiowych oszklonych,
ponad 2-m2;

1.13 Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej;

1.14 Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo —wapiennej -
poszerzenie otworéw drzwiowych;

1.15 Wykucie otworow w $cianach z cegiet dla otwordéw drzwiowych i1 okiennych ,
zaprawa cementowo-wapienna, grubos$¢ ponad 1/2 cegty;

1.16 Demontaz $cianck dziatowych z ptyt G-K na stelazu systemowym —analogia;

1.17 Demontaz obudoéw z plyt G-K na stelazu systemowym- §cianek kolankowych i
skosow-analogia;

1.18 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek;

1.19 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -wyktadzina PCV wraz z listwami
przypodtogowymi —analogia,;

1.20 Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych;

1.21 Rozebranie oktadzin schodéw wewngtrznych z ptytek ceramicznych;

1.22 Demontaz cokolikow z ptytek z kamieni sztucznych -analogia;

1.23  Rozebranie posadzek z parkietu/paneli z oderwaniem listew, cokotow;

1.24  Zerwanie posadzki z wyktadziny dywanowe;j;

1.25 Demontaz listew przysciennych z wyktadziny dywanowej -analogia;

1.26  Zerwanie-skucie istniejacych warstw podposadzkowych do warstwy wylewki
betonowej na stropie konstrukcyjnym;

1.27 Demontaz sufitu podwieszanego systemowego -analogia;

1.28 Demontaz odbojnic drewnianych wzdhuz komunikacji-analogia;



1.29 Demontaz balustrad schodowych stalowych -schody wewne¢trzne;

1.30 Demontaz balustrad i pochwytow schodowych stalowych -schody wewnetrzne,
pochwyty;

1.31 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
usuniecie gruzu z piwnic budynku;

1.32  Wywoz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruz i odpady budowlane -odl.
docelowe 15 km;

1.33  Wywoz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.13-15);

1.34 Sktadowanie gruzu i odpadéw budowlanych z rozbiorek na wysypisku -optata
wysypiska;

ELEMENT Il — Podloza i posadzki-warstwa posadzkowa P1-podloga na gruncie

2.1 Podktady, z ubitych materiatlow sypkich na podtozu gruntowym, pospdtka-gr.10 do 20 cm
stabilizowana mechanicznie;

2.2 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
mechanicznie, grunt kategorii I-1V

2.3 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly-ptyta
betonowa gr. 10 cm ,beton B15;

2.4 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej PE, izolacja
pozioma podposadzkowa z wywinigciem na $ciany;

2.5 Wykonanie hydroizolacji podposadzkowej -jako samoprzylepnej, elastycznej, membrany
do wykonywania hydroizolacji, konstrukcji podziemnych o gr. 1,5 mm, wadze 1,50 kg*m2, o
wodoszczelnosci 8 barow;

2.6 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych ekstrudowanych XPS gr.25
cm-uktadanych mijankowo, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa;
2.7 Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na
gtadko-gr. docelowa 60 mm;

2.8 Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane¢ grubosci o 10
mm;

2.9 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa;
2.10 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome-warstwa gruntujgca-grunt emulsyjny
przyczepnym do szlichty na bazie zywic syntetycznych —analogia;

2.11 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasSmami na styku ze $ciang i posadzka w
pom. mokrych piwnicy;

2.12 Izolacja pozioma pomieszczen mokrych folig w ptynie z wywinigciem na $ciang;

2.13 Posadzki jednobarwne antyposlizgowe -kl. R10 z ptytek gresowych nieszkliwionych na
zaprawach klejowych elastycznych z trasem w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju
grubos$ci 5-mm, ptytki 30x30-wg. opisu w PT Architektury;

2.14 Posadzki jednobarwne antyposlizgowe -kl. R10 z plytek gresowych nieszkliwionych na
zaprawach klejowych elastycznych z trasem w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju
grubosci 5-mm, ptytki 30x30-wg. opisu w PT Architektury;

2.15 Cokoliki z ptytek gresowych j. w na zaprawach klejowych elastycznych z trasem,
pomieszczenia do 10-m2;

2.16 Cokoliki z ptytek gresowych j. w na zaprawach klejowych elastycznych z trasem,
Pomieszczenia ponad 10 m2;

ELEMENT I11 — Podloza i posadzki-warstwa posadzkowa P2-podloga parteru
3.1 Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego -podsypka
wyrownujaca miedzy istniejagcymi legarami, warstwa grubosci 18-cm-gr. docelowa 20 cm;



3.2 Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, za kazdy
nastepny 1-cm grubo$ci warstwy;

3.3 Wykonanie poszycia posadzki w systemie podtogi ptywajacej-2x12,50 mm + 20 mm
izolacja z welny mineralnej -plyty jastrychowe(gipsowo-wioknowe) prefabrykowane z
zaktadka -sklejane na budowie klejem systemowym i skrecane wkretami systemowymi -
obwodowo zastosowac systemowg tasme dylatacyjng -wycena scalona R+M+S;

3.4 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome-warstwa gruntujgca-grunt emulsyjny ;
przyczepnym do szlichty na bazie zywic syntetycznych —analogia;

3.5 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taSmami na styku ze $ciang i posadzka w pom.
mokrych parteru;

3.6 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach -gr. docelowa od 2 do 25 mm;

3.7 Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek za zmiang
grubosci o 1-mm;

3.8 Izolacja pozioma pomieszczen mokrych folig w pltynie z wywinig¢ciem na $ciang;

3.9 Posadzki drewnopodobne antyposlizgowe -kl. R10 z ptytek gresowych nieszkliwionych
na zaprawach klejowych elastycznych z trasem w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju
grubos$ci 5-mm, ptytki 60x120-wg. opisu w PT Architektury;

3.10 Posadzki drewnopodobne antypo$lizgowe -kl. R10 z ptytek gresowych nieszkliwionych
na zaprawach klejowych elastycznych z trasem w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa
kleju grubosci 5-mm, ptytki 60x120-wg. opisu w PT Architektury;

3.11 Cokoliki z ptytek gresowych drewnopodobnych j.w na zaprawach klejowych
elastycznych z trasem, pomieszczenia do 10-mz2;

3.12 Cokoliki z ptytek gresowych drewnopodobnych j.w na zaprawach klejowych
elastycznych z trasem, pomieszczenia ponad 10-m2;

3.13 Posadzki antyposlizgowe -kl. R10 z ptytek gresowych nieszkliwionych na zaprawach
klejowych elastycznych z trasem w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci
5-mm, ptytki 30x30-wg. opisu w PT Architektury-w pom. wc damskim i
meskim/niepetnosprawni (w pom. z glazurg od posadzki bez cokotow);

ELEMENT IV - Podloza i posadzki-warstwa posadzkowa P3-podloga pietra, schody
4.1 Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego -podsypka
wyrownujgca miedzy istniejgcymi legarami, warstwa grubosci 18-cm-gr. docelowa 20 cm;
4.2 Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, za kazdy
nastepny 1-cm grubos$ci warstwy;

4.3 Wykonanie poszycia posadzki w systemie podtogi ptywajacej-2x12,50 mm + 20 mm
izolacja z welny mineralnej -plyty jastrychowe(gipsowo-wtoknowe) prefabrykowane z
zaktadka -sklejane na budowie klejem systemowym i skrecane wkrgtami systemowymi -
obwodowo zastosowac systemowg tasme dylatacyjng -wycena scalona R+M+S;

4.4 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome-warstwa gruntujgca-grunt emulsyjny
przyczepnym do szlichty na bazie zywic syntetycznych —analogia;

4.5 Warstwy wyrownujace 1 wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach -gr. docelowa od 2 do 25 mm;

4.6 Warstwy wyrownujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek za zmiang
grubo$ci o 1-mm;

4.7 1zolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taSmami na styku ze §ciang i posadzka w pom.
mokrych pigtra;

4.8 Izolacja pozioma pomieszczen mokrych folig w ptynie z wywini¢ciem na $ciang;
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4.9 Posadzki antyposlizgowe -kl. R10 z ptytek gresowych nieszkliwionych na zaprawach
klejowych elastycznych z trasem w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubos$ci
5-mm, ptytki 30x30-wg. opisu w PT Architektury-w pom. wc damskim i
meskim/niepelnosprawni (w pom. z glazura od posadzki bez cokotow);

4.10 Posadzki z paneli winylowych PCV heterogenicznych ,antyposlizgowych R9,
dodatkowo zabezpieczenie powtoka ochronng(warstwa poliuretanu) PUR Smart- gr. 2,5 mm-
analogia;

4.11 Posadzki z wyktadziny PCV antyelektrostatycznej rulonowej , homogenicznej
,ekologicznej, bakteriobdjczej ,dodatkowo zabezpieczenie powtokg ochronng(warstwa
poliuretanu) PUR Smart antypos$lizg. R10, o grubosci min. 2,0 mm, z wyw .na §ciang w
formie cokolika h=10 cm-wg. wytycznych w PT Architektury;

4.12 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych- zgrzewanie wyktadzin podtogowych PCV-
analogia;

4.13 Osadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego -listwy dylatacyjnej z dodatkowym
elastomerem;

4.14 Cokoliki ze stali szczotkowanej wys. 5 cm do pom. z wyktadzing z paneli winylowych
PCV-wycena scalona R+M+S;

4.15 Oczyszczenie 1 wyrownanie powierzchni schodow(po skuciu istniejacych oktadzin z
ptytek ceramicznych) - przygotowanie podtoza;

4.16 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome-warstwa gruntujaca-grunt emulsyjny
przyczepnym do szlichty na bazie zywic syntetycznych -analogia-schody wewng¢trzne;

4.17 Oktadziny schodow z ptytek gresowych antyposlizgowych R10, schodowych na
zaprawach klejowych elastycznych z trasem, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30,
zaprawa elastyczna;

4.18 Cokoliki wzdtuz biegéw schodowych z ptytek gresowych na zaprawach klejowych
elastycznych z trasem;

ELEMENT V - Podloza i posadzki-warstwa posadzkowa P4-cze$é¢ nieuzytkowa
poddasza

5.1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 15 cm o lambdzie
0,035W/m2K,gestos¢ 40 kg/m3,niepalnej A1, pozioma z plyt uktadanych na sucho,
1-warstwa;

5.2 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt OSB gr.22 mm, izolacje poziome na sucho,
1-warstwa;

ELEMENT VI - Dach-izolacje ,pokrycie ,obrébki blacharskie

6.1 Rozbidrka pokrycia z dachowek, dachowki inne niz karpiowka,;

6.2 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej si¢ do uzytku;

6.3 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku;

6.4 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku;

6.5 Demontaz taw kominiarskich ,ptotkow p. $nieznych —analogia;

6.6 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe;
6.7 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, otacenie dachu, odstep tat 16-cm;

6.8 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych- kontriat;

6.9 Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa-membrana dachowa;
6.10 Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nastepna;

6.11 Demontaz izolacji dachu z welny mineralnej gr.25 cm-analogia;

6.12 Demontaz sufitow podwieszanych/obudow z ptyt G-K nad poddaszem-analogia;
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6.13 Pokrycie dachow blachodachowka z posypka ceramiczng w kol. czerwieni
dostosowanym do budynku sgsiedniego ,blachodachéwka stalowa pokryta obustronnie
aluminiowo-cynkowa warstwg ochronng ,gruntowang ,ttoczong ,wypiekang z zast. powtoki
polimerowo- akrylowej ,wykonczenie faktury posypka z drobinami kamienia naturalnego i
przezroczystym szkliwem akrylowym;

6.14 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie 16-24-cm;

6.15 Kontrlaty;

6.16 Membrana dachowa trojwarstwowa -analogia;

6.17 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z welny mineralnej gr. 25 cm o lambdzie
=0,035W/m2K, gestosci 40 kg/m3,niepalnej klasa Al z ptyt uktadanych na sucho-dach
budynku, lukarn;

6.18 Oktadziny stropoéw i $cianek kolankowych ptytami gipsowo-widknowymi gr.12,5 mm
na ruszcie metalowym;

6.19 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z welny mineralnej gr. 20 cm o lambdzie
=0,035W/m2K, gestosci 40 kg/m3,niepalnej klasa A1 z ptyt uktadanych na sucho-$ciany
lukarn;

6.20 lIzolacje z folii paroizolacyjnej $cian lukarn-analogia;

6.21 Obudowa $cian lukarn od wewnatrz ptytami gipsowo-wtoknowymi gr 12,50 mm(
izolacja z welny mineralnej gr.100 mm) na rusztach metalowych, 1-warstwowo;

6.22 Izolacje $cian lukarn cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt OSB III gr.28 mm, izolacje
pionowe na sucho na ruszcie;

6.23 Izolacja $cian lukarn folig wiatroizolacyjng -analogia;

6.24 Ruszt drewniany $cian lukarn -pod montaz desek elewacyjnych impregnowanych w
kolorze ciemnego brazu,

6.25 Obudowa $cian lukarn deskami elewacyjnymi impregnowanymi w kolorze ciemnego
brazu (montaz na ruszcie drewnianym);

6.26. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze poszycia dachu , szeroko$¢ w
rozwinig¢ciu ponad 25-cm;

6.27 Rynny dachowe budynku z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze jasno szarym gr.
blachy 0,70 mm, potokragte o srednicy 127 mm-analogia;

6.28 Rynny dachowe daszkoéw wejsciowych i lukarn z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze
jasno szarym gr. blachy 0,65 mm, potokragte o $rednicy 80 mm z siatka na liScie-analogia;
6.29 Rury spustowe budynku z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,65 mm w kolorze
jasnoszarym, rury spustowe okragle o $rednicy 100 mm+ kosze zlewowe, rewizje boczne;
6.30 Rury spustowe daszkow wejSciowych, lukarn z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,65 mm
w kolorze jasnoszarym, rury spustowe okragte o $rednicy 60 mm,;

6.31 Nakrywy attyk §cian ogniowych i komindéw o $redniej grubosci ptyty 7-cm-beton B15;
6.32 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym kominow;

6.33 Ocieplanie $cian komindéw ptytami styropianowymi gr. 5 cm metodg lekkga-mokrg przy
uzyciu zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., $ciany kominow;
6.34 Malowanie powierzchni kominéw pokrytej tynkiem elewacyjnym farbg silikatowa w
kolorze biatym lub jasnym;

6.35 Montaz wylazu dachowego termoizolacyjnego o konstrukcji z drewna sosnowego
,impregnowanego prozniowo,2 krotnie malowanego ekologicznym lakierem akrylowym w
kol. naturalnym, o wym (80x80) zewn. 94x98 cm z pakietem trzyszybowym o wspotczynniku
Uw=1,0W/m2K z kolierzem EH-AT Thermo, otwieranie r¢czne;

12



ELEMENT VII — Malowanie/zabezpieczenie elementow drewnianych konstrukcyjnych
7.1 Zabezpieczenie widocznych elementdéw drewnianych m. in. przy okapie , lukarnach,
szczytach dachu, impregnatem 3 w 1- lazurujagcym z powloka gruntujacg i lazurg klasy
premium ( spoiwo: zywica alkidowa, mat jedwabisty);

7.2 Zabezpieczenie widocznych elementdéw drewnianych m. in. stupy, miecze, hydrofobowsa
lazurg woskowa do drewna na bazie naturalnej zywicy i pokostu;

ELEMENT VIII — Scianki dzialowe murowane z bloczkéw betonowych i bloczkéow
ceramicznych, zamurowania otworow drzwiowych i okiennych

8.1 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami,
8.2 Scianki dziatowe z bloczkow betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej;

8.3 Obudowa kanatéw wentylacyjnych z cegiet budowlanych petnych gr. 1/2 cegty;

8.4 Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie $cianek petnych;

8.5 Kanaty z pustakow spalinowe i dymowe, ceramiczne;

ELEMENT IX- Scianki dzialowe systemowe z plyt gipsowo-wléknowych na szkielecie
stalowym

9.1 Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-wtoknowych gr 12,5 mm, na konstrukcji stalowej
wypetione welng( min 12 cm) pokryte jednowarstwowo z obu stron-§cianki gr 12 cm;
9.2 Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-wtoknowych gr 12,5 mm, na konstrukcji stalowej
wypethione welng( min 12 cm) pokryte jednowarstwowo z obu stron-§cianki gr 15 cm;

ELEMENT X- Sufity podwieszane systemowe

10.1 Montaz sufitu akustycznego podwieszanego z widoczng konstrukcja nosng w kl. odp. na
korozje C1, z ptyt z welny szklanej 60x60x1,5 cm, pow. pokryta powtoka wzmocniong TH,
konstrukcja systemu z ocynkowanej stali malowanej proszkowo w kolorze biatym
dedykowany do pom. biurowych;

ELEMENT XI- Stolarka okienna

11.1 Okna drewniane, dwuskrzydtowe, rozw -uchylne ,energooszczgdne z drewna sosnowego
klejonego warstwowo, impregnowanego préozniowo, gr. ramy min.85 mm ,izol. term.
Ug=0,5Wm2K,Uc(max)=0,9 [W/m2K]-szyba dwukomorowa, montaz ciepty,
mikroouchylanie okna i otwieranie manualne,2x mal. w kol. ciemnego brazu, bezstupkowe
,SZprosy :mozna wykonac jako wewn. lub naklejane- okna, ponad 2,0-m2-okno 01-19 szt;
11.2 Okna drewniane ,dwuskrzydlowe, rozw-uchylne ,energooszczedne z drewna sosnowego
klejonego warstwowo, impregnowanego prézniowo, gr. ramy min.85 mm, izol. term.
Ug=0,5Wm2K,Uc(max)=0,9 [W/m2K]-szyba dwukomorowa, montaz ciepty,
mikroouchylanie okna i otwieranie manualne,2x mal. w kol. ciemnego brazu, bezstupkowe
,Szprosy :mozna wykonac jako wewn. lub naklejane- okna, ponad 2,0-m2-okno 02-4 szt;
11.3 Okna drewniane, dwuskrzydtowe, rozw-uchylne ,energooszczedne z drewna sosnowego
klejonego warstwowo, impregnowanego préozniowo, gr. ramy min.85 mm, izol.term.
Ug=0,5Wm2K,Uc(max)=0,9 [W/m2K]-szyba dwukomorowa, montaz ciepty,
mikroouchylanie okna i otwieranie manualne,2x mal. w kol. ciemnego brazu, bezstupkowe
,Szprosy :mozna wykona¢ jako wewn. lub naklejane- okna, ponad 2,0-m2-okno 03-10 szt;
11.4 Okna drewniane, jednoskrzydtowe, rozw. ,energooszczedne z drewna sosnowego
klejonego warstwowo, impregnowanego prozniowo, gr. ramy min.85 mm, izol. term.
Ug=0,5Wm2K,Uc(max)=0,9 [W/m2K]-szyba dwukomorowa, montaz ciepty,
mikroouchylanie okna i otwieranie manualne,2x mal. w kol. ciemnego brazu, bezstupkowe -
okna, do 0,4-m2-okno 04-2 szt;
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11.5 Okna drewniane potaciowe energooszczedne z zastosowaniem techn. thermo i system.
zestawem izolacyjnym, z pakietem trzyszybowym ,kotnierz EHV-AT Thermo ,z drewna
sosnowego klej. warstwowo, impregnowanego prozniowo
,Uc(max)=min.1,1[W/m2K],Uw=0,86W/m2K- poddaszy, do 1,25-m2-okno 05-4 szt;

11.6 Okna aluminiowe jednoskrzydt. rozwierane, szklone -szyba dwukomorowa, mal.
proszkowo farbami poliestrowymi, antywtamaniowe ,Uc(max)=0,9 [W/m2K], do 1,0-m2-
okno 06- 2 szt;

11.7 Okna aluminiowe dwuskrzydt. rozwierane, szklone -szyba dwukomorowa, mal.
proszkowo farbami poliestrowymi, antywtamaniowe ,Uc(max)=0,9 [W/m2K], do 1,0-m2-
okno 07- 1 szt;

11.8 Montaz wewngetrznych rolet zaciemniajacych kasetonowych ,bezinwazyjnych, skt. si¢ z
kasety z wewnetrznym mechanizmem z wysokogatunkowej tkaniny zaciemniajacej oraz
dwaoch prowadnic bocznych -wycena scalona R+M+S;

11.9 Montaz zewngetrznych rolet antywtamaniowych z napgdem elektrycznym sterowanym
oraz mozliwos$cig automatycznego zamkniecia, skrzynke rolety zamontowac na elewacji,
calos¢ w kolorze ciemnego brazu-piwnica-pom.-1.2- w oknie 06-150/60-1 kpl-wycena
scalona R+M+S;

11.10 Montaz zewngtrznych rolet antywlamaniowych z napedem elektrycznym sterowanym
oraz mozliwos$cig automatycznego zamkniecia, skrzynke rolety zamontowac na elewacji,
calos¢ w kolorze ciemnego brazu-piwnica-pom.-1.7- w oknie 05-60/60-1 kpl-wycena scalona
R+M+S;

11.11 Montaz ramkowych moskitier ( z wytrzymatego aluminium ekstrudowanego),
malowanych proszkowo w kolorze stolarki okiennej, z siatkg w kolorze szarym,
aluminiowymi zawiasami-w oknie uchylnym -wycena scalona R+M+S;

11.12 Parapety wewngtrzne z konglomeratu(Alomarmur)-95% naturalny -sktad: marmur +
zywica poliestrowa, gr. min 3 cm, szer.w zaleznosci od pomieszczenia, min.2 cm poza lico
$ciany, krawedzie jako bezpieczne, frezowane?2 ;

11.13 Spadki pod parapety zewnetrzne;

11.14 Wylozenie parapetow zewnetrznych z cegly klinkierowej w kolorze ciemnoszarym-
analogia;

ELEMENT XII — Slusarka drzwiowa aluminiowa zewnetrzna

12.1 Witryna zewngtrzna w systemie aluminiowym przeszklonym z ksztattownikow
aluminiowych ,uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM ,gt. o$cieznicy i skrzydta min.78
mm, max waga skrzydta 280 kg, malowane proszkowo farbami poliestrowymi ,anodowane
naturalnie i w kolorach, projektuje si¢ szprosy ,ktore mozna wykona¢ wewn. lub naklejane,
stata ,z drzwiami 1,5 skrzydta(130x200 cm) -W1 (272/250)-1 szt;

12.2 Witryna zewngtrzna w systemie aluminiowym przeszklonym z ksztattownikow
aluminiowych ,uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM ,gt. o$cieznicy i skrzydta min.78
mm, max waga skrzydta 280 kg, malowane proszkowo farbami poliestrowymi, anodowane
naturalnie 1 w kolorach, projektuje si¢ szprosy, ktére mozna wykona¢ wewn. lub naklejane -
W2 (160/250)-2 szt;

12.3 Drzwi zewngtrzne 2-skrzydt. w systemie aluminiowym przeszklonym z ksztattownikow
aluminiowych ,uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM ,gt. oScieznicy i skrzydta min.78
mm ,max waga skrzydta 280 kg, malowane proszkowo farbami poliestrowymi ,anodowane
naturalnie i w kolorach, projektuje si¢ szprosy ,ktore mozna wykona¢ wewn. lub naklejane -
W3 (150/250)-1 szt;

12.4 Drzwi zewngtrzne 1-skrzydt. w systemie aluminiowym przeszklonym z ksztattownikow
aluminiowych ,uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM ,gt. o$cieznicy i skrzydta min.78
mm, max waga skrzydta 280 kg, malowane proszkowo farbami poliestrowymi ,anodowane
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naturalnie i w kolorach, projektuje si¢ szprosy ,ktore mozna wykona¢ wewn. lub naklejane -
W4 (110/200)-1 szt;

12.5 Witryna wewngetrzna w systemie aluminiowym przeszklonym/panele state z
ksztattownikow aluminiowych ,uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM ,gl. oécieznicy i
skrzydta min.78 mm, max waga skrzydta 280 kg, malowane proszkowo farbami
poliestrowymi, anodowane naturalnie i w kolorach, projektuje si¢ szprosy ,ktore mozna
wykona¢ wewn. lub naklejane, stata ,z drzwiami 1 skrzydto(90x200 cm) -W5 (424/200)-1
szth ;

12.6 Drzwi wewnetrzne 2-skrzydl. w systemie aluminiowym przeszklonym z ksztattownikéw
aluminiowych ,uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM ,gt. o$cieznicy i skrzydta min.78
mm ,max waga skrzydta 280 kg, malowane proszkowo farbami poliestrowymi ,anodowane

naturalnie 1 w kolorach, projektuje si¢ szprosy ,ktore mozna wykona¢ wewn. lub naklejane -
W6 (150/205)-1 szt;

ELEMENT XIlII- Stolarka drzwiowa wewnetrzna

13.1 Oscieznice (do drzwi wewngtrznych) przylgowe, stalowe, regulowane lub hybrydowe
,wykonane z blachy niskoweglowej 1,5 mm, lakierowane proszkowo w kol. RAL zblizonym
do koloru skrzydta (bez wzmocnienia pod montaz samozamykacza szynowego)-cz¢s¢ D1,D2,
cato$¢ D3;

13.2 Oscieznice (do drzwi wewngtrznych) przylgowe, stalowe, regulowane lub hybrydowe
,wykonane z blachy niskoweglowej 1,5 mm, lakierowane proszkowo w kol. RAL zblizonym
do koloru skrzydta ( ze wzmocnieniem pod montaz samozamykacza szynowego)-cze$¢
D1,D2;

13.3 Drzwi stalowe z ptyta gr.62 mm, przeciwpozarowe w klasie EI30, ponad 2-m2 i
certyfikatem kl. odpornosci pozarowej 32 Db, wyposazone w zawiasy do o$cieznicy stalowe;j
tréjdzielne- D4-1 szt;

13.4 Drzwi stalowe z ptyta gr.62 mm, przeciwpozarowe w klasie EI30, ponad 2-m2 i
certyfikatem kl. odpornosci pozarowej 32 Db, wyposazone w zawiasy do o$cieznicy stalowej
trojdzielne, zabezpieczone kodowanym wejsciem- zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego,
antywlamaniowe- D4-1 szt;

13.5 Drzwi stalowe z plyta gr.62 mm, ponad 2-m2 ,wyposazone w zawiasy do o$cieznicy
stalowej trojdzielne, zabezpieczone kodowanym wejsciem, z o$cieznicg stalowa katowa jako
"naktadane" na mur, tak aby uzyska¢ swiatto przejscia min .90 cm- zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego- D4-1 szt;

13.6 Drzwi stalowe z ptyta gr.62 mm, ponad 2-m2 ,wyposazone w zawiasy do oScieznicy
stalowej trojdzielne, zabezpieczone kodowanym wejsciem- zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego- D4-1 szt;

13.7 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, 1 -skrzydtowe ponad 1.6-m2 do pom. biurowych : w
laminacie CPL gr.0,7 mm z ramg z drewna iglastego(wypelnienie plaster miodu),ptyta
widrowa z podwdjnym ramiakiem gornym ,z uszczelka opadajaca ,wypetnieniem
akustycznym ,szklone szybg klejong bezpieczng mleczng ,wyposazone w zamki z
wkt.patentowg-D1-z samozamykaczem szynowym-1 szt;

13.8 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, 1 -skrzydtowe ponad 1.6-m2 do pom. biurowych : w
laminacie CPL gr.0,7 mm z ramg z drewna iglastego(wypetnienie plaster miodu),ptyta
widrowa z podwdjnym ramiakiem gérnym ,z uszczelka opadajaca ,wypetnieniem
akustycznym, szklone szyba klejona bezpieczng mleczng ,wyposazone w zamki z
wkt.patentowa-D1-19 szt;

13.9 Skrzydta drzwiowe wewngtrzne, 1 -skrzydtowe ponad 1.6-m2 do pom .biurowych : w
laminacie CPL gr.0,7 mm z ramg z drewna iglastego(wypelnienie plaster miodu),ptyta
wiorowa z podwadjnym ramiakiem gornym ,z uszczelka opadajaca, wypetnieniem
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akustycznym ,petne, wyposazone w zamki z wkt.patentowg-D2-z samozamykaczem
szynowym-7 Szt;

13.10 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, 1-skrzydtowe ponad 1.6-m2 do pom. biurowych : w
laminacie CPL gr.0,7 mm z ramg z drewna iglastego(wypetnienie plaster miodu),plyta
wiorowa z podwojnym ramiakiem gornym ,z uszczelka opadajacg ,wypetnieniem
akustycznym ,pelne, wyposazone w zamki z wkt.patentowg-D2-1 szt;

13.11 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, 1-skrzydtowe ponad 1.6-m2 do pom. biurowych : w
laminacie CPL gr.0,7 mm z ramg z drewna iglastego(wypelnienie plaster miodu),plyta
wiorowa z podwojnym ramiakiem gornym ,z uszczelka opadajacg ,wypetnieniem
akustycznym ,petne, wyposazone w zamki z wkt. patentowa, antywlamaniowe, zgodnie z
ustaleniami z Zamawiajacym na etapie realizacji-D2-1 szt;

13.12 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, 1 -skrzydlowe do pom. mokrych : w laminacie CPL
gr.0,7 mm z ramg z drewna iglastego(wypenienie plaster miodu),ptyta widrowa z
podwdjnym ramiakiem gornym ,z uszczelka opadajacg, wypetnieniem akustycznym ,petne, z
zastosowaniem w pom. we panelu ochronnego ze stali nierdzewnej gr.0,6 mm z wycieciem na
kratke aluminiowg wentylacyjna ,wyposazone w zamki z wkt. patentowa lub blokada
tazienkowg-D3-4 szt ;

13.13 Montaz drzwi przesuwnych, w laminacie CPL gr.0,7 mm z ramg z drewna
iglastego(wypehienie plaster miodu),ptyta wiérowa z podwojnym ramiakiem goérnym,z
uszczelka opadajaca, wypehieniem akustycznym ,pelne-analogia- D-5-1 szt;

ELEMENT XIV- Elementy $lusarsko-kowalskie- balustrady schodowe, wycieraczki
systemowe

14.1 Montaz daszka zewngtrznego zej$cia do piwnicy o wym. 2,75x1,55 m- z poliweglanu
dwukomorowego 16 mm oparty na zamontowanych w $cianie oporowej stupkach ze stali
nierdzewnej -profil zamkniety 50x50 mm-3 szt-wycena scalona R+M+S;

14.2 Montaz wycieraczek zewnetrznych systemowych (przy kazdym wejsciu), montowanych
we wnece ,wktad szczotkowy, konstrukcja z profili aluminiowych, gleboko§¢ wneki 20 mm-
wycena scalona R+M+S;

14.3 Montaz wycieraczek wewnetrznych systemowych (przy kazdym wej$ciu), montowanych
we wnece ,wktad szczotkowy 1 dywanowy, konstrukcja z profili aluminiowych, gltebokos¢
wneki 20 mm, taczonych peing spinka gumowa -wycena scalona R+M+S;

14.4 Montaz balustrad schodow wewnetrznych na wys.1,10 m, z elementow metalowych
malowanych proszkowo w kolorze grafitowym zblizonym do RAL 7024 lub 7016, stupki z
profili zamknigtych ,wypelnienie z ptyt poliweglanu dwukomorowego 16 mm w
kolorze(dymnym) z kanatami w ukt. Pionowym ,z zastosowaniem tasmy zabezpieczajacej
gorg i dotem i profilu aluminiowego F10 zamykajacego-wycena scalona R+M+S;

14.5 Montaz pochwytow z elementow metalowych malowanych proszkowo w kolorze
grafitowym zblizonym do RAL 7024 lub 7016;

ELEMENT XV- Schody strychowe systemowe

15.1 Montaz schodow strychowych ognioodpornych LMF 120 E12=120min o wym. 60x120
cm ,wysuwane stopki ,zintegrowane listwy wykonczeniowe ,uszczelki ,antyposlizgowe
stopnie o szer. min.13 cm, porecz teleskopowa z wbudowanym mechanizmem odcigz.
drabinke, dopuszczalne obcigzenie 200 kg, gr. izol. termicz. min 8 cm, gr. klapy min. 8 cm-
wycena scalona R+M+S;

ELEMENT XVI- Tynki i okladziny wewnetrzne

16.1 Roboty przygotowawcze - odbicie tynkow wewnetrznych na $cianach i stropach
tukowych, zaprawa cementowa, ponad 5-m2;
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16.2 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet, na $cianach,;

16.3 Wykonanie na $cianach i stropach piwnic z dwusktadnikowej zaprawy o wysokiej
plastycznosci. stosowanej w warstwie do 25 mm do wstgpnego wyro6wnania powierzchni w
konstrukcjach murowanych o max. $rednicy kruszywa 1 mm-analogia;

16.4 Wykonanie przeciwwodnej hydroizolacji muru-trwata, elastyczna powtoka impregnujaca
wodoodporna-analogia;

16. 5 Wykonanie tynkow renowacyjnych podktadowych na $cianach i stropach kolebkowych
piwnic, osuszajacych-z zaprawy podktadowej zawierajacej wapno, eko-pucolane, naturalny
piasek, specjalne dodatki oraz mikrowtokna -analogia;

16.6 Wykonanie tynkoéw renowacyjnych nawierzchniowych na $cianach i stropach
kolebkowych piwnic, osuszajacych-z zaprawy zawierajacej wapno, eko-pucolang, naturalny
piasek, specjalne dodatki oraz mikrowtdkna-analogia;

16.7 Tynki cem-wap wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria-III;

16.8 Tynki (gladzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubosé
3-mm, $ciany, podtoze z tynku;

16.9 Tynki (gladzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubosé
3-mm, stropy;

16.10 Licowanie $Scian/fartuch umywalkowy ochronny/ ptytkami glazury o wym. 60x30 cm
na zapr. klej.elast. z trasem , fuga elastyczna, ptytki o pow. naturalnej -ze szlifowaniem
naroznikow pod katem 45 st- wykona¢ niewidoczne tgcz ptyt-g. opisu w PT Architektury;
16.11 Montaz odbojnicy $ciennej wzdtuz ciggéw komunikacyjnych i pomieszczen - wys.14
cm ,podstawa aluminiowa ciggta, pokrywa winylowa, barwiona w masie ,mocowanie na $rubg
mocujacg 0,6 mm;

16.12 Montaz odbojoporgczy $ciennej wzdhuz ciggdw komunikacyjnych i pomieszczen -
wys.14 cm ,podstawa aluminiowa ciaggla, pokrywa winylowa, barwiona w masie ,mocowanie
na $rube mocujaca 0,6 mm;

16.13 Oczyszczenie, uzupeknienie ubytkdw, ewentualna naprawa istniejacych kominkow-
wycena scalona R+M+S;

ELEMENT XVII- Malowanie pomieszczen

17.1 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome —stropy +obudowy;

17.2 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe -$ciany;

17.3 Malowanie farba emulsyjna o 2 kl. odp. na szorowanie ,paroprzepuszczalna, nie
zawierajacg rozpuszczalnikow, bezzapachowg - kolor biaty i wg. opisu w PT Architektury , 2-
krotne- stropy +obudowy z ptyt G-W;

17.4 Tapetowanie $cian-pom. biurowe, sale spotkan, tapetg z wtokna szklanego i
malowanie2- krotnie farba akrylowa o 2 kl. odp. na szorowanie ,paroprzepuszczalna, nie
zawierajacg rozpuszczalnikow , bezzapachowa- wg. palety NCS i opisu w PT Architektury;

ELEMENT XVIII- Cokét -roboty izolacyjne i pokrycie

18.1 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow,
glebokos¢ do 1,5-m w gruncie kategorii III;

18.2 Skucie istniejacych ptytek ceramicznych z pow. cokotu;

18.3 Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, §ciany trudno
dostepne, do 2-m2-oczyszczenie powierzchni odkopanego budynku;

18.4 Wykonanie na $cianach cokotu i czeséci piwnic z dwusktadnikowej zaprawy o wysokiej
plastycznosci. stosowanej w warstwie do 25 mm do wstepnego wyréwnania powierzchni w
konstrukcjach murowanych o max. $rednicy kruszywa 1 mm-analogia;
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18.5 Wykonanie przeciwwodnej hydroizolacji muru-trwata, elastyczna powloka impregnujaca
wodoodporna-analogia;

18.6 Wykonanie warstwy ochronnej powierzchni §cian piwnic i cokotu z membrany/folii
drenazowej -fizelina na folii kubetkowej —analogia;

18.7 Oktadziny $cian cokotu z cigtych ptyt kamiennych(w nawigzaniu do budynku
sasiedniego).Ptyty klejone klejem cementowym gruboziarnistym 3-15 mm o wysokiej
przyczepnosci, dostosowanym do klejenia cigzkich ptyt kamiennych(w tej poz. bez
spoinowania)-analogia;

18.8 Spoinowanie powierzchni cokotu wykona¢ z zastopowaniem paroprzepuszczalng
zaprawg murarska na bazie naturalnego wapna hydraulicznego .Max $rednica kruszywa 3
mm-analogia;

18.9 Obrobki blacharskie na krawedzi cokotu z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,65 mm w
kolorze jasnoszarym-analogia przy szeroko$ci w rozwinig¢ciu ponad 25-cm;

18.10 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii Il1;

18.11 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km-odl. docelowa 15
km;

18.12 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km;
18.13 Sktadowanie gruzu na wysypisku -optata wysypiska;

ELEMENT XIX- Elewacja i elementy zewne¢trzne

19.1 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, naktady podstawowe;

19.2 Czas pracy rusztowania rurowego;

19.3 Ostony okien i1 drzwi folig polietylenowa,

19.4 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie;

19.5 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie emulsja , 2-
krotne;

19.6 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym;

19.7 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej;

19.8 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego hydrofilowego o fakturze
i kolorze bialym zblizonym do budynku sgsiedniego (do malowania ),

19.9 Ocieplenie $cian budynku plytami z welny mineralnej skalnej gr 8 cm U=0,036 W/mK ,
wraz z przygotowaniem podtoza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjne -tynk silikonowy
hydrofilowy o fakturze i kolorze biatym zblizonym do budynku sgsiedniego (do malowania );
19.10 Ocieplenie $cian budynku ptytami z welny mineralnej skalnej gr 26 cm ,U=0,036
W/mK , wraz z przygotowaniem podtoza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjne -tynk
silikonowy hydrofilowy o fakturze i kolorze biatym zblizonym do budynku sasiedniego (do
malowania);

19.11 Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie
emulsja , 2-krotne-oscieza okienne;

19.12 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej gr 8 cm U=0,036 W/mK,
wraz z przygotowaniem podtoza i r¢czne wykonanie wyprawy elewacyjne -tynk silikonowy
hydrofilowy o fakturze i kolorze biatym zblizonym do budynku sasiedniego (do malowania ) ,
oscieza szerokosci do 30-cm;

19.13 Malowanie docieplonej elewacji-tynku elewacyjnego farba elewacyjna silikonowa w
kolorze biatym zblizonym do budynku sgsiedniego -$ciany i oscieza,

19.14 Montaz doswietlaczy piwnicznych systemowych, z rusztem kratowym- wykonanych z
laminatu(zywicy poliestrowej wzmocnionej wtoknem szklanym, wewnetrzna powierzchnia
pokryta zelkotem o wym. 60x100x40 cm, od gory ruszt kratowy -oczka 34x101 mm, drut fi
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4,8 mm, ptaskownik 25x2 mm z zabezp. antykradziezowym z wigczeniem do istn. systemu
kanalizacji deszczowej,-2 kpl +wycena scalona R+M+S;

19.15 Montaz na budynku elewacji frontowej wschodniej oraz elewacji zachodniej napisow
przestrzennych wykonanych jako przestrzennej bryly z tworzywa lub aluminium z
bezwzglednym zachowaniem zasad okre$lonych w opracowaniu "Ksiegi identyfikacji
wizualnej Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe" montowanych do elewacji
np. za pomocg kotow dystansowych zabezpieczonych antykorozyjnie-wycena scalona
R+M+S;

ELEMENT XX- Zejscie do piwnicy, schody zewnetrzne

20.1 Demontaz pochwytoéw stalowych -analogia;

20.2 Ostony drzwi folig polietylenowa,

20.3 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie;

20.4 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie emulsjg , 2-
krotne;

20.5 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej;

20.6 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego hydrofilowego o fakturze
i kolorze bialym zblizonym do budynku sgsiedniego (do malowania );

20.7 Malowanie docieplonej elewacji-tynku elewacyjnego farba elewacyjna silikonowa w
kolorze biatym zblizonym do budynku sgsiedniego —$ciany;

20.8 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej -schody
.podest zejscia do piwnicy;

20.9 Posadzki pltytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podloza;
20.10 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome-warstwa gruntujgca-grunt emulsyjny
przyczepnym do szlichty na bazie zywic syntetycznych -analogia-schody zewnetrzne;

20.11 Oktadziny schoddw z plytek gresowych antyposlizgowych R10,mrozoodpornych,
schodowych na zaprawach klejowych elastycznych z trasem, warstwa kleju grubosci 5-mm,
ptytki 30x30, zaprawa elastyczna mrozoodporna ,w kol. zblizonym do ptyt kamiennych
granitowych;

20.12 Cokoliki wzdtuz biegéw schodowych z ptytek gresowych j.w na zaprawach klejowych
elastycznych mrozoodpornych z trasem;

20.13 Montaz pochwytoéw stalowych malowanych proszkowo w kol. szarym-analogia;

20.14 Okladziny $cian murku zej$cia do piwnicy z cigtych ptyt kamiennych(w nawigzaniu do
budynku sgsiedniego).Plyty klejone klejem cementowym gruboziarnistym 3-15 mm o
wysokiej przyczepnosci, dostosowanym do klejenia cigzkich ptyt kamiennych(w tej poz. bez
spoinowania)-analogia;

20.15 Spoinowanie powierzchni j.w wykonac z zastopowaniem paroprzepuszczalng zaprawa
murarskg na bazie naturalnego wapna hydraulicznego .Max $rednica kruszywa 3 mm-
analogia;

20.16 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km-odl. docelowa 15
km;

20.17 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km;
20.18 Sktadowanie gruzu na wysypisku -optata wysypiska;

ELEMENT XXI- Podesty wejSciowe ,pochylnia, balustrady zewnetrzne

21.1 Demontaz balustrady stalowej pochylni -analogia;

21.2 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej;

21.3 Skucie istniejacych plytek ceramicznych z powierzchni cokotu wiatrotapu;

21.4 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podioza,
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21.5 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome-warstwa gruntujgca-grunt emulsyjny
przyczepnym do szlichty na bazie zywic syntetycznych —analogia —pochylnia ,schody
zewngetrzne,

21.6 Oktadziny pochylni i schodow z ptytek gresowych antyposlizgowych
R10,mrozoodpornych, schodowych na zaprawach klejowych elastycznych z trasem, warstwa
kleju grubos$ci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa elastyczna mrozoodporna ,w Kol. zblizonym do
ptyt kamiennych granitowych;

21.7 Oktadziny $cian cokotu z cigtych ptyt kamiennych(w nawigzaniu do budynku
sgsiedniego).Ptyty klejone klejem cementowym gruboziarnistym 3-15 mm o wysokiej
przyczepnosci, dostosowanym do klejenia cigzkich ptyt kamiennych(w tej poz. bez
spoinowania)-analogia;

21.8 Spoinowanie powierzchni j.w wykona¢ z zastopowaniem paroprzepuszczalng zaprawg
murarskg na bazie naturalnego wapna hydraulicznego .Max $rednica kruszywa 3 mm-analogia
21.9 Montaz balustrady h=1,10 m z elementoéw metalowych lakierowanych proszkowo w
kolorze szarym, stupki i porecz z profili zamknietych okragtych min. 50 mm oraz wypeln. z
pretow okragltych min. 10 mm, przeswit pomiedzy elem. balustrady do 20 cm;

21.10 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km-odl. docelowa 15
km;

21.11 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km;
21.12 Sktadowanie gruzu na wysypisku -optata wysypiska;

ELEMENT XXII- Podesty wejSciowe tarasowe , balustrady zewnetrzne

22.1 Demontaz balustrady stalowej tarasu-analogia;

22.2 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej;

22.3 Skucie istniejacych oktadzin z ptytek z powierzchni murkow;

22.4 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podloza;
22.5 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome-warstwa gruntujgca-grunt emulsyjny
przyczepnym do szlichty na bazie zywic syntetycznych -analogia-pochylnia, schody
zewnetrzne,

22.6 Oktadziny tarasu i schodow z ptytek gresowych antyposlizgowych
R10,mrozoodpornych, schodowych na zaprawach klejowych elastycznych z trasem, warstwa
kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa elastyczna mrozoodporna w kol. zblizonym do
ptyt kamiennych granitowych;

22.7 Oktadziny murkéw z cigtych ptyt kamiennych(w nawigzaniu do budynku
sgsiedniego).Plyty klejone klejem cementowym gruboziarnistym 3-15 mm o wysokiej
przyczepnosci, dostosowanym do klejenia cigzkich ptyt kamiennych(w tej poz. bez
spoinowania)-analogia;

22.8 Spoinowanie powierzchni j.w wykona¢ z zastopowaniem paroprzepuszczalng zaprawa
murarskg na bazie naturalnego wapna hydraulicznego .Max $rednica kruszywa 3 mm-analogia
22.9 Montaz balustrady h=1,10 m z elementoéw metalowych lakierowanych proszkowo w
kolorze szarym, stupki 1 porecz z profili zamknigtych okragtych min. 50 mm oraz wypein. z
pretow okragltych min. 10 mm, prze§wit pomiedzy elem. balustrady do 20 cm;

22.10 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km-odl. docelowa 15
km;

22.11 Wywd6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km;
22.12 Sktadowanie gruzu na wysypisku -optata wysypiska;

20



ELEMENT XXIIl- Nawierzchnie woko6l budynku

23.1 Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej typu pol bruk na podsypce cementowo-
piaskowej, z wypelieniem spoin(wywo6z zdemontowanej kostki na teren wyznaczony przez
Zamawiajgcego-celem wtérnego wykorzystania );

23.2 Rozebranie kraweznikow wtopionych 1 obrzezy trawnikowych, kraweznik 12x20-cm na
podsypce cementowo-piaskowej;

23.3 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na glebokosci 20-cm-gr.( od 20 do 45 cm) docelowa ok. 35 cm-60%
mechanicznie;

23.4 Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci;

23.5 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii I11-
VI, na glebokosci 20-cm-gr.( od 20 do 45 cm) docelowa ok. 35 cm-40% re¢cznie;

23.6 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii I11-
VI, dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci,

23.7 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V;

23.8 Podbudowy z kruszyw ,warstwa mrozoodporna- pospotka, warstwa dolna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20-cm-gr. docelowa 10 cm;

23.9 Podbudowy z kruszyw ,warstwa mrozoodporna - pospotka, warstwa dolna, potracenie za
kazdy dalszy 1-cm grubosci,

23.10 Podbudowy z kruszyw ,warstwa nosna- thuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 8-cm-gr. docelowa 10 cm;

23.11 Podbudowy z kruszyw ,warstwa nosna- thuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubosci;

23.12 Lawy pod krawezniki/obrzeza kamienne granitowe, betonowa z oporem;

23.13 Montaz krawgznikdw/obrzezy kamiennych granitowych;

23.14 Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej(granit strzegomski) cigtej z nawierzchnia
ptomieniowang antyposlizgowa(lekko chropowata) w wymiarze mozaikowym 40x60 mm-
nawierzchnie piesze;

23.15 Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej(granit strzegomski) cigtej z nawierzchnia
ptomieniowang antyposlizgowa(lekko chropowata) w wymiarze mozaikowym 120x220 mm-
nawierzchnie przejazdowe;

23.16 Wywo6z samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii I1I-ziemia z
korytowania pod kostke kamienng granitowg i krawezniki-odl. docelowa 10 km;

23.17 Wywdéz samochodami samowyladowczymi, ziemia j.w, dodatek za kazdy nastepny
1-km;

23.18 Wywodz spryzmowanej kostki kamiennej 1 kraweznikéw kamiennych samochodami
skrzyniowymi do 1-km-odl.docelowa ok.10 km (wywd6z zdemontowanej kostki na teren
wyznaczony przez Zamawiajacego-celem wtornego wykorzystania );

23.19 Wywoz kostki kamiennej i kraweznikdw kamiennych samochodami skrzyniowymi na
kazdy nastepny 1-km;

ELEMENT XXIV- Wyposazenie pomieszczenia sanitarnych - wg zestawienia i opisu w
PT Architektury

24.1 Dozownik mydta w pianie

24.2 Pojemnik na papier toaletowy

24.3 Kosz otwierany z przyciskiem pedatowym: Pojemno$é: 5 litrow; Zaopatrzony

w wyjmowane plastikowe wiadro; Parametry: wysokos$¢: 28 cm; $rednica: 20,5 cm;
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24.4 Lustro krysztalowe - z fazowanymi brzegami; szeroko$¢: min. 60 cm; wysokos$¢: min. 50
cm;

24.5 Podajnik na rgczniki papierowe sktadane typu SLIM,;

24.6 Wieszak na odziez ze stali nierdzewnej;

24.7 Szczotka do we;

ELEMENT XXV- Wyposazenie pomieszczenia sanitarnego dla oséb niepelnosprawnych
-wg zestawienia i opisu w PT Architektury

25.1 Porecz prosta 60, montowana do $ciany lub posadzki przy misce ustgpowe;j

o parametrach technicznych: dlugos¢: min. 600 mm; §rednica: 32 mm; powierzchnia: falista;
Produkt wykonany ze stali nierdzewnej; uchwyt mocowany bezposrednio do $ciany;

25.2 Uchwyt uchylny przy misce ustgpowej oraz: dlugos$¢: min. 600 mm; $rednica: 32 mm;
powierzchnia: falista; Materiat: stal nierdzewna; Uchwyt w sgsiedztwie miski ustgpowe;j
mocowany powinien by¢ na odpowiednim stelazu;

25.3 Uchwyt uchylny przy umywalce: Srednica: 30 mm; Dtugoéé: 600 mm; Stal nierdzewna,
powierzchnia gladka, wypolerowana; Mocowany na ptytce 100 x 245 x 4 mm z otworami dla
6 srub mocujacych; Uchwyty mocowane sg bezposrednio do $ciany;

25.4 Lustro uchylne - z odpowiednim uchwytem dla os6b niepelnosprawnych; Parametry
techniczne: Produkty z ramg ze stali nierdzewnej; Wymiar: min. 600 x 450 x 5 mm; Zakres
regulacji kata nachylenia: 0 — 22;

ELEMENT XXVI- Zabudowy kuchenne i wyposazenie aneksu kuchennego i pom.
socjalnych- wg zestawienia i opisu w PT Architektury

26.1 Zabudowa aneksu kuchennego w piwnicy (pom. nr (-1.9) wykonang z ptyt MDF;
dhugos¢ zabudowy ok 160cm; gltebokos¢ 60cm. Zabudowe wykona¢ w formie szafek
stojacych z blatem roboczym oraz szafek wiszacych-wycena scalona R+M+S;

26.2 Zabudowa aneksu kuchennego na parterze przy sekretariacie (nr 0.4) wykonang z ptyt
MDF; dlugo$¢ zabudowy tacznie ok 205 cm; glebokos¢ 60 cm. Zabudowe wykona¢ w formie
szafek stojgcych z blatem roboczym oraz szafek wiszacych-wycena scalona R+M+S;

26.3 Zabudowa kuchenng w pom. socjalnym na pigtrze (nr 1.2) wykonang z pltyt MDF;
dhugos¢ zabudowy tacznie ok 230 cm; glgbokos$¢ 60cm. Zabudowe wykona¢ w formie szafek
stojacych z blatem roboczym oraz szafek wiszacych-wycena scalona R+M+S;

26.4 Chtodziarko-zamrazarka o wym. 203x59,5x65,8 cm-o pojemnosci 273 chtodziarka+114
zamrazarka ,No Frost ,kl. energetyczna B, poziom hatasu 35 dB, roczne zuzycie pradu ok.134
kWh;

26.5 Zmywarka pod zabudowe¢ o wymiarach- szer /wys/ gt- 44,80x81,50x55 cm, klasa
energetyczna C; pojemnos¢ 10kpl; zuzycie pradu 59kWh; zuzycie wody 8,9 1; poziom hatasu
44dB; klasa poziomu hatasu B; klasa zmywania A,;

26.6 Kuchenka indukcyjna dwupalnikowa elektryczna -wymiary zewngtrzne-60x36x6,5 cm
,zasilanie 230V; 50Hz; moc 2000W+2000W; dwie powierzchnie grzejne wykonane ze szkla
czarnego krystalicznego 280x280mm; urzgdzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania
po odsunigciu naczynia; wyswietlacz; czasomierz-ptyte mozna wykonac jako wolnostojaca na
blacie roboczym;
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WELASCIWOSCI MATERIALOW I WYROBOW
OPIS MATERIALOWY

Nawierzchnia wokol budynku

Projektuje sie zdjecie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej typu pol - bruk.

Wykona¢ nowa nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej (granit strzegomski) cigtej z
nawierzchnig gorng ptomieniowang antyposlizgowa (lekko chropowatg) o wymiarze
mozaikowym 40x60mm na nawierzchnie piesze oraz wymiarze 120x220mm w razie
koniecznosci zastosowania na nawierzchnie przejazdowe.

Kostke uktada¢ na wypoziomowanym, zageszczonym gruncie rodzimym — wykop na
glebokos¢ 20-45¢cm. Zastosowac na spodzie jako warstwe mrozoodporng pospotke min.
10cm, nastepnie warstwe no$ng zageszczong thuczen min. 10cm, warstwe wyréwnawczg min.
Scm z zastosowaniem np. miatu kamiennego 0/5.

Nalezy zachowa¢ spadek od budynku oraz od zejs$cia do piwnicy min. 1,5% w celu
odprowadzenia wody deszczowej oraz wykona¢ obrzeza wokot nawierzchni — zastosowaé
obrzeza kamienne granitowe.

Od strony potnocnej (od parkingu) projektuje si¢ poszerzenie szerokosci przejscia, aby
utatwi¢ swobodne doj$cie do pomieszczen uzytkowych w piwnicy. Poszerzenie wynika z
lokalizacji nowych urzadzen przy budynku. Poszerzenie nalezy wykona¢, tak aby umozliwic¢
swobodne przej$cie. W celu pokonania réznicy terenu na szczycie poétnocno — zachodnim,
nalezy wykona¢ w nawierzchni stopnie zabezpieczone obrzezami kamiennymi granitowymi.
Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Zaleca si¢ przewidzie¢ wtorne wykorzystanie kostki kamiennej i betonowej z nawierzchni
rozebranych.

Elewacja
Nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy na elewacji, w tym obecne urzgdzenia agregatow

klimatyzacji, rynny, rury spustowe, o$wietlenie itp.

Projektuje si¢ wykonanie docieplenia wetlng mineralng gr. min 8cm w poziomie $cian nad
parterem oraz grubos$ci ok 25 cm na $cianach szczytowych pigtra i strychu — w miejscu
wykonania nowych §cian szczytowych murowanych. Grubos$¢ zewnetrznej ptaszczyzny
docieplenia nalezy licowac na calej wysokosci $cian.

Welne mineralng o parametrach podanych w projekcie, nalezy wykonac z zastosowaniem
zaprawy klejowo — szpachlowej wzmocnionej widknami 3 mm oraz wykonaniem warstwy
zbrojone;j siatkg z wtokna szklanego.

Wykonczenie masg tynkarska na preparacie gruntujagcym — wykonac jako zewngtrzny tynk
silikonowy hydrofilowy o fakturze i kolorze biatym zblizonym do budynku sgsiedniego.

Cokoly
Nalezy sku¢ istniejace ptytki ceramiczne na cokotach.

Wykona¢ odkrywki odcinkowe $ciany fundamentowej z izolacjg wg opisu.

Cokot powyzej poziomu terenu nalezy przygotowac warstwa wyrdwnujaca - dwusktadnikowa
zaprawa o wysokiej plastycznosci, stosowana w warstwie o grubosci do 25 mm, do
wstepnego wyrownywania powierzchni w konstrukcjach murowych, kamiennych 1
betonowych o maksymalnej $rednicy kruszywa 1 mm.

Nastepnie wykonaé¢ nowg oktadzing z cigtych plyt kamiennych w nawigzaniu do budynku
sgsiedniego. Plyty klei¢ klejem cementowym grubowarstwowym 3-15 mm o wysokiej
przyczepnosci, dostosowanym do klejenia cigzkich ptyt kamiennych.

Spoinowanie wykona¢ z zastopowaniem paroprzepuszczalnej zaprawy murarskiej na bazie
naturalnego wapna hydraulicznego; maksymalna $rednica kruszywa (EN 1015-1): 3 mm.
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Na poziomej krawedzi cokotu wykonac obrobke blacharska z blachy patynowanej cynkowo —
tytanowej w kolorze jasnoszarym lub oktadzing z poziomych elementow ptyt kamiennych czy
ptyt granitowych (granit strzegomski).

Rynny, rury spustowe

Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ w systemie blachy patynowanej cynkowo — tytanowej
w kolorze jasnoszarym.

Zastosowac rozwigzanie systemowe; zgodnie z normg PN-EN 988, PN-EN 612, rynny
potokragle z wywinietym obrzezem; zastosowac potgczenia lutowane; na dachu gtownym
zastosowac kosze zlewowe, siatke na liScie, rewizje /czyszczaki z klapka z tatwym dostepem
z siatkg wewnatrz rury. .

Dach gtowny- przekrdj rynny min. 127 mm; grubo$¢ blachy min. 0,7 mm; klasa A; rury
spustowe min. 100 mm; grubos$¢ blachy min. 0,7 mm, klasa X.

Dachy daszkoéw nad wej$ciem gtéwnym i tarasowym oraz zadaszenia schodéw do piwnicy:
przekrdj rynny min. 80 mm; grubos¢ blachy min. 0,65 mm ; klasa A; rury spustowe min. 60
mm; grubo$¢ blachy min. 0,65 mm, klasa X.

Schody i pochylnia przy wej$ciu gléwnym
Projektuje si¢ oktadzing z ptyt granitowych (granit strzegomski) ptomieniowanych
antypos$lizgowych w kolorze szarym.

Schody — piwnica, taras
Projektuje si¢ oktadzing z ptyt gresowych mrozoodpornych o grubosci min. 20 mm do
zastosowania zewnetrznego w kolorze zblizonym do ptyt kamiennych granitowych.

Balustrady zewne¢trzna

Projektuje si¢ wykonanie balustrady na wys. min. 110 cm z elementow metalowych
lakierowanych proszkowo w kolorze wg opisu. Stupki i porecz z profili zamknigtych
okragtych min. 50 mm oraz wypetnienie z pretow petnych okraglych min. 10 mm. Przeswit
pomigdzy elementami balustrady: do 20 cm.

Stupki i pochwyty przy pochylni dla niepetnosprawnych wykonac¢ jak balustrade —
zastosowac wysokosci i szerokosci zgodnie z przepisami.

Napisy na elewaciji

Projektuje si¢ wykonanie napisow przestrzennych na budynku na elewacji frontowej
wschodniej oraz elewacji zachodniej. Projektuje si¢ wykonanie napiséw jako przestrzenne
bryty z tworzywa lub aluminium z bezwzglednym zachowaniem zasad okreslonych w
opracowaniu ,,Ksig¢gi identyfikacji wizualnej Panstwowego Gospodarstwa lesnego Pasy
Panstwowe”.

Napis zamontowa¢ do elewacji przyktadowo za pomoca koloéw dystansowych
zabezpieczonych antykorozyjnie.

Forma 1 material wykonania napisOw powinien gwarantowac trwato$¢ oraz estetyke 1 tatwosé
w konserwacji 1 utrzymaniu czystosci.

Kolorystyka zewnetrzna

Kolorystyke elementéw zewngtrznych nalezy przyja¢ w odniesieniu do budynku sgsiedniego.
Dach — blachodachéwka z posypka w kolorze naturalnej czerwieni.

Stolarka okienna — w kolorze ciemnego brazu.

Sciany zewnetrzne — w kolorze biatym.

Napisy na elewacji — wg Ksiggi identyfikacji wizualne;.
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Elementy drewniane zewnetrzne — kolor ciemny braz / palisander.

Elementy metalowe, stalowe — kolor grafit zblizony do RAL 7024 lub RAL 7016.
Obraébki blacharskie dachu — z blachy powlekanej w kolorze poszycia dachu.
Obrobki blacharskie orynnowania, rur spustowych — nalezy wykona¢ w systemie
patynowanych rynien i rur cynkowo — tytanowych w kolorze jasnoszarym.
Parapety zewngtrzne - z ksztattek klinkierowych w kolorze ciemno szarym.

Sciany fundamentowe
Wzmocnienie fundamentow 1 Scian w piwnicy — nalezy wykona¢ wg opracowania branzy
konstrukcyjnej.

Sciany fundamentowe i piwnicy - izolacje

Projektuje si¢ wykonanie odcinkowych odkrywek §cian fundamentowych 1 piwnicy w celu
oczyszczenia 1 natozenia hydroizolacji - wykonywanie izolacji 1 uszczelnien za pomoca
bezrozpuszczalnikowej dwukomponentowej elastycznej emulsji bitumiczne;j.

Przyjeto projektowany ponizszy wariant izolacji od strony zewnetrznej wraz z tynkiem
renowacyjnym od strony wewngtrznej.

Od strony zewngtrznej projektuje si¢ nalozenie zaprawy wyrownujacej, gruntu i hydroizolacji
0 parametrach:

Emulsja gruntujaca - jest skoncentrowanym, bezrozpuszczalnikowym materiatem,
sktadajacym si¢ z wyselekcjonowanych bitumindéw w emulsji wodnej, nie zawierajagcym
wypetniaczy mineralnych, ktéry po rozcienczeniu woda stosuje si¢ jako preparat gruntujacy
pod emulsje bitumiczna.

Emulsja bitumiczna - jest dwusktadnikowsa, bezrozpuszczalnikowa hydroizolacja bitumiczna
zawierajacg wypetiacz z kuleczek polistyrenowych, charakteryzujaca si¢ tiksotropowa
konsystencja i niskim skurczem. Po utwardzeniu, ktory to proces jest szybszy dzigki
zawartos$ci spoiwa hydraulicznego, tworzy powloke wodoszczelng o wysokiej elastycznosci.
Material charakteryzuje si¢ wysoka przyczepnoscia do suchych i lekko wilgotnych podtozy.
Produkt nie wydziela zapachu, jest ekologiczny, fatwy w nanoszeniu i obrobce, odporny na
agresywne substancje obecne w gruncie oraz stanowi barier¢ przeciwko wnikaniu parom
radonu. Produkt spetnia kryteria dla grubowarstwowych powlok bitumicznych
modyfikowanych polimerem zgodnie z norma EN 15814.

Nastepnie od strony wewnetrznej projektuje si¢ natozenie tynku renowacyjnego
podktadowego, osuszajacego, warstwy wyrdwnawczej oraz paroprzepuszczalnej warstwy
ochronnej — o parametrach:

Tynk renowacyjny podktadowy - Produkt jest gotowg do zastosowania, bezcementowa,
proszkowg zaprawg podktadowa, zawierajacg wapno, eko-pucolang, naturalny piasek,
specjalne dodatki oraz mikrowtokna. Produkt jest klasyfikowany jako zaprawa ogdlnego
przeznaczenia (GP) do stosowania wewnatrz 1 na zewnatrz zgodnie z normg EN 998-1

, Wymagania dotyczace zaprawy do murow -- Cz¢$¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego
1 wewngetrznego™ kategoria CS 1V.

Tynk renowacyjny osuszajacy - jest gotowa do zastosowania, bezcementowa, proszkowa
zaprawg, zawierajaca wapno, eko-pucolane, naturalny piasek, specjalne dodatki oraz
mikrowtokna, o bardzo niskiej emisji lotnych zwigzkéw organicznych (EMICODE
ECIPLUS). Produkt jest klasyfikowany wedlug normy PN-EN 998-1 jako zaprawa tynkarska
renowacyjna R ,,Zaprawa tynkarska renowacyjna, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz”,
kategoria CS II. Po wymieszaniu z woda, produkt tworzy odporng na dziatanie soli,
makroporowatg zaprawe renowacyjng o plastyczno-tiksotropowej konsystencji, ktora bez
trudu mozna naktada¢ pacg zar6wno na powierzchnie pionowe jak i poziome.
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Warstwa wyrdéwnawcza - jest gotowa do uzycia, drobnoziarnistg, bezcementowg zaprawg
proszkowa, zawierajaca wapno, ekologiczng pucolang, naturalny piasek, specjalne dodatki.
Charakteryzuje si¢ bardzo niskg emisjg Lotnych Zwigzkéw Organicznych — EMICODE
EC1PLUS. Produkt jest klasyfikowany jako zaprawa ogdlnego przeznaczenia (GP) do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz zgodnie z norma EN 998-1 ,, Zaprawa tynkarska ogdlnego
przeznaczenia, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz”, kategoria CS IV.

Powloka ochronna - jest jednosktadnikowa, modyfikowang farbg na bazie silikatow, ze
specjalnie dobranymi wypelniaczami i pigmentami odpornymi na naturalne $wiatlo,
przeznaczong do malowania powierzchni pionowych wewnatrz i na zewnatrz budynkow. Po
zakonczeniu procesu silikatyzacji stapia si¢ z podlozem tworzac jednolitg cato$¢; podczas
wysychania utrwala sktadniki w sposdb zapobiegajacy pdzniejszemu tuszczeniu farby.

W przypadku braku dostepu zewngtrznego do wykonania odkrywek i izolacji $ciany
fundamentowej (pod wiatrotapem) nalezy wykona¢ dodatkowg izolacje wewnetrzna tj. pod
tynkiem podkladowym zastosowa¢ hydroizolacj¢ cementowa na preparacie gruntujacym i
polaczy¢ z izolacja pozioma w celu ,,zamknigcia” izolacji.

W przypadku decyzji o pozostawieniu $cian piwnicy bez tynkowania (jesli cegly beda w
dobrym stanie technicznym i estetycznym) — nalezy alternatywny sposob wykonania izolacji i
wykonczenia $cian skonsultowac z projektantem.

Uwaga — konieczne jest zastosowanie calego rozwigzania izolacji jako rozwigzania
kompleksowego wg szczegdtowych wytycznych producenta.

Sciany zewnetrzne

Projektuje si¢ wykonanie $cian szczytowych murowanych powyzej poziomu parteru wraz z
dwoma otworami okragtymi dla czerpni powietrza do central wentylacyjnych. Sciany
wykona¢ wg opracowania branzy konstrukcyjnej. Sciany szczytowe nalezy od zewnatrz
ociepli¢ wetng mineralng o grubo$ci do uzyskania jednej ptaszczyzny ze §ciang parteru.
Sciany wykonczyé wg opisu.

Sciany zewnetrzne — projektuje si¢ wykonanie docieplenia $cian izolacja z wetny mineralnej
oraz wykonanie tynku zewnetrznego z oktadzing kamienng na cokotach budynku — wg opisu.

Sciany wewnetrzne dzialowe

Sciany dziatowe jako murowane z bloczkéw betonowych na poziomie piwnicy oraz bloczkow
ceramicznych na poziomie parteru. Szerokos¢ min. 12 cm.

Sciany dziatowe na parterze i pietrze w lekkiej zabudowie wykonanej z plyt gipsowo-
wloknowej na szkielecie stalowym z wypetnieniem welng mineralng o catkowitej grubosci 8-
12 cm. Lokalnie $ciany poszerzone w celu poprowadzenia wewnatrz instalacji wod-kan.
Nalezy zastosowac plyty gipsowo-wtoknowe polecane ze wzgledu na swa nieszkodliwos¢ z
punktu widzenia biologii budowlanej; ptyta gipsowo- widknowa gr. min. 12,5 mm,
konstrukcja 75x0,6 (UW-CW), wetna mineralna min. 40mm/40kg/m3, wspotczynnik
izolacyjnosci akustycznej min. Rw= 50-52 dB, wspoétczynnik izolacyjnosci akustycznej
wzdtuznej min. R1=57 dB.

Wszystkie elementy instalacji, pionéw itp. obudowaé wg systemu $cian.

Tynki wewnetrzne na parterze i pietrze /Sciany murowane/

Sciany nalezy wykoficzy¢ tynkiem cementowo — wapiennym z zastosowaniem w razie
potrzeby siatki oraz wykonczeniem szpachla gipsowa i malowaniem wg opisu.
Parametry tynku:

. minimalna grubo$¢ warstwy [mm] 8

. maksymalna grubos$¢ warstwy [mm] 20

. wytrzymato$¢ na $ciskanie [N/mm2] 1,5 - 5 (CSII)
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. przyczepnos$¢ [N/mm2] >0,3 (FP:B)
. absorpcja wody [kg/m2*min 0,5] WO
. uziarnienie maksymalne [mm] 0,7

Malowanie $cian

Pomieszczenia biurowe i sale spotkan - malowac $cian farbg akrylowa na siatce z wtokna
szklanego o 2 klasie odpornosci na szorowanie wg PN EN 13 300; w 2 klasie wspotczynnika
kontrastu, przepuszczalng dla pary wodnej, nie zawierajaca rozpuszczalnikow, bezzapachowa;
barwiong wg palety NCS wg kolorystyki dobranej w projekcie.

Sufity- farba emulsyjna biata.

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalez zagruntowac zgodnie z zaleceniami
producenta. Malowanie §cian wykona¢ min. dwukrotne.

Malowanie elementoéw drewnianych

Widoczne elementy drewniane m. in. przy okapie, lukarnach szczytach dachu nalezy
zabezpieczy¢ impregnatem lazurujacym z powtoka gruntujaca i lazurg klasy premium
stosowang do elementow zewnetrznych - w kolorze wg opisu kolorystyki.

Wilasciwosci impregnatu: Spoiwo: zywica alkidowa; Gestos¢ (20 °C): ok. 0,87 g/em? ;
Lepkos¢ (w temp. 20 °C): ok. 80 s ISO 2431/3 mm; Pigmenty: $wiattotrwate pigmenty o
wysokiej przezroczystosci; Temperatura zaptonu: > 60 °C; Zapach: rozpuszczalnikowy, po
wyschnigciu - brak zapachu; Stopien potysku: mat jedwabisty.

Wewngtrzne elementy drewniane m. in. stupy, miecze — nalezy zabezpieczy¢ w kolorze wg
opisu kolorystyki lazurg woskowa do wnetrz, silnie hydrofobowg lazurg do drewna na bazie
naturalnej Zzywicy i pokostu Inianego o wtasciwos$ciach: Spoiwo: dyspersja akrylowa; Gesto$é
(20 °C) okoto: ok. 1,02 g/cm?; Zapach: tagodny; Stopien potysku: mat; Norma DIN EN 71-3.

Strop na gruncie w piwnicy

Projektuje sie obnizenie istniejacych posadzek w piwnicy zgodnie z rysunkiem przekroju i
opracowaniem konstrukcyjnym.

Zaktada si¢ wykonanie ptyty betonowej na pospotce stabilizowanej mechanicznie, izolacji
styroduru w warstwach uktadanych mijankowo min. 25cm, wykonanie wylewki betonowej
wraz z nowym wykonczeniem posadzki ptytkami ceramicznymi.

W warstwa izolacji termicznej nalezy poprowadzi¢ instalacje wod-kan oraz wentylacji
pomieszczen.

Warstwy wg rysunku przekroju.

Strop nad piwnica - parter

Zaktada si¢ zdjecie istniejacych warstw posadzki z wyr6wnaniem oraz potozeniem suchego
jastrychu na belkach drewnianych. Nalezy utozy¢ ptyty suchego jastrychu 2E35 /ptyta gips.-
wiokn. 2x12,5mm+20mm wetny/ z odpornoscig do REI 30 potozone na podsypce
wyrownujacej ktora niweluje nieréwnosci w poziomie podiogi o gtebokosci od 10 do 60 mm;
gotowa do uzycia — nie jest mieszana z woda, wysypywane bezposrednio na posadzke; do
podsypki zaleca si¢ zastosowanie tekturowej maty o strukturze plastra miodu. Posadzke
wykona¢ w catym systemie zgodnie z zaleceniami producenta.

Wg dokumentacji archiwalnej zaktada si¢, ze obecna posadzka wykonana jest na legarach
drewnianych potozonych na stropie murowanym kolebkowym. W innym przypadku nalezy
skonsultowac si¢ z projektantem przed wykonaniem robdt budowlanych dotyczacych nowe;
posadzki.

Prace nalezy wykona¢ wg rysunku przekroju z uwzglednieniem opracowania konstrukcji.
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Strop nad parterem - pietro

Zaktada si¢ zdjecie istniejacej warstwy wykonczenia posadzki do stropu drewnianego.
Nastepnie na belkach drewnianych nalezy utozy¢ plyty suchego jastrychu 2E35 /ptyta gips.-
wiokn. 2x12,5mm+20mm welny/ z odpornoscig do REI 30 potozone na suchej podsypce,
ktora niweluje nierdwnosci w poziomie podtogi o glebokosci od 10 do 60 mm; gotowa do
uzycia — nie jest mieszana z wodg, wysypywane bezposrednio na posadzke; do podsypki
zaleca si¢ zastosowanie tekturowej maty o strukturze plastra miodu. Posadzke wykona¢ w
calym systemie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nalezy wykonaé¢ nowe wykonczenie posadzek wg projektu.

Prace nalezy wykona¢ wg rysunku przekroju z uwzglgdnieniem opracowania konstrukcji.

Strop nad pietrem - strych

Projektuje si¢ czgsciowe odkrycie drewnianej konstrukceji, ktorg nalezy zabezpieczy¢ przez
malowanie.

Jako sufit w czgs$ci prostej pomiedzy linig stupoOw nalezy wykona¢ systemowy sufit
podwieszany kasetonowy wg opisu z montazem instalacji — sufit z mozliwo$ciag demontazu
kasetonéw w celu rewizji do instalacji. W pozostalej czesci /lukarny, skosy/ obudowe nalezy
wykonac z ptyt gipsowo — wtdknowych z zastosowaniem systemu wg opisul.

Od gory na belkach nalezy przewidzie¢ ptyty osb w celu umozliwienia wejscia na poddasze
nieuzytkowe.

Uwaga — wysokos¢ wykonczonego sufitu w pomieszczeniach pigtra pomiedzy belkami
powinna wynosi¢ w $wietle do wykonczonej posadzki min. 2,55 m.

Plyty nalezy wykonczy¢ szpachlg i pomalowac.

Obudowa poddasza — skosy i $cianki kolankowe

Obudowe poddasza na skosach nalezy wykona¢ z ptyty gipsowo-wtoknowej na szkielecie
stalowym. Nalezy zastosowac¢ ptyta gipsowo- widoknowa gr. min. 12,5 mm, konstrukcja
75x0,6 (UW-CW), welna mineralna min. 40mm/40kg/m3, wspotczynnik izolacyjnosci
akustycznej min. Rw= 50-52 dB, wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej wzdtuznej min.
RI=57 dB.

Dach

Projektuje si¢ wykonanie nowego wykonczenia i polozenie nowych warstw izolacji dachu.
Pokrycie dachu — blachodachéwka z posypka ceramiczng w kolorze czerwieni dostosowanym
do budynku sasiedniego; nalezy zastosowac blachodachdéwke stalowa pokryta obustronnie
aluminiowo — cynkowg warstwg ochronng; nastgpnie gruntowana; ttoczong; wypiekang z
zastosowaniem powtoki polimerowo — akrylowej; wykonang w technologii zabezpieczajacej
przed powstawaniem mikropgknie¢; wykonczenie fakturg posypki z drobinami kamienia
naturalnego i przezroczystym szkliwem akrylowym.

Jako alternatywne rozwigzanie (w uzgodnieniu z Zamawiajagcym) mozna zastosowac
oktadzing z dachowki ceramicznej w kolorze czerwieni dostosowanym do budynku
sasiedniego — szczegdty do ustalenia w trakcie nadzoru autorskiego.

Izolacja z wetny mineralnej min. 25 cm potozona do kalenicy dachu.

Projektuje si¢ wykonanie nowych lukarn — konstrukcja wg opracowania branzy
konstrukcyjnej.

Na dachu wykona¢ obrobki blacharskie, stopnie i1 lawy kominiarskie, ptotki przeciws$niegowe,
kotnierze przy kominach itp.
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Lukarny
Projektuje si¢ nowe lukarny zlokalizowane w zachodniej i wschodniej czg¢$ci budynku —

nalezy je wykona¢ w nawigzaniu do budynku sgsiedniego. Jednakze okna w lukarnach beda
wigksze ze wzgledu na prawidlowe do$wietlenie pomieszczen biurowych.

Lukarny o konstrukcji drewnianej wg projektu konstrukcji.

Lukarny od wewnatrz docieplone wetna mineralng min. 20 cm, zabezpieczone paroizolacja i
wykonczone ptyta gipsowo — wtoknowa na ruszcie wg opisu systemu.

Lukarny od zewnatrz obudowane ptyta typu osb z folig wiatroizolacyjna, pustka powietrzng i
deskami elewacyjnymi montowanymi na ruszcie drewnianym.

Stolarka okienna

Projektuje si¢ okna drewniane z drewna sosnowego klejonego warstwowo, impregnowanego
prozniowo; grubosé ramy min. 85 mm; izolacyjno$¢ termiczna Ug = 0,5 W/m2K - szyba
dwukomorowa; montaz stolarki ciepty; mikrouchylanie okna; okna otwierane manualnie;
dwukrotnie malowane w kolorze ciemnego bragzu wg opisu; okna wykonane jako bez
stupkowe.

Projektuje si¢ szprosy, ktore mozna wykona¢ jako wewngtrzne lub naklejane.

We wszystkich oknach zastosowaé zabezpieczenia, rolety i moskitiery wg opisu i zalecen
Zamawiajacego.

Okna polaciowe

Projektuje si¢ okna drewniane energooszczedne z zastosowaniem technologii thermo i
systemowym zestawem izolacyjnym.

Okna wykonac¢ z pakietem trzyszybowym o wspotczynniku Uw=0,86 W/m2K z kotierzem
EHV-AT Thermo; konstrukcja z drewna sosnowego klejonego warstwowo i impregnowanego
prozniowo, dwukrotnie malowanego ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze
naturalnym; wspotczynnik Rw 33 dB; 4HT-10-4H-10-4HTzestaw szybowy; szyba
zewnetrzna hartowana; cztery uszczelki; mikrouchylanie okna; okna otwierane manualnie.

Wylaz dachowy

Projektuje si¢ wytaz dachowy jako okno wytazowe termoizolacyjne

0 wymiarach min. 80x80 cm — dedykowane okno wytazowe 94x98cm typu FWP Fakro lub
rOwnowazne.

Wylaz nalezy wykona¢ z pakietem trzyszybowym o wspotczynniku Uw=1,0 W/m2K z
kolierzem EHV-AT Thermo; konstrukcja z drewna sosnowego impregnowanego prozniowo
dwukrotnie malowanego ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze naturalnym; 33 dB
wspolczynnik Rw; 4HT-10-4H-10-4HTzestaw szybowy; otwierany recznie.

Parapety zewnetrzne
Projektuje si¢ z ksztaltek klinkierowych w kolorze ciemno szarym.

Parapety wewnetrzne

Projektuje si¢ parapety wewnetrzne z konglomeratu (Aglomarmur) — jest to materiat w 95 %
naturalny. W jego sktad wchodzi marmur 1 Zywica poliestrowa (5%), ktora jest najlepszym na
rynku spoiwem.

Parapety wewngtrzne z konglomeratu sa wyjatkowo odporne na zarysowania i inne
uszkodzenia mechaniczne. W przypadku uszkodzenia mechanicznego, na przyktad przez
bardzo silny nacisk czy uderzenie, bardzo tatwo je naprawi¢ przy uzyciu zywicy
epoksydowej. Wystarczy wypehi¢ zywica ubytek czy peknigcie 1 polerowaé uzupetnione
miejsce do uzyskania gtadkiej powierzchni.
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Parapety z konglomeratu wykona¢ o grubos$ci min. 3 cm i szeroko$ci min. 2 cm poza lico
$ciany. Krawedzie wykonac jako bezpieczne, frezowane.
Kolor dostosowa¢ do koloru stolarki okienne;.

Rolety, moskitiery

W wybranych oknach uchylnych nalezy zamontowa¢ moskitiery ramkowe aluminiowe
malowane proszkowo w kolorze stolarki okiennej; z siatkg w kolorze szarym; aluminiowymi
zawiasami.

W oknie pomieszczenia kancelarii tajnej [-1.7] oraz pomieszczenia socjalnego strazy lesnej [-
1.2] nalezy wykona¢ zewngtrzne rolety antywlamaniowe z napedem elektrycznym oraz
mozliwos$cig automatycznego zamykania; skrzynke rolety zamontowac na elewacji; catos$¢
wykona¢ w kolorze stolarki okiennej.

W oknach parteru i pigtra wraz z oknami potaciowymi, nalezy przewidzie¢ zamontowanie
wewngtrznych rolet zaciemniajacych kasetonowych bezinwazyjnych, sktadajacych si¢ z
kasety z wewnetrznym, wysokogatunkowej tkaniny zaciemniajgcej oraz dwoch prowadnic
bocznych. W oknach potaciowych zastosowac rolety wewnetrzne zaciemniajgce dostosowane
do rodzaju okna.

Drzwi zewnetrzne i tarasowe, witryny stale, okna w piwnicy - aluminiowe

Projektuje si¢ drzwi, witryny 1 okna zewnetrzne w systemie aluminiowym przeszklonym z
ksztattownikow aluminiowych EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515;
uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg ISO
3302-01, E2; glebokos¢ oscieznicy i skrzydta min. 78mm; maksymalna waga skrzydta 280kg;
wodoszczelno$¢ 1050P; odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C2/B3; izolacyjnos¢
termiczna Ud = 0,89 W/m2K dla drzwi; Ug = 0,5 W/m2K, dla okna - szyba dwukomorowa;
malowane proszkowe farbami poliestrowymi spetniajace wymogi Qualicoat, do wyboru
kolory z palety RAL; anodowanie naturalne 1 w kolorach; wykonczenie powierzchni spetnia
wysokie wymagania antykorozyjne; odporno$¢ na wtamanie klasa RC2, RC3 wg PN-EN
1627.

Projektuje si¢ szprosy, ktére mozna wykona¢ jako wewnetrzne lub naklejane.

Projektuje si¢ okna w piwnicy réwniez w systemie stolarki aluminiowej wg opisu.

W oknach piwnicznych zlokalizowanych ponizej poziomu terenu nalezy od zewnatrz
zamontowac zewnetrzne doswietlacze okienne (studzienki okienne) wykonane z laminatu
czyli zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym. Wewnetrzna powierzchnia
pokryta zelkotem zapewniajacym gltadkos¢ powierzchni, odporny na korozj¢ oraz naturalny
napor ziemi wraz z rusztem metalowym ocynkowanym zabezpieczajagcym od gory. System
doswietli zostat tak skonstruowany, ze istnieje mozliwos¢ dopasowania go do kazdego
typowego okna. Systemowe nadbudowy umozliwiajg powigkszanie doswietla w gore bez
ograniczen. Od gory ruszt kratowy: oczko 34 x 101 mm, drut fi 4,8 mm, ptaskownik 25 x 2
mm z zabezpieczeniem antykradziezowym.

We wszystkich oknach zastosowac zabezpieczenia, rolety 1 moskitiery wg opisu 1 zalecen
Zamawiajacego.

Drzwi i witryny wewnetrzne aluminiowe

Projektuje si¢ drzwi 1 witryny w systemie aluminiowym przeszklonym z ksztaltownikow
aluminiowych EN AW-6060 T66 wg PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515 Al Mg Si 0,5
F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1; uszczelki Z kauczuku syntetycznego EPDM wg
normy 7863 i normy wykonawczej wg ISO 3302-01, E2; gtebokos¢ oscieznicy i skrzydta min.
52mm; wypehnienia szyby zespolone, w drzwiach szkto bezpieczne, panele nieprzezierne o
grubosci 20 — 35 mm w kolorze stolarki; wykonczenie - malowanie proszkowe farbami
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poliestrowymi spetniajgce wymogi Qualicoat, do wyboru kolory z palety RAL; anodowanie
naturalne i w kolorach - spetniajace wymogi Qualanod; lakierowanie na ,kolor” drewna -
wykonczenie powierzchni spetnia wysokie wymagania antykorozyjne. Swiadectwo jakosci -
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0621 wydanie 1

Projektuje si¢ szprosy, ktore mozna wykonac jako wewnetrzne lub naklejane.

Uwaga: wewnetrzny podzial witryny przy sekretariacie wraz z decyzja o wielko$ci elementu
otwieranego nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajgcego oraz do planowanej zabudowy
sekretariatu.

Drzwi wewnetrzne w laminacie

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych z wykonczeniem drewnopodobnym: drzwi w
laminacie CPL gr. 0,7mm; rama z drewna iglastego; wypetnienie — plyta wiérowa otworowa
do drzwi z przeszkleniem; taczenie laminatu ukryte w przyldze skrzydta - krawedz przylgi
zaoblona o promieniu 2,5mm z ciggtym laminatem CPL zawini¢tym z ptaszczyzny skrzydta
na przylge 1 krawedz boczng; drzwi przeszklone szyba klejong bezpieczng mleczng VSG 22.1;
drzwi wyposazone w uszczelki opadajace ze wzgledu na lepsze warunki akustyczne.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen w piwnicy, wc, porzadkowego, ksero z wykonczeniem
drewnopodobnym: drzwi w laminacie CPL gr. 0,7mm; rama z drewna iglastego; wypetnienie
— plyta widrowa otworowa; taczenie laminatu ukryte w przyldze skrzydta - krawedz przylgi
zaoblona o promieniu 2,5mm z ciggtym laminatem CPL zawini¢tym z ptaszczyzny skrzydta
na przylge i krawedz boczng; w pomieszczeniach wc drzwi z zastosowaniem panelu
ochronnego ze stali nierdzewnej gr 0,6mm z wycigciem na kratke aluminiowa wentylacyjna.
Oscieznice do drzwi wewnetrznych: przylgowe stalowe regulowane lub do szerszych $cian
stalowe hybrydowe wykonane z blachy niskoweglowej 1,5mm lakierowane proszkowo w
kolorze RAL zblizonym do koloru skrzydta.

Drzwi wyposazone odpowiednio w zamki z wktadka patentowa lub wktadke z blokada
tazienkowg w drzwiach do wc.

Drzwi wyposazone z zawiasy do o$cieznicy stalowej trojdzielne;

Wg wskazania na rysunku odpowiednie drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze szynowe
dobrane wg wymagania producenta — w odpowiednich oécieznicach nalezy przewidzie¢
wzmocnienia pod samozamykacze.

Do pomieszczenia aneksu socjalnego na parterze projektuje si¢ drzwi przesuwne — nalezy
wykona¢ podobnie jak w/w stolarke; drzwi z ptyty widrowej otworowej i laminatu CPL;
zastosowac nascienny tunel wykanczajacy otwor drzwiowy.

Drzwi wewnetrzne EI 30

Do pomieszczenia kottowni, magazynu broni oraz pomieszczenia dla strazy lesnej 1
serwerowni projektuje si¢ drzwi stalowe z ptyta o grubosci min. 62mm; grubg przylga;
zespolong konstrukcja klejong na calej powierzchni skrzydta; wykonane w kolorze wg palety
RAL; zgodne z norma PN-EN 14351-1; oznakowane CE.

Drzwi do kottowni 1 magazynu brani nalezy wykona¢ o odpornosci ogniowej min. EI 30.
Drzwi do magazynu broni oraz pomieszczenia dla strazy lesnej nalezy wykonac¢ jako
antywlamaniowe oraz zgodne z wymaganiami ustalonymi z Zamawiajagcym na etapie
realizacji.

Ze wzgledu na istniejgcy otwdr w szerokiej $cianie piwnicy, drzwi do pomieszczenia strazy
le$nej nalezy wykonac z oscieznicg stalowa katowa jako ,,nakladane” na mur tak aby uzyskac
$wiatto przej$cia min. 90 cm.

Obecne nadproza lukowe w piwnicy przy montazu drzwi nalezy uzupeti¢ do prostej
oscieznicy drzwi, od wewnatrz zaleca si¢ pozostawi¢ widoczny rysunek tukowego nadproza
w czesci przejscia.
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Schody wewnetrzne

Pozostawia si¢ istniejgce schody wewnetrzne o konstrukcji zelbetowej oblozone ptytka
ceramiczng.

Nalezy sku¢ ptytki, powierzchni¢ wyrownac i uzupetni¢ ubytki.

Wykonczenie schodéw wykonaé plyta gresowa wg opisu.

Balustrada przy schodach wewnetrznych

Projektuje si¢ wykonanie poreczy wzdthuz schodow zamontowanej do $cian istniejacych i
projektowanych. Porgcze wykonaé na wys. min. 110cm od poziomu stopni, z elementéw
metalowych malowanych proszkowo w kolorze wg opisu. Zaleca si¢ wykonanie pochwytu
jako drewnianego malowanego wg opisu.

Na pietrze, gdzie nie ma $cian — nalezy wykona¢ balustrade na wys. min. 110cm od podtogi, z
elementow metalowych o profilu okragtym zamknigtym min. 50mm lakierowanych
proszkowo w kolorze wg opisu. Stupki z profili zamknietych oraz wypetienie przestrzeni
balustrady z ptyt poliweglanu dwukomorowego 16mm w kolorze szarym (dymnym) z
kanatami w uktadzie pionowym z zastosowaniem tasmy zabezpieczajacej gora i dotem oraz
profilu aluminiowego F10 zamykajacego.

Schody strychowe

Projektuje si¢ schody strychowe ognioodporne o klasyfikacji odpornosci ogniowej LMF 120
EI2=120 min wg EN 13501-2 (ze wzgledu na lokalizacje urzadzen centrali wentylacyjnych na
strychu).

Schody o wymiarze min. 60x120cm nalezy wykona¢ o parametrach; wysuwane stopki,
zintegrowane listwy wykonczeniowe; uszczelki; antyposlizgowe stopnie o szeroko$ci min.
13cm; porgcz teleskopowa z wbudowanym mechanizmem odcigzajacym drabinke;
dopuszczalne obcigzenie min. 200kg; wspotczynnik przenikania ciepta U=0.79 W/m?K;
grubo$¢ izolacji termicznej min. 8cm; grubo$¢ klapy min. 8cm; schody wykonane wg normy
EN 14975; dedykowane schody typu LMF 120 Fakro lub rownowazne.

Izolacje
Na posadzce w piwnicy nalezy zastosowac na ptycie betonowej hydroizolacje jako

samoprzylepna, elastyczng membrane do wykonywania hydroizolacji konstrukeji
podziemnych o grubos$ci 1,5 mm; wadze 1,5 kg/m?; wodoszczelnosci: 8 bardow. Izolacje
wykona¢ na gruncie.

Pod wylewka betonowa stosowac foli¢ PE.

We wszystkich pomieszczeniach mokrych na posadzkach nalezy wykona¢ cementowa
izolacj¢ przeciwwilgociowa w dwdch warstwach z wywinigciem na $ciany 15cm iz
zastosowaniem na styku $ciana/posadzka tasmy izolacyjnej wraz z elastomerowymi
naroznikami uszczelniajagcymi w pierwszej warstwie izolacji. W dalszym etapie prac, na
przepusty rurowe, po zdjeciu z nich plastikowych naktadek, nalezy nalozy¢ systemowa
wzmocniong flizeling uszczelke elastomerowa §cienng, a odptyw uszczelni¢ za pomoca
uszczelki elastomerowej podtogowej. Brzegi uszczelek podtogowych i §ciennych, podobnie
jak narozniki 1 taSmy uszczelniajace, nalezy zatopi¢ w masie uszczelniajace;.

Izolacje termiczne

Docieplenie §cian zewnetrznych — niepalne ocieplenie wetng mineralng z wierzchnig warstwa
utwardzong o wytrzymato$ci na rozrywanie nie gorszej niz 10 kPa o wspotczynniku
przewodzenia ciepta nie wyzszym niz 0,036 W/mK i PL (5)250; dedykowany produkt
Frontrock super Rockwool lub réznowazny.
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Ewentualna izolacja pod wylewke na parterze — welna (klasa reakcji na ogien A1) izolacja
cieplna z welny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wyzszym niz 0,035
W/mK o wytrzymatosci na $ciskanie przy 10% odksztatceniu min. 30kPa pokryta
jednostronnie niepalnym welonem szklanym; dedykowany produkt steprock hd4f Rockwool
lub rownowazny.

Izolacja dachu i poddasza - wielkowymiarowe ptyty ze skalnej welny do izolacji termicznej o
lambdzie 0,035 W/m*K, gesto$¢ 40 kg/m3; niepalne Al; dedykowany produkt toprock super
Rockwool lub roznowazny.

Paroizolacja - Paroprzepuszczalnos¢ — grubo$¢ warstwy powietrza rownowazna dyfuzji pary
wodnej Sd 82 + 100/-30 m; dedykowany produkt paroizolacja Rockwool lub rownowazny.

Posadzki — panele winylowe

Heterogeniczna wyktadzina PVC w panelach w formie deski podtogowej do zastosowania
obiektowego typu Forbo Allura® lub rownowazna o parametrach:

. dodatkowe zabezpieczenie powlokg ochronng (warstwg poliuretanu) PUR
. klasa uzytkowa EN-1SO 10874 - 34/43

. grubos¢ warstwy uzytkowej EN-1SO 24340 - 0,7 mm

. grubos¢ catkowita EN-1SO 24346 — 2,5 mm

. waga catkowita ISO 23997 - 3600 g/m2

. reakcja na ogien EN 13501 — Bfls1

. odporno$¢ na kotka ISO 4918 — doskon

. klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R10

. pozostatos¢ wgniecenia ISO 24343-1 - < 0,10 mm

. klasa $cieralnosci EN 660-2 —grupa T

. stabilno$¢ wymiarowa EN-1SO 23999 < 0,05%

. tlumienie odgloséw uderzeniowych EN ISO 717-2 — 6dB

. odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-1SO 26987 — doskonata

. emisja do powietrza: TVOC* w 28 dni ISO 16000-9 - < 100 pg/m3

. deklaracja zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041

Do pomieszczenia serwerowni projektuje si¢ wykladzine progdoprzewodzaca o parametrach:
. homogeniczna wyktadzina w rolce z PVC

. wyktadzina bez zawartosci ftalanow

. zawarto$¢ sktadnikéw bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1,

. dodatkowe zabezpieczenie powtoka ochronng (poliuretanowg) PUR Smart Control
Top

. klasa uzytkowa EN ISO 10874 - 34/43

J grubos¢ catkowita EN ISO 24346 — 2,0 mm

. grubo$¢ warstwy uzytkowej — 2,0 mm

. klasa $cieralnosci PN EN 660-2 - grupa T

. szerokos¢ rolki EN-ISO 24341 — 2m

. waga catkowita EN ISO 23997 — 2900 g/m2

. dhugosé rolki EN-1SO 24341 — 25mb

. reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfl s1, G, NCS

. elektrostatyka IEC 61340-5-1 — zgodne

. rezystancja elektryczna IEC 61340-4-1 - 5 x 104 <R < 106Q
. rezystancja elektryczna w potaczeniu z obuwiem ESD IEC 61340-4-5- R<3,5x

. napigcie elektrostatyczne w polaczeniu z obuwiem ESD IEC 61340-4-5 - < 50V

. wlasciwosci elektryczne EN 1815 - <2kV
. Wiasciwosci elektryczne - pradoprzewodzaca EN 1081 - < 106Q
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W razie potrzeby wykonania wylewki samopoziomujacej przed potozeniem wyktadzin,
zastosowac o gr. min. 2-25mm na warstwie przyczepnej metoda Swiezo na swiezo. Parametry
techniczne wylewki: zakres grubosci 2-25 mm; klasyfikacja CT-35-F9 wg normy PN-EN
13813; produkt o niskiej zawarto$ci chromianéw zg. Z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006,
zalacznik XVII.

Przy posadzkach z wyktadziny — cokoty z listwy aluminiowej przypodtogowej o szerokos$ci
min. 16mm i wysoko$ci min. 20mm z zastosowaniem szczeliny od $ciany o szer. min. Smm,;
listwy dostosowane do pomieszczen ustugowo-biurowych; o wysokiej odpornosci na
zarysowania min. 33 (DIN EN 13329); montowane na klipsy rozmieszczone w odlegtosci
max. 60cm; listwy wykonaé¢ w kolorze czarnym lub tytanowym.

Posadzki gresowe

Potaczenie Scian z podtogami nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajacy jego mycie i
dezynfekcje.

We wszystkich pomieszczeniach w piwnicy, w komunikacji 0.2, wiatrotapie 0.1,
pomieszczeniach o funkcji WC, porzadkowe, schody — projektuje si¢ oktadziny gresowe w
kolorze szarym wg kolorystyki. Posadzki gresowe nalezy wykona¢ uktadajgc na warstwie
klejowej elastycznej z trasem sredniowarstwowej. Projektuje si¢ wykonanie ptytek gresowych
na posadzkach w pomieszczeniach mokrych - projektuje si¢ jeden rodzaj ptytek o
powierzchni naturalnej. Projektowana wielko$¢ ptytek to 30x30cm oraz oktadziny $cienne o
wielkosci 30x60cm w poziomie. Oktadziny Scienne nalezy wykona¢ we wszystkich
pomieszczeniach mokrych do petnej wysokosci $cian. Cokoliki przy$cienne — do wysokosci
10cm na $cianie; w kolorze posadzki.

Projektuje si¢ ptytki gresowe nieszkliwione o parametrach: nasigkliwo$¢ wodna [%] < 0,1;
wytrzymato$¢ na zginanie [N/mm2] > 40; sita tamigca [N] ~ 2 000; odporno$¢ na $Scieranie
wglebne [mm3] ~ 120; odporno$¢ na plamienie — odporne (klasa 4); odpornos¢ chemiczna
LA, HA; mrozoodpornos¢ - odporne; klasa zdolnosci przeciwposlizgowej R9.

W pozostalych pomieszczeniach parteru projektuje si¢ oktadziny gresowe drewnopodobne w
kolorze wg kolorystyki. Oktadziny wykona¢ w parametrach: nasigkliwo$¢ wodna [%] <0,1;
wytrzymalo$¢ na zginanie [N/mm2] > 45; sita famigca [N] ~ 2 100; odporno$¢ na $rodki
chemiczne — A: odporno$¢ na plamienie — odporne (klasa 5); odporno$¢ chemiczna LA, HA;
klasa zdolno$ci przeciwposlizgowej R10.

Wycieraczki

Projektuje si¢ wycieraczki przy kazdym projektowanym wejsSciu zewngtrznym.

Nalezy wykona¢ wycieraczk¢ wewnetrzng systemowa; montowana we wnece; wklad:
szczotkowy 1 dywanowy; konstrukcja z profili aluminiowych taczonych peing spinka
gumowa; glebokos¢ wneki 20mm.

Nalezy rowniez wykona¢ wycieraczke zewngtrzng jako mate systemowa w konfiguracji 1+2 z
pojedynczych profili aluminiowych oraz PODWOINYCH przektadek gumowych; profile
aluminiowe anodyzowane o wysokosci 15mm; przektadki gumowe z gumy wzmacnianej
nylonem w warstwach wulkanizowanych pod katem 45 stopni; wysoko$¢ maty 17mm,;
szeroko$¢ profili aluminiowych 16mm

Sufit podwieszany

Na parterze w cato$ci oraz na pigtrze w przestrzeni pomig¢dzy stupami /ptatwiami/ projektuje
si¢ systemowy kasetonowy sufit podwieszany z ukrytg konstrukcja no$na. Sufit z ptytami do
niezaleznego montazu oraz o dobrych wtasciwosciach dzwigkochtonnosci oraz parametrach
opisanych ponizej.
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Sufit sktadajacy sie z podwieszanych paneli sufitowych z wtokna szklanego z ukrytymi
krawedziami no$nymi ptyt, ktore tworza charakterystyczny ptywajacy wyglad. Format
600x600x20 mm. Montaz z systemem konstrukcji T24 Profile gtowne HD podwieszone co
1200 mm za pomocg wieszakow regulowanych C1 oraz profile poprzeczne T24 o dlugosci
600 mm i 1200 mm.

Waga systemu (tgcznie z konstrukcja) powinna wynosi¢ okoto 3-4 kg / m2. Widoczna
powierzchnia ptyty sufitowej powinna by¢ w powtoce w kolorze biatym, pomalowana farba
na bazie wody. Krawedzie powinny by¢ zagruntowane. Konstrukcja powinna by¢ w kolorze
biatym.

Montaz: System nalezy zamontowa¢ zgodnie z rysunkiem projektu oraz schematem montazu
producenta. Krawedzie docietych ptyt powinny by¢ pokryte farbg do krawedzi. Panele
powinny by¢ tatwe do usunigcia. Minimalna wysoko$¢ demontazu powinna by¢ zgodna z
wybrang metodg montazu

Wyglad: Najblizszy kolor NCS widocznej bialej powierzchni paneli 1 konstrukcji to S 0500-
N. Powierzchnia sufitu powinna mie¢ wspotczynnik odbicia Swiatta 85%.

Akustyka: Sufit powinien mie¢ klase dzwigkochtonnosci A, wazony wspdtczynnik
pochtaniania dzwigku aw réwny 0,90 oraz praktyczne wspotczynniki pochtaniania dzwigku w
pasmie oktawowym (catkowita wysoko$¢ systemu: 200 mm):

125 Hz250 Hz500 Hz1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
20mmo0.55 085 0.85 0.85 100 1.00

Warto$ci nalezy mierzy¢ zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikowa¢ zgodnie z EN ISO 11654.
Zrozumiato$¢ mowy: Na poziomie zrozumiatosci, panel $cienny powinien mie¢ klase
prywatnosci AC (1,5) = 180 zgodnie z ASTM E 1111 i E 1110.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Plyty sufitowe powinny mie¢ klas¢ A2-s1, d0 zgodnie z
EN 13501-1; konstrukcja powinna by¢ w klasie Al. Rdzen z weiny szklanej powinien zosta¢
przebadany i sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN 1SO 1182.

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych

Dozownik mydta w pianie: kolor bialy; wysoka jako$¢ tworzywa; deklaracja zgodnosci
[wyréb zgodny z dokumentami: BS EN ISO 9001:2000, certyfikat nr: FM34956, PZH nrl/ B-
1310/ 94, PZH nr2/ B-1310/ 94]; Parametry: szerokos$¢: 11,5 cm; wysoko$¢: 24,6 cm;
glebokosé: 11 cm

Podajnik na re¢czniki podajnik przeznaczony do recznikow papierowych sktadanych typu
SLIM; bardzo porgczny ze wzgledu na swoja niewielkg gtebokos¢ 11,9 cm; pojemnosé¢ do
500 szt. Recznikow; do uzytku z r¢cznikami papierowymi 3-panelowymi; okienko do kontroli
ilosci recznikdw w pojemniku; dostepny w kolorze bialym; wykonany z tworzywa ABS;
zamykany na kluczyk

Pojemnik na papier toaletowy: wykonany z tworzywa; kolor bialy; max $rednica papieru
20cm; deklaracja zgodnosci: [wyrdb zgodny z dokumentami: BS EN ISO 9001:2000,
certyfikat nr: FM34956; PZH nrl/ B-1310/ 94; PZH nr2/ B-1310/ 94]; Parametry: szeroko$¢:
21,7 cm; wysokos¢: 27,3 cm; glebokos¢: 13,9 cm

Kosz otwierany z przyciskiem pedatowym: Pojemnos¢: 5 litrow; Zaopatrzony

w wyjmowane plastikowe wiadro; Parametry: wysokos¢: 28 cm; $rednica: 20,5 cm

Lustro krysztatowe - z fazowanymi brzegami; szeroko$¢: min. 60 cm; wysokos$¢: min. 50 cm
Wieszak na odziez ze stali nierdzewnej

Szczotka do wc

35



Wyposazenie pomieszczenia sanitarnego dla os. niepelnosprawnych

-Umywalka dla os6b niepelnosprawnych; parametry techniczne: z jednym otworem bez
przelewu, wymiar: min. 65x56 cm; waga: 18kg; materiat: ceramika; mocowana na $rubach;
syfon podtynkowy; sitko odptywowe

-Bateria umywalkowa

-Miska ustepowa dla niepelnosprawnych, lejowa, wiszaca; wymiary: min. 70 x 35,5 cm;
waga: 19 kg; material: ceramika

-Deska sedesowa z pokrywa z tworzywa; dostosowana dla osob niepelnosprawnych,
specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe.

-Stelaz pod miske ustepowa, dostosowany do produktu, z przyciskiem (splukiwania wody)
-Poregcz prosta 60, montowana do $ciany lub posadzki przy misce ustgpowe;j

o parametrach technicznych: dtugos$¢: min. 600 mm; $rednica: ¢ 32 mm; powierzchnia:
falista; Produkt wykonany ze stali nierdzewnej; uchwyt mocowany bezposrednio do $ciany
-Uchwyt uchylny przy misce ustepowej oraz: dtugos$¢: min. 600 mm; $rednica: ¢ 32 mm;
powierzchnia: falista; Materiat: stal nierdzewna; Uchwyt w sgsiedztwie miski ustgpowe;j
mocowany powinien by¢ na odpowiednim stelazu.

-Uchwyt uchylny przy umywalce: Srednica: 30 mm; Dtugo$é: 600 mm; Stal nierdzewna,
powierzchnia gladka, wypolerowana; Mocowany na ptytce 100 x 245 x 4 mm z otworami dla
6 srub mocujacych; Uchwyty mocowane sg bezposrednio do $ciany.

-Lustro uchylne - z odpowiednim uchwytem dla 0s6b niepelnosprawnych; parametry
techniczne: produkty z ramg ze stali nierdzewnej; Wymiar: min. 600 x 450 x 5 mm; Zakres
regulacji kata nachylenia: 0 — 22.

Zabudowy kuchenne

Projektuje si¢ zabudowe aneksu kuchennego w piwnicy (pom. nr (-1.9) wykonang z ptyt
MDF; dtugos¢ zabudowy ok 160cm; glebokos¢ 60cm. Zabudowe wykona¢ w formie szafek
stojacych z blatem roboczym oraz szafek wiszacych. Planuje si¢ zamontowanie zlewu z
ociekaczem, pod blatowej zmywarki o szer. 45cm oraz wolnostojacej chtodziarki (lodowki) o
szerokosci 55/60cm.

Projektuje si¢ zabudowg aneksu kuchennego na parterze przy sekretariacie (nr 0.4) wykonana
z ptyt MDF; dlugos$¢ zabudowy tacznie ok 205 cm; glebokos¢ 60 cm. Zabudowe wykonac¢ w
formie szafek stojacych z blatem roboczym oraz szafek wiszacych. Planuje si¢ zamontowanie
zlewu z ociekaczem, pod blatowej zmywarki o szer. 45cm oraz wolnostojacej chtodziarki
(lodéwki) o szeroko$ci 55/60cm.

Projektuje si¢ zabudowe kuchenng w pom. socjalnym na pigtrze (nr 1.2) wykonang z ptyt
MDF; dlugo$¢ zabudowy tacznie ok 230 cm; glebokos¢ 60cm. Zabudowe wykona¢ w formie
szafek stojacych z blatem roboczym oraz szafek wiszacych. Planuje si¢ zamontowanie zlewu
z ociekaczem, pod blatowej zmywarki o szer. 45cm oraz wolnostojacej chtodziarki (lodowki)
o szerokosci 55/60cm. Dodatkowo planuje si¢ wykonanie ptyty indukcyjnej min. 2
palnikowej. Plyt¢ mozna wykona¢ jako wolnostojacg na blacie roboczym.

Parametry chtodziarki: klasa energetyczna B; pojemnos¢ 273 1 chlodziarka i 114 zamrazarka;
roczne zuzycie pradu ok. 134 kWh; poziom hatasu 35 dB.

Parametry zmywarki: klasa energetyczna C; pojemnos¢ 10kpl; zuzycie pradu 59kWh; zuzycie
wody 8,9 [; poziom hatasu 44dB; klasa poziomu hatasu B; klasa zmywania A.

Parametry kuchenki indukcyjnej: zasilanie 230V; 50Hz; moc 2000W+2000W; dwie
powierzchnie grzejne wykonane ze szkla czarnego krystalicznego 280x280mm; urzadzenie
automatycznie przechodzi w tryb czuwania po odsunigciu naczynia; wyswietlacz; czasomierz.
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Kolorystyka wewnetrzna

Drzwi i witryny aluminiowe — kolor ciemnego brazu dostosowany do koloru stolarki.
Drzwi wewngtrzne laminowane — kolor drewnopodobny.

Posadzki gresowe w piwnicy oraz komunikacji parteru, pom. wc i porzadkowe — kolory w
odcieniach szarosci.

Posadzki gresowe parteru — kolory drewnopodobne.

Posadzki pigtra — panele winylowe drewnopodobne w formie deski.

Malowanie $cian wewngtrznych — w kolorze biatym lub jasnym.

Pozostate elementy jak rolety, zabudowa kuchenna itp. — kolorystyka do ustalenia z
Zamawiajacym i projektantem na etapie nadzoru autorskiego.

V1. Kontrola, badanie, odbiér rob6t budowlanych

Wymaga jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
roéwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Zabrania si¢ stosowac materialy przeterminowane (po okresie
gwaranciji).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot.
Nalezy dostarczy¢ atesty aprobaty technicznej na uzyte materiaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot 1 jako$ci materialow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

VII. Obmiary robot

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Przedmiar robdt(obmiar) musi zawiera¢ opis robdt budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania z podaniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot .Ksigzka
obmiar6w powinna by¢ wyprowadzona (z podpisami Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru ) i dostarczona przez wykonawce zamawiajacemu do dnia odbioru koncowego.
Jednostkg obmiarows sg poszczegodlne jednostki miary wg. pozycji przedmiarowych(szt,
kpl,m3,m2,mb,t).

VIII. Podstawa platnosci:

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych .

Wykonawca zglosi pisemnie zamawiajagcemu zakonczenie robot oraz ztozy o$wiadczenie o
gotowosci do odbioru.

Inspektor Nadzoru w ciggu 7 dni potwierdzi gotowos$¢ do odbioru wykonanych robot w
dzienniku budowy lub przedstawi wykonawcy pisemng informacj¢ jakie warunki musi
spelni¢ aby roboty budowlane mogty zosta¢ uznane za gotowe do odbioru. Taka decyzja
inspektora nadzoru nie zmienia terminu zakonczenia robot okreslonego w umowie.
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W przypadku nie zajecia stanowiska przez Inspektora Nadzoru w ciggu 7 dni od daty
zgloszenia zmawiajacy uzna gotowos¢ do odbioru deklarowang przez wykonawce.

W przypadku potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowosci do odbioru lub nie zajecia
stanowiska w ciggu 7 dni, zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego nie pézniej niz
w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia prze wykonawce gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy dokona odbioru konicowego robdt komisyjnie.

Wykonawca do dnia odbioru dostarczy dla zamawiajagcego komplet dokumentéw bedacych
podstawa

Oceny prawidtowosci wykonania robdt i zastosowanych materialdéw budowlanych, a w
szczegolnosci takich jak; aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp. dotyczace
wbudowanych materiatow, oswiadczenie kierownika budowy o prawidlowym( zgodnym z
wiedzg techniczng i sztuka budowlang) wykonaniu robot i uporzadkowaniu placu budowy,
protokoty odbioru robot zanikowych, ksigzke obmiarow.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonaniu robot budowlanych
uniemozliwiajgcym prawidlowg eksploatacj¢ obiektu zamawiajacy bedzie zazadatl od
wykonawcy ponownego wykonania zakwestionowanego elementu rob6t na koszt
wykonawcy. W takim przypadku nie ma to wptywu na umowny termin realizacji umowy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu robdt budowlanych, ktére nie
umozliwiajg prawidlowej eksploatacji obiektu, a wykonawca odstapi od ich usunigcia, to
Zamawiajacy  obnizy  wynagrodzenie = wykonawcy za  realizacj¢  okreslonego
(zakwestionowanego) elementu prac adekwatnie do stopnia nieprawidlowosci (uznanego
przez komisj¢ odbiorowi) wyrazonego wspotczynnikiem procentowym w stosunku do
wielko$ci wynagrodzenia za poprawne wykonanie elementu.

IX. Odbiory robot

Wykonane roboty budowlane bedg podlegaty:

-obiorowi-stwierdzeniu wykonania rob6t ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru
-odbiorowi koncowego catosci robot- przez komisje powotang przez inwestora na wniosek
wykonawcy

Wykonane roboty beda podlega¢ odbiorom czgsciowym i koncowym.

Odbiory bedg potwierdzone protokotami

X. Przepisy zwigzane

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu

- PN-EN 197-1:2004 Cement. Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

-PN-61/B/10245 Roboty blacharskie budowlane

-PN/69/B/10285 Roboty malarskie o spoiwach bezwodnych

-PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze

- PN-80/6117-05B Farby emulsyjne i akrylowe do malowan zewnetrznych

- PN- C 81608:1998 Farby chlorokauczukowe

-PN - C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

- PN - 75/B - 94000 Okucia budowlane. Podziat

Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
10.1 Wymagania ogélne:
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Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czytac tacznie
z Dokumentacjg Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one
wystepowaty. Przyjmuje si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartos$cig 1
wymaganiami.
Zastosowane beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;j.
Gdziekolwiek nastepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu Robot oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2 Przepisy prawne i rozporzadzenia:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 tekst jednolity (Dz. U. 156/poz. 117,118 z
2006 .)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
pierwotny: Dz. U. 2004 r. Nr 202 poz. 2027) (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129)
- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow. - Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z 5.08.1998 w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 107/poz. 679 oraz z 2002r nr
8/poz. 71, nr 25/poz. 256).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr 108/poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 88, z
pézn. zm.))
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobéw
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 nr 198/poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie
og6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169/2003 poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401).
- USTAWA o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr
162, poz. 1568) tj. z dnia 10 wrze$nia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446)
- USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy —
Prawo budowlane
- OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEIMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J z dnia 14
maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych;
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Wykonawca przedstawi wszystkie dokumenty bedace podstawa do wykonania , w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej , normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

Sporzadzit: Pracownia Kosztorysowa Wioletta Gotgbiewska-Wasik

Marzec 2024 r
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