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Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Zakres robot obejmuje:
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1. WSTEP.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s wymagania, dotyczace
wykonania 1 obmiaru instalacji wody cieptej 1 zimnej, kanalizacji wewnetrznej, centralnego
ogrzewania, instalacji gazu

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robot objetych SST.

Glowne rozprowadzenia wody zimnej i cieptej wody wykona¢ z rur polietylenowych
PE-Xc lub PE-RT taczonych poprzez ztgczki i ksztattki PPSU zaprasowywane typu Push lub
Press (pofaczenia mozliwe do ukrycia w posadzce i bruzdach $ciennych). Przy zestawie
wodomierza oraz w kottowni instalacj¢ wykona¢ z rur typu INOX do wody pitne;.

Glowne przewody poziome prowadzi¢ w przestrzeni warStwy posadzkowej trasach
przedstawionych na rysunkach, przewody pionowe w bruzdach $ciennych lub szachtach i
przestrzeniach obudowanych ptyta gipsowo-kartonowa. Przewody do przyborow prowadzic
bruzdach §cian murowanych, w Sciankach dzialowych typu lekkiego wypetnionych welng
mineralng lub w posadzce, wg rysunkow.

Na odejsciach do grup urzadzen nalezy stosowac zawory odcinajgce. Potaczenia pod
baterie wezykami elastycznymi. Wszystkie podejscia pod urzadzenia wyposazy¢é w zawory
kulowe odcinajace. Przewody poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku
wejscia wody do budynku. Zachowac przepisowe odlegtosci od innych instalacji.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody cieplej 1 instalacji grzewczej. Stosowa¢ uchwyty z wkiadka gumowa.
Przej$cia rur przez Sciany 1 stropy wykona¢ w rurach ostonowych

Woda ciepta dla celow socjalno-bytowych pracownikdéw przygotowywana bedzie w
zasobniku c.w.u. np. o poj. V=135 1, wspotpracujacy z kottem

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami,
zawartymi w obowigzujacych Polskich Normach Branzowych.

Pojecia ogdlne:

- Instalacja wodociggowa — zespdt powigzanych ze sobg elementow shuzacych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i1 jego otoczenia, stanowigcych calo$¢
techniczno uzytkowa.

- Instalacja cieptej wody — cze$¢ instalacji wodociggowej, stuzaca do przygotowania i
doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze.

2. MATERIALY.

Materialy uzyte do budowy instalacji wodociggowe] powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny



odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Dla rur
powinno by¢ dotaczone zaswiadczenie jako$ci rur z oceng wynikow badan wraz z oceng
sprawdzenia szczelnosci.

Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji wodociggowej wedlug zasad
niniejszej ST s3a zgodne z przedmiarem, bedacym integralng czes$cig niniejszego
opracowania.

Skladowanie materialow.

Materialy uzyte do montazu instalacji powinny by¢ skltadowane na drewnianych
paletach, w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, zabezpieczonych przed dziataniem
promieni stonecznych 1 opadéw atmosferycznych. Wyroby nalezy uklada¢ wedhug
poszczegbdlnych grup, wielkosci 1 gatunku w sposob, zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

3. SPRZET.

Do robdt montazowych nalezy stosowac sprzet specjalistyczny wskazany przez
wytworce materiatow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci materiatow. Sprzet uzywany
przez Wykonawce¢ w robotach montazowych powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera, ktorym
w omawianych robotach instalacyjnych jest Inspektor Nadzoru branzy Sanitarne;j.
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem gwarantujacym przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie
przewidzianym w Umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowaé sprawnym sprz¢tem zapasowym,
umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT.

Materialty moga by¢ przewozone $rodkami transportu. Materialy nalezy uktadaé
rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Materialy powinny by¢ przewozone w oryginalnych
opakowaniach. Wyladunek powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow
ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie. Ponadto przy zatadunku i wyladunku oraz
przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw aktualnie
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja
wodociggowa.

Wymagania ogoélne.

Technologia uktadania przewodow powinna by¢ zgodna z wymaganiami wytworcy rur

i dokumentacja projektowa. Utrzymanie trasy i1 spadkéw zgodnie z Dokumentacja

Projektowa.

Montaz przewodow.



Rury nalezy montowac S$ci§le wg instrukcji producenta materiatow. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi instrukcje fabryczng montazu przewoddéw. Wszystkie potaczenia
powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$¢ przy ci$nieniu roboczym
oraz probnym. Szczegdlowe warunki montazu sg podawane przez producentow wyrobow.

Proba szczelnoSci i ciSnieniowa.

Proba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 instrukcja producenta rur.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron.
Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamknigte za
pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na calej dtugos$ci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunigciem w pionie 1 profilu. W razie stwierdzenia przeciekéw na
zkaczach nalezy natychmiast dokonaé¢ naprawy. Po usunieciu przyczyn przeciekoOw nalezy
probe cisnieniowa przeprowadzi¢ ponownie. Po zakonczeniu budowy przewodu i
pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokona¢ jego ptukania, uzywajac do tego
czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyplukaé¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewo6d mozna uznaé za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Pobrana probka wody powinna spetnia¢ wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT.
Odbior miedzyoperacyjny.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

. Sposbéb prowadzenia przewodow,
o Elementy kompensacji,
J Lokalizacja przyborow sanitarnych.

Odbior czesciowy.

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy instalacji wodociggowej, ktore
zanikaja w wyniku postepu robot, jak na przyktad wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz
inne, ktorych sprawdzanie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeéciowego powinien by¢ sporzadzony
protokot 1 dokonany zapis w dzienniku budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialow, ze zastosowane materialy speiniaja wymagane
normami warunki techniczne.

Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym instalacji wodociaggowej, nalezy przedtozy¢ protokoly
odbiorow czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnos$ci regulacyjnych, a takze sprawdzic¢
zgodno$¢ stanu  istniejagcego z  dokumentacja techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstgpstw) oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
innych warunkéw technicznych.

W szczego6lnosci nalezy skontrolowac:



J Jako$¢ zastosowanych materiatow i elementdw instalacji,

o Wielkos¢ spadkéw przewodow,

o Odlegtos¢ przewodoéw od przegrod budowlanych i innych przewodow,

. Prawidlowos$¢ wykonania podpér przewoddéw oraz odlegltosci migdzy
podporami,

o Prawidlowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

o Prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

o Prawidlowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,

J Jako$¢ wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie antykorozyjnej,

J Zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot polega na okresSleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie
rzeczywistych ilo$ci zuzytych materialow.

Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
robot, pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem. Jednostka obmiarowa dla osprzetu i urzadzen
jest 1 szt. (1 kpl). Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach
kontraktu. Sporzadzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z dokumentacja techniczno-
kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbiezno$ci w ilosci robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1m przewodéw. Podstawa platnosci za
montaz aparatoOw i osprzgtu jest 1 szt. Podstawg platno$ci za montaz urzadzen jest 1 kpl.
Ceny obejmuja dow6z 1 montaz zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ustalona na wyzej
okreslonych zasadach cena w umowie jest ceng, ktora nie moze ulec zmianie. Ewentualne
roboty dodatkowe lub nieprzewidziane powinny zosta¢ rozliczone na podstawie umowy
dodatkowe;j.

9. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW.

PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-76/B-02861 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Suche piony.
Wymagania i badania.

PN-76/B-02865 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe
Zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa wewngtrzna
Przeciwpozarowa.

PN-81/B-10800/00  Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania
I badania.

PN-81/B-10800/04 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody zimnej wody z
polichlorku winylu i polietylenu.

PN-71/B-10420Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-85/B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy



odbiorze.
PN-70/C-89015 Rury stalowe ocynkowane. Metody badan.
PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych.
Metody badan.
PN920/C-89017 Rury stalowe. Oznaczenia wytrzymatosci na
Cis$nienie wewngtrzne.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki stalowe. Sprawdzanie wymiarow.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.
PN-71/H-046510chrona przed korozjg. Klasyfikacje i okreslenia agresywnosci
Korozyjnej srodowisk.
PN-85/M-750022 Armatura  przeptywowa w  instalacji  wodociggowe;.
Wymagania
| badania.
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ50. Wymiary.
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ50. Wymagania techniczne.
BN-85/8862-09 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezci$nieniowe. Wymagania
| badania.
BN-85/8862-10 Instalacje wodociaggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe.
BN-76/8860-01
Arkusze 00-04 Elementy mocujace rurociagi.



45332300-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) INSTALACIJI
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1. WSTEP.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sqg wymagania, dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji wewnetrznej

Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robot objetych SST.
Kanalizacja zewnetrzna

Odprowadzenie $ciekoéw z budynku wykonaé¢ poprzez wymiang istniejacego przytacza
nalezgcego do sieci wewnetrznej Inwestora. Przebudowa przytacza nie wymaga uzgodnienia
z wydziatem GK w Olsztynku.

Przebudowa przylacza podyktowana jest koniecznoscig zaglebienia kanalizacji
sanitarnej.

Scieki sanitarne odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
wlaczenie projektowanego odcinka przylacza od budynku do istniejacej studni kanalizacji
sanitarnej S1 zgodnie z zalaczonym rysunkiem. W tym celu na odcinku przylacza nalezy
wykona¢ studnie posrednie zlokalizowane na dzialce inwestora.

Projektowane odcinki przylagcza wykona¢ z rur PVC-U 160 kanalizacyjnych,
kielichowych klasy S (SN8) SDR 34, z uszczelkami gumowymi dwuwargowymi, tgczone na
wcisk.

Przewody uktada¢ zgodnie z profilem na gtebokosci Hmin.=1,2m (przykrycie). W
miejscu wyplycenia rurociagu, rurociag nalezy ociepli¢ np. warstwa keramzytu.

Przejscie przewodu przez $ciang fundamentowa budynku lub pod fundamentem w
stalowej tulei ochronnej @250 z koncowkami uszczelnionymi szczeliwem plastycznym.
Studni inspekcyjna S4 wykonaé jako gotowe tworzywowe z 425, z wlazem zeliwnym
B125 i kinetg rozdzielcza z wlotami uformowanymi zgodnie z rysunkiem Polgczenie
studzienek z przewodami PVC poprzez szczelne potaczenia tulejowe.

Studnie rewizyjne S2, S3 wykona¢ jako studnie szczelne z krggéw betonowych
Dn1000 z kinetami wylewanymi. Kregi prefabrykowane taczone na uszczelki. Poziom
gornej] krawedzi wlazu w nawierzchniach utwardzonych powinien by¢ z nig réwny.
Studzienke wyposazy¢ w stopnie wilazowe zeliwne wg PN-64/H-74086 ustawione
mijankowo co 30 cm. Na studni nalezy zastosowa¢ wlazy samozatrzaskowe typu ciezkiego z
zeliwa sferoidalnego Dn600 klasy B125, oraz wyposazy¢ w betonowe stozki odcigzajace.

Potaczenia studzienek z przewodami PVC poprzez szczelne polaczenia tulejowe.

Kanalizacja wewngtrzna

Odprowadzenie Sciekow poprzez przytacze kanalizacyjne, wg projektu budowlanego
przytaczy wod.-kan. Poziomy 1 piony oraz podejscia do przyboréw wykonaé z rur z PVC-U
klasy N. Rury kielichowe aczone na wcisk z uszczelkg gumowa.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod posadzkg w gruncie na podsypce z piasku
grub. 15cm, wykona¢ obsybke grub. 30. W miejscu przejScia rury przez S$ciany
konstrukcyjne nalezy stosowac rurg ochronng Dn200.

W pomieszczeniu kotlowni projektuje si¢ studzienke schtadzajaca.



Scieki z posadzek odprowadzane beda wpustami podtogowymi — podejscie @50.
Nalezy zastosowa¢ wpusty podtogowe o wymiarach 150x150mm,. Lokalizacja wpustow wg
potrzeb i technologii zaplecza kuchennego.

Zmiany kierunkdéw przewodow oraz wiaczenia pod katem prostym nalezy wykonaé
przy uzyciu ksztaltek o kacie zalamania maksymalnie 45°.

Piony poprowadzi¢ wg rysunkdw po wierzchu §cian lub w szachtach instalacyjnych,
obudowanych plyta g.-k., w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia. Odpowietrzenie
pionéw poprzez rure zakonczong wywiewka wyprowadzong ponad dach lub za pomoca
zaworu napowietrzajgcego. Piony wyposazy¢ w rewizje, rewizje nalezy zastosowac takze na
poziomach kanalizacyjnych w miejscach wskazanych na rysunku. Spadki podejs¢ do
przyboroéw minimum 3%.

Przewiduje si¢ odprowadzenie skroplin z urzadzen chtodniczych. Podtaczenie
z zastosowaniem syfonu.

Mocowanie przewodow nalezy wykona¢é do przyleglych elementow
konstrukcyjnych budynku przy uzyciu zamocowan i obejm odpowiednich do uzytego
systemu rur. Elementy mocujace powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta rur, nie
powinny przenosi¢ drgan, hatasu i napr¢zen na budynek.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne. Trasg
prowadzenia przewodow instalacji, srednice i spadki pokazano na rysunkach. Na kanatach
nalezy stosowac opaski przeciwpozarowe w miejscach przejscia przewodu prze przegrode
oddzielenia pozarowego.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z
okresleniami, zawartymi w obowigzujacych Polskich Normach Branzowych.

Pojecia ogodlne:

e Instalacja kanalizacyjna — zespot powigzanych ze sobg elementow stuzacych
do odprowadzania $ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci
kanalizacji zewnetrzne lub innego odbiornika.

2. MATERIALY.

Materialy uzyte do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom. Dla rur powinno by¢ dotaczone za$wiadczenie jakosci rur z oceng
wynikéw badan. Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji
sanitarnych wedlug zasad niniejszej ST sa zgodne z Przedmiarem, bedacym
integralng czgscig niniejszego opracowania. W dokumentacji przyjeto standard dla
materiatow firmy Wavin Metalplast Buk.. Do wykonawstwa mozna przyja¢ materiaty
inne, lecz o jakosci nie nizsze;j.

2.1. Skltadowanie materiatow.

Materialy uzyte do montazu instalacji powinny by¢ skladowane w
oryginalnych opakowaniach na drewnianych paletach, w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonecznych 1
opadoéw atmosferycznych. Wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegolnych grup,
wielkos$ci 1 gatunku w sposob, zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

3. SPRZET.



Do robdt montazowych nalezy stosowaé sprzet specjalistyczny wskazany
przez wytwoérce materiatow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci
materiatow. Sprzet uzywany przez Wykonawce w robotach montazowych powinien
uzyskac akceptacj¢ Inzyniera, ktorym w omawianych robotach instalacyjnych jest
Inspektor Nadzoru branzy Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponowac sprzetem
gwarantujagcym przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w
Umowie. Sprzgt powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien tez dysponowa¢ sprawnym sprzetem —zapasowym,
umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

4. TRANSPORT.

Rury kanatowe moga by¢ przewozone $rodkami transportu. Materialy nalezy
uktada¢ w pozycji poziomej wzdluz S$rodka transportu, réwnomiernie na calej
powierzchni tadunku, obok siebie i1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sig¢
podczas transportu. Materialy powinny by¢ przewozone w oryginalnych
opakowaniach. Wyladunek powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkdw ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie. Ponadto przy zatadunku i
wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegad
przepisow aktualnie obowigzujagcych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana
instalacja kanalizacyjna.

5.3.0. Roboty montazowe.
5.3.1. Wymagania ogolne.

Technologia ukladania przewodéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami
wytworcy rur i dokumentacja projektowa. Utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

5.3.2. Montaz rur PVC-U klasy N i S.

Rury nalezy montowa¢ $ciS§le wg instrukcji producenta materialow.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi instrukcje fabryczng montazu przewodow.
Potagczenia kielichowe rur PVC-U nalezy wykona¢ przy uzyciu oryginalnych
fabrycznie uszczelek dostarczonych przez producenta rur. Bosy koniec rury nalezy
wsuwac do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej tak, aby odlegto$¢ migdzy nim, a
podstawa kielicha wynosita 0,5 — 1,0 cm. Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak
wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy uzyciu roboczym oraz probnym.
Szczegbdtowe warunki montazu sg podawane przez producentow wyrobow.



5.3.3. Proba szczelnoSci 1 ciSnieniowa.

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i instrukcja producenta rur przed zakryciem
kanatéw, w ktorych prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej. Badania
przeprowadza si¢ nastepujaco:

e Podejscia i przewody spustowe kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,

e Kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetieniu
wodg instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostgp do zlaczy ze wszystkich
stron.

Przeprowadza si¢ réwniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz zapisami w dzienniku budowy 1 sprawdza
si¢ czy uzyte materiaty sg zgodne z normami.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT.
Odbioér migdzyoperacyjny.

Odbioér migdzyoperacyjny polega na sprawdzeniu:

Sposobu prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
Szczelnosci podiaczen kanalizacyjnych,

Przebiegu tras kanalizacyjnych,

Elementow kompensacji,

Lokalizacji przybordéw sanitarnych.

Odbidr czesciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore
zanikaja w wyniku postgpu robot, jak na przyklad wykonanie bruzd, przebic,
wykopow oraz inne, ktorych sprawdzanie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byc
sporzadzony protokol i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby 1 atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materialdow, ze zastosowane materiaty
spelniajag wymagane normami warunki techniczne.

Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koncowym instalacji kanalizacyjnej, nalezy przedtozy¢
protokoty odbiorow cze$ciowych, badania szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢
stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw) oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych
warunkow technicznych.

W szczeg6lnosci nalezy skontrolowac:

Jako$¢ zastosowanych materialow i elementdw instalac;ji,

Wielkos¢ spadkéw przewodow,

Odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,
Prawidlowos$¢ wykonania umocowan punktow statych i przesuwnych,
Prawidtowos$¢ kompensacji,



Prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
Prawidtowos¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji,
Prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,
Zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatow.

Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robdt, pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem. Jednostka obmiarowag dla
przewodow kanalizacji jest 1 m. Jednostka obmiarowa dla osprzetu i urzadzen jest 1
szt. (1 kpl). Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach
kontraktu. Sporzadzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy porowna¢ z dokumentacja techniczno-
kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilo$ci robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa 1m przewodow. Podstawa
ptatno$ci za montaz aparatow i osprzetu jest 1 szt. Podstawg ptatnosci za montaz
urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmuja dowdz i montaz zgodnie z dokumentacja
techniczng. Ustalona na wyzej okreslonych zasadach cena w umowie jest cena, ktora
nie moze ulec zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lub nieprzewidziane powinny
zostac rozliczone na podstawie umowy dodatkowe;.

9. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW.

PN-81/B-10800/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody zimnej wody z
polichlorku winylu i polietylenu.

PN-85/B-10702 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-93/C-89218 Rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie
wymiarow.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
Przy odbiorze.

BN-76/8860-01
arkusze 00-04 Elementy mocujace rurociagi.



45331100-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) INSTALACIJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPIS TRESCI

1. Wstep.
Przedmiot SST.
Zakres stosowania SST.
Zakres robot objetych SST.
Okreslenia podstawowe.

2. Materialy.

Sktadowanie.
3. Sprzet.
4. Transport.

5. Wykonanie robot

5.3.0. Roboty montazowe.

5.3.1. Wymagania ogodlne.

5.3.2. Montaz przewodow.

5.3.3. Proba szczelno$ci i ci$nienia.

6. Kontrola jakosci i odbior robot.
6.1. Odbidér miedzyoperacyjny.
6.2. Odbior czesciowy.
6.3. Odbiodr koncowy.

7. Obmiar robot.

8. Podstawa ptatnosci.

9. Zestawienie norm, katalogdw 1 przepisow.
1. WSTEP.
Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania, dotyczace
wykonania i obmiaru instalacji centralnego ogrzewania

Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.



Zakres robot objetych SST.

Zasilanie instalacji c.0. w budynku biurowym z projektowanego kotta
zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni. Instalacja wodna, dwururowa, pompowa.
Parametry wody grzewczej 55°C/45°C do ogrzewania grzejnikami ptytowymi oraz poprzez
podmieszanie 40°C/30°C do ogrzewania podtogowego w piwnicy.

Instalacje c.o. zasili¢ przewodami wyprowadzonymi z pomieszczenia kottowni.

Gloéwne przewody rozprowadzajace prowadzone w warstwach posadzki, piony po
Sciennie lub w bruzdzie $ciennej. Podejscia do grzejnikow nalezy prowadzi¢ w bruzdzie
Scienne;j.

Grzejniki ptytowe.

Jako elementy grzejne w budynku biurowym przewidziano grzejniki stalowe
ptytowe Z bocznym podiaczeniem o wysokosciach 50 cm, galazki nalezy ukry¢ w bruzdzie
$cienne;j.

Ze wzgledu na uktad tréjnikowy i rozlegla instalacje z uwagi na poprawng prace
instalacji co. przy kazdym grzejniku ptytowym na zasileniu projektuje zawory automatyczne
termostatyczne z ogranicznikiem przeptywu w technologii AFC, braz niklowany, posiada
unikalny ogranicznik przeptywu, ktéry ogranicza przeptyw do zadanej wartosci, wymagany
przeptyw moze by¢ ustawiony bezposrednio na zaworze w zakresie 10-150 I/h, dopuszczalne
ci$nienie r6znicowe nie generujace hatasu 60kPa, idealny do termomodernizacji, tatwos¢
wyznaczenia nastawy, bezposrednio z mocy grzejnika i AT w 1/h.

Na galazce powrotnej grzejnikowy zawoér odcinajacy, powrotny, z nastawg wstepna
z mozliwos$cig odcigcia grzejnika. Rozmieszczenie grzejnikdw i1 nastawy zawordow pokazano
na rysunkach.

W miejscu wpigcia instalacji oraz przed zejsciem w grunt zastosowaé zawory
odcinajace.

Rozmieszczenie grzejnikoéw i nastawy zawordw pokazano na rysunkach.

Grzejniki podtogowe

W budynku projektuje si¢ instalacj¢ z ogrzewaniem podtogowym. Od rozdzielaczy
podejscia do ptlaszczyzn grzewczych jak i same we¢zownice prowadzone sg w warstwie
podtogowej. Rury mocowac¢ do podioza specjalnymi uchwytami.

Rozprowadzenie rur grzewczych nalezy wykona¢ w ukladzie s$limakowym.
Wielko$¢ powierzchni grzewczej, jej moc, dlugos$é przewodu w petli i rozstawy rur podane
s na rysunkach rzutow.

W kazdym pomieszczeniu z ogrzewaniem podlogowym nalezy zainstalowaé
regulator temperatury (termostat), na kazdym obiegu glowice termoelektryczna, a przy
pomocy listwy automatyki potaczy¢ kazdy regulator z podlegajacymi mu obiegami
grzewczymi (jednym lub kilkoma w zaleznos$ci od 1lo$ci petli grzewczych w pomieszczeniu).
Listwa ta powinna wspolpracowac ze sterownikiem kotla.

Termostat zamontowa¢ na $cianie wewngtrznej na wysokosci okoto 1,5 metra od
podtogi. Aby moégl mierzy¢ rzeczywista temperatur¢ powinien si¢ znajdowa¢ w miejscu
nienastonecznionym, z dala od okien 1 drzwi. Lokalizacja listwy przy szafce
rozdzielaczowe;.

2. MATERIALY.
Materiaty uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny

spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub



innym umownym warunkom. Dla rur i1 urzadzen powinno by¢ dotgczone
zaswiadczenie jako$ci rur z oceng wynikéw badan wraz z ocenag sprawdzenia
szczelnosci.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania
wedtug zasad niniejszej SST sg zgodne z przedmiarem, bgdacym integralng czescia
niniejszego opracowania.

2.1. Skltadowanie materiatow.

Materialy uzyte do montazu instalacji powinny by¢ skladowane na
drewnianych paletach, w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, zabezpieczonych
przed dzialaniem promieni stonecznych i opadow atmosferycznych. Wyroby nalezy
uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunku w sposob, zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych
rur.

3. SPRZET.

Do robét montazowych nalezy stosowaé sprzet specjalistyczny wskazany
przez wytworce materiatow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci
materialow. Sprzet uzywany przez Wykonawce w robotach montazowych powinien
uzyskac akceptacj¢ Inzyniera, ktorym w omawianych robotach instalacyjnych jest
Inspektor Nadzoru branzy Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem
gwarantujagcym przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w
Umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien tez dysponowa¢ sprawnym = sprz¢tem —zapasowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT.

Materialy moga by¢ przewozone S$rodkami transportu. Materialy nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Materialy powinny by¢
przewozone w oryginalnych opakowaniach. Wytadunek powinien odbywac si¢ z
zachowaniem wszelkich $rodkow ostrozno$ci uniemozliwiajgcych uszkodzenie.
Ponadto przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i1
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana
instalacja centralnego ogrzewania.

5.3.0. Roboty montazowe.

5.3.1. Wymagania ogolne.



Technologia uktadania przewoddéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami
wytworcy rur 1 dokumentacja projektowa. Utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

5.3.2. Montaz przewodow.

Rury nalezy montowa¢ $ci§le wg instrukcji producenta materialow.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi instrukcje fabryczng montazu przewodow.
Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym oraz probnym. Szczegétowe warunki montazu sg
podawane przez producentéw wyrobow.

5.3.3. Prdoba szczelnoSci 1 ciSnieniowa.

Proba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;j i instrukcja producenta rur.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich
stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalezienia powinny by¢
zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na calej
dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w pionie i profilu. W
razie stwierdzenia przeciekdw na zlaczach nalezy natychmiast dokona¢ naprawy. Po
usunigciu przyczyn przeciekow nalezy probe ci§nieniowa przeprowadzi¢ ponownie.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelno$ci
nalezy dokona¢ jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu
czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogla wyptukaé¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Pobrana probka wody powinna spetnia¢ wymagania dla wody do picia i wody na
potrzeby gospodarcze.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT.
Odbidér migdzyoperacyjny.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
e Sposoéb prowadzenia przewodow,
e Elementy kompensacji,
e [Lokalizacja urzadzen (grzejnikéw).

Odbidr czgsciowy.

Odbiorowi czg¢sciowemu nalezy podda¢ te elementy instalacji centralnego
ogrzewania, ktore zanikaja w wyniku postepu robot, jak na przyktad wykonanie
bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktoérych sprawdzanie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byc
sporzadzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materialow, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagane normami warunki techniczne.



Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
przedlozy¢ protokoly odbiorow cze$ciowych, badania szczelno$ci oraz czynno$ci
regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja
techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw) oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

W szczego6lnosci nalezy skontrolowac:

Jako$¢ zastosowanych materiatow i elementdw instalacji,

Wielkos¢ spadkéw przewodow,

Odlegtos¢ przewodoéw od przegrod budowlanych i innych przewodow,
Prawidlowo$¢ wykonania podpér przewodow oraz odleglosci miedzy
podporami,

Prawidlowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

Prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

Prawidlowos¢ zainstalowania urzadzen (grzejnikow),

Jako$¢ wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie antykorozyjnej,
Zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.

OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie
rzeczywistych ilo$ci zuzytych materialow.

Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robdt, pomiedzy Wykonawcg, a Inspektorem. Jednostka obmiarowa dla
osprzetu i urzadzen jest 1 szt. (1 kpl). Obmiaru robot dokonuje wykonawca w sposob
okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robdt wykonawca uzgadnia z
Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwnac¢ z
dokumentacjg techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznos$ci
w ilo$ci robot.

. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawe platnos$ci stanowi cena jednostkowa 1m przewodow. Podstawa
platnosci za montaz aparatow 1 osprzgtu jest 1 szt. Podstawg ptatnosci za montaz
urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmuja dowo6z i montaz zgodnie z dokumentacja
techniczng. Ustalona na wyzej okreslonych zasadach cena w umowie jest ceng, ktora
nie moze ulec zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lub nieprzewidziane powinny
zostac rozliczone na podstawie umowy dodatkowe;.

. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW.

PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w
pomieszczeniach.

PN-87/B-02151/03  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod w budynkach i
izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dzwicku A w
budynkach.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.



PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacje i okreslenia agresywnosci
Korozyjnej srodowisk.

BN-85/8862-09 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezci$nieniowe.

Wymagania
| badania.
BN-85/8862-10 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe.
BN-76/8860-01 Arkusze 00-04 Elementy mocujace rurociagi.
PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
PN-90/B-01421 Cieplownictwo, terminologia.
PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania 1 obliczenia.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
Budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414 styczen 1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociaggéw,

armatury 1 urzagdzen. Wymagania i badania.
PN-83/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczania zapotrzebowania ciepla
pomieszczen
O kubaturze do 600 m®.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
Zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-85/C-04601 Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania jakosci
wody dla kottoéw wodnych i1 zamknigtych obiegow

cieptowniczych.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakos$ci
Wody.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogdlnego
stosowania.

PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania.
PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogo6lne wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogoblne
wytyczne
PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia.
PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i
Badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe.
Wymagania i badania.
BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementow
budowlanych. Wymiary.



45333000-0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) INSTALACII

GAZU

SPIS TRESCI

1. Wstep.
Przedmiot SST.
Zakres stosowania SST.
Zakres robot objetych SST.

Okreslenia podstawowe.

2. Materiaty.

Sktadowanie.
3. Sprzet.
4. Transport.

5. Wykonanie robot
Roboty montazowe.
Wymagania ogolne.

Montaz przewodow.
Proba szczelnosci 1 ci$nienia.

6. Kontrola jakosci i odbior robot.
Odbidér miedzyoperacyjny.
Odbidr czgsciowy.
Odbidr koncowy.

7. Obmiar robot.

8. Podstawa ptatnosci.

9. Zestawienie norm, katalogdéw i1 przepisow.
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1.WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji gazowej

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nize] wymienionych
robot:

- montaz przewodoéw z rur stalowych, na odcinku od istniejacej instalacji gazu
do odbiornika gazu (kotla ) zlokalizowanego w kotlowni gazowej wraz ze
wszystkimi niezbednymi robotami towarzyszacymi

- montaz systemu zabezpieczajacego instalacj¢ gazowa wraz z niezbednymi
robotami towarzyszacymi (podiaczenie, regulacje),

- montaz armatury i urzadzen,

- rozruch i badanie instalacji,

- zabezpieczenia antykorozyjne.

Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
Inwestora oraz zgodnie z art.5, 22 , 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i
,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe”. Wszelkie zmiany 1
odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zmiany materiatoéw 1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;.

- Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”, Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specytikacji Technicznej (ST) sa
zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami 1 Ogo6lng Specyfikacja
Techniczng (OST). Pojecia ogolne

Instalacja gazowa — uktad przewodow gazowych za kurkiem glownym,
spetniajacy okreslone wymagania szczelno$ci, prowadzony na zewnatrz lub
wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i
innym wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla
danego typu urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatow
spalinowych w budynku.
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Konserwacja instalacji gazowej — zespo6t czynnos$ci technicznych zwigzanych z
utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez
wymiany jej elementow.

Kontrola instalacji gazowej — zesp6t czynno$ci majacych na celu stwierdzenie
czy instalacja gazowa lub jej czes$¢ znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym i
kwalifikuje si¢ do dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Ksztattka instalacji gazowej — element stuzacy do laczenia ze sobg odcinkoéw
przewodu gazowego, umozliwiajagcy zmian¢ kierunku, zmiang przekroju,
rozgalezienie, a takze zaslepienie przewodu (kolanko, trojnik, odwadniacz itp.)
Kurek glowny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa
gazowego z przylacza do instalacji gazowej; element odcinajacy doplyw
paliwa z sieci gazowej, za ktorym rozpoczyna si¢ instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gléwnym, montowane na
przewodzie instalacji gazowej w celu odcigecia doptywu gazu do czgsci
instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.

Odbior instalacji gazowej — zesp6l czynnosci majacych na celu sprawdzenie
czy instalacja gazowa zostala wykonana zgodnie z projektem, warunkami
technicznymi 1 obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowa czynnoscia
zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci.

Odlegtos¢ bezpieczna przewoddéw gazowych — odleglo$¢ usytuowania
przewoddéw gazowych od przewodoéw lub urzadzen innych instalacji oraz
elementoOw wyposazenia obiektu budowlanego, gwarantujaca ich bezpieczne
uzytkowanie.

Préba szczelno$ci instalacji gazowej — czynno$¢ polegajaca na utrzymaniu
przez okreslony czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, ciSnienia powietrza
lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od ci$nienia roboczego, w celu
zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelno$ci rur, armatury,
potaczen oraz urzadzen.

Przewdd gazowy (przewod instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej,
miedzianej lub wykonanej z materiatlu dopuszczonego do budowy instalacji
gazowych, ktorym rozprowadzany jest gaz do odbiorcow lub poszczegdlnych
urzadzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu — urzadzenie stuzace do obnizania 1 stabilizacji
ci$nienia gazu dostarczanego w wymaganej ilosci do instalacji gazowe;.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed
oddzialywaniem czynnikéw zewngtrznych, wewnatrz ktérego umieszczony
jest przewod instalacji gazowe;.

Warto§¢ opatowa gazu — cieplo spalania gazu pomniejszone o ciepto
parowania wody wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3;
wielko$¢ mniejsza od ciepta spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przylaczenia — zespol wymagan technicznych, ktore
muszg by¢ spetnione aby wnioskowane przez odbiorceg ilosci gazu mogtly by¢
dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek
inwestora, w ktorym okresla si¢ jakie wymagania techniczne nalezy speinic
aby dany obiekt (grupa obiektow) mogt by¢ przylaczony do sieci gazowe;.
Zabezpieczenie przeciwwyplywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzadzenie
powodujace zamkniecie zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie
zapalenia si¢ lub zgasnigcia ptomienia w palniku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie si¢ dostawcy gazu do
zaopatrywania odbiorcy lub grupy odbiorcow w okreslone paliwo gazowe w

23



wymaganej ilosci podanej w [m3/h] i [m3/rok], spetniajgce parametry fizyko-
chemiczne okreslone w Polskich Normach; w dokumencie tym okresla si¢
takze maksymalne chwilowe natezenie przeptywu gazu, cel uzytkowania gazu,
rodzaj zainstalowanych urzadzen gazowych oraz termin, od ktérego mozliwa
jest dostawa gazu.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji gazowej musza posiadad
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i
Normom Branzowym. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonany wedhug wymagan i w sposob okreslony obowigzujacymi normami.

- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych
rodzajow materialdbw pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg
parametry nie gorsze od parametrow odpowiednich materialdw wymienionych
powyzej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora
Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych
robot, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarzac
zagrozenia w trakcie prowadzenia robot oraz w podzniejszej eksploatacji
obiektu.

Przewody

- Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych taczonych
przez spawanie

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych roboét, zaréwno
w miejscu robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych
od szkodliwych par 1 gazow. Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim 1 czystym
podtozu. Nie nalezy wsuwaé rur o mniejszych $rednicach do wigkszych.
Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podtozu. Ksztattki 1 ztgczki powinny
by¢ skltadowane w sposob uporzadkowany. Warunki ogolne stosowania
transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST). Wykonawca
powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9
t. Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie;j
dhugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z
ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie w wigzce.
Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podtoza, na ktorym s3 przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
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niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu, przeladunku i
magazynowania rur i ztgczek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna
powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg
faczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych.

6. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczgciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzié, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robot instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji
odpowiadajg zatozeniom projektowym.
- Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

- Przecinanie rur, - Zatozenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku
odbiornikow,

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp.
powinny spoczywac¢ na podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach
nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktoérego wykonane sa
rury.

- W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywac
zadnych polaczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejkach
ochronnych o $rednicy wewnetrznej wiekszej o co najmniej 2cm od $rednicy
zewn. rury przewodu. Wolna przestrzeh miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng  tulet nalezy  wypehié odpowiednim  materialem
termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o Scm od
grubo$¢ Sciany. Przy przejSciach przez dylatacje tuleje wykona¢ z rur
stalowych, a przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ wetng mineralng
lub innym materiatem izolacyjnym nie dzialajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie si¢. Przepust instalacyjny w
tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci
ogniowej.

- Rurociagi laczone beda z armaturg gwintowang oraz przyrzadami
kontrolnymi za pomocg polaczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

- Polagczenia gwintowane uszczelni¢ z pomocg konopi lub pasty.

- Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione Ww
dokumentacji technicznej] powykonawczej. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
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kondygnacj¢. Przewody nalezy prowadzi¢c w sposéb umozliwiajacy
zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie
mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggow wodociggowych 1 kanalizacyjnych,
umieszczajac je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wylaczeniem przewodow
elektrycznych,

- 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacji
elektrycznej, w przypadku rurociggéw z gazem o ci¢zarze wzglednym rownym
1 lub mniejszym

— nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ci¢zarze wickszym od 1 —
pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wylaczniki, taczniki,
bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy
usuna¢ z niej zaslepienia i1 ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po
sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostgpna do obstugi i1 konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak
instalowa¢, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeplywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana
do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym. - Rurociagi ftaczone beda z armaturg 1 osprzgtem z
zastosowaniem ksztattek. - Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w
miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu by wrzeciono byto skierowane
do gory 1 lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

Badanie i uruchomienie instalacji

- Badania szczelnosSci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0*C - Probe szczelno$ci 1 wytrzymato$ci
nalezy wykonac¢ - sprezonym powietrzem o ci$nieniu instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmian ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji

- Wyniki badan szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min
nie stwierdzono spadku ci$nienia

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokodt

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogo6lne kontroli Ogodlne zasady kontroli podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST)
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Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje
InzZyniera.

Kontrola jakos$ci robot

Warunki przystgpienia do badan Badania nalezy przeprowadzi¢c w
nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

) w okresie gwarancyjnym

Badanie przewodow
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj
rur i ich $rednic i poréwnaé¢ wyniki z dokumentacja. Sprawdzenie
rozmieszczenia podpdr statych 1 ruchomych; sprawdzenie spadkow
przewodow, sprawdzenie przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy, potozenia
polaczen, sprawdzenie odlegltosci przewoddéw  wzgledem przegrod
budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidlowosci taczenia
piondéw z przewodami poziomymi

Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidlowosci umieszczenia, wyrywkowe
badanie prawidlowosci dziatania poszczegélnych elementow, sprawdzenie
cech legalizaciji.

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej proba odbiorowa podlegaja wszystkie odcinki
instalacji od kurka glownego do urzadzen gazowych. W zaleznosci od
przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowe moga
by¢ wykonane czg$ciami, szczegdlnie wowczas, gdy jest kilka przylaczy
zakonczonych kurkami gtownymi. Badanie szczelnosci instalacji nalezy
wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod
cisnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania proby
szczelno$ci niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych. Do proby
szczelno$ci instalacji nie nalezy przystgpowac bezposrednio po napetnieniu
instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego
powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury
nastgpuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewodow
poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwo$¢
wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym samym
zmian cis$nienia, prob szczelnos$ci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach,
gdy cze$¢ instalacji podlega wplywom promieniowania stonecznego.
Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do
pomiaru cisnienia bedzie wykazywalo jego stabilno$¢. Pomiar cisnienia
podczas proby nalezy wykonaé z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,,U-
rurki” manometru jednostupowego, napetlionego rtecig. Dopuszczalne jest
stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne
swiadectwo legalizacji 1 gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego
typu badania. Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng 1 nadajaca si¢ do
uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony
spadek ci$nienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas
proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunaé¢ przyczyny i probe
wykona¢ powtdrnie
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7. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
(OST)
Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
wewnetrznej gazu Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci
robot poprzedzajacych wykonanie instalacji 1 w szczegdlnosci powinny im
podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidlowe
wykonanie elementéw tej instalacji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przykladowo w stosunku
do nastepujacych rodzajow robot:
a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i
wymiary otworu;
b) zgodno$¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi
spadkami;
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot
stwierdzajacy jako$¢ wykonania robodt oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do
prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W przypadku
negatywne] oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny cze¢sciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbidr techniczny cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych
elementéw lub czg$ci instalacji gazowej, do ktérych zanika dostgp w wyniku
postegpu robot.

Dotyczy on na przyktad:

- uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidlowos$ci pracy instalacji.
W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy;

¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym 1 pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub
lokalizacje¢ czg$ci instalacji, ktore byly objete odbiorem czg¢$ciowym. Do
protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy
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okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

Odbidr techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spelnieniu nastgpujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypeliono gazem doprowadzajac go do
wszystkich odcinkéw instalacji oraz urzadzen gazowych;

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktoérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem
pozytywnym;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe 1 inne,
majace wptyw na poprawnos$¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe 1 przepisami;

d) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych;

e) protokoty odbiorow technicznych czg¢sciowych;

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby
budowlane, z ktorych wykonano instalacje;

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;
1) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

J) instrukcje obstugi instalacji;

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstgpstw

c¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych cze¢sciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow. Odbior
koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot
odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami
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8. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami
robot: - elementy liniowe w mb; - elementy powierzchniowe w m2; - inne w
sztukach.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie ofertowe okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okraglte bez szwu
do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.
PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogolne wymagania i badania.
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych. 10.2.

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Przemystlu 1 Handlu z dnia 31.08.1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania
1 rozprowadzania gazu (paliw ptynnych) oraz prowadzacych roboty
budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115
poz. 513).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegdtowych zasad
eksploatacji urzadzen 1 instalacji energetycznych stuzacych do przesylania
paliw gazowych. Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne.

Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane przez COBO — PROFIL
Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych
tom II Instalacje sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI

INSTAL
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