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Zwiekszenie retencji wod opadowych w ramach zielono-niebieskiej infrastruktury - rozwoj systemu
zrownowazonego gospodarowania, zbierania i wykorzystania wod opadowych na terenie instalacji przetwarzania
odpaddw przy ul. Rybnickiej 199B w Gliwicach

1. Dokumenty dotgczone do projektu.

1.1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych.

sl ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

g2 B A

INZYNIER QW

BUDOWNICTWA

SLEMOKKT131.7132/391411 Katowice, dnia 14 czarwca 20121,
DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustewy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, Inzynlerdw budownictwa oraz urbanistéw (DzU. 2 2004 r. Nr 5, poz. 42 z pddén zm.),
art, 13 wst 1 pkt 1 1 2, arl 14 ust 1 pkt 4 ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowtane
(Dz.U. 2z 2010 r Mr 243, poz. 1623 z pdén. zm.) oraz § 17 ust 1 pkt 11 § 23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r w sprawie samodzielnych funkej
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdén. zm.) w zwigzku z art, 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U, z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Tomaszowi Szczerba
mgr 2, inEynier Srodowiska
wr, dndg 18 pazdziesnike 1879 w Pyskowicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyiny SLK/3914/PWOS5/M12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnier.

-  projektowanie obiektu budowlanego | kerowanie rebotami budowlanymi zwigzenymi z obisktem
budowlanym, iaskim jak: sieci | instalacje cieplne, wenlylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiascraych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanizm
w procesie budowy lub remanti,

- sprawdzanie projekiow budowlanych 1 sprawowanie nadzoru autorskiega,

- kisrowanie wylwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor | kontrola
techniczna wytwarzania tych elemeantiw,

- wykonywanie nadzoru inwesiorskiego,

-  sprawowanie kontroll techniczne) utrzymania obekidw budowlanych z zastrzereniem art 62
ust 5 ustawy

Ma podstawle §15 rozporzgdzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 2B kwietnia 2006 r

w sprawie samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie - uprawnienia ninlejsze uprawniajg

do sporzadzania projekidw ragospodarowania dziadki lub terenu w zakresia wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwelifikacyjna Slaskisj Okregows lzby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie profokoléw 2 postepowania Kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego  egzaminug,
stwierdzila, e Pan Tomasz Szczerba posiada wymagane prawem wyksziaicenle | prakiyke zawodows
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprewnien  budowlanych
do projektowania i kisrowania robotami budowlanymi bez Dgranit:zeﬂ w specialnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacfi i wrzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1. Zgodnie 2 art. 12 usl 7 wiw ustawy Prawo buedowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
techmicznych w budownichwie stanowd wpis do centralnego rejestru Ghdwnega Inspektora Nadzoru Budowlanego
oriar wpis na liste czlonkdw wiatchwe] izby samorzgdu zawodowego.
2. 0d niniejazej decyzji sluzy odwolanie do Krejowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskia] Izby Ingzynierdw Budocwnictea
w Warszawie, za posredaictwemn Okregowe] Komisii Kwalifikacyine] SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia joj dorgerenia

Otrzymuja: Skiad orzekajgcy OKK

1 Fan Tomasz Szczerba 5 £ - _ -
Braci Pisko 96 — — e e
44-120 Pyskowice mgr KPI!:I! wakl

2 Okregowa Rada lzby

3. Ghowny Inspektor 7
Madzomnu Budowlanego mgr ini

4. a'a. 5
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Zwiekszenie retencji wod opadowych w ramach zielono-niebieskiej infrastruktury - rozwoj systemu
zrownowazonego gospodarowania, zbierania i wykorzystania wod opadowych na terenie instalacji przetwarzania
odpaddw przy ul. Rybnickiej 199B w Gliwicach

1.2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

® POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW

/‘fllj‘

b

X
>
=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MS5N-LLX-PIT *

Pan Tomasz Szczerba o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7797/12

adres zamieszkania ul. Braci Pisko 9/6, 44-120 Pyskowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(?godnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru wervfikacvinezo zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wias’ciWELZA ZGODNOSCJ

Budownictwa.
Z ORYGINALEM
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Zwiekszenie retencji wod opadowych w ramach zielono-niebieskiej infrastruktury - rozwoj systemu
zrownowazonego gospodarowania, zbierania i wykorzystania wod opadowych na terenie instalacji przetwarzania
odpaddw przy ul. Rybnickiej 199B w Gliwicach

1.3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Gliwice, 27.03 2023 r.

Os$wiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.) niniejszy projekt pn.:

Budowa ziemnej wodnej instalacji kroplujacej wraz z rurociggami ttocznymi na terenie PZO Gliwice przy
ul. Rybnickiej dla Zadania:

"Zwigkszenie retencji wod opadowych w ramach zielono-niebieskiej infrastruktury - rozwéj systemu

zrownowazonego gospodarowania, zbierania i wykorzystania wod opadowych na terenie
instalacji przetwarzania odpadow przy ul. Rybnickiej 199B w Gliwicach”.

Zlokalizowany: w miejscowosci Gliwice przy ul. Rybnickiej 199B na dziatkach ewidencyjnych:
57/2, 209, 66
wykonany dla potrzeb Inwestora:
Przedsigbiorstwo Zagospodarowania Odpadéw Sp. z 0.0. Gliwice
ul. Rybnicka 199A
44-100 Gliwice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbedne
uzgodnienia i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢:

Projektant:
mgr inz. Tomasz Szczerba nr upr. SLK/3914/PW0OS/12

PROJEKT TECHNICZNY
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Zwiekszenie retencji wod opadowych w ramach zielono-niebieskiej infrastruktury - rozwoj systemu
zrownowazonego gospodarowania, zbierania i wykorzystania wod opadowych na terenie instalacji przetwarzania
odpaddw przy ul. Rybnickiej 199B w Gliwicach

2. Projekt zagospodarowania terenu - czeS¢ opisowa.
2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Opracowanie dotyczy projektu technicznego z elementami wykonawczymi instalacji nawadniania terendw
zielonych na terenie Przedsiebiorstwa Zagospodarowania Odpadami, zlokalizowanego w miejscowosci Gliwice.
Celem opracowania jest zwiekszenie retencji wdd opadowych poprzez zastosowanie zielono-niebieskiej
infrastruktury. Planowane jest zbieranie wod opadowych z podnéza kwater sktadowiska odpaddw, ktore zostang
podczyszczone w istniejgcych rowach osadnikowych. Nastepnie przekierowane zostang do istniejacego zbiornika
retencyjnego, a za pomocg istniejacego systemu ttocznego rozprowadzone beda na powierzchnie kwatery, stuzac
do zraszania terenu sktadowiska oraz nawadniania terenow zielonych za pomocg systemu kroplujacego.

Dodatkowo planuje sie potaczenie dwoch istniejacych zbiornikéw retencyjnych poprzez zamontowanie
odpowiednich odcinkow ttocznych oraz armatury odcinajace;.

Zaproponowane rozwigzania nie bedg kolidowaé z istniejacg zielenig wysoka. W trakcie realizacji inwestycji nie
przewiduje sie wycinki drzew czy krzewow.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Gliwice przy ul. Rybnickiej.

W rejonie inwestycji znajduje sie istniejace uzbrojenie:
1. istniejgca infrastruktura techniczna:
kable energetyczne,
instalacja ziemna kanalizacji deszczowej,
instalacja ziemna gazowa,
instalacja ziemna wodociggowa,
drogi-jezdnie, chodniki i zielerce, wjazdy,
istniejace ogrodzenia, zielen,
budowle zlokalizowane w rejonie prowadzonych robét.

@ ~eoo0 o

Projektowana instalacja krzyzuje sie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, takim jak instalacja ziemna gazowa
czy kable energetyczne. Przed rozpoczeciem realizacji inwestyciji niezbedne jest przeprowadzenie szczegbtowego
sprawdzenia potozenia istniejacej infrastruktury podziemnej. Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw moze
zaistnie¢ konieczno$¢ wprowadzenia poprawek do rozwigzan projektowych. W trakcie trasy planowanej instalacji
istnieje  mozliwos¢ napotkania niezidentyfikowanych wcze$niej elementdw uzbrojenia technicznego
lub infrastruktury podziemnej. W zwigzku z tym podczas prac nalezy zachowa¢ szczegoing ostroznosé i stosowaé
sie do wtasciwych procedur bezpieczenstwa.

Sposoby zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej:
gazociag - w przypadku stwierdzenia zblizenia < 0,2 m (pomiedzy skrajami rur) nalezy zastosowac¢ zabezpieczenie
zgodnie z PN-91/M-345 lub réwnowazne.

W przypadku skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi urzadzeniami energetycznymi zabezpieczenie wykonac
zgodnie z normami PN-E-05100-1 lub réwnowazne, N SEP-E-003 lub réwnowazne, N SEP-E-004 lub réwnowazne
i wytycznymi danego przedsigbiorstwa energetycznego. Kable energetyczne podziemne w miejscu skrzyzowania
z wodociagiem nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi typu Arot;

1. Ps @ 110 na kabel n/n, o$wietlenia oraz kabli teletechnicznych,

2. Ps @160 na kabel §/n, w/n.
Projektowang instalacje nalezy posadowic pod istniejgcymi kablami.

PROJEKT TECHNICZNY
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Zwiekszenie retencji wod opadowych w ramach zielono-niebieskiej infrastruktury - rozwoj systemu
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W miejscu zblizen z stupami energetycznymi oraz w odlegto$ci mniejszej niz 10 m od linii napowietrznych SN
i 5 m od linii napowietrznych NN roboty wykonywa¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Cata inwestycja zlokalizowana jest na obszarze obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego:

1. UCHWALA NR 1X/113/2011 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw zwigzanych bezposrednio z rozwojem
uktadu komunikacyjnego w Gliwicach, potozonego wzdtuz potudniowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz
autostrady A-4. Caly zakres inwestycji miesci sie w obszarze terenu oznaczonego symbolem 1 OT (teren
obstugi techniczne;j).

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowa inwestycja nie
wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

2.3.1. Charakterystyka przyjetych rozwiazan dla instalacji.

Celem planowanego przedsiewziecia budowlanego jest stworzenie systemu zagospodarowania wéd opadowych,
majacego na celu wykorzystanie ich do nawadniania terendw zielonych na powierzchni (wierzchowiny). W ramach
tego projektu zaktada sie zastosowanie betonowych osadnikéw poziomych, ktére zostang zainstalowane na
istniejacych rowach w celu oczyszczenia wod deszczowych.

W celu optymalnego retencjonowania wéd opadowych oraz zapewnienia stabilno$ci pracy otwartych zbiornikéw
retencyjnych na wody opadowe, zaprojektowano potaczenie dwdch zbiormnikéw poprzez istniejacq instalacje
rurociggdw pomiedzy pompownig wéd opadowych P2, a pompownig wody szarej P3. Potgczenie nastapi
przewodami PEHD poprzez system zasuw zabudowanych na rurociggach ttocznych, umozliwiajgcych sterowanie
kierunkiem przeptywu wody deszczowej pomiedzy zbiornikami. Wszystkie wody opadowe bedg kierowane
do istniejacego zbiornika retencyjnego, a nastepnie przepompowywane za pomocg istniejacego systemu ttocznego
na tereny zielone.

Zakres opracowania obejmuje:

Zabudowe osadnikéw poziomych na istn. rowie u podnéza kwater sktadowiska odpadéw,
Budowa odcinkdw tlocznych wraz z zabudowg armatury odcinajace;j,

Budowe instalacji nawadniajacej tereny zielone,

Odcinkéw grawitacyjnych doprowadzajacych medium do istniejacego zbiornika retencyjnego
Zabudowe filtra szczelinowego ekran dolotowy na kofcu przewodu ssawnego do pompowni P3.

s~ wd =

2.3.2. Zabudowa osadnikow poziomych

Na istniejgcych ciggach rowow zostang zamontowane betonowe osadniki poziome, przeznaczone do usuwania
zawiesin mineralnych. Nastepnie wody opadowe bedg kierowane istniejacym systemem grawitacyjnym
do zbiornika retencyjnego.

Planuje sie takze usuniecie ptyt azurowych i plyt z dna rowu melioracyjnego na odcinku 40 metréw od strony
zachodniej. Na fragmencie o dtugosci 36 metréw przewiduje sie pogtebienie i poszerzenie rowu melioracyjnego
o okofo 0,5 metra, wraz z zabudowg osadnika poziomego. Ten fragment rowu bedzie pehit funkcje osadnika
poziomego wstepnego. Skarpy i dno rowu zostang wylozone ptytami drogowymi, przy nachyleniu skarp
wynoszacym 1:1,5. Dno rowu zostanie wyprofilowane ze spadkiem maksymalnie 0,5% w kierunku osadnika
poziomego.

Od strony wschodniej dodatkowo planuje sie zabudowe osadnika na istniejacej instalacji kanalizacji deszczowe;j,
ktory bedzie wytapywac zawiesiny mineralne przed doprowadzeniem wod opadowych do zbiornika retencyjnego.

PROJEKT TECHNICZNY
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Na poczatku i koncu osadnika poziomego zostang zamontowane kraty stalowe z pretow o $rednicy 14 mm,
mocowane ha zawiasach w przypadku osadnika poziomego od strony wschodnie kraty bedg montowane tylko na
koricu osadnika. Dodatkowo osadnik poziomy zostanie wyposazony w balustrady ochronne, zakotwione w jego
Scianach, o wysokosci 1,1 metra nad poziomem terenu. Balustrady zostang wykonane z rur nierdzewnych,
zakotwionych w $cianach pionowych osadnika.

W celach eksploatacyjnych planuje sie zamontowanie furtek w balustradach w miejscach, gdzie beda dokonywane
prace zwigzane z czyszczenia krat oraz w okolicach zabudowanych stopni ztazowych prowadzacych do dna
osadnika. Furtki zostang wyposazone w zamknigcia zapewniajgce bezpieczne otwieranie i zamykanie.

Otwory wlotowe i wylotowe w osadnikach domierzy¢ i wykona¢ na budowie.

Pogtebienie rowu i zabudowa osadnikéw bedzie obejmowac:

1. Przygotowanie terenu pod pogtebienie rowu i zabudowe osadnikow poziomych m.in. demontaz ptyt
azurowych, uszkodzonych rur odprowadzajgcych wody deszczowe, usuniecie nagromadzonych $mieci,
likwidacja istniejacego uzbrojenia,

2. likwidacje istniejacego rowu i kanalizacji przebiegajacego w miejscu projektowanych osadnikdw

poziomych,

prace ziemne polegajace na uksztatotwanie dna i skarp zbiornika,

4. wykonanie dna rowu i $cian oraz osadnika poprzez utoZenie warstwy kruszywa grubosci min. 10 c¢m,
powyzej warstwy kruszywa nalezy utozy¢ warstwe wzmacniajgca i stabilizujgcg podbudowe grubosci min.
10 cm powyzej warstwy stabilizujgcej uktadamy ptyty drogowe,

5. zabezpieczenie oraz umocnienie dna (z odpowiednim zageszczeniem gruntu) i skarp zbiornika zgodnie
z wytycznymi wydanymi na rysunkach szczegdtowych,

6. warstwe wierzchnig skarpy nalezy umocni¢ za pomocg gotowych kostek darniny, uktadanej na ptasko
i stabilizowanej kotkami drewnianymi w rozstawie 0,5x0,5m,

7. po wyprofilowanu powierzchni skarpy i otaczajacego terenu nalezy je wyréwnac i za humusowaé oraz
obsia¢ mieszanka traw szlachetnych.

w

2.3.3. Pofaczenie zbiornikow retencyjnych Z1 i Z2

W celu optymalnego retencjonowania wéd opadowych oraz zapewnienia stabilnosci pracy istniejacych otwartych
zbiornikdw retencyjnych na wody opadowe, zaprojektowano pofaczenie dwoch zbiornikdw poprzez istniejaca
instalacje rurociggdéw pomiedzy pompownig wod opadowych P2, a pompownig wody szarej P3. Potaczenie nastapi
przewodami i ksztattkami PEHD z zastosowaniem zasuw zabudowanych na rurociggach tlocznych,
umozliwiajacych sterowanie kierunkiem przeptywu wody deszczowej pomiedzy zbiornikami.

2.3.4. Instalacja zasilajaca i rozsaczajaca

W przestrzeni ssawnej instalacji ttocznej w zbiorniku retencyjnym zostanie zamontowany filtr szczelinowy w celu
podczyszczania wody w zbiorniku przed jej wprowadzeniem do istniejgcego systemu instalacji wody szare;.

Filtry szczelinowe, nazywane takze ekranami pasywnymi wlotowymi lub ekranami wlotowymi z drutem klinowym,
sktadajg sie z przewodow w ksztatcie litery V z gtadkimi gniazdami. Stanowig one pierwszg linie obrony systemu
wlotowego, zapobiegajac zanieczyszczeniom wody szarej i chronigc pompy oraz instalacje wodociggowa. Filtr ten
moze byC oczyszczany poprzez potgczenie koricowki czyszczacej ze zrodiem wody.

Filtr szczelinowy powinien by¢ wykonany z stali nierdzewnej, majac szczeliny o szeroko$ci 1,0 mm, $rednice filtra
@160 oraz $rednice potaczenia do przewodu ssawnego @160. Drut klinowy powinien mie¢ rozmiary
1.5/1.8/2.3/3.0/3.3/3.7 mm na szerokos¢ i 2.2/2.5/2.7/3.6/4.3/4.7/5.6/6.3/7.0 mm na wysoko$c¢.

Projektowane sg rowniez rurociggi ttoczne doprowadzajace wode do nawadniania terendw zielonych. Potaczenie
tych rurociggow bedzie realizowane poprzez dotaczenie ich do istniejacej instalacii ttocznej wody szarej.
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Rurociagi zostang wykonane z rur i ksztattek polietylenowych wysokiej gestosci (PE) o $rednicach Dz110, Dz90
oraz Dz50, taczonych za pomoca ksztattek elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego. Trasy rurociggdw bedg
prowadzone zgodnie z planem sytuacyjnym.

Instalacje ttoczne zostang wykonane z rur PE100 SDR11 PN16 o nastepujacych $rednicach:
1. @50x4,6 mm,
2. @90x8,2mm,
3. @110x10 mm,

Przed ostatecznym zasypaniem rurociggu w zasypce piaskowej, nalezy umiesci¢ tasme identyfikacyjng koloru
niebieskiego, potozong 40 cm nad rurociagiem.

Do tgczenia przewoddw rurowych PE zaleca sie stosowanie metody zgrzewania elektrooporowego, wykorzystujac
ksztattki elektrooporowe oraz zgrzewania doczotowego. Potaczenia rur PE powinny odbywaé sie w temperaturze
od +5°C do +30°C.

W przypadku koniecznosci zmiany kierunku trasy, nalezy wykorzysta¢ elastyczno$¢ rur PE do wykonania tukow
gietych. Jesli warunki terenowe nie pozwalajg na zastosowanie tukow gietych, nalezy uzy¢ odpowiednich ksztattek
katowych, taczonych doczotowo lub elektrooporowo. Rurocigg powinien by¢ zinwentaryzowany geodezyinie.

Rozsaczanie wody w terenie bedzie realizowane za pomoca rurociggéw kroplujacych, z rur PE o $rednicy Dz16,
uktadanych na powierzchni terenu. Perforowany odcinek rurociggu rozsaczajacego nalezy umiesci¢ na podsypce
i w obsypce zwirowej o granulacji 16/32 mm. Kazdy odcinek rurociggu nalezy zakonczy¢ zaslepka.

2.3.5. Armatura odcinajaca.

Planuje sie¢ umieszczenie dwdch zasuw odcinajacych w rejonie podigczenia projektowanych instalacji do
istniejacych rurociagdéw ziemnych oraz w miejscach odgatezien instalacji do studni odwadniajace;.

W ramach inwestycji przewiduje sie montaz zasuwy kotnierzowej DN100 na spince pomiedzy rurociggiem
o $rednicy @160 i @110.

Parametry techniczne zasuwy (armatury odcinajacej) obejmuja;

- Typ: zasuwa klinowa kotnierzowa

- Materiat: Zeliwo sferoidalne klasy GGG 50

- Uszczelnienie: migkkie, wykonane z gumy EPDM

- Trzpien: stal nierdzewna 1.4021

- Uszczelnienie trzpienia: uszczelka wargowa z gumy EPDM, 4 o-ringi z gumy NBR

- Zabezpieczenie antykorozyjne: powtoka z farby epoksydowej wewnetrznie i zewnetrznie
- Zgodnos¢ z normami: PN-EN 1171 i PN-EN 1074-2 lub rownowazne.

- Opinia higieniczna: konieczna

Miejsca lokalizacji armatury zostang oznakowane tablicami informacyjnymi umieszczonymi na trwatych elementach
zagospodarowania zgodnie z odpowiednimi normami.

Projektuje sie zabudowe armatury odcinajace;:

1. zasuwy zeliwne kotnierzowe z Zeliwa sferoidainego DN80 - instalacja nawadniania

2. zasuwa zeliwna kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN100 - instalacja potaczenia istn. zbiornikow
retencyjnych
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2.3.6. Wykopy i zasypywanie instalacji zimnej
Projektowana instalacja bedzie wykonana metodg wykopu otwartego.

Gtebokos¢ utozenia rurociggéw w ziemi powinna by¢ dostosowana tak, aby grubo$¢ warstwy ziemi nad gérng
krawedzig przewodu wynosita co najmniej 1,4 m. Spadek i diugo$¢ rurociggébw zostaty uwzglednione na
zatgczonym profilu podtuznym.

Rurociggi zostang utozone w odpowiednich zasypkach:

1. Instalacja ttoczna utozona zostanie w warstwach:
a. zasypki piaskowej grubosci: 30 cm
b. obsypki piaskowej ponad gorng krawedz przewodu
c. podsypki piaskowej 20 cm

Podczas zasypywania rurociggéw nalezy warstwowo zageszczaé grunt. W przypadku wykopdw o gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m, konieczne bedzie zabezpieczenie ich systemowymi elementami zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Lokalizacje armatury nalezy oznaczy¢ tablicami informacyjnymi umieszczonymi na ogrodzeniu
posesji lub innych trwatych elementach zagospodarowania, zgodnie z PN-86/B-09700 lub réwnowaznymi normami.
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wfasciciela nieruchomosci z odpowiednim wyprzedzeniem przed
przystapieniem do robdt ziemnych na dziatce. Po zakoriczeniu prac inwestycyjnych teren nalezy przywréci¢ do
stanu nie gorszego niz pierwotny.

2.3.7. Odwodnienie wykopoéw.

W miejscach wystapienia podczas realizacji zadania wody gruntowej, w trakcie robot zwigzanych z budowg
instalacji uzbrojenia podziemnego lub fundamentéw bezpo$rednich nalezy przewidzie¢ lokalne odwodnienie
wykopu, ktére w przypadku wystepowania saczef w obrebie gruntéw spoistych prowadzi¢ nalezy przez system
drenazowy lub poprzez bezposrednie odpompowywanie wody z dna wykopu. W przypadku zagtebienia dna
wykopu w nawodnionych gruntach piaszczystych odwodnienie nalezy wykona¢ poprzez drenaz, a gdy migzszosé
gruntéw nawodnionych przekracza wysoko$¢ 0,5 m powyzej dna wykopu, nalezy zastosowa¢ metodg depresyjng
- np. ighofiltry. W przypadku lokalnego wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy ja odpompowac do istniejace;
kanalizacji deszczowej.

Zakres robot zwigzanych z odwodnieniem wykopu nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo —
wodnych w trakcie wykonywania robét. Wptyw na $rodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco, potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Projektowana
instalacja nawadniania czaszy sktadowiska odpaddw bedzie stuzy¢ celom technologicznym dla prawidtowej pracy
sktadowiska odpaddw.

Zraszania trawnikow nie zaliczamy do nawadniania gruntow, o ktérym mowa w art. 31 ust. 4 pkt 1 prawo wodne,
gdyz pod pojeciem nawadniania rozumiany jest jeden z systemdw melioracji polegajacy na dostarczaniu wody do
gleby w celu zapewnienia warunkdéw wegetacji roélin uprawnych. Zraszacze trawnikow nie sg urzadzeniami
melioracji wodnych szczegdtowych, gdyz nie spetniajg kryterium melioracji wodnych, ktore, stosownie do art. 70
ust. 1 prawo wodne, polegajg na regulacji stosunkdw wodnych w celu polepszenia zdolno$ci produkcyjnej gleby
oraz utatwieniu jej uprawy. W zwigzku z tym niniejsze zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji
wodno-prawnej.
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3. Uwagi koricowe.

1.

10.
1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Cato$¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z:

a. niniejszg dokumentacja,

b. warunkami BHP,

c. obowigzujgcymi przepisami,
W czasie prowadzenia robdt ziemnych i montazowych nalezy przestrzegaé przepiséw ogoinych
i branzowych BHP w zakresie transportu, montazu, skladowania materiatow, zabezpieczenia wykopow,
oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.,
Trasy naniesionego uzbrojenia sg orientacyjne, dlatego tez roboty ziemne nalezy wykonywaé bardzo
ostroznie. W miejscach, w ktorych wystepuje liczne uzbrojenie podziemne nalezy wykona¢ probne
przekopy kontrolne dla doktadnego ustalenia usytuowania przewodéw i ewentualnej korekty tras
projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen przewoddw w przypadku zbyt bliskich
odlegtosci miedzy nimi, niezgodnych z przepisami,
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia
o prowadzeniu prac w poblizu ich infrastruktury technicznej. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonac pod
nadzorem wiascicieli urzadzen i obiektéw technicznych,
W przypadku jakiejkolwiek kolizji z uzbrojeniem istniejgcym zinwentaryzowanym i uzbrojeniem nie
zinwentaryzowanym — ,odkrytym” w trakcie realizacji robot budowlanych nalezy zabezpieczyc,
Wszystkie napotkane urzadzenia elektryczne nalezy traktowac jako czynne i grozace porazeniem,
Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na bezposrednig lokalizacje istniejacych linii energetycznych
w sgsiedztwie projektowanych obiektéw i zastosowaé podczas rob6t odpowiednie  $rodki
bezpieczenstwa,
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych,
Nalezy zapewni¢ dojazd do dalszej cze$ci obiektu,
Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ geodezyjne znaki osnowy panstwowej,
Tereny, przez ktbre przebiegajq sieci i przytacza, nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego wraz
z istniejacym uzbrojeniem (kanaty, rurociggi, uzbrojenia, murki itp.) oraz nawierzchnie utwardzone,
Zabezpieczenie i odwodnienie wykopow nalezy dostosowa¢ do istniejgcych warunkow gruntowo
— wodnych,
Prace ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury nalezy wykonywaC recznie, wg wytycznych
eksploatatorow sieci,
Rzedne wiaczen oraz korekte spadkéw nalezy ustalic po wykonaniu wykopdw kontrolnych w miejscach
wiaczen do istniejace;j infrastruktury wodociagowe;,
Przed zasypaniem przewodow nalezy zgtosi¢ do odbioru utozone przewody oraz proby szczelno$ci
rurociagéw,
Przy odbiorze technicznym konieczne jest przedstawienie przeprowadzenie proby szczelno$ci rurociggdw
zgodnie z normg PN-EN 1610 lub rownowazne oraz PN-EN 805:2002 lub réwnowazne wraz z poprawka
PN-EN 805:2002/Ap1 lub rownowazne,
Z wykonanej budowy nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, przed zasypaniem,
ktdra nalezy dotgczy¢ do dokumentaciji odbiorowej,
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢
obowigzujace przepisy i wymagania,
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan technicznych réwnowaznych o tozsamych o nie nizszych
parametrach niz zaproponowanych w dokumentacji projektowej,
Przyjmuje sig, dla potrzeb niniejszego projektu, ze wszelkie pozostate, nie wymienione w dokumentacii
prace i koszty towarzyszace i prace tymczasowe zostang przez Wykonawce rozpoznane i wycenione w
kosztach robot podstawowych. Wszelkie prace towarzyszace robotom podstawowym i roboty tymczasowe
oraz wszelkie koszty towarzyszace, w tym: wykonanie obej$¢ zastepczych, rozbiérek tymczasowych i
odtworzen substancji istniejacej, zabezpieczen, zapewnienie ewentualnych urzadzen i zrédet
zastepczych, zabezpieczen BHP, itp. nie ujete w odrebnych pozycjach dokumentacji i zestawien nalezy
wycenic jako element sktadowy roboty podstawowe;j,
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21. Rysunki i cze$¢ opisowa sgq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby
byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu,

22. Zmiany pochylenia skarp i ich zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru powotanym przez
inwestora.

23. W celu zapewnienia prawidtowego dziatania osadnikdbw poziomych konieczne jest ustalenie
harmonogramu czyszczenia krat i osadnikow. Czestotliwo$¢ czyszczenia osadnikow i ich elementéw
powinna by¢ dostosowana do warunkéw eksploatacyjnych, uwzgledniajac stopien zapetnienia sie
osadnikdw i krat oczyszczanymi elementami w trakcie eksploatacji. Harmonogram powinien by¢ ustalany
na biezaco, w oparciu 0 monitorowanie pracy osadnikéw oraz obserwacje dotyczace ich efektywnosci.

24. Czyszczenie filtra szczelinowego winny byé dostosowany do warunkéw eksploatacyjnych, uwzgledniajac
stopien zanieczyszczenia filtra w trakcie eksploatacii.

25. Otwory wlotowe i wylotowe w osadnikach domierzy¢ i wykona¢ na budowie.
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2. Zbiorcze ogobine zestawienie materiatow.

Lp Wyszczegdlnienie Jedn. llosé UWAGI
. Miary
INSTALACJA ZRASZANIA
X Diugoéc przewodu
1. Rura przewodowa PE100 SDR11 PN16; @90x8,2 mm m 202,0 nalezy domierzyé na budowie
. Diugosé przewodu
2. Rura przewodowa PE100 SDR11 PN16; @50x4,6 mm m 497,0 nalezy domierzyé na budowie
. Diugoécé przewodu
3. Rura przewodowa PE100 SDR17 PN10; @25x2,0 mm m 275 nalezy domierzyé na budowie
. . - . Diugoécé przewodu
4. Waz kroplujacy (linia kroplujaca) DN16 mm dt 100m szt. 29 nalezy domierzyé na budowie
5. Opaska do nawiercania do rur PE DZ160 z odej$ciem kotnierzowym DN80 szt. 2 flos¢ "alzzu}:jg;’/'gerzy cna
6. Zasuwa klinowa kotnierzowa krétka PN16 do wody zeliwo sferoidaline DN80 szt. 4
7. Obudowa do zasuw szt. 4
8. Skrzynka Zeliwna wraz z podktadka szt. 4
9. Tuleja kotnierzowa PE Dz90 z kotnierzem dociskowym DN90 szt. 6
10. | Uszczelka kotnierzowa DN8O szt. 8
11. | Siodio do nawiercania PE 100 SDR11 PN16 Dz90/Dz25 kpl. 6 flos¢ nalezy domierzyc na
12.| Obejma do nawiercania PE 100 SDR11 PN16 Dz50/Dz25 kpl. % flos¢ nalezy domierzyc na
13."| Kolano 90° PE 100 SDR11 PN16 D290 szt 2 flosc nalezy domierzyc na
14. | Kolano 15° PE 100 SDR11 PN16 D290 szt 2 flos¢ nalezy domierzyc na
15. | Kolano 90° PE 100 SDR11 PN16 D250 szt 7 flos¢ nalezy domierzyc na
16. | Kolano elekirooporowa 45 °PE 100 SDR11 PN16 D25 st | 110 flosc nalezy domierzyc na
17. | Tréjnik rownoprzelotowy PE100 SDR 11 D290 szt 2 flosc nalezy domierzyc na
18. | Elektromufa PE 100 SDR11 PN16 D290 szt 10 flosc nalezy domierzyc na
19. | Elektromufa PE 100 SDR11 PN16 D225 szt % flos¢ nalezy domierzyc na
20. | Elektrotrojnik 90° redukcyjny 90/50 zestaw szt. 7 flos¢ nalzz‘uycgsvrlgierzy ¢na
21. | Elektroredukcja Dz90/50 szt 2 flos¢ nalezy domierzyc na
22. | Elektroredukcja Dz50125 szt 2 flosc nalezy domierzyc na
23. | Ksztalt potaczeniowa weza kroplujacego @16 z rurg PE Dz25 szt. 7 flos¢ nalzz‘uycgsvrlgierzy ¢na
24. | Szpilki do mocowania weza kropiacego 50 szt. kpl. 58 flos¢ nalzz‘uycgsvrlgierzy ¢na
25. | Korek wciskany lub okular zaslepka @16 10 szt. kpl. 11 flos¢ "alzz;l{lg;’vgmy ¢na
26. | Ztaczka prosta wciskana zaslepka @16 10 szt. kpl. 2 flos¢ "alzz;l{lg;’vgmy ¢na
Studnia spustowa tworzywowa @425 o glebokosci 3m, Wysokos¢ dostosowac do rzednej
21. i 5ali i kpl. 2 terenu
kinetg petna, wtazem Zeliwnym oraz kinetg petng
28. | Ta$ma identyfikacyjna niebieski m 700 D’“gzzi,gj;‘fr{? potulorazic
29. | Linka lokalizacyjna 1,5mm2 m 700 D’“";’Jizgj;‘fr{? potulorazic
30. | Pompa zatapiana z ptywakiem do wody brudnej na tancuchu szt. 1 Do studni spustowych
SPINKA INSTALACJI
31. | Rura przewodowa PE100 SDR11 PN16; @110x10,0mm m 202,0
32. | Opaska do nawiercania do rur PE DZ160 z odej$ciem kotnierzowym DN80 szt. 1
33. | Zasuwa klinowa kotnierzowa krétka PN16 do wody zeliwo sferoidalne DN100 szt. 4 Wysokose dojg;:%ac do rzeaej
34. | Tuleja kotnierzowa PE Dz110 z kotnierzem dociskowym DN100 szt. 1 flose "alzz;l{lg;’vgmy ¢ na
35. | Trsjnik rownoprzelotowy PE100 SDR 11 Dz110 szt 1 flosc nalezy domierzyc na
36. | Elekromufa PE 100 SDR11 PN16 Dz110 szt 3 flos¢ nalezy dornierzy na
OSADNIK POZIOMY NA KANALIZACJI 2160
Osadnik poziomy 3,0m x 2.5m x 2,4 m: kpl. 1 Osadnik monolityczny dostarczyc
37. | -krata zabezpieczajace z pretéw stalowych @14mm, kpl. 1 na budowe. Otwory pod
- stopnie wiazowe, szt. 16 kanalizacje wykonac na budowie.
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Zwiekszenie retencji wod opadowych w ramach zielono-niebieskiej infrastruktury - rozwoj systemu
zrownowazonego gospodarowania, zbierania i wykorzystania wod opadowych na terenie instalacji przetwarzania
odpaddw przy ul. Rybnickiej 199B w Gliwicach

- barierki wraz z furtka wykonane z rury nierdzewnej @35 i zamknigciem furtki, kpl. 1 Wysoko$c dostosowac do rzednej
- otwory @170wykona¢ na budowie po weryfikacji wej¢ istn. kanalizacji Dz160 kpl 2 terenu
38. | Przejscie szczelne @315n przez $ciang osadnika szt. 2
Odcinki grawitacyjne.
Diugoécé przewodu
nalezy potwierdzi¢ na
39. | Rury PVC-U SDR 41160 x 4,7mm m 8 wykonawstwie. Wykonie obejécia
kanalizacji na czas montazu
osadnika
Osadnik wraz odtworzeniem rowu
Osadnik POZiomY 3’.0m x2.4 mx 24m: kpl. 1 Osadnik monolityczny dostarczyc
- krata zabezpieczajace z pretow stalowych @14mm, kpl. 2 na budowe. Otwory pod
40. | - stopnie wiazowe, szt. 16 kanalizacje wykonac na budowie.
- barierki wraz z furtkami wykonane z rury nierdzewnej @35 i zamknigciem furtki, kpl. 1 Wysoko$c dostosowac do rzednej
- otwory @500 wykona¢ na budowie po weryfikacji wej$¢ istn. kpl 2 terenu
. llo$¢ nalezy domierzy¢ na
41. | Plyta zelbetowe (150x100x10cm) szt. 25 budowie
. llo$¢ nalezy domierzy¢ na
42. | Plyta zelbetowe (150x200x10cm) szt. 50 budowie
P llod¢ nalezy domierzy¢ na
3
43. | Stabilizacja podbudowy .m 43 budowie
44. | Kruszywo 30/63-warstwa odcinajaca .m3 213 flos¢ "alzzu}:jg;gerzy cna
45. | Rury PVC-U SDR 34 500x 14,6mm m 2
Filtr do zbiornika
Materiat: stal nierdzewna i stal
nierdzewna Duplex
Rozmiar szczeliny: 1,0 mm.
Srednica filtra: Fi 400 mm
Srednica podfaczenia do przewodu
46. | 1 Filtry szczelinowe kpl. 1 ssawnego: Fi 160

Rozmiary drutu klinowego
Szerokosc: 1.5/1.8/2.3/3.0/3.3/3.7
mm

Wysoko$c:
2.2/2.5/2.7/3.6/4.3/4.7/5.6/6.3/7.0
mm
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Zwiekszenie retencji wod opadowych w ramach zielono-niebieskiej infrastruktury - rozwoj systemu
zrownowazonego gospodarowania, zbierania i wykorzystania wod opadowych na terenie instalacji przetwarzania
odpaddw przy ul. Rybnickiej 199B w Gliwicach

3. Cze$¢ rysunkowa.

Nrrysunku | Nazwa rysunku Nr strony
- Orientacja 16
01 Projekt zagospodarowania terenu 17
02.1 Profil podtuzny instalacji nawadniajace; 18
02.2 Profil podtuzny instalacji nawadniajace; 19
03 Osadnik poziomy na kanalizacji 160 20
04 Osadnik poziomy na rowie 21
05 Przekroj rowu melioracyjnego 22
PROJEKT TECHNICZNY
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Plan sytuacyjny
skala 1:500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

I/PG: GE.6640.564.2025

SKALA 1:500
Ukfad wsp. ptaskich: 2000 strefa 6 (18), ukfad odn.: PL-EVRF2007 (Amsterdam)

Wojewddztwo: Slgskie

Powiat: m.Cliwice

Gmina: Gliwice

Jednostka ewidencyjna: 246601_1 Gliwice

Obreb ewidencyjny: 246601_1.0017 Bojkowskie Polg;

Obiekt: Gliwice, teren Przedsigbiorstwa Zagospodarowania Odpadami Sp. z 0.0
Data sporzqdzenia dokumentu: 06.04.2023r.

Potwierdzam, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku
prac geadezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie

informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie

fafszywego oswiadczenia.

Q
Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych GE.6640.564.2023 O
Numer oraz data gdzenia
dokumentu zawi jo wynik Protokdt nr 20045

10.05.2023

pozytywnej weryfikacji

Przedsigbiorstwo Obstugi Inwestycji
Wykonawca prac geodezyjnych "FORMAT” sp.j.
Adam Szopa, Agnieszka Szopa

Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej,

ktory otrzymat zgfoszenie prac Prezydent Miasta Gliwice
Imie i nazwisko oraz numer uprawnien tukasz Heijncelman
zawodowych kierownika prac geodezyjnych nr upr.21923

Podpis geodety uprawnionego

Istn. zbiornik rltency'ny
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Legenda
Projektowane elementy zagospodarowania terenu
Instalacja ziemna - cigg zasilajacy
------ Instalacja ziemna kroplujaca - ciag rozsgczajacy
E— Kanat deszczowy DN500
CXeXex Likwidacja istn. uzbrojenia
= . .
=  Osadnik poziomy
@ Dziatki ujete w dokumentacji projektowej
WYKONAWCA: INWESTOR: PROJEKTOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIEK:
RDF". . P o mgr inZ. Grzegorz Truchlewski SLK/M4253/PWOS/HM2
_____ v Z OPRACOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIEN:
GT Profil S.C. Przedsigbiorstwo Zagospodarowania OPRACOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIEN:
ul. Mickiewicza 10D/15 ﬂdpRazby;ipi ;;AO' Gliwice
i & . nit
\ ,f,’; gg‘}” 8:5:2(_;3?8 44100 Giwioe SPRAWDZIL: PODPIS: NR UPRATNIER:
TEMAT ZADANIA:

Budowa ziemnej wodnej instalacji kroplujgcej wraz z rurociggami ttocznymi na terenie PZO Gliwice przy ul. Rybnickiej dla Zadania:
@ "Zwigkszenie retencji wod opadowych w ramach zielono-niebieskiej infrastruktury - rozwéj systemu zréwnowazonego gospodarowania,
Zbierania i wykorzystania wod opadowych na terenie instalacji przetwarzania odpadéw przy ul. Rybnickiej 199B w Gliwicacl.

ADRES OBIEKTU: TEMAT RYSUNKU:

Gliwice, ul. Rybnicka 199B Projekt zagospodarowania terenu

dz. nr57/2, 209, 66

REWIZJA: DATA: FAZA: ARKUSZ: SKALA:
01 27.03.2024 1. PT Al 1:500

NR RYSUNKU:
01
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NR UPRAWNIEN:
NR UPRAWNIEN:

NR UPRAWNIEN:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

mgr inz. Tomasz Szczerba

PROJEKTOWAL:
OPRACOWAL.

SPRAWDZIL:

INWESTOR:

WPZO

Przedsigbiorstwo Zagospodarowanial OPRACOWAL:

Odpadéw Sp. z 0.0. Gliwice
ul. Rybnicka 199A

44-100 Gliwice

WYKONAWCA:

GT Profil S.C.

Budowa ziemnej wodnej instalacji kroplujacej wraz z rurociggami ttocznymi na terenie PZO Gliwice przy ul. Rybnickiej dla Zadania:

ul. Mickiewicza 10D/15

43-170 Laziska Gome

NIP: 635-184-92-38

TEMAT ZADANIA:

"Zwigkszenie retencji wod opadowych w ramach zielono-niebieskiej infrastruktury - rozw6j systemu zréwnowazonego gospodarowania,

zbierania i wykorzystania wod opadowych na terenie instalacji przetwarzania odpadéw przy ul. Rybnickiej 199B w Gliwicach'.

ADRES OBIEKTU:

TEMAT RYSUNKU:

Profil podiuzny instalacji nawadniajacej

NR RYSUNKU:

021

1:100/500

SKALA:

ARKUSZ:
297x1000

FAZA:
PT

Gliwice, ul. Rybnicka 199B

dz. nr 57/2, 209, 66

REWIZJA:

01

27.03.2024 .

DATA:

Oznaczenia:

UWAGI:

Proj. instalacji nawodnienia

teren istniejgcy

1. Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne dla doktadnego zloklizowania istniejacego uzbrojenia terenu oraz wykonat zabezpieczenia wiw

Proj. obsypka piaskowa 30cm

uzbrojenia wg obowigzujacych przepiséw i pod nadzorem gestora sieci.
2. Przed przystapieniem do robot nalezy wykonag przekopy kontrolne celem ustalenia dokfadnej lokalizaji i glgbokosci posadowenia projektowanych elementow.

3. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem nalezy ten fakt zglosié do projektanta w celu uzgodnienia.

Teren

skrzyzowan z projektowanym gazociagiem (kable teletechn., energet.) nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT.

4. Wszystkie napotkane urzadzenia elektryczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napieciem i groZace porazeniem. Istniejace uzbrojenie w migjscach
5. Profil podtuzny rozpatrywac tacznie z calg dokumentacia (planem sytuacyjnym i opisem technicznym).

6. Rzedne skrzynek zasuwowych nalezy dostosowat do niwelsty terenu istniejacego. W przypadku zmiany niwelety drogi w przysziosci nalezy wykonat regulacje

skrzynek oraz obudowy zasuw do nowych rzednych terenowych

Proj. podsypka piaskowa 20cm
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Nezwa oliku: PZO 1 Profekt. 1
UWAG O 7naczen ‘ q: WYKONAWCA: INWESTOR: PROJ.EKTO_\IIYAL: S ] PODPIS: NR UPRAWNIEN:
: . X mgr inz. Tomasz Szczerba SLK/3914/PWOS/12
1. Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne dia dokiadnego zloklizowania istniejacego uzbrojenia terenu oraz wykonac zabezpieczenia w/w teren istniejgcy W on OPRACOWAL PODPIS: NR UPRAWNIER:
uzbrojenia wg obowigzujacych przepiséw i pod nadzorem gestora sieci.
2. Przed przystapieniem do robot nalezy wykonag przekopy kontrolne celem ustalenia dokfadnej lokalizaji i glgbokosci posadowenia projektowanych elementow. Teren GTProfilS.C. Przedsigbiorstwo Zagospodarowania) OPRACOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIEK:
3. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem nalezy ten fakt zglosic do projektanta w celu uzgodnienia. ul Mckewcza 100/15 g e
4. Wszystkie napotkane urzadzenia elektryczne nalezy trakiowac jako czynne, bedace pod napieciem i grozace porazeniem. Istniejace uzbrojenie w migjscach NIP: 635-14-62-38 44-100 Glwics SPRAWDZIL PODPS: NR UPRAWNIER:
skrzyzowan z projektowanym gazociagiem (kable teletechn., energet.) nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT.

5. Profil podhuzny rozpatrywac tacznie z catg dokumentacig (planem sytuacyjnym i opiser technicznym). Proj. obsypka piaskowa J0cm E%%nggg?gmhej wodne] instalacji kroplujacej wraz z rurociagami tocznymi na terenie PZO Gliwice przy ul. Rybnickiej dla Zadania:
6. Rzedne skizynek zasuwowych nalezy dostosowac do niwelety terenu istnigjacego. W przypadku zmiany niwelety drogi w przysztoSci nalezy wykonaé regulacie *Zwigkszenie retencji wod opadowych w ramach zielono-niebieskiej infrastruktury - rozwoj systemu zréwnowazonego gospodarowania,
skrzynek oraz obudowy zasuw do nowych rzednych terenowych . ) o igzr:g: EIKV;’L),I.I(OIZVStanIa wod opadowych na terenTls stt::{l:ﬂ:}(ﬁrlzetwarzama odpadoéw przy ul. Rybnickiej 199B w Gliwicach'.
Proj instalacji nawodnienia Gliwice, ul. Rybnicka 1998 Profil podiuzny instalacji nawadniajacei

dz. nr 57/2, 209, 66

REWIZJA: DATA: FAZA: ARKUSZ: SKALA: NR RYSUNKU:

Proj._podsypka piaskowa 20cm 01 27.03.2024 . PT 297x1000 1:100/500 022
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HWFII. W PZ 0 mgr inZ. Tomasz Szczerba SLK/3914/PWOS/M2
\ awung rap T OPRACOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIEN:
\ \ GT Profil S.C. Przedsigbiorstwo Zagospodarowanig OPRACOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIEN:
AN ul Mickowicza 10015 dpodou .. Giveo
i & ul. nicka
\ o mﬁgﬁgﬁg’;ﬂe 44-100 Giiwice SPRAWDZIL: PODPIS: NR UPRAWNIEK:
N AN — :
AN TEMAT ZADANIA: - - .. .. . ) w _” )
\ Budowa ziemnej wodnej instalacji kroplujacej wraz z rurociaggami tlocznymi na terenie PZO Gliwice przy ul. Rybnickiej dla Zadania:
"Zwigkszenie retencji wod opadowych w ramach zielono-niebieskiej infrastruktury - rozwéj systemu zréwnowazonego gospodarowania,
\ _ zbierania | wykorzystania wod opadowych na terenie instalacji przetwarzania odpadow przy ul. Rybnickiej 199B w GliwicacH.
N \ ADRES OBIEKTU: TEMAT RYSUNKU:
\ \ Gliwice, ul. Rybnicka 199B Osadnik poziomy na kanalizacji @160
O\ N dz. nr 5712, 209, 66
\ REWIZIA: DATA: FAZA: ARKUSZ: SKALA: NR RYSUNKU:
\ 01 27.03.2024 . PT A3 297x420 1:50 03
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WYKONAWCA: INWESTOR: PROJEKTOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIER:
Rm:ll. “ PZ 0 mgr inZ. Tomasz Szczerba SLK/3914/PWOS/12
awung rap T OPRACOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIEN:
GT Profil S.C. Przedsigbiorstwo Zagospodarowanig OPRACOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIEN:
ul. Mickiewicza 10D/15 ﬁdﬁb_v;‘spi;&t)- Gliwice
i A ul. nicka
mﬂg&zﬁfggﬂe 44-100 Giiwice SPRAWDZIL: PODPIS: NR UPRAWNIEK:

TEMAT ZADANIA:

Budowa ziemnej wodnej instalacji kroplujacej wraz z rurociaggami tlocznymi na terenie PZO Gliwice przy ul. Rybnickiej dla Zadania:
"Zwigkszenie retencji wod opadowych w ramach zielono-niebieskiej infrastruktury - rozwéj systemu zréwnowazonego gospodarowania,
zbierania | wykorzystania wod opadowych na terenie instalacji przetwarzania odpadow przy ul. Rybnickiej 199B w GliwicacH.

ADRES OBIEKTU: TEMAT RYSUNKU:

Gliwice, ul. Rybnicka 199B Osadnik poziomy na rowie

dz. nr 57/2, 209, 66

REWIZJA: DATA: FAZA: ARKUSZ: SKALA: NR RYSUNKU:
01 27.03.2024 . PT A3 297x420 1:50 04
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25 26927 skala 1:100
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10cm| ptyta betonowa osadnika
20cm| warstwa wzmacniajgca mieszanka
stabilizujgca podbudowe
10cm| kruszywo 30/63—warstwa odcinajgca 10cm| pfyta betonowa osadnika

grunt rodzimy 20cm| warstwa wzmacniajgca mieszanka
stabilizujgca podbudowe

10cm| kruszywo 30/63—warstwa odcinajgca
arunt rodzimv

WYKONAWCA: INWESTOR: PROJI.EK'.I'OWAL: PODPIS: NR UPRAWNIEN:
RUF“. ' PZ o mgr inz. Tomasz Szczerba SLK/3914/PWOS/12

i o OPRACOWAL.: PODPIS: NR UPRAWNIEN:

GT Profil S.C. Przedsigbiorstwo Zagospodarowanisl OPRACOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIEN:

ul. Mickiewicza 10D/15 ﬂdPRagé‘fl ksp1 ;90‘-\0- Gliwice

X i 5 ul. Rybnicka
,41?;. L%mz?am 44-100 Gliwics SPRAWDZIL: PODPIS: NR UPRAWNIER:
TEMAT ZADANIA:

Budowa ziemnej wodnej instalacji kroplujacej wraz z rurociggami tocznymi na terenie PZO Gliwice przy ul. Rybnickiej dla Zadania:
"Zwigkszenie retencji wod opadowych w ramach zielono-niebieskiej infrastruktury - rozw6j systemu zréwnowazonego gospodarowania,
zbierania i wykorzystania wod opadowych na terenie instalacji przetwarzania odpadéw przy ul. Rybnickiej 199B w Gliwicacl'.

ADRES OBIEKTU: TEMAT RYSUNKU:
Gliwice, ul. Rybnicka 199B Przekréj rowu melioracyjnego
dz. nr 5712, 209, 66

REWIZJA; DATA: FAZA: ARKUSZ: SKALA: NR RYSUNKU:
01 27.03.2024 . PT A3 297x420 - 05




