Zalgcznik nr 3 do SWZ: Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Opis Przedmiotu Zamowienia

»Sporzadzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zwigzanej z zagospodarowaniem poscaleniowym
obiektu Kruplin, gmina Nowa Brzeznica”

zadanie realizowane w ramach projektu wspotfinansowanego ze srodkow objetych Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich
2014 — 2020 w ramach poddziatania ,,Wsparcie na inwestycj¢ zwiazane z rozwojem, modernizacja i dostosowywaniem
rolnictwa i lesnictwa”, operacji pn. ,,Scalanie gruntow obiektu Kruplin, gmina Nowa Brzeznica, powiat pajeczanski"

w zakresie dotyczacym: budowy drég transportu rolnego, przebudowy drdg transportu rolnego, korekty przebiegu oraz
poprawa parametrow technicznych istniejacych rowow melioracyjnych, nasadzen wzdtuz drég, przepustow w ciggu drog- do
budowy i przebudowy.

Zamawiajgcy: Powiat Pajeczanski, ul. Kosciuszki 76, 98-330 Pajgczno

Adres zamowienia:
98-331 Kruplin

Nazwa zaméwienia wedlug CPV:

Ustugi projektowania

Kod zamoéwienia wedlug CPV:
a.  71220000-6 ustugi projektowania architektonicznego
b.  71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
c.  71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ogolny opis lokalizacji i parametréow:
Pracami scaleniowymi zostata objeta czgs¢ obrebu ewidencyjnego Kruplin o powierzchni 1021,7477 ha, (powierzchnia
catkowita obr¢bu wynosi 1235,0177 ha) gm. Nowa Brzeznica, pow. pajeczanski, wojewddztwo tddzkie.
Obszar scalenia potozony jest w centralnej czesci Polski, w poludniowej czgsci wojewddztwa todzkiego, w powiecie
pajeczanskim i graniczy:
e od strony zachodniej z obrebami Nowa Brzeznica, Dubidze i PGR Dubidze gm. Nowa Brzeznica,
e od pdinocy granicg stanowia obreby Kolonia Zamoscie i Wola Wiewiecka gm. Strzelce Wielkie,
e od wschodu granice stanowia obreby Jedlno Drugie i Zakrzowek Szlachecki gm. Ladzice,
e od potudnia granice stanowia grunty wsi Nowa Brzeznica.

W sktad obrebu Kruplin wehodza przysiotki:
e  Kruplin Radomszczanski,

Kruplin Sredni,

Kruplin Barbaréwka,

Kruplin Parcela

Kruplin Piaski
e  Kruplin Poduchowny (Laczki).

Przez Kruplin przebiega droga krajowa nr 42. Miejscowos¢ posiada dobre potaczenia komunikacyjne z gtdéwnymi

osrodkami regionu Pajecznem (PKS) oraz Radomskiem (MPK). Kruplin zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 16 km od siedziby
powiatu, Pajgczna i ok. 90 km od stolicy wojewddztwa, L.odzi.
Wedtug fizyczno- geograficznego podziatu Polski (J. Kondracki 1978) obszar scalenia polozony jest na obszarze prowincji
Wyzyna Matopolska podprowincji Wyzyna Srodkowomatopolska, w obrebie makroregionu Wyzyna Przedborska, w
mezoregionie Niecka Wtoszczowska. Teren Kruplina posiada mato urozmaicong rzezbe, stanowiaca forme przejsciowa z
nizinnej na polnocy ku wyzynnej na potudniu. Duzy wplyw na wspdlczesna rzezbe miata tektonika, jednak dominujace
znaczenie w rzezbie odegral lodowiec. Charakterystycznymi formami lekko falistej réwniny polodowcowej sa pagorki i
wzgdrza morenowe, doliny, wawozy i wysoczyzny. Malo urozmaicona wysoczyzng o niewielkich spadkach rozcina stabo
zaznaczona dolina rzeki Pisi.

Zalozenia wyjsciowe do wykonania opracowania projektowego:

W ramach zamawianej dokumentacji projektowej, nalezy opracowaé rozwiazania techniczne i uzytkowe dla szeregu obiektow
budowlanych oraz zagospodarowania terenu majacych na celu doprowadzenie obrgbu Kruplin do zgodnosci z decyzja
scaleniowa (zagospodarowanie poscaleniowe). Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do decyzji scaleniowej nr GN.6017.54.2022 z dnia
27.10.2022r. wydanej przez Staroste¢ Pajeczanskiego. w zakresie zagospodarowania poscaleniowego znajduja si¢ nastepujace
zadania:

- Budowa drog transportu rolnego - w ilosci 12340 m

- Przebudowa drog transportu rolnego- w ilosci 21460 m

(wigkszo$¢ tych drog bedzie drogami o nawierzchni gruntowej 22630 m, drég utwardzonych o nawierzchni



tluczniowej o szerokosci 3,5 m zostanie wybudowane lub przebudowane 2740 m oraz przebudowa drog
asfaltowych 7920 m oraz budowa nowej drogi o nawierzchni bitumicznej 510 m

- Budowa i przebudowa przepustow w ciggach drog- w ilosci 35 sztuk

- Nasadzenia (zakrzewienia i zadrzewienia) wzdtuz drég — w ramach projektéw technicznych przebudowy drog
nalezy uwzgledni¢ potrzebe wprowadzenia zieleni przydroznej lub adaptacje zieleni istniejace;.

- Wykonanie rowow przydroznych ( budowa — przebudowa)— w ilosci 6730 m

Zalozenia do prac projektowych:
1. Merytoryczno-prawne:
Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, sztuka budowlang oraz
samodzielnie sporzadzong inwentaryzacja (o ile bedzie ona konieczna).
a) Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska wszelkie niezbgdne pozwolenia i uzgodnienia (w tym pozwolenie wodno-
prawne) — o ile zajdzie taka potrzeba / koniecznos¢.
b) Wykonawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt dokona uzgodnienn dokumentacji w stosownych organach (w tym
ewentualnych kolizji z istniejacymi sieciami).
¢) Wykonawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt zamowi odpowiednie opracowanie geologiczne (o ile zajdzie taka
potrzeba).
d) Wykonawca opracuje dokumentacj¢ dendrologiczna, ktora postuzy do uzyskania zezwolenia na wycinke drzew
kolidujacych z przebudowa (o ile zajdzie taka potrzeba)
e) Osoby wykonujace dokumentacje bedaca przedmiotem zamodwienia posiadaja stosowne, wymagane przepisami
uprawnienia.
f) Wykonawca ww. opracowan udzieli Zamawiajacemu pomocy w kwestii uzyskania pozwolenia na budowe/
zgloszenia robot niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowg.

2. Formalne:

Przyjmuje sig, ze przyjete przez Projektanta rozwiazania projektowe majg na celu zagospodarowanie poscaleniowe obrebu
Kruplin zgodnie z ww. decyzja scaleniowa.

Projektant, przed przystgpieniem do zasadniczych prac projektowych, przedstawi Zamawiajagcemu zatozenia projektowe w
formie wstepnych opracowan, koncepcji, ekspertyzy technicznej, szkicowych ilustracji graficznych, analitycznych zestawien
badz przyblizonych wyliczen (do 61 dni od dnia podpisania umowy). Opisany wyzej wymog formalny oznacza, ze
Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag, badz zastrzezen do tresci zamawianego projektu. Po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego, Projektant przystapi do zasadniczych prac projektowych.

3.Techniczne:
Projekt winien kompleksowo uszczegétawiaé wczesniej ustalone wstepne zatozenia programowo — przestrzenne jak i
ewentualnie nowe rozwigzania konstrukcyjne. Zamawianym projektem nalezy objac branze:

—  ogolnobudowlana,

—  drogowa,

— melioracyjna (hydrotechniczng).

3.1. Projekt budowlany i wykonawczy:
- rozwigzania architektoniczne i techniczne dotyczace zagospodarowania poscaleniowego wyzej wymienionego
obrebu

3.1.1 W zakresie rozwigzan branzy budowlanej:
- zaprojektowanie rozwigzan zwigzanych z elementami zagospodarowania terenu,
- zaprojektowanie rozwigzan majacych na celu wykonanie zagospodarowania poscalenowego w obrebie
przywrécenie funkcji rolniczej gruntdéw (likwidacja zbednych drog, zabiegi rekultywacyjne),

3.1.2 W zakresie rozwigzan branzy drogowej:

- zaprojektowanie szeregu rozwiazan technicznych dotyczacych budowy nowych drég wraz z odprowadzeniem wod
opadowych oraz nasadzen przydroznych,

- zaprojektowanie szeregu rozwigzan technicznych dotyczacych przebudowy istniejacych drog wraz z
odprowadzeniem wdd opadowych oraz nasadzen przydroznych,

- zaprojektowanie rozwigzan technicznych dotyczacych przepustdw pod drogami

- opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu- dokument powinien by¢ zaopiniowany przez
wiasciwe jednostki organizacyjne w gminach oraz wiasciwe jednostki Policji

3.1.3 W zakresie rozwigzan branzy melioracyjna (hydrotechniczng):

- Zaprojektowanie rozwiagzan dotyczacych korekty przebiegu i poprawa parametrdw technicznych istniejacych
rowow melioracyjnych.

4. Ekonomiczne:

- kosztorysy inwestorskie

- przedmiary robot

- tresci poszczegdlnych elementéw kosztorysowych jak i przedmiary robdt, powinny by¢ szczegétowo uzgodnione z



Zamawiajacym, na etapie wstepnych wzajemnych uzgodnien.

5. Inne wymagania dotyczace przedmiotowego zadania:

1) Przed sporzadzeniem oferty cenowej, Projektant winien przeprowadzi¢ szczegétowe ogledziny, wizje lokalna
obrebu Kruplin. Zamawiajacy posiada w wersji papierowej mapy do celow projektowych.

2) W opracowaniach projektowych i ekonomicznych (kosztorysowych), nalezy przewidzie¢ wszystkie roboty o

charakterze zardwno inwestycyjnym jak i remontowym, tak, aby dokumentacja techniczna jak i ekonomiczna stanowita

catos¢ robot do wykonania.

3) Wykonawca na wlasny koszt zleci opracowania geodezyjne, stosowne do zakresu prowadzonych prac.

4) Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na swoj koszt uzyska wszelkie niezbedne dokumenty i uzgodnienia

celem uzyskania przez Zamawiajacego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe lub innych stosownych decyzji,

uzgodnien oraz pozwolen niezbednych do realizacji inwestycji (zgloszenia robdt niewymagajacych uzyskania
pozwolenia na budowe). Udzielenia wszelkich niezb¢dnych wyjasnieni i dokonywania poprawek na etapie procesu
administracyjnego.

5) Niezaleznie od projektu budowlano — wykonawczego, Wykonawca dolaczy szczegétowe specytikacje techniczne

wykonania i odbioru (STWIORB) poszczegolnych robot w odniesieniu do danych branz. Wymaga si¢, aby opracowania,

o ktorych mowa wyzej, stanowily niezalezna od projektu, odrebna dokumentacje.

6) W rozwiazaniach projektowych, Wykonawca bedzie uwzglednial tylko te materiaty, ktérych stosowanie jest

dopuszczone w budownictwie powszechnym.

7) Stosowanie przepisow Prawa zamowien publicznych w zakresie opisywania opisu przedmiotu.

8) Zamawiana dokumentacja projektowa wraz z odpowiednimi uzgodnieniami winna zosta¢ sporzadzona oprocz wersji

papierowej, rowniez w wersji elektroniczne;j.

Wykaz opracowania w wersji papierowej i elektronicznej:

a) Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami - 5
egz. w formie papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej w tym 1 egz. w wersji edytowalnej i 1 egz. w wersji pdf;

b) Projekt techniczny - 5 egz. w formie papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej w tym 1 egz. w wersji edytowalnej
i1 egz. w wersji pdf;

c) Projekt wykonawczy - 5 egz. w formie papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej w tym 1 egz.
w wersji edytowalnej i 1 egz. w wersji pdf;

d) Kosztorys inwestorski — 2 egz. w formie papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej w tym 1 egz.
w wersji edytowalnej i 1 egz. w wersji pdf;

e) Przedmiar robot — 4 egz. w formie papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej w tym 1 egz. w wersji edytowalnej i
1 egz. w wersji pdf;

f)  Projekt statej i czasowej organizacji ruchu w wersji papierowe oraz w wersji elektronicznej - 4 egz. w wersji
papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w tym 1 egz. w wersji edytowalnej oraz
1 egz. w wersji pdf.;

g) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot sporzadzona w wersji papierowej oraz elektronicznej - 4 egz. w
wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej w tym, 1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. w wersji pdf.;

h) Pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem wodnoprawnym- 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej (jesli dotyczy);

i)  Dokumentacje geodezyjno-prawng — 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej pdf.;

i) Dokumentacje geologiczng - 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej pdf. (jesli dotyczy)

k) Decyzje srodowiskowa lub odpowiedniego organu — 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w
pdf. (jesli dotyczy);

1) Inwentaryzacje drzew przeznaczonych do wycinki (dokumentacja dendrologiczna) — 4 egz. w wersji papierowej, 1
egz. w wersji elektronicznej w pdf. (jesli dotyczy);

m) Opracowanie BIOZ - 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w tym 1 egz.
w formacie .xls i 1 egz. w formacie pdf;

n) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich opinii, decyzji administracyjnych, uzgodnien, dokumentow
formalno-prawnych umozliwiajacych wykonanie przedmiotu zamdOwienia oraz uzyskanie przez Zamawiajacego
pozwolenia na budowe lub tez skutecznego zgtoszenia robot budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane.

9) Projektant w czasie realizacji przedmiotowego zadania bedzie zobowigzany

do prowadzenia nad wykonywanymi robotami nadzoru autorskiego, wedlug potrzeb wskazywanych przez

Zamawiajacego. Koszty tego nadzoru Projektant (Wykonawca) uwzgledni w skladanej ofercie.

Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych objetych dokumentacja projektowa bedzie

obejmowato nieodptatny udziat w naradach technicznych, wizyty na budowie w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,

usuwanie wyniklych w trakcie realizacji inwestycji ewentualnych wad i brakow dokumentacji technicznej, z inicjatywy

wilasnej badZz na zadanie Zamawiajacego, opiniowanie zgloszonych przez wykonawce zamiennych rozwigzan w

odniesieniu do rozwiagzan przyjetych w dokumentacji projektowej, udzielanie wyjasnien podczas postgpowania

przetargowego na roboty budowlane.

10) Wszystkie wymagane materialy wyjsciowe, warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp.

Wykonawca pozyskuje wlasnym staraniem. W razie potrzeby wystapi do Zamawiajacego o udzielenie stosownych



upowaznien, pelnomocnictw.

11) Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

12) Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy projektowe lub
niezgodnos¢ projektu ze stanem istniejacym. Przed realizacja robot w terenie na podstawie projektow Wykonawca winny
jest uzyskac stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia.

Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé¢ w oparciu o materialy:
- Mape obszaru scalenia gruntéw wsi Kruplin obejmujaca zakres prac poscaleniowych;
- Studium drog transportu rolnego;
- Studium sieci rowow melioracyjnych;
- Zalozenia do projektu scalenia

Dokumenty jw. stanowig zalaczniki do niniejszego opisu przedmiotu zamowienia i zawieraja podstawowe informacje,
jakie muszg by¢ spelnione (uwzglednione) w rozwigzaniach projektowych stanowigcych przedmiot niniejszego
zamowienia.

SPRAWDZONO POD WZGLEDEM
F {500 PRAWNYM

Michal Piasecki



