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Swidnica, dn. 03.03.2022 .
Starosta Swidnicki
Oddziat Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

Znak sprawy: GKI1.4040.27.2022

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakonczonej w dniu 03.03.2022 .
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

SIEC WODOCIAGOWA, SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ, SIEC
KANALIZACJI DESZCZOWEI

Dobromierz, dz.: 121/6, 355/8, 355/10, 355/13, 355/16, 355/19,

355/22, 355/23, 355/24, 355/25, 355/26, 355/27, 355/28, 355/29,
Lokalizacja:| 355/30, 355/33, 355/34, 355/35, 355/36, 355/37, 355/38, 355/39,
355/40, 355/43, 355/44, 355/45, 355/46, 355/47, 355/48, 355/49,
355/50, 355/51, 355/52, 355/53, 355/54, 355/55, 355/56, 355/57

Przedmiot narady:

P.P.H.U. "EKO-KARAT" S.C.
ul. Warszawska 12/3, 58-500 Jelenia Géra

GMINA DOBROMIERZ
pl. Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz

Projektant:| RODRYK SWIERCZOK Inne upr.: budowlane: 595/01/DUW

Whioskodawca:

Inwestor:

Justyna Magdzinska, geodeta, Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w '

Przewodniczacy: Exidnley

Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy, ul. Parkowa 2, 58-

Miejsce narady: 100 Swidiiica

Sposéb przeprowadzenia narady:|  czeSciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:| 21.02.2022r.

Stanowisko Przewodniczacego:
Skoordynowano pozytywnie.
Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1990). Prace ziemne w miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

. Nazwa instytuciji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
p. 5 : ;
Sposob uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 | Gmina Dobromierz Uczestnik nieobecny na naradzie L ‘
0.3 -03- 200 /
H-d—ud=— Lot
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PKP CARGO S.A.
ul. Putaskiego 56, 50-443
Wroctaw

Uczestnik nieobecny na naradzie

GKI1.4040.27.2022

Netia S.A.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Skoordynowano pozytywnie bez uwag.

Pawet Lewkowicz

Operator Gazociggéw
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
bez uwag

Katarzyna Skatbania

Orange Polska S.A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Skoordynowano pozytywnie, bez uwag.

Krzysztof Olszewski

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w
Watbrzychu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami
Na trasie projektowanych sieci/przytaczy znajduja sie urzadzenia
elektroenergetyczne napowietrzne SN oraz kablowe nN. Prace w
poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystgpieniem do prac
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu o nadzér
branzowy.
Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 10 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych SN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacy
sie¢. Odlegtosci powyisze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac
odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac
ustojéw stupoéw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupow linii
energetycznych:
- linii SN - 2m,
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do
zabezpieczenia kabli.
Dla kolidujacych urzadzen nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkow
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych U 3 -[}3
1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z

planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg i+
przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$

Jarostaw Pestrowicz
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obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;j tj. folii
lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia
odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb
energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a
nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia
istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okre$lenie nowych
warunkdéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.
8. W miejscach skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat
Eksploatacji projekt techniczny (stanowiacy element dokumentacji
projektowej projektowane] inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystgpic¢ do robdt prowadzonych w strefie sieci
elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-
dniowym wyprzedzeniem, powotujac sig¢ na numer opinii.
Powiadomienie winno zawiera¢: nazwe i adres wykonawcy prac,
telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania
pracy, osoby odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowac na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
ul. Wysockiego 11
58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych
w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsigbiorstwa
prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie
szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez
TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne niebedace wtasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. oraz mogg wystepowac te, ktére nie zostaty
zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o ktérych brakjest

o’

informacji. 03 -03- ZUZZ
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ODPIS
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10 | Wnioskodawca Uczestnik nieobecny na naradzie

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuije sig, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

dpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
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