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Obrzeze betonowe 8x30 cm,

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Kraweznik betonowy 15x30 cm / Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm
Sciek z kostki betonowej 16x16x16 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC16W - 8 cm Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm . - . -
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
tawa betonowa z betonu C 12/15, z kruszywem C 90/3 - 20 cm — -
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - 10 cm

zwigzanej cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa - 30 cm, ; . ; _
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej

0 CBR 220% - 30 cm,
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"Rozbudowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Drogowa wraz z przykanalikami przy ul. B. Chrobrego w Dobromierzu”
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Droga . . .
Przekroje konstrukcyjne drogi
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